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JUMO MIDAS
OEM-Convertisseur de pression

Utilisations
• Compresseurs
• Construction mécanique et d'installations
• Pneumatique industriel
• Véhicules commerciaux
• L'ingénierie des services du bâtiment

Particularités
• 0 à 1,6 bar jusqu‘à 0 à 100 bar,

pression relative
• Étanchéité élastomère
• Construction compacte : à partir de 58 mm de longueur
• Résistance chimique élevée
• Membrane à haute résistance mécanique

Description
Le transmetteur de pression est utilisé pour la mesure de pression de fluides liquides et gazeux.
Grâce au capteur céramique à couche épaisse éprouvé, la pression est mesurée, convertie en
un signal électrique standard (tension ou courant) et délivrée par des raccordements électriques,
par ex. connecteur,  connecteur enfichable M12 ou câble fixe.

Un grand nombre de raccords process sont disponibles pour l'adaptation au process.
Type 401001
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Caractéristiques techniques
Sécurité électrique

Caractéristiques électriques

Conditions DIN EN 61010-1: 2020
L'appareil doit être alimenté par un circuit électrique répondant aux exigences des "Circuits à éner-
gie limitée".

Signal de sortiea 4 à 20 mA, 2 fils DC 0,5 à 4,5 V, 3 fils,
ratiométriqueb

DC 0 à 10 V, 3 fils

Chargec RB ≤ (UB - 10 V) ÷ 0,02 A RL ≥ 20 kΩ RL ≥ 10 kΩ
Courant de sortie 3,6 à 22 mA -20 à +250 µA -20 µA à +1 mA
Alimentation UB

d DC 10 à 30 V DC 4,75 à 5,25 V DC 11,5 à 30 V
Tension nominale DC 24 V DC 5 V DC 24 V
Influence de l'alimentation ≤ 0,02 %/V ≤ 0,02 %/V ≤ 0,02 %/V
Consommation de courante ≤ 25 mA ≤ 5 mA ≤ 5 mA
Protection contre l‘inversion de polarité Oui Non Oui
Résistance au court-circuitf - Non Oui
Réponse à un échelon T90 ≤ 3 ms ≤ 3 ms ≤ 3 ms

Signal de sortiea DC 1 à 5 V, 3 fils DC 1 à 6 V, 3 fils DC 0 à 10 V, 3 fils,
puissance motrice accrue

Chargec RL ≥ 10 kΩ RL ≥ 10 kΩ RL ≥ 2 kΩ
Courant de sortie -20 µA à +1 mA -20 µA à +1 mA -200 µA à +5 mA
Alimentation UB

d DC 8 à 30 V DC 8 à 30 V DC 11,5 à 30 V
Tension nominale DC 24 V DC 24 V DC 24 V
Influence de l'alimentation ≤ 0,02 %/V ≤ 0,02 %/V ≤ 0,02 %/V
Consommation de courante ≤ 5 mA ≤ 5 mA ≤ 5 mA
Protection contre l‘inversion de polarité Oui Oui Oui
Résistance au court-circuitf Oui Oui Oui
Réponse à un échelon T90 ≤ 3 ms ≤ 3 ms ≤ 3 ms

a Autres sorties possibles sur demande.
b Sortie ratiométrique: signal de sortie 10 à 90 % d‘alimentation
c Résistance à la charge à S-
d Ondulation résiduelle : Les pics ou creux de tension ne doivent pas dépasser ou descendre en dessous des valeurs indiquées pour l'alimenta-

tion électrique !
e À vide (sortie non chargée)
f Résistance au court-circuit S+ contre V-
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Entrées
Etendue de mesure et précision

Etendue de mesure Linéaritéa Précision pour Stabilité à long 
termeb

Capacité de 
surchargec

Pression 
d‘éclatement20 °Cd -20 à +100 °Ce

bar % MSPf % MSP % MSP % MSP 
par an

bar bar

0 à 1,6 bar pression relative 0,3 0,5 1,6 ≤ 0,2 6 12
0 à 2,5 bar pression relative 0,3 0,5 1,6 6 12
0 à 4 bar pression relative 0,3 0,5 1,6 12 25
0 à 6 bar pression relative 0,25 0,5 1,4 12 25
0 à 10 bar pression relative 0,25 0,5 1,4 20 38
0 à 16 bar pression relative 0,25 0,5 1,4 50 75
0 à 25 bar pression relative 0,25 0,5 1,4 50 75
0 à 40 bar pression relative 0,25 0,5 1,4 120 200
0 à 60 bar pression relative 0,25 0,5 1,4 120 200
0 à 100 bar pression relative 0,25 0,5 1,4 180 250
-1 à +0,6 bar pression relative 0,3 0,6 1,6 6 12
-1 à +1,5 bar pression relative 0,3 0,6 1,6 6 12
-1 à +3 bar pression relative 0,3 0,6 1,6 12 25
-1 à +5 bar pression relative 0,25 0,6 1,4 12 25
-1 à +9 bar pression relative 0,25 0,6 1,4 20 38
-1 à +15 bar pression relative 0,25 0,6 1,4 50 75
-1 à +24 bar pression relative 0,25 0,6 1,4 50 75

a Linéarité suivant réglage du point de coupure, DIN EN 61298-2
b Normes de référence DIN EN 61298-1
c Tous les convertisseurs de pression tiennent au vide.
d Comprend : linéarité, hystérésis, reproductibilité, écart entre la valeur de début d'étendue et de fin d'étendue de mesure
e Comporte : linéarité, hystérésis, reproductibilité, écart des valeurs de début et de fin d’étendue de mesure, influence thermique sur le début de

l’étendue de mesure et l’intervalle de mesure
f MSP = l‘intervalle de msure
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Influences de l'environnement

Caractéristiques mécaniques

Températures admissibles
Milieu à mesurer -20 à +125 °C
Environnement -20 à +85 °C
Stockage -40 à +125 °C (pour version avec câble de raccordement -20 à +100 °C)

Humidité admissible de l‘air
Fonctionnement 100 % d’humidité relative, y compris condensation sur gaine extérieure de l’appareil
Stockage 90 % d'humidité relative, sans condensation

Contrainte mécanique admissible IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27
Résistance aux vibrations 20 g pour 10 à 2000 Hz
Résistance aux chocs 100 g pour 1 ms

Compatibilité électromagnétique (CEM) DIN EN 61326-1:2013, DIN EN 61326-2-3:2013
Émission de parasites Classe Ba

Résistance aux parasites Normes industrielles
Indice de protection DIN EN 60529

Câble de raccordement IP67
Connecteur enfichable M12b IP67
Connecteurb, c IP65

a Le produit est adapté à l'usage industriel tout comme au ménage et aux petites entreprises.
b L'indice de protection est uniquement atteinte avec une contre-pièce adaptée.
c Le diamètre du câble de raccordement est au minimum de 5 mm, au maximum de 8 mm.

Matériau
Raccordement de process Acier inoxydable 305
Joint 601 (internea) FPM, standard
Joint 602 (internea) CR
Joint 604 (internea) FFPM
Raccord de process 1/4″G (externea) FPM
Capteur Céramique Al2O3 96 %,

Principe de mesure : couche épaisse sur corps céramique (piézorésistif)
Boîtier Acier inoxydable 305
Câble de raccordement PBT-GF30, PVC
Connecteur enfichable M12 PBT-GF30, acier inoxydable 303 L
Connecteur PBT-GF30, PA, silicone

Capteur
Variations de charge admissibles > 10 Millionen, 0 à 100 % etendue de mesure
Position de montage Quelconque
Position de calibrage Appareil à la vertical, raccord de process vers le bas

Poids 100 g avec raccord de process 1/4″G
a Respecter la résistance du matériau d'étanchéité choisi au fluide de process !
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Dimensions
Appareil

Raccords de process

Raccordement électrique 11
avec câble de raccordement

Raccordement électrique 36
avec connecteur enfichable M12

Raccordement électrique 61
avec connecteur

27

27

4
3

1
6

M12 × 1

27

6
3

3
6 2

9

Ø 27

G 1/4

35

Pg 9

501
G 1/8"

502
G 1/4"

511
1/4-18 NPT

521
G 1/4"

523
G 1/2"

562
7/16-20 UNF à l'extérieur

A Bague d'étanchéité profilée 1/4"G B Bague d'étanchéité profilée 1/2"G



V5.00/FR/00398117/2023-10-10

Page 6/8Fiche technique 401001

JUMO GmbH & Co. KG
Adresse de livraison :
Mackenrodtstraße 14
36039 Fulda, Allemagne
Adresse postale :
36035 Fulda, Allemagne
Tél. : +49 661 6003-0
Fax. : +49 661 6003-607
E-Mail : mail@jumo.net
Internet : www.jumo.net

JUMO-REGULATION SAS

7 rue des Drapiers
B.P. 45200
57075 Metz Cedex 3, France

Tél. : +33 3 87 37 53 00

E-Mail : info.fr@jumo.net
Internet : www.jumo.fr

JUMO AUTOMATION
S.P.R.L. / P.G.M.B.H. / B.V.B.A
Industriestraße 18
4700 Eupen, Belgique

Tél. : +32 87 59 53 00
Fax. : +32 87 74 02 03
E-Mail : info@jumo.be
Internet : www.jumo.be

JUMO
Mess- und Regeltechnik AG
Laubisrütistrasse 70
8712 Stäfa, Suisse

Tél. : +41 44 928 24 44
Fax. : +41 44 928 24 48
E-Mail : info@jumo.ch
Internet : www.jumo.ch

40100100T10Z002K000

Eléments de raccordement
Les éléments de raccordement de la fiche technique donnent des informations sur le choix de l'appareil.

Pour le raccordement électrique, utiliser exclusivement la notice de montage ou la notice de mise en service !

Brochage

Câble de raccorde-
ment

Connecteur enfi-
chable M12

Connecteur

1

4

2

3

1

2

3

Désignation Description Affectationa

4 à 20 mA, 2 fils UB/S+
0 V/S-

WH (blanc)
BN (brun)

1 WH (blanc)
3 BN (brun)

1 WH (blanc)
2 BN (brun)Alimentation DC 10 à 30 V

DC 0,5 à 4,5 V, 3 fils, ratiométrique UB
0 V/S-
S+

WH (blanc)
BN (brun)
YE (jaune)

1 WH (blanc)
2 BN (brun)
3 YE (jaune)

1 WH (blanc)
2 BN (brun)
3 YE (jaune)

Alimentation DC 4,75 à 5,25 V

DC 0 à 10 V, 3 fils UB
0 V/S-
S+

WH (blanc)
BN (brun)
YE (jaune)

1 WH (blanc)
2 BN (brun)
3 YE (jaune)

1 WH (blanc)
2 BN (brun)
3 YE (jaune)

Alimentation DC 11,5 à 30 V

DC 1 à 5(6) V, 3 fils UB
0 V/S-
S+

WH (blanc)
BN (brun)
YE (jaune)

1 WH (blanc)
2 BN (brun)
3 YE (jaune)

1 WH (blanc)
2 BN (brun)
3 YE (jaune)

Alimentation DC 8 à 30 V

Conducteur d‘équipotentialité FBb - 4

a Le repérage des couleurs est valable uniquement pour le câble standard codé A !
b Le convertisseur de pression doit être relié au système d'équipotentialité de l'installation via le raccordement électrique ou le raccord de pro-

cess.
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Références de commande
(1) Type de base

401001/000 JUMO MIDAS – OEM-Convertisseur de pression
(2) Entrée

455 0 à 1,6 bar pression relative
456 0 à 2,5 bar pression relative
457 0 à 4 bar pression relative
458 0 à 6 bar pression relative
459 0 à 10 bar pression relative
460 0 à 16 bar pression relative
461 0 à 25 bar pression relative
462 0 à 40 bar pression relative
463 0 à 60 bar pression relative
464 0 à 100 bar pression relativea

479 -1 à +0,6 bar pression relative
480 -1 à +1,5 bar pression relative
481 -1 à +3 bar pression relative
482 -1 à +5 bar pression relative
483 -1 à +9 bar pression relative
484 -1 à +15 bar pression relative
485 -1 à +24 bar pression relative
999 Etendue de mesure spéciale, pression relative

(3) Sortie
405 4 à 20 mA, 2 fils
412 0,5 à 4,5 V, 3 fils
415 0 à 10 V, 3 fils
418 1 à 5 V, 3 fils
420 1 à 6 V, 3 fils

(4) Raccordement au process
501 1/8"G suivant DIN EN 837
502 1/4"G suivant DIN EN 837
511 1/4-18 NPT suivant DIN EN 837
521 1/4"G suivant DIN 3852-11
523 1/2"G suivant DIN 3852-11
562 7/16-20 UNF

(5) Matériau du raccord de process
20 CrNi (acier inoxydable)

(6) Joint
601 FPM (de série)
602 CR
604 FFPM

(7) Raccordement électrique
11 Câble de raccordement (longueur standard du câble : 2 m, autres longueurs sur demande)
36 Connecteur enfichable M12
61 Connecteur DIN EN 175301-803, forme A
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Accessoires

(8) Options
000 Sans
591 Etranglement das le canal de pression
624 Sans huile ni graisse
630 Canal de pression agrandi
954 Passeport technique

a Disponible uniquement en combinaison avec l'option 630.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Code de commande - - - - - - / , ...a

a Énumérer les options séparées par une virgule.
Exemple de commande 401001/000 - 460 - 412 - 502 - 20 - 601 - 36 / 591

Désignation Référence article
Connecteur, 4 pôles, M12 × 1, droit, longueur : 2 m 00404585
Connecteur, 4 pôles, M12 × 1, coudé, longueur : 2 m 00409334
Connecteur, 4 pôles, M12 × 1, avec ligne de commande, 5 m 00512341
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JUMO MIDAS C08
Convertisseur de pression 1ère monte - Economique

Utilisations
• Compresseurs
• Construction de machines et d'équipements
• Pneumatique industrielle
• Véhicules utilitaires
• Immotique

Description sommaire
Ce convertisseur de pression, produit économique de la famille MIDAS, d’un excellent rapport
qualité prix est adapté aux tâches requérant fiabilité et stabilité à long terme. La série MIDAS
propose une solution à chaque application.

Le capteur céramique d’une conception innovante et brévetée développé par nos soins assure
une stabilité à long terme < 0,2 %. Des pressions relatives comprises entre 1,6 bar et 60 bar
peuvent être mesurées dans des milieux liquides ou gazeux.

Avantages client
• Fiable

Grâce à une conception innovante, le convertisseur de pression obtient une excellente ré-
sistance aux vibrations et peut être utilisé là où il y a de fortes vibrations, comme par
exemple dans des véhicules utilitaires. Le passage par des installations de mesure et d’éta-
lonnage entièrement automatique, la fonction diagnostic intégrée ainsi que le contrôle final
à 100 % parachèvent les exigences de qualité.

• Économique
La technique de raccordement autodénudant Quickon permet une installation fiable et à
coût réduit. Ce raccordement est beaucoup plus sécurisé, en cas de vibrations et de varia-
tions de température grâce au contact à ressort. Ce raccordement électrique permet un
montage plus rapide et de réduire d’env. 60 % les coûts par rapport aux raccods habituels.

• Nombreuses exécutions
Son application universelle se reflète dans le vaste choix d’étendues de mesure, de rac-
cords de process et de raccordements électriques.

Type 401002
avec QUICKON avec connecteur 

M12 × 1-Stecker

Particularités
• Stabilité à long terme < 0,2 %
• Qualité supérieure dans le domaine 1ère

monte
• Installation de l’appareil 60% plus rapide

grâce à la technique de raccordement
autodénudant QUICKON

• Plage de compensation de la tempéra-
ture étendue d’env. 50 % de -20 à +100
°C

• Résistance aux vibrations accrue d’au
moins 2,5 fois par rapport au standard in-
dustriel

• Made in Germany

Homologations et marques de contrôle (voir caractéristiques techniques)
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Caractéristiques techniques
Généralités

Etendue de mesure et précision

Normes de référence DIN 16086 et EN 60770
Capteur

Principe de mesure Couche épaisse sur céramique (piézorésistif)
Cycles d'effort admissibles > 10 millions, 0 à 100 % de l'étendue de mesure

Position de montage Quelconque
Position de calibrage Appareil à la verticale, raccord de process vers le bas

Etendue de mesure Linéaritéa Précision pour Stabilité
à long termeb

Capacité de
surchargec

Pression
d'éclatement20 °Cd -10 à +85 °Ce -20 à +100 °Ce

% MSPf % MSP % MSP % MSP % MSP bar bar
0 à 1,6 bar pression relative 0,25 0,5 0,65 1 0,2 6 12
0 à 2,5 bar pression relative 6 12
0 à 4 bar pression relative 0,35 0,5 12 25
0 à 6 bar pression relative 12 25
0 à 10 bar pression relative 20 38
0 à 16 bar pression relative 50 75
0 à 25 bar pression relative 50 75
0 à 40 bar pression relative 120 200
0 à 60 bar pression relative 120 200
-1 à +0,6 bar pression relative 0,5 0,65 6 12
-1 à +1,5 bar pression relative 6 12
-1 à +3 bar pression relative 0,35 0,5 12 25
-1 à +5 bar pression relative 12 25
-1 à +9 bar pression relative 20 38
-1 à +15 bar pression relative 50 75
-1 à +24 bar pression relative 50 75

a Linéarité suivant réglage du point de coupure
b Normes de référence EN 61298-1
c Tous les convertisseurs de pression tiennent au vide.
d Comprend : linéarité, hystérésis, reproductibilité, écart entre la valeur de début d'étendue et de fin d'étendue de mesure 
e Comporte : linéarité, hystérésis, reproductibilité, écart des valeurs de début et de fin d’étendue de mesure, influence thermique sur le début de

l’étendue de mesure et l’intervalle de mesure
f MSP = l'intervalle de mesure
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Sortie

Propriétés mécaniques

Sortie analogique Autres sorties possibles sur demande.
Courant 4 à 20 mA, 2 fils
Tension DC 0,5 à 4,5 V, 3 fils, ratiométrique 10 à 90 % de l'alimentation

DC 0 à 10 V, 3 fils
DC 1 à 5 V, 3 fils
DC 1 à 6 V, 3 fils

Réponse à un échelon T90  2 ms
Charge

Courant RL  (UB - 8 V) ÷ 0,02 A () pour 4 à 20 mA, 2 fils
Tension
(charge raccordée à "0 V/S-")

RL  5 k pour DC 0,5 à 4,5 V, 3 fils
RL  10 k pour DC 0 à 10 V, 3 fils
RL  10 k pour DC 1 à 5 V, 3 fils
RL  10 k pour DC 1 à 6 V, 3 fils

Matériau
Raccordement au process Acier inoxydable 304
Joint 600 (internea)

a Veuillez tenir compte de la résistance du matériau d'étanchéité choisi !

EPDM
Joint 601 (internea) FKM, de série
Joint 602 (internea) CR
Joint 604 (internea) FFKM
Joint 609 (internea) NBR
Raccord de process 1/4"G (externea) FKM
Capteur Céramique Al2O3 96 %
Boîtier Acier inoxydable 304
Câble fixe PBT-GF30, PVC
QUICKON PBT-GF30
Connecteur coaxial M12 × 1 PBT-GF30, acier inoxydable 303
Connecteur à baïonnette PBT-GF30
Connecteur PBT-GF30, PA, silicone

Poids 70 g avec raccord de process 1/4"G
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Influences de l’environnement

Température de milieu à mesurer
pour raccordement électrique

Câble fixe -20 à +125 °C
Connecteur coaxial M12 × 1 -20 à +125 °C
Connecteur à baïonnette -20 à +125 °C
Connecteur -20 à +125 °C

Température ambiante
pour raccordement électrique

Câble fixe -20 à +100 °C
Pour température ambiante -30 °C fonction limitée. Utilisation uniquement stationnaire, risque de 
rupture de câble.

Connecteur coaxial M12 × 1 -20 à +100 °C
Connecteur à baïonnette -20 à +100 °C
Connecteur -20 à +100 °C

Température de stockage
pour raccordement électrique

Câble fixe -30 à +100 °C
Connecteur coaxial M12 × 1 -40 à +100 °C
Connecteur à baïonnette -40 à +100 °C
Connecteur -40 à +100 °C

Humidité admissible de l'air 
Fonctionnement 100 % d’humidité relative, y compris condensation sur gaine extérieure de l’appareil
Stockage 90 % d'humidité relative, sans condensation

Contrainte mécanique admissible
Résistance aux vibrations 50 g pour 10 à 2000 Hz, suivant CEI 60068-2-6
Résistance aux chocs 50 g pour 3 ms, 100 g pour 2 ms, suivant CEI 60068-2-27

Compatibilité électromagnétique (CEM) suivant EN 61326-2-3
Emission de parasites Classe Ba

a Le produit est adapté pour les applications industrielles ainsi que pour les ménages et les petites entreprises.

Résistance aux chocs Normes industrielles
Indice de protection
pour raccordement électrique

suivant EN 60529

Câble fixe IP67
QUICKONb 

b Le diamètre du câble de raccordement est au minimum de 3,5 mm, au maximum de 6 mm

IP67
Connecteur coaxial M12 × 1c

c L'indice de protection est uniquement atteinte avec une contre-pièce adaptée

IP67
Connecteur à baïonnettec IP67
Connecteurc, d

d Le diamètre du câble de raccordement est au minimum de 6 mm, au maximum de 8 mm

IP65
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Caractéristiques électriques

Homologations et marques de contrôle

Alimentation UB Ondulation résiduelle : les pointes de tension ne doivent pas être supérieures ou inférieures aux 
valeurs indiquées pour l’alimentation !

4 à 20 mA, 2 fils DC 8 à 30 V, tension nominale DC 24 V
DC 0,5 à 4,5 V, 3 fils DC 3 à 5,25 V, tension nominale DC 5 V,

sortie ratiométrique 10 à 90% de la tension d’alimentation
DC 0 à 10 V, 3 fils DC 11,5 à 30 V, tension nominale DC 24 V
DC 1 à 5 V, 3 fils DC 8 à 30 V, tension nominale DC 24 V
DC 1 à 6 V, 3 fils DC 8 à 30 V, tension nominale DC 24 V

Consommation de courant, charge incluse
4 à 20 mA, 2 fils  25 mA
DC 0,5 à 4,5 V, 3 fils  3 mA
DC 0 à 10 V, 3 fils  3 mA
DC 1 à 5 V, 3 fils  3 mA
DC 1 à 6 V, 3 fils  3 mA

Protection contre l’inversion de polarité oui
Circuit électrique SELV

Condition L'appareil doit être alimenté par un circuit électrique qui satisfait aux exigences de la norme 
EN 61010-1 "Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de la-
boratoire".

EAC
Organisme d’essai «Промтехконтроль»
Certificats/Numéros d'essai ЕАЭС N RU Д-DE.PA01.В.80830/21
Base d'essai TR TS 020/2011
s'applique à Type 401002

UL
Organisme d’essai Underwriter Laboratories
Certificats/Numéros d'essai E201387
Base d'essai UL 61010-1 (3. Ed.), CAN/CSA-22.2 No. 61010-1 (3. Ed.)
s'applique à Option 061
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Dimensions
Raccordement électrique

11
Câble fixe

23
QUICKON

36
Connecteur coaxial M12 × 1

53
Connecteur à baïonnette

61
Connecteur
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Raccordement au process

502
1/4″G

504
1/2″G

511
1/4-18 NPT

* Pour option 630 Canal de pression 
Ø 8 mm

22 22 22

*

521
1/4″G

562
7/16-20 UNF

A Bague d'étanchéité profilée 1/4″G
* Pour option 630 Canal de pression 

Ø 8 mm

22

*

22
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Schéma de raccordement
Le schéma de raccordement de cette fiche technique donne des informations de base sur les raccordements possibles. Pour le raccordement
électrique, utilisez exclusivement la notice de montage ou la notice de mise en service. La connaissance et l'application parfaite du point de vue
technique des indications de sécurité et des avertissements de ces notices sont des conditions préalables au montage, au raccordement électrique
et à la mise en service ainsi qu'à la sécurité pendant le fonctionnement.

Raccordement Brochage (figure : raccordement au convertisseur de pression)

Câble fixe QUICKON Connecteur 
coaxial
M12 × 1

Connecteur 
à baïonnette

Connecteur

4 à 20 mA, 2 fils (sortie 405)
Alimentation DC 8 à 30 V UB/S+

0 V/S-

WH

BN

1

3

1

3

1

2

1

2
DC 0,5 à 4,5 V (sortie 412) ratiométrique
Alimentation DC 3 à 5,25 V
Sortie ratiométrique 10 à 90 % 
de l'alimentation

UB

0 V/S-

S+

WH

BN

GN

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3
DC 0 à 10 V, 3 fils (sortie 415)
Alimentation DC 11,5 à 30 V UB

0 V/S-

S+

WH

BN

GN

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3
DC 1 à 5 V, 3 fils (sortie 418)
DC 1 à 6 V, 3 fils (sortie 420)
Alimentation DC 8 à 30 V UB

0 V/S-

S+

WH

BN

GN

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3
Conducteur d'équipotentialité FBa

a Le convertisseur de pression doit être relié au système d'équipotentialité de l'installation via le raccordement électrique ou le raccord de pro-
cess.

- - 4 - -

1

2

3 1

4

2

3 1

2

3

1

2

3

Repérage des couleurs : 
câble de raccordement Connecteur coaxial M12 × 1

1 BN Brun
2 WH Blanc
3 BU Bleu
4 BK Noir

Le repérage des couleurs est uniquement valable pour le câble standard codé A !
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Références de commande
(1) Type de base

401002/000 JUMO MIDAS C08 – Convertisseur de pression 1ère monte (OEM) – Economique
(2) Entrée

455 0 à 1,6 bar pression relative
456 0 à 2,5 bar pression relative
457 0 à 4 bar pression relative
458 0 à 6 bar pression relative
459 0 à 10 bar pression relative
460 0 à 16 bar pression relative
461 0 à 25 bar pression relative
462 0 à 40 bar pression relative
463 0 à 60 bar pression relative
479 -1 à +0,6 bar pression relative
480 -1 à +1,5 bar pression relative
481 -1 à +3 bar pression relative
482 -1 à +5 bar pression relative
483 -1 à +9 bar pression relative
484 -1 à +15 bar pression relative
485 -1 à +24 bar pression relative
999 Etendue de mesure spéciale, pression relative

(3) Sortie
405 4 à 20 mA, 2 fils
412 0,5 à 4,5 V, 3 fils
415 0 à 10 V, 3 fils
418 1 à 5 V, 3 fils
420 1 à 6 V, 3 fils

(4) Raccordement au process
502 1/4"G DIN EN 837
504 1/2"G DIN EN 837
511 1/4-18 NPT EN 837
521 1/4"G DIN 
562 7/16-20 UNF

(5) Matériau du raccord de process
20 CrNi (acier inoxydable)

(6) Matériau Joint
600 EPDM
601 FKM (de série)
602 CR
604 FFKM
609 NBR
999 Matériau spécial

(7) Raccordement électrique
11 Câble fixe (longueur standard du câble : 2 m, autres longueurs sur demande)
23 Quickon
36 Connecteur coaxial M12 × 1
53 Connecteur à baïonnette DIN 72585
61 Connecteur EN 175301-803, forme A
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Exécutions en stock 

Accessoires

(8) Options
000 Sans
061 Homologation UL
591 Etranglement dans le canal de pression
624 Sans huile ni graisse
630 Canal de pression agrandia

876 Rapport d'essai
954 Passeport technique

a Diamètre Ø 8 mm pour raccord 1/4-18 NPT et 1/4"G ; un canal de pression agrandi ne peut être livré qu'avec joint FKM.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Code de commande - - - - - - /  , ...a

a Énumérer les options séparées par une virgule.
Exemple de commande 401002/000 - 460 - 412 - 504 - 20 - 600 - 36 / 591

Code de commande Référence article
401002/000-459-405-502-20-601-23/000 00542743
401002/000-456-405-502-20-601-61/000 00546113
401002/000-457-405-502-20-601-61/000 00546119
401002/000-458-405-502-20-601-61/000 00546120
401002/000-459-405-502-20-601-61/000 00546121
401002/000-460-405-502-20-601-61/000 00546122
401002/000-460-405-504-20-601-61/000 00551012
401002/000-461-405-502-20-601-61/000 00546123
401002/000-462-405-502-20-601-61/000 00546124
401002/000-480-405-502-20-601-61/000 00552402
401002/000-481-405-502-20-601-61/000 00546125
401002/000-455-405-502-20-601-61/000 00550506

Désignation Référence article
Connecteur, droite, à 4 pôles, M12 × 1, 2 m 00404585
Connecteur, coudé, à 4 pôles, M12 × 1, 2 m 00409334
Connecteur, compensation de pression, à 4 pôles, M12 × 1, 5 m 00512341
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JUMO MIDAS SI
OEM-Convertisseur de pression

Utilisations
• Industrie alimentaire et pharmaceutique
• Construction mécanique et d'installations
• Compresseurs

Description sommaire
Le convertisseur de pression est disponible en version étendues de mesure avec pression rela-
tive et en version étendues de mesure avec pression absolue.

Grâce à son système de mesure complètement soudé et donc sans joint, dans un acier inoxy-
dable de qualité supérieure, cet appareil peut être utilisé dans presque tous les milieux, même
dans des conditions difficiles. Le montage offre une sécurité optimale quant à la fuite du milieu
du process.

Le capteur au silicium utilisé est extrêmement résistant à la surcharge, mêmes dans les éten-
dues de mesure les plus basses, et supporte des millions de cycles de pression.

L'appareil est certifié EHEDG dans les versions avec raccords de process (clamp) DN 25, 32 et
40 ainsi que JUMO PEKA.

Avantages client
• Économique

Un degré d’automatisation élevé (compensation numérique et calibrage du bloc capteur) ré-
duit le temps de production et les coûts de fabrication.

• Fiable
Le capteur au silicium, piézorésistif, est extrêmement résistant à la surcharge et stable à
long terme. La grande qualité de chaque convertisseur de pression est garantie par la véri-
fication finale (100 %), sur une installation de mesure et de calibrage totalement automati-
sée. 

• Rapide, simple et complet
Le temps de montage de l’instrument de mesure est court et l’installation électrique est
simple. La structure modulaire permet une utilisation universelle dans presque toutes les
applications.

Type 401006
avec connecteur et connecteur coaxial

Particularités
• Pression relative de 1 à 100 bar,

jusqu'à 25 bar également en pression ab-
solue

• Sécurité de processus élevée grâce à un
système de mesure soudé sans joint
d'étanchéité

• Technique de mesure robuste et sans en-
tretien par une résistance extrême aux
surcharges

• Pièces en contact avec le fluide en acier
inoxydable

Homologations et marques de contrôle (voir caractéristiques techniques)
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Caractéristiques techniques
Généralités

Etendue de mesure et précision

Normes de référence DIN 16086 et DIN EN 60770
Capteur

Matériau Capteur de silicium avec membrane de séparation en acier inoxydable
Agent de transmission de pression Huile synthétique
Cycles d‘effort admissibles > 10 millions

Position de montage Quelconque
Position de calibrage Appareil à la verticale, raccord de process vers le bas

Etendue de mesure Linéaritéa Précision pour Stabilité à long 
termeb

Capacité de 
surchargec

Pression 
d‘éclatement20 °Cd -20 à +100 °Ce

bar % MSPf % MSP % MSP % MSP 
par an

bar bar

0 à 0,25 bar pression relative 0,3 0,8 1,8 ≤ 0,2 1 2,5
0 à 0,4 bar pression relative 0,3 0,7 1,7 1,6 4
0 à 0,6 bar pression relative 0,3 0,7 1,6 2,4 6
0 à 1 bar pression relative 0,3 0,6 1,5 4 10
0 à 1,6 bar pression relative 0,25 0,5 1,5 6,5 16
0 à 2,5 bar pression relative 0,25 0,5 1,5 10 25
0 à 4 bar pression relative 0,25 0,5 1,2 16 40
0 à 6 bar pression relative 0,25 0,5 1,2 24 60
0 à 10 bar pression relative 0,25 0,5 1,0 40 100
0 à 16 bar pression relative 0,25 0,5 1,0 64 160
0 à 25 bar pression relative 0,25 0,5 1,0 100 250
0 à 40 bar pression relative 0,25 0,5 1,0 300 400
0 à 60 bar pression relative 0,25 0,5 1,0 300 400
0 à 100 bar pression relative 0,25 0,5 1,0 300 400
-1 à 0 bar pression relative 0,3 0,6 1,5 4 10
-1 à +0,6 bar pression relative 0,3 0,6 1,5 6,4 16
-1 à +1,5 bar pression relative 0,25 0,5 1,3 10 25
-1 à +3 bar pression relative 0,25 0,5 1,3 16 40
-1 à +5 bar pression relative 0,25 0,5 1,3 24 60
-1 à +9 bar pression relative 0,25 0,5 1,2 40 100
-1 à +15 bar pression relative 0,25 0,5 1,2 64 160
-1 à +24 bar pression relative 0,25 0,5 1,2 100 250

a Linéarité suivant réglage du point de coupure
b Normes de référence DIN EN 61298-1
c Tous les convertisseurs de pression tiennent au vide.
d Comprend : linéarité, hystérésis, reproductibilité, écart entre la valeur de début d'étendue et de fin d'étendue de mesure
e Comporte : linéarité, hystérésis, reproductibilité, écart des valeurs de début et de fin d’étendue de mesure, influence thermique sur le début de

l’étendue de mesure et l’intervalle de mesure
f MSP = l'intervalle de mesure



V4.00/FR/00425882/2021-10-13

Page 3/13Fiche technique 401006

JUMO GmbH & Co. KG
Adresse de livraison :
Mackenrodtstraße 14
36039 Fulda, Allemagne
Adresse postale :
36035 Fulda, Allemagne
Tél. : +49 661 6003-0
Fax. : +49 661 6003-607
E-Mail : mail@jumo.net
Internet : www.jumo.net

JUMO-REGULATION SAS

7 rue des Drapiers
B.P. 45200
57075 Metz Cedex 3, France

Tél. : +33 3 87 37 53 00
Fax. : +33 3 87 37 89 00
E-Mail : info.fr@jumo.net
Internet : www.jumo.fr

JUMO AUTOMATION
S.P.R.L. / P.G.M.B.H. / B.V.B.A
Industriestraße 18
4700 Eupen, Belgique

Tél. : +32 87 59 53 00
Fax. : +32 87 74 02 03
E-Mail : info@jumo.be
Internet : www.jumo.be

JUMO
Mess- und Regeltechnik AG
Laubisrütistrasse 70
8712 Stäfa, Suisse

Tél. : +41 44 928 24 44
Fax. : +41 44 928 24 48
E-Mail : info@jumo.ch
Internet : www.jumo.ch

40100600T10Z002K000

Caractéristiques électriques

Etendue de mesure Linéaritéa Précision pour Stabilité à long 
termeb

Capacité de 
surchargec

Pression 
d‘éclatement20 °Cd -20 à +100 °Ce

bar % MSPf % MSP % MSP % MSP 
par an

bar bar

0 à 0,6 bar pression absolue 0,3 0,7 1,6 ≤ 0,2 2,4 6
0 à 1,0 bar pression absolue 0,3 0,6 1,5 4 10
0 à 1,6 bar pression absolue 0,25 0,5 1,5 6,5 16
0 à 2,5 bar pression absolue 0,25 0,5 1,5 10 25
0 à 4 bar pression absolue 0,25 0,5 1,2 16 40
0 à 6 bar pression absolue 0,25 0,5 1,2 24 60
0 à 10 bar pression absolue 0,25 0,5 1,0 40 100
0 à 16 bar pression absolue 0,25 0,5 1,0 64 160
0 à 25 bar pression absolue 0,25 0,5 1,0 100 250

a Linéarité suivant réglage du point de coupure
b Normes de référence DIN EN 61298-1
c Tous les convertisseurs de pression tiennent au vide.
d Comprend : linéarité, hystérésis, reproductibilité, écart entre la valeur de début d'étendue et de fin d'étendue de mesure
e Comporte : linéarité, hystérésis, reproductibilité, écart des valeurs de début et de fin d’étendue de mesure, influence thermique sur le début de

l’étendue de mesure et l’intervalle de mesure
f MSP = l'intervalle de mesure

Signal de sortie
(autres sorties possibles sur demande)

4 à 20 mA, 2-fils DC 0,5 à 4,5 V, 3-fils,
ratiométriquea

a Sortie ratiométrique : signal de sortie 10 à 90 % de la tension d'alimentation

DC 0 à 10 V, 3-fils

Charge (résistance à la charge à S-) RL ≤ (UB - 10 V) ÷ 0,02 A(Ω) RL ≥ 20 kΩ RL ≥ 10 kΩ
Courant de sortie 3,6 à 22 mA -20 à +250 µA -20 µA à +1 mA
Alimentation UB

b

b Ondulation résiduelle : Les pics ou creux de tension ne doivent pas dépasser ou descendre en dessous des valeurs indiquées pour l'alimenta-
tion électrique ! 

DC 10 à 30 V DC 4,75 à 5,25 V DC 11,5 à 30 V
Tension nominale DC 24 V DC 5 V DC 24 V
Influence de la tension d'alimentation ≤ 0,02 %/V ≤ 0,02 %/V ≤ 0,02 %/V
Consommation de courant à vide (sans 
charge)

≤ 25 mA ≤ 5 mA ≤ 5 mA

Protection contre l’inversion de polarité Oui Non Oui
Résistance au court-circuit (S+ contre V-) - Oui Oui
Réponse à un échelon t90 ≤ 3 ms ≤ 3 ms ≤ 3 ms
Circuit électriquec

c L'appareil doit être alimenté par un circuit électrique qui satisfait aux exigences de la norme EN 61010-1 "Règles de sécurité pour appareils
électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire".

SELV SELV SELV

Signal de sortie
(autres sorties possibles sur demande)

DC 1 à 5 V, 3-fils DC 1 à 6 V, 3-fils

Charge (résistance à la charge à S-) RL ≥ 10 kΩ RL ≥ 10 kΩ
Courant de sortie -20 µA à +1 mA -20 µA à +1 mA
Alimentation UB

b DC 8 à 30 V DC 8 à 30 V
Tension nominale DC 24 V DC 24 V
Influence de la tension d'alimentation ≤ 0,02 %/V ≤ 0,02 %/V
Consommation de courant à vide (sans 
charge)

≤ 5 mA ≤ 5 mA

Protection contre l’inversion de polarité Oui Oui
Résistance au court-circuit (S+ contre V-) Oui Oui
Réponse à un échelon t90 ≤ 3 ms ≤ 3 ms
Circuit électriquec SELV SELV



V4.00/FR/00425882/2021-10-13

Page 4/13Fiche technique 401006

JUMO GmbH & Co. KG
Adresse de livraison :
Mackenrodtstraße 14
36039 Fulda, Allemagne
Adresse postale :
36035 Fulda, Allemagne
Tél. : +49 661 6003-0
Fax. : +49 661 6003-607
E-Mail : mail@jumo.net
Internet : www.jumo.net

JUMO-REGULATION SAS

7 rue des Drapiers
B.P. 45200
57075 Metz Cedex 3, France

Tél. : +33 3 87 37 53 00
Fax. : +33 3 87 37 89 00
E-Mail : info.fr@jumo.net
Internet : www.jumo.fr

JUMO AUTOMATION
S.P.R.L. / P.G.M.B.H. / B.V.B.A
Industriestraße 18
4700 Eupen, Belgique

Tél. : +32 87 59 53 00
Fax. : +32 87 74 02 03
E-Mail : info@jumo.be
Internet : www.jumo.be

JUMO
Mess- und Regeltechnik AG
Laubisrütistrasse 70
8712 Stäfa, Suisse

Tél. : +41 44 928 24 44
Fax. : +41 44 928 24 48
E-Mail : info@jumo.ch
Internet : www.jumo.ch

40100600T10Z002K000

Propriétés mécaniques

Influences de l’environnement

Matériau
Raccordement au process Acier inoxydable 316 Ti et 316 L
Membrane Acier inoxydable 316 L
Boîtier Acier inoxydable 304
Câble fixe PA, PVC
Connecteur coaxial M12 × 1 PBT-GF30, Acier inoxydable 303
Connecteur à baïonnette PBT-GF30
Connecteur PBT-GF30, PA, silicone

Poids 120 g avec raccord de process 1/2"G

Températures admissibles
pour raccordement électrique

Câble fixe
Milieu à mesurer -30 à +125 °C
Environnement -20 à +100 °C
Stockage -20 à +100 °C
Connecteur coaxial M12 × 1, connecteur, 
connecteur à baïonnette
Milieu à mesurer -30 à +125 °C
Environnement -20 à +100 °C
Stockage -40 à +125 °C

Humidité admissible de l‘air
Fonctionnement 100 % d’humidité relative, y compris condensation sur gaine extérieure de l’appareil
Stockage 90 % d'humidité relative, sans condensation

Contrainte mécanique admissible
Résistance aux vibrations max. 20 g pour 15 à 2000 Hz, suivant DIN EN 60068-2-6
Résistance aux chocs 100 g pour 1 ms, suivant DIN EN 60068-2-27

Compatibilité électromagnétique (CEM) suivant DIN EN 61326-2-3
Émission de parasites Classe Ba

Résistance aux parasites Normes industrielles
Indice de protection Suivant DIN EN 60529

Câble fixe IP67
Connecteur coaxial M12 × 1 IP67 (uniquement atteinte avec une contre-pièce adaptée)
Connecteur à baïonnette IP67 (uniquement atteinte avec une contre-pièce adaptée)
Connecteur IP65 (le diamètre du câble de raccordement est au minimum de 5 mm, au maximum de 7 mm)

a Le produit est adapté à l'usage industriel tout comme au ménage et aux petites entreprises.
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Homologations et marques de contrôle

EHEDG
Organisme d’essai Research Center Weihenstephan for Brewing and Food Quality
Certificats/Numéros d'essai EL Class 1/EHEDG-C2000058
Base d'essai Spécifications de conception EHEDG (Doc. 8 – Hygienic Design Principles)

Tests EHEDG pour démontrer la facilité de nettoyage
(Doc. 2, Third Edition, July 2004, updated June 2007)

s'applique à Raccordement de process 613 (Clamp DN 25, 32, 40),
Raccordement de process 997 (JUMO PEKA raccord de process hygiénique)

EAC
Organisme d’essai «Промтехконтроль»
Certificats/Numéros d'essai ЕАЭС N RU Д-DE.PA01.В.80830/21
Base d'essai TR TS 020/2011
s'applique à Type 401006
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Dimensions
Raccordement électrique

11
Câble fixe

36
Connecteur coaxial M12 × 1

53
Connecteur à baïonnette

61
Connecteur
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Raccordement au process

501
1/8"G

502
1/4"G

503
3/8"G

504
1/2"G

511
1/4-18 NPT

521
1/4"G

A Joint d'étanchéité profilé 1/4"G
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523
1/2"G

562
7/16-20 UNF

A Joint d'étanchéité profilé 1/2"G

563
7/16-20 UNF interne, avec actionneur de valve

571
3/4"G

A 7/16-20 UNF interne A Joint d'étanchéité profilé 3/4"G
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572
1"G

574
1/2"G

A Joint d'étanchéité profilé 1"G A Joint d'étanchéité profilé 1/2"G
B Joint torique 15.1 × 1.6

575
3/4"G

613
Clamp DN 25/32/40a

A Joint d'étanchéité profilé 3/4"G
B Joint torique 20.35 × 1.78

a certifié suivant EHEDG
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997
JUMO PEKA raccord de process hygiéniquea

A Joint torique 26 × 2.5
B Joint torique 21 × 2.5,

non compris dans la livraison, voir fiche technique 409711
a certifié suivant EHEDG
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Schéma de raccordement
Le schéma de raccordement de cette fiche technique donne des informations de base sur les raccordements possibles. Pour le raccordement
électrique, utilisez exclusivement la notice de montage ou la notice de mise en service. La connaissance et l'application parfaite du point de vue
technique des indications de sécurité et des avertissements de ces notices sont des conditions préalables au montage, au raccordement électrique
et à la mise en service ainsi qu'à la sécurité pendant le fonctionnement.

Raccordement Brochagea

11
Câble fixe

36
Connecteur 
coaxial M12 × 1

53
Connecteur
à baïonnette

61
Connecteur

4 à 20 mA, 2 fils
Alimentation DC 10 à 30 V UB/S+

0 V/S-
WH
BN

1
3

1
2

1
2

DC 0,5 à 4,5 V ratiométrique
Alimentation DC 4,75 à 5,25 V
Sortie ratiométrique 10 à 90 %
de la tension de l‘alimentation

UB
0 V/S-
S+

WH
BN
YE

1
2
3

1
2
3

1
2
3

DC 0 à 10 V, 3 fils
Alimentation DC 11,5 à 30 V UB

0 V/S-
S+

WH
BN
YE

1
2
3

1
2
3

1
2
3

DC 1 à 5 V, 3 fils
DC 1 à 6 V, 3 fils
Alimentation DC 8 à 30 V UB

0 V/S-
S+

WH
BN
YE

1
2
3

1
2
3

1
2
3

Conducteur d‘équipotentialité FBb - 4 -

a Figure : raccordement au convertisseur de pression
b Le convertisseur de pression doit être relié au système d'équipotentialité de l'installation via le raccordement électrique ou le raccord de pro-

cess.

1

4

2

3 1

2

3

1

2

3

Repérage des couleurs : 
câble de raccordement Connecteur coaxial M12 × 1

1 BN Brun
2 WH Blanc
3 BU Bleu
4 BK Noir

Le repérage des couleurs est uniquement valable pour le câble standard codé A !
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Références de commande
(1) Type de base

401006/000 JUMO MIDAS SI – OEM-Convertisseur de pression
(2) Entrée

451 0 à 0,25 bar pression relative
452 0 à 0,4 bar pression relative
453 0 à 0,6 bar pression relative
454 0 à 1 bar pression relative
455 0 à 1,6 bar pression relative
478 -1 à 0 bar pression relative
479 -1 à +0,6 bar pression relative
487 0 à 0,6 bar pression absolue
488 0 à 1,0 bar pression absolue
489 0 à 1,6 bar pression absolue
490 0 à 2,5 bar pression absolue
491 0 à 4 bar pression absolue
492 0 à 6 bar pression absolue
493 0 à 10 bar pression absolue
494 0 à 16 bar pression absolue
998 Etendue de mesure spéciale, pression absolue
999 Etendue de mesure spéciale, pression relative

(3) Sortie
405 4 à 20 mA, 2 fils
412 DC 0,5 à 4,5 V, 3 fils
415 DC 0 à 10 V, 3 fils
418 DC 1 à 5 V, 3 fils
420 DC 1 à 6 V, 3 fils

(4) Raccordement au process
501 1/8″G, DIN EN 837
502 1/4″G, DIN EN 837
503 3/8″G, DIN EN 837
504 1/2″G, DIN EN 837
511 1/4-18 NPT, DIN EN 837
521 1/4″G, DIN 3852-11
523 1/2″G, DIN 3852-11
562 7/16-20 UNF
563 7/16-20 UNF interne, avec actionneur de valve
571 3/4″G affleurant, DIN EN ISO 228-1
572 1″G affleurant, DIN EN ISO 228-1
574 1/2″G affleurant, avec joint double
575 3/4″G affleurant, avec joint double
613 Clamp DN 25/32/40, DIN 32676/1, certifié suivant EHEDG
997 JUMO PEKA raccord de process hygienique, certifié suivant EHEDG

(5) Matériau du raccord de process
20 CrNi (acier inoxydable)

(6) Raccordement électrique
11 Câble fixe (longueur standard du câble : 2 m, autres longueurs sur demande)
36 Connecteur coaxial M12 × 1
53 Connecteur à baïonnette, DIN 72585
61 Connecteur DIN EN 175301-802, forme A
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 Pour les adaptateurs de raccordement au process, voir la fiche technique 409711.

Accessoires

(7) Option
000 Aucune
591 Etranglement dans le canal de pression
624 Sans huile ni graisse
630 Canal de pression agrandi
631 Protection améliorée contre l’humidité et les vibrations

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Code de commande - - - - - /
Exemple de commande 401006/000 - 454 - 405 - 523 - 20 - 11 / 000

Désignation Référence article
Connecteur, droite, à 4 pôles, M12 × 1, 2 m 00404585
Connecteur, coudé, à 4 pôles, M12 × 1, 2 m 00409334
Connecteur, compensation de pression, à 4 pôles, M12 × 1, 5 m 00512341
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JUMO MIDAS S19 R
Convertisseur de pression 1ère monte – Ferroviaire

Utilisations
• Compresseurs
• Système de freinage
• Climatisation
• Equipement sanitaire
• Transmission hydrodynamique
• Approvisionnement en eau
• Systèmes d'extinction d'incendie

Description sommaire
Le convertisseur de pression JUMO MIDAS S19 R a été spécialement développé pour être mon-
té dans des véhicules ferroviaires.

Grâce à son système de mesure complètement soudé et donc sans joint, dans un acier inoxy-
dable de qualité supérieure, cet appareil peut être utilisé dans presque tous les milieux, même
dans des conditions difficiles. Le capteur au silicium utilisé est extrêmement résistant à la sur-
charge, mêmes dans les étendues de mesure les plus basses, et supporte des millions de cycles
de pression.

Type 401008 avec connecteur

Avantages client
Contrôlé suivant les normes standards pour applications ferroviaires :
• EN 50155 „Equipements électroniques embarqués sur véhicules ferroviaires“
• EN 61373 „Equipements, éléments ou organes utilisés dans l’industrie ferroviaire“, essais

de chocs et vibrations, catégorie 1, classes A + B
• EN 50121-3-2 „CEM pour applications ferroviaires“
• DIN CEN/TS 45545-2 „Protection contre les incendies dans les véhicules ferroviaires“

Particularités
• certifié suivant les normes ferroviaires
• résistant aux chocs et aux vibrations
• répond aux exigences CEM les plus sé-

vères
• excellente résistance aux surcharges
• système de mesure soudé en acier

inoxydable
• adapté aux applications HVAC (chauf-

fage, ventilation, climatisation)

Homologations et marques de contrôle (voir caractéristiques techniques)
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Caractéristiques techniques
Généralités

Etendue de mesure et précision

Normes de référence DIN 16086 et DIN EN 60770
Capteur

Principe de mesure Capteur de silicium avec membrane de séparation en acier inoxydable (piézorésistif)
Agent de transmission de pression Huile synthétique
Cycles d'effort admissibles > 10 millions, 0 à 100 % de l'étendue de mesure

Position de montage Quelconque
Position de calibrage Appareil à la verticale, raccord de process vers le bas

Etendue de mesure Linéaritéa Précision pour stabilité à long 
termeb

Capacité de
surchargec

Pression 
d'éclatement20 °Cd -20 à +100 °Ce

bar % MSPf % MSP % MSP % MSP par an bar bar
0 à 1,6 bar pression relative 0,25 0,5 1,5 0,2 6 10
0 à 2,5 bar pression relative 0,25 0,5 1,5 10 15
0 à 4 bar pression relative 0,25 0,5 1,2 16 24
0 à 6 bar pression relative 0,25 0,5 1,2 24 36
0 à 10 bar pression relative 0,25 0,5 1,0 40 60
0 à 16 bar pression relative 0,25 0,5 1,0 60 100
0 à 25 bar pression relative 0,25 0,5 1,0 150 250
0 à 40 bar pression relative 0,25 0,5 1,0 300 400
0 à 60 bar pression relative 0,2 0,5 1,0 300 400
0 à 100 bar pression relative 0,25 0,5 1,0 300 400
-1 à +1,5 bar pression relative 0,3 0,6 1,6 10 15
-1 à +3 bar pression relative 0,3 0,5 1,3 16 24
-1 à +5 bar pression relative 0,25 0,5 1,3 24 36
-1 à +9 bar pression relative 0,25 0,5 1,2 40 60
-1 à +15 bar pression relative 0,25 0,5 1,2 60 100
-1 à +24 bar pression relative 0,25 0,5 1,2 150 250
0 à 1,6 bar pression absolue 0,25 0,5 1,5 6 10
0 à 2,5 bar pression absolue 0,25 0,5 1,5 10 15
0 à 4 bar pression absolue 0,25 0,5 1,2 16 24
0 à 6 bar pression absolue 0,25 0,5 1,2 24 36
0 à 10 bar pression absolue 0,25 0,5 1,0 40 60
0 à 16 bar pression absolue 0,25 0,5 1,0 60 100
0 à 25 bar pression absolue 0,25 0,5 1,0 150 250
0 à 40 bar pression absolue 0,25 0,5 1,0 300 400

a Linéarité suivant réglage du point de coupure
b Normes de référence DIN EN 61298-1
c Tous les convertisseurs de pression tiennent au vide.
d Comprend : linéarité, hystérésis, reproductibilité, écart entre la valeur de début d'étendue et de fin d'étendue de mesure 
e Comporte : linéarité, hystérésis, reproductibilité, écart des valeurs de début et de fin d’étendue de mesure, influence thermique sur le début de

l’étendue de mesure et l’intervalle de mesure
f MSP = l'intervalle de mesure
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Sortie

Propriétés mécaniques

Influences de l’environnement

Sortie analogique
Sortie 405 4 à 20 mA, 2 fils

Réponse à un échelon T90  3 ms
Charge

4 à 20 mA, 2 fils RL  (UB-10 V) ÷ 0,02 A ()

Matériau
Raccordement au process Acier inoxydable 316 Ti
Membrane Acier inoxydable 316 L
Boîtier Acier inoxydable 304
Connecteur coaxial M12 x 1 Zink moulé sous pression nickelé, PA, acier inoxydable 303
Connecteur à baïonnette Acier inoxydable 304
Connecteur enfichable PBT-GF30
Connecteur PBT-GF30, PA, silicone

Joint de process Le système de mesure est soudé et donc sans joint.a

Poids 135 g avec raccord de process 1/4"G
a Les convertisseurs de pression avec raccord de process 1/4"G suivant DIN 3852-11 sont livrés avec un joint en FPM. Veuillez tenir compte de

la résistance du matériau d'étanchéité !

Températures admissibles
Milieu à mesurer -40 à +125 °C
Environnement -40 à +100 °C
Stockage -50 à +100 °C

Humidité admissible de l'air 
Fonctionnement 100 % d’humidité relative, y compris condensation sur gaine extérieure de l’appareil
Stockage 90% d'humidité relative, sans condensation

Contrainte mécanique admissible
Résistance aux vibrations 0,1 g, 5 à 150 Hz, suivant DIN EN 61373, chapitre 8, catégorie 1, classe B,

20 g, 15 à 2000 Hz, suivant CEI 60068-2-6
Résistance aux chocs 3 g pour 30 ms, suivant DIN EN 61373, chapitre 10, catégorie 1, classes A + B,

100 g pour 1 ms, suivant CEI 60068-2-27
Compatibilité électromagnétique (CEM)

Emission de parasites Classe Ba, suivant DIN EN 50121-3-2
Résistance aux chocs Critère d'évaluation A, suivant DIN EN 61373, chapitre 10, catégorie 1, classes A + B

Indice de protection 
pour raccordement électrique

Suivant DIN EN 60529

Connecteur coaxial M12 × 1b IP66/IP67
Connecteur à baïonnetteb IP66/IP67
Connecteur enfichable IP 50
Connecteurc IP65

a Le produit est adapté pour les applications industrielles ainsi que pour les ménages et les petites entreprises.
b L'indice de protection est uniquement atteinte avec une contre-pièce adaptée
c Le diamètre du câble de raccordement est au minimum de 6 mm, au maximum de 8 mm
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Caractéristiques électriques

Homologations et marques de contrôle

Alimentation UB
a

4 à 20 mA, 2 fils DC 10 à 30 V, tension nominale DC 24 V
Consommation de courant

4 à 20 mA, 2 fils  25 mA
Protection contre l’inversion de polarité Oui
Circuit électrique SELV

Condition L'appareil doit être alimenté par un circuit électrique qui satisfait aux exigences de la norme 
EN 61010-1 "Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de la-
boratoire".

a Ondulation résiduelle : les pointes de tension ne doivent pas être supérieures ou inférieures aux valeurs indiquées pour l’alimentation !

EAC
Organisme d’essai «Промтехконтроль»
Certificats/Numéros d'essai ЕАЭС N RU Д-DE.PA01.В.80830/21
Base d'essai TR TS 020/2011
s'applique à Type 401008
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Certificat

JUMO GmbH & Co KG
Moritz-Juchheim-Straße 1
36039 Fulda, Germany
Phone: +49 661 6003 0 
Email: mail@jumo.net
Internet: www.jumo.net

CERTIFICATE
Environmental Testing

According to DIN EN 50155 / DIN EN 50121

Certificate no.
Date of issue
Number of pages

024000
October 12, 2014 
2 pages

Applicants name
Address

JUMO GmbH & Co. KG
Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda, Germany

Manufacturer
Address

JUMO GmbH & Co. KG
Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda, Germany

Product description
Trademark
Model and/or type list

Pressure sensor JUMO MIDAS S19 R / 401008
JUMO
Railway application

Applied tests to JUMO MIDAS S19 R / 401008

Test Standard Result

1 Cold, - 50 °C, 2 h EN 60068-2-1:2007 Passed

2 Damp heat cyclic, 25 °C / 55 °C, 95 % r.H., 2 cycles à 24 h EN 60068-2-30:2005 Passed

3 Salt mist, 336 h EN 60068-2-11:1999 Passed

4 Dry heat, 100 °C, 6 h EN 60068-2-2:2007 Passed

5 EMC

Electrical fast transient burst +/- 4 KV EN 61000-4-4:2004 Passed

RF conducted disturbances 10 V RMS EN 61000-4-6:2009 Passed

SURGE
Asymmetrically +/- 1 KV (42 ohm), line to earth

EN 61000-4-5:2006 Passed

Radiated electromagnetic field
80 to 1000 MHz; 20 V/m
1000 to 2700 MHz; 10 V/m

EN 61000-4-3:2006 
+ A1:2008 

Passed

Electrostatic discharge
+/- 6 KV contact, +/- 8 KV air

EN 61000-4-2:2009 Passed

continued on next page

TN 00639982 Page 1/2
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CERTIFICATE
Environmental Testing

According to DIN EN 50155 / DIN EN50121

JUMO GmbH & Co KG
Moritz-Juchheim-Straße 1
36039 Fulda, Germany
Phone: +49 661 6003 0 
Email: mail@jumo.net
Internet: www.jumo.net

Test Standard Result

6 Vibration and shock test

Half sine puls
Acceleration 30 m/s2, 18 shocks 
(3 each positive and negative in the corresponding direction)

EN 61373:1999 Cat. 1B Passed

Simulated lifetime test
RMS acceleration 7.9 m/s2, frequency range 5 Hz 
5 hours per orientation

EN 61373:1999 Cat. 1B Passed

Broadband noise
RMS acceleration 1.0 m/s2, frequency range 5 Hz 
approx. 10 minutes per orientation

EN 61373:1999 Cat. 1B Passed

7 IP protection type

valve connector, DIN EN 175301-803 Form A
IP 65

EN 60529:1991
+ A1:2000

Passed

round plug connector, M12x1
IP 66/67

EN 60529:1991
+ A1:2000

Passed

bayonet connector, VG 95234A - 10SL
IP 66/67

EN 60529:1991
+ A1:2000

Passed

8 Accelerated lifetime test (lifetime: 190,000 h) Lifetime [h]/ 2^(temperature 
increase /10)= test time [h]

Passed

9 Accelerated ageing 
150,000 pressure cycles, 0 to 60 bar, 3 Hz

Passed

JUMO GmbH & Co. KG
Moritz-Juchheim-Straße 1, Fulda, Germany

July 11, 2016

Joachim Vollmer
Product Management Sensors

TN 00639982 Page 2/2
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Dimensions
Raccordement électrique

36
Connecteur coaxial M12 × 1

54
Connecteur à baïonnette

60
Connecteur enfichable

61
Connecteur
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Raccordement au process

502
1/4"G

504
1/2"G

* Pour option 630 Canal de pression Ø 12 mm

521
1/4"G

563
7/16-20 UNF femelle

A Bague d'étanchéité profilée 1/4"G B avec actionneur de valve
** Pour option 630 Canal de pression Ø 8 mm
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Schéma de raccordement
Le schéma de raccordement de cette fiche technique donne des informations de base sur les raccordements possibles. Pour le raccordement
électrique, utilisez exclusivement la notice de montage ou la notice de mise en service. La connaissance et l'application parfaite du point de vue
technique des indications de sécurité et des avertissements de ces notices sont des conditions préalables au montage, au raccordement électrique
et à la mise en service ainsi qu'à la sécurité pendant le fonctionnement.

Raccordement Brochagea

36
Connecteur coaxial 
M12 × 1

54
Connecteur à baïon-
nette

60
Connecteur enfichable
61
Connecteur

4 à 20 mA, 2 fils
Alimentation DC 10 à 30 V UB/S+

0 V/S-

1

3

1

2

1

2
Conducteur d'équipotentialité FBb 2 3

a Figure : raccordement au convertisseur de pression
b Le convertisseur de pression doit être relié au système d'équipotentialité de l'installation via le raccordement électrique ou le raccord de pro-

cess.

1

4

2

3

1

2

3

Repérage des couleurs : 
câble de raccordement Connecteur coaxial M12 × 1

1 BN Brun
2 WH Blanc
3 BU Bleu
4 BK Noir

Le repérage des couleurs est uniquement valable pour le câble standard codé A !
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Références de commande
(1) Type de base

401008/000 JUMO MIDAS S19 R – Convertisseur de pression 1ère monte – Ferroviaire
(2) Entrée

455 0 à 1,6 bar pression relative
456 0 à 2,5 bar pression relative
457 0 à 4 bar pression relative
458 0 à 6 bar pression relative
459 0 à 10 bar pression relative
460 0 à 16 bar pression relative
461 0 à 25 bar pression relative
462 0 à 40 bar pression relative
463 0 à 60 bar pression relative
464 0 à 100 bar pression relative
480 -1 à +1,5 bar pression relative
481 -1 à +3 bar pression relative
482 -1 à +5 bar pression relative
483 -1 à +9 bar pression relative
484 -1 à +15 bar pression relative
485 -1 à +24 bar pression relative
489 0 à 1,6 bar pression absolue
490 0 à 2,5 bar pression absolue
491 0 à 4 bar pression absolue
492 0 à 6 bar pression absolue
493 0 à 10 bar pression absolue
494 0 à 16 bar pression absolue
495 0 à 25 bar pression absolue
505 0 à 40 bar pression absolue
998 Etendue de mesure spéciale, pression absolue
999 Etendue de mesure spéciale, pression relative

(3) Sortie
405 4 à 20 mA, 2 fils

(4) Raccordement au process
502 1/4"G suivant EN 837
504 1/2"G suivant EN 837
521 1/4"G suivant DIN 3852-11
563 7/16-20 UNF interne, avec actionneur de valve

(5) Matériau du raccord de process
20 CrNi (acier inoxydable)

(6) Raccordement électrique
36 Connecteur coaxial M12 × 1
54 Baïonnette VG 95234A - 10SL
60 Connecteur enfichable EN 174301-803, forme A (sans connecteur)
61 Connecteur EN 175301-803, forme A
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(7) Options
000 Sans
591 Etranglement dans le canal de pression
624 Sans huile ni graisse
630 Canal de pression agrandia

950 Application ferroviaireb

a Diamètre 8 mm pour raccord de process 1/4"G suivant DIN 3852-11, diamètre 12 mm pour raccord de process 1/2"G suivant EN 837
b L'application ferroviaire est standard et doit toujours être indiquée.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Code de commande - - - - - / 950  , ...a

Exemple de commande 401008/000 - 455 - 405 - 504 - 20 - 61 / 950
a Énumérer les options séparées par une virgule.
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JUMO MIDAS DR
Convertisseur de pression 
pour installation dans une armoire électrique

Description sommaire
Ce convertisseur de pression est utilisé pour mesurer la pression relative dans des milieux
liquides ou gazeux. Le convertisseur de pression fonctionne suivant le principe à jauge de
contrainte à couche épaisse. Le matériau de base du capteur de pression est de la céra-
mique d’oxyde d’aluminium (Al2O3). La pression est convertie en un signal électrique.

Caractéristiques techniques
Tous les pourcentages ci-dessous référen-
cés sans indication supplémentaire, se
rapportent à l’amplitude de mesure.

Références
suivant DIN 16086 et EN 60770

Etendues de mesure
voir références de commande

Limites de surpression1

Pour les convertisseurs de pression
0 à 16 bar 3 x la valeur de fin d’étendue

Pression d’éclatement1
Pour les convertisseurs de pression
0 à 16 bar  5 x la valeur de fin d’étendue

Pièces en contact avec le milieu à mesurer2

de série : acier inoxydable, AISI 303, 
Al2O3 96 %
Fiche de raccordement: laiton (CuZn)
Joint : FPM
Sortie
4 à 20 mA
2 fils Charge  (UB-10 V)/0,02A
0,5 à 4,5 V
Ratiométrique Charge  20 k
1 à (5)6 V Charge  10 k
0 à 10 V Charge  10 k

Erreur totale3

< 1,5 % de la valeur de fin d’étendue4

Dérive de la caractéristique
 0,5 % de la valeur de fin d’étendue4

(réglage du point limite)

Influence de charge
< 0,5 %

Dérive du zéro
 0,3 %

Hystérésis thermique
(dans la plage de compensation 
-20 à +80 °C)
 0,8 %

Réponse à un échelon
pour sortie courant :  3 ms
pour sortie tension :  10 ms

Stabilité annuelle
 1%

Tension d’alimentation
DC 10 à 30 V (pour sortie 4 à 20 mA et 

1 à (5)6 V)
DC 5 V ±0,5 V (pour sortie 0,5 à 4,5 V)
DC 11,5 à 30 V (pour sortie 0 à 10 V)
Ondulation résiduelle : les pointes de ten-
sion ne doivent pas dépasser les valeurs 
données pour la tension d’alimentation
Consommation env. 25 mA max.

Influence de la tension d’alimentation
 0,02 %/V
(tension nominale DC 24 V)
Ratiométrique pour sortie 0,5 à 4,5 V

Température d’utilisation
Ambiante : -20 à +80 C
Du milieu : -15 à +60 °C
De stockage : -40 à +80 C

Compatibilié électromagnétique (CEM)
suivant DIN EN 61326
Emission de parasites : classe B
Résistance aux parasites : 
normes industrielles

Choc mécanique
suivant DIN EN 60068-2-27
100 g/1 ms

Oscillations mécaniques
suivant DIN EN 60068-2-6
 20 g à 15-2000 Hz

Indice de protection
IP 40 suivant DIN EN 60529

Boîtier
Acier inoxydable AISI 303

Raccordement au process
voir références de commande ;
autres raccords sur demande

Raccordement électrique
Bloc de serrage à 4 broches, dimension 
modulaire 5 mm
Section de fil : rigide 0,2 à 4 mm2

flexible 0,2 à 2,5 mm2

Longueur dénudée : 8mm
Serrage par vis

Position d’utilisation
au choix

Montage

Enclipsable sur rail 
35 mm suivant DIN EN 60715

Poids
100 g

1 Suivant le raccord de process et la conduite utilisés par le client, les limites de surcharge ou la pression d’éclatement peuvent dévier des valeurs assurées.
2 La compatibilité avecle milieu doit être vérifiée par le client.
3 L’erreur totale comprend l’erreur de linéarité, l’hystérésis, la reproductibilité et la dérive de la température dans la plage -20 à +80 °C
4 De la valeur finale.

Type 401009/000

Homologations et marques de contrôle (voir caractéristiques techniques)



V1.01/00480285/2021-11-22

Fiche technique 401009 Page 2/3

JUMO GmbH & Co. KG
Adresse de livraison :
Mackenrodtstraße 14
36039 Fulda, Allemagne
Adresse postale :
36035 Fulda, Allemagne
Tél. : +49 661 6003-0
Fax. : +49 661 6003-607
E-Mail : mail@jumo.net
Internet : www.jumo.net

JUMO-REGULATION SAS

7 rue des Drapiers
B.P. 45200
57075 Metz Cedex 3, France

Tél. : +33 3 87 37 53 00
Fax. : +33 3 87 37 89 00
E-Mail : info.fr@jumo.net
Internet : www.jumo.fr

JUMO AUTOMATION
S.P.R.L. / P.G.M.B.H. / B.V.B.A
Industriestraße 18
4700 Eupen, Belgique

Tél. : +32 87 59 53 00
Fax. : +32 87 74 02 03
E-Mail : info@jumo.be
Internet : www.jumo.be

JUMO
Mess- und Regeltechnik AG
Laubisrütistrasse 70
8712 Stäfa, Suisse

Tél. : +41 44 928 24 44
Fax. : +41 44 928 24 48
E-Mail : info@jumo.ch
Internet : www.jumo.ch

Dimensions

Fiche de raccordement
pour tuyau DN6

Raccord de process 383 Raccord de process 547

Raccordement électrique
Raccordement Affectation des broches

Bloc de serrage

Tension d’alimentation (pour sortie)
DC 10 à 30 V (1 à (5)6 V)
DC 11,5 à 30 V (0 à 10 V)
DC 5 V (0,5 à 4,5 V)

1 L+
2 L-

Sortie
1 à (5)6 V
0 à 10 V 
0,5 à 4,5 V

2 -
3 +

Tension d’alimentation (pour sortie)
10 à 30 V DC (4 à 20 mA,

2 fils)

1 L+
2 L-

Sortie 4 à 20 mA, 2 fils 1 +
2 -

Courant contraint 4 à 20 mA
dans la boucle d’alimentation

PE (terre) 4

Homologations et marques de contrôle
EAC

Organisme d’essai «Промтехконтроль»
Certificats/Numéros d'essai ЕАЭС N RU Д-DE.PA01.В.80830/21
Base d'essai TR TS 020/2011

s'applique à Type 401009
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Références de commande
(1) Type de base

401009 JUMO MIDAS DR – Convertisseur de pression pour installation dans une armoire électrique

(2) Extension du type de base

/000 aucune

/999 exécution spéciale

(3) Entrée Pression relative

455 0 à 1,6 bar 

456 0 à 2,5 bar 

457 0 à 4 bar 

458 0 à 6 bar 

459 0 à 10 bar 

460 0 à 16 bar 

479 -1 à 0,6 bar 

480 -1 à 1,5 bar 

481 -1 à 3 bar 

482 -1 à 5 bar 

483 -1 à 9 bar 

484 -1 à 15 bar 

999 Etendues de mesure spéciales

(4) Sortie

405 4 à 20 mA, 2 fils

412 0,5 à 4,5 V, 3 fils

415 0 à 10 V, 3 fils

418 1 à 5 V, 3 fils

420 1 à 6 V, 3 fils

(5) Raccordement au process

383 Fiche de raccordement DN6 pour tuyau/flexible 6x41

547 Rp 1/8 femelle

(6) Matière du boîtier

20 Acier inoxydable

(7) Matière du joint

601 FPM

999 Matière spéciale

(8) Raccordement électrique

06 Bloc de serrage à 4 broches

(9) Option

000 aucune

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Code de commande / - - - - - - /

Exemple de commande 401009 / 000 - 459 - 405 - 383 - 20 - 601 - 06 / 000

1 Uniquement adapté aux dépressions (pressions négatives) jusqu’à -0,95 bar.
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JUMO MIDAS S05
Convertisseur de pression 1ère monte (OEM) - Universel

Utilisations
• HVAC (Heating, Ventilating and Air Conditioning)
• Froid industriel
• Construction de compresseurs
• Construction de machines et d'équipements
• Industrie de l'emballage

Description sommaire
Le convertisseur de pression est disponible en version étendues de mesure avec pression rela-
tive et en version étendues de mesure avec pression absolue.

Grâce à son système de mesure complètement soudé et donc sans joint, dans un acier inoxy-
dable de qualité supérieure, cet appareil peut être utilisé dans presque tous les milieux, même
dans des conditions difficiles. Le montage offre une sécurité optimale quant à la fuite du milieu
du process.

Le capteur au silicium utilisé est extrêmement résistant à la surcharge, mêmes dans les éten-
dues de mesure les plus basses, et supporte des millions de cycles de pression.

Type 401010 avec connecteur

Type 401010 avec connecteur M12 × 1

Avantages client
• Économique

Un degré d’automatisation élevé (compensation numérique et calibrage du bloc capteur) ré-
duit le temps de production et les coûts de fabrication.

• Fiable
Le capteur au silicium, piézorésistif, est extrêmement résistant à la surcharge et stable à
long terme. La grande qualité de chaque convertisseur de pression est garantie par la véri-
fication finale (100 %), sur une installation de mesure et de calibrage totalement automati-
sée.

• Rapide, simple et complet
Le temps de montage de l’instrument de mesure est court et l’installation électrique est
simple. La structure modulaire permet une utilisation universelle dans presque toutes les
applications.

Particularités
• 1 à 100 bar pression relative, jusqu’à

25 bar également en pression absolue
• Sécurité du process élevée grâce à un

système de mesure sans joint, soudé
• Technique de mesure robuste et sans en-

tretien grâce à une extrême résistance à
la surcharge

• Installation de l’appareil 60 % plus rapide
grâce à la technique de raccordement
autodénudant QUICKON

• Construction robuste pour une longue
durée de vie

• Pièces en contact avec le milieu en acier
inoxydable

Homologations et marques de contrôle (voir caractéristiques techniques)
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Caractéristiques techniques
Généralités

Etendue de mesure et précision

Normes de référence DIN 16086 et EN 60770
Capteur

Matériau Capteur en silicium avec membrane de séparation en acier inoxydable
Agent de transmission de pression Huile synthétique
Cycles d'effort admissibles > 10 millions

Position de montage Quelconque
Position de calibrage Appareil à la verticale, raccord de process vers le bas

Etendue de mesure Linéaritéa Précision pour Stabilité à
long termeb

Capacité
de surchargec

Pression
d‘éclatement20 °Cd -20 à +100 °Ce

bar % MSPf % MSP % MSP % MSP
par an

bar bar

0 à 1 bar pression relative/absolue 0,3 0,6 1,5 < 0,2 4 6
0 à 1,6 bar pression relative/absolue 0,25 0,5 1,4 6 10
0 à 2,5 bar pression relative/absolue 0,25 0,5 1,3 10 15
0 à 4 bar pression relative/absolue 0,25 0,5 1,2 16 24
0 à 6 bar pression relative/absolue 0,25 0,5 1,2 24 36
0 à 10 bar pression relative/absolue 0,25 0,5 1,0 40 60
0 à 16 bar pression relative/absolue 0,2 0,5 1,0 60 100
0 à 25 bar pression relative/absolue 0,2 0,5 1,0 100 150
0 à 40 bar pression relative/absolue 0,2 0,5 1,0 100 150
0 à 60 bar pression relative 0,2 0,5 1,0 180 250
0 à 100 bar pression relative 0,2 0,5 1,0 180 250
-600 à +600 mbar pression relative 0,3 0,6 1,5 4 6
-1 à 0 bar pression relative 0,3 0,6 1,5 4 6
-1 à +0,6 bar pression relative 0,3 0,6 1,5 6 10
-1 à +1 bar pression relative 0,3 0,6 1,5 6 10
-1 à +1,5 bar pression relative 0,3 0,6 1,4 10 15
-1 à +3 bar pression relative 0,3 0,5 1,3 16 24
-1 à +5 bar pression relative 0,25 0,5 1,3 24 36
-1 à +9 bar pression relative 0,25 0,5 1,2 40 60
-1 à +15 bar pression relative 0,25 0,5 1,0 60 100
-1 à +24 bar pression relative 0,2 0,5 1,0 100 150
-1 à +30 bar pression relative 0,2 0,5 1,0 100 150

a Linéarité suivant réglage du point de coupure
b Normes de référence EN 61298-1
c Tous le convertisseurs de pression tiennent au vide.
d Comprend : linéarité, hystérésis, reproductibilité, écart entre la valeur de début d'étendue et de fin d'étendue de mesure
e Comporte : linéarité, hystérésis, reproductibilité, écart des valeurs de début et de fin d’étendue de mesure, influence thermique sur le début de

l’étendue de mesure et l’intervalle de mesure
f MSP = l‘intervalle de mesure
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Sortie

Propriétés mécaniques

Sortie analogiquea

a Autres sorties possibles sur demande.

Courant 4 à 20 mA, 2 fils
Tension DC 0,5 à 4,5 V, 3 fils, sortie ratiométrique 10 à 90 % de la tension d’alimentation

DC 0 à 10 V, 3 fils
DC 1 à 5 V, 3 fils
DC 1 à 6 V, 3 fils

Réponse à un échelon T90  5 ms
Charge

Courant RL  (UB-8 V) ÷ 0,02 A () pour 4 à 20 mA, 2 fils
Tension
(charge raccordée à "0 V/S-")

RL  5 k pour DC 0,5 à 4,5 V, 3 fils
RL  10 k pour DC 0 à 10 V, 3 fils
RL  10 k pour DC 1 à 5 V, 3 fils
RL  10 k pour DC 1 à 6 V, 3 fils

Matériau
Raccordement au process Acier inoxydable 304a

a Les convertisseurs de pression avec raccord de process 1/4″G sont livrés avec un joint en FKM. Veuillez tenir compte de la résistance du ma-
tériau d'étanchéité !

Membrane Acier inoxydable 316 L
Boîtier Acier inoxydable 304
Câble fixe PBT-GF30, PVC, PE
QUICKON PBT-GF30
Connecteur M12 × 1 PBT-GF30, acier inoxydable 303
Connecteur à baïonnette PBT-GF30
Connecteur PBT-GF30, PA, silicone

Poids 80 g avec raccord de process 1/4″G
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Influences de l’environnement

Température de milieu à mesurer
pour raccordement électrique

Câble fixe -40 à +125 °C
Connecteur M12 × 1 -40 à +125 °C
Connecteur à baïonnette -40 à +125 °C
Connecteur -40 à +125 °C

Température ambiante
pour raccordement électrique

Câble fixe -30 à +100 °C
Pour température ambiante -30 °C fonction limitée. Utilisation uniquement stationnaire, risque de 
rupture de câble.

Connecteur M12 × 1 -40 à +125 °C
Connecteur à baïonnette -40 à +125 °C
Connecteur -40 à +125 °C

Température de stockage
pour raccordement électrique

Câble fixe -30 à +100 °C
Connecteur M12 × 1 -40 à +125 °C
Connecteur à baïonnette -40 à +125 °C
Connecteur -40 à +125 °C

Humidité admissible de l'air 
Fonctionnement 100 % d’humidité relative, y compris condensation sur gaine extérieure de l’appareil
Stockage 90 % d'humidité relative, sans condensation

Contrainte mécanique admissible
Résistance aux vibrations 20 g pour 10 à 2000 Hz, suivant CEI 60068-2-6
Résistance aux chocs 50 g pour 11 ms, 100 g pour 1 ms, suivant CEI 60068-2-27

Compatibilité électromagnétique (CEM) suivant EN 61326-2-3
Emission de parasites Classe Ba

a Le produit est adapté pour les applications industrielles ainsi que pour les ménages et les petites entreprises.

Résistance aux chocs Normes industrielles
Indice de protection
pour raccordement electrique

suivant EN 60529

Câble fixe IP66 pour étendues de mesure de pression relative, IP67 pour étendues de mesure de pression 
absolue

QUICKONb

b Le diamètre du câble de raccordement est au minimum de 3,5 mm, au maximum de 6 mm

IP66
Connecteur M12 × 1c

c L'indice de protection est uniquement atteinte avec une contre-pièce adaptée

IP66
Connecteur à baïonnettec IP67
Connecteurc, d

d Le diamètre du câble de raccordement est au minimum de 6 mm, au maximum de 8 mm

IP65
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Caractéristiques électriques

Homologations et marques de contrôle

Alimentation UB
a

a Ondulation résiduelle : les pointes de tension ne doivent pas être supérieures ou inférieures aux valeurs indiquées pour l’alimentation !

4 à 20 mA, 2 fils DC 8 à 30 V, tension nominale DC 24 V
DC 0,5 à 4,5 V, 3 fils DC 3 à 5,25 V, tension nominale DC 5 V,

sortie ratiométrique 10 à 90 % de la tension d’alimentation
DC 0 à 10 V, 3 fils DC 11,5 à 30 V, tension nominale DC 24 V
DC 1 à 5 V, 3 fils DC 8 à 30 V, tension nominale DC 24 V
DC 1 à 6 V, 3 fils DC 8 à 30 V, tension nominale DC 24 V

Consommation de courant, charge incluse
4 à 20 mA, 2 fils  25 mA
DC 0,5 à 4,5 V, 3 fils  3 mA
DC 0 à 10 V, 3 fils  3 mA
DC 1 à 5 V, 3 fils  3 mA
DC 1 à 6 V, 3 fils  3 mA

Protection contre l’inversion de polarité
4 à 20 mA, 2 fils oui
DC 0,5 à 4,5 V, 3 fils non
DC 0 à 10 V, 3 fils oui
DC 1 à 5 V, 3 fils oui
DC 1 à 6 V, 3 fils oui

Circuit électrique SELV
Condition L'appareil doit être alimenté par un circuit électrique qui satisfait aux exigences de la norme 

EN 61010-1 "Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de la-
boratoire".

EAC
Organisme d’essai «Промтехконтроль»
Certificats/Numéros d'essai ЕАЭС N RU Д-DE.PA01.В.80830/21
Base d'essai TR TS 020/2011
s'applique à Type 401010

UL
Organisme d’essai Underwriter Laboratories
Certificats/Numéros d'essai E201387
Base d'essai UL 61010-1 (3. Ed.), CAN/CSA-22.2 No. 61010-1 (3. Ed.)
s'applique à Option 061
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Dimensions
Raccordement électrique

11
Câble fixe

23
QUICKON

36
Connecteur coaxial M12 × 1

53
Connecteur à baïonnette

61
Connecteur

Ø 8.6

Ø 4.6

Ø 16.5

9
5

6
5

4
2

2
6

5
6

16

1
1

4
1

M12 × 1

Ø 23.6

4
1
.5

1
5
.5

35

Pg 9

2
9

5
5
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Raccordement au process

501
G 1/8

502
G 1/4

504
G 1/2

* Pour option 630 Canal de pression 
Ø 12 mm

511
1/4-18 NPT

521
G 1/4

562
7/16-20 UNF

** Pour option 630 Canal de pression 
Ø 8 mm

A Bague d'étanchéité profilée 1/4“G
** Pour option 630 Canal de pression 

Ø 8 mm

563
7/16 -20 UNF interne

621
Petite bride DN 16

B Avec actionneur de valve

24

1
8

G1/8

ø8

24

1
2

ø4

ø2.5

24

ø17.5

G1/2

ø6

Ø 2.5

2
9

3

6

2
3

24

*

1/4-18 NPT

Ø 2.5

2
1

1
5

24

**
Ø 2.5

G1/4

1
22

0

24

A

** Ø 2.5

Ø 9.5

7/16-20 UNF

Ø
 1

9
.5

1
3

.5 4
.5

24

7/16-20 UNF

Ø 21

1
3

7 7

24

B
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Schéma de raccordement
Le schéma de raccordement de cette fiche technique donne des informations de base sur les raccordements possibles. Pour le raccordement
électrique, utilisez exclusivement la notice de montage ou la notice de mise en service. La connaissance et l'application parfaite du point de vue
technique des indications de sécurité et des avertissements de ces notices sont des conditions préalables au montage, au raccordement électrique
et à la mise en service ainsi qu'à la sécurité pendant le fonctionnement.

Raccordement Brochage (figure : raccordement au convertisseur de pression)

Câble fixe QUICKON Connecteur
M12 × 1

Connecteur
à baïonnette

Connecteur

4 à 20 mA, 2 fils
Alimentation DC 8 à 30 V UB/S+

0 V/S-

WH

BN

1

3

1

3

1

2

1

2
DC 0,5 à 4,5 V, ratiométrique
Alimentation DC 3 à 5,25 V
Sortie ratiométrique 10 à 90 % 
de l'alimentation

UB

0 V/S-

S+

WH

BN

GN

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3
DC 0 à 10 V, 3 fils
Alimentation DC 11,5 à 30 V UB

0 V/S-

S+

WH

BN

GN

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3
DC 1 à 5 V, 3 fils
DC 1 à 6 V, 3 fils
Alimentation DC 8 à 30 V UB

0 V/S-

S+

WH

BN

GN

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3
Conducteur d'équipotentialité FBa

a Le convertisseur de pression doit être relié au système d'équipotentialité de l'installation via le raccordement électrique ou le raccord de pro-
cess.

- - 4 -

1

2

3 1

4

2

3 1

2

3

1

2

3
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Affectation des broches de raccordement électrique, option 933
Veuillez préciser dans les références de commande les différentes affectations de broches (par exemple „B1“) !

Raccordement Brochage (figure : raccordement au convertisseur de pression)

36 61 
Connecteur M12 × 1 Connecteur

Affectation des broches B1 B2 B3 B4
4 à 20 mA, 2 fils
Alimentation DC 8 à 30 V UB/S+

0 V/S-

1

2

4

1

2

1
DC 0 à 10 V, 3 fils
Alimentation DC 11,5 à 30 V UB

0 V/S-

S+

1

3

4

1

4

2

1

2

4

3

2

1
DC 1 à 5 V, 3 fils
DC 1 à 6 V, 3 fils
Alimentation DC 8 à 30 V UB

0 V/S-

S+

1

3

4

1

4

2

1

2

4

3

2

1
Conducteur d'équipotentialité FBa - - -

a Le convertisseur de pression doit être relié au système d'équipotentialité de l'installation via le raccordement électrique ou le raccord de pro-
cess.

1

4

2

3

1

2

3
Repérage des couleurs : 
câble de raccordement Connecteur coaxial M12 × 1

1 BN Brun
2 WH Blanc
3 BU Bleu
4 BK Noir

Le repérage des couleurs est uniquement valable pour le câble standard codé A !
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Références de commande
(1) Type de base

401010/000 JUMO MIDAS S05 – Convertisseur de pression 1ère monte (OEM) – Universel
(2) Entrée (étendue de mesure)

454 0 à 1 bar pression relative
455 0 à 1,6 bar pression relative
456 0 à 2,5 bar pression relative
457 0 à 4 bar pression relative
458 0 à 6 bar pression relative
459 0 à 10 bar pression relative
460 0 à 16 bar pression relative
461 0 à 25 bar pression relative
462 0 à 40 bar pression relative
463 0 à 60 bar pression relative
464 0 à 100 bar pression relative
450 -600 à +600 mbar pression relative
478 -1 à 0 bar pression relative
479 -1 à +0,6 bar pression relative
449 -1 à +1 bar pression relative
480 -1 à +1,5 bar pression relative
481 -1 à +3 bar pression relative
482 -1 à +5 bar pression relative
483 -1 à +9 bar pression relative
484 -1 à +15 bar pression relative
485 -1 à +24 bar pression relative
527 -1 à +30 bar pression relative
488 0 à 1 bar pression absolue
489 0 à 1,6 bar pression absolue
490 0 à 2,5 bar pression absolue
491 0 à 4 bar pression absolue
492 0 à 6 bar pression absolue
493 0 à 10 bar pression absolue
494 0 à 16 bar pression absolue
495 0 à 25 bar pression absolue
505 0 à 40 bar pression absolue
998 Etendue de mesure spéciale, pression absolue
999 Etendue de mesure spéciale, pression relative

(3) Sortie
405 4 à 20 mA, 2 fils
412 0,5 à 4,5 V DC, 3 fils
415 0 à 10 V DC, 3 fils
418 1 à 5 V DC, 3 fils
420 1 à 6 V DC, 3 fils
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Exécutions en stock

Accessoires

(4) Raccordement au process
501 1/8"G suivant DIN EN 837
502 1/4"G suivant DIN EN 837
504 1/2"G suivant DIN EN 837
511 1/4-18 NPT suivant DIN EN 837
521 1/4"G suivant DIN 3852-11
562 7/16-20 UNF
563 7/16-20 UNF interne, avec actionneur de valve
621 Petit bride DN 16

(5) Matériau du raccord de process
20 CrNi (acier inoxydable)

(6) Raccordement électrique
11 Câble fixea

23 QUICKON
36 Connecteur M12 × 1
53 Baïonnette DIN 72585
61 Connecteur DIN EN 175301-803

(7) Options
000 Sans
061 Homologation UL
591 Etranglement dans le canal de pression
624 Sans huile ni graisse
630 Canal de pression agrandib

876 Rapport d'essai
933 Affectation des broches de raccordement électrique
954 Passeport technique

a Longueur standard du câble : 2 m. Autres longueurs sur demande.
b Un canal de pression agrandi n'est disponible qu'avec les raccords de process 1/4-18 NPT et G 1/4.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Code de commande - - - - - /  , ...a

Exemple de commande 401010/000 - 460 - 412 - 504 - 20 - 36 / 591
a Énumérer les options séparées par une virgule.

Code de commande Référence article
401011/000-451-405-502-20-61/000 00543760
401011/000-451-405-504-20-61/000 00547882
401011/000-414-405-502-20-61/000 00535655
401011/000-414-405-504-20-61/000 00558996

Désignation Référence article
Connecteur, droit, 4 pôles, M12 × 1, 2 m 00404585
Connecteur, coudé, 4 pôles, M12 × 1, 2 m 00409334
Connecteur à baïonnette avec câble de 3 m 00463392
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JUMO MIDAS S06
Convertisseur de pression 1ère monte - Basse pression

Utilisations
• HVAC (Heating, Ventilating and Air Conditioning)
• Filtration
• Construction de machines et d'équipements
• Mesure de niveau
• Procédé à bulles d'air
• Industrie de l'emballage

Description sommaire
Le convertisseur de pression JUMO MIDAS S06 est disponible avec des étendues de mesure
qui commencent à 100 mbar. Le capteur au silicium utilisé est extrêmement résistant à la sur-
charge, mêmes dans les étendues de mesure les plus basses, et supporte des millions de cycles
de pression.

Grâce à son système de mesure complètement soudé et donc sans joint, dans un acier inoxy-
dable de qualité supérieure, cet appareil peut être utilisé dans presque tous les milieux, même
dans des conditions difficiles. 

Le montage offre une sécurité optimale quant à la fuite du milieu du process.

Avantages client
• Économique

Un degré d’automatisation élevé (compensation numérique et calibrage du bloc capteur) ré-
duit le temps de production et les coûts de fabrication.

• Fiable
Le capteur au silicium, piézorésistif, est extrêmement résistant à la surcharge et stable à
long terme. La grande qualité de chaque convertisseur de pression est garantie par la véri-
fication finale (100 %), sur une installation de mesure et de calibrage totalement automati-
sée.

• Rapide, simple et complet
Le temps de montage de l’instrument de mesure est court et l’installation électrique est
simple. La structure modulaire permet une utilisation universelle dans presque toutes les
applications.

Type 401011
avec connecteur avec connecteur M12

Particularités
• Etendues de mesure dès 100 mbar
• Adapté à la mesure dans des liquides

agressifs
• Sécurité du process élevée grâce à un

système de mesure sans joint, soudé
• Technique de mesure robuste et sans en-

tretien grâce à une extrême résistance à
la surcharge

• Installation de l’appareil 60% plus rapide
grâce à la technique de raccordement
autodénudant QUICKON

• Pièces en contact avec le milieu en acier
inoxydable

Homologations et marques de contrôle (voir caractéristiques techniques)
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Caractéristiques techniques
Généralités

Etendue de mesure et précision

Sortie

Normes de référence DIN 16086 et EN 60770
Capteur

Matériau Capteur de silicium avec membrane de séparation en acier inoxydable (piézorésistif)
Agent de transmission de pression Huile synthétique
Cycles d'effort admissibles > 10 millions

Position de montage Quelconque
Position de calibrage Appareil à la verticale, raccord de process vers le bas
Déplacement du zéro par rapport à la posi-
tion

≤ 1,5 mbar, raccord de process vers le haut

Etendue de mesure Linéaritéa Précision pour Stabilité
à long termeb

Capacité de
surcharge

Pression
d'éclatement20 °Cc -20 à +100 °Cd (80 °C)

% MSPe % MSP % MSP % MSP
par an

bar bar

0 à 100 mbar pression relative 0,35 1,2 2f < 1,0 -0,4 à +0,4 -0,6 à +0,6
0 à 160 mbar pression relative 0,3 0,8 1,9f -0,7 à +0,7 -1 à +1
0 à 0,25 bar pression relative 0,3 0,8 1,8f -1 à +1 -1 à +1,5
0 à 0,4 bar pression relative 0,3 0,7 1,7 < 0,4 -1 à +1,6 -1 à +2
0 à 0,6 bar pression relative 0,3 0,7 1,6 -1 à +2,4 -1 à +3,6
-100 à +100 mbar pression relative 0,3 1 2f -0,4 à +0,4 -0,6 à +0,6
-400 à +400 mbar pression relative 0,3 0,7 1,7 -1 à +1,6 -1 à +2

a Linéarité suivant réglage du point de coupure
b Normes de référence EN 61298-1
c Comprend : linéarité, hystérésis, reproductibilité, écart entre la valeur de début d'étendue et de fin d'étendue de mesure 
d Comporte : linéarité, hystérésis, reproductibilité, écart des valeurs de début et de fin d’étendue de mesure, influence thermique sur le début de

l’étendue de mesure et l’intervalle de mesure
e MSP = l‘intervalle de mesure
f Température ambiante et du milieu de mesure max. admissible 0 à 80 °C

Sortie analogiquea

a Autres sorties possibles sur demande.

Courant
Sortie 405 4 à 20 mA, 2 fils
Tension
Sortie 412 DC 0,5 à 4,5 V, 3 fils, ratiométrique 10 à 90 % de l'alimentation
Sortie 415 DC 0 à 10 V, 3 fils
Sortie 418 DC 1 à 5 V, 3 fils
Sortie 420 DC 1 à 6 V, 3 fils

Réponse à un échelon T90  5 ms
Charge

Courant
4 à 20 mA, 2 fils RL  (UB - 8 V) ÷ 0,02 A (Ω)
Tension  
DC 0,5 à 4,5 V, 3 fils RL ≥ 5 kΩ
DC 0 à 10 V, 3 fils RL ≥ 10 kΩ
DC 1 à 5 V, 3 fils RL ≥ 10 kΩ
DC 1 à 6 V, 3 fils RL ≥ 10 kΩ
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Propriétés mécaniques

Influences de l’environnement

Matériau
Raccordement au process Acier inoxydable 304a

a Les convertisseurs de pression avec raccord de process 1/4“G sont livrés avec un joint en FPM. Veuillez tenir compte de la résistance du ma-
tériau d'étanchéité !

Membrane Acier inoxydable 316 L
Boîtier Acier inoxydable 304
Câble fixe PBT-GF30, PVC, PE
QUICKON PBT-GF30
Connecteur M12 × 1 PBT-GF30, acier inoxydable 303
Connecteur à baïonnette PBT-GF30
Connecteur PBT-GF30, PA, silicone

Poids 80 g avec raccord de process 1/4"G

Températures admissibles Etendues de mesure 100, 160, 250, -100 à +100 mbar Etendue de mesure ≥ 0,4 bar
Température de milieu à mesurer 0 à 80 °C -20 à +100 °C
Température ambiante 0 à 80 °C -20 à +100 °C
Température de stockage -20 à +100 °C -20 à +100 °C

Humidité admissible de l'air 
Fonctionnement 100 % d’humidité relative, y compris condensation sur gaine extérieure de l’appareil
Stockage 90% d'humidité relative, sans condensation

Contrainte mécanique admissible
Résistance aux vibrations 20 g pour 10 à 2000 Hz, suivant CEI 60068-2-6
Résistance aux chocs 50 g pour 11 ms, 100 g pour 1 ms, suivant CEI 60068-2-27

Compatibilité électromagnétique suivant EN 61326-2-3
Emission de parasites Classe Ba

a Le produit est adapté pour les applications industrielles ainsi que pour les ménages et les petites entreprises.

Résistance aux chocs Normes industrielles
Indice de protection
pour raccordement électrique

suivant EN 60529

Câble fixe IP66 pour étendues de mesure de pression relative, IP67 pour étendues de mesure de pression 
absolue

QUICKONb

b Le diamètre du câble de raccordement est au minimum de 3,5 mm, au maximum de 6 mm

IP66
Connecteur M12 × 1c

c L'indice de protection est uniquement atteinte avec une contre-pièce adaptée

IP66
Connecteur à baïonnettec IP67
Connecteurc, d

d Le diamètre du câble de raccordement est au minimum de 6 mm, au maximum de 8 mm

IP65
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Caractéristiques électriques

Homologations et marques de contrôle

Alimentation UB
a

a Ondulation résiduelle : les pointes de tension ne doivent pas être supérieures ou inférieures aux valeurs indiquées pour l’alimentation !

4 à 20 mA, 2 fils DC 8 à 30 V, tension nominale DC 24 V
DC 0,5 à 4,5 V, 3 fils DC 3 à 5,25 V, tension nominale DC 5 V,

sortie ratiométrique 10 à 90 % de la tension d’alimentation
DC 0 à 10 V, 3 fils DC 11,5 à 30 V, tension nominale DC 24 V
DC 1 à 5 V, 3 fils DC 8 à 30 V, tension nominale DC 24 V
DC 1 à 6 V, 3 fils DC 8 à 30 V, tension nominale DC 24 V

Consommation de courant
4 à 20 mA, 2 fils  25 mA
DC 0,5 à 4,5 V, 3 fils  2 mA
DC 0 à 10 V, 3 fils  3 mA
DC 1 à 5 V, 3 fils  3 mA
DC 1 à 6 V, 3 fils  3 mA

Protection contre l’inversion des polarités oui
Circuit électrique SELV

Condition L'appareil doit être alimenté par un circuit électrique qui satisfait aux exigences de la norme 
EN 61010-1 " Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de la-
boratoire".

EAC
Organisme d’essai «Промтехконтроль»
Certificats/Numéros d'essai ЕАЭС N RU Д-DE.PA01.В.80830/21
Base d'essai TR TS 020/2011
s'applique à Type 401011
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Dimensions
Raccordement électrique

11
Cable fixe

23
QUICKON

36
Connecteur M12 × 1

53
Connecteur à baïonnette

61
Connecteur



V5.00/FR/00554557/2021-10-19

Page 6/11Fiche technique 401011

JUMO GmbH & Co. KG
Adresse de livraison :
Mackenrodtstraße 14
36039 Fulda, Allemagne
Adresse postale :
36035 Fulda, Allemagne
Tél. : +49 661 6003-0
Fax. : +49 661 6003-607
E-Mail : mail@jumo.net
Internet : www.jumo.net

JUMO-REGULATION SAS

7 rue des Drapiers
B.P. 45200
57075 Metz Cedex 3, France

Tél. : +33 3 87 37 53 00
Fax. : +33 3 87 37 89 00
E-Mail : info.fr@jumo.net
Internet : www.jumo.fr

JUMO AUTOMATION
S.P.R.L. / P.G.M.B.H. / B.V.B.A
Industriestraße 18
4700 Eupen, Belgique

Tél. : +32 87 59 53 00
Fax. : +32 87 74 02 03
E-Mail : info@jumo.be
Internet : www.jumo.be

JUMO
Mess- und Regeltechnik AG
Laubisrütistrasse 70
8712 Stäfa, Suisse

Tél. : +41 44 928 24 44
Fax. : +41 44 928 24 48
E-Mail : info@jumo.ch
Internet : www.jumo.ch

40101100T10Z002K000

Raccordement au process

501
1/8"G

502
1/4"G

504
1/2"G

* Pour option 630 canal de pression 
Ø 12 mm

511
1/4-18NPT

521
1/4"G

562
7/16-20UNF

** Pour option 630 canal de pression 
Ø 8 mm

** Pour option 630 canal de pression 
Ø 8 mm

A Bague d'étanchéité profilée 1/4“G

563
7/16-20UNF interne

B Avec actionneur de valve

24

1
8

G1/8

ø8

24

1
2

ø4

ø2.5

24

ø17.5

G1/2

ø6

Ø 2.5

2
9

3

6

2
3

24

*

1/4-18 NPT

Ø 2.5

2
1

1
5

24

** Ø 2.5

G1/4

1
22

0

24

A

**
Ø 2.5

Ø 9.5

7/16-20 UNF
Ø

 1
9
.5

1
3
.5 4

.5

24

7/16-20 UNF

Ø 21

1
3

7 7

24

B



V5.00/FR/00554557/2021-10-19

Page 7/11Fiche technique 401011

JUMO GmbH & Co. KG
Adresse de livraison :
Mackenrodtstraße 14
36039 Fulda, Allemagne
Adresse postale :
36035 Fulda, Allemagne
Tél. : +49 661 6003-0
Fax. : +49 661 6003-607
E-Mail : mail@jumo.net
Internet : www.jumo.net

JUMO-REGULATION SAS

7 rue des Drapiers
B.P. 45200
57075 Metz Cedex 3, France

Tél. : +33 3 87 37 53 00
Fax. : +33 3 87 37 89 00
E-Mail : info.fr@jumo.net
Internet : www.jumo.fr

JUMO AUTOMATION
S.P.R.L. / P.G.M.B.H. / B.V.B.A
Industriestraße 18
4700 Eupen, Belgique

Tél. : +32 87 59 53 00
Fax. : +32 87 74 02 03
E-Mail : info@jumo.be
Internet : www.jumo.be

JUMO
Mess- und Regeltechnik AG
Laubisrütistrasse 70
8712 Stäfa, Suisse

Tél. : +41 44 928 24 44
Fax. : +41 44 928 24 48
E-Mail : info@jumo.ch
Internet : www.jumo.ch

40101100T10Z002K000

Kit de montage
Accessoires

Référence article : 00578663
Exemple de montage
Référence article : 00578663
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Schéma de raccordement
Le schéma de raccordement de cette fiche technique donne des informations de base sur les raccordements possibles. Pour le raccordement
électrique, utilisez exclusivement la notice de montage ou la notice de mise en service. La connaissance et l'application parfaite du point de vue
technique des indications de sécurité et des avertissements de ces notices sont des conditions préalables au montage, au raccordement électrique
et à la mise en service ainsi qu'à la sécurité pendant le fonctionnement.

Raccordement Brochage (figure : raccordement au convertisseur de pression)

11 23 36 53 61
Câble fixe QUICKON Connecteur

M12 × 1
Connecteur
à baïonnette

Connecteur

4 à 20 mA, 2 fils
Alimentation DC 8 à 30 V UB/S+

0 V/S-

WH

BN

1

3

1

3

1

2

1

2
0,5 à 4,5 V DC, ratiométrique
Alimentation DC 3 à 5,25 V
Sortie ratiométrique 10 à 90 % 
de l'alimentation

UB

0 V/S-

S+

WH

BN

GN

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3
DC 0 à 10 V, 3 fils
Alimentation DC 11,5 à 30 V UB

0 V/S-

S+

WH

BN

GN

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3
DC 1 à 5 V, 3 fils
DC 1 à 6 V, 3 fils
Alimentation DC 8 à 30 V UB

0 V/S-

S+

WH

BN

GN

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3
Conducteur d'équipotentialité FBa

a Le convertisseur de pression doit être relié au système d'équipotentialité de l'installation via le raccordement électrique ou le raccord de pro-
cess.

- - 4 -

1

2

3 1

4

2

3 1

2

3

1

2

3
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Affectation des broches de raccordement électrique, option 933
Veuillez préciser dans les références de commande les différentes affectations de broches (par exemple „B1“) !

Raccordement Brochage (figure : raccordement au convertisseur de pression)

36 61 
Connecteur M12 × 1 Connecteur

Affectation des broches B1 B2 B3 B4
4 à 20 mA, 2 fils
Alimentation DC 8 à 30 V UB/S+

0 V/S-

1

2

4

1

2

1
DC 0 à 10 V, 3 fils
Alimentation DC 11,5 à 30 V UB

0 V/S-

S+

1

3

4

1

4

2

1

2

4

3

2

1
DC 1 à 5 V, 3 fils
DC 1 à 6 V, 3 fils
Alimentation DC 8 à 30 V UB

0 V/S-

S+

1

3

4

1

4

2

1

2

4

3

2

1
Conducteur d'équipotentialité FBa - - -

a Le convertisseur de pression doit être relié au système d'équipotentialité de l'installation via le raccordement électrique ou le raccord de pro-
cess.

1

4

2

3

1

2

3
Repérage des couleurs : 
câble de raccordement Connecteur coaxial M12 × 1

1 BN Brun
2 WH Blanc
3 BU Bleu
4 BK Noir

Le repérage des couleurs est uniquement valable pour le câble standard codé A !
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Références de commande
(1) Type de base

401011/000 JUMO MIDAS S06 – Convertisseur de pression 1ère monte – Basse pression
(2) Entrée

414 0 à 100 mbar pression relative
415 0 à 160 mbar pression relative
451 0 à 0,25 bar pression relative
452 0 à 0,4 bar pression relative
453 0 à 0,6 bar pression relative
446 -100 à +100 mbar pression relative
447 -400 à +400 mbar pression relative
999 Etendue de mesure spéciale, pression relative

(3) Sortie
405 4 à 20 mA, 2 fils
412 0,5 à 4,5 V DC, 3 fils
415 DC 0 à 10 V, 3 fils
418 DC 1 à 5 V, 3 fils
420 DC 1 à 6 V, 3 fils

(4) Raccordement au process
501 1/8"G suivant EN 837
502 1/4"G suivant EN 837
504 1/2"G suivant EN 837
511 1/4-18 NPT suivant EN 837
521 1/4"G suivant DIN 3852-11
562 7/16-20 UNF
563 7/16-20 UNF interne, avec actionneur de valve

(5) Matériau du raccord de process
20 CrNi (acier inoxydable)

(6) Raccordement électrique
11 Câble fixea

a Longueur standard du câble : 2 m. Autres longueurs sur demande.

23 QUICKON
36 Connecteur coaxial M12 × 1
53 Fiche du connecteur baïonnette DN 72585
61 Connecteur EN 175301-803, forme A

(7) Options
000 Sans
591 Etranglement dans le canal de pression
624 Sans huile ni graisse
630 Canal de pression agrandib

b Un canal de pression agrandi n'est disponible qu'avec les raccords de process 1/4-18 NPT et G 1/4.

933 Affectations de broches raccordement électrique
950 Application ferroviairec

c Les appareils sont testés selon la norme ferroviaire EN 50155:2017. L'option 950 ne peut être sélectionnée que pour les appareils avec une
sortie de 4 à 20 mA et une fiche ronde M12 × 1 ou une prise de câble DIN EN 175301-803, forme A. Remarque sur la CEM : si les interférences
sont causées par des champs à haute fréquence (DIN EN 61000-4-3), des écarts pouvant atteindre 3 % de la MSP peuvent se produire à cer-
taines fréquences.

954 Passeport technique

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Code de commande - - - - - /  , ...a

Exemple de commande 401011/000 - 454 - 405 - 504 - 20 - 61 / 591
a Énumérer les options séparées par une virgule.
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Exécutions en stock

Accessoires

Code de commande Référence article
401011/000-451-405-502-20-61/000 00543760
401011/000-451-405-504-20-61/000 00547882
401011/000-414-405-502-20-61/000 00535655
401011/000-414-405-504-20-61/000 00558996

Désignation Référence article
Connecteur, droite, à 4 pôles, M12 × 1, 2 m 00404585
Connecteur, coudé, à 4 pôles, M12 × 1, 2 m 00409334
Connecteur, compensation de pression, à 4 pôles, M12 × 1, 5 m 00512341
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JUMO MIDAS C18 SW
Convertisseur de pression 1ère monte - Eau de mer

Utilisations
• Traitement de l'eau
• Osmose inverse, par ex. installations de dessalement de l'eau de mer
• Installations de déminéralisation totale
• Acides organiques, par ex. acide acétique
• Solutions contenant du chlorure, comme l’eau saumâtre, l’eau de mer et le sérum physio-

logique
• ballaster sur navire
• applications offshore

Description sommaire
Le convertisseur de pression est composé d’une cellule de mesure en céramique insensible et
sans hystérésis d’un boîtier en titane et d’un raccord de process.

Le choix du matériau s’est reporté sur le titane en raison de son extraordinaire résistance à la
corrosion particulièrement aux acides organiques et aux solutions contenant du chlorure.

L’appareil peut mesurer des pressions relatives dans la plage comprise entre 1,6 et 100 bar.

Signaux standards : 4 à 20 mA (2 fils) et DC 0 à 10 V (3 fils).

Type 401012 avec câble fixe

Avantages client
• Fiable

La grande qualité de chaque convertisseur de pression est assurée par le contrôle final (100
%) sur une installation de mesure et de calibrage entièrement automatisée.
La résistance des matériaux utilisés offre une excellente disponibilité des installations. La
cellule de mesure en céramique, exempt d’huile, qui ne permet pas l’écoulement de l’huile
de remplissage en cas d’éclatement, garantit une excellente fiabilité du process face aux
procédés critiques, comme par ex. l’osmose inverse.

• Économique
Une production efficace permet de réduire les délais de livraison. Des matériaux résistants
réduisent les processus de nettoyage et de réparation, réduisent par conséquent les pé-
riodes d’arrêt et de ce fait les coûts.
Le design compact et léger offre à l’utilisateur de nombreuses possibilités d’application et
facilité la décision d’achat en cas de remplacement.

Particularités
• Cellule de mesure en céramique d’oxyde

d’aluminium
• Boîtier et raccord de process en titane
• Stabilité à long terme < 0,2 %
• env. 40 % de poids en moins par rapport

aux exécutions similaires en acier inoxy-
dable

• Scellement servant de protection contre
les vibrations et protection contre la
condensation et l’humidité

• Made in Germany

Homologations et marques de contrôle
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Caractéristiques techniques
Généralités

Etendue de mesure et précision

Sortie

Normes de référence DIN 16086 et EN 60770
Capteur

Principe de mesure Couche épaisse sur céramique (piézorésistif)
Cycles d'effort admissibles > 10 millions, 0 à 100 % de l'étendue de mesure

Position de montage Quelconque
Position de calibrage Appareil à la verticale, raccord de process vers le bas

Etendue de mesure Linéaritéa Précision pour Stabilité
à long termeb

Capacité de
surchargec

Pression
d'éclatement20 °Cd -20 à +100 °Ce

bar % MSPf % MSP % MSP % MSP par an bar bar
0 à 1,6 bar pression relative 0,3 0,5 1,6 0,2 6 12
0 à 2,5 bar pression relative 0,3 0,5 1,6 6 12
0 à 4 bar pression relative 0,3 0,5 1,6 12 25
0 à 6 bar pression relative 0,25 0,5 1,4 12 25
0 à 10 bar pression relative 0,25 0,5 1,4 20 38
0 à 16 bar pression relative 0,25 0,5 1,4 50 75
0 à 25 bar pression relative 0,25 0,5 1,4 50 75
0 à 40 bar pression relative 0,25 0,5 1,4 120 200
0 à 60 bar pression relative 0,25 0,5 1,4 120 200
0 à 100 bar pression relative 0,25 0,5 1,4 180 250
-1 à +0,6 bar pression relative 0,3 0,6 1,6 6 12
-1 à +1,5 bar pression relative 0,3 0,6 1,6 6 12
-1 à +3 bar pression relative 0,3 0,6 1,6 12 25
-1 à +5 bar pression relative 0,25 0,5 1,4 12 25
-1 à +9 bar pression relative 0,25 0,5 1,4 20 38
-1 à +15 bar pression relative 0,25 0,5 1,4 50 75
-1 à +24 bar pression relative 0,25 0,5 1,4 50 75

a Linéarité suivant réglage du point de coupure
b Normes de référence EN 61298-1
c Tous les convertisseurs de pression tiennent au vide.
d Comprend : linéarité, hystérésis, reproductibilité, écart entre la valeur de début d'étendue et de fin d'étendue de mesure 
e Comporte : linéarité, hystérésis, reproductibilité, écart des valeurs de début et de fin d’étendue de mesure, influence thermique sur le début de

l’étendue de mesure et l’intervalle de mesure
f MSP = l'intervalle de mesure

Sortie analogique
Courant 4 à 20 mA, 2 fils
Tension DC 0 à 10 V, 3 fils

Réponse à un échelon T90 ≤ 2 ms
Charge

Courant RL ≤ (UB-8 V) ÷ 0,02 A (Ω) pour 4 à 20 mA, 2 fils
Tension RL ≥ 10 kΩ pour DC 0 à 10 V, 3 fils
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Propriétés mécaniques

Influences de l’environnement

Caractéristiques électriques

Matériau
Raccordement au process Titane Degré 2 3.7035 (Ti2)
Joint de process 600a

a Veuillez tenir compte de la résistance du matériau d'étanchéité !

EPDM
Joint de process 601a FPM
Capteur Céramique Al2O3 96 %
Boîtier Titane Degré 2 3.7035 (Ti2)
Câble fixe Technomelt PA 678, PVC
Connecteur coaxial M12 × 1 PBT-GF30
Connecteur PBT-GF30, PA, EPDM

Poids 44 g avec raccord de process 1/4"G et connecteur coaxial M12 × 1

Température milieu à mesurer -20 à +125 °C
Température ambiante -20 à +85 °C
Température de stockage -40 à +125 °C

-20 à +100 °C pour exécutions avec câble fixe
Humidité admissible de l'air 

Fonctionnement 100 % d’humidité relative, y compris condensation sur gaine extérieure de l’appareil
Stockage 90 % d'humidité relative, sans condensation

Contrainte mécanique admissible
Résistance aux vibrations 20 g, 15 à 2000 Hz, suivant CEI 60068-2-6
Résistance aux chocs 100 g pour 1 ms, suivant CEI 60068-2-27

Compatibilité électromagnétique
Emission de parasites Classe Ba, suivant EN 61326-2-3

a Le produit est adapté pour les applications industrielles ainsi que pour les ménages et les petites entreprises.

Résistance aux chocs Normes industrielles, suivant EN 61326-2-3
Indice de protection
pour raccordement électrique

Suivant EN 60529

Câble fixeb

b L'indice de protection est uniquement atteinte avec une contre-pièce adaptée

IP67
Connecteur coaxial M12 × 1b IP67
Connecteurb, c

c Le diamètre du câble de raccordement est au minimum de 6 mm, au maximum de 8 mm

IP65

Alimentation UB
a

a Ondulation résiduelle : les pointes de tension ne doivent pas être supérieures ou inférieures aux valeurs indiquées pour l’alimentation !

4 à 20 mA, 2 fils DC 10 à 30 V, tension nominale DC 24 V
DC 0 à 10 V, 3 fils DC 11,5 à 30 V, tension nominale DC 24 V

Consommation de courant
4 à 20 mA, 2 fils ≤ 25 mA
DC 0 à 10 V, 3 fils ≤ 3 mA

Protection contre l’inversion de polarité oui
Circuit électrique SELV

Normes L'appareil doit être alimenté par un circuit électrique qui satisfait aux exigences de la norme 
EN61010-1 "Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de labo-
ratoire".
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Homologations et marques de contrôle

EAC
Organisme d’essai «Промтехконтроль»
Certificats/Numéros d'essai ЕАЭС N RU Д-DE.PA01.В.80830/21
Base d'essai TR TS 020/2011
s'applique à Type 401012

DNV
Organisme d’essai DNV
Certificats/Numéros d'essai TAA0000211
Base d'essai Class Guideline DNV CG-00339
s'applique à Typ 401012/062
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Dimensions
Raccordement électrique

Raccordement au process
Les raccords process sont conçus en standard avec un canal de pression élargi de Ø 8 mm (option 630).

11
Câble fixe

36
Connecteur coaxial M12 × 1

61
Connecteur

 A Etoupe profilée 1/4"G

511
1/4-18 NPT

521
1/4"G

523
1/2"G

A Joint hydraulique 1/4"G A Joint hydraulique 1/2"G
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Schéma de raccordement
Le schéma de raccordement de cette fiche technique donne des informations de base sur les raccordements possibles. Pour le raccordement
électrique, utilisez exclusivement la notice de montage ou la notice de mise en service. La connaissance et l'application parfaite du point de vue
technique des indications de sécurité et des avertissements de ces notices sont des conditions préalables au montage, au raccordement électrique
et à la mise en service ainsi qu'à la sécurité pendant le fonctionnement.

Raccordement Brochage (figure : raccordement au convertisseur de pression)

Câble fixe Connecteur coaxial 
M12 × 1

Connecteur

4 à 20 mA, 2 fils
Alimentation DC 10 à 30 V UB/S+

0 V/S-
WH
BN

1
3

1
2

DC 0 à 10 V, 3 fils
Alimentation DC 11,5 à 30 V UB

0 V/S-
S+

WH
BN
YE

1
2
3

1
2
3

Conducteur d'équipotentialité FBa - 4

a Le convertisseur de pression doit être relié au système d'équipotentialité de l'installation via le raccordement électrique ou le raccord de pro-
cess.

1

4

2

3

1

2

3

Repérage des couleurs : 
câble de raccordement Connecteur coaxial M12 × 1

1 BN Brun
2 WH Blanc
3 BU Bleu
4 BK Noir

Le repérage des couleurs est uniquement valable pour le câble standard codé A !



V9.00/FR/00574066/2021-12-13

Page 7/8Fiche technique 401012

JUMO GmbH & Co. KG
Adresse de livraison :
Mackenrodtstraße 14
36039 Fulda, Allemagne
Adresse postale :
36035 Fulda, Allemagne
Tél. : +49 661 6003-0
Fax. : +49 661 6003-607
E-Mail : mail@jumo.net
Internet : www.jumo.net

JUMO-REGULATION SAS

7 rue des Drapiers
B.P. 45200
57075 Metz Cedex 3, France

Tél. : +33 3 87 37 53 00
Fax. : +33 3 87 37 89 00
E-Mail : info.fr@jumo.net
Internet : www.jumo.fr

JUMO AUTOMATION
S.P.R.L. / P.G.M.B.H. / B.V.B.A
Industriestraße 18
4700 Eupen, Belgique

Tél. : +32 87 59 53 00
Fax. : +32 87 74 02 03
E-Mail : info@jumo.be
Internet : www.jumo.be

JUMO
Mess- und Regeltechnik AG
Laubisrütistrasse 70
8712 Stäfa, Suisse

Tél. : +41 44 928 24 44
Fax. : +41 44 928 24 48
E-Mail : info@jumo.ch
Internet : www.jumo.ch

40101200T10Z002K000

Références de commande
(1) Type de base

401012 JUMO MIDAS C18 SW - Convertisseur de pression 1ère monte - Eau de me
(2) Extension du type de base

000 Sans
062 Homologation DNV

(3) Entrée
455 0 à 1,6 bar pression relative
456 0 à 2,5 bar pression relative
457 0 à 4 bar pression relative
458 0 à 6 bar pression relative
459 0 à 10 bar pression relative
460 0 à 16 bar pression relative
461 0 à 25 bar pression relative
462 0 à 40 bar pression relative
463 0 à 60 bar pression relative
464 0 à 100 bar pression relative
479 -1 à +0,6 bar pression relative
480 -1 à +1,5 bar pression relative
481 -1 à +3 bar pression relative
482 -1 à +5 bar pression relative
483 -1 à +9 bar pression relative
484 -1 à +15 bar pression relative
485 -1 à +24 bar pression relative
999 Etendue de mesure spéciale, pression relativea

a Avec l'agrément DNV GL, les étendues de mesure spéciales (entrée) ne doivent pas dépasser la limite maximale de 100 bar.

(4) Sortie
405 4 à 20 mA, 2 fils
415 DC 0 à 10 V, 3 fils

(5) Raccordement au process
511 1/4-18 NPT DIN EN 837
521 1/4"G DIN 3851-11b

b Le raccord de process 1/4“G DIN 3852-11 n'est disponible en standard qu'en liaison avec l'option 630.

523 1/2"G DIN 3852-11
(6) Matériau du raccord de process

60 Ti (Titane)
(7) Matériau Joint

600 EPDM
601 FPM

(8) Raccordement électrique
11 Câble fixe, 2 m (autres longueurs sur demande)c

c Sans homologation DNV

36 Connecteur coaxial M12 × 1
61 Connecteur EN 175301-803, forme A

(9) Options
000 Aucune
630 Canal de pression agrandie

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Code de commande / - - - - - - /
Exemple de commande 401012 / 000 - 460 - 405 - 521 - 60 - 601 - 11 / 630
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Accessoires
Les accessoires ne sont pas testés suivant les requêtes de la DNV.

Désignation Référence article
Connecteur, droite, à 4 pôles, M12 × 1, 2 m 00404585
Connecteur, coudé, à 4 pôles, M12 × 1, 2 m 00409334
Connecteur, compensation de pression, à 4 pôles, M12 × 1, 5 m 00512341
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JUMO MAERA S25
Sonde de niveau

Utilisations
Mesures de niveau1

• dans les citernes d’eau de pluie
• pour le traitement des eaux grises
• dans les réservoirs de fuel et de carburant Diesel
• dans AUS32 (plus connu sous la désignation "AdBlue®" en Europe, "DEF" en Amérique du

nord ou "ARLA 32" au Brésil)

Description sommaire
La sonde de niveau JUMO MAERA S25 peut être utilisée pour la mesure hydrostatique de ni-
veau dans des réservoirs, pour des hauteurs de remplissage de 2,50 m à 10 m de colonne d’eau.

En immergeant la sonde de niveau dans un liquide, une colonne apparaît. Celle-ci augmente
avec une profondeur d'immersion croissante et provoque avec son poids une pression hydros-
tatique sur le système de mesure. La pression mesurée est transmise sous forme de signal nor-
malisé. Le signal est linéairement proportionnel à la colonne d'eau croissante.

Les variations de la pression de l'air sont compensées automatiquement par une gaine de pro-
tection et la pression ambiante est ainsi prise en compte.

Vous trouverez des informations supplémentaires sur nos sondes de niveau de la série JUMO
MAERA dans notre prospectus „Sondes de niveau – Mesure de niveau et de niveau hydrosta-
tique“ sous Documentation.

Avantages client
• Économique

La conception standardisée et l'optimisation permanente du processus de fabrication abou-
tissent à une sonde de niveau d'un excellent rapport qualité-prix.

• Fiable
La pièce essentielle est une cellule de mesure piézorésistive sûre et fiable, avec une résis-
tance à la surcharge élevée. La très grande qualité de chaque sonde de niveau est garantie
par un passage à 100% de l’installation de mesure et de calibrage totalement automatisée.
Une protection contre l’inversion de polarité garantit une sécurité maximale à la mise en ser-
vice, en protégeant l’instrument de mesure d'éventuelles détériorations.

1 Ces recommandations sont basées sur des années d'expérience, mais peuvent diverger
dans certains cas. Nous restons à votre disposition pour d'autres informations et d'autres ap-
plications.

Type 401015 avec raccord de process 707

Particularités
• Sonde de niveau pour mesure du niveau

en continu dans des liquides
• Etendues de mesure comprises entre

0,25 bar et 1 bar (2,5 à 10 mCE)
• Température du milieu : 0 à 50 °C
• Capteur au silicium, piézorésistif
• Précision : 0,3 % MSP2de l'amplitude de

mesure (linéarité)
• Capteur éprouvé 100 000 fois
• Protection contre l’inversion de polarité
• Adaptée au montage intérieur

2 MSP = l‘intervalle de mesure
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Caractéristiques techniques
Généralités

Etendue de mesure et précision

Sortie

Normes de référence DIN 16086 et EN 60770
Principe de mesure Capteur piézorésistif avec membrane de séparation en acier inoxydable
Agent de transmission de pression Huile synthétique
Cycles d'effort admissibles > 10 millions, 0 à 100 % de l'étendue de mesure
Position de montage à la verticale/suspendu au câble

Etendue de mesure Linéaritéa Précision pour Stabilité
à long termeb

Capacité de 
surcharge

Pression d‘écla-
tement20 °Cc 0 à 50 °Cd

bar % MSPe % MSP % MSP % MSP
par an

bar bar

0 à 0,25 bar pression relative 0,3 0,5 1 ≤ 0,3 0,75 1
0 à 0,4 bar pression relative 0,3 0,5 1 1,2 1,6
0 à 0,6 bar pression relative 0,3 0,5 1 1,8 2,4
0 à 1 bar pression relative 0,3 0,5 1 3 4

a Linéarité suivant réglage du point de coupure
b Normes de référence EN 61298-1
c Comprend : linéarité, hystérésis, reproductibilité, dérive début d’étendue de mesure (offset) et fin d’étendue de mesure
d Comprend : linéarité, hystérésis, reproductibilité, dérive début d’étendue de mesure (offset) et fin d’étendue de mesure, influence thermique sur

début d’étendue de mesure (offset) et intervalle de mesure
e MSP = l‘intervalle de mesure

Sortie analogique
Courant
Sortie 405 4 à 20 mA, 2 fils
Tension
Sortie 412 DC 0,5 à 4,5 V, 3 fils, ratiométrique 10 à 90 % de l'alimentation
Sortie 415 DC 0 à 10 V, 3 fils
Sortie 418 DC 1 à 5 V, 3 fils
Sortie 420 DC 1 à 6 V, 3 fils
Réponse à un échelon
T90  10 ms
Charge
Courant
4 à 20 mA, 2 fils (sortie 405) RL  (UB-10 V) ÷ 0,02 A ()
Tension
DC 0,5 à 4,5 V, 3 fils (sortie 412) RL  20 k
DC 0 à 10 V, 3 fils (sortie 415) RL  10 k
DC 1 à 5 V, 3 fils (sortie 418) RL  10 k
DC 1 à 6 V, 3 fils (sortie 420) RL  10 k
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Propriétés mécaniques
Attention à la résistance au milieu de mesure des matériaux !

Influences de l’environnement

Energie auxiliaire

Raccordement au process
Matériau Acier inoxydable 316 L (1/4“ G femelle [raccordement au process 567])

Acier inoxydable 316 Ti (M3 (× 0,5) femelle [raccordement au process 707])
Membrane
Matériau Acier inoxydable 316 L
Boîtier
Matériau Acier inoxydable 304
Capuchon protecteur
Matériau PVC dur
Poids 90 g (sans câble)
Diamètre 25 mm

Températures admissibles
Milieu à mesurer 0 à 50 °C

L'appareil ne doit pas geler dans le milieu !
Une limitation peut être nécessaire en fonction du milieu.

Stockage -20 à +80 °C, sec
Compatibilité électromagnétique
Emission de parasitesa

a suivant EN 61326-1

Classe Bb

b Le produit est adapté pour les applications industrielles ainsi que pour les ménages et les petites entreprises.

Résistance aux parasitesc

c suivant EN 61326-2-3

Normes industrielles
Indice de protectiond

d suivant EN 60529

IP68, submersion possible jusqu'à 20 m

Alimentation UB
a

a Les pointes de tension ne doivent pas être inférieures ou supérieures aux valeurs indiquées pour la tension d’alimentation !

4 à 20 mA, 2 fils (sortie 405) DC 10 à 30 V, tension nominale DC 24 V
0,5 à 4,5 V DC, 3 fils (sortie 412) DC 5 V
DC 0 à 10 V, 3 fils (sortie 415) DC 11,5 à 30 V, tension nominale DC 24 V
DC 1 à 5 V, 3 fils (sortie 418) DC 10 à 30 V, tension nominale DC 24 V
DC 1 à 6 V, 3 fils (sortie 420) DC 10 à 30 V, tension nominale DC 24 V

Protection contre l’inversion de polarité oui (sauf DC 0,5 à 4,5 V, 3 fils [sortie 412])
Consommation max. 25 mA
Circuit électrique SELV
Condition L'appareil doit être alimenté par un circuit électrique qui satisfait aux exigences de la norme 

EN 61010-1 " Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de 
laboratoire".
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Raccordement électrique
Sur ce modèle, un câble toronné en PVC est recouvert d’une gaine de protection adaptée à l’application, au choix en PE ou PA.

Pour éviter que de l’humidité ne pénètre dans la gaine de protection (dans ce cas le tuyau de compensation de pression), la sonde est livrée avec
un embout pour le tuyau.

Gaine de protection
Matériau PE, PAa

a Suivant exécution commandée

Couleur nature (PE + PA, non résistant aux UV)b, noir (PA, résistant aux UV)

b Le câble non résistant aux UV ne convient pas pour une utilisation à l'extérieur.

Diamètre extérieur 8 mm
Rayon de courbure env. 120 mm

Attention : un pli ou un pincement de la gaine de protection empêche la compensation de pres-
sion.

Températures du milieu admissibles 0 à 50 °C (en fonction du milieu et de la sonde de niveau)
Effort de tension
Gaine de protection en PE 10 M Pa
Gaine de protection en PA 22 M Pa
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Dimensions
Raccordement au process

567

1/4“G femelle

659

Raccord ouvert vers le bas

(a) Longueur de câble suivant spécification client (a) Longueur de câble suivant spécification client
(b) Ø 4.6 pour sortie 3 fils (b) Ø 4.6 pour sortie 3 fils
(c) Pénétration maximale de la vis (c) Le capuchon protecteur est prévu pour le transport et doit 

être retiré avant la mise en service.(d) Le capuchon protecteur a trois perçages (Ø 3) et protège le 
boîtier de la corrosion de contact ainsi que la membrane de 
séparation sensible.

(c)
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Accessoires

707

M3 (× 0,5) femelle

(a) Longueur de câble suivant spécification client
(b) Ø 4.6 pour sortie 3 fils

Tête de raccordement pour compensation de pression
Montage sur le couvercle du réservoir Montage mural
Référence article 00602743 Référence article 00602744

19
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Schéma de raccordement
Le schéma de raccordement de cette fiche technique donne des informations de base sur les raccordements possibles. Pour le raccordement
électrique, utilisez exclusivement la notice de montage ou la notice de mise en service. La connaissance et l'application parfaite du point de vue
technique des indications de sécurité et des avertissements de ces notices sont des conditions préalables au montage, au raccordement électrique
et à la mise en service ainsi qu'à la sécurité pendant le fonctionnement.

Raccordement Brochage

Câblea

4 à 20 mA, 2 fils (sortie 405)
Alimentation DC 10 à 30 V,
Alimentation tension nominale DC 24 V

UB/S+b

0 V/S-
blanc
brun

DC 0,5 à 4,5 V ratiométrique (sortie 412)
Alimentation DC 5 V,
Alimentation tension nominale DC 5 V

UB
b

0 V/S-
S+

blanc
brun
vert

DC 0 à 10 V, 3 fils (sortie 415)
Alimentation DC 11,5 à 30 V,
Alimentation tension nominale DC 24 V

UB
b

0 V/S-
S+

blanc
brun
vert

DC 1 à 5 V, 3 fils (sortie 418)
DC 1 bis 6 V, 3 fils (sortie 420)
Alimentation DC 10 à 30 V,
Tension nominale DC 24 V

UB
b

0 V/S-
S+

blanc
brun
vert

a Spécifications du câble, voir notice de montage B 401015.4, chapitre 6 „Installation et montage“
b Les pointes de tension ne doivent pas être inférieures ou supérieures aux valeurs indiquées pour la tension d’alimentation !
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Exemple de raccordement
Sortie en courant

Sortie en tension

EnregistreurIndicateurRégulateur

Sonde de
niveau

=

+

–

– – –+ + +

p

Alimentation

+ –

+

–

=
~

EnregistreurIndicateurRégulateur

Sonde de
niveau

=

+

–

+ + +– – –

p

Alimentation

+ –

S+

=
~
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Références de commande
(1) Type de base

401015/000 JUMO MAERA S25 – Sonde de niveau
401015/999 JUMO MAERA S25 – Sonde de niveau, exécution spéciale

(2) Entrée
451 0 à 0,25 bar pression relative
452 0 à 0,4 bar pression relative
453 0 à 0,6 bar pression relative
454 0 à 1 bar pression relative

(3) Sortie
405 4 à 20 mA, 2 fils
412 DC 0,5 à 4,5 V, 3 fils
415 DC 0 à 10 V, 3 fils
418 DC 1 à 5 V, 3 fils
420 DC 1 à 6 V, 3 fils

(4) Raccordement au process
567 1/4"G femelle
659 Raccord ouvert vers le bas
707 M3 (× 0,5) femelle

(5) Matériau du raccord de process
20 CrNi (acier inoxydable)

(6) Type de raccordement électrique
11 Câble fixe

(7) Gaine de protection
1 Gaine de protection en PE (non résistant aux UV)a

a Le câble non résistant aux UV ne convient pas pour une utilisation à l'extérieur.

2 Gaine de protection en PA (non résistant aux UV)a

3 Gaine de protection en PA (résistant aux UV)
(8) Longueur du câble de raccordement

005 5 m
010 10 m
025 25 m

(9) Options
000 Sans
691 Protection contre l’humidité et les vibrations améliorée

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Code de commande - - - - - - - /
Exemple de commande 401015/000 - 452 - 405 - 707 - 20 - 11 - 1 - 005 / 000
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Accessoires

Accessoires de série

Article Description Référence article
Tête de raccordement pour compensation 
de pression

La tête de raccordement est exclusivement utilisée avec l'exécution 
de sonde de niveau JUMO MAERA S25 (type 401015). 

Elle sert au montage optimal et économique des sondes de niveau. 
Indice de protection IP67.

L'exécution pour montage direct sur le réservoir ou montage mural 
permet une compensation de pression rapide et de réduire la lon-
gueur du câble spécial. L'utilisation d'un câble électrique standard sor-
tant de la tête de raccordement permet de réduire les coûts.

De plus, un alignement individuel peut par exemple être réalisé au ni-
veau de l'armoire de commande.

Montage sur le couvercle du réservoir 00602743

Montage mural 00602744

Article Description
Embout pour tuyau Sur cet appareil, le câble standard est recouvert d’une gaine de protection adaptée à l’application. 

L’embout pour tuyau empêche par exemple lorsqu’on traverse un mur que le tuyau qui sert à la 
compensation de pression ne soit étranglé/plié. L’embout pour tuyau peut être amené dans un ou-
vrage de maçonnerie à travers une tarversée murale, dans un réservoir à l’aide de raccords à vis 
ou à bague coupante, dans une armoire de commande à l’aide de presse-étoupes.

L'embout pour tuyau est fourni avec l'appareil.
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JUMO MIDAS H20 HP
Convertisseur de pression - High Pressure

Utilisations
• Hydraulique mobile, par exemple chariot élévateur, et moissonneuses et machines de 

chantier
• Machines de moulage par injection
• Blanchisseries/Installations de nettoyage
• Machines à souder
• Hydraulique industrielle

Description sommaire
Le convertisseur de mesure est utilisé pour mesurer la pression dans des milieux liquides et ga-
zeux. Le convertisseur de pression travaille suivant le principe de mesure à couche mince. La
pression mesurée est convertie en un signal électrique normalisé courant ou tension et délivrée
via différents raccordements électriques. dont les connecteurs M12, Deutsch DT, Metri-Pack ou
AMP. Un câble fixe et un connecteur sont également disponibles.

L'autorisation de type ECE est disponible pour les applications telle que nécessaire pour l'hy-
draulique mobile

La haute résistance aux vibrations et aux chocs et la forte tension d'isolement garantissent un
fonctionement sûr même dans des conditions difficiles. La forme compacte du convertisseur de
pression offre une plus grande liberté spaciale dans l'application.

Type 401020 avec connecteur Metri-Pack

Type 401020 avec connecteur AMP

Avantages client
• Insensible aux pointes de tension
• Extrême résistance aux chocs et aux vibrations
• Design robuste
• Connecteurs disponibles sur le marché
• Utilisation dans des conditions difficiles grâce à sa stabilité électrique et mécanique
• Le capteur soudé assure une étanchéité de longue durée
• Standardisation
• Protection contre la fuite d'huile ou d'autres milieux grâce à sa forte résistance à l'éclate-

ment
• Grande précision même en cas d'utilisation dans des conditions de température fluctuante
• Gainde place grâce à son modèle compact

Particularités
• Etendues de mesure comprises entre 

100 et 1000 bar
• Plages de température

de -40 à +125 °C
• Modèle compact à partir de 35 mm de 

long
• Rigidité diélectrique de AC 500 V
• Indices de protection jusqu'à IP69K
• Autorisation de type ECE

Homologations et marques de contrôle
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Caractéristiques techniques
Généralités

Etendue de mesure et précision

Sortie

Normes de référence DIN 16086 et EN 60770
Capteur

Principe de mesure Technologie à couche mince
Cycles d'effort admissibles >10 millions

Position de montage Quelconque
Position de calibrage Appareil à la verticale, raccord de process vers le bas

Etendue de mesure Linéaritéa Précision pour stabilité
à long 
termeb

Capacité 
de
sur-
chargec

Pression
d'éclate-
ment

20 °Cd -10 à +85 °C -20 à +100 °Ce

bar % MSPf % MSP % MSP % MSP % MSP
par an

bar bar

0 à 100 bar pression relative 0,5 0,7 1 1,5 ≤ 0,2 200 500
0 à 160 bar pression relative 0,5 0,7 1 1,5 320 800
0 à 200 bar pression relative 0,5 0,7 1 1,5 400 1000
0 à 250 bar pression relative 0,5 0,7 1 1,5 500 1250
0 à 350 bar pression relative 0,5 0,7 1 1,5 700 1750
0 à 400 bar pression relative 0,5 0,7 1 1,5 800 2000
0 à 600 bar pression relative 0,5 0,7 1 1,5 1200 3000
0 à 1000 bar pression relative 1 1,2 1,5 2 1500 3000

a Linéarité suivant réglage du point de coupure
b Normes de référence EN 61298-1
c Tous les convertisseurs de pression tiennent au vide.
d Comprend : linéarité, hystérésis, reproductibilité, écart entre la valeur de début d'étendue et de fin d'étendue de mesure 
e Comporte : linéarité, hystérésis, reproductibilité, écart des valeurs de début et de fin d’étendue de mesure, influence thermique sur le début de

l’étendue de mesure et l’intervalle de mesure
f MSP = Intervalle de mesure

Sortie analogique
Courant 4 à 20 mA, 2 fils
Tension DC 0,5 à 4,5 V, 3 fils, 

sortie ratiométrique 10 à 90 % de la tension d’alimentation
DC 0 à 10 V, 3 fils
DC 1 à 5 V, 3 fils
DC 1 à 6 V, 3 fils

Réponse à un échelon T90  3 ms
Charge

Courant RL  (UB-10 V) ÷ 0,02 A (Ω) pour 4 à 20 mA, 2 fils
Tension
(Charge connectée contre „0 V/S-“)

RL  20 kΩ pour DC 0,5 à 4,5 V, 3 fils
RL  10 kΩ pour DC 0 à 10 V, 3 fils
RL  10 kΩ pour DC 1 à 5 V, 3 fils
RL  10 kΩ pour DC 1 à 6 V, 3 fils
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Propriétés mécaniques

Matériau
Raccordement au process Acier inoxydable 304a

a Les convertisseurs de pression avec raccords de process 1/4“G et 7/16-20 UNF-2A sont livrés avec un joint en FKM. Veuillez tenir compte de
la résistance du matériau d'étanchéité !

Membrane Acier inoxydable 630
Boîtier Acier inoxydable 304
Câble fixe PBT-GF30, PVC, PE
Connecteur coaxial M12 × 1 PBT-GF30
Metri-Pack PBT-GF30
Connecteur PBT-GF30, PA, silicone
Deutsch DT04 PBT-GF30
AMP Superseal PBT-GF30

Poids 55 g avec raccord de process 1/4"G et connecteur coaxial M12 × 1
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Influences de l’environnement

Température de milieu à mesurer
pour raccordement électrique

Câble fixe -40 à +125 °C
Connecteur coaxial M12 × 1 -40 à +125 °C
Metri-Pack -40 à +125 °C
Connecteur -40 à +125 °C
AMP Superseal -40 à +125 °C
Deutsch DT04 -40 à +125 °C

Température ambiante
pour raccordement électrique

Câble fixe -30 à +100 °C
Pour température ambiante -30 °C fonction limitée. Utilisation uniquement stationnaire, risque de 
rupture de câble.

Connecteur coaxial M12 × 1 -40 à +100 °C
Metri-Pack -40 à +100 °C
Connecteur -40 à +100 °C
AMP Superseal -40 à +100 °C
Deutsch DT04 -40 à +100 °C

Température de stockage
pour raccordement électrique

Câble fixe -30 à +100 °C
Connecteur coaxial M12 × 1 -40 à +100 °C
Metri-Pack -40 à +100 °C
Connecteur -40 à +100 °C
AMP Superseal -40 à +100 °C
Deutsch DT04 -40 à +100 °C

Humidité admissible de l'air 
Fonctionnement 100 % d’humidité relative, y compris condensation sur gaine extérieure de l’appareil
Stockage 90% d'humidité relative, sans condensation

Contrainte mécanique admissible
Résistance aux vibrations 20 g pour 10 à 2000 Hz, suivant CEI 60068-2-6
Résistance aux chocs 50 g pour 11 ms, 500 g pour 1 ms, suivant CEI 60068-2-27

Compatibilité électromagnétique (CEM)
Emission de parasites Classe Aa, suivant EN 61326-2-3

a Le produit est adapté pour les applications industrielles ainsi que pour les ménages et les petites entreprises.

UN ECE R10
Résistance aux parasites Normes industrielles, suivant EN 61326-2-3

UN ECE R10
Tension d'isolation AC 500 V
Indice de protection
pour raccordement électrique

Suivant EN 60529

Câble fixe IP67/69K
Connecteur coaxial M12 × 1 IP67
Metri-Pack IP67
Connecteur IP65
AMP Superseal IP67
Deutsch DT04 IP67
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Caractéristiques électriques

Homologations et marques de contrôle

Alimentation UB
a

a Ondulation résiduelle : les pointes de tension ne doivent pas être supérieures ou inférieures aux valeurs indiquées pour l’alimentation !

4 à 20 mA, 2 fils DC 10 à 30 V, tension nominale DC 24 V
DC 0,5 à 4,5 V, 3 fils  DC 4,5 à 5,5 V, tension nominale DC 5 V,

sortie ratiométrique 10 à 90 % de la tension d’alimentation
DC 0 à 10 V, 3 fils DC 12 à 30 V, tension nominale DC 24 V
DC 1 à 5 V, 3 fils DC 9 à 30 V, tension nominale DC 24 V
DC 1 à 6 V, 3 fils DC 9 à 30 V, tension nominale DC 24 V

Consommation de courant, charge incluse
4 à 20 mA, 2 fils  25 mA
DC 0,5 à 4,5 V, 3 fils  10 mA
DC 0 à 10 V, 3 fils  5 mA
DC 1 à 5 V, 3 fils  5 mA
DC 1 à 6 V, 3 fils  5 mA

Protection contre l’inversion de polarité
4 à 20 mA, 2 fils oui
DC 0,5 à 4,5 V, 3 fils non
DC 0 à 10 V, 3 fils oui
DC 1 à 5 V, 3 fils oui
DC 1 à 6 V, 3 fils oui

Circuit électrique SELV
Condition L'appareil doit être alimenté par un circuit électrique qui satisfait aux exigences de la norme EN 

61010-1 "Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de labora-
toire".

EAC
Organisme d’essai «Промтехконтроль»
Certificats/Numéros d'essai ЕАЭС N RU Д-DE.PA01.В.80830/21
Base d'essai TR TS 020/2011
s'applique à Type 401020

UL
Organisme d’essai Underwriters Laboratories
Certificats/Numéros d'essai E201387
Base d'essai UL 61010-1 (3. Ed.), CAN/CSA-22.2 No. 61010-1 (3. Ed.)
s'applique à Type 401020 en liaison avec l‘option 061

E24
Organisme d’essai NSAIO (National Standards Authority of Ireland)
Certificats/Numéros d'essai E24 10R-051971
Base d'essai UN ECE R10
s'applique à Type 401020
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Dimensions
Raccordement électrique

Raccordement au process

11 36 52
Câble fixe Connecteur coaxial M12 × 1 Metri-Pack

61 77 89
Connecteur AMP Superseal Deutsch DT04

511 521 544
1/4-18 NPT 1/4“G 7/16-20 UNF-2A

A Bague d'étanchéité profilée 1/4"G B Joint torique
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Schéma de raccordement
Le schéma de raccordement de cette fiche technique donne des informations de base sur les raccordements possibles. Pour le raccordement
électrique, utilisez exclusivement la notice de montage ou la notice de mise en service. La connaissance et l'application parfaite du point de vue
technique des indications de sécurité et des avertissements de ces notices sont des conditions préalables au montage, au raccordement électrique
et à la mise en service ainsi qu'à la sécurité pendant le fonctionnement.

Raccordement Brochage (figure : raccordement au convertisseur de pression)

Câble fixe Connecteur 
coaxial
M12 × 1

Metri-Pack Connecteur AMP 
Superseal

Deutsch
DT04

4 à 20 mA, 2 fils
Alimentation DC 10 à 30 V UB/S+

0 V/S-
WH
BN

1
3

B
A

1
2

3
1

A
B

DC 0,5 à 4,5 V, ratiométrique
Alimentation DC 4,5 à 5,5 V
Sortie ratiométrique 10 à 90 % 
de l'alimentation

UB
0 V/S-
S+

WH
BN
GN

1
2
3

B
A
C

1
2
3

3
1
2

A
B
C

DC 0 à 10 V, 3 fils
Alimentation DC 12 à 30 V UB

0 V/S-
S+

WH
BN
GN

1
2
3

B
A
C

1
2
3

3
1
2

A
B
C

DC 1 à 5 V, 3 fils
DC 1 à 6 V, 3 fils
Alimentation DC 9 à 30 V UB

0 V/S-
S+

WH
BN
GN

1
2
3

B
A
C

1
2
3

3
1
2

A
B
C

Conducteur d'équipotentialité FBa - 4 Cb 2c Cc

a Le convertisseur de pression doit être relié au système d'équipotentialité de l'installation via le raccordement électrique ou le raccord de process.
b uniquement 2 fils

1

4

2

3

Repérage des couleurs : câble de raccordement Connec-
teur coaxial M12 × 1

1 BN Brun

2 WH Blanc
3 BU Bleu
4 BK Noir

Le repérage des couleurs est uniquement valable pour le câble standard codé A !
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Références de commande
(1) Type de base

401020 JUMO MIDAS H20 HP – Convertisseur de pression 1ère monte – High pressure
(2) Extension du type de base

000 Sans
(3) Entrée (étendue de mesure)

464 0 à 100 bar pression relative
465 0 à 160 bar pression relative
511 0 à 200 bar pression relative
466 0 à 250 bar pression relative
517 0 à 350 bar pression relative
467 0 à 400 bar pression relative
468 0 à 600 bar pression relative
469 0 à 1000 bar pression relative
999 Etendue de mesure spéciale, pression relative

(4) Sortie
405 4 à 20 mA, 2 fils
412 0,5 à 4,5 V, 3 fils, ratiométrique
415 0 à 10 V, 3 fils
418 1 à 5 V, 3 fils
420 1 à 6 V, 3 fils

(5) Raccordement au process
511 1/4-18 NPT suivant EN 837
521 1/4"G suivant DIN 3852-11a

a Le raccord de process 1/4“G n'est disponible qu'avec fin d’étendue mesure jusqu'à 400 bar.

544 7/16-20 UNF-2Ab

b Le raccord de process 7/16-20 UNF n'est disponible qu'avec fin d’étendue mesure jusqu'à 600 bar.

(6) Matériau du raccord de process
20 CrNi (acier inoxydable)

(7) Raccordement électrique
11 Câble fixe
36 Connecteur coaxial M12 × 1
52 Série Metri-Pack 150, 3 broches
61 Connecteur EN 175301-803
77 AMP Superseal, 3 broches
89 Deutsch DT04, 3 broches

(8) Options
000 Sans
061 Homologation ULc

c L'homologation UL permet d'utiliser le convertisseur de pression à l'intérieur. Les étendues de mesure spéciales (entrée) ne doivent pas dé-
passer la limite maximale de 1000 bar.

591 Etranglement dans le canal de pression
624 Sans huile ni graisse

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Code de commande / - - - - - /  , ...a

Exemple de commande 401020 / 000 - 467 - 415 - 521 - 20 - 36 / 000
a Énumérer les options séparées par une virgule.



V8.00/FR/00647647/2021-10-28

Page 9/9Fiche technique 401020

JUMO GmbH & Co. KG
Adresse de livraison :
Mackenrodtstraße 14
36039 Fulda, Allemagne
Adresse postale :
36035 Fulda, Allemagne
Tél. : +49 661 6003-0
Fax. : +49 661 6003-607
E-Mail : mail@jumo.net
Internet : www.jumo.net

JUMO-REGULATION SAS

7 rue des Drapiers
B.P. 45200
57075 Metz Cedex 3, France

Tél. : +33 3 87 37 53 00
Fax. : +33 3 87 37 89 00
E-Mail : info.fr@jumo.net
Internet : www.jumo.fr

JUMO AUTOMATION
S.P.R.L. / P.G.M.B.H. / B.V.B.A
Industriestraße 18
4700 Eupen, Belgique

Tél. : +32 87 59 53 00
Fax. : +32 87 74 02 03
E-Mail : info@jumo.be
Internet : www.jumo.be

JUMO
Mess- und Regeltechnik AG
Laubisrütistrasse 70
8712 Stäfa, Suisse

Tél. : +41 44 928 24 44
Fax. : +41 44 928 24 48
E-Mail : info@jumo.ch
Internet : www.jumo.ch

40102000T10Z002K000

Accessoires
Désignation Référence article
Connecteur, droite, à 4 pôles, M12 × 1, 2 m 00404585
Connecteur, coudé, à 4 pôles, M12 × 1, 2 m 00409334
Connecteur, compensation de pression, à 4 pôles, M12 × 1, 5 m 00512341
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JUMO MIDAS S07 MA
Convertisseur de pression 1ère monte - Maritime Approved

Utilisations
Dans le domaine des transports maritimes et Offshore :

• HVAC (Heating, Ventilating and Air Conditioning)
• Froid industriel
• Compresseurs
• Moteurs
• Séparateurs
• Pompes

Description sommaire
Le convertisseur de pression JUMO MIDAS S07 MA est disponible en version étendues de me-
sure avec pression relative et en version étendues de mesure avec pression absolue.

Grâce à son système de mesure complètement soudé et donc sans joint, dans un acier inoxy-
dable de qualité supérieure, cet appareil peut être utilisé dans presque tous les milieux, même
dans des conditions difficiles. Le montage offre une sécurité optimale quant à la fuite du milieu
du process. Le capteur au silicium utilisé est extrêmement résistant à la surcharge, mêmes dans
les étendues de mesure les plus basses, et supporte des millions de cycles de pression.

Type 401021 avec connecteur M12

Type 401021 avec connecteur

Avantages client
• Économique

Un degré d’automatisation élevé (compensation numérique et calibrage du bloc capteur) ré-
duit le temps de production et les coûts de fabrication.

• Fiable
Le capteur au silicium, piézorésistif, est extrêmement résistant à la surcharge et stable à 
long terme. La grande qualité de chaque convertisseur de pression est garantie par la véri-
fication finale (100%), sur une installation de mesure et de calibrage totalement automati-
sée.

• Rapide, simple et complet
Le temps de montage de l’instrument de mesure est court et l’installation électrique est 
simple. La structure modulaire permet une utilisation universelle dans presque toutes les 
applications.

Particularités
• Agrément marine 
• 1 à 100 bar pression relative,

jusqu’à 25 bar également en pression ab-
solue

• Sécurité du process élevée grâce à un 
système de mesure sans joint, soudé

• Technique de mesure robuste et sans en-
tretien 
grâce à une extrême résistance à la sur-
charge

• Construction robuste pour une longue 
durée de vie

• Pièces en contact avec le milieu en acier 
inoxydable

Homologations et marques de contrôle (voir caractéristiques techniques)
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Caractéristiques techniques
Généralités

Etendue de mesure et précision
Etendue de mesure et précision

Normes de référence DIN 16086 et EN 60770
Capteur

Matériau Capteur en silicium avec membrane de séparation en acier inoxydable
Agent de transmission de pression Huile synthétique
Cycles d'effort admissibles > 10 millions

Position
Position de montage Quelconque
Position de calibrage Appareil à la verticale, raccord de process vers le bas

Etendue de mesure Linéaritéa Précision pour stabilité
à long termeb

Capacité de
surchargec

Pression
d'éclate-
ment

20 °Cd -20 à +100 °Ce

bar % de l'inter-
valle de me-
sure

% de l'inter-
valle de 
mesure

% de l'intervalle de me-
sure

% de l'inter-
valle de me-
sure
par an

bar bar

0 à 1 bar pression relative/absolue 0,3 0,6 1,5 ≤ 0,2 4 6
0 à 1,6 bar pression relative/absolue 0,25 0,5 1,4 6 10
0 à 2,5 bar pression relative/absolue 0,25 0,5 1,3 10 15
0 à 4 bar pression relative/absolue 0,25 0,5 1,2 16 24
0 à 6 bar pression relative/absolue 0,25 0,5 1,2 24 36
0 à 10 bar pression relative/absolue 0,25 0,5 1,0 40 60
0 à 16 bar pression relative/absolue 0,2 0,5 1,0 60 100
0 à 25 bar pression relative/absolue 0,2 0,5 1,0 100 150
0 à 40 bar pression relative 0,2 0,5 1,0 100 150
0 à 60 bar pression relative 0,2 0,5 1,0 180 250
0 à 100 bar pression relative 0,2 0,5 1,0 180 250
-1 à 0 bar pression relative 0,3 0,6 1,5 4 6
-1 à +0,6 bar pression relative 0,3 0,6 1,5 6 10
-1 à +1,5 bar pression relative 0,3 0,6 1,4 10 15
-1 à +3 bar pression relative 0,3 0,5 1,3 16 24
-1 à +5 bar pression relative 0,25 0,5 1,3 24 36
-1 à +9 bar pression relative 0,25 0,5 1,2 40 60
-1 à +15 bar pression relative 0,25 0,5 1,0 60 100
-1 à +24 bar pression relative 0,2 0,5 1,0 100 150

a Linéarité suivant réglage du point de coupure
b Normes de référence EN 61298-1
c Tous les convertisseurs de pression tiennent au vide.
d Comprend : linéarité, hystérésis, reproductibilité, écart entre la valeur de début d'étendue et de fin d'étendue de mesure 
e Comporte : linéarité, hystérésis, reproductibilité, écart des valeurs de début et de fin d’étendue de mesure, influence thermique sur le début de

l’étendue de mesure et l’intervalle de mesure
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Sortie

Propriétés mécaniques

Sortie analogique
Courant
Sortie 405 4 à 20 mA, 2 fils
Tension
Sortie 415 0 à 10 V, 3 fils
Sortie 418 1 à 5 V, 3 fils
Sortie 420 1 à 6 V, 3 fils

Réponse à un échelon T90  5 ms
Charge

Courant
4 à 20 mA, 2 fils RL  (UB-8 V) ÷ 0,02 A (Ω)
Tension
0 à 10 V, 3 fils RL  10 kΩ
1 à 5 V, 3 fils RL  10 kΩ
1 à 6 V, 3 fils RL  10 kΩ

Matériau
Raccordement au process Acier inoxydable 304a

Membrane Acier inoxydable 316 L
Boîtier Acier inoxydable 304
Câble fixe PBT-GF30, PVC, PE
Connecteur coaxial M12 × 1 PBT-GF30, acier inoxydable 303
Connecteur enfichable PBT-GF30
Connecteur PBT-GF30, PA, silicone

Poids 80 g avec raccord au process 1/4"G
a Les convertisseurs de pression avec raccord au process 521 sont livrés avec un joint en FPM. Veuillez tenir compte de la résistance du matériau

d'étanchéité !
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Influences de l’environnement

Caractéristiques électriques

Homologations et marques de contrôle

Températures admissibles pour Milieu à mesurer Environnement Stockage
Câble fixe -40 à +125 °C -40 à +100 °C -40 à +100 °C
Connecteur coaxial M12 × 1 -40 à +125 °C -40 à +125 °C -40 à +125 °C
Connecteur -40 à +125 °C -40 à +125 °C -40 à +125 °C

Humidité admissible de l'air 
Fonctionnement 100 % d’humidité relative, y compris condensation sur gaine extérieure de l’appareil
Stockage 90% d'humidité relative, sans condensation

Contrainte mécanique admissible
Résistance aux vibrations 20 g pour 10 à 2000 Hz, suivant EN 60068-2-6
Résistance aux chocs 50 g pour 11 ms, 100 g pour 1 ms, suivant IEC 60068-2-27
Compatibilité électromagnétique (CEM) suivant EN 61326-2-3
Emission de parasites Classe Ba

Résistance aux parasites Normes industrielles
Indice de protection suivant EN 60529

Câble fixe
Étendues de mesure de pression relative IP66
Étendues de mesure de pression absolue IP67
Connecteur coaxial M12 × 1b IP66
Connecteur enfichable IP30
Connecteurc IP65

a Le produit est adapté pour les applications industrielles ainsi que pour les ménages et les petites entreprises.
b L'indice de protection est uniquement atteinte avec une contre-pièce adaptée
c Le diamètre du câble de raccordement est au minimum de 6 mm, au maximum de 8 mm

Alimentation UB
a

4 à 20 mA, 2 fils DC 10 à 25 V, tension nominale DC 24 V
0 à 10 V, 3 fils DC 15 à 25 V, tension nominale DC 24 V
1 à 5 V, 3 fils DC 10 à 25 V, tension nominale DC 24 V
1 à 6 V, 3 fils DC 10 à 25 V, tension nominale DC 24 V

Consommation de courant ≤ 25 mA
Protection contre l’inversion de polarité oui
Circuit électrique SELV

Condition L'appareil doit être alimenté par un circuit électrique qui satisfait aux exigences de la norme 
EN 61010-1 "Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de la-
boratoire".

a Ondulation résiduelle : les pointes de tension ne doivent pas être supérieures ou inférieures aux valeurs indiquées pour l’alimentation !

DNV
Organisme d’essai DNV GL
Certificats/Numéros d'essai TAA00001JS
Base d'essai Class Guideline DNV GL CG-0339
s'applique à Type 401021

EAC
Organisme d’essai «Промтехконтроль»
Certificats/Numéros d'essai ЕАЭС N RU Д-DE.PA01.В.80830/21
Base d'essai TR TS 020/2011
s'applique à Type 401021



V4.00/FR/00643699/2021-11-09

Page 5/9Fiche technique 401021

JUMO GmbH & Co. KG
Adresse de livraison :
Mackenrodtstraße 14
36039 Fulda, Allemagne
Adresse postale :
36035 Fulda, Allemagne
Tél. : +49 661 6003-0
Fax. : +49 661 6003-607
E-Mail : mail@jumo.net
Internet : www.jumo.net

JUMO-REGULATION SAS

7 rue des Drapiers
B.P. 45200
57075 Metz Cedex 3, France

Tél. : +33 3 87 37 53 00
Fax. : +33 3 87 37 89 00
E-Mail : info.fr@jumo.net
Internet : www.jumo.fr

JUMO AUTOMATION
S.P.R.L. / P.G.M.B.H. / B.V.B.A
Industriestraße 18
4700 Eupen, Belgique

Tél. : +32 87 59 53 00
Fax. : +32 87 74 02 03
E-Mail : info@jumo.be
Internet : www.jumo.be

JUMO
Mess- und Regeltechnik AG
Laubisrütistrasse 70
8712 Stäfa, Suisse

Tél. : +41 44 928 24 44
Fax. : +41 44 928 24 48
E-Mail : info@jumo.ch
Internet : www.jumo.ch

40102100T10Z002K000

Dimensions
Raccordement électrique

11 36
Câble fixe Connecteur coaxial M12 × 1

60 61
Connecteur enfichable Connecteur

Ø 8.6

Ø 4.6

Ø 16.5

9
5

6
5

4
2

1
1

4
1

M12 × 1
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Raccordement au process

501 502 503
1/8"G 1/4"G 3/8"G

24

1
8

G1/8

ø8

24

1
2

ø4

ø2.5

24

504 511 521
1/2"G 1/4-18 NPT 1/4"G

* Pour option 630
canal de pression Ø 12 mm

** Pour option 630
canal de pression Ø 8 mm

** Pour option 630
canal de pression Ø 8 mm

A Bague d'étanchéité profilée 1/4"G

ø17.5

G1/2

ø6

Ø 2.5

2
9

3

6

2
3

24

* 1/4-18 NPT

Ø 2.5

2
1

1
5

24

** Ø 2.5

G1/4

1
22

0

24

A

**

562 563
7/16-20 UNF 7/16-20 UNF femelle

B avec actionneur de valve

Ø 2.5

Ø 9.5

7/16-20 UNF

Ø
 1

9
.5

1
3
.5 4

.5

24

7/16-20 UNF

Ø 21

1
3

7 7

24

B
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Schéma de raccordement
Le schéma de raccordement de cette fiche technique donne des informations de base sur les raccordements possibles. Pour le raccordement
électrique, utilisez exclusivement la notice de montage ou la notice de mise en service. La connaissance et l'application parfaite du point de vue
technique des indications de sécurité et des avertissements de ces notices sont des conditions préalables au montage, au raccordement électrique
et à la mise en service ainsi qu'à la sécurité pendant le fonctionnement.

Raccordement Brochagea

11 36 60
Câble fixe Connecteur coaxial 

M12 × 1
Connecteur enfichable

61
Connecteur

4 à 20 mA, 2 fils
Alimentation DC 10 à 25 V UB/S+

0 V/S-
WH
BN

1
3

1
2

0 à 10 V, 3 fils
Alimentation DC 15 à 25 V UB

0 V/S-
S+

WH
BN
GN

1
2
3

1
2
3

1 à 5 V, 3 fils
1 à 6 V, 3 fils
Alimentation DC 10 à 25 V UB

0 V/S-
S+

WH
BN
GN

1
2
3

1
2
3

Conducteur d'équipotentialité FBb - 4

a Figure : raccordement au convertisseur de pression
b Le convertisseur de pression doit être relié au système d'équipotentialité de l'installation via le raccordement électrique ou le raccord de pro-

cess.

1

4

2

3

1

2

3

Repérage des couleurs : câble de raccordement Connec-
teur coaxial M12 × 1

1 BN Brun

2 WH Blanc
3 BU Bleu
4 BK Noir

Le repérage des couleurs est uniquement valable pour le câble standard codé A !
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Références de commande
(1) Type de base

401021 JUMO MIDAS S07 MA – Convertisseur de pression 1ère monte
(2) Extension du type de base

000 Sans
999 Exécution spéciale

(3) Entrée (étendue de mesure)
454 0 à 1 bar pression relative
455 0 à 1,6 bar pression relative
456 0 à 2,5 bar pression relative
457 0 à 4 bar pression relative
458 0 à 6 bar pression relative
459 0 à 10 bar pression relative
460 0 à 16 bar pression relative
461 0 à 25 bar pression relative
462 0 à 40 bar pression relative
463 0 à 60 bar pression relative
464 0 à 100 bar pression relative
478 -1 à 0 bar pression relative
479 -1 à +0,6 bar pression relative
480 -1 à +1,5 bar pression relative
481 -1 à +3 bar pression relative
482 -1 à +5 bar pression relative
483 -1 à +9 bar pression relative
484 -1 à +15 bar pression relative
485 -1 à +24 bar pression relative
488 0 à 1 bar pression absolue
489 0 à 1,6 bar pression absolue
490 0 à 2,5 bar pression absolue
491 0 à 4 bar pression absolue
492 0 à 6 bar pression absolue
493 0 à 10 bar pression absolue
494 0 à 16 bar pression absolue
495 0 à 25 bar pression absolue
998 Etendue de mesure spéciale, pression absolue
999 Etendue de mesure spéciale, pression relative

(4) Sortie
405 4 à 20 mA, 2 fils
415 0 à 10 V, 3 fils
418 1 à 5 V, 3 fils
420 1 à 6 V, 3 fils

(5) Raccordement au process
501 1/8"G suivant DIN EN 837
502 1/4"G suivant DIN EN 837
503 3/8"G suivant DIN EN 837
504 1/2"G suivant DIN EN 837
511 1/4-18 NPT suivant DIN EN 837
521 1/4"G suivant DIN 3852-11
562 7/16-20 UNF
563 7/16-20 UNF interne, avec actionneur de valve
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(6) Matériau du raccord de process
20 CrNi (acier inoxydable)

(7) Raccordement électrique
11 Câble fixea

36 Connecteur coaxial M12 × 1
60 Connecteur enfichable DIN EN 175301-803, forme A (sans connecteur)
61 Connecteur DIN EN 175301-803, forme A

(8) Options
000 Sans
462 Signal inversé
591 Etranglement dans le canal de pression
624 Sans huile ni graisse
630 Canal de pression agrandib

876 Rapport d'essai
a Longueur standard du câble : 2 m. Autres longueurs jusqu'à 6 m max. sur demande.
b Un canal de pression agrandi n'est disponible qu'en liaison avec les raccordement au process 504, 511 et 521.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Code de commande / - - - - - /  , ...a

Exemple de commande 401021 / 000 - 460 - 412 - 504 - 20 - 36 / 591
a Énumérer les options séparées par une virgule.
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JUMO MIDAS DP10
Convertisseur de pression différentielle

Description sommaire
Ce convertisseur de pression différentielle mesure la pression dans des milieux liquides et ga-
zeux. La différence des deux pressions est converti en un signal de sortie analogique. Le cap-
teur piézorésistif au silicium est monté dans un boîtier en acier inoxydable.

Caractéristiques techniques 
Tous les pourcentages ci-dessous référencés 
sans indication complémentaire se rapporte à 
l’amplitude de mesure.

Normes de référence
suivant DIN 16086 et EN 60770

Etendues de mesure

Matière des pièces en contact avec le 
milieu5

Acier inox. AISI 316 Ti,
Acier inox. AISI 316 L
Acier inox. AISI 303
Matière synthétique, PBT GF30 ou
Matière synthétique, PA66
Joint : FPM5

Etendue de 
mesure

Pression système 
max. 2

Capacité de sur-
charge bilatérale 
max.

Capacité de surcharge 
unilatérale max.

Pression 
d’éclatement

Erreur totale3 Stabilité à long 
terme annuelle

Côté + Côté - 

0 à 0,4 bar 5 bar 7,5 bar 7,5 bar 5 bar  60 bar  2,5 % val. f. éch4  0,6 %

0 à 0,6 bar  2,5 % val. f. éch4

0 à 1 bar  2,3 % val. f. éch4

0 à 1,6 bar 10 bar 15 bar 15 bar 10 bar  60 bar  2,0 % val. f. éch4  0,6 %

0 à 2,5 bar  2,0 % val. f. éch4  0,4 %

0 à 4 bar 30 bar1 45 bar 15 bar 10 bar  60 bar  1,8 % val. f. éch4  0,4 %

0 à 6 bar 25 bar  1,8 % val. f. éch4

0 à 10 bar 30 bar  1,5 % val. f. éch4

0 à 16 bar 30 bar  1,5 % val. f. éch4

Sortie
4 à 20 mA, 2 fils
Charge  (UB-10 V)/0,02A
0,5 à 4,5 V ratiométrique
Charge  20 k
0 à 10 V 3 fils
Charge  20 k

Dérive du zéro
 0,3 %

Hystérésis thermique
(dans la plage compensée -15 à +85 °C)
Pour étendues de mesure  0,6 bar : ±1 %
Pour étendues de mesure  0,6 bar : ±0,5 %

1 Température ambiante maximale 60 °C
2 En cas de mise sous tension simultanée du côté + et - 
3 L’erreur totale comprend l’erreur de linéarité, hystérésis, reproductibilité et dérive de la température dans la plage -15 à +85 °C
4 De la valeur fin d’échelle
5 La compatibilité avec le milieu à mesurer doit être testée côté client 
6 Pour un milieu composé d’eau avec des températures supérieures à 50 °C le convertisseur de mesure doit être désolidarisé du process ;

avec une température de l’eau à 85 °C il faut 200 mm min. suivant la température ambiante
® Bayer Material Science

Type 401050/000-xxx-xxx-xxx-xx-xxx-61

Homologations et marques de contrôle (voir caractéristiques techniques)
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Raccordement électrique

Connecteur 
baïonnette

Connecteur coxial Câble

Sortie tension

Tension d’alimentation
11,5 V à 30 V (pour sortie 0 à 10 V)
DC 5 V ±0,5 V (pour sortie 0,5 à 4,5 V)

1 L+
2 L-

blanc L+
brun L-

Sortie
0 à 10 V
0,5 à 4,5 V

2 -
3 +

brun L-
noir L+

Sortie courant

Tension d’alimentation
DC 10 à 30 V

1 +
3 -

blanc L+
brun L-

Sortie
4 à 20 mA (2 fils)

1 +
3 -

blanc L+
brun L-

14

2 3

1

4

2

3

Temps de réponse 
Pour sortie courant  3 ms
Pour sortie tension  10 ms

Alimentation
DC 10 à 30 V (pour sortie 4 à 20 mA)
DC 5 V ±0,5 V (pour sortie 0,5 à 4,5 V)
Ondulation résiduelle : les pointes de tension 
ne doivent pas dépasser les valeurs indiquées 
pour la tension d’alimentation
Consommation max. 25 mA

Influence de la tension d’alimentation
 0,02 %/V pour sortie 4 à 20 mA

Tension d’alimentation nominale
DC 24 V
ratiométrique pour sortie 0,5 à 4,5 V

Température d’utilisation
Ambiante : -20 à +80 C
Du milieu : -15 à +100 C6

Stock : -50 à +100 °C

Compatibilité électromagnétique (CEM)
suivant EN 61326
Emission de parasites : classe B
Résistance aux parasites:normes industrielles

Choc mécanique
suivant CEI 68-2-27)
100 g/1ms

Vibrations mécaniques
(suivant CEI 68-2-6)
 20 g pour 15 à 2000 Hz

Indice de protection
(suivant EN 60529)
Avec connecteur coaxial M12 × 1 : IP67
Avec baïonnette DIN 72585 : IP67
Avec câble fixe : IP67

Raccordement au process
Raccord femelle 2x 1/8"G 
Adaptateur pour tubes et tuyaux, 
voir références de commande

Raccordement électrique
Voir références de commande
Connecteur coaxial M12 × 1
ou
Connecteur à baïonnette DIN 72585
ou
Câble fixe 2 m (autres longueurs sur de-
mande)

Position de montage
au choix
(en cas d’écart de la position nominale, une 
erreur pouvant atteindre 2 mbar peut se pro-
duire)

Poids
180 g
(avec équerre de fixation d’env. 220 g)

Fixations possibles
- 3 trous sous l’appareil
- équerre de fixation (accessoire)
- sur les lignes de mesure (par ex. tube 6 × 1)

Position nominale

Homologations et marques de contrôle
EAC

Organisme d’essai «Промтехконтроль»
Certificats/Numéros d'essai ЕАЭС N RU Д-DE.PA01.В.80830/21
Base d'essai TR TS 020/2011

s'applique à Type 401050
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Dimensions

Raccordement au process

297
Tuyau d’acier inoxydable Ø 6 mm

(1) Côté +

(2) Aucune utilisation

(3) Côté -

3 trous de fixation
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Références de commande

Accessoires

(1) Type de base

401050 JUMO MIDAS DP 10 – Convertisseur de pression différentielle 

(2) Complément au type de base

000 Aucun

999 Exécution spéciale

(3) Entrée pression différentielle

452 0 à 0,4 bar

453 0 à 0,6 bar

454 0 à 1,0 bar

455 0 à 1,6 bar

456 0 à 2,5 bar

457 0 à 4 bar

458 0 à 6 bar

459 0 à 10 bar

460 0 à 16 bar

999 Etendue de mesure spéciale

(4) Sortie

405 4 à 20 mA 2 fils

412 0,5 à 4,5 V 3 fils

415 0 à 10 V 3 fils

(5) Raccordement au process1

297 Tuyau d’acier inoxydable ø 6mm

305 Raccord vissé ø 6mm, acier inoxydable AISI 316 Ti/FPM

306 Raccord vissé ø 6mm, laiton/PA

593 2x 1/8"G suivant EN 837

(6) Matière du boîtier

68 PBT

(7) Matière du joint

601 FPM

(8) Raccordement électrique

11 Câble fixe 2 m

36 Connecteur coaxial M12 × 1

53 Connecteur à baïonnette suivant DIN 72585

(9) Options

000 Aucune

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Code de commande / - - - - - - /

Exemple de commande 401050 / 000 - 454 - 405 - 593 - 68 - 601 - 36 / 000

Désignation Référence article

Fiche de raccordement 4 broches (droite) M12x1 avec 2m de câble PVC 40/00404585

Boîte d’angle 4 broches M12x1 avec 2m de câble PVC 40/00409334

Tôle de fixation coudée 40/00448193

Tôle de fixation droite 40/00490132

Prise femelle à accouplement à baïonnette avec 3m de câble 40/00463392

1 Autres raccords de process sur demande.
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Convertisseur de pression et de pression différentielle
à plusieurs étendues de mesure

Type 402005

Applications
• Ventilation

• Climatisation

• Salles blanches

• Mécanique de tréfilage

• Surveillance de filtres

Description 
Ce convertisseur de mesure avec capteur de pression piézorésistif permet de mesurer la pres-
sion différentielle dans des gaz non agressifs.
La mesure de pression différentielle est utilisée par exemple dans les salles blanches. Une sur-
pression permanente empêche la pénétration de poussière dans le process.
Le convertisseur de pression et de pression différentielle à plusieurs étendues de mesure est un
instrument de mesure contrôlé par microprocesseur avec de nombreuses facettes. Pour
s’adapter au large éventail d’applications, des commutateurs DIP (Dual In-line Package) per-
mettent de choisir le signal de sortie normalisé (signal courant ou tension) et l’une des quatre
étendues de mesure dans la plage des hectopascals. Un amortissement réglable est intégré
pour les pressions très variables. Pour afficher la pression sur site, il est possible d’ajouter un
écran LCD au moyen d’un système enfichable.

Avantages pour le client
• Complet et économique
Le choix de l’étendue de mesure, de la sortie et de l’amortissement est effectué avec un
commutateur DIP à 9 interrupteurs qui se distingue par sa configuration aisée.
Cet instrument de mesure diversifié concentre plusieurs fonctions, ce qui permet de limiter le
nombre de modèles, et par conséquent d’abaisser les prix au minimum et de réduire les délais
de livraison. Comme le système de mesure ne s’use pas, le fonctionnement est sans entretien.

• Compact et facile à utiliser
Petit mais raffiné. Grâce à ses dimensions compactes, cet instrument de mesure est économe
en place mais reste facile à monter. La mise en service est simple et rapide grâce un commu-
tateur DIP.

Particularités
• 4 étendues de mesure réglables à l’intérieur 

de 2 étendues de mesure de base :
étendue de mesure de base 1 : 
2,5 hPa, 5 hPa, 7,5 hPa, 10 hPa
étendue de mesure de base 2 :
25 hPa, 50 hPa, 75 hPa, 100 hPa

• Signal de sortie : 0 à 10 V DC
et 0(4) à 20 mA réglables

• Amortissement réglable 
pour les pressions très variables

• Afficheur LCD enfichable en option

Type 402005
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Caractéristiques techniques

Généralités

Étendue de mesure

Sortie

Caractéristiques mécaniques

Conditions de référence DIN 16086 et EN 60770

Capteur
Principe de mesure Capteur au silicium (piézorésistif)

Position
Position de montage
Position de calibrage

Appareil à la verticale, raccord de process en bas
Appareil à la verticale, raccord de process en bas

Étendue de mesure de base 1 Les étendues de mesure commencent à 0 hPa.

Étendue de mesure 2,5 5 7,5 10 hPa

Résistance à la surcharge 680 hPa

Pression d’éclatement 2000 hPa

Pression maximale bilatérale du système 8000 hPa

Étendue de mesure de base 2 Les étendues de mesure commencent à 0 hPa.

Étendue de mesure 25 50 75 100 hPa

Résistance à la surcharge 680 hPa

Pression d’éclatement 2000 hPa

Pression maximale bilatérale du système 8000 hPa

Sortie analogique
Sortie 409 0 à 10 V DC, 3 fils

0 à 20 mA, 3 fils
4 à 20 mA, 3 fils

Amortissement 10 ms ; 0,5 s ; 2 s ; 4 s

Charge
Tension

0 à 10 V DC, 3 fils
Courant

0(4) à 20 mA, 3 fils

RL  2 k

pour alimentation 14 à 18 V ; RL  300 
à partir d’une alimentation 18 V ; RL  500 

Pièces en contact 
avec le milieu de mesure

Matériau PU, verre, FeNiCo, Au, Al, PEI

Boîtier
Dimensions 86  56  40 mm (L  H  P)

Poids 200 g
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Conditions ambiantes

a EN 60068-2-27
b EN 61000-6-3
c EN 61000-6-2
d EN 60529

Précision

a Linéarité suivant réglage du point limite
b Conditions de référence suivant EN 61298-1

Énergie auxiliaire

a Ondulation résiduelle : les pointes de tension ne doivent pas être inférieures ou supérieures aux valeurs indiquées pour l’alimentation !

Schéma de raccordement

Températures admissibles

Milieu de mesure 10 à 50 °C

Ambiante 10 à 50 °C

Stockage 10 à +70 °C

Humidité de l’air admissible 80% d’humidité relative

Contrainte mécanique admissible

Résistance dynamique Sur demande

Résistance aux chocs a 100 g pour 6 ms

Compatibilité électromagnétique

Émission de parasites b Classe B

Résistance aux parasites c Normes industrielles

Indice de protection a IP54

Linéarité a ± 2% de l’étendue de mesure réglée

Stabilité à long terme b ± 2% de l’étendue de mesure réglée par an (typique)

Tension d’alimentation UB a 14 à 38 V DC, 12 à 31 V AC

Consommation Env. 20 mA (sans charge)

Protection contre l’inversion de polarité Oui

Circuit électrique SELV

Raccordement Brochage

Borne à vis

0(4) à 20 mA, 3 fils, sortie 409

Alimentation 14 à 38 V DC, 12 à 31 V AC UB
0 V / S-

S+

3
2/4
1

0 à 10 V DC, 3 fils, sortie 409

Alimentation 14 à 38 V DC, 12 à 31 V AC UB
0 V / S-

S+

3
2/4
1

42 31
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Dimensions
86

67

76

14

49

29

R2.1

40

2
8

2
0

5
6

14
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Références de commande

Appareils en stock

Accessoire

(1) Type de base
402005/000 Convertisseur de pression et de pression différentielle à plusieurs étendues de mesure

(2) Étendue de mesure - Pression relative
Surpression

441 0 à 2,5 hPa, 0 à 5 hPa, 0 à 7,5 hPa, 0 à 10 hPa
442 0 à 25 hPa, 0 à 50 hPa, 0 à 75 hPa, 0 à 100 hPa

(3) Sortie
409 0(4) à 20 mA / 0 à 10 V DC, 3 fils (commutable)

(4) Raccord de process
294 Raccord de tuyau ø 6,6 mm  10 mm (pour tuyaux ø 6 mm)

(5) Option
000 Aucune

(1) (2) (3) (4) (5)

Code de commande - - - /

Exemple de commande 402005/000 - 441 - 409 - 294 / 000

Type Exécution Numéro
d’article

402005/000-441-409-294 0 à 2,5 hPa, 0 à 5 hPa, 0 à 7,5 hPa, 0 à 10 hPa 40/00561200

402005/000-442-409-294 0 à 25 hPa, 0 à 50 hPa, 0 à 75 hPa, 0 à 100 hPa 40/00550210

Article Numéro
d’article

Écran LCD enfichable 40/00550211
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Application générale
Les convertisseurs de pression sont utilisés pour mesurer les pressions relatives et absolues
dans des milieux liquides et gazeux. Le convertisseur de pression travaille selon le principe de
mesure piézorésistif. La pression est convertie en un signal électrique.

JUMO dTRANS p31

Convertisseur de pression pour température du milieu élevée

Type 402050

Caractéristiques techniques

Normes de référence Suivant DIN 16086 et CEI 770/5.3
Etendue de mesure Voir références de commande
Limite de surcharge Toutes les étendues de mesure 3 x la valeur d fin d‘étendue
Pression d‘éclatement Toutes les étendues de mesure 4 x la valeur d fin d‘étendue
Pièces en contact avec le milieu à mesurer en exécution standard : acier inox., AISI 316 Ti/316 L
Sortie
0 à 20 mA, 3 fils (sortie 402) Charge  (UB-12 V) ÷ 0,02 A
4 à 20 mA, 2fils (sortie 405) Charge  (UB-10 V) ÷ 0,02 A
4 à 20 mA, 3 fils (sortie 406) Charge  (UB-12 V) ÷ 0,02 A
0,5 à 4,5 V, 3 fils (sortie 412) Charge  50 k
0 à 10 V, 3 fils (sortie 415) Charge  10 k
1 à 5 V, 3 fils (sortie 418) Charge  10 k
1 à 6 V, 3 fils (sortie 420) Charge  10 k
Influence de charge < 0,5 % max.
Dérive du signal de sortie zéro  0,3 % MSP (la valeur de fin d‘étendue)
Hystérésis thermique  0,5 % MSP (dans la plage de mesure compensée)
Influence de la température ambiante Dans la plage 0 à 100 °C (plage de mesure compensée)
Zéro  0,02 %/K typique,  0,04 %/K max.
Etendue de mesure  0,02 %/K typique,  0,04 %/K max.
Dérive de la caractéristique  0,5 % MSP (réglage du point de coupure)
Pour extension du type de base 023  0,2 % MSP (réglage du point de coupure)
Hystérésis  0,1 % MSP
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Reproductibilité  0,05 % MSP
Temps de réponse
Pour sortie courant
0 à 20 mA, 3 fils (sortie 402)  3 ms max.
4 à 20 mA, 2 fils (sortie 405)  3 ms max.
4 à 20 mA, 3 fils (sortie 406)  3 ms max.
Pour sortie tension
0,5 à 4,5 V, 3 fils (sortie 412)  10 ms max.
0 à 10 V, 3 fils (sortie 415)  10 ms max.
1 à 5 V, 3 fils (sortie 418)  10 ms max.
1 à 6 V, 3 fils (sortie 420)  10 ms max.
Stabilité annuelle  0,5 % MSP
Alimentationa

0 à 20 mA, 3 fils (sortie 402) DC 11,5 à 30 V
4 à 20 mA, 2 fils (sortie 405) DC 10 à 30 V
4 à 20 mA, 3 fils (sortie 406) DC 11,5 à 30 V
0,5 à 4,5 V, 3 fils (sortie 412) DC 5 V
0 à 10 V, 3 fils (sortie 415) DC 11,5 à 30 V
1 à 5 V, 3 fils (sortie 418) DC 10 à 30 V
1 à 6 V, 3 fils (sortie 420) DC 10 à 30 V
Consommation max. 25 mA env.
Influence de la tension d‘alimentation  0,02 %/V, tension nominale DC 24 V

ratiométrique pour alimentation DC 5 V (±0,5 V)
Température ambiante admissible
(température max. au boîtier)

-20 à +125 C

Température de stockage -40 à +125 C
Température du milieu admissible -30 à +200 °C
Compatibilité électromagnétique EN 61326
Emission de parasites Classe B
Résistance aux parasites Normes industrielles
Choc mécaniqueb 100 g/1 ms
Vibrations mécaniquesc max. 20 g pour 15 à 2000 Hz
Mode de protectiond

Connecteur (raccordement électrique 12) IP67
Connecteur coaxial M12 × 1
(raccordement électrique 36) 

IP67

Câble de raccordement
(raccordement électrique 61)

IP65 (diamètre du câble de raccordement min. 5 mm, max. 7 mm)

Boîtier Acier inoxydable, mat. ref. : 1.4301
Polycarbonate GF

Raccord de pression Voir références de commande ; autres raccords sur demande
Raccordement électrique Voir références de commande
Connecteur (raccordement électrique 12) 4 conducteurs, PVC, longueur 2 m, autres longueurs sur demande
Connecteur coaxial M12 × 1 
(raccordement électrique 36)

4 conducteurs

Câble de raccordement 
(raccordement électrique 61)

Suivant EN 175301-803, section de fil jusqu’à max. 1,5 mm2

Position nominale Quelconque
Poids 200 g

a Ondulation résiduelle : les pointes de tension ne doivent pas dépasser les valeurs données pour la tension d’alimentation.
b CEI 68-2-27
c CEI 68-2-6
d EN 60529
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Raccordement électrique
Le schéma de raccordement de cette fiche technique donne des informations de base sur les raccordements possibles. Pour le raccordement
électrique, utilisez exclusivement la notice de montage ou la notice de mise en service. La connaissance et la transposition parfaite du point de
vue technique des indications de sécurité et avertissements de ces notices sont des conditions préalables au montage, au raccordement électrique
et à la mise en service ainsi qu'à la sécurité pendant le fonctionnement.

Raccordement Brochage
12 36 61
Câble Connecteur coaxial 

M12 × 1
Connecteur

Alimentation
DC 10 à 30 V
DC 11,5 à 30 V
DC 5 V

blanc
gris

1+
3-

1 L+
2 L-

Sortie
1 à 6 V
0 à 10 V
0,5 bis 4,5 V

gris
jaune

3-
4+

2 -
3 +

Sortie 4 à 20 mA, 2 fils blanc
gris

1+
3-

1 +
2 -

Courant contraint 4 à 20 mA en alimentation
Sortie 0(4) à 20 mA, 3 fils gris

jaune
3-
4+

2 -
3 +

Conducteur de protection

Blindage noir 2
Attention :
Mettre l’appareil à la terre
(raccord de pression et/ou  ou blindage) !
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Dimensions
Raccordement electrique

Raccords affleurants

12
Connecteur

36
Connecteur coaxial M12 × 1

61
Câble

570 571 575 576
G 1 1/2 G 3/4 G 3/4 joint situé à l’avant G 1 joint situé à l’avant

A Joint hydraulique A Joint hydraulique A Joint hydraulique
B Joint torique B Joint torique

SW 41

3 2
5

4
7

Ø 41.5

58

G 1 1/2

A

2
0

1
6

G 3/4

Ø 31.9

3
2

B

9 2
0
.5

G 3/4

Ø 24

A

3
4

B

7 2
0
.5

G 1

Ø 30

A

3
5
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603 à 607 612 à 616
Manchon conique avec écrou à rainures Clamp

Raccord 
de process

DN Ø D1 Ø D2 Ø D3 Ø D4 L1 L2 Raccord 
de process

DN
DIN 32676

DN 
(Zoll)

Nominal Size
ISO 2852

Ø D1 Ø D2

603 20 36.5 30 RD 44 × 1/6 54 13 21 612 20 12 27.5 34
604 25 44 35 RD 52 × 1/6 63 15 15 12.7
605 32 50 41 RD 58 × 1/6 70 17.2
606 40 56 48 RD 65 × 1/6 78 21.3
607 50 68.5 61 RD 78 × 1/6 92 16 22 613 25 1“ 25 43.5 50.5

32 1,5“ 33.7
40 38

616 50 2“ 40 56.5 64
51

652 997
Raccord affleurant avec écrou à rainure Adapté à l’adaptateur JUMO PEKA

pour système d'adaptation JUMO PEKA, 
voir la fiche technique 409711

D2

D1

D3

D4

L
1

L
2

D1

D2

3

15

RD52 x 1/6

35

45

55

63

2
1

3
1

1
1

SW 27



V2.00/DE/00405739

Fiche technique 402050 Page 6/8

40205000T10Z002K000

JUMO GmbH & Co. KG
Adresse de livraison :
Mackenrodtstraße 14
36039 Fulda, Allemagne
Adresse postale :
36035 Fulda, Allemagne
Tél. : +49 661 6003-0
Fax. : +49 661 6003-607
E-Mail : mail@jumo.net
Internet : www.jumo.net

JUMO-REGULATION SAS

7 rue des Drapiers
B.P. 45200
57075 Metz Cedex 3, France

Tél. : +33 3 87 37 53 00
Fax. : +33 3 87 37 89 00
E-Mail : info.fr@jumo.net
Internet : www.jumo.fr

JUMO AUTOMATION
S.P.R.L. / P.G.M.B.H. / B.V.B.A
Industriestraße 18
4700 Eupen, Belgique

Tél. : +32 87 59 53 00
Fax. : +32 87 74 02 03
E-Mail : info@jumo.be
Internet : www.jumo.be

JUMO
Mess- und Regeltechnik AG
Laubisrütistrasse 70
8712 Stäfa, Suisse

Tél. : +41 44 928 24 44
Fax. : +41 44 928 24 48
E-Mail : info@jumo.ch
Internet : www.jumo.ch

Références de commande

(1) Type de base
402050/000 JUMO dTRANS p31 – Convertisseur de pression pour température du milieu élevée
402050/023 JUMO dTRANS p31 – Convertisseur de pression pour température du milieu élevée, dérive de la caractéristique réduitea

402050/999 JUMO dTRANS p31 – Convertisseur de pression pour température du milieu élevée, exécution spéciale
(2) Entrée

454 0 à 1 bar pression relative
455 0 à 1,6 bar pression relative
456 0 à 2,5 bar pression relative
457 0 à 4 bar pression relative
458 0 à 6 bar pression relative
459 0 à 10 bar pression relative
460 0 à 16 bar pression relative
461 0 à 25 bar pression relative
462 0 à 40 bar pression relative
463 0 à 60 bar pression relative
478 -1 à 0 bar pression relative
479 -1 à +0,6 bar pression relative
480 -1 à +1,5 bar pression relative
481 -1 à +3 bar pression relative
482 -1 à +5 bar pression relative
483 -1 à +9 bar pression relative
484 -1 à +15 bar pression relative
485 -1 à +24 bar pression relative
488 0 à 1 bar pression absolue
489 0 à 1,6 bar pression absolue
490 0 à 2,5 bar pression absolue
491 0 à 4 bar pression absolue
492 0 à 6 bar pression absolue
493 0 à 10 bar pression absolue
494 0 à 16 bar pression absolue
495 0 à 25 bar pression absolue
998 Etendue de mesure spéciale pression absolue
999 Etendue de mesure spéciale pression relative

(3) Sortie
402 0 à 20 mA, 3 fils
405 4 à 20 mA, 2 fils
406 4 à 20 mA, 3 fils
412 0,5 à 4,5 V, 3 fils
415 0 à 10 V, 3 fils
418 1 à 5 V, 3 fils
420 1 à 6 V, 3 fils

(4) Raccord de process
550 Aseptisé suivant DIN 11864-1A, DN 20
551 Aseptisé suivant DIN 11864-1A, DN 25
552 Aseptisé suivant DIN 11864-1A, DN 32
553 Aseptisé suivant DIN 11864-1A, DN 40
554 Aseptisé suivant DIN 11864-1A, DN 50
570 G 1 1/2 affleurant, DIN EN ISO 228-1
571 G 3/4 affleurant, DIN EN ISO 228-1
575 G 3/4 joint situé à l‘avant
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JUMO AUTOMATION
S.P.R.L. / P.G.M.B.H. / B.V.B.A
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Fax. : +32 87 74 02 03
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JUMO
Mess- und Regeltechnik AG
Laubisrütistrasse 70
8712 Stäfa, Suisse
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Accessoires

576 G 1 joint situé à l‘avant
584 SMS, DN 1
585 SMS, DN1 1/2
586 SMS, DN 2
603 Manchon conique avec écrou à rainures suivant DIN 11851 (raccord laitier), DN 20
604 Manchon conique avec écrou à rainures suivant DIN 11851 (raccord laitier), DN 25
605 Manchon conique avec écrou à rainures suivant DIN 11851 (raccord laitier), DN 32
606 Manchon conique avec écrou à rainures suivant DIN 11851 (raccord laitier), DN 40
607 Manchon conique avec écrou à rainures suivant DIN 11851 (raccord laitier), DN 50
612 Clamp suivant DIN 32676, DN 10, DN 15, DN 20b

613 Clamp suivant DIN 32676, DN 25, DN 40b

616 Clamp suivant DIN 32676, DN 50 (2“)b

619 Clamp suivant DIN 32676, DN 15 (3/4“)b

623 Petite bride suivant DIN 28403, DN 25
652 Raccord avec écrou à rainures, DN 25
661 Bride à emboîtement (DRD), Ø 65 mm
684 VARIVENT®, DN 15/10
685 VARIVENT®, DN 32/25
686 VARIVENT®, DN 50/40
997 JUMO-PEKA raccord de process hygiéniquec

(5) Matériau du raccord de process
20 CrNi (acier inoxydable)

(6) Raccordement électrique
12 Câble fixe, blindage, 2 m (indiquer clairement la longueur du câble)
36 Connecteur coaxial M12 × 1
61 Connecteur DIN EN 175301-803, forme A

(7) Option
000 Aucune
452 Pièces en contact avec le milieu de mesure électropolies, rugosité Ra  0,8 µm
631 Une meilleure protection contre l‘humidité et les vibrations

a Uniquement pour 4 à 20 mA, 2 fils (sortie 405). Sauf pour étendues de mesure ±.
b Ces raccords de process peuvent seulement être utilisés à des intervalles de mesure atteignant 25 bar max.
c Adaptateur de raccordement de process, voir fiche technique 409711

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Code de commande - - - - - /
Exemple de commande 402050/000 - 459 - 405 - 571 - 20 - 61 / 000

Désignation Référence article
Connecteur avec ligne de commande, blindage, 4 pôles, 5 m de câble PVC, compensation de pression 00512341
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JUMO AUTOMATION
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Convertisseur de pression
JUMO dTRANS p32
Type 402051

Application générale
Les convertisseurs de pression sont utilisés pour mesurer les pressions relatives dans des
milieux gazeux secs, non corrosifs et non ionisants. Le convertisseur de pression travaille
selon le principe de mesure piézorésistif. La pression est convertie en un signal électrique.

Caractéristiques techniques
Normes de référence
suivant DIN 16 086 et CEI 770/5.3

Etendues de mesure
voir références de commande

Limite de surcharge
4 x la valeur de fin d’étendue

Pression d’éclatement
8 x la valeur de fin d’étendue
Pièces en contact avec le milieu à 
mesurer
Si, verre de borosilicate, silicone, Au, acier
CrNi

Sortie
0 - 20 mA
3 fils Charge ≤ (UB-12 V) / 0,02A
4 - 20 mA
2 fils Charge ≤ (UB-10 V) / 0,02A
4 - 20 mA
3 fils Charge ≤ (UB-12 V) / 0,02A
0,5 - 4,5 V Charge ≥ 50 kΩ
1 - 6 V Charge ≥ 10 kΩ
0 - 10 V Charge ≥ 10 kΩ

Influence de charge
< 0,5% max.

Dérive du signal de sortie zéro
≤ 0,4% de la valeur de fin d’étendue

Hystérésis thermique
(dans la plage de mesure compensée)
≤ ± 2%

Influence de la température ambiante
Dans la plage 0 à +100°C
(plage de mesure compensée)
Zéro : ≤ 0,03%/K typique,

≤ 0,05%/K max.
Etendue de ≤ 0,02%/K typique,
mesure : ≤ 0,04%/K max.

Dérive de la caractéristique
≤ 0,5% de la valeur de fin d’étendue
(réglage du point de coupure)

Hystérésis
≤ 0,1% de la valeur de fin d’étendue

Reproductibilité
≤ 0,05% de la valeur de fin d’étendue

Temps de réponse
pour sortie courant (sorties 402, 405 ou 
406) :
≤ 3 ms max.
pour sortie tension (sorties 412, 415, 418 
ou 420) :
≤ 10 ms max.

Stabilité par an
≤ 1% de la valeur de fin d’étendue

Alimentation
10 à 30 V DC (pour sorties 4 à 20 mA et 

1 à 6 V)
5 V DC (pour sortie 0,5 à 4,5 V)
11,5 à 30 V DC (pour sortie 0 à 10 V)
11,5 à 30 V DC (pour sortie 0(4) à 20 mA)
Ondulation résiduelle : les pointes de ten-
sion ne doivent pas dépasser les valeurs 
données pour la tension d’alimentation
Consommation max. : 25 mA env.

Influence de la tension d’alimentation
≤ 0,02%/V
(tension nominale 24 V DC )
Ratiométrique pour alimentation 5 V DC 
(±0,5 V)

Température ambiante admissible
-20 à +100°C

Température de stockage
-40 à +125°C

Température du milieu admissible
-30 à +120°C

Compatibilité électromagnétique
EN 61 326
Emission de parasites : classe B
Résistance aux parasites : normes 
industrielles

Choc mécanique
(suivant CEI 68-2-27)
100 g/1 ms

Vibrations mécaniques
(suivant CEI 68-2-6)
max. 20 g pour 15-2000 Hz

Mode de protection
avec connecteur
IP 65 suivant EN 60 529
(diamètre du câble de raccordement 
min. 5 mm, max. 7 mm)
avec câble de raccordement
IP 67 suivant EN 60 529

Boîtier
Acier inoxydable AISI 304
Polycarbonate GF

Raccord de pression
voir références de commande ;
autres raccords sur demande

Raccordement électrique
voir références de commande
Connecteur suivant DIN 43 650,
exécution A,
section de fil jusqu’à max. 1,5 mm2;
ou
câble PVC 4 conducteurs, longueur 2 m
autres longueurs sur demande

Position nominale
au choix

Poids
200 g
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Dimensions

Raccordement électrique

Attention :
Mettre l’appareil à la terre !
(raccord de pression et / ou  ou blindage

Raccordement Brochage
Connecteur Câble

Alimentation
10 - 30 V DC 
11,5 - 30 V DC 
5 V DC 

1 L+
2 L-

blanc
gris

Sortie
1 - 6 V
0 - 10 V
0,5 - 4,5 V

2 -
3 +

gris
jaune

Sortie 4 - 20 mA, 2 fils 1 +
2 -

blanc
gris

Courant contraint 4 à 20 mA en 
alimentation

Sortie 0(4) - 20 mA, 3 fils 2 -
3 +

gris
jaune

Terre

Blindage noir

511

1/4-18 NPT

15

502

1322

G 1/4
ø9.5

ø5

504

2033

ø17.5
ø6

Raccord standard

OC 33,5

OC 27

Raccordement électrique
avec connecteur

(61)

Raccordement électrique
avec câble fixe

(12)

ø27

35

28

96

20
00

23

ø30 91

OC 27

501

102

ø4
ø8

G1/8
ø6

16
.3

7.
5

4.
5

692

1/8-27 NPT

10

510

Raccords non affleurants
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Références de commande
Type de base

402051 Convertisseur de pression JUMO dTRANS p32

I Extension au type de base

I /000 Aucune

I /999 Exécution spéciale

I I Entrée

I I 411 0 à 40 mbar pression relative

I I 413 0 à 60 mbar pression relative

I I 414 0 à 100 mbar pression relative

I I 415 0 à 160 mbar pression relative

I I 451 0 à 0,25 bar pression relative

I I 452 0 à 0,4 bar pression relative

I I 453 0 à 0,6 bar pression relative

I I 999 Etendue de mesure spéciale pression relative

I I I Sortie

I I I 402 0 à 20 mA, 3 fils

I I I 405 4 à 20 mA, 2 fils

I I I 406 4 à 20 mA, 3 fils

I I I 412 0,5 à 4,5 V, 3 fils

I I I 415 0 à 10 V, 3 fils

I I I 418 1 à 5 V, 3 fils

I I I 420 1 à 6 V, 3 fils

I I I I Raccordement au process (non affleurant)

I I I I 501 Raccordement au process 1/8"G suivant EN 837

I I I I 502 Raccordement au process 1/4"G suivant EN 837

I I I I 504 Raccordement au process 1/2"G suivant EN 837 (raccordement standard)

I I I I 510 Raccordement au process 1/8-27 NPT suivant DIN 837

I I I I 511 Raccordement au process 1/4-18 NPT suivant DIN 837

I I I I 692 Embout cannelé 6 mm

I I I I Matériau du raccordement au process

I I I I I 20 Acier inoxydable

I I I I I I Raccordement électrique

I I I I I I 12 Avec câble fixe (indiquer clairement la longueur du câble)

I I I I I I 36 Avec connecteur coaxial M12 x 1

I I I I I I 61 Avec connecteur

I I I I I I I

402051 / - - - - 20 - Code d’identification
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36039 Fulda, Allemagne
Adresse postale :
36035 Fulda, Allemagne
Tél. : +49 661 6003-0
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E-Mail : mail@jumo.net
Internet : www.jumo.net

JUMO-REGULATION SAS

7 rue des Drapiers
B.P. 45200
57075 Metz Cedex 3, France

Tél. : +33 3 87 37 53 00

E-Mail : info.fr@jumo.net
Internet : www.jumo.fr

JUMO AUTOMATION
S.P.R.L. / P.G.M.B.H. / B.V.B.A
Industriestraße 18
4700 Eupen, Belgique

Tél. : +32 87 59 53 00
Fax. : +32 87 74 02 03
E-Mail : info@jumo.be
Internet : www.jumo.be

JUMO
Mess- und Regeltechnik AG
Laubisrütistrasse 70
8712 Stäfa, Suisse

Tél. : +41 44 928 24 44
Fax. : +41 44 928 24 48
E-Mail : info@jumo.ch
Internet : www.jumo.ch

Application générale
Ce convertisseur de mesure est utilisé pour mesurer les pressions relatives et absolues dans
des milieux liquides et gazeux. Le convertisseur de pression fonctionne suivant le principe de
mesure à couche épaisse CMS. Le matériau de base de l’élément sensible est en céramique
d’oxyde d’aluminium (Al2O3).

La mesure de pression est numérisée et est mise à disposition pour traitement ultérieur par l’in-
termédiaire d’un protocole bus série „CANopen“ (CAN slave). Une série de fonctions supplé-
mentaires est réalisée via le profil DS 404. Tous les réglages peuvent s’effectuer via un logiciel
usuel CANopen.

Autres convertisseurs de mesure avec sortie CANopen : voir fiche techniques 402056, fiche
technique 902910.

JUMO CANtrans p Céramique
Convertisseur de pression avec sortie CANopen

Type 402055
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Synoptique

A/N

Date/Nom (10)

(9)

(8)

Virgule (7)

Filtre (6)

Reglage fin (5)

Mise a l‘echelle (4)

(3)

Calibrage (2)

SDO

Parametres

Mesures

Etat

PDO

EMERGENCY

Heartbeat

SYNC

NMT

LSS

Node Guarding

Fonctions de l‘appareil

(Profil DS 404)

Rupture/

Court-circuit de sonde

Valeur mesuree, 32 Bit

Etat, 8 Bit

(11)

(12)

(13)

(14)

(14)

(15)

(16)

(17)

(1)

Pression P

Surveillance de

l‘etendue de

mesure

Index

(Min/Max)

Surveillance

du capteur

Fonction
(1) Le signal analogique de la cellule de me-

sure de pression est numérisé avec une
résolution de 12 Bit.

(2) Le signal de pression est étalonné
numériquement en usine.

(3) La surveillance du capteur teste en per-
manence le bon fonctionnement du si-
gnal du capteur et délivre en cas d’erreur
en priorité haute une trame d’urgence.

(4) Mesure de pression avec l’unité de son
choix (ou en % de l’étendue de mesure.

(5) Le réglage fin dispose d’une fonction
auto zéro et d’un déplacement de la
caractéristique réglable. 

(6) La constante réglable du filtre permet de
supprimer des variations inopportunes du
signal. 

(7) Libre choix de la position décimale des
valeurs mesurées.

(8) Libre choix des limites inférieures et
supérieures de la surveillance de l’éten-
due de mesure. Le résultat est donné
comme un octet d’état en plus de la mes-
ure dans la trame PDO.

(9) La fonction index min./max. mémorise la
valeur mesurée de la pression min. et
max.

(10) Date et nom du dernier entretien 
peuvent être enregistrés.

(11) La trame d’urgence est libérée lorsque le
capteur est défectueux.

(12) Les deux trames PDO contiennent la va-
leur mesurée 32 Bit et l’état 8 Bit pour
pression et température. La sortie de la
mesure peut être pilotée par l’intermé-
diaire de différentes conditions du trigger.

(13) Les trames SDO permettent non seule-
ment de régler les paramètres mais éga-
lement de consulter les mesures et l’état. 

(14) Le signal Heartbeat ou le Node Guarding
permet de surveiller le fonctionnement du
convertisseur de mesure.

(15) La commande Sync permet de comman-
der le transfert des mesures.

(16) Les trames NMT servent à piloter les
états de fonctionnement du convertisseur
de mesure.

(17) Le réglage de l’ID du module CAN et la vi-
tesse de transmission CAN s’effectuent
indifféremment via LSS ou SDO.
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Caractéristiques technique
Conditions de référence
DIN 16086, CEI 770/5.3
Etendues de mesure
0 à 1,6 bar pression relative,
0 à 2,5 bar pression relative,
0 à 4 bar pression relative,
0 à 6 bar pression relative,
0 à 10 bar pression relative,
0 à 16 bar pression relative,
0 à 25 bar pression relative,
0 à 40 bar pression relative,
0 à 60 bar pression relative,
-1 à +0,6 bar pression relative,
-1 à +1,5 bar pression relative,
-1 à +3 bar pression relative,
-1 à +5 bar pression relative,
-1 à +9 bar pression relative,
-1 à +15 bar pression relative,
-1 à +24 bar pression relative
Limite de surpression
Etendues de mesure
0 à 1,6 mbar à 0 à 40 bar : 3 x MSP1

0 à 60 bar : 2 x MSP
Pression d’éclatement
Etendues de mesure
0 1,6 mbar à 40 bar : 4 x MSP
Etendues de mesure
0 à 60 bar : 3 x MSP
Pièces en contact avec le milieu à mesurer
De série : acier inox., AISI 303,
(Al2O3) 96 %
Joint : FPM ou FFPM
Sortie
CANopen suivant CiA DS 301 V4.02
Résolution de la mesure : 12 Bit
Dérive du zéro
 0,3 % MSP
Hystérésis thermique
  0,4 % MSP
Influence de la température ambiante
Dans la plage -20 à +85 C
(plage de mesure compensée)
Zéro :  0,02 %/K typique,

 0,04 %/K max.
Amplitude de  0,02 %/K typique,
l’E.M :  0,04 %/K max.
Dérive de la caractéristique
 0,5 % MSP (réglage du zéro)
Hystérésis
 0,2 % MSP
Reproductibilité
 0,1 % MSP
Vitesse d’échantillonnage
1 ms
en option 0,5 ms (11 Bit)

1  MSP = la valeur de fin d’étendue

Stabilité annuelle
 1 % MSP
Alimentation
DC 10 à 30 V 
Consommation max. env. 45 mA
Influence de la tension d’alimentation
Tension de référence DC 24 V
 0,0005 %/V
Température ambiante admissible
-20 à +85 C
Température de stockage
-40 à +85 C
Température du milieu admissible
-20 à +85 C
Compatibilité électromagnétique (CEM)
DIN EN 61326-1:2013,
DIN EN 61326-2-3: 2013
Emission de parasites : classe B2

Résistance aux parasites : normes 
industrielles
Raccordement électrique
Connecteur enfichable M12
Recommandé : câble blindé, 5 fils
Choc mécanique
CEI 68-2-27
100 g/5 ms
Vibrations mécaniques
CEI 68-2-6
Max. 20 g pour 15 à 2000 Hz
Indice de protection
DIN EN 60529
IP67 avec fiche de raccordement vissée
Boîtier
Acier inox., AISI 303
Raccordement de process
1/4"G suivant DIN EN 837,
1/4-18 NPT suivant DIN 837,
1/4"G suivant DIN 3852-11,
1/2"G suivant DIN 3852-11,
autres raccordements sur demande
Position nominale
Au choix
Poids
95 g avec raccord de process 1/4"G

2 Le produit est adapté à l'usage industriel
tout comme au ménage et aux petites entre-
prises.

Bus CAN
Protocole
CiA DS 301, V4.02, CANopen slave
Profil
CiA DS 404, V1.2
Measuring Devices and Closed-Loop 
Controllers
Vitesse de transmission
20 kBaud jusqu’à 1 MBaud
Réglage via LSS ou SDO
Module (Node)-ID
1à127
Réglage via LSS ou SDO
PDO
0 Rx, 1 Tx
SDO
1 Rx, 1 Tx
Emergency
Oui
Heartbeat
Oui
Node Guarding
Oui
LSS
Oui
SYNC
Oui
Gestion et développement
Tous les paramètres sont accesssibles via le 
répertoire objet de CANopen (EDS) et 
réglables via un logiciel usuel CANopen.
EDS (electronic data sheet)
Oui
Disponible en téléchargement sur
www.jumo.net
Réglage d’usine
Notice de mise B 40.2055.0
Disponible en téléchargement sur
www.jumo.net
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Dimensions

Eléments de raccordement
Les éléments de raccordement de la fiche technique donnent des informations sur le choix de l'appareil.

Pour le raccordement électrique, utiliser exclusivement la notice de montage ou la notice de mise en service !

Connecteur enfichable M12

Brochage

502
1/4“G

511
1/4-18 NPT

521
1/4“G

523
1/2“G

A Joint hydraulique 1/4“G A Joint hydraulique 1/2“G

Appareil Câble de raccordement

Désignation Description Affectation
Alimentation
DC 10 à 30 V

V+
V-

2
3

Sortie
CANopen

Blindage
CAN_H
CAN_L

1
4
5

1

5

4

2

3

2

5

3

1

4
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Références de commande

(1) Type de base
402055/000 JUMO CANtrans p Céramique – Convertisseur de pression avec sortie CANopen

(2) Entrée
455 0 à 1,6 bar pression relative
456 0 à 2,5 bar pression relative
457 0 à 4 bar pression relative
458 0 à 6 bar pression relative
459 0 à 10 bar pression relative
460 0 à 16 bar pression relative
461 0 à 25 bar pression relative
462 0 à 40 bar pression relative
463 0 à 60 bar pression relative
479 -1 à +0,6 bar pression relative
480 -1 à +1,5 bar pression relative
481 -1 à +3 bar pression relative
482 -1 à +5 bar pression relative
483 -1 à +9 bar pression relative
484 -1 à +15 bar pression relative
485 -1 à +24 bar pression relative
999 Etendue de mesure spéciale pression relative

(3) Sortie
450 CANopen

(4) Raccordement au process (non affleurant)
502 1/4“G suivant DIN EN 837
511 1/4-18 NPT suivant DIN EN 837
521 1/4“G suivant DIN 3852-11
523 1/2“G suivant DIN 3852-11

(5) Matériau du raccordement au process
20 CrNi (acier inoxydable)

(6) Joint
601 FPM
604 FFPMa

a Caractéristiques du produit similaires à PTFE.

(7) Raccordement électrique
36 Connecteur coaxial M12 × 1

(8) Option
000 Sans
100 Configuration spécifique au client (indications en clair)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Code de commande - - - - - - /
Exemple de commande 402055/00 - 462 - 450 - 502 - 20 - 601 - 36 / 000
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Accessoires

Article Référence article
Connecteur, 5 broches, M12 × 1, droite, 5 m 00337625
Connecteur, 5 broches, M12 × 1, coudée, avec câble de raccordement solidement moulé, 2 m 00375164
Pièce en T, 5 broches, M12 × 1 00419129
Connecteur, 5 broches, M12 × 1, droite, sans câble à faire soi-même 00419130
Connecteur, 5 broches, M12 × 1, coudée, sans câble à faire soi-même 00419133
Interface CAN pour PC pour interface USB (avec logiciel de configuration) 00449941
Câble de prolongation, 5 broches, avec fiche et prise de courant M12 × 1, 2 m 00461589
Résistance de terminaison pour bus CAN/digiLine, M12 × 1 00461591



JUMO GmbH & Co. KG
Adresse de livraison :
Mackenrodtstraße 14
36039 Fulda, Allemagne
Adresse postale :
36035 Fulda, Allemagne
Tél. : +49 661 6003-0
Fax. : +49 661 6003-607
E-Mail : mail@jumo.net
Internet : www.jumo.net

JUMO-REGULATION SAS

7 rue des Drapiers
B.P. 45200
57075 Metz Cedex 3, France

Tél. : +33 3 87 37 53 00

E-Mail : info.fr@jumo.net
Internet : www.jumo.fr

JUMO AUTOMATION
S.P.R.L. / P.G.M.B.H. / B.V.B.A
Industriestraße 18
4700 Eupen, Belgique

Tél. : +32 87 59 53 00
Fax. : +32 87 74 02 03
E-Mail : info@jumo.be
Internet : www.jumo.be

JUMO
Mess- und Regeltechnik AG
Laubisrütistrasse 70
8712 Stäfa, Suisse

Tél. : +41 44 928 24 44
Fax. : +41 44 928 24 48
E-Mail : info@jumo.ch
Internet : www.jumo.ch

Fiche technique 402056 Page 1/7

V3.00/FR/00420543/2023-10-25 40205600T10Z002K000

JUMO CANtrans p
Convertisseur de pression avec sortie CANopen

Application générale
Ce convertisseur de mesure est utilisé pour mesurer les pressions relatives et absolues dans
des milieux liquides et gazeux. Le convertisseur de pression fonctionne suivant le principe de
mesure piézorésistif ou à couche mince CMS. 

Le matériau de base de l’élément sensible est en céramique d’oxyde d’aluminium (Al2O3). La
mesure de pression est numérisée et est mise à disposition pour traitement ultérieur par l’inter-
médiaire d’un protocole bus série „CANopen“ (CAN slave). Une série de fonctions supplémen-
taires est réalisée via le profil DS 404. Tous les réglages peuvent s’effectuer via un logiciel usuel
CANopen.

Autres convertisseurs de mesure avec sortie CANopen : Fiches technique 402055, Fiches tech-
nique 902910.

Type 402056
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Synoptique

A/N

Date/Nom (10)

(9)

(8)

Virgule (7)

Filtre (6)

Reglage fin (5)

Mise a l‘echelle (4)

(3)

Calibrage (2)

SDO

Parametres

Mesures

Etat

PDO

EMERGENCY

Heartbeat

SYNC

NMT

LSS

Node Guarding

Fonctions de l‘appareil

(Profil DS 404)

Rupture/

Court-circuit de sonde

Valeur mesuree, 32 Bit

Etat, 8 Bit

(11)

(12)

(13)

(14)

(14)

(15)

(16)

(17)

(1)

Pression P

Surveillance de

l‘etendue de

mesure

Index

(Min/Max)

Surveillance

du capteur

Fonction
(1) Le signal analogique de la cellule de me-

sure de pression est numérisé avec une
résolution de 12 Bit.

(2) Le signal de pression est étalonné numé-
riquement en usine.

(3) La surveillance du capteur teste en per-
manence le bon fonctionnement du si-
gnal du capteur et délivre en cas d’erreur
en priorité haute une trame d’urgence.

(4) Mesure de pression avec l’unité de son
choix (ou en % de l’étendue de mesure.

(5) Le réglage fin dispose d’une fonction
auto zéro et d’un déplacement de la ca-
ractéristique réglable. 

(6) La constante réglable du filtre permet de
supprimer des variations inopportunes du
signal. 

(7) Libre choix de la position décimale des
valeurs mesurées.

(8) Libre choix des limites inférieures et su-
périeures de la surveillance de l’étendue
de mesure. Le résultat est donné comme
un octet d’état en plus de la mesure dans
la trame PDO.

(9) La fonction index min./max. mémorise la
valeur mesurée de la pression min. et
max.

(10) Date et nom du dernier entretien peuvent
être enregistrés.

(11) La trame d’urgence est libérée lorsque le
capteur est défectueux.

(12) Les deux trames PDO contiennent la va-
leur mesurée 32 Bit et l’état 8 Bit pour
pression et température. La sortie de la
mesure peut être pilotée par l’intermé-
diaire de différentes conditions du trigger.

(13) Les trames SDO permettent non seule-
ment de régler les paramètres mais éga-
lement de consulter les mesures et l’état. 

(14) Le signal Heartbeat ou le Node Guarding
permet de surveiller le fonctionnement du
convertisseur de mesure.

(15) La commande Sync permet de comman-
der le transfert des mesures.

(16) Les trames NMT servent à piloter les
états de fonctionnement du convertisseur
de mesure.

(17) Le réglage de l’ID du module CAN et la vi-
tesse de transmission CAN s’effectuent
indifféremment via LSS ou SDO.
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Caractéristiques techniques
Conditions de référence
DIN 16086, CEI 770/5.3
Etendues de mesure (E.M)
0 à 0,25 bar pression relative,
0 à 0,4 bar pression relative,
0 à 0,6 bar pression relative,
0 à 1,0 bar pression relative,
0 à 1,6 bar pression relative,
0 à 2,5 bar pression relative,
0 à 4 bar pression relative,
0 à 6 bar pression relative,
0 à 10 bar pression relative,
0 à 16 bar pression relative,
0 à 25 bar pression relative,
0 à 40 bar pression relative,
0 à 60 bar pression relative,
0 à 100 bar pression relative,
0 à 160 bar pression relative,
0 à 250 bar pression relative,
0 à 400 bar pression relative,
0 à 600 bar pression relative,
-1 à 0 bar pression relative,
-1 à +0,6 bar pression relative,
-1 à +1,5 bar pression relative,
-1 à +3 bar pression relative,
-1 à +5 bar pression relative,
-1 à +9 bar pression relative,
-1 à +15 bar pression relative,
-1 à +24 bar pression relative,
0 à 0,6 bar pression absolue,
0 à 1,0 bar pression absolue,
0 à 1,6 bar pression absolue,
0 à 2,5 bar pression absolue,
0 à 4 bar pression absolue,
0 à 6 bar pression absolue,
0 à 10 bar pression absolue,
0 à 16 bar pression absolue,
0 à 25 bar pression absolue
Limite de surpression
Etendues de mesure 
0 à 0,25 bar à 0 à 25 bar : 3 x MSP1

Etendues de mesure
0 à 40 à 0 à 250 bar : 2 x MSP
Etendues de mesure
0 à 400 à 0 à 600 bar : 1,5 x MSP
Pression d’éclatement
Etendues de mesure 
0 à 0,25 bar à 0 à 40 bar :  4 x MSP
Etendues de mesure
0 à 60 à 0 à 100 bar : 8 x MSP
Etendues de mesure 
0 160 à 0 400 bar : 5 x MSP
Etendues de mesure
0 600 bar : 3 x MSP
Pièces en contact avec le milieu à mesurer
De série : acier inox., AISI 316 Ti/AISI 316 L 
Pour étendue de mesure  60 bar,
AISI 316 Ti/AISI 630 

1 MSP = la valeur de fin d’étendue

Sortie
CANopen suivant CiA DS 301 V4.02
Résolution de la mesure : 12 Bit
Dérive du zéro
 0,3 % MSP
Hystérésis thermique
 0,5 % MSP
(plage de mesure compensée)
 1 % pour les E.M 
0 à 0,25 bar
0 à 0,4 bar
0 à 0,6 bar
Influence de la température ambiante
Dans la plage 0 à 100C
(plage de mesure compensée)
pour les E.M 0,25 et 0,4 bar
Zéro :  0,03 %/K typique,

 0,05 %/K max.
Amplitude de  0,02 %/K typique,
l’E.M :  0,04 %/K max.
pour les E.M à partir de 0,6 bar
Zéro :  0,02 %/K typique,

 0,04 %/K max.
Amplitude de  0,02 %/K typique,
l’E.M :  0,04 %/K max.
Dérive de la caractéristique
 0,5 % MSP (réglage du zéro)
Hystérésis
 0,1 % MSP
Reproductibilité
 0,05 % MSP
Vitesse d’échantillonnage
1 ms
en option 0,5 ms (11 Bit)
Stabilité annuelle
 0,5 % MSP
Alimentation
DC 10 à 30 V
Consommation max. env. 45 mA
Influence de la tension d’alimentation
 0,03 %/V
Température ambiante admissible
-20 à +85 C
Température de stockage
-40 à +85 C
Température du milieu admissible
Exécution standard : -40 à +125 C
Compatibilité électromagnétique
DIN EN 61326-1:2013
DIN EN 61326-2-3:2013
Emission de parasites : classe B2

Résistance aux parasites : normes 
industrielles
Raccordement électrique
Connecteur enfichable M12
Recommandé : câble blindé, 5 fils
Choc mécanique
(CEI 68-2-27
100 g/5 ms

2 Le produit est adapté pour les applications
industrielles ainsi que pour les ménages et
les petites entreprises.

Vibrations mécaniques
CEI 68-2-6
max. 20 g pour 15 à 2000 Hz
Indice de protection
DIN EN 60529
Avec fiche de raccordement vissée IP67
Boîtier
Acier inox. AISI 303
Raccordement de process
1/4"G suivant DIN EN 837,
1/2"G suivant DIN EN 837,
1/4-18 NPT suivant DIN 837,
1/2-14 NPT suivant DIN 837,
1/2"G suivant DIN 3852-11,
7/16-20 UNF,
3/4"G affleurant DIN EN ISO 228-1,
3/4"G affleurant avec double joint,
autres raccordements sur demande
Position nominale
Au choix
Poids
95 g (avec raccord de process 1/4"G)

CAN-Bus
Protocole
CiA DS 301, V4.02, CANopen slave
Profil
CiA DS 404, V1.2
Measuring Devices and Closed-Loop 
Controllers
Vitesse de transmission
20 kBaud jusqu’à 1 MBaud
Réglage via LSS ou SDO
Module (Node) ID
1 à 127
Réglage via LSS ou SDO
PDO
0 Rx, 1 Tx
SDO
1 Rx, 1 Tx
Emergency
Oui
Heartbeat
Oui
Node Guaurding
Oui
LSS
Oui
SYNC
Oui
Gestion et développement
Tous les paramètres sont accesssibles via le 
répertoire objet de CANopen (EDS) et 
réglables via un logiciel usuel CANopen.
EDS (electronic data sheet)
Oui
Disponible en téléchargement sur 
www.jumo.net
Réglage d’usine
Notice de mise B 402055.0.
Disponible en téléchargement sur
www.jumo.net
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Dimensions
Appareil

Raccords de process

Extension au type de base L [mm]
000 48

502
1/4"G

504
1/2"G

511
1/4-18 NPT

512
1/2-14 NPT

523
1/2"G

562
7/16-20 UNF

571
3/4"G affleurant 

575
3/4"G affleurant 
avec double joint

A Joint d'étanchéité profilé 
1/2"G

A Joint d'étanchéité profilé 
3/4"G

A Joint d'étanchéité profilé 
3/4"G

B Joint torique

27

M12 × 1

L

1
322

G 1/4

Ø 9.5

Ø 5

2
0

3

3

Ø 17.5

Ø 6 1/4-18 NPT

1
5

1/2-14 NPT

1
8

7/16-20 UNF

1
3

.5

4
.5

4
5

Ø 9.5

Ø 4.5
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Eléments de raccordement
Les éléments de raccordement de la fiche technique donnent des informations sur le choix de l'appareil.

Pour le raccordement électrique, utiliser exclusivement la notice de montage ou la notice de mise en service !

Connecteur enfichable M12

Brochage

Appareil Câble de raccordement

Désignation Description Affectation
Alimentation
DC 10 à 30 V

V+
V-

2
3

Sortie
CANopen

Blindage
CAN_H
CAN_L

1
4
5

1

5

4

2

3

2

5

3

1

4
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Références de commande

(1) Type de base
402056/000 JUMO CANtrans p - Convertisseur de pression avec sortie CANopen
402056/999 JUMO CANtrans p - Convertisseur de pression avec sortie CANopen, exécution spécifique

(2) Entrée
451 0 à 0,25 bar pression relative
452 0 à 0,4 bar pression relative
453 0 à 0,6 bar pression relative
454 0 à 1,0 bar pression relative
455 0 à 1,6 bar pression relative
456 0 à 2,5 bar pression relative
457 0 à 4 bar pression relative
458 0 à 6 bar pression relative
459 0 à 10 bar pression relative
460 0 à 16 bar pression relative
461 0 à 25 bar pression relative
462 0 à 40 bar pression relative
463 0 à 60 bar pression relative
464 0 à 100 bar pression relative
465 0 à 160 bar pression relative
466 0 à 250 bar pression relative
467 0 à 400 bar pression relative
468 0 à 600 bar pression relative
478 -1 à 0 bar pression relative
479 -1 à 0,6 bar pression relative
480 -1 à 1,5 bar pression relative
481 -1 à 3 bar pression relative
482 -1 à 5 bar pression relative
483 -1 à 9 bar pression relative
484 -1 à 15 bar pression relative
485 -1 à 24 bar pression relative
487 0 à 0,6 bar pression absolue
488 0 à 1,0 bar pression absolue
489 0 à 1,6 bar pression absolue
490 0 à 2,5 bar pression absolue
491 0 à 4 bar pression absolue
492 0 à 6 bar pression absolue
493 0 à 10 bar pression absolue
494 0 à 16 bar pression absolue
495 0 à 25 bar pression absolue
998 Etendue de mesure spécifique pression absolue
999 Etendue de mesure spécifique pression relative

(3) Sortie
450 CANopen

(4) Raccords de process
502 1/4"G suivant DIN EN 837
504 1/2"G suivant DIN EN 837
511 1/4-18NPT suivant DIN EN 837
512 1/2-14NPT suivant DIN EN 837
523 1/2"G suivant DIN 3852-11
562 7/16-20UNF
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Accessoires

571 3/4"G affleurant DIN EN ISO 228-1a

575 3/4"G affleurant avec double jointa

(5) Matériau du raccordement au process
20 CrNi (acier inoxydable)

(6) Raccordement electrique
36 Connecteur coaxial M12 × 1

(7) Option
000 Sans
100 Réglage spécifique au client (indiquer en clair le réglage souhaite)

a Uniquement pour étendues de mesure jusqu’à 25 bar

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Code de commande - - - - - /
Exemple de commande 402056/000 - 462 - 450 - 502 - 20 - 36 / 000

Article Référence article
Connecteur, 5 broches, M12 × 1, droite, 5 m 00337625
Connecteur, 5 broches, M12 × 1, coudée, avec câble de raccordement solidement moulé, 2 m 00375164
Pièce en T, 5 broches, M12 × 1 00419129
Connecteur, 5 broches, M12 × 1, droite, sans câble à faire soi-même 00419130
Connecteur, 5 broches, M12 × 1, coudée, sans câble à faire soi-même 00419133
Interface CAN pour PC pour interface USB (avec logiciel de configuration) 00449941
Câble de prolongation, 5 broches, avec fiche et prise de courant M12 × 1, 2 m 00461589
Résistance de terminaison pour bus CAN/digiLine, M12 × 1 00461591
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JUMO dTRANS p35
Capteurs de pression avec IO-Link

Utilisation
• Automatisation de process
• Machines pour l'industrie agroalimentaire
• Construction de machines-outils

Description sommaire
Le capteur de pression sert à la mesure de la pression relative et de la pression absolue et à la
surveillance dans des liquides et des gaz. Par l'action de la pression sur le capteur de pression,
un signal est émis, amplifié, numérisé et traité.

Le capteur de pression est équipé d'une interface IO-Link suivant spécification 1.1. IO-Link sert
à la communication bidirectionnelle et il est utilisé pour l'échange de données de process, de pa-
ramètres, d'informations de diagnostic et de messages d'état. Les deux LED vertes restent allu-
mées dès que l'appareil est mis sous tension. Les LEDs s'allument en cas de connexion IO-Link.

Le comportement de commutation et le seuil de commutation des sorties de commutation (2
max. ; commande par commutation p ou n) peuvent - comme d'autres paramètres - être confi-
gurés individuellement. Un maître IO-Link au choix peut être utilisé pour la configuration. 

Le capteur de pression est adapté pour l'utilisation dans la construction de machines et d'instal-
lations pour le raccordement de systèmes d'automatisation. L'utilisateur dispose d'un grand
nombre de raccords de pression et d'étendues de mesure.

Type 402058

Avantages client
• IO-Link

– Connexion point à point
– Standard ouvert avec transparence maximale jusqu'au niveau du champ (IEC 61131-

9)
– Câble de raccordement pré-confectionné, économique (pas d'erreur de câblage)
– Câblage simple, à l'unité et mise en service via une interface standardisée

• Industrie 4.0 : communication continue de la commande aux capteurs
– Appel des données de process et informations de diagnostic
– Modification dynamique des paramètres

• Plus de sécurité lors du remplacement du capteur
– Paramétrage automatique possible
– L'échange de capteurs de même type mais de caractéristiques différentes peut être 

détecté
• Optimisation des process de production par communication jusqu'au dernier niveau de 

terrain
• Réduction du temps de montage et de mise en service
• Réduction des coûts de maintenance et de mise en service avec augmentation simultanée 

de la disponibilité de l'installation

Particularités
• Petit, compact, robuste
• Acier inoxydable, entièrement soudé
• Différents raccords de process
• Raccords hygiéniques
• Mise en service simple
• Remplacement simplifié du capteur
• Précision habituelle
• Connexion via maître IO-Link
• Affichage d'état par LED
• Egalement disponible comme capteur de 

température avec IO-Link ; voir fiche 
technique 902915

Homologations
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Homologations

Caractéristiques techniques
Entrée
Etendue de mesure et précision

Désignation UL
Organisme d’essai -
Certificate n° 2022-07-27-E201387
Base d'essai UL 61010-1, 3 Ed. Mai 2012 revised 19. Juli 2019 und CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1 (2012-05). 3. 

Ed. with revision through 2018-11
S'applique à Type 402058

Etendue de mesure (MB) Linéaritéa

a Linéarité suivant réglage du point de coupure

Précision pour Stabilité
à long 
termeb

b Normes de référence EN 61298-1

Capacité 
de sur-
chargec

c Tous les capteurs de pression tiennent au vide.

Pres-
sion
d'écla-
tement

Comportement à
20 °Cd

d Comprend : linéarité, hystérésis, reproductibilité, écart entre la valeur de début d'étendue et de fin d'étendue de mesure 

-20 à +80 °Ce

e Comporte : linéarité, hystérésis, reproductibilité, écart des valeurs de début et de fin d’étendue de mesure, influence thermique sur le début de
l’étendue de mesure et l’intervalle de mesure

dépasse-
ment infé-
rieure de MB

dépasse-
ment supé-
rieur de MB

bar % MSPf

f MSP = l'intervalle de mesure

% MSP % MSP % MSP
par an

bar bar

-400 à +400 mbar
pression relative

0,3 0,7 2,0 ≤ 0,3 1 1,5 linéaire à
-1,5 % MSP

linéaire à 
5 % MSP

-1 à +1 bar 
pression relative

0,3 0,6 1,8 ≤ 0,2 4 8

-1 à +2,5 bar 
pression relative

0,3 0,5 1,3 16 24 Valeur 
d‘erreur :
1·1037

Valeur 
d‘erreur :
2·1037

-1 à +5 bar 
pression relative

0,3 0,5 1,2 40 60

-1 à +12 bar 
pression relative

0,25 0,5 1,0 100 150

-1 à +30 bar 
pression relative

0,2 0,5 1,0 100 150

-1 à +100 bar 
pression relative

0,2 0,5 1,0 300 400

-1 à +250 bar 
pression relative

0,5 0,7 1,2 500 2000

-1 à +400 bar 
pression relative

0,5 0,7 1,2 800 2000

-1 à +600 bar 
pression relative

0,5 0,7 1,2 1200 2500
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Traitement du signal

Surveillance du circuit de mesure

Etendue de mesure (MB) Linéaritéa

a Linéarité suivant réglage du point de coupure

Précision pour Stabilité
à long 
termeb

b Normes de référence EN 61298-1

Capacité 
de sur-
chargec

c Tous les capteurs de pression tiennent au vide.

Pres-
sion
d'écla-
tement

Comportement à
20 °Cd

d Comprend : linéarité, hystérésis, reproductibilité, écart entre la valeur de début d'étendue et de fin d'étendue de mesure 

-20 à +80 °Ce

e Comporte : linéarité, hystérésis, reproductibilité, écart des valeurs de début et de fin d’étendue de mesure, influence thermique sur le début de
l’étendue de mesure et l’intervalle de mesure

dépasse-
ment infé-
rieure de MB

dépasse-
ment supé-
rieur de MB

bar % MSPf

f MSP = l'intervalle de mesure

% MSP % MSP % MSP
par an

bar bar

0 à +1 bar 
pression absolue

0,3 0,5 1,3 ≤ 0,2 4 6 pas de
détection

linéaire à 
5 % MSP

0 à +2,5 bar 
pression absolue

0,25 0,5 1,2 16 24

0 à +5 bar 
pression absolue

0,25 0,5 1,2 40 60 Valeur 
d‘erreur :
2·1037

0 à +12 bar 
pression absolue

0,25 0,5 1,0 100 150

0 à +30 bar 
pression absolue

0,2 0,5 1,0 100 150

0 à +100 bar 
pression absolue

0,2 0,5 1,0 400 400

Filtre d’entrée Filtre numérique de 2e ordre ; constante du filtre réglable

Données de process invalides

IO-Link-Event configurable ;
représentation de la valeur de process comme valeur d'erreur

Dépassement supérieur de l’étendue de me-
sure
Dépassement inférieur de l’étendue de me-
sure
Appareil défectueux
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Sortie

Interface

Caractéristiques électriques

L'énergie auxiliaire du capteur de température doit répondre aux exigences SELV. De plus, l'appareil doit être alimenté par un circuit électrique qui
satisfait aux exigences de la norme EN 61010-1 "Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire".

Nombre 1 sortie pour mode IO-Link (signal de sortie suivant standard de communication IO-Link Version 
1.1 ; voir section"Interface", Page 4)
2 sorties pour commande par commutation (mode SIO ; SIO = standard IO)

Fonctions de commutation configurables Fonction hystérésis ou fonction fenêtre
A ouverture / à fermeture
Sortie commande par commutation p (PNP) ou par commutation n (NPN)
Enclenchement et déclenchement retardés

Courant de coupure ≤ 100 mA par sortie
Chute de tension au niveau du transistor de 
commutation

≤ 2 V

Insensible au court-circuit oui (cadencé)
protégé contre les inversions de polarité oui
Limitation du courant oui
Hystérésis

si fonction hystérésis configurable
si fonction fenêtre réglée fixe (symétriquement ; ±0,25 % de l'étendue de mesure)

Enclenchement, déclenchement retardés 0 à 100 s

Temps de réponse
Sortie de commutation ≤ 7 ms
IO-Link ≤ 7 ms + temps de cycle IO-Link

Interface de communication IO-Link-Device V 1.1, rétrocompatible à V 1.0
Vitesse de transmission des données (débit 
en Baud)

COM 3 (230,4 kBaud)

Longueur câble max. 20 m, non blindé
Temps du cycle min. 2 ms
IO Device Description (IODD) en fonction de la plage d'entrée commandée ; disponible sur le site Internet du fabricant  www.ju-

mo.de ou sous http://ioddfinder.io-link.com

Alimentation
en fonctionnement IO-Link 18 à 32 V DC
en mode commutation 9,6 à 32 V DC
Tension nominale 24 V DC

Consommation de courant
en fonctionnement à vide ≤ 10 mA
en fonctionnement IO-Link ≤ 12 mA
en mode commutation ≤ 250 mA (si 2 sorties de commutation)

Sécurité électrique Classe de protection III suivant EN 61140
Utilisation conforme Mesure de la pression dans des installations industrielles
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Propriétés mécaniques

Influences de l’environnement

Matériaux
Capteur Acier inoxydable (membrane : 1.4435, manchon à souder : 1.4404)
Capteur haute pression Acier inoxydable 1.4548 (pour étendues de mesure pression > 100 bar)
Raccord de process Acier inoxydable 316 L (1.4404 ou 1.4571)
Boîtier Acier inoxydable 304 (1.4301)

Position de montage Quelconque
Position de calibrage Appareil à la verticale, raccord de process vers le bas
Poids env. 160 g

Températures admissibles
Milieu -40 à +125 °C
Température ambiante -40 à +85 °C (plage de la température ambiante de la tête)
Stockage -40 à +85 °C

Résistance climatique
En fonctionnement ≤ 100 % d'humidité relative sans condensation sur l'enveloppe externe de l'appareil
Pour stockage ≤ 90 % d'humidité relative sans condensation

Classe climatique 3K7 suivant EN 60721-3-3
Contrainte mécanique admissible

Résistance aux vibrations 10 g à 10 à 2000 Hz suivant DIN EN 60068-2-6
Résistance aux chocs 20 g pour 11 ms suivant EN 60068-2-27

50 g pour 1 ms suivant EN 60068-2-27
Milieu de process milieux liquides et gazeux
Indice de protection suivant DIN EN 60529

pour exécution pression absolue IP65/IP67
pour exécution pression relative IP65

Compatibilité électromagnétique suivant DIN EN 61326-2-3
Emission de parasites Classe Ba

a Le produit est adapté pour les applications industrielles ainsi que pour les ménages et les petites entreprises.
Résistance aux parasites Normes industrielles
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Dimensions
Type 402058/000-XXX-458-5XX-20-36/000 Type 402058/000-XXX-458-5XX-20-36/000
Exécutions non affleurantes
502, 504, 511, 521 et 523 ; étendue de mesure ≤ 100 bar

Exécutions affleurantes
571, 574 et 575 ; étendues de mesure ≤ 100 bar

Type 402058/000-XXX-458-997-20-36/000 Type 402058/000-XXX-458-XXX-20-36/000
JUMO PEKA ; étendue de mesure ≤ 100 bar Exécution haute pression ; étendue de mesure > 100 bar

1
0

Ø 27

6
6

M12 × 1

1
0

Ø 27

6
6

M12 × 1

Ø 27

M12 × 1

6
2

1
0 M12 × 1

Ø 27

1
0

5
8
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Raccords au process

502 504 511
1/4"G EN 837 1/2"G EN 837 1/4-18 NPT EN 837

521 523 571
1/4"G DIN 3852-11 1/2"G DIN 3852-11 3/4"G affleurant DIN 3852-11

A Joint d'étanchéité profilé 1/4"G A Joint d'étanchéité profilé 1/2"G A Joint d'étanchéité profilé 3/4"G

574 575 612 à 616
1/2"G affleurant avec double joint 3/4"G affleurant avec double joint Clamp

A Joint d'étanchéité profilé 1/2"G A Joint d'étanchéité profilé 3/4"G
B Joint torique 15.1 × 1.6 B Joint torique 20.35 × 1.78

1
5

4 2 Ø 5

Ø 9.5

2
5
.5

G 1/4

≤ 20 Nm

27

Ø 17.5

G 1/2

Ø 6

3
3
.5

2
3

6

3

≤ 30 Nm

27

1/4-18 NPT

2
5
.5

1
5

≤ 20 Nm

27

G 1/4

Ø 19

A

2
4
.5

1
4

1
2

≤ 20 Nm

27

G 1/2

A

Ø 27
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6
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1
7

1
4

≤ 30 Nm

27

G 3/4

A

3
2

2
0

1
6

≤ 30 Nm

32

G 1/2

Ø 18

A

B

Ø 27

3
2
.5

2
3
.5

2
0
.5

9

≤ 30 Nm

27
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G 3/4

Ø 23.8
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997
JUMO PEKA

A Joint torique 26 × 2.5
B Joint torique 21 × 2.5
Raccord de process hygiénique pour sys-
tème d'adaptation JUMO PEKA (fiche 
technique 409711)

Raccord de process DN DN Nominal size Ø D1 Ø D2
DIN 32676 (Zoll) ISO 2852

612 10 12 27.5 34
15 12.7
20 17.2

21.3
613 25 1“ 25 43.5 50.5

32 1,5“ 33.7
40 38

616 50 2“ 40 56.5 64
51

A

B

3
2
.5

≤ 20 Nm

27

Ø 36

2
0
.5
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Schéma de raccordement
Le schéma de raccordement figurant dans la fiche technique fournit des informations sur le choix du produit.

Pour le raccordement électrique, utilisez exclusivement la notice de montage ou la notice de mise en service !

REMARQUE !
Lors de l'utilisation de l'appareil avec homologation UL, l'utilisateur doit s'assurer que l'accessoire qu'il utilise est également homologué pour une
application UL (par exemple, un câble avec homologation UL AVLV2/8 et/ou un câble avec homologation UL CYJV/7 ou CYJV/8 ou PVVA/7 ou
PVVA2/8, dans chaque cas approuvé pour des températures ambiantes > 90 °C).

Raccord Brochage

Connecteur coaxial M12 × 1 (codé A, non orientable)
Mode de commutation
Alimentationa 9,6 à 32 V DC

a L'énergie auxiliaire du capteur de température doit répondre aux exigences SELV. De plus, l'appareil doit être alimenté par un circuit électrique
qui satisfait aux exigences de la norme EN 61010-1 "Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de labora-
toire".

1 BN (brun)b
3 BU (bleu)

b Le repérage des couleurs est uniquement valable pour le câble standard codé A !

L+
L-

Sortie de commutation 1 4 BK (noir) C/Q = OUT1
Sortie de commutation 2 2 WH (blanc) I/Q = OUT2
Mode IO-Link
Alimentationa 18 à 32 V DC 1 BN (brun)

3 BU (bleu)
L+
L-

IO-Link 4 BK (noir) C/Q = IO-Link
Sortie de commutation 2 2 WH (blanc) I/Q = OUT2
Liaison équipotentielle
Conducteur d'équipotentialité FBc

c Le capteur de pression doit être relié au système d'équipotentialité de l'installation via le raccord de process.

BU

BK

WH

BN

L–

C/Q (IO-Link/OUT1)

I/Q (OUT2)

L+

1

3

42



V7.00/FR/00656413/2022-10-21

Page 10/12Fiche technique 402058

JUMO GmbH & Co. KG
Adresse de livraison :
Mackenrodtstraße 14
36039 Fulda, Allemagne
Adresse postale :
36035 Fulda, Allemagne
Tél. : +49 661 6003-0
Fax. : +49 661 6003-607
E-Mail : mail@jumo.net
Internet : www.jumo.net

JUMO-REGULATION SAS

7 rue des Drapiers
B.P. 45200
57075 Metz Cedex 3, France

Tél. : +33 3 87 37 53 00
Fax. : +33 3 87 37 89 00
E-Mail : info.fr@jumo.net
Internet : www.jumo.fr

JUMO AUTOMATION
S.P.R.L. / P.G.M.B.H. / B.V.B.A
Industriestraße 18
4700 Eupen, Belgique

Tél. : +32 87 59 53 00
Fax. : +32 87 74 02 03
E-Mail : info@jumo.be
Internet : www.jumo.be

JUMO
Mess- und Regeltechnik AG
Laubisrütistrasse 70
8712 Stäfa, Suisse

Tél. : +41 44 928 24 44
Fax. : +41 44 928 24 48
E-Mail : info@jumo.ch
Internet : www.jumo.ch

40205800T10Z002K000

Exemples de raccordement

Mode IO-Link avec 1 sortie de commutation Mode commutation avec 2 sorties de commutation
Commande par commutation p (PNP) Commande par commutation p (PNP)

Commande par commutation n (NPN) Commande par commutation n (NPN)

L–

L+

C/Q (IO-Link)

I/Q (OUT2)

BU

BK

WH

BN

1

3

42

L–

C/Q (OUT1)

I/Q (OUT2)

L+

BU

BK

WH

BN

1

3

42

L–

I/Q (OUT2)

L+

C/Q (IO-Link)

BU

BK

WH

BN

1

3

42

L–

C/Q (OUT1)

I/Q
(OUT2)

L+

BU

BK

WH

BN

1

3

42
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Références de commande
(1) Type de base

402058 JUMO dTRANS p35 – Capteur de pression avec IO-Link
(2) Extension du type de base

000 Sans
999 Exécution spéciale

(3) Entrée
447 -400 à +400 mbar pression relative
449 -1 à +1 bar pression relative
473 -1 à +2,5 bar pression relative
482 -1 à +5 bar pression relative
526 -1 à +12 bar pression relative
527 -1 à +30 bar pression relative
515 -1 à +100 bar pression relative
508 -1 à +250 bar pression relative
509 -1 à +400 bar pression relative
516 -1 à +600 bar pression relative
488 0 à 1 bar pression absolue
490 0 à 2,5 bar pression absolue
500 0 à 5 bar pression absolue
501 0 à 12 bar pression absolue
503 0 à 30 bar pression absolue
507 0 à 100 bar pression absolue

(4) Sortie
458 Transmission de valeurs mesurées IO-Link y compris la sortie binaire

(5) Raccordement au process
502 1/4"G EN 837
504 1/2"G EN 837
511 1/4-18 NPT EN 837
521 1/4"G DIN 3852-11
523 1/2"G DIN 3852-11
571 3/4"G affleurant EN ISO 228-1a

a Le raccord de process peut seulement être livré pour des entrées (étendue de mesure) allant jusqu'à 100 bar.

574 1/2"G affleurant avec double jointa

575 3/4"G affleurant avec double jointa

612 Clamp suivant DIN 32676, DN 10/15/20b

b Les raccords de process 612, 613 et 616 ne peuvent être livrés qu'avec les intervalles de mesure jusqu'à 25 bar.

613 Clamp suivant DIN 32676, DN 25/32/40b

616 Clamp suivant DIN 32676, DN 50 (2“)b

997 JUMO PEKA raccord de process hygiéniquea

999 Autres raccords de process sur demande
(6) Matériau du raccord de process

20 Acier inoxydable 316 L
(7) Raccordement électrique

36 Connecteur coaxial M12 × 1
(8) Options

061 Avec homologation UL
100 Configuration spécifique au client (indications en clair)
591 Etranglement dans le canal de pressionc

c Etranglement uniquement pour raccords de process non affleu.

631 Protection contre l’humidité et les vibrations améliorée
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Matériel livré

Accessoires

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Code de commande / - - - - - /
Exemple de commande 402058 / 000 - 526 - 458 - 504 - 20 - 36 / 061

Désignation
1 capteur de pression dans l'exécution commandée
1 notice de montage

Désignation
IO-Link-Master sur demande
Données appareil (IODD) sous www.jumo.de ou http://ioddfinder.io-link.com
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JUMO Wtrans p
Convertisseur de pression avec transmission des mesures par radio

Description sommaire
Le convertisseur de pression avec transmission des mesures par radio Wtrans p est destiné aux
applications industrielles. Il est utilisé, avec un récepteur Wtrans, pour des mesures de pression
fixes ou mobiles, dans des milieux liquides ou gazeux. Le convertisseur de pression travaille sui-
vant le principe de mesure DMS (DehnungsMessStreifen = jauge de contrainte).

Les valeurs mesurées sont transmises sans fil au récepteur du système Wtrans. Ces valeurs
sont affichées sur le récepteur et mises à disposition sur le port RS485 sous forme numérique
ainsi que sur les sorties analogiques sous forme de signaux électriques normalisés. Il est pos-
sible de déclencher différentes alarmes sur le récepteur, via deux sorties à relais.

Le convertisseur de pression peut être monté dans n'importe quelle position. Il faut s'assurer que
l'orientation vers le récepteur est optimale et garantie. La plage de température ambiante dans
laquelle l'appareil peut être utilisé est comprise entre -30 et +85 °C.

La fréquence d'émission du système Wtrans est de 868,4 MHz (Europe). Cette fréquence est
largement insensible aux perturbations externes et permet une transmission même dans un en-
vironnement industriel difficile. Du côté récepteur, si on utilise le support mural d’antenne avec
un câble d’antenne de 3 m de long, la portée en champ libre est de 300 m.

On utilise une pile au lithium de 3,6 V (type C) pour alimenter le convertisseur de pression.

Un programme Setup est disponible (en option) pour configurer et paramétrer de façon simple,
sur un PC ou un ordinateur portable, le convertisseur de pression et le récepteur Wtrans. La
fonction OnlineChart (en option) permet d'enregistrer les valeurs mesurées sur un PC ou un or-
dinateur portable. Type 402060

Synoptique

Unité d’émission

Fréquence d'émission

868,4 MHz

C
o

n
v

e
rt

is
s

e
u

r 
d

e
 p

re
s

s
io

n

Alimentation

Pile au lithium

3,6 V

Interface USB

Setup

Entrée analogique

Pression p

Particularités
• Fréquence d'émission : 868,4 MHz (Eu-

rope)
• Portée en champ libre jusqu'à 300 m
• Identifiant de l'émetteur configurable
• Surveillance de l'état de la pile
• Grande résistance à l'humidité et aux 

vibrations
• Configuration conviviale avec le pro-

gramme Setup
• OnlineChart des valeurs mesurées

Autres émetteurs JUMO Wtrans
• Fiche technique 707060
• Fiche technique 902928

Fiche technique 902930

Récepteurs Wtrans adaptés
• Fiche technique 902931
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Caractéristiques techniques
Etendue de mesure et précision

Etendue de mesure Linéaritéa Précision pour stabilité
à long termeb

Capacité de
surchargec

Pression
d'éclate-
ment

20 °Cd -20 à +80 °Ce

bar % de l'intervalle 
de mesure

% de l'inter-
valle de 
mesure

% de l'intervalle de 
mesure

% de l'inter-
valle de me-
sure
par an

bar bar

0 à 0,25 bar pression relative 0,3 0,7 2,0 ≤ 0,2 1 1,5
0 à 0,4 bar pression relative 0,3 0,7 1,8 1,6 2,4
0 à 0,6 bar pression relative 0,3 0,6 1,8 2,4 3,6
0 à 1 bar pression relative 0,3 0,5 1,3 4 6
0 à 1,6 bar pression relative 0,25 0,5 1,3 6,4 9,6
0 à 2,5 bar pression relative 0,25 0,5 1,2 10 15
0 à 4 bar pression relative 0,25 0,5 1,2 16 24
0 à 6 bar pression relative 0,25 0,5 1,2 24 36
0 à 10 bar pression relative 0,25 0,5 1,0 40 60
0 à 16 bar pression relative 0,2 0,5 1,0 64 96
0 à 25 bar pression relative 0,2 0,5 1,0 100 150
0 à 40 bar pression relative 0,2 0,5 1,0 160 240
0 à 60 bar pression relative 0,2 0,5 1,0 240 360
0 à 100 bar pression relative 0,2 0,5 1,0 400 600
0 à 160 bar pression relative 0,3 0,7 1,2 320 800
0 à 250 bar pression relative 0,3 0,7 1,2 500 1250
0 à 400 bar pression relative 0,3 0,7 1,2 600 1200
0 à 600 bar pression relative 0,3 0,7 1,2 900 1800
-1 à 0 bar pression relative 0,3 0,5 1,3 4 5
-1 à +0,6 bar pression relative 0,3 0,5 1,3 2,4 3
-1 à +1,5 bar pression relative 0,3 0,5 1,2 6 7,5
-1 à +3 bar pression relative 0,3 0,5 1,2 12 15
-1 à +5 bar pression relative 0,25 0,5 1,2 20 25
-1 à +9 bar pression relative 0,25 0,5 1,0 36 45
-1 à +15 bar pression relative 0,25 0,5 1,0 60 75
-1 à +24 bar pression relative 0,2 0,5 1,0 96 120
0 à 0,6 bar pression absolue 0,3 0,6 1,8 2,4 3
0 à 1 bar pression absolue 0,3 0,5 1,3 4 5
0 à 1,6 bar pression absolue 0,25 0,5 1,3 6,4 8
0 à 2,5 bar pression absolue 0,25 0,5 1,2 10 12,5
0 à 4 bar pression absolue 0,25 0,5 1,2 16 20
0 à 6 bar pression absolue 0,25 0,5 1,2 24 30
0 à 10 bar pression absolue 0,25 0,5 1,0 40 50
0 à 16 bar pression absolue 0,2 0,5 1,0 64 80
0 à 25 bar pression absolue 0,2 0,5 1,0 100 125

a Linéarité suivant réglage du point de coupure
b Normes de référence EN 61298-1
c Tous les convertisseurs de pression tiennent au vide.
d Comprend : linéarité, hystérésis, reproductibilité, écart valeur de début de l'étendue de mesure et intervalle de mesure
e Comprend : linéarité, hystérésis, reproductibilité, écart valeur de début de l'étendue de mesure et intervalle de mesure, influence thermique sur

le début de l'étendue de mesure et l'intervalle de mesure
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Sortie (transmission radio)

Caractéristiques électriques
Caractéristiques électriques

Influences de l'environnement

Caractéristiques mécaniques

Identifiant de l'émetteur (ID de l'émetteur) ID à 5 chiffres max., réglé en usine, configuration spécifique possible
Cadence d'émission réglable de 0,5 à 3600 s (réglage d'usine 5 s)
Fréquence d'émission 868,4 MHz (Europe)
Puissance d'émission < +10 dBm
Portée en champ libre Max. 300 m si on utilise la fixation murale de l’antenne et le câble d’antenne de 3 m de long. Si l'on 

monte l'antenne directement sur le récepteur, on perd 40% de portée.
Unité du signal de sortie bar (configurable)
Configuration via le programme Setup
Paramètres configurables Identifiant de l’émetteur (ID à 5 chiffres max.), cadence d’émission et offset

Alimentation
Pile au lithium (accessoire) Tension nominale : 3,6 V ; capacité nominale : 3,6 Ah (type C) 
Durée de vie de la pile Env. 1 an avec le réglage d'usine :

intervalle d'émission = 5 s et température ambiante (env. 20 °C) ; une fréquence d’émission plus 
rapide et une température ambiante inférieure ou supérieure diminuent la durée de vie de la pile

Plage de température d’utilisation -30 à +85 °C
Plage de température du milieu de mesure -30 à +85 °C
Plage de température de stockage -30 à +85 °C
Altitude max. 2000 m au-dessus du niveau de la mer
Classe climatique Classe 3K8H suivant EN 60721-3-3

(température de l'air : -25 à +70 °C, humidité relative de l'air : 10 à 100 %)
Résistance aux vibrations
Résistance aux vibrations max.5 g, 15 à 2000 Hz suivant EN 60068-2-6
Résistance aux chocs 20 g pour 11 ms suivant EN 60068-2-27

50 g pour 1 ms suivant EN 60068-2-27
Compatibilité électromagnétique (CEM) EN 61326-1
Emission de parasites Classe B - ménages et petites entreprises -
Résistance aux parasites Normes industrielles
Spectre de fréquence radio ETSI EN 300 220-1 et ETSI EN 300 220-2
Indice de protection IP66 ou IP67

Matériau du boîtier PA, transparent (résistant aux UV)
Matériau du joint du boîtier VMQ
Matériau du capteur de pression Acier inoxydable 17-4 PH

pour 0 à 160 bar, 0 à 250 bar, 0 à 400 bar et 0 à 600 bar ;
Acier inoxydable AISI 316 Ti
pour toutes les autres plages de pression

Matériau du raccord de process Acier inoxydable 316 Ti ;
Acier inoxydable 316 L avec rugosité Ra < 0,8 µm
pour JUMO PEKA raccord de process hygiénique

Nettoyage L'appareil peut être nettoyé avec des détergents courants.
Position de montage au choix (en tenant compte de l'application) (utilisation à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments)
Poids Env. 250 g (avec pile au lithium et raccord de process 504 : 1/2"G EN 837)



V4.00/FR/00579092/2023-09-14

Page 4/11Fiche technique 402060

JUMO GmbH & Co. KG
Adresse de livraison :
Mackenrodtstraße 14
36039 Fulda, Allemagne
Adresse postale :
36035 Fulda, Allemagne
Tél. : +49 661 6003-0
Fax. : +49 661 6003-607
E-Mail : mail@jumo.net
Internet : www.jumo.net

JUMO-REGULATION SAS

7 rue des Drapiers
B.P. 45200
57075 Metz Cedex 3, France

Tél. : +33 3 87 37 53 00

E-Mail : info.fr@jumo.net
Internet : www.jumo.fr

JUMO AUTOMATION
S.P.R.L. / P.G.M.B.H. / B.V.B.A
Industriestraße 18
4700 Eupen, Belgique

Tél. : +32 87 59 53 00
Fax. : +32 87 74 02 03
E-Mail : info@jumo.be
Internet : www.jumo.be

JUMO
Mess- und Regeltechnik AG
Laubisrütistrasse 70
8712 Stäfa, Suisse

Tél. : +41 44 928 24 44
Fax. : +41 44 928 24 48
E-Mail : info@jumo.ch
Internet : www.jumo.ch

40206000T10Z002K000

Durée de vie de la pile
La figure suivante montre la durée de vie de la pile au lithium (voir les accessoires) en fonction de la cadence d'émission (0,5 s, 1 s, 2 s, 5 s, 10 s
et 30 s) et de la température ambiante.
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Dimensions et raccords de process
Convertisseur de pression avec transmission des mesures par radio

Raccords de process

(1) Boîtier – visser à la main (10 ±5 Nm)
(2) Bague d'étanchéité profilée 1/4“G
(3) Raccord de process

502 504
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511 512

521 523

A Bague d'étanchéité profilée 1/4"G A Bague d'étanchéité profilée 1/2"G



V4.00/FR/00579092/2023-09-14

Page 7/11Fiche technique 402060

JUMO GmbH & Co. KG
Adresse de livraison :
Mackenrodtstraße 14
36039 Fulda, Allemagne
Adresse postale :
36035 Fulda, Allemagne
Tél. : +49 661 6003-0
Fax. : +49 661 6003-607
E-Mail : mail@jumo.net
Internet : www.jumo.net

JUMO-REGULATION SAS

7 rue des Drapiers
B.P. 45200
57075 Metz Cedex 3, France

Tél. : +33 3 87 37 53 00

E-Mail : info.fr@jumo.net
Internet : www.jumo.fr

JUMO AUTOMATION
S.P.R.L. / P.G.M.B.H. / B.V.B.A
Industriestraße 18
4700 Eupen, Belgique

Tél. : +32 87 59 53 00
Fax. : +32 87 74 02 03
E-Mail : info@jumo.be
Internet : www.jumo.be

JUMO
Mess- und Regeltechnik AG
Laubisrütistrasse 70
8712 Stäfa, Suisse

Tél. : +41 44 928 24 44
Fax. : +41 44 928 24 48
E-Mail : info@jumo.ch
Internet : www.jumo.ch

40206000T10Z002K000

562 567

571 574

A Bague d'étanchéité profilée 3/4"G A Bague d'étanchéité profilée 1/2"G
B Joint torique 14 × 1,78
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575 583

A Bague d'étanchéité profilée 3/4"G
B Joint torique 20,35 × 1,78

997

A Joint torique 26 × 2,5
B Joint torique 21 × 2,2

JUMO PEKA raccord de process hygiénique (fiche technique 409711)

27
≤ 30 Nm

3
5

.5

M20 × 1.5

2
5

5

Ø 6
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Programme Setup
Le programme Setup sert à configurer le convertisseur de pression avec un PC. Les données de configuration peuvent être archivées sur des
supports et imprimées.

Le programme Setup permet, à tout moment, d’écraser avec les réglages d’usine les paramètres modifiés. La liaison entre l'émetteur et le PC est
établie via un port USB.

Interface PC
Le port USB n'est conçu que pour la configuration du convertisseur de pression, son utilisation permanente n'est pas autorisée.

Paramètres configurables Réglages d'usine
Identifiant de l'émetteur (ID de l'émetteur) en continu
Intervalle d'émission 5 s
Offset 0 bar
Numéro d'identification (20 caractères) Indications spécifiques au client
Date d'installation Date actuelle

Raccordement pour Type Brochage
Liaison USB avec PC Port USB (mini-B ; "Full-Speed") Standard (5 broches)
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Références de commande
(1) Type de base

402060 Wtrans p
convertisseur de pression avec transmission des mesures par radio

(2) Extension du type de base
000 Sans
999 Exécution spéciale

(3) Entrée (étendue de mesure)
451 0 à 0,25 bar pression relative
452 0 à 0,4 bar pression relative
453 0 à 0,6 bar pression relative
454 0 à 1 bar pression relative
455 0 à 1,6 bar pression relative
456 0 à 2,5 bar pression relative
457 0 à 160 bar pression relative
458 0 à 160 bar pression relative
459 0 à 10 bar pression relative
460 0 à 16 bar pression relative
461 0 à 25 bar pression relative
462 0 à 40 bar pression relative
463 0 à 60 bar pression relative
464 0 à 100 bar pression relative
465 0 à 160 bar pression relative
466 0 à 250 bar pression relative
467 0 à 400 bar pression relative
468 0 à 600 bar pression relative
478 -1 à 0 bar pression relative
479 -1 à +0,6 bar pression relative
480 -1 à +1,5 bar pression relative
481 -1 à +3 bar pression relative
482 -1 à +5 bar pression relative
483 -1 à +9 bar pression relative
484 -1 à +15 bar pression relative
485 -1 à +24 bar pression relative
487 0 à 0,6 bar pression absolue
488 0 à 1 bar pression absolue
489 0 à 1,6 bar pression absolue
490 0 à 2,5 bar pression absolue
491 0 à 4 bar pression absolue
492 0 à 6 bar pression absolue
493 0 à 10 bar pression absolue
494 0 à 16 bar pression absolue
495 0 à 25 bar pression absolue
998 Etendue de mesure spéciale, pression absolue
999 Etendue de mesure spéciale, pression relative

(4) Fréquence d'émission
10 868,4 MHz (Europe)

(5) Raccord de process
502 1/4"G EN 837
504 1/2"G EN 837
511 1/4-18 NPT EN 837
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Matériel livré

Accessoires

512 1/2-14 NPT EN 837
521 1/4"G DIN 3852-11
523 1/2"G DIN 3852-11
562 7/16-20 UNF
567 1/4"G femelle
571 3/4"G affleuranta

574 1/2"G affleurant avec double jointa

575 3/4"G affleurant avec double jointa

583 M20 × 1,5 avec tenona

997 PEKA raccord de process hygiéniquea

998 Peut être raccordé à un séparateur
999 Autres raccords de process sur demande

(6) Matériau du raccord de process
20 Acier inoxydable

(7) Options
000 Sans
100 Configuration spécifique au client (indication en clair)b

591 Etranglement dans le canal de pression
624 Sans huile ni graisse
634 Numéro d'identification

a Le raccord de process peut seulement être livré pour l'entrée (étendue de mesure) allant jusqu'à 40 bar.
b La configuration spécifique ne s'applique qu'à l'intervalle d'émission (0,5 à 3600 s, 5 s en réglage d'usine). L'intervalle d'émission peut égale-

ment être réglé via le programme Setup (voir accessoire).

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Code de commande / - - - - / , ...a

a Énumérer les options les unes après les autres, en les séparant par une virgule.
Exemple de commande 402060 / 000 - 465 - 10 - 502 - 20 / 634

1 convertisseur de pression avec transmission des mesures par radio dans l'exécution commandée
1 pile au lithium 3,6 V (type C), non rechargeable
1 notice de mise en service B 402060.0

Article Référence 
article

Pile au lithium
Tension nominale : 3,6 V, capacité nominale : 3,6 Ah (type C), non rechargeable

00574399

Câble USB, connecteur USB de type A sur connecteur USB de type mini B, 3 m de longa 00506252
Programme Setup sur CD-ROM, multilingue 00488887
Programme Setup incluant OnlineChart, sur CD-ROM, multilingue 00549067
Déblocage OnlineChart 00549188

a La configuration par ordinateur n'est possible qu'associée à un câble USB et à un des deux programmes Setup.
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JUMO TAROS S46 H
Convertisseur de pression

Utilisations

Description sommaire
Le convertisseur de pression est utilisé pour l'acquisition des pressions relatives et absolues
dans des milieux liquides et gazeux.

Le JUMO TAROS S46 H avec signal de sortie analogique a été spécialement développé pour
des applications hygiéniques. Le convertisseur de pression possède une cellule de mesure de
pression avec un capteur piézorésistif au silicium. La pression est convertie en un signal élec-
trique courant et/ou tension et délivrée via différents raccordements électriques.

Un commutateur magnétorésistif intégré (MRS) permet à l’utilisateur de régler le zéro de l’appa-
reil de l’extérieur à l’aide d’un aimant.

Le convertisseur de pression est conforme à la norme EAC et approuvé UL1. Le convertisseur
de pression, en exécutions avec raccords de process Clamp, VARIVENT® et JUMO PEKA est
certifié selon EHEDG.

Synoptique

• Industrie agro-alimentaire
• Stérilisation et autoclaves

• Production de biogaz et de bioéthanol
• Industrie pharmaceutique, médicale et biotechnique

1 L'homologation prévoit l'utilisation du convertisseur de mesure essentiellement à l'intérieur.
Pour les exécutions avec raccordement électrique 36 (connecteur rond M12 × 1) et raccor-
dement électrique 75 (tête de raccordement) toutes les surfaces sont en acier inoxydable.
Dans ces versions, le convertisseur de mesure est également adapté à une utilisation en ex-
térieur.

Type 402071

Particularités
• Grande précision
• Pour applications hygiéniques
• Grand choix de raccords de process et de 

raccordement électriques
• Réglage du zéro à l'aide d'un aimant
• Version autoclavable disponible
• Rugosité moyenne Ra≤ 0,8 µm pour les 

pièces en contact avec le milieu
• Chaque appareil avec son propre certifi-

cat d'étalonnage

Homologations et marques de contrôle (voir caractéristiques techniques)
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Caractéristiques techniques
Propriétés mécaniques

Matériaux des pièces en contact avec le fluide 
sous pression

Membrane Acier inoxydable 1.4435 (316L)
Joint torique/bague d'étanchéité FPM, autres disponibles en option (par ex. EPDM, VMQ)
Raccord de process Acier inoxydable 1.4404 (316L)
Manchon à souder Acier inoxydable 1.4404 (316L)

Matériaux d'autres parties
Boîtier Acier inoxydable 1.4301 (304)
Capot de protection M12 × 1a

a Inclus avec la version autoclavable.

Acier inoxydable 1.4301 (304)
Raccordement électrique

Câble fixe Presse-étoupe acier inoxydable 1.4301 (304) ; câble PUR avec et sans compensation de pres-
sion

Connecteur rond M12 × 1 Douille taraudée Acier inoxydable 1.4301 (304)
Connecteur Bague de serrage ou fixation de connecteur en plastique de haute qualité, comparable au PBT 

GF30 V0
Tête de raccordement Acier inoxydable 1.4301 (304) ; presse-étoupe : acier inoxydable

Position nominale Appareil à la verticale avec raccord de process vers le bas
Position d'utilisation Quelconque, mais peut éventuellement provoquer un décalage du zéro par rapport à la position 

nominale
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Etendue de mesure et précision

Etendue de mesure Linéaritéa Précision pour stabilité
à long 
termeb

Capacité de 
surchargec

Pression 
d'éclate-
ment

20 °Cd -20 à
+80 °Ce

-20 à
+100 °C

% MSPf % MSP % MSP % MSP % MSP
par an

bar bar

-1 à 0 bar pression relative 0,15 0,3 1 1,2 ≤ 0,15 10 20
-1 à +0,6 bar pression relative 0,15 0,3 1 1,2 ≤ 0,15 10 20
-1 à +1 bar pression relative 0,15 0,3 1 1,2 ≤ 0,15 10 20
-1 à +1,5 bar pression relative 0,15 0,3 1 1,2 ≤ 0,15 20 40
-1 à +3 bar pression relative 0,1 0,25 0,75 0,8 ≤ 0,1 25 50
-1 à +5 bar pression relative 0,1 0,25 0,75 0,8 ≤ 0,1 50 60
-1 à +9 bar pression relative 0,1 0,25 0,75 0,8 ≤ 0,1 50 60
-1 à +15 bar pression relative 0,1 0,25 0,75 0,8 ≤ 0,1 120 200
-1 à +24 bar pression relative 0,1 0,25 0,75 0,8 ≤ 0,1 120 200
-0,4 à +0,4 bar pression relative 0,15 0,4 1 1,2 ≤ 0,2 10 20
-0,1 à +0,1 bar pression relative 0,2 0,5 1 1,2 ≤ 0,2 6 10
0 à 0,1 bar pression relative 0,25 0,75 1,2 --- ≤ 0,2 1,5 3
0 à 0,16 bar pression relative 0,25 0,75 1,2 1,5 ≤ 0,2 6 10
0 à 0,25 bar pression relative 0,25 0,5 1 1,2 ≤ 0,2 6 10
0 à 0,4 bar pression relative 0,15 0,4 1 1,2 ≤ 0,15 10 20
0 à 0,6 bar pression relative 0,15 0,4 1 1,2 ≤ 0,15 10 20
0 à 1 bar pression relative 0,15 0,3 1 1,2 ≤ 0,15 10 20
0 à 1,6 bar pression relative 0,15 0,3 1 1,2 ≤ 0,15 20 40
0 à 2,5 bar pression relative 0,15 0,3 1 1,2 ≤ 0,1 20 40
0 à 4 bar pression relative 0,1 0,25 0,75 0,8 ≤ 0,1 25 50
0 à 6 bar pression relative 0,1 0,25 0,75 0,8 ≤ 0,1 50 60
0 à 10 bar pression relative 0,1 0,25 0,75 0,8 ≤ 0,1 50 60
0 à 16 bar pression relative 0,1 0,25 0,75 0,8 ≤ 0,1 120 200
0 à 25 bar pression relative 0,1 0,25 0,75 0,8 ≤ 0,1 120 200
0 à 40 bar pression relative 0,1 0,25 0,75 0,8 ≤ 0,1 300 400
0 à 60 bar pression relative 0,1 0,25 0,75 0,8 ≤ 0,1 300 400
0 à 100 bar pression relative 0,1 0,25 0,75 0,8 ≤ 0,1 300 400
0 à 0,6 bar pression absolue 0,15 0,4 1 1,2 ≤ 0,15 10 20
0 à 1 bar pression absolue 0,15 0,3 1 1,2 ≤ 0,15 10 20
0 à 1,6 bar pression absolue 0,15 0,3 1 1,2 ≤ 0,15 20 40
0 à 2,5 bar pression absolue 0,15 0,3 1 1,2 ≤ 0,1 20 40
0 à 4 bar pression absolue 0,1 0,25 0,75 0,8 ≤ 0,1 25 50
0 à 5 bar pression absolue 0,1 0,25 0,75 0,8 ≤ 0,1 25 50
0 à 6 bar pression absolue 0,1 0,25 0,75 0,8 ≤ 0,1 50 60
0 à 10 bar pression absolue 0,1 0,25 0,75 0,8 ≤ 0,1 50 60
0 à 16 bar pression absolue 0,1 0,25 0,75 0,8 ≤ 0,1 120 200
0 à 25 bar pression absolue 0,1 0,25 0,75 0,8 ≤ 0,1 120 200
0 à 40 bar pression absolue 0,1 0,25 0,75 0,8 ≤ 0,1 200 300

a Linéarité suivant réglage du point de coupure
b Normes de référence EN 61298-1
c Toutes les étendues de mesure tiennent au vide.
d Comprend : linéarité, hystérésis, reproductibilité, écart entre la valeur de début d'étendue (offset) et de fin d'étendue de mesure
e Comprend : linéarité, hystérésis, reproductibilité, écart des valeurs de début (offset) et de fin d’étendue de mesure, influence thermique sur le

début de l’étendue de mesure (offset) et l’intervalle de mesure
f MSP = Intervalle de mesure
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Caractéristiques électriques

Alimentationa

a L'énergie auxiliaire du convertisseur de pression doit répondre aux exigences SELV.. Par ailleurs l'appareil doit être alimenté par un circuit élec-
trique qui satisfait aux exigences de la norme EN 61010-1 "Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de
laboratoire".

2 filsb

b Consommation max. ≤ 25 mA.

4 à 20 mA DC 8 à 30 V, tension nominale DC 24 V
3 filsc

c Consommation max. ≤ 5 mA.

DC 0 à 10 V DC 11,5 à 30 V, tension nominale DC 24 V
DC 1 à 5 V DC 10 à 30 V, tension nominale DC 24 V
DC 1 à 6 V DC 10 à 30 V, tension nominale DC 24 V

Chargea

a Influence max. < 0,5 %.

2 fils
4 à 20 mA RL≤ (UB -8 V) ÷ 0,02 A (Ω)

3 fils
DC 0 à 10 V RL≥ 10 kΩ
DC 1 à 5 V RL≥ 10 kΩ
DC 1 à 6 V RL≥ 10 kΩ

Comportement en cas de dépassement infé-
rieur/supérieur de l’étendue de mesure

Signal d'erreur si dépassement NAMUR linéaire
2 fils

4 à 20 mA ≤ 3,6 mA et ≥ 21,5 mA 3,8 à 20,5 mA
3 fils

0 à 10 V DC 10,7 V 0 à 10,5 V
DC 1 à 5 V 5,7 V 0,8 à 5,5 V
DC 1 à 6 V 6,7 V 0,8 à 6,5 V

Comportement après la mise sous tension prêt à fonctionner après < 120 ms
Influence de l'alimentation ≤ 0,02 %/V
Protection contre l’inversion de polarité UB contre 0 V (tous les types de sortie)
Résistance aux courts-circuits S+ contre 0 V (uniquement les variantes de tension)
Protection contre les surtensions La tension de fonctionnement doit être limitée à max. 33 V
Réponse à un échelon 90 % (suivant DIN 
16068 point 3.3.8)

< 5 ms

Résistance d'isolement > 100 MΩ à DC 500 V
Tension d'isolement AC 500 V
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Influences de l’environnement

Températures admissibles
Température ambiante Température du milieu Température de stockage

pour MSPa≤ 0,4 bar

a MSP = Intervalle de mesure

-20 à +85 °C -20 à +125 °C -20 à +100 °C
pour MSP > 0,4 bar -40 à +85 °Cb

b Version autoclavable : ≤ 140 °C pour 30 minutes max.

-40 à +125 °Cc

c Utilisation dans des process NEP/SEP : maximum 140 °C 1 h/jour, sans détérioration.

-40 à +100 °C

Utilisation dans des process NEP/SEP Le convertisseur de mesure résiste, sans détérioration, à une température du milieu de mesure de 
140 °C 1 h/jour.

Version autoclavable
Exécutions de l'appareil Complément au type de base 045, uniquement avec connecteur rond M12 × 1
Conditions de stérilisation Convertisseur de mesure complet avec capuchon protecteur vissé
Durée du process ≤ 30 minutes
Température de stérilisation ≤ 140 °C
Pression ambiante durant la stérilisation ≤ 3,6 bar absolue

En fonction de la fréquence du nettoyage NEP/SEP ou de l'autoclavage, la stabilité à long terme peut différer des données figurant dans le ta-
bleau de la page 3.

Résistance climatique 100 % d’humidité relative, y compris condensation sur l'enveloppe externe de l’appareil ; 
90 % d'humidité relative, sans condensation

Indice de protection Suivant DIN EN 60529
Types avec câble fixe IP68a (IP66/IP68)

a Durant 1 h dans 2 m de profondeur.

Types avec connecteur coaxial M12 × 1 IP67 (IP66/IP67)
Types avec connecteur IP65
Types avec tête de raccordement IP69 (IP66/IP69)

Contrainte mécanique admissible
Résistance aux vibrations 20 g pour 10 à 2000 Hz, 10 cycles par axe, appareil avec axes X, Y, Z,

normes industrielles suivant CEI 60068-2-6
Résistance aux chocs 50 g pour 11 ms et 100 g pour 1 ms,

normes industrielles suivant CEI 60068-2-27
Compatibilité électromagnétique (CEM) suivant DIN EN 61326-2-3

Emission de parasites Classe A - Uniquement pour utilisation industrielle -
Résistance aux parasites Normes industrielles

Milieu de process milieux liquides et gazeux adaptés aux matériaux des pièces en contact avec le fluide sous pres-
sion
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Homologations et marques de contrôle

EHEDG
Organisme d’essai Research Center Weihenstephan for Brewing and Food Quality
Certificat/Numéro d'essai EL Class 1/EHEDG-C2000058
Base d'essai Spécifications de conception EHEDG (Doc. 8 – Hygienic Design Principles)
S'applique à Raccord de process 613

Clamp DN 25, 32, 40 avec joints Tri-Clamp Combifit International B.V.
Raccord de process 616
Clamp DN 50 avec joints Tri-Clamp Combifit International B.V.
Raccord de process 685
VARIVENT® DN 32/25 avec joint torique EPDM
Raccord de process 686
VARIVENT® DN 50/40 avec joint torique EPDM
Raccord de process 997
JUMO PEKA avec joint torique FKM

EAC
Organisme d’essai Промтехконтроль
Certificat/Numéro d'essai ЕАЭС N RU Д-DE.PA01.В.80830/21
Base d'essai TR TS 020/2011
S'applique à toutes les exécutions d'appareil

c UL us
Organisme d’essai Underwriters Laboratories
Certificat/Numéro d'essai E201387
Base d'essai UL 61010-1 (3. Ed.), CAN/CSA-22.2 No. 61010-1 (3. Ed.)
S'applique à toutes les versions avec raccordement électrique 36, 61 et 75
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Dimensions
Convertisseur de mesure avec branchements électriques

12 36
Câble fixe, longueur 2 m (exécution standard) Connecteur rond M12 × 1

61 75
Connecteur DIN EN 175301-803, forme A Tête de raccordement

Presse-étoupe M16, zone d'étanchéité 5 à 11 mm

PA = raccord de process

L

1
2

.5

M12

PA L (mm)

604, 607, 613, 616,

685, 686, 997

73

652, 653 48

L

M

PA L (mm) M (mm)

604, 607,

613, 616,

685, 686,

997

96 85

652, 653 71 60
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Raccords de process

604 607
Manchon conique avec écrou-raccord DN 25 Manchon conique avec écrou-raccord DN 50

613 616
Manchon de serrage (Clamp) DN 25, 32, 40 Manchon de serrage (Clamp) DN 50

652 653
Raccord pour cuve avec écrou à rainures DN 25 (manchon à souder 
inclus)

Raccord pour cuve avec écrou à rainures DN 40 (manchon à souder 
inclus)

685 686
Raccord VARIVENT® DN 32/25 Raccord VARIVENT® DN 50/40

Joint torique, FPM Joint torique, EPDMa

a La conformité EHEDG suivant "EHEDG Position Paper" est uniquement garantie avec EPDM.

2
4 1

6

Ø 63

2
5 1

7

Ø 92

1
5

Ø 50.5

1
5

Ø 64
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REMARQUE !
Données détaillées concernant le système de raccordement au process JUMO PEKA, voir fiche technique 409711.

Autres raccords de process sur demande !

997
JUMO PEKA

3
2

.5

2
0

.5

Ø 36
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Schéma de raccordement
Convertisseur de mesure
Le schéma de raccordement de cette fiche technique donne des informations de base sur les raccordements possibles. Pour le raccordement
électrique, utilisez exclusivement la notice de montage ou la notice de mise en service. La connaissance et l'application parfaite du point de vue
technique des indications de sécurité et des avertissements de ces notices sont des conditions préalables au montage, au raccordement électrique
et à la mise en service ainsi qu'à la sécurité pendant le fonctionnement.

Raccordement Brochagea

a Figure : raccordement au convertisseur de pression

12 36 61 75
Câble fixe Connecteur rond 

M12 × 1
Connecteur Tête de raccorde-

ment
4 à 20 mA, 2 fils (sortie 405)
Alimentation DC 8 à 30 V UB/S+ blanc 1 1 1

0 V/S- noir 3 2 2
DC 0 à 10 V, 3 fils (sortie 415)
Alimentation DC 11,5 à 30 V UB blanc 1 1 1

0 V/S- noir 2 2 2
S+ jaune 3 3 3

DC 1 à 5 V, 3 fils (sortie 418)
DC 1 à 6 V, 3 fils (sortie 420)
Alimentation DC 10 à 30 V UB blanc 1 1 1

0 V/S- noir 2 2 2
S+ jaune 3 3 3

Conducteur d'équipotentialité FBb (tous les 
types de sortie)

b La mise à la terre s'effectue principalement via le raccord de process. Pour toutes les variantes, la mise à la terre est également possible via
le raccordement électrique.. Toutefois, une mise à la terre via le raccord de process et électrique n'est pas autorisée.

Blindage/vert 4 4

Influences autorisées sur la variante „câble 
fixe“

Plus petit rayon de courbure (fixe) 40 mm
Force de traction max. au niveau du 
câble

20 N

1

4

2

3
1

2

3

1 2 3 4



V2.00/FR/00704947/2021-11-09

Page 11/14Fiche technique 402071

JUMO GmbH & Co. KG
Adresse de livraison :
Mackenrodtstraße 14
36039 Fulda, Allemagne
Adresse postale :
36035 Fulda, Allemagne
Tél. : +49 661 6003-0
Fax. : +49 661 6003-607
E-Mail : mail@jumo.net
Internet : www.jumo.net

JUMO-REGULATION SAS

7 rue des Drapiers
B.P. 45200
57075 Metz Cedex 3, France

Tél. : +33 3 87 37 53 00
Fax. : +33 3 87 37 89 00
E-Mail : info.fr@jumo.net
Internet : www.jumo.fr

JUMO AUTOMATION
S.P.R.L. / P.G.M.B.H. / B.V.B.A
Industriestraße 18
4700 Eupen, Belgique

Tél. : +32 87 59 53 00
Fax. : +32 87 74 02 03
E-Mail : info@jumo.be
Internet : www.jumo.be

JUMO
Mess- und Regeltechnik AG
Laubisrütistrasse 70
8712 Stäfa, Suisse

Tél. : +41 44 928 24 44
Fax. : +41 44 928 24 48
E-Mail : info@jumo.ch
Internet : www.jumo.ch

40207100T10Z002K000

Accessoires
Connecteur M12×1 avec compensation de pression (TN 00512341)

Connecteur, 4 pôles, M12 × 1, sans compensation de pression, droit (TN 00404585)

Connecteur, 4 pôles, M12 × 1, sans compensation de pression, coudé (TN 00409334)

Adaptateur de compensation de pression M12×1 (TN 00739821)

Figure Broche Couleur
1 blanc

2 brun

5a incolore

3 vert

4 jaune

Blindage
a Tuyau pour compensation de pression

4
5

1

23

Figure Broche Couleur
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Figure 
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Références de commande
(1) Type de base

402071 JUMO TAROS S46 H – Convertisseurs de pression 
(2) Extension du type de base

000 Sans
045 Version autoclavablea, b

051 Exécution pression relative sans réglage du zéro
999 Exécution spéciale

(3) Entrée
478 -1 à 0 bar pression relative
479 -1 à +0,6 bar pression relative
449 -1 à +1 bar pression relative
480 -1 à +1,5 bar pression relative
481 -1 à +3 bar pression relative
482 -1 à +5 bar pression relative
483 -1 à +9 bar pression relative
484 -1 à +15 bar pression relative
485 -1 à +24 bar pression relative
428 -0,4 à +0,4 bar pression relative
427 -0,1 à +0,1 bar pression relative
425 0 à 0,1 bar pression relative
426 0 à 0,16 bar pression relative
451 0 à 0,25 bar pression relative
452 0 à 0,4 bar pression relative
453 0 à 0,6 bar pression relative
454 0 à 1 bar pression relative
455 0 à 1,6 bar pression relative
456 0 à 2,5 bar pression relative
457 0 à 4 bar pression relative
458 0 à 6 bar pression relative
459 0 à 10 bar pression relative
460 0 à 16 bar pression relative
461 0 à 25 bar pression relative
462 0 à 40 bar pression relative
463 0 à 60 bar pression relative
464 0 à 100 bar pression relative
487 0 à 0,6 bar pression absolue
488 0 à 1 bar pression absolue
489 0 à 1,6 bar pression absolue
490 0 à 2,5 bar pression absolue
491 0 à 4 bar pression absolue
500 0 à 5 bar pression absolue
492 0 à 6 bar pression absolue
493 0 à 10 bar pression absolue
494 0 à 16 bar pression absolue
495 0 à 25 bar pression absolue
505 0 à 40 bar pression absolue
998 Etendue de mesure spéciale, pression absolue
999 Etendue de mesure spéciale, pression relative
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(4) Sortie
405 4 à 20 mA, 2 fils
415 DC 0 à 10 V, 3 fils
418 DC 1 à 5 V, 3 fils
420 DC 1 à 6 V, 3 fils

(5) Raccord de process
604 Manchon conique avec écrou-raccord DN 25, DIN 11851 (raccord laitier)c

607 Manchon conique avec écrou-raccord DN 50, DIN 11851 (raccord laitier)d

613 Manchon de serrage (clamp) DN 25, 32, 40, DIN 32676e

616 Manchon de serrage (Clamp) DN 50, DIN 32676, 2" ISO 2852e

652 Raccord pour cuve avec écrou à rainures DN 25c

653 Raccord pour cuve avec écrou à rainures DN 40c

685 Raccord VARIVENT® DN 32/25
686 Raccord VARIVENT® DN 50/40
997 Raccord de process hygiénique JUMO PEKA

(6) Matériau du raccord de process
53 Acier inoxydable 1.4404/1.4435

(7) Raccordement électrique
12 Câble fixe, blindé, longueur 2 m
36 Connecteur rond M12 × 1
61 Connecteur DIN EN 175301-803, forme A
75 Tête de raccordement

(8) Remplissage Système de mesure
01 Huile de silicone

(9) Options
000 Sans
061 avec homologation ULf

374 Certificat de réception 3.1 EN 10204 Matière
452 Pièces en contact avec le milieu polies électrolytiquement
462 Signal de sortie inversé
624 Sans huile ni graisse
870 Certificat de réception 3.1 EN 10204 Surface
871 Certificat de réception 3.1 EN 10204 Précision
872 Attestation de conformité 2.1 EN 10204 Matière
873 Attestation de conformité 2.1 EN 10204 Surface
874 Attestation de conformité 2.1 EN 10204 Précision
875 Attestation de conformité 2.1 EN 10204 Fiche technique

a Uniquement pour connecteur rond M12 × 1 (raccordement électrique 36).
b Dans le cas des appareils à pression relative, la compensation de la pression relative s'effectue par le biais du connecteur rond M12 × 1. Pour

garantir une compensation de pression fiable, il faut utiliser une fiche correspondante avec un tuyau de compensation de pression dans le
câble. (référence article 00512341). Il est également possible d'utiliser un adaptateur de compensation de pression (référence article
00739821).

c Uniquement possible pour étendues de mesure jusqu'à 40 bar.
d Uniquement possible pour étendues de mesure jusqu'à 25 bar.
e L'étendue de mesure maximale utilisable dépend du niveau de pression du clamp.
f Sauf avec raccordement électrique 12 (câble fixe).

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Code de commande / - - - - - - /
Exemple de commande 402071 / 999 - 453 - 405 - 613 - 53 - 36 - 01 / 374,870
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Accessoires

REMARQUE !
L'accessoire référencé ci-dessous ne dispose pas d'une homologation UL.

REMARQUE !
En cas d’utilisation d’un convertisseur de mesure certifié UL, l’utilisateur doit veiller à ce que les accessoires qu’il utilise soient également certifiés
pour une application UL (par exemple, câbles agréés UL AVLV2/8 et/ou câbles agréés UL CYJV/7 ou CYJV/8 ou PVVA/7 ou PVVA2/8, respecti-
vement agréées pour des températures ambiantes > 90 °C).

Article Référence article
Connecteur, 4 pôles, M12 × 1, droit, avec 5 m de câble PVC, avec tuyau de compensation de pression PA 00512341
Connecteur, 4 pôles, M12 × 1, droit, avec 2 m de câble PVC, sans compensation de pression 00404585
Connecteur, 4 pôles, M12 × 1, coudé, avec 2 m de câble PVC, sans compensation de pression 00409334
Broche magnétique pour un réglage simple du zéro 00736330
Obturateur M12 × 1 (pour version autoclavable) 00736095
Adaptateur de compensation de pression M12×1 00739821



V2.00/FR/00733362/2021-11-09

Page 1/14Fiche technique 402072

JUMO GmbH & Co. KG
Adresse de livraison :
Mackenrodtstraße 14
36039 Fulda, Allemagne
Adresse postale :
36035 Fulda, Allemagne
Tél. : +49 661 6003-0
Fax. : +49 661 6003-607
E-Mail : mail@jumo.net
Internet : www.jumo.net

JUMO-REGULATION SAS

7 rue des Drapiers
B.P. 45200
57075 Metz Cedex 3, France

Tél. : +33 3 87 37 53 00
Fax. : +33 3 87 37 89 00
E-Mail : info.fr@jumo.net
Internet : www.jumo.fr

JUMO AUTOMATION
S.P.R.L. / P.G.M.B.H. / B.V.B.A
Industriestraße 18
4700 Eupen, Belgique

Tél. : +32 87 59 53 00
Fax. : +32 87 74 02 03
E-Mail : info@jumo.be
Internet : www.jumo.be

JUMO
Mess- und Regeltechnik AG
Laubisrütistrasse 70
8712 Stäfa, Suisse

Tél. : +41 44 928 24 44
Fax. : +41 44 928 24 48
E-Mail : info@jumo.ch
Internet : www.jumo.ch

40207200T10Z002K000

JUMO TAROS S47 P
Convertisseur de pression

Utilisations

Description sommaire
Le convertisseur de pression est utilisé pour l'acquisition des pressions relatives et absolues
dans des milieux liquides et gazeux.

Le convertisseur de pression  JUMO TAROS S47 P avec signal de sortie analogique possède
une cellule de mesure de pression avec un capteur piézorésistif au silicium. La pression est
convertie en un signal électrique courant et/ou tension et délivrée via différents raccordements
électriques.

Un commutateur magnétorésistif intégré (MRS) permet à l’utilisateur de régler le zéro de l’appa-
reil de l’extérieur à l’aide d’un aimant.

Le convertisseur de pression est conforme à la norme EAC et approuvé UL1.

• Construction d'équipements d'essai
• Etalonnage

• Construction d’installations et de machines
• Laboratoires

1 L'homologation prévoit l'utilisation du convertisseur de mesure essentiellement à l'intérieur.
Pour les exécutions avec raccordement électrique 36 (connecteur rond M12 × 1) et raccor-
dement électrique 75 (tête de raccordement) toutes les surfaces sont en acier inoxydable.
Dans ces versions, le convertisseur de mesure est également adapté à une utilisation en ex-
térieur.

Type 402072

Synoptique Particularités
• Grande précision
• Grand choix de raccords de process et de 

raccordement électriques
• Réglage du zéro à l'aide d'un aimant
• Compensation de température active
• Modèle compact

Homologations et marques de contrôle (voir caractéristiques techniques)
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Caractéristiques techniques
Propriétés mécaniques

Matériaux des pièces en contact avec le fluide 
sous pression

Membrane Acier inoxydable 11.4435 (316L)
Joint torique/bague d'étanchéité FPM, autres disponibles en option (par ex. EPDM, VMQ)
Raccord de process Acier inoxydable 1.4571 (316 Ti)
Manchon à souder Acier inoxydable 1.4404 (316L)

Matériaux d'autres parties
Boîtier Acier inoxydable 1.4301 (304)
Raccordement électrique

Câble fixe Presse-étoupe, acier inoxydable 1.4301 (304) ; câble PUR avec et sans compensation de pres-
sion

Connecteur rond M12 × 1 Douille taraudée, acier inoxydable 1.4301 (304)
Connecteur Bague de serrage ou fixation de connecteur en plastique de haute qualité, comparable au PBT 

GF30 V0
Tête de raccordement Acier inoxydable 1.4301 (304) ; presse-étoupe : acier inoxydable

Position nominale Appareil à la verticale avec raccord de process vers le bas
Position d'utilisation Quelconque, mais peut éventuellement provoquer un décalage du zéro par rapport à la position 

nominale
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Etendue de mesure et précision

Etendue de mesure Linéaritéa Précision pour stabilité
à long 
termeb

Capacité de 
surchargec

Pression 
d'éclate-
ment

20 °Cd -20 à
+80 °Ce

-20 à
+100 °C

% MSPf % MSP % MSP % MSP % MSP
par an

bar bar

-1 à 0 bar pression relative 0,15 0,3 1 1,2 ≤ 0,15 10 20
-1 à +0,6 bar pression relative 0,15 0,3 1 1,2 ≤ 0,15 10 20
-1 à +1 bar pression relative 0,15 0,3 1 1,2 ≤ 0,15 10 20
-1 à +1,5 bar pression relative 0,15 0,3 1 1,2 ≤ 0,15 20 40
-1 à +3 bar pression relative 0,1 0,25 0,75 0,8 ≤ 0,1 25 50
-1 à +5 bar pression relative 0,1 0,25 0,75 0,8 ≤ 0,1 50 60
-1 à +9 bar pression relative 0,1 0,25 0,75 0,8 ≤ 0,1 50 60
-1 à +15 bar pression relative 0,1 0,25 0,75 0,8 ≤ 0,1 120 200
-1 à +24 bar pression relative 0,1 0,25 0,75 0,8 ≤ 0,1 120 200
-0,4 à +0,4 bar pression relative 0,15 0,4 1 1,2 ≤ 0,2 10 20
-0,1 à +0,1 bar pression relative 0,2 0,5 1 1,2 ≤ 0,2 6 10
0 à 0,1 bar pression relative 0,25 0,75 1,2 --- ≤ 0,2 1,5 3
0 à 0,16 bar pression relative 0,25 0,75 1,2 1,5 ≤ 0,2 6 10
0 à 0,25 bar pression relative 0,25 0,5 1 1,2 ≤ 0,2 6 10
0 à 0,4 bar pression relative 0,15 0,4 1 1,2 ≤ 0,15 10 20
0 à 0,6 bar pression relative 0,15 0,4 1 1,2 ≤ 0,15 10 20
0 à 1 bar pression relative 0,15 0,3 1 1,2 ≤ 0,15 10 20
0 à 1,6 bar pression relative 0,15 0,3 1 1,2 ≤ 0,15 20 40
0 à 2,5 bar pression relative 0,15 0,3 1 1,2 ≤ 0,1 20 40
0 à 4 bar pression relative 0,1 0,25 0,75 0,8 ≤ 0,1 25 50
0 à 6 bar pression relative 0,1 0,25 0,75 0,8 ≤ 0,1 50 60
0 à 10 bar pression relative 0,1 0,25 0,75 0,8 ≤ 0,1 50 60
0 à 16 bar pression relative 0,1 0,25 0,75 0,8 ≤ 0,1 120 200
0 à 25 bar pression relative 0,1 0,25 0,75 0,8 ≤ 0,1 120 200
0 à 40 bar pression relative 0,1 0,25 0,75 0,8 ≤ 0,1 300 400
0 à 60 bar pression relative 0,1 0,25 0,75 0,8 ≤ 0,1 300 400
0 à 100 bar pression relative 0,1 0,25 0,75 0,8 ≤ 0,1 300 400
0 à 0,6 bar pression absolue 0,15 0,4 1 1,2 ≤ 0,15 10 20
0 à 1 bar pression absolue 0,15 0,3 1 1,2 ≤ 0,15 10 20
0 à 1,6 bar pression absolue 0,15 0,3 1 1,2 ≤ 0,15 20 40
0 à 2,5 bar pression absolue 0,15 0,3 1 1,2 ≤ 0,1 20 40
0 à 4 bar pression absolue 0,1 0,25 0,75 0,8 ≤ 0,1 25 50
0 à 5 bar pression absolue 0,1 0,25 0,75 0,8 ≤ 0,1 25 50
0 à 6 bar pression absolue 0,1 0,25 0,75 0,8 ≤ 0,1 50 60
0 à 10 bar pression absolue 0,1 0,25 0,75 0,8 ≤ 0,1 50 60
0 à 16 bar pression absolue 0,1 0,25 0,75 0,8 ≤ 0,1 120 200
0 à 25 bar pression absolue 0,1 0,25 0,75 0,8 ≤ 0,1 120 200
0 à 40 bar pression absolue 0,1 0,25 0,75 0,8 ≤ 0,1 200 300

a Linéarité suivant réglage du point de coupure
b Normes de référence EN 61298-1
c Toutes les étendues de mesure tiennent au vide.
d Comprend : linéarité, hystérésis, reproductibilité, écart entre la valeur de début d'étendue (offset) et de fin d'étendue de mesure
e Comprend : linéarité, hystérésis, reproductibilité, écart des valeurs de début (offset) et de fin d’étendue de mesure, influence thermique sur le

début de l’étendue de mesure (offset) et l’intervalle de mesure
f MSP = Intervalle de mesure
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Caractéristiques électriques

Alimentationa

a L'énergie auxiliaire du convertisseur de pression doit répondre aux exigences SELV.. Par ailleurs l'appareil doit être alimenté par un circuit élec-
trique qui satisfait aux exigences de la norme EN 61010-1 "Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de
laboratoire".

2 filsb

b Consommation max. ≤ 25 mA.

4 à 20 mA DC 8 à 30 V, tension nominale DC 24 V
3 filsc

c Consommation max. ≤ 5 mA.

DC 0 à 10 V DC 11,5 à 30 V, tension nominale DC 24 V
DC 1 à 5 V DC 10 à 30 V, tension nominale DC 24 V
DC 1 à 6 V DC 10 à 30 V, tension nominale DC 24 V

Chargea

a Influence max. < 0,5 %.

2 fils
4 à 20 mA RL≤ (UB -8 V) ÷ 0,02 A (Ω)

3 fils
DC 0 à 10 V RL≥ 10 kΩ
DC 1 à 5 V RL≥ 10 kΩ
DC 1 à 6 V RL≥ 10 kΩ

Comportement en cas de dépassement infé-
rieur/supérieur de l’étendue de mesure

Signal d'erreur si dépassement NAMUR linéaire
2 fils

4 à 20 mA ≤ 3,6 mA et ≥ 21,5 mA 3,8 à 20,5 mA
3 fils

0 à 10 V DC 10,7 V 0 à 10,5 V
DC 1 à 5 V 5,7 V 0,8 à 5,5 V
DC 1 à 6 V 6,7 V 0,8 à 6,5 V

Comportement après la mise sous tension prêt à fonctionner après < 120 ms
Influence de l'alimentation ≤ 0,02 %/V
Protection contre l’inversion de polarité UB contre 0 V (tous les types de sortie)
Résistance aux courts-circuits S+ contre 0 V (uniquement les variantes de tension)
Protection contre les surtensions La tension de fonctionnement doit être limitée à max. 33 V
Réponse à un échelon 90 % (suivant DIN 
16068 point 3.3.8)

< 5 ms

Résistance d'isolement > 100 MΩ à DC 500 V
Tension d'isolement AC 500 V
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Influences de l’environnement

Homologations et marques de contrôle

Températures admissibles
température ambiante Température du milieu Température de stockage

pour MSPa≤ 0,4 bar

a MSP = Intervalle de mesure

-20 à +85 °C -20 à +125 °C -20 à +100 °C
pour MSP > 0,4 bar -40 à +85 °C -40 à +125 °C -40 à +100 °C

Résistance climatique 100 % d’humidité relative, y compris condensation sur l'enveloppe externe de l’appareil ;
90 % d'humidité relative, sans condensation

Indice de protection Suivant DIN EN 60529
Types avec câble fixe IP68a (IP66/IP68)

a Durant 1 h dans 2 m de profondeur.

Types avec connecteur coaxial M12 × 1 IP67 (IP66/IP67)
Types avec connecteur IP65
Types avec tête de raccordement IP69 (IP66/IP69)

Contrainte mécanique admissible
Résistance aux vibrations 20 g pour 10 à 2000 Hz, 10 cycles par axe, appareil avec axes X, Y, Z,

normes industrielles suivant CEI 60068-2-6
Résistance aux chocs 50 g pour 11 ms et 100 g pour 1 ms,

normes industrielles suivant CEI 60068-2-27
Compatibilité électromagnétique (CEM) suivant DIN EN 61326-2-3

Emission de parasites Classe A - Uniquement pour utilisation industrielle -
Résistance aux parasites Normes industrielles

Milieu de process milieux liquides et gazeux adaptés aux matériaux des pièces en contact avec le fluide sous pres-
sion

EAC
Organisme d’essai Промтехконтроль
Certificat/Numéro d'essai ЕАЭС N RU Д-DE.PA01.В.80830/21
Base d'essai TR TS 020/2011
S'applique à Toutes les exécutions

c UL us
Organisme d’essai Underwriters Laboratories
Certificat/Numéro d'essai E201387
Base d'essai UL 61010-1 (3. Ed.), CAN/CSA-22.2 No. 61010-1 (3. Ed.)
S'applique à toutes les versions avec raccordement électrique 36, 61 et 75
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Dimensions
Convertisseur de mesure avec branchements électriques

12 36
Câble fixe, longueur 2 m (exécution standard) Connecteur rond M12 × 1

61 75
Connecteur DIN EN 175301-803, forme A Tête de raccordement

Presse-étoupe M16, zone d'étanchéité 5 à 11 mm

PA = raccord de process
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Raccords de process, non affleurants

502 504
1/4"G DIN EN 837 1/2"G EN 837

511 512
1/4-18 NPT EN 837 1/2-14 NPT EN 837

521 523
1/4"G DIN 3852-11 1/2"G DIN 3852-11

Bague d'étanchéité profilée 1/4"G Bague d'étanchéité profilée 1/2"G
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Raccords de process, affleurants

562
7/16-20 UNF

571 574
3/4"G EN ISO 228-1 1/2"G avec double joint

575 576
3/4"G avec double joint 1"G avec double joint

Bague d'étanchéité profilée 3/4"G Joint torique 15,1 × 1,6
Bague d'étanchéité profilée 1/2"G Joint torique 20,35 × 1,78
Bague d'étanchéité profilée 1"G Joint torique 26,7 × 1,78
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581
1"G affleurant avec cône d'étanchéité
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Schéma de raccordement
Convertisseur de mesure
Le schéma de raccordement de cette fiche technique donne des informations de base sur les raccordements possibles. Pour le raccordement
électrique, utilisez exclusivement la notice de montage ou la notice de mise en service. La connaissance et l'application parfaite du point de vue
technique des indications de sécurité et des avertissements de ces notices sont des conditions préalables au montage, au raccordement électrique
et à la mise en service ainsi qu'à la sécurité pendant le fonctionnement.

Raccordement Brochagea

a Figure : raccordement au convertisseur de pression

12 36 61 75
Câble fixe Connecteur rond 

M12 × 1
Connecteur Tête de raccorde-

ment
4 à 20 mA, 2 fils (sortie 405)
Alimentation DC 8 à 30 V UB/S+ blanc 1 1 1

0 V/S- noir 3 2 2
DC 0 à 10 V, 3 fils (sortie 415)
Alimentation DC 11,5 à 30 V UB blanc 1 1 1

0 V/S- noir 2 2 2
S+ jaune 3 3 3

DC 1 à 5 V, 3 fils (sortie 418)
DC 1 à 6 V, 3 fils (sortie 420)
Alimentation DC 10 à 30 V UB blanc 1 1 1

0 V/S- noir 2 2 2
S+ jaune 3 3 3

Conducteur d'équipotentialité FBb (tous les 
types de sortie)

b La mise à la terre s'effectue principalement via le raccord de process. Pour toutes les variantes, la mise à la terre est également possible via
le raccordement électrique.. Toutefois, une mise à la terre via le raccord de process et électrique n'est pas autorisée.

Blindage/vert 4 4

Influences autorisées sur la variante „câble 
fixe“

Plus petit rayon de courbure (fixe) 40 mm
Force de traction max. au niveau du 
câble

20 N

1

4

2

3
1

2

3

1 2 3 4
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Accessoires
Connecteur, 4 pôles, M12 × 1, sans compensation de pression, droit (TN 00404585)

Connecteur, 4 pôles, M12 × 1, sans compensation de pression, coudé (TN 00409334)

Figure Broche Couleur

1 brun

2 blanc

3 bleu

4 noir

Figure Broche Couleur

1 brun

2 blanc

3 bleu

4 noir
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Références de commande
(1) Type de base

402072 JUMO TAROS S47 P – Convertisseur de pression 
(2) Extension du type de base

000 Sans
051 Exécution pression relative sans réglage du zéro
999 Exécution spéciale

(3) Entrée
478 -1 à 0 bar pression relative
479 -1 à +0,6 bar pression relative
449 -1 à +1 bar pression relative
480 -1 à +1,5 bar pression relative
481 -1 à +3 bar pression relative
482 -1 à +5 bar pression relative
483 -1 à +9 bar pression relative
484 -1 à +15 bar pression relative
485 -1 à +24 bar pression relative
428 -0,4 à +0,4 bar pression relative
427 -0,1 à +0,1 bar pression relative
425 0 à 0,1 bar pression relative
426 0 à 0,16 bar pression relative
451 0 à 0,25 bar pression relative
452 0 à 0,4 bar pression relative
453 0 à 0,6 bar pression relative
454 0 à 1 bar pression relative
455 0 à 1,6 bar pression relative
456 0 à 2,5 bar pression relative
457 0 à 4 bar pression relative
458 0 à 6 bar pression relative
459 0 à 10 bar pression relative
460 0 à 16 bar pression relative
461 0 à 25 bar pression relative
462 0 à 40 bar pression relative
463 0 à 60 bar pression relative
464 0 à 100 bar pression relative
487 0 à 0,6 bar pression absolue
488 0 à 1 bar pression absolue
489 0 à 1,6 bar pression absolue
490 0 à 2,5 bar pression absolue
491 0 à 4 bar pression absolue
500 0 à 5 bar pression absolue
492 0 à 6 bar pression absolue
493 0 à 10 bar pression absolue
494 0 à 16 bar pression absolue
495 0 à 25 bar pression absolue
505 0 à 40 bar pression absolue
998 Etendue de mesure spéciale, pression absolue
999 Etendue de mesure spéciale, pression relative

(4) Sortie
405 4 à 20 mA, 2 fils
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415 DC 0 à 10 V, 3 fils
418 DC 1 à 5 V, 3 fils
420 DC 1 à 6 V, 3 fils

(5) Raccord de process
502 1/4"G DIN EN 837
504 1/2"G DIN EN 837
511 1/4-18 NPT DIN EN 837
512 1/2-14 NPT DIN EN 837
521 1/4"G DIN 3852-11
523 1/2"G DIN 3852-11
562 7/16-20 UNF
571 3/4"G affleurant DIN EN ISO 228-1
574 1/2"G affleurant avec double joint
575 3/4"G affleurant avec double joint
576 1"G affleurant avec double joint
581 1"G affleurant avec cône d'étanchéité

(6) Matériau du raccord de process
20 Acier inoxydable

(7) Raccordement électrique
12 Câble fixe, blindé
36 Connecteur rond M12 × 1
61 Connecteur DIN EN 175301-803, forme A
75 Tête de raccordement

(8) Remplissage Système de mesure
01 Huile de silicone

(9) Options
000 Sans
061 avec homologation ULa

374 Certificat de réception 3.1 EN 10204 Matière
462 Signal de sortie inversé
624 Sans huile ni graisse
769 Certificat d'étalonnage

a Sauf avec raccordement électrique 12 (câble fixe).

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Code de commande / - - - - - - /
Exemple de commande 402072 / 000 - 491 - 405 - 504 - 20 - 61 - 01 / 000
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Accessoires

REMARQUE !
L'accessoire référencé ci-dessous ne dispose pas d'une homologation UL.

REMARQUE !
En cas d’utilisation d’un convertisseur de mesure certifié UL, l’utilisateur doit veiller à ce que les accessoires qu’il utilise soient également certifiés
pour une application UL (par exemple, câbles agréés UL AVLV2/8 et/ou câbles agréés UL CYJV/7 ou CYJV/8 ou PVVA/7 ou PVVA2/8, respecti-
vement agréées pour des températures ambiantes > 90 °C).

Article Référence article
Connecteur, 4 pôles, M12 × 1, droit, avec 2 m de câble PVC, sans compensation de pression 00404585
Connecteur, 4 pôles, M12 × 1, coudé, avec 2 m de câble PVC, sans compensation de pression 00409334
Broche magnétique pour un réglage simple du zéro 00736330
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JUMO MAERA S26
Sonde de niveau

Utilisations
Mesure de niveau1

• dans les citernes ou les réservoirs
• pour le traitement des eaux grises
• dans les réservoirs de fuel et de carburant Diesel
• dans le secteur de l‘eau et des eaux usées

Description sommaire
La sonde de niveau JUMO MAERA S26 est utilisée pour la mesure hydrostatique, continue, de
niveau dans des réservoirs, pour des hauteurs de remplissage de 2,50 à 25 m de colonne d’eau.

En immergeant la sonde de niveau dans un liquide, une colonne apparaît. Celle-ci augmente
avec une profondeur d'immersion croissante et provoque avec son poids une pression hydros-
tatique sur le système de mesure. La pression mesurée est transmise sous forme de signal nor-
malisé. Le signal est linéairement proportionnel à la colonne d'eau croissante.

Les variations de la pression de l'air sont compensées automatiquement par un câble spécial
avec tuyau de compensation de pression intégré et la pression ambiante est ainsi prise en
compte.

La sonde de niveau est certifiée pour l'approvisionnement en eau potable.

Vous trouverez des informations supplémentaires sur nos sondes de niveau de la série JUMO
MAERA dans notre prospectus „Détection et mesure de niveau“ sous Documentation.

Avantages client
• Fiable

La pièce essentielle est une cellule de mesure piézorésistive sûre et fiable qui se caracté-
rise par une résistance à la surcharge élevée, une stabilité à long terme et une constance
thermique. Les sondes de niveau sont entièrement réalisées en acier inoxydable et sont de
ce fait stables par rapport à de nombreux milieux de mesure. Une protection contre l’inver-
sion de polarité garantit une sécurité maximale à la mise en service, en protégeant l’instru-
ment de mesure d'éventuelles détériorations.

• Nombreuses exécutions
La sonde de niveau existe dans de nombreuses exécutions pour différentes étendues de
mesure. L'exécution avec différents matériaux de câble et de raccords de process offre la
plus grande flexibilité. Un modèle avec une plus grande précision et qui répond aux exi-
gences les plus élevées, existe en option.

1 Ces recommandations sont basées sur des années d'expérience, mais peuvent diverger
dans certains cas. Nous restons à votre disposition pour d'autres informations et d'autres ap-
plications.

Type 402090 avec raccord de process 658

Particularités
• Etendues de mesure comprises entre

0,25 bar et 2,5 bar (en option 0,2 %
MSP2) (2,50 à 25 mCE)

• Température du milieu : 0 à 50 °C
• Capteur au silicium, piézorésistif
• Précision : 0,3 % MSP (linéarité)

(en option 0,2 % MSP)
• Excellente stabilité à long terme
• Résistance à la surcharge élevée
• Protection contre l’inversion de polarité
• Adaptée au montage intérieur

2 MSP = l'intervalle de mesure

Homologations et marques de contrôle (voir caractéristiques techniques)



V9.00/FR/00403699/2022-04-20

Page 2/12Fiche technique 402090

JUMO GmbH & Co. KG
Adresse de livraison :
Mackenrodtstraße 14
36039 Fulda, Allemagne
Adresse postale :
36035 Fulda, Allemagne
Tél. : +49 661 6003-0
Fax. : +49 661 6003-607
E-Mail : mail@jumo.net
Internet : www.jumo.net

JUMO-REGULATION SAS

7 rue des Drapiers
B.P. 45200
57075 Metz Cedex 3, France

Tél. : +33 3 87 37 53 00
Fax. : +33 3 87 37 89 00
E-Mail : info.fr@jumo.net
Internet : www.jumo.fr

JUMO AUTOMATION
S.P.R.L. / P.G.M.B.H. / B.V.B.A
Industriestraße 18
4700 Eupen, Belgique

Tél. : +32 87 59 53 00
Fax. : +32 87 74 02 03
E-Mail : info@jumo.be
Internet : www.jumo.be

JUMO
Mess- und Regeltechnik AG
Laubisrütistrasse 70
8712 Stäfa, Suisse

Tél. : +41 44 928 24 44
Fax. : +41 44 928 24 48
E-Mail : info@jumo.ch
Internet : www.jumo.ch

40209000T10Z002K000

Caractéristiques techniques
Généralités

Etendue de mesure et précision

Normes de référence DIN 16086 et EN 60770
Principe de mesure Capteur piézorésistif avec membrane de séparation en acier inoxydable
Agent de transmission de pression Huile synthétique
Cycles d'effort admissibles > 10 millions, 0 à 100 % de l'étendue de mesure
Position de montage à la verticale/suspendu au câble

Etendue de mesure Linéaritéa Précision pour Stabilité
à long termeb

Capacité de
surcharge

Pression
d'éclatement20 °Cc 0 à 50 °Cd

bar % MSPe % MSP % MSP % MSP
par an

bar bar

0 à 0,25 bar pression relative 0,3 0,5 1,6 ≤ 0,3 0,75 1
0 à 0,4 bar pression relative 0,3 0,5 1,6 1,2 1,6
0 à 0,6 bar pression relative 0,3/0,2f 0,5 1,3 1,8 2,4
0 à 1 bar pression relative 0,3/0,2f 0,5 1,1 3 4
0 à 1,6 bar pression relative 0,3/0,2f 0,5 1,1 4,8 6,4
0 à 2,5 bar pression relative 0,3/0,2f 0,5 1,1 7,5 10
0 à 4 bar pression relative 0,2 0,3 0,8 12 16
0 à 6 bar pression relative 0,2 0,3 0,8 18 24
0 à 10 bar pression relative 0,2 0,3 0,8 30 40

a Linéarité suivant réglage du point de coupure
b Normes de référence EN 61298-1
c Comprend : linéarité, hystérésis, reproductibilité, dérive début d’étendue de mesure (offset) et fin d’étendue de mesure
d Comprend : linéarité, hystérésis, reproductibilité, dérive début d’étendue de mesure (offset) et fin d’étendue de mesure, influence thermique

sur début d’étendue de mesure (offset) et intervalle de mesure
e MSP = l‘intervalle de mesure
f pour le type de base 023 avec une précision améliorée
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Sortie

Caractéristiques électriques

Sortie analogique
Courant
Sortie 402 0 à 20 mA, 3 fils
Sortie 405 4 à 20 mA, 2 fils
Sortie 406 4 à 20 mA, 3 fils
Tension
Sortie 412 DC 0,5 à 4,5 V, 3 fils, ratiométrique 10 à 90 % de l'alimentation
Sortie 415 DC 0 à 10 V, 3 fils
Sortie 418 DC 1 à 5 V, 3 fils
Sortie 420 DC 1 à 6 V, 3 fils

Réponse à un échelon T90  10 ms
Charge

Courant
0 à 20 mA, 3 fils RL  (UB - 12 V) ÷ 0,02 A ()
4 à 20 mA, 2 fils RL  (UB - 10 V) ÷ 0,02 A ()
4 à 20 mA, 3 fils RL  (UB - 12 V) ÷ 0,02 A ()
Tension
DC 0,5 à 4,5 V, 3 fils RL  50 k
DC 0 à 10 V, 3 fils RL  10 k
DC 1 à 5 V, 3 fils RL  10 k
DC 1 à 6 V, 3 fils RL  10 k

Alimentation UB
a

0 à 20 mA, 3 fils DC 11,5 à 30 V
4 à 20 mA, 2 fils DC 10 à 30 V
4 à 20 mA, 3 fils DC 11,5 à 30 V
0,5 à 4,5 V DC, 3 fils DC 5 V
DC 0 à 10 V, 3 fils DC 11,5 à 30 V
DC 1 à 5 V, 3 fils DC 10 à 30 V
DC 1 à 6 V, 3 fils DC 10 à 30 V
Tension nominale DC 24 V

Protection contre l’inversion des polarités oui (sauf DC 0,5 à 4,5 V, 3 fils)
Consommation max  25 mA
Circuit électrique SELV

Condition L'appareil doit être alimenté par un circuit électrique qui satisfait aux exigences de la norme EN 
61010-1 "Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de labora-
toire".

a Ondulation résiduelle : les pointes de tension ne doivent pas être supérieures ou inférieures aux valeurs indiquées pour l’alimentation !
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Raccordement électrique
Câble blindé à 6 conducteurs, avec tuyau de compensation de pression intégré ; AWG 24 avec embouts

pour sonde de niveau avec câble EPR (raccordement électrique 26)
Câble 2 conducteurs sans compensation de pression avec embouts

Propriétés mécaniques
Attention à la résistance au milieu de mesure des matériaux !

Diamètre extérieur env. 8,4 mm
Section de fil 0,25 mm2

Rayon de courbure
déplacé 160 mm
fixe 120 mm

Veuillez tenir compte du fait qu’une courbure du câble peut empêcher la compensation de la pres-
sion ambiante

Force de traction jusqu'à 400 N
Températures du milieu admissibles -20 à +60 °C (par rapport au milieu)

Diamètre extérieur env. 8,3 mm
Section de fil 1 mm2

Rayon de courbure
déplacé 40 mm
fixe 30 mm

Force de traction jusqu‘à 400 N
Températures du milieu admissibles -40 à +60 °C

Matériaux
Raccordement au process Acier inoxydable 316 Ti
Membrane Acier inoxydable 316 L
Boîtier Acier inoxydable 316 Ti
Cône d'étanchéité FPM, EPDM
Chemisé extérieur Type de base : PE (noir), PUR (gris silex), FEP (noir)

Type de base avec câble pour moteur submersible : EPR (bleu)
Tuyau de compensation de pression PA

Poids 200 g (sans câble) plus 1500 g pour raccordement au process avec cage protecteur montée (sans 
câble)

Câble PE env. 63 g/m
Câble PUR env. 115 g/m
Câble FEP env. 90 g/m
Câble EPR env. 92 g/m

Résistance aux UV
Câble PE, PUR suivant VDE 0207, méthode d’essai EN 60811 partie 2-1, § 8
Câble FEP suivant ISO 4892-2

Diamètre 25 mm
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Influences de l’environnement

Homologations et marques de contrôle

Températures admissibles
Milieu, environnement 0 à 50 °C

L'appareil ne doit pas geler dans le milieu !
Une limitation peut être nécessaire en fonction du milieu.

Stockage -20 à +80 °C, sec
Compatibilité électromagnétique (CE)

Emission de parasites Classe Ba, suivant EN 61326-1
Résistance aux parasites Normes industrielles, suivant EN 61326-2-3

Indice de protection IP68, suivant EN 60529, immersion possible jusqu'à 60 m
a Le produit est adapté pour les applications industrielles ainsi que pour les ménages et les petites entreprises.

CSA
Organisme d’essai CSA Group
Certificats/Numéros d'essai 70209471
Base d'essai CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12, UL Std. No. 61010-1 (3rd Edition)
s'applique à Option 067

ACS
Organisme d’essai Eurofins Expertises Environnementales
Certificats/Numéros d'essai 22 ACC NY 044
Base d'essai DGS/SD7A 2002 n° 571
s'applique à Option 881

EAC
Organisme d’essai «Промтехконтроль»
Certificats/Numéros d'essai ЕАЭС N RU Д-DE.PA01.В.80830/21
Base d'essai TR TS 020/2011
s'applique à Type 402090
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Dimensions

La exécution en acier inoxydable avec cage protecteur montée est conçue pour les mesures de niveau difficiles où des boues, des turbulences
ou des courants peuvent être présents (par exemple, les stations de pompage, les stations de relevage des eaux usées).

Ce poids supplémentaire permet de réduire les effets sur le signal de sortie dans le cas de médias en mouvement.

avec cage montée

L Longueur de câble suivant demande du client
(a) Cage protecteur
(b) Grille de tôle perforée Ø 8 mm
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Raccords de process

567 658
1/4“G femelle Raccord fermé vers le bas

(a) Membrane sensible

659
Raccord ouvert vers le bas

(a) Membrane sensible L (a) Longueur de câble suivant spécification client
(b) Capuchon protecteur

G 1/4

1
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4

1
4
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Accessoires

Boîtier de raccordement avec compensation de pression
Référence article 00061206

(1) Trou de fixation

Support pour câble
Référence article 00753260

Vis d'obturation
Référence article 00333329

30

3
9

1
4

G1 1/2 A
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Schéma de raccordement
Le schéma de raccordement figurant dans la fiche technique fournit des informations sur le choix du produit.

Pour le raccordement électrique, utilisez exclusivement la notice de montage ou la notice de mise en service !

Raccordement Brochage

Câblea

0 à 20 mA, 3 fils
Alimentation DC 11,5 à 30 V
Alimentation tension nominale DC 24 V

UB
b

0 V/S-
S+

blanc
gris
jaune

4 à 20 mA, 2 fils
Alimentation DC 10 à 30 V
Tension nominale DC 24 V

UB/S+
0 V/S-

blanc
gris

4 à 20 mA, 2 fils
Alimentation DC 10 à 30 V
Tension nominale DC 24 V

UB/S+
0 V/S-

brun
bleu

4 à 20 mA, 3 fils
Alimentation DC 11,5 à 30 V
Tension nominale DC 24 V

UB
0 V/S-
S+

blanc
gris
jaune

DC 0,5 à 4,5 V, ratiométrique
Alimentation DC 5 V
Tension nominale DC 5 V

UB
0 V/S-
S+

blanc
gris
jaune

DC 0 à 10 V, 3 fils
Alimentation DC 11,5 à 30 V
Tension nominale DC 24 V

UB
0 V/S-
S+

blanc
gris
jaune

DC 1 à 5 V, 3 fils
DC 1 à 6 V, 3 fils
Alimentation DC 10 à 30 V
Tension nominale DC 24 V

UB
0 V/S-
S+

blanc
gris
jaune

Blindage
Attention : mettre l'appareil à la terre !
Tous les appareils raccordés (par ex. pompes, soupapes) doivent être mis à la terre sur le même 
potentiel ! 

noir

a Spécifications du câble voir notice de montage B 401015.4, chapitre 6 „Installation et montage“
b Les pointes de tension ne doivent pas être inférieures ou supérieures aux valeurs indiquées pour la tension d’alimentation !
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Exemple de raccordement
Sortie en courant

Sortie en tension

EnregistreurIndicateurRégulateur

Sonde de
niveau

=

+

–

– – –+ + +

p

Alimentation

+ –

+

–

=

~

EnregistreurIndicateurRégulateur

Sonde de
niveau

=

+

–

+ + +– – –

p

Alimentation

+ –

S+

=

~
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Références de commande
(1) Type de base

402090/000 JUMO MAERA S26 – Sonde de niveau
402090/023 JUMO MAERA S26 – Sonde de niveau avec précision amélioréea

(2) Entrée
451 0 à 0,25 bar pression relative
452 0 à 0,4 bar pression relative
453 0 à 0,6 bar pression relative
454 0 à 1 bar pression relative
455 0 à 1,6 bar pression relative
456 0 à 2,5 bar pression relative
457 0 à 4 bar pression relative
458 0 à 6 bar pression relative
459 0 à 10 bar pression relative
999 Etendue de mesure spéciale, pression relativeb

(3) Sortie
402 0 à 20 mA, 3 fils
405 4 à 20 mA, 2 fils
406 4 à 20 mA, 3 fils
412 0,5 à 4,5 V, 3 fils
415 0 à 10 V, 3 fils
418 1 à 5 V, 3 fils
420 1 à 6 V, 3 fils

(4) Raccordement au process
567 1/4"G femelle
658 Raccord fermé vers le bas
659 Raccord ouvert vers le bas
759 Cage protecteur montée Ø 95 mm

(5) Matériau du raccord de process
20 CrNi (acier inoxydable)

(6) Raccordement électrique
14 Câble PUR, gris, blindé, résistant aux UV
15 Câble en PE-LD, noir, blindé, résistant aux UV
25 Câble en FEP, noir, blindé, résistant aux UV
26 Câble pour moteur submersible, câble EPR, bleuc

(7) Longueur du câble de raccordement
005 5 m
010 10 m
... ...
100 100 m
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Accessoires

(8) Options
000 Sans
067 Homologation CSA
593 Raccord olive (préparation pour gaine de protection)
631 Protection contre l’humidité et les vibrations améliorée
881 Agrément eau potabled

917 Joint EPDM
a Les instruments de mesure avec précision améliorée peuvent être livrés avec une sortie 4 à 20 mA, 2 fils et des étendues de mesure à partir

de 0 à 0,6 bar.
b Des étendues de mesure jusqu'à 10 bar (100 mCE) sont disponibles avec homologation CSA.
c Uniquement pour 4 à 20 mA, 2 fils
d Disponible uniquement avec joint EPDM, câble PE-LD, ou câble pour moteur submersible, câble EPR

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Code de commande - - - - - - /
Exemple de commande 402090/000 - 454 - 405 - 659 - 20 - 15 - 010 / 000

Article Description Référence article
Boîtier de raccordement
avec compensation de pression

Le boîtier de raccordement permet une installation sûre du câble de la 
sonde. L’extrémité du tuyau de compensation de pression est 
constamment protégée contre les dépôts et les produits de condensa-
tion (IP65). Le reste de la distribution peut être réalisée avec un câble 
sans tuyau de compensation de la pression.

Pour une réalisation optimale et économique, le boîtier devrait être 
monté le plus près possible de la surface du milieu de mesure en de-
hors du milieu à mesurer.

00061206

Support pour câble Le support pour câble maintient la sonde dans le liquide à une profon-
deur définie et sert à la décharge de traction. L’utilisation du support 
pour câble garantit que le câble ne sera pas déformé de manière inad-
missible. 

Le support pour câble est compatible avec toutes les sondes de ni-
veau JUMO. 

La plage de serrage est comprise entre 4,8 à 10 mm. La résistance à 
la traction maximale est égale à 390 N. Le support de câble est fabri-
qué en polyamide résistant aux UV et à la corrosion et renforcé de 
fibres de verre. Les trous allongés centraux sont prévus pour la fixa-
tion facultative du câble, en fonction de l'application, afin d'empêcher 
les mâchoires de serrage de glisser vers le haut. Le trou oblong latéral 
est destiné à la fixation d'une longueur de câble supplémentaire. 

00753260

Vis d'obturation Avec des réservoirs fermés ou des puits avec tête, le câble devrait 
passer à travers une vis de blocage, puis être fixé. 

La vis de blocage se compose d'un filetage 1 1/2" G et sert de sys-
tème de câblage.

00333329

Filtre de compensation de pression pour 
câble

Le filtre de compensation de pression est un filtre respirant qui assure 
la ventilation sans pénétration de l’humidité. Celui-ci est posé à l'ex-
trémité du câble spécial.

00382632
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JUMO dTRANS p20 DELTA
Convertisseur de pression différentielle
Description sommaire
L'appareil avec interface HART® allie la plus grande précision avec un maniement simple. Il sert
à mesurer la pression différentielle de gaz, vapeurs et liquides. L’afficheur à cristaux liquides in-
tégré indique les valeurs mesurées et les données de l’appareil.

En exécution antidéflagrante „Ex ia (à sécurité intrinsèque)“ l'appareil peut être monté en zone 0.

Boîtier et capteur sont fabriqués dans un acier inoxydable de qualité. Pour les applications par-
ticulières, il est également possible de raccorder des séparateurs (voir fiches techniques 409772
à 409784).

Le convertisseur est programmable et donc facilement adaptable à de multiples tâches de me-
sure. Pour la commande via les interfaces, un logiciel Setup convivial est disponible. La com-
mande manuelle sur site est très pratique et rapide grâce au bouton tournant.

L‘appareil avec 4 à 20 mA et protocole HART® et sécurité fonctionnelle est certifié par exida sui-
vant IEC 61508/-1/-2/-3. Ces instruments de mesure sont adaptés pour la surveillance de niveau
et de pression de process jusqu'à SIL2. Vous trouverez d'autres remarques dans le manuel de
sécurité.

Exécution avec protection antidéflagrante "Ex d", voir Fiche technique 403023.

Exécution pour pression relative et pression absolue, voir Fiche technique 403025 et 403026.

Type 403022/0-0-1-...

Type 403022/0-0-2-...

Type 403022/0-0-3-...

Synoptique

Ty
pe

 4
03

02
2

Pression différentielle

Tension d’alimentation

Interface H
®

ART
Logiciel Setup

HARTCommunicator
®

Affichage
2 lignes + bargraphe

Sortie analogique
4 à 20 mA
linéaire ou racine

Bouton tournant
Manipulation :
tourner et enfoncer

Interface JUMO
Logiciel Setup

Particularités
• Boîtier en acier inoxydable
• Certifié SIL (exida)
• Interface HART®
• Protection antidéflagrante Ex ia (gaz et

poussières) suivant ATEX et EAC
• Linéarité 0,07 %
• Manipulation facile grâce au bouton tour-

nant
• Logiciel Setup
• Écran LCD avec bargraphe
• Cadrage de l’affichage et libre choix des

unités de mesure
• Affichage de la température du capteur
• Affichage des pressions minimale et

maximale
• Fonction Générateur de courant
• Caractéristique et affichage réglables

également pour la mesure de débit

Homologations et marques de contrôle (voir caractéristiques techniques)



V6.00/FR/00519468/2022-10-31

Page 2/12Fiche technique 403022

JUMO GmbH & Co. KG
Adresse de livraison :
Mackenrodtstraße 14
36039 Fulda, Allemagne
Adresse postale :
36035 Fulda, Allemagne
Tél. : +49 661 6003-0
Fax. : +49 661 6003-607
E-Mail : mail@jumo.net
Internet : www.jumo.net

JUMO-REGULATION SAS

7 rue des Drapiers
B.P. 45200
57075 Metz Cedex 3, France

Tél. : +33 3 87 37 53 00
Fax. : +33 3 87 37 89 00
E-Mail : info.fr@jumo.net
Internet : www.jumo.fr

JUMO AUTOMATION
S.P.R.L. / P.G.M.B.H. / B.V.B.A
Industriestraße 18
4700 Eupen, Belgique

Tél. : +32 87 59 53 00
Fax. : +32 87 74 02 03
E-Mail : info@jumo.be
Internet : www.jumo.be

JUMO
Mess- und Regeltechnik AG
Laubisrütistrasse 70
8712 Stäfa, Suisse

Tél. : +41 44 928 24 44
Fax. : +41 44 928 24 48
E-Mail : info@jumo.ch
Internet : www.jumo.ch

40302200T10Z002K000

Caractéristiques techniques
Généralités

Entrée

Normes de référence DIN EN 60770 et DIN EN 61298
Température ambiante 22 °C ±5 K
Pression de l'air 1000 hPa (±25 hPa)
Alimentation DC 24 V
Charge 50 Ω
Système du capteur Capteur de silicium avec membrane de séparation en acier inoxydable
Agent de transmission de pression
pour remplissage Système de mesure 1 Huile aux silicones
pour remplissage Système de mesure 2 Huile de remplissage halogénée
Cycles d'effort admissibles > 10 millions
Position
Position de montage Quelconque
Position de calibrage Appareil à la verticale, raccord de process vers le bas
Déplacement du zéro 
par rapport à la position

≤ 1 mbar
Une correction du zéro est possible sur site ou via le Setup.

Affichagea

a en option ; exécution SIL uniquement avec affichage

LCD, 2 lignes avec bargraphe
Orientation Le module d’affichage peut tourner par pas de 90°

Le boîtier peut tourner sur ±160°
Taille Zone d'affichage 22 mm × 35 mm, taille des caractères 7 mm/5 digits 
Couleur Noir
Unités de mesure affichables
Pression d’entrée enH2O, enHg, ftH2O, mmH2O, mmHg, psi, bar, mbar, kg/cm2, kPa, Torr, MPa, mH2O
Valeur mesurée % ou mise à l’échelle avec libre choix de l’unité de mesure
Courant de sortie mA
Température du capteur °C, °F
Données supplémentaires affichées Pression minimale, pression maximale, défaut, dépassement inférieur, dépassement supérieur, 

heures de fonctionnement
Commande
Sur site Avec bouton tournant et LCD
Programme Setup Par interface
Interface
De série Interface JUMOb

b L’interface JUMO ne doit pas être utilisée dans des atmosphères explosibles ! Il faut manipuler ces appareils avec le bouton tournant ou l’in-
terface HART®.

Sortie 410 (4 à 20 mA avec HART®) Interface JUMOb et interface HART®

Pression nominale
Etendue de mesure nominale -10 à +10 mbar DPa -1 à +1 bar DP 0 à 1 bar DP -1 à +6 bar DP -1 à +100 bar DP
Pression nominale (bar) PN2 PN210 PN210, PN420 en option

a sans SIL
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Sortie

Alimentation

Sortie analogique
Sortie 405 (4 à 20 mA) 4 à 20 mA, 2 fils
Sortie 410
(4 à 20 mA avec HART®)

4 à 20 mA, 2 fils avec HART® version 7

Temps de réponse transitoire T60 ≤ 190 ms sans amortissement
Amortissement Réglable de 0 à 100 s
Charge
Sortie 405 (4 à 20 mA) Charge ≤ (UB-12 V) ÷ 0,022 A
Sortie 410 
(4 à 20 mA avec HART®)

Charge ≤ (UB-12 V) ÷ 0,022 A ; complément : min. 250 Ω, max. 1100 Ω

Suivant exécution
Protection antidéflagrante 0 (sans) DC 12 à 36 V
Protection antidéflagrante 1 (ATEX Ex ia) DC 12 à 28 V

La tension d’alimentation doit être à sécurité intrinsèque et ne doit pas dépasser les valeurs maxi-
males suivantes :
Ui ≤ DC 28 V
Ii ≤ 115 mA
Pi ≤ 750 mW
Ci = 6 nF
Li = 105 µH
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Propriétés mécaniques

Raccordement au process
Matériaux
Membrane
Raccord de process 20 
(acier inoxydable)

Acier inoxydable AISI 316 L

Raccord de process 82 
(HASTELLOY®)

HASTELLOY® C276, num. du matériau 2.4819

Raccord de process 80 (Tantale) Tantale
Bride Acier inoxydable 316
Joint PTFE
Boîtier
Matériaux
Boîtier 1 : (court, acier inoxydable) Acier inoxydable 1.4404
Boîtier 2 : (long, acier inoxydable) Acier inoxydable 1.4404, VMQ
Boîtier 3 (moulage de précision) Acier inoxydable 1.4408
Matériau du couvercle 20 (acier inoxydable) Moulage de précision 1.4408, joint FPM
Matériau du couvercle 85 
(matière plastique)

PA, joint FPM

avec raccordement électrique 36
(connecteur coaxial M12 × 1)

laiton, nickelé

avec raccordement électrique 82
(presse-étoupe, matière plastique)

PA

avec raccordement électrique 93
(presse-étoupe, métal)

laiton, nickelé

si commande 0 
(sans bouton de commande)

-

si commande 1 (avec bouton de commande) PA
Protection contre les explosions
à
Protection antidéflagrante 0 (sans) Cet appareil ne peut pas être utilisé en zone Ex.
Protection antidéflagrante 1 (ATEX Ex ia) Certificat d'examen de type CE SEV 09 ATEX 0138 X

II 1G Ex ia IIC T4 Ga
II 1D Ex ia IIIC T105 °C Da

Poids
Type 403022/0-0-1 (boîtier court) env. 3,0 kg
Type 403022/0-0-2 (boîtier long) env. 3,3 kg
Type 403022/0-0-3 (moulage de précision) env. 4,0 kg
Option 694 (pression nominale augmentée) Le poids de l'appareil s'élève à 3,8 kg env.



V6.00/FR/00519468/2022-10-31

Page 5/12Fiche technique 403022

JUMO GmbH & Co. KG
Adresse de livraison :
Mackenrodtstraße 14
36039 Fulda, Allemagne
Adresse postale :
36035 Fulda, Allemagne
Tél. : +49 661 6003-0
Fax. : +49 661 6003-607
E-Mail : mail@jumo.net
Internet : www.jumo.net

JUMO-REGULATION SAS

7 rue des Drapiers
B.P. 45200
57075 Metz Cedex 3, France

Tél. : +33 3 87 37 53 00
Fax. : +33 3 87 37 89 00
E-Mail : info.fr@jumo.net
Internet : www.jumo.fr

JUMO AUTOMATION
S.P.R.L. / P.G.M.B.H. / B.V.B.A
Industriestraße 18
4700 Eupen, Belgique

Tél. : +32 87 59 53 00
Fax. : +32 87 74 02 03
E-Mail : info@jumo.be
Internet : www.jumo.be

JUMO
Mess- und Regeltechnik AG
Laubisrütistrasse 70
8712 Stäfa, Suisse

Tél. : +41 44 928 24 44
Fax. : +41 44 928 24 48
E-Mail : info@jumo.ch
Internet : www.jumo.ch

40302200T10Z002K000

Influences de l’environnement

Températures admissibles
Fonctionnement Exécution Classe de tem-

pérature
Température du 
milieu max.

Température
ambiantea

Température 
ambiante
élargie 
(option 681)a, b, c

Standard 110 °C -40 à +85 °C -50 à +85 °C
II 1G Ex ia T4 100 °C -40 à +60 °C -50 à +60 °C
II 1D Ex ia T105 °C 100 °C -40 à +60 °C -50 à +60 °C

Stockage -40 à +85 °C
Humidité admissible de l'air 
Fonctionnement 100 % y compris la condensation sur la gaine externe de l'appareil
Stockage 90% sans condensation
Contrainte mécanique admissible
Résistance aux vibrations 2 g, 10 à 500 Hz suivant EN 60770-3
Résistance aux chocs 15 g pour 6 ms suivant CEI 60068-2-29
Compatibilité électromagnétique suivant EN 61326
Emission de parasites Classe Bd

Résistance aux parasites Industrie
Indice de protection
pour exécution
Protection antidéflagrante 0 (sans) IP66/67 suivant EN 60529
Protection antidéflagrante 1 (ATEX Ex ia) IP66 suivant EN 60529

a Fonction limitée en dessous de -20 °C : utilisation uniquement statique, risque de rupture de câble, affichage sans fonction ; en dessous de -
30 °C l'appareil ne peut être piloté.

b L'appareil doit fonctionner en permanence dans la plage -40 à -50 °C. De plus le couvercle de l'appareil avec transparent doit être protégé
contre les coups et les chocs mécaniques. Veuillez contacter JUMO à cet effet.

c sans SIL
d Le produit est adapté à l'usage industriel tout comme au ménage et aux petites entreprises.
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Précision
Non linéarité, hystérésis, non répétabilité, écart du zéro et de la valeur finale compris (correspond à l'erreur de mesure suivant CEI 61298-2), ca-
libré en position verticale avec raccord de process vers le bas

Homologations et marques de contrôle

Les conditions particulières d'utilisation figurent dans le certificat d'examen de type, qui peut être téléchargé sur Internet à la page du produit
concerné.

Pression différentielle
Etendue de mesure nominale -10 à +10 mbar DPa -1 à +1 bar DP 0 à 1 bar DP -1 à +6 bar DP -1 à +100 bar DP
Etendue de mesure réglage 
d'usine

0 à 10 mbar 0 à 1 bar 0 à 6 bar 0 à 100 bar

Plus petite MSPb 1 mbarc 5 mbarc 0,350 bar 2,5 bar
Turndown ratio (r)d r ≤ 20 r ≤ 400 r ≤ 200 r ≤ 20 r ≤ 40
Non linéarité si normes de réfé-
rence

0,1 %
pour r ≤ 2

0,07 %
pour r ≤ 10

0,07 %
pour r ≤ 5

r × 0,05 %
pour 2 ≤ r ≤ 20

r × 0,007 %
pour 10 ≤ r ≤ 400

r × 0,007 %
pour 10 ≤ r ≤ 400

r × 0,014 %
pour 5 ≤ r ≤ 20

r × 0,014 %
pour 5 ≤ r ≤ 40

Précision en %
de MSP réglée
à 20 °C

0,2 %
pour r ≤ 2

0,1 %
pour r ≤ 10

0,1 %
pour r ≤ 5

r × 0,1 %
pour 2 ≤ r ≤ 20

r × 0,01 %
pour 10 ≤ r ≤ 400

r × 0,01 %
pour 10 ≤ r ≤ 200

r × 0,02 %
pour 5 ≤ r ≤ 20

r × 0,02 %
pour 5 ≤ r ≤ 40

Précision en %
de MSP réglée
Plage : 20 à 85 °C

0,5 %
pour r ≤ 2
(uniquement jusqu'à 
60 °C)

0,2 %
pour r ≤ 10

0,2 %
pour r ≤ 5

r × 0,25 %
pour 2 ≤ r ≤ 20
(uniquement jusqu'à 
60 °C)

r × 0,02 %
pour 10 ≤ r ≤ 400

r × 0,02 %
pour 10 ≤ r ≤ 200

r × 0,04 %
pour 5 ≤ r ≤ 20

r × 0,04 %
pour 5 ≤ r ≤ 40

Précision en %
de MSP réglée
Plage : -40 à +20 °C

1,0 % ≤ 2 0,6 % ≤ 10 0,6 % ≤ 5
r × 0,5 %
pour 2 ≤ r ≤ 20

r × 0,06 %
pour 10 ≤ r ≤ 400

r × 0,06 %
pour 10 ≤ r ≤ 200

r × 0,12 %
pour 5 ≤ r ≤ 20

r × 0,12 %
pour 5 ≤ r ≤ 40

Précision en %
de MSP réglée
Plage : 60 à 85 °C 

2,0 % ≤ 2 2,0 % ≤ 2 2,0 % ≤ 2
r × 1,0 %
pour 2 ≤ r ≤ 20

Influence de la pression statique P 
(bar) en %
de l'étendue de mesure nominale

≤ 1 % ≤ P × 0,0005 % ≤ P × 0,0003 %≤ ≤ P × 0,0025 % ≤ P × 0,001 %

Stabilité à long terme en %
de l'étendue de mesure nominale

≤ 0,6 %/an ≤ 0,1 %/an ≤ 0,2 %/an

a Sans SIL
b MSP = Intervalle de mesure
c Pour le certificat d'étalonnage de JUMO, le plus petit intervalle de mesure est de 10 mbar. Les intervalles de mesure inférieurs à 10 mbar

peuvent être réglés par l'utilisateur.
d r = intervalle de l’étendue de mesure nominale/intervalle de mesure réglé

Marques de 
contrôle

Organisme d’es-
sai

Certificats/
Numéros d'essai

Base d'essai s'applique à

ATEX Electrosuisse SEV 09 ATEX 0138 X,
édition 04 (2017-10-13)

EN 60079-0 403022/x-1-...
EN 60079-11
EN 60079-26

EAC TR ZU RU RU C-DE.HB07.B.00086/20 TR ZU 012/2011 (Ex) Option 226
SIL exida JUMO 2203088 C001 IEC 61508:2010-1/-2/-3 Extension du type

de base 2
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Dimensions
Type 403022/0-0-1 
(court, acier inoxydable, avec raccord M12)

Type 403022/0-0-2 
(long, acier inoxydable avec presse-étoupe)

A Presse-étoupe M20 × 1,5
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Type 403022/0-0-3 
(moulage de précision avec presse-étoupe)

avec option 694 
(pression nominale augmentée PN420)

A Presse-étoupe M20 × 1,5 A Presse-étoupe M20 × 1,5
B M8 pour montage

A

145

1
8

2
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1
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Type 403022/0-0-1 (sans affichage et commande)
avec etendue de mesure nominale -10 à +10 mbar,
pression nominale PN2 (bar)
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Schéma de raccordement
Le schéma de raccordement figurant dans la fiche technique fournit des informations sur le choix du produit.

Pour le raccordement électrique, utilisez exclusivement la notice de montage ou la notice de mise en service !

Raccordement Brochage
82 (matériau synthétique), 
93 (métal)
Presse-étoupe

36
Connecteur coaxial M12 × 1

Tension d‘alimentation 1 L+ 1 L+
DC 12 à 36 V pour exéctuin non Ex 2 L- 3 L-
DC 12 à 28 V pour exécution Ex
Sortie 1 L+ 1 L+
4 à 20 mA, en technique 2 fils 2 L- 3 L-
Courant contraint, 4 à 20 mA
dans la tension d‘alimentation
Borne de test sortie courant TEST +
Résistance inhérente de l‘ampèremètre ≤ 10 Ω TEST -
Borne de test HART® HART +
La charge doit être présente ! HART -
Terre 3 4

Presse-étoupe Connecteur coaxial M12 × 1

1

4

2

3
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Références de commande
(1) Type de base

403022 JUMO dTRANS p20 DELTA – Convertisseur de pression différentielle
(2) Extension du type de base

0 Sans
2 SILa

9 Exécution spéciale
(3) Protection contre les explosions

0 Sans
1 ATEX Ex iab

(4) Boîtier
1 Court, acier inoxydable, avec raccord M12c

2 Long, acier inoxydable avec presse-étoupe
3 Moulage de précision avec presse-étoupe M20

(5) Raccordement électrique
36 Connecteur coaxial M12 × 1
82 Presse-étoupe (matière plastique)
93 Presse-étoupe (métal)

(6) Matériau Couvercle
20 CrNi (acier inoxydable)
85 Matière synthétique

(7) Affichage
0 Sans
1 Avec écran (LCD)

(8) Commande
0 Sans
1 Avec bouton de commande 

(9) Entrée Etendue de mesure nominale
532 0 à 1 bar DP
530 -10 à +10 mbar DPd

531 -1 à +1 bar DP
533 -1 à +6 bar DP
534 -1 à +100 bar DP

(10) Sortie
405 4 à 20 mA, 2 fils
410 4 à 20 mA, 2 fils avec protocole HART®

(11) Raccordement au process
511 2× raccord de pression 1/4-18 NPT suivant EN 837
998 Exécution séparateur, vissée

(12) Matériau du raccord de process
20 CrNi (acier inoxydable)
80 Tantale
82 NiMo

(13) Remplissage Système de mesure
01 Huile aux silicones
02 Huile halogénée pour application oxygène

(14) Options
000 Sans
100 Réglage d'usine spécifique au cliente

226 Homologation GOST/EACf
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Accessoires

624 Sans huile ni graisse
633 Support de fixation pour tube 2“
634 Numéro d'identification
635 Déclaration du fabricant NACEg

681 Température ambiante admissible élargieh

694 Pression nominale augmentée PN 420 bar
932 Version HART® 5

a Disponible uniquement avec sortie 410 et affichage 1. Non disponible avec entrée 530 et option 681.
b Disponible uniquement avec sortie 410. Non disponible avec raccordement électrique 82, matériau couvercle 85 et matériau raccord au process

80.
c Le boîtier 1 n'est disponible qu'avec un raccordement électrique 36 et inversement.
d Disponible uniquement avec le matériau raccord au process 20.
e Veuillez préciser le réglage souhaité, Réglage d'usine voir fiche technique, rubrique „Précision“.
f Disponible sur demande.
g Disponible uniquement avec raccordement au process 512, 564 et matériau du raccord de process 82. Non disponible avec entrée 530, 531.
h Non disponible avec entrée 530, 531.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Code de commande / - - - - - - - - - - - /
Exemple de commande 403022 / 0 - 0 - 2 - 82 - 20 - 1 - 1 - 532 - 405 - 511 - 20 - 1 / 000

Désignation Référence article
Interface PC avec convertisseur USB/TTLa

a Le câble interface pour PC établit la connexion entre l'interface JUMO du convertisseur de pression différentielle et le port USB d'un PC.

00456352
Modem HART® USBb

b Le modem HART® établit la connexion entre l'interface HART® du convertisseur de pression différentielle et le port USB d'un PC.

00443447
Connecteur à 4 pôles, droit, M12 × 1 avec 2 m de câble PVC 00404585
Connecteur à 4 pôles, coudé, M12 × 1 avec 2 m de câble PVC 00409334
SET bride ovale 1/2“ NPT/jeu d'accessoires 7/16-20 UNF 00543775
Amplificateur séparateur d‘entrée et alimentation à séparation galvanique Ex-i, type 707530 00577948
Support de fixation, jeu incluant vis 7/16-20 UNF 00543777

Désignation Fiche technique
Manifolds 409706
Séparateur avec raccord laitier DIN 11851 409772
Séparateur avec raccord Clamp 409774
Séparateur avec bride DRD ou manchon VARIVENT® 409776
Séparateur avec manchon ISS/SMS/RJT et écrou-raccord 409778
Séparateur à membrane 4MDV-10 409780
Séparateur avec raccord fileté DIN ISO 228/1 ou ANSI B1.201 409782
Séparateur avec fixation par bride suivant DIN EN 1092-1 avec surface d'étanchéité, forme B1 409784
Séparateur avec fixation par bride suivant ANSI B 16.5 avec surface d'étanchéité, forme RF 409786
Amplificateur séparateur d'entrée et alimentation à séparation galvanique Ex-i 707530
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Software

Exécutions en stock

Désignation Référence article
Setup JUMO Série JUMO dTRANS p20 00537577
Device Type Manager (DTM), JUMO dTRANS p20 00738288

Code de commande Entrée Raccord de process Référence article
403022/0-1-1-36-20-1-1-530-410-511-20-01/000 -10 à +10 mbar DP 2× raccord de pression 

1/4-18NPT DIN EN 837
00569267

403022/0-1-1-36-20-1-1-532-410-511-20-01/000 0 à 1 bar DP 00573301
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JUMO dTRANS p20 DELTA Ex d
Convertisseur de pression différentielle avec boîtier blindé antidé-
flagrant

Description sommaire
Le convertisseur de pression différentielle allie la plus grande précision à une utilisation simple.
Il sert à mesurer la pression différentielle de gaz, vapeurs et liquides. L’afficheur à cristaux li-
quides intégré indique les valeurs mesurées et les données de l’appareil.

Le convertisseur de pression différentielle avec enveloppe antidéflagrante peut être installé en
zone 0. 
Boîtier et capteur sont fabriqués dans un acier inoxydable de qualité. Pour les applications par-
ticulières, il est également possible de raccorder des séparateurs (voir fiches techniques 409772
à 409784).

Le convertisseur est programmable et donc facilement adaptable à de multiples tâches de me-
sure. Pour la commande via les interfaces, un logiciel Setup convivial est disponible. La com-
mande manuelle sur site est très pratique et rapide grâce au bouton tournant.

L‘appareil avec 4 à 20 mA et protocole HART® et sécurité fonctionnelle est certifié par exida sui-
vant IEC 61508/-1/-2/-3. Ces instruments de mesure sont adaptés pour la surveillance de niveau
et de pression de process jusqu'à SIL2. Vous trouverez d'autres remarques dans le manuel de
sécurité.

Exécution avec protection antidéflagrante «Ex ia», voir fiche technique 403022.

Exécution pour pression relative et pression absolue, voir fiches techniques 403025 et 403026.

Type 403023

Synoptique

Ty
pe

 4
03

02
3

Pression différentielle

Tension d’alimentation

Interface HART®

®
Logiciel Setup

HARTCommunicator

Affichage
2 lignes + bargraphe

Sortie analogique
4 à 20 mA
linéaire ou racine

Bouton tournant
Manipulation : tourner et presser

Interface JUMO
Logiciel Setup

Particularités
• Boîtier en acier inoxydable
• Certifié SIL (exida)
• Interface HART®
• Protection antidéflagrante Ex d (gaz et

poussières) suivant ATEX et EAC
• Linéarité 0,07 %
• Manipulation facile grâce au bouton tour-

nant
• Logiciel Setup
• Écran LCD avec bargraphe
• Cadrage de l’affichage et libre choix des

unités de mesure
• Affichage de la température du capteur
• Affichage des pressions minimale et

maximale
• Fonction Générateur de courant
• Caractéristique et affichage réglables

également pour la mesure de débit

Homologations et marques de contrôle (voir caractéristiques techniques)
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Caractéristiques techniques
Généralités

Entrée

Normes de référence DIN EN 60770 et DIN EN 61298
Température ambiante 22 °C ±5 K
Pression de l'air 1000 hPa (±25 hPa)
Alimentation DC 24 V
Charge 50 Ω
Système du capteur Capteur de silicium avec membrane de séparation en acier inoxydable
Agent de transmission de pression
pour remplissage Système de mesure 1 Huile aux silicones
pour remplissage Système de mesure 2 Huile de remplissage halogénée
Cycles d'effort admissibles > 10 millions
Position
Position de montage Quelconque
Position de calibrage Appareil à la verticale, raccord de process vers le bas
Déplacement du zéro 
par rapport à la position

≤ 1 mbar
Une correction du zéro est possible sur site ou via le Setup.

Affichagea

a en option ; exécution SIL uniquement avec affichage

LCD, 2 lignes avec bargraphe
Orientation Le module d’affichage peut tourner par pas de 90°

Le boîtier peut tourner sur ±160°
Taille Zone d'affichage 22 mm × 35 mm, taille des caractères 7 mm/5 digits 
Couleur Noir
Unités de mesure affichables
Pression d’entrée enH2O, enHg, ftH2O, mmH2O, mmHg, psi, bar, mbar, kg/cm2, kPa, Torr, MPa, mH2O
Valeur mesurée % ou mise à l’échelle avec libre choix de l’unité de mesure
Courant de sortie mA
Température du capteur °C, °F
Données supplémentaires affichées Pression minimale, pression maximale, défaut, dépassement inférieur, dépassement supérieur, 

heures de fonctionnement
Commande
Sur site Avec bouton tournant et LCD
Programme Setup Par interface
Interface
De série Interface JUMOb

b L’interface JUMO ne doit pas être utilisée dans des atmosphères explosibles ! Il faut manipuler ces appareils avec le bouton tournant ou l’in-
terface HART®.

Sortie 410 (4 à 20 mA avec HART®) Interface JUMOb et interface HART®

Pression nominale
Etendue de mesure nominale -10 à +10 mbar DPa -1 à +1 bar DP 0 à 1 bar DP -1 à +6 bar DP -1 à +100 bar DP
Pression nominale (bar) PN2 PN210 PN210, PN420 en option

a sans SIL
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Sortie

Alimentation

Propriétés mécaniques

Sortie analogique
en sortie 410
(4 à 20 mA avec HART®)

4 à 20 mA, 2 fils avec HART® version 7

Temps de réponse transitoire T60 ≤ 190 ms sans amortissement
Amortissement Réglable de 0 à 100 s
Charge
en sortie 410 
(4 à 20 mA avec HART®)

Charge ≤ (UB-12 V) ÷ 0,022 A; complément : min. 250 Ω, max. 1100 Ω

Alimentation DC 12 à 36 V

Raccordement au process
Matériaux
Membrane
Pour raccord de process 20 
(acier inoxydable)

Acier inoxydable AISI 316 L

Pour raccord de process 82 
(HASTELLOY®)

HASTELLOY® C276, num. du matériau 2.4819

Pour raccord de process 80 (Tantale) Tantale
Bride Acier inoxydable 316
Joint PTFE
Boîtier
Matériau du boîtier Moulage de précision 1.4408
Matériau du couvercle Moulage de précision 1.4408, joint FPM
Matériau du bouton de commande 
si commande 0 
(sans bouton de commande)

-

si commande 1 (avec bouton de commande) PA
Protection contre les explosions Certificat d'examen de type CE SEV 10 ATEX 127 X

II 1/2G Ex d IIC T6 ... T4 Ga/Gb
II 2D Ex tb IIIC T105 °C Db

Poids env. 4,0 kg
avec option 694 
(pression nominale augmentée)

Le poids de l'appareil est d'env. 3,8 kg
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Influences de l’environnement

Températures admissibles
Fonctionnement Exécution Classe de tem-

pérature
Température 
max. du milieu

Température
ambiantea

Température am-
biante étendue
(option 681)a, b, c

II 1/2G Ex d T6 70 °C -40 à +60 °C -50 à +60 °C
T5 85 °C -40 à +70 °C -50 à +70 °C
T4 110 °C -40 à +85 °C -50 à +85 °C

II 2D Ex tb T105 °C 100 °C -40 à +85 °C -50 à +85 °C
Stockage -40 à +85 °C
Humidité admissible de l'air 
Fonctionnement 100 % y compris la condensation sur la gaine externe de l'appareil
Stockage 90 % sans condensation
Contrainte mécanique admissible
Résistance aux vibrations 2 g, 10 à 500 Hz suivant EN 60770-3
Résistance aux chocs 15 g pour 6 ms suivant CEI 60068-2-29
Compatibilité électromagnétique suivant EN 61326
Emission de parasites Classe Bd

Résistance aux parasites Industrie
Indice de protection IP66 suivant DIN 60529

a Fonction limitée en dessous de -20 °C : utilisation uniquement statique, risque de rupture de câble, affichage sans fonction ; en dessous de -
30 °C l'appareil ne peut être piloté.

b L'appareil doit fonctionner en permanence dans la plage -40 à -50 °C. De plus le couvercle de l'appareil avec transparent doit être protégé
contre les coups et les chocs mécaniques. Veuillez contacter JUMO à cet effet.

c sans SIL
d Le produit est adapté à l'usage industriel tout comme au ménage et aux petites entreprises.
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Précision
Non linéarité, hystérésis, non répétabilité, écart du zéro et de la valeur finale compris (correspond à l'erreur de mesure suivant CEI 61298-2), ca-
libré en position verticale avec raccord de process vers le bas

Pression différentielle
Etendue de mesure nominale -10 à +10 mbar DPa -1 à +1 bar DP 0 à 1 bar DP -1 à +6 bar DP -1 à +100 bar DP
Etendue de mesure Réglage 
d'usine

0 à 10 mbar 0 à 1 bar 0 à 6 bar 0 à 100 bar

Plus petite MSPb 1 mbarc 5 mbarc 0,350 bar 2,5 bar
Turndown ratio (r)d r ≤ 20 r ≤ 400 r ≤ 200 r ≤ 20 r ≤ 40
Non linéarité si normes de réfé-
rence

0,1 %
pour r ≤ 2

0,07 %
pour r ≤ 10

0,07 %
pour r ≤ 5

r × 0,05 %
pour 2 ≤ r ≤ 20

r × 0,007 %
pour 10 ≤ r ≤ 400

r × 0,007 %
pour 10 ≤ r ≤ 200

r × 0,014 %
pour 5 ≤ r ≤ 20

r × 0,014 %
pour 5 ≤ r ≤ 40

Précision en %
de MSP réglée
à 20 °C

0,2 %
pour r ≤ 2

0,1 %
pour r ≤ 10

0,1 %
pour r ≤ 5

r × 0,1 %
pour 
2 ≤ r ≤ 20

r × 0,01 %
pour 10 ≤ r ≤ 400

r × 0,01 %
pour 
10 ≤ r ≤ 200

r × 0,02 %
pour 5 ≤ r ≤ 20

r × 0,02 %
pour 
5 ≤ r ≤ 40

Précision en %
de MSP réglée
Plage : 20 à 85 °C

0,5 %
pour r ≤ 2
(uniquement jusqu'à 
60 °C)

0,2 %
pour r ≤ 10

0,2 %
pour r ≤ 5

r × 0,25 %
pour 2 ≤ r ≤ 20
(uniquement jusqu'à 
60 °C)

r × 0,02 %
pour 10 ≤ r ≤ 400

r × 0,02 %
pour 10 ≤ r ≤ 200

r × 0,04 %
pour 5 ≤ r ≤ 20

r × 0,04 %
pour 5 ≤ r ≤ 40

Précision en %
de MSP réglée
Plage : -40 à +20 °C

1,0 %
pour r ≤ 2

0,6 %
pour r ≤ 10

00,6 %
pour r ≤ 5

r × 0,5 %
pour 2 ≤ r ≤ 20

r × 0,06 %
pour 10 ≤ r ≤ 400

r × 0,06 %
pour 10 ≤ r ≤ 200

r × 0,12 %
pour 5 ≤ r ≤ 20

r × 0,12 %
pour 5 ≤ r ≤ 40

Précision en %
de MSP réglée
Plage : 60 à 85 °C 

0,2 %
pour r ≤ 2

0,2 %
pour r ≤ 2

0,2 %
pour r ≤ 2

r × 1,0 %
pour 2 ≤ r ≤ 20

Influence de la pression statique P 
(bar) en %
de l'étendue de mesure nominale

≤ 1 % ≤ P × 0,0005 % ≤ P × 0,0003 % ≤ P × 0,0025 % ≤ P × 0,001 %

Stabilité à long terme en %
de l'étendue de mesure nominale

≤ 0,6 %/an ≤ 0,1 %/an ≤ 0,2 %/an

a sans SIL
b MSP = Intervalle de mesure
c Pour le certificat d'étalonnage de JUMO, le plus petit intervalle de mesure est de 10 mbar. Les intervalles de mesure inférieurs à 10 mbar

peuvent être réglés par l'utilisateur.
d r = intervalle de l’étendue de mesure nominale/intervalle de meusre réglé



V6.00/FR/00535630/2022-10-31

Page 6/10Fiche technique 403023

JUMO GmbH & Co. KG
Adresse de livraison :
Mackenrodtstraße 14
36039 Fulda, Allemagne
Adresse postale :
36035 Fulda, Allemagne
Tél. : +49 661 6003-0
Fax. : +49 661 6003-607
E-Mail : mail@jumo.net
Internet : www.jumo.net

JUMO-REGULATION SAS

7 rue des Drapiers
B.P. 45200
57075 Metz Cedex 3, France

Tél. : +33 3 87 37 53 00
Fax. : +33 3 87 37 89 00
E-Mail : info.fr@jumo.net
Internet : www.jumo.fr

JUMO AUTOMATION
S.P.R.L. / P.G.M.B.H. / B.V.B.A
Industriestraße 18
4700 Eupen, Belgique

Tél. : +32 87 59 53 00
Fax. : +32 87 74 02 03
E-Mail : info@jumo.be
Internet : www.jumo.be

JUMO
Mess- und Regeltechnik AG
Laubisrütistrasse 70
8712 Stäfa, Suisse

Tél. : +41 44 928 24 44
Fax. : +41 44 928 24 48
E-Mail : info@jumo.ch
Internet : www.jumo.ch

40302300T10Z002K000

Homologations et marques de contrôle

Les conditions particulières d'utilisation figurent dans le certificat d'examen de type, qui peut être téléchargé sur Internet à la page du produit
concerné.

Marques de 
contrôle

Organisme d’essai Certificats/
Numéros d'essai

Base d'essai s'applique à

ATEX electrosuisse SEV 10 ATEX 0127 X,
édition 03 (2017-10-12)

EN 60079-0 403023/...

EN 60079-1
EN 60079-26
EN 60079-31

EAC TR ZU RU RU C-DE.HB07.B.00086/20 TR ZU 012/2011 (Ex) Option 226
SIL exida JUMO 2203088 C001 IEC 61508:2010-1/-2/-3 Compléments au 

type de base 2
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Dimensions
avec option 694 (pression nominale augmentée PN420)

A Presse-étoupe M20 × 1,5

A Presse-étoupe M20 × 1,5
B M8 pour montage

A

B

avec etendue de mesure nominale -10 à +10 mbar,
pression nominale PN2 (bar)

A Presse-étoupe M20 × 1,5
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Schéma de raccordement
Le schéma de raccordement figurant dans la fiche technique fournit des informations sur le choix du produit.

Pour le raccordement électrique, utilisez exclusivement la notice de montage ou la notice de mise en service !

Raccordement Brochage
Alimentation DC 12 à 36 V 1 L+

2 L-

Sortie 1 L+
4 à 20 mA, en technique 2 fils 2 L-
Courant contraint, 4 à 20 mA
dans l’alimentation
Borne de test Sortie courant TEST +
Résistance inhérente de l’ampèremètre ≤ 10 Ω TEST -
Borne de test HART® HART +
La charge doit être présente ! HART -
Terre 3

Mise à la terre ou liaison équipotentielle à l’extérieur sur le boîtier

Presse-étoupe
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Références de commande
(1) Type de base

403023 JUMO dTRANS p20 DELTA Ex d – Convertisseur de pression différentielle avec boîtier blindé antidéflagrant
(2) Extension du type de base

0 Sans
2 SILa

a Disponible uniquement avec sortie 410 et affichage 1. Non disponible avec entrée 530 et option 681.

9 Exécution spéciale
(3) Affichage

0 Sans
1 Avec affichage

(4) Commande
0 Sans
1 Avec bouton de commande 

(5) Entrée Etendue de mesure nominale
532 0 à 1 bar DP
530 -10 à +10 mbar DPb

b Disponible uniquement avec le matériau raccord de process 20.

531 -1 à +1 bar DP
533 -1 à +6 bar DP
534 -1 à +100 bar DP

(6) Sortie
410 4 à 20 mA, 2 fils avec protocole HART®

(7) Raccordement au process
511 1/4-18 NPT suivant EN 837
998 Peut être raccordé à un séparateur à membrane

(8) Matériau du raccord de process
20 CrNi (acier inoxydable)
80 Tantale
82 NiMo

(9) Remplissage Système de mesure
01 Huile de silicone
02 Huile halogénée pour application oxygène

(10) Options
000 Sans
100 Réglage d'usine spécifique au clientc

c Veuillez préciser le réglage souhaité, Réglage d'usine voir fiche technique, rubrique „Précision“.

226 Homologation GOST/EACd

d  Disponible sur demande.

624 Sans huile ni graisse
633 Support de fixation pour tube 2"
634 Numéro d'identification
681 Température ambiante admissible étenduee

e Non disponible avec l'entrée 530, 531.

694 Pression nominale augmentée PN420 bar

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Code de commande / - - - - - - - /
Exemple de commande 403023 / 0 - 1 - 1 - 532 - 410 - 511 - 20 - 01 / 000
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Accessoires

Software

Designation Référence article
Interface PC avec convertisseur USB/TTLa

a Le câble interface-PC assure la liaison entre l’interface JUMO du convertisseur de pression différentielle et l’interface USB d’un PC.

00456352
Modem HART® USBb

b Le modem HART® assure la liaison entre l’interface HART® du convertisseur de pression différentielle et l’interface USB d’un PC.

00443447
Equerre de montage, kit incl. vis 7/16-20UNF 00543777

Designation Fiche technique
Manifolds 409706
Séparateur avec raccord laitier DIN 11851 409772
Séparateur avec raccord Clamp 409774
Séparateur avec bride DRD ou raccord VARIVENT 409776
Séparateur avec raccords ISS/SMS/RJT et écrou raccord à rainures 409778
Séparateur à membrane 4MDV-10 409780
Séparateur avec raccord fileté DIN ISO 228/1 ou ANSI B 1.201 409782
Séparateur avec raccord à bride EN 1092-1 avec surface d’étanchéité, forme B1 409784
Séparateur avec raccord à bride suivant ANSI B 16.5 avec surface d’étanchéité, forme RF 409786
Ampli-séparateur d’alimentation JUMO ex "i" et ampli-séparateur d’entrée 707530

Désignation Référence article
Setup JUMO Série JUMO dTRANS p20 00537577
Device Type Manager (DTM), JUMO dTRANS p20 00738288



V1.00/DE/00728448/2022-07-28

Seite 1/13Typenblatt 403024

JUMO GmbH & Co. KG Telefon: +49 661 6003-715
Hausadresse: Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda, Germany Telefax: +49 661 6003-606
Lieferadresse: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Germany E-Mail: mail@jumo.net
Postadresse: 36035 Fulda, Germany Internet: www.jumo.net

40302400T10Z000K000

JUMO SIRAS P21 DP

Differenzdruckmessumformer

Kurzbeschreibung
Das Gerät dient der Druck- und Füllstandsmessung, der Minimum-, Maximum- und Bereichs-
überwachung in Gasen und Flüssigkeiten ohne Feststoffanteil sowie der Durchflussmessung
nach dem Wirkdruckprinzip. Es zeichnet sich durch hohe Präzision und einfache Bedienung aus.
Gehäuse und Sensor sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt.
Das Gerät ist über den Drehknopf und die LCD-Anzeige oder über die HART®-Schnittstelle mit
einem Handheld oder über PC programmierbar. Dadurch können Sie das Gerät für vielfältige
Messaufgaben flexibel anpassen. Für die Bedienung über die HART®-Schnittstelle steht Ihnen
eine eigens entwickelte WindowsTM-basierte Software zur Verfügung.

Der Druckmessumformer mit 4 bis 20 mA und HART®-Protokoll wurde hinsichtlich funktionaler
Sicherheit bewertet und ist vom TÜV Nord zertifiziert nach DIN EN 61508/-1/-2/-3, Edition 2.0.
Diese Messgeräte sind für Prozessfüllstand- und Prozessdrucküberwachung bis SIL2 geeignet.
Weitere Hinweise hierzu sind dem Sicherheitshandbuch zu entnehmen.

Ausführung Druckmessumformer siehe Typenblatt 403028.

Typ 403024/0-0-1-...

Typ 403024/0-0-2-...

Typ 403024/0-0-4-...

Blockschaltbild

T
y

p
 4

0
3

0
2

4

Differenzdruck

Spannungsversorgung

HART
®

-Schnittstelle

Setup-Programm

HART Communicator
®

LCD- nzeigeA

27 x 9 mm

Analogausgang

4 bis 20 mA

Drehknopf

Bedienung:

drehen und drücken

Besonderheiten
• Edelstahlgehäuse
• SIL-zertifiziert (TÜV Nord)
• HART®-Schnittstelle
• Explosionsschutz Ex ia (Gas und Staub)

nach ATEX, NEPSI und EAC - in Vorbe-
reitung

• Linearität 0,05 %
• Turn Down 1:50
• -40 bis +85 °C Mediumstemperatur
• einfache Bedienung mit Drehknopf
• Setup-Programm
• LCD-Anzeige mit Bargraph
• Anzeigeskalierung mit frei wählbaren

Maßeinheiten
• Anzeige der Sensortemperatur, Minimal-

druck, Maximaldruck, Ausgangsstrom,
Füllstand, Durchfluss (auch bidirektio-
nal), über HART®-Schnittstelle: Elektro-
niktemperatur und Betriebsspannung

Zulassungen und Prüfzeichen (siehe Technische Daten)
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Technische Daten

Allgemein

Referenzbedingungen DIN EN 60770 und DIN EN 61298
Umgebungstemperatur 25 °C ±5 °C
Feuchte 5 - 80 % rF ±5 %
Umgebungsdruck konstant, 860 bis 1060 mbar (12,47 bis 15,37 psi)
Position der Messzelle horizontal ±1°
Spannungsversorgung 24 V DC  ±3 V DC
Sensorsystem Siliziumsensor mit Edelstahl-Trennmembrane
Druckübertragungsmittel

bei Füllmedium Messsystem 1 Silikonöl
bei Füllmedium Messsystem 2 halogenisiertes Füllöl
zulässige Lastwechsel > 10 Millionen
Lage

Montagelage beliebig
Kalibrationslage Gerät senkrecht stehend, Prozessanschluss seitlich an der Druckmesszelle
lageabhängige
Nullpunktverschiebung

Relativdruck: Eine Nullpunktkorrektur ist vor Ort oder über Setup möglich
Absolutdruck: Es ist ein manuelles Nachjustieren möglich

Anzeige Dotmatrix-LCD mit 96 x 32 Bildpunkten, 7-Segment Ziffernanzeige für Druck und Temperatur, 
Piktogramme für SIL, Warndreieck, Verriegelung der Konfiguration, LED-Hintergrundbeleuch-
tung, Bargraph mit 20 Seqmenten für Analogausgang

Sprachen deutsch, englisch, französisch, spanisch, russisch
Ausrichtung horizontal, in 90°-Schritten drehbar

Gehäuse um ±160° drehbar
Größe Anzeigefeld 27 x 9 mm, Schriftgröße 9 mm, 5-stellig
Schriftfarbe schwarz
darstellbare Maßeinheiten

Eingangsdruck inH2O, inHG, ftH2O, mmH2O, mmHG, PSI, bar, mbar, kg/cm2, kPa, TORR, MPa, mH2O
Messwert % oder skaliert mit konfigurierter Druck-, Füllstandsmaß- oder Durchflusseinheit
Ausgangsstrom mA
Sensortemperatur °C, °F
zusätzliche Anzeigedaten Minimaldruck, Maximaldruck, Fehler, Messbereichsüberschreitung,

Messbereichsunterschreitung, Betriebsstunden, Geräteparameter
Bedienung vor Ort mit Drehknopf und LCD
Setup-Programm über HART®-Schnittstelle
Schnittstelle Zweileiter 4 bis 20 mA mit überlagertem HART®-Signal,

HART®-Protokoll Version 7
HART®-Signal dient der Konfiguration und der Ferndiagnose
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Eingang

Ausgang

Spannungsversorgung

Nennmessbereich/
Messbereich
Werkseinstellunga

a Die Werkseinstellung des Messbereichs entspricht dem Nennmessbereich

-1 bis +1 bar DP 0 bis 1 bar DP -1 bis +6 bar DP -1 bis
+100 bar DP

Druckmesszelle PN210 PN210
kleinste Messspanne 5 mbar 5 mbar 60 mbar 2,5 bar
Überlastbarkeit
einseitig

160 bar 160 bar 200 bar 200 bar

Überlastbarkeit
beidseitig

240 bar 240 bar 240 bar 240 bar

Analogausgang
Ausgang 4 bis 20 mA, Zweileiter mit HART®-Version 7
Sprungantwortzeit T63 ≤ 200 ms ohne Dämpfung
Dämpfung einstellbar 0 bis 100 s
Bürde
4 bis 20 mA mit HART®

≤ (UB - 12,5 V) / 0,024 A
min. 250 Ω, max. 1100 Ω

Ausgangssignalgrenzen 3,6 bis 24 mA
Übertragungsverhalten linear, radizierend

oder
beidseitig radizierende Kennlinie für bidirektionale Durchflussbe-
rechnung

Ausfallsignal nach NAMUR NE 43
max. Alarm: 21,6 mA
min. Alarm: 3,6 mA

Referenzgenauigkeit ≤ ±0,05 % bezogen auf 20 mA
Restwelligkeit max. ±3 % Restwelligkeit innerhalb des zulässigen Spannungsbe-

reichs
(ohne Einfluss auf das 4 bis 20 mA-Signal) 

Einfluss der Versorgungsspannung ≤ ±0,1 μA /V

bei Ausführung
Explosionsschutz 0 (ohne) DC 11,5 bis 36 V
bei Ex-Ausführung DC 12 bis 28 V
Restwelligkeit Restwelligkeit Versorgungsspannung ≤3 % 

(ohne Einfluss auf das 4 bis 20 mA-Signal) 
Einfluss der Versorgungsspannung ≤ ±0,1 μA /V
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Mechanische Eigenschaften

Prozessanschluss,
Werkstoffe Membrane

20 (Edelstahl)a, b

a Das Gerät ist für das Medium Heizöl nicht geeignet.
b Das Medium darf den Membranwerkstoff nicht angreifen.

316 L
Flansch Edelstahl 316
Dichtung PTFE
Werkstoffe Gehäuse

1 (kurz, Edelstahl) Edelstahl 1.4404
2 (lang, Edelstahl) Edelstahl 1.4404, VMQ
3 (Feinguss) Feinguss 1.4408
Deckel 20 (Edelstahl) Feinguss 1.4408, Dichtung FPM
elektrischer Anschluss 36
(Rundstecker M12 × 1)

Messing vernickelt

elektrischer Anschluss 93
(Kabelverschraubung, Metall)

Messing vernickelt

Bedienknopf PA
Gewichte

Typ 403024/000-0-1 (Gehäuse kurz) ca. 3,0 kg
Typ 403024/000-0-2 (Gehäuse lang) ca. 3,3 kg
Typ 403024/000-0-3 (Gehäuse Feinguss) ca. 4,0 kg
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Umwelteinflüsse

Umgebungstemperaturbereich

Medientemperaturbereich

Schutzart

Klimaklasse

Elektromagnetische Verträglichkeit

Mechanische Beanspruchung

Ausführung Umgebungstemperaturbereichab

a Betriebstemperaturbereich der LCD-Anzeige: -20 bis +85°C; außerhalb dieses Bereichs ist die Anzeige ohne Funktion
b Unter -40 °C muss mit funktionalen Einschränkungen gerechnet werden.

In sicherheitsgerichteten Anwendungen ist ein Betrieb nur bis -40 °C Umgebungstemperatur zulässig.

Anschluss

93 Kabelverschraubung (Metall)

-40 bis +85 °C

Anschluss

36 Rundstecker M12x1

-25 bis +85 °C

Medientemperaturbereich

Standard -40 bis +85 °C

Schutzart

Schutzart IP66/IP67 nach DIN EN 60529

Klimatische Eigenschaften nach DIN EN 60721-3-X

Ortsfester Einsatz, wettergeschützt gem. DIN EN 60721-3-3 aus IE37: 3K7/3M3
Ortsfester Einsatz, nicht wettergeschützt gem. DIN EN 60721-3-4 aus IE42: 4K3/4M3
Transport gem. DIN EN 60721-3-2 aus IE23: 2K4/2M2

Elektromagnetische Verträglichkeit nach
DIN EN 61326-3-1, DIN EN 61326-2-3,
DIN EN 60730-2-6 und NAMUR Empfehlung NE 21

maximale Abweichung ≤ 0,5 % der Spanne
Störaussendung: Klasse B
Störfestigkeit Industrie

Zulässige mechanische Beanspruchung:

Schwingfestigkeit 2 G, 10 bis 2000 Hz nach IEC 60068-2-6
Schockfestigkeit 15 G für 6 ms nach IEC 60068-2-27
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Genauigkeit
Beinhaltet die maximale Messabweichung einschließlich Nichtlinearität nach Grenzpunkteinstellung, Hysterese, Nichtwiederholbarkeit, Messab-
weichung des Messbereichsendwertes und Messabweichung am Messbereichsanfang.

Die Grundgenauigkeit umfasst die Referenzgenauigkeit und den Einfluss der Umgebungstemperatur (Drucksensor und Elektronikfehler des ana-
logen Ausgangs von 0,05 %) für den Temperaturbereich von -10 bis + 60 °C.

Die Langzeitstabilität bezieht sich auf die werksseitig kalibrierte Messspanne.

Messabweichung im Nennmess-
bereich

Referenzgenauigkeita in % MSPb

a r = Spreizung - Verhältnis der werksseitig kalibrierten Messspanne zur eingestellten Messspanne
b MSP =  eingestellte Messspanne

Referenzgenauigkeita in % MSPb

-1 bis +1 bar r ≤ 10 : 1 ± 0,05 r > 10 : 1 ± (0,00225 x r + 0,0275)
0 bis +1 bar r ≤ 5 : 1 ± 0,075 r > 5 : 1 ± (0,0095 x r + 0,0275)
-1 bis +6 bar r ≤ 10 : 1 ± 0,05 r > 10 : 1 ± (0,00225 x r + 0,0275)
-1 bis +100 bar r ≤ 5 : 1 ± 0,10 r > 5 : 1 ± 0,02 x r

Einfluss der Umgebungstempera-
tur im Nennmessbereich

im Bereich -10 bis +60 °Ca,b

a r = Spreizung - Verhältnis der werksseitig kalibrierten Messspanne zur eingestellten Messspanne
b MSP =  eingestellte Messspanne

im Bereich -30 bis -10 °C und +60 bis +85 °Ca,b

-1 bis +1 bar ± (0,03 x r + 0,017) ± (0,06 x r + 0,034)
0 bis +1 bar ± (0,03 x r + 0,017) ± (0,06 x r + 0,034)
-1 bis +6 bar ± (0,012 x r + 0,017) ± (0,024 x r + 0,034)
-1 bis +100 bar ± (0,042 x r + 0,04) ± (0,084 x r + 0,08)

Einfluss der Umgebungstempera-
tur im Nennmessbereich

im Bereich -40 bis -30 °Ca,b

a r = Spreizung - Verhältnis der werksseitig kalibrierten Messspanne zur eingestellten Messspanne
b MSP =  eingestellte Messspanne

-1 bis +1 bar ± (0,06 x r + 0,3)
0 bis +1 bar ± (0,06 x r + 0,2)
-1 bis +6 bar ± (0,024 x r + 0,4)
-1 bis +100 bar ± (0,084 x r + 0,5)

Grundgenauigkeit im Nennmess-
bereich

r = 1 : 1 in % MSPa

a MSP = eingestellte Messspanne

r = 2 : 1 in % 
MSPa

r = 3 : 1 in % 
MSPa

r = 4 : 1 in % 
MSPa

r = 5 : 1 in % 
MSPa

-1 bis +1 bar ± 0,11 ± 0,14 ± 0,17 ± 0,20 ± 0,23
0 bis +1 bar
-1 bis +6 bar ± 0,10 ± 0,11 ± 0,12 ± 0,13 ± 0,14
-1 bis +100 bar ± 0,14 ± 0,18 ± 0,22 ± 0,26 ± 0,31

Langzeitstabilität im Nennmessbe-
reich

1 Jahr in % MSPa

a MSP = eingestellte Messspanne

5 Jahre in % MSPa 10 Jahre in % MSPa

-1 bis +1 bar ± 0,025 ± 0,050 ± 0,075
0 bis +1 bar
-1 bis +6 bar ± 0,038 ± 0,075 ± 0,150
-1 bis +100 bar ± 0,050 ± 0,070 ± 0,100
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Die Gesamtabweichung errechnet sich aus den kombinierten Messgenauigkeiten der Grundgenauigkeit (Referenzgenauigkeit sowie dem Einfluss
von Umgebungstemperatur und statischem Druck und dem Elektronikfehler) und der Langzeitstabilität.
Die hier verwendete Grundgenauigkeit entspricht dem Temperaturbereich von -10 bis +60 °C und einer Spreizung (r) von 1 : 1.

Geräteinterne Genauigkeitsangabe hinsichtlich Durchfluss als Rechengröße aus dem Differenzdruck. Auf die mögliche Abweichung des Differenz-
drucks kommt ein durch die Wurzelkennlinie bedingter aussteuerungsabhängiger Faktor.

HINWEIS!

Da die radizierende Kennlinie bidirektional hinterlegt ist, gilt dies bei entsprechendem symmetrischem Messbereich auch für die negative Achse.
Lediglich bei kleinen Durchflüssen wird das Differenzdruckprinzip zunehmend ungenau.

Zulassungen und Prüfzeichen

Gesamtabweichung im Nennmess-
bereich

1 Jahr in % MSPa

a MSP = eingestellte Messspanne

5 Jahre in % MSPa 10 Jahre in % MSPa

-1 bis +1 bar ± 0,14 ± 0,16 ± 0,19
0 bis +1 bar
-1 bis +6 bar ± 0,14 ± 0,18 ± 0,25
-1 bis +100 bar ± 0,19 ± 0,21 ± 0,24

Druckaussteuerung in % Fehler-Faktor Durchfluss: Differenzdruck (inkl. Temperaturdrift)

≥ 50 % ≤ 0,71-fach
≥ 25 % ≤ 1,00-fach
≥ 20 % ≤ 1,12-fach
≥ 11,1 % ≤ 1,50-fach
≥ 6,25 % ≤ 2,00-fach
≥ 2,78 % ≤ 3,00-fach

SIL
Prüfstelle TÜV Nord
Zertifikat/Prüf-Nr. SEBS-A.084722/14 V1.0
Prüfgrundlage DIN EN 61508/-1/-2/-3: 2011

DIN EN ISO 13849-1: 2016
DIN EN ISO 13849-2: 2013

gilt für gesamte Gerätereihe JUMO SIRAS P21
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Abmessungen

Typ 403024/000-0-1 (kurz, Edelstahl, mit M12-Anschluss)

Typ 403024/000-0-2 (lang, Edelstahl, mit Kabelverschraubung)

Kabelverschraubung M20 × 1,5
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Typ 403024/000-0-3 (Feinguss, mit Kabelverschraubung)

Kabelverschraubung M20 x 1,5 Ex-d Ausführung

1 Druckmesszelle PN210 Vorderansicht 2 Druckmesszelle PN210 Seitenansicht
3 Druckmesszelle PN420 Vorderansicht 4 Druckmesszelle PN420 Seitenansicht
5 Bohrbild, Befestigung alle Druckmesszellen
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Anschlussplan
Der Anschlussplan im Typenblatt liefert Informationen zur Produktauswahl.

Für den elektrischen Anschluss ausschließlich die Montageanleitung oder die Betriebsanleitung verwenden!

Anschlussbelegung - Geräte mit Kabelverschraubung

Anschlussbelegung - Rundstecker M12

Anschluss Anschlussbelegung

93 Kabelverschraubung
Spannungsversorgung 1 L+
DC 12,5 bis 36 V bei nicht Ex-Ausführung 2 L-
DC 12,5 bis 28 V bei Ex-Ausführung
Ausgang 1 L+
4 bis 20 mA, Zweileiter 2 L-
eingeprägter Strom 4 bis 20 mA
in Spannungsversorgung
Testanschluss Stromausgang TEST +
Eigenwiderstand des Messgerätes ≤ 10 Ω TEST -
Testanschluss HART® HART +
Bürde muss vorhanden sein! HART -
Funktionserde 3

Anschluss Anschlussbelegung Farb-
belegunga

a Die Farbbelegung ist nur für A-codierte Standardkabel gültig!

36
Rundstecker M12 × 1

Spannungsversorgung 1 L+ Braun
DC 12,5 bis 36 V bei nicht Ex-Ausführung 3 L- Blau
DC 12,5 bis 28 V bei Ex-Ausführung
Ausgang 1 L+ Braun
4 bis 20 mA, Zweileiter 3 L- Blau
eingeprägter Strom 4 bis 20 mA
in Spannungsversorgung
Funktionserde 4 Schwarz
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Kabelverschraubung Rundstecker M12 × 1

1

4

2

3
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Bestellangaben

(1) Grundtyp

403024 JUMO SIRAS P21 DP – Differenzdruckmessumformer
(2) Grundtypergänzung

000 ohne
(3) Explosionsschutz

0 ohne
1 ATEX, IECEx ia (in Vorbereitung)
2 ATEX, IECEx ia + d  Kombizulassung (in Vorbereitung)

(4) Gehäuse

1 kurz, Edelstahl, mit M12-Anschlussa

2 lang, Edelstahl, mit Kabelverschraubung
3 lang, Feinguss, mit Kabelverschraubung

(5) Elektrischer Anschluss

36 Rundstecker M12 × 1
93 Kabelverschraubung Metall

(6) Werkstoff Deckel

20 CrNi (Edelstahl)
(7) Anzeige

1 mit Anzeige (LCD)
(8) Bedienung

1 mit Drehknopf
(9) Eingang Nennmessbereich

532 0 bis +1 bar DP
531 -1 bis +1 bar DP
533 -1 bis +6 bar DP
534 -1 bis +100 bar DP

(10) Ausgang

410 4 bis 20 mA, Zweileiter mit HART®-Protokoll
(11) Prozessanschluss

511 2 x Druckanschluss 1/4-18NPT nach DIN EN 837
(12) Werkstoff Prozessanschluss

20 CrNi (Edelstahl)
(13) Füllmedium Messsystem

01 Silikonöl
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Zubehör

Software

(14) Typenzusätze

000 ohne Typenzusatz
100 kundenspezifische Konfigurationb

624 öl- und fettfrei
633 Montagewinkel für 2“-Rohr
634 mit TAG-Nummer

a Das kurze Gehäuse kann nur mit dem elektrischen Anschluss Rundstecker M12 × 1 geliefert werden.
b Bitte geben Sie die gewünschte Einstellung im Klartext an.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Bestellschlüssel / - - - - - - - - - - - /
Bestellbeispiel 403024 / 000 - 0 - 2 - 82 - 20 - 1 - 1 - 533 - 410 - 511 - 20 - 1 / 000

Bezeichnung Teile-Nr.

4-polige Kabeldose, gerade, M12 × 1, mit 2 m PVC-Kabel 00404585
4-polige Kabeldose, gewinkelt, M12 × 1, mit 2 m PVC-Kabel 00409334
5-polige Kabeldose, gerade, M12 × 1, ohne Kabel 00419130
5-polige Kabeldose, gewinkelt, M12 × 1, ohne Kabel 00419133
HART®-Modem USBa

a Das HART®-Modem bildet die Verbindung zwischen der HART®-Schnittstelle des Druckmessumformers und der USB-Schnittstelle eines PC.

00443447
Halterung für Wand- und Rohrmontage 00543777
Ex-i Speise- und Eingangstrennverstärker 707530/38 00577948
JUMO flowTRANS DP P01/P02/P03/P04 Staudrucksonde
JUMO flowTRANS DP R01/R02 Blende nach DIN EN ISO 5167-2

Bezeichnung Teile-Nr.:

JUMO Setup-Programm SIRAS P21-Serie 00770008
Device Description (DD); über die Website der FieldComm Group erhältich
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JUMO dTRANS p20
Convertisseur de pression pour process in-
dustriel
Description sommaire
L'appareil avec interface HART® allie la plus grande précision avec un maniement simple. Il sert
à mesurer la pression différentielle de gaz, vapeurs et liquides. L’afficheur à cristaux liquides in-
tégré indique les valeurs mesurées et les données de l’appareil. En exécution antidéflagrante
„Ex ia (à sécurité intrinsèque)“ l'appareil peut être monté jusqu'en zone 0.

Boîtier et capteur sont fabriqués dans un acier inoxydable de qualité. Pour les applications par-
ticulières, il est également possible de raccorder des séparateurs (voir fiches techniques 409772
à 409784).

Le convertisseur de pression est programmable et donc facilement adaptable à de multiples
tâches de mesure. Pour la commande via les interfaces, un logiciel Setup convivial est dispo-
nible. La commande manuelle sur site est très pratique et rapide grâce au bouton tournant.

L‘appareil avec 4 à 20 mA et protocole HART® et sécurité fonctionnelle est certifié par exida sui-
vant IEC 61508/-1/-2/-3. Ces instruments de mesure sont adaptés pour la surveillance de niveau
et de pression de process jusqu'à SIL2. Vous trouverez d'autres remarques dans le manuel de
sécurité.

Exécution avec protection contre les explosions "Ex d", voir Fiche technique 403026.

Exécution pour pression différentielle, voir Fiche technique 403022.

Type 403025/0-0-1-...

Type 403025/0-0-2-...

Type 403025/0-0-3-...

Synoptique

Ty
pe

 4
03

02
5

Pression relative
et pression absolue

Tension d’alimentation

Interface HART®

®
Logiciel Setup

HARTCommunicator

Affichage
2 lignes + bargraphe

Sortie analogique
4 à 20 mA

Bouton tournant
Manipulation :
tourner et enfoncer

Interface JUMO
Logiciel Setup

Particularités
• Boîtier en acier inoxydable
• Certifié SIL (exida)
• Interface HART®
• Protection antidéflagrante Ex ia (gaz et

poussières) suivant ATEX, NEPSI et
EAC

• Linéarité 0,05 %
• Turn Down 1:50
• Température du milieu jusqu’à 200 °C
• Manipulation facilegrâce au bouton tournant
• Logiciel Setup
• Écran LCD avec bargraphe
• Cadrage de l’affichage et libre choix des

unités de mesure
• Affichage de la température du capteur
• Affichage des pressions minimales et

maximales
• Fonction Générateur de courant

Homologations et marques de contrôle (voir caractéristiques techniques)



V8.00/FR/00535028/2022-10-31

Page 2/16Fiche technique 403025

JUMO GmbH & Co. KG
Adresse de livraison :
Mackenrodtstraße 14
36039 Fulda, Allemagne
Adresse postale :
36035 Fulda, Allemagne
Tél. : +49 661 6003-0
Fax. : +49 661 6003-607
E-Mail : mail@jumo.net
Internet : www.jumo.net

JUMO-REGULATION SAS

7 rue des Drapiers
B.P. 45200
57075 Metz Cedex 3, France

Tél. : +33 3 87 37 53 00
Fax. : +33 3 87 37 89 00
E-Mail : info.fr@jumo.net
Internet : www.jumo.fr

JUMO AUTOMATION
S.P.R.L. / P.G.M.B.H. / B.V.B.A
Industriestraße 18
4700 Eupen, Belgique

Tél. : +32 87 59 53 00
Fax. : +32 87 74 02 03
E-Mail : info@jumo.be
Internet : www.jumo.be

JUMO
Mess- und Regeltechnik AG
Laubisrütistrasse 70
8712 Stäfa, Suisse

Tél. : +41 44 928 24 44
Fax. : +41 44 928 24 48
E-Mail : info@jumo.ch
Internet : www.jumo.ch

40302500T10Z002K000

Caractéristiques techniques
Généralités

Normes de référence EN 60770 et EN 61298
Température ambiante 22 °C ±5 K
Pression de l'air 1000 hPa (±25 hPa)
Alimentation DC 24 V
Charge 50 Ω
Système du capteur Capteur de silicium avec membrane de séparation en acier inoxydable/capteur à couche mince
Agent de transmission de pression
pour remplissage Système de mesure 0 sans support de transmission
pour remplissage Système de mesure 1 Huile silicone, conforme à la FDA
Cycles d'effort admissibles > 10 millions
Position
Position de montage Quelconque
Position de calibrage Appareil à la verticale, raccord de process vers le bas
Déplacement du zéro 
par rapport à la position

Pression relative : une correction du zéro est possible sur site ou via le Setup.
Pression absolue : un réajustement manuel est possible.

Pour température du milieu 1
(jusqu'à 120 °C)

≤ 1 mbar

Pour température du milieu 2 
(jusqu'à 200 °C)

≤ 10 mbar

Affichagea

a en option ; exécution SIL uniquement avec affichage

LCD, 2 lignes avec bargraphe
Alignement Le module d’affichage peut tourner par pas de 90°

Le boîtier peut pivoter sur ±160°
Taille Zone d'affichage 22 mm × 35 mm, taille des caractères 7 mm/5 digits 
Couleur noir
Unités de mesure affichables
Pression d’entrée mH2O, inH2O, inHg, ftH2O, mmH2O, mmHg, psi, bar, mbar, kg/cm2, kPa, Torr, MPa
Valeur mesurée % ou mise à l’échelle avec libre choix de l’unité de mesure
Courant de sortie mA
Température du capteur °C, °F
Données supplémentaires affichées Pression minimale, pression maximale, défaut, dépassement inférieur, dépassement supé-

rieur,heures de fonctionnement, paramètres de l'appareil
Commande
Sur site avec bouton tournant et LCD
Programme Setup Par interface
Interface
De série Interface JUMOb

b L’interface JUMO ne doit pas être utilisée dans des atmosphères explosibles ! Il faut manipuler ces appareils avec le bouton tournant ou l’in-
terface HART®.

Pour sortie 410 (4 à 20 mA avec HART®) Interface JUMOb et interface HART®
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Entrée

Sortie

Alimentation

Pression relative
Etendue de mesure nomi-
nale

-600 à +600 mbar -1 à +2,5 bar -1 à +4 bar -1 à +10 bar

Capacité de surcharge 6 bar 15 bar 30 bar 60 bar
Pression d'éclatement 12 bar 30 bar 60 bar 100 bar
Pression relative
Etendue de mesure nomi-
nale

-1 à +25 bar -1 à +100 bar -1 à +250 bar -1 à +600 bar

Capacité de surcharge 150 bar 300 bar 600 bar 1200 bar
Pression d'éclatement 250 bar 400 bar 700 bar 2000 bar

Pression absolue
Etendue de mesure nomi-
nale

0 à 0,6 bar 0 à 2,5 bar 0 à 4 bar 0 à 10 bar 0 à 25 bar 0 à 100 bar

Capacité de surcharge 6 bar 15 bar 30 bar 60 bar 150 bar 300 bar
Pression d'éclatement 12 bar 30 bar 60 bar 100 bar 250 bar 400 bar

Sortie analogique
Sortie 405 (4 à 20 mA) 4 à 20 mA, 2 fils
Sortie 410
(4 à 20 mA avec HART®)

4 à 20 mA, 2 fils avec HART® version 7

Temps de réponse transitoire T60 ≤ 190 ms sans amortissement
Amortissement Réglable de 0 à 100 s
Charge
Sortie 405 (4 à 20 mA) Charge ≤ (UB-12 V) ÷ 0,022 A
Sortie 410 
(4 à 20 mA avec HART®)

Charge ≤ (UB-12 V) ÷ 0,022 A ; complément : min. 250 Ω, max. 1100 Ω

Suivant exécution
Protection contre les explosions 0 (sans) DC 12 à 36 V
Protection contre les explosions 1 (ATEX Ex 
ia)

DC 12 à 28 V

L’alimentation doit être à sécurité intrinsèqueet ne doit pas dépasser les valeurs maximales 
suivantes :
Ui ≤ DC 28 V
Ii ≤ 115 mA
Pi ≤ 750 mW
Ci = 6 nF
Li = 105 µH
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Propriétés mécaniques

Raccordement au process
Matériau 20 (acier inoxydable) 316 L pour rccords de process affleurants

ou 316 Ti
Matériau 82 (acier inoxydable) 2.4819 NiMo
Surface Ra ≤ 0,8 µm
Joint de process
Raccord de process 571 
(G 3/4 affleurant) et 
raccord de process 652 
(raccord de cuve avec écrou à rainures)

FPM

Raccord de process 997
(JUMO PEKA)

Conforme à la FDA, voir fiche technique 409711

Tous les autres raccords de process Sans joint
Membrane
Matériau 20 (acier inoxydable) 1.4542 pour -1 à +250 bar pression relative (étendue de mesure 508) et 

-1 à +600 bar pression relative (étendue de mesure 516)
ou 316 L

Matériau 82 (acier inoxydable) 2.4819 NiMoa

a Non disponible en version haute température

Surface Ra ≤ 0,8 µm
Boîtier
Matériau
Boîtier 1 (court, acier inoxydable) Acier inoxydable 1.4404
Boîtier 2 (long, acier inoxydable) Acier inoxydable 1.4404, VMQ
Boîtier 3 (moulage de précision) Moulage de précision 1.4408
Couvercle 20 (acier inoxydable) Moulage de précision 1.4408, joint FPM
Couvercle 85 (plastique) PA, joint FPM
Raccordement électrique 36
(connecteur rond M12 × 1)

Laiton, nickelé

raccordement électrique 82
(presse-étoupe, matière plastique)

PA

raccordement électrique 93
(presse-étoupe, métal)

Laiton, nickelé

Commande 0 (sans bouton de commande) -
Commande 1 (avec bouton de commande) PA
Protection contre les explosions
protection contre les explosions 0 (sans) Cet appareil ne peut pas être utilisé en zone Ex.
Protection antidéflagrante 1 (ATEX Ex ia) Certificat d'examen de type CE SEV 09 ATEX 0138 X

II 1/2G Ex ia IIC T6 ... T3 Ga/Gb
II 1/2D Ex ia IIIC T105 °C Da/Db

Poids
Type 403025/0-0-1 (boîtier court) env. 550 g
Type 403025/0-0-2 (boîtier long) env. 850 g
Type 403025/0-0-3 (moulage de précision) Env. 1600 g
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Influences de l’environnement

Températures admissibles
Fonctionnement Exécution Classe de tem-

pérature
Température 
max. du milieu

Température
ambiantea

Température am-
biante étendue
(option 681)a, b, c

Standard 120 °C -40 à +85 °C -50 à +85 °C
Haute tempéra-
ture

200 °C 10 à 85 °Cd non disponible

II 1/2G Ex ia T6 60 °C -40 à +50 °C -50 à +50 °C
T5 70 °C -40 à +65 °C -50 à +65 °C
T4 115 °C -40 à +85 °C -50 à +85 °C
T3e 175 °C 10 à 85 °C non disponible

II 1/2D Ex ia T105 °C 100 °C -40 à +60 °C -50 à +60 °C
Stockage -40 à +85 °C
Humidité admissible de l'air 
Fonctionnement 100 % y compris la condensation sur la gaine externe de l'appareil
Stockage 90% sans condensation
Contrainte mécanique admissible
Résistance aux vibrations 2 g, 10 à 2000 Hz suivant EN 60068-2-6
Résistance aux chocs 15 g pour 6 ms suivant CEI 60068-2-27
Compatibilité électromagnétique Suivant EN 61326
Emission de parasites Classe Bf

Résistance aux parasites Industrie
Indice de protection
pour version
protection contre les explosions 0 (sans) IP66/67 suivant DIN 60529
Protection antidéflagrante 1 (ATEX Ex ia) IP66 suivant DIN 60529

a Fonction limitée en dessous de -20 °C : utilisation uniquement statique, risque de rupture de câble, affichage sans fonction ; en dessous de -
30 °C l'appareil ne peut être piloté.

b L'appareil doit fonctionner en permanence dans la plage -40 à -50 °C. De plus le couvercle de l'appareil avec transparent doit être protégé
contre les coups et les chocs mécaniques. Veuillez contacter JUMO à cet effet.

c Sans SIL
d Des températures basses jusqu'à -40 °C sont possibles, toutefois avec une précision limitée.
e Uniquement pour version haute température (température du milieu 2)
f Le produit est adapté à l'usage industriel tout comme au ménage et aux petites entreprises.
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Précision
Non linéarité, hystérésis, non répétabilité, écart du zéro et de la valeur finale compris (correspond à l'erreur de mesure suivant CEI 61298-2), ca-
libré en position verticale avec raccord de process vers le bas

Pression relative
Etendue de mesure nominale -600 à +600 mbar -1 à +2,5 bar -1 à +4 bar -1 à +10 bar
Etendue de mesure 
Réglage d'usine

0 à 600 mbar 0 à 2,5 bar 0 à 4 bar 0 à 10 bar

Plus petite MSPa 60 mbar 0,1 bar 0,1 bar 0,5 bar
Turndown ratio (r)b r ≤ 20 r ≤ 50 r ≤ 50 r ≤ 50
Non linéarité si norme de réfé-
rencec

0,06 % 0,04 % 0,04 % 0,04 %

Précision en %
de MSP réglée
Plage : -20 à +60 °C

r × 0,12 %
pour 1 ≤ r ≤ 20

r × 0,08 %
pour 1 ≤ r ≤ 50

r × 0,08 %
pour 1 ≤ r ≤ 50

r × 0,08 %
pour 1 ≤ r ≤ 50

Précision en %
de MSP réglée
Plage : -40 à -20 °C
et/ou 60 à 85 °C

r × 0,18 %
pour 1 ≤ r ≤ 20d

r × 0,12 %
pour 1 ≤ r ≤ 50

r × 0,12 %
pour 1 ≤ r ≤ 50

r × 0,12 %
pour 1 ≤ r ≤ 50

Stabilité à long terme en %
de l'étendue de mesure nomi-
nale

0,1 %/an

Pression relative
Etendue de mesure nominale -1 à +25 bar -1 à +100 bar -1 à +250 bar -1 à +600 bar
Etendue de mesure 
Réglage d'usine

0 à 25 bar 0 à 100 bar 0 à 250 bar 0 à 600 bar

Plus petite MSP 0,5 bar 5 bar 12,5 bar 30 bar
Turndown ratio (r)b r ≤ 52 r ≤ 20 r ≤ 20 r ≤ 20
Non linéarité si norme de réfé-
rencec

0,04 % 0,04 % 0,04 % 0,08 %

Précision en %
de MSP réglée
Plage : -20 à +60 °C

r × 0,08 %
pour 1 ≤ r ≤ 52

r × 0,08 %
pour 1 ≤ r ≤ 20

r × 0,08 %
pour 1 ≤ r ≤ 20

r × 0,16 %
pour 1 ≤ r ≤ 20

Précision en %
de MSP réglée
Plage : -40 à -20 °C
et/ou 60 à 85 °C

r × 0,12 %
pour 1 ≤ r ≤ 52

r × 0,12 %
pour 1 ≤ r ≤ 20

r × 0,12 %
pour 1 ≤ r ≤ 20

r × 0,24 %
pour 1 ≤ r ≤ 20

Stabilité à long terme en %
de l'étendue de mesure nomi-
nale

0,1 %/an
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Pression absolue
Etendue de mesure nominale 0 à 600 mbar 0 à 2,5 bar 0 à 4 bar 0 à 10 bar
Etendue de mesure 
Réglage d'usine

0 à 600 mbar 0 à 2,5 bar 0 à 4 bar 0 à 10 bar

Plus petite MSPa 60 mbar 0,1 bar 0,1 bar 0,5 bar
Turndown ratio (r)b r ≤ 10 r ≤ 20 r ≤ 40 r ≤ 20
Non linéarité si norme de réfé-
rencec

0,12 % 0,04 % 0,04 % 0,04 %

Précision en %
de MSP réglée
Plage : -20 à +60 °C

r × 0,24 %
pour 1 ≤ r ≤ 10

r × 0,08 %
pour 1 ≤ r ≤ 20

r × 0,08 %
pour 1 ≤ r ≤ 40

r × 0,08 %
pour 1 ≤ r ≤ 20

Précision en %
de MSP réglée
Plage : -40 à -20 °C
et/ou 60 à 85 °C

r × 0,36 %
pour 1 ≤ r ≤ 10d

r × 0,16 %
pour 1 ≤ r ≤ 20

r × 0,16 %
pour 1 ≤ r ≤ 40

r × 0,16 %
pour 1 ≤ r ≤ 20

Stabilité à long terme en %
de l'étendue de mesure nomi-
nale

0,1 %/an

Pression absolue
Etendue de mesure nominale 0 à 25 bar 0 à 100 bar
Etendue de mesure 
Réglage d'usine

0 à 25 bar 0 à 100 bar

Plus petite MSPa 0,5 bar 5 bar
Turndown ratio (r)b r ≤ 50 r ≤ 20
Non linéarité si norme de réfé-
rencec

0,04 % 0,04 %

Précision en %
de MSP réglée
Plage : -20 à +60 °C

r × 0,08 %
pour 1 ≤ r ≤ 50

r × 0,08 %
pour 1 ≤ r ≤ 20

Précision en %
de MSP réglée
Plage : -40 à -20 °C
et/ou 60 à 85 °C

r × 0,16 %
pour 1 ≤ r ≤ 50

r × 0,12 %
pour 1 ≤ r ≤ 20

Stabilité à long terme en %
de l'étendue de mesure nomi-
nale

0,1 %/an

a MSP = Intervalle de mesure
b r = intervalle de l’étendue de mesure nominale ÷ intervalle de mesure réglé
c Norme de référence : température ambiante 20 °C (±3 K), pression de l'air 1000 hPa (±25 hPa)
d Uniquement jusqu'à -30 °C
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Homologations et marques de contrôle

Les conditions particulières d'utilisation figurent dans le certificat d'examen de type, qui peut être téléchargé sur Internet à la page du produit
concerné.

ATEX
Organisme d’essai Eurofins Electrosuisse Product Testing AG
Certificats/Numéros d'essai SEV 09 ATEX 0138 X
Base d'essai EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-26
s'applique à Type 403025/x-1-...

DNV-GL
Organisme d’essai DNV-GL
Certificats/Numéros d'essai TAA00001KB
Base d'essai DNV GL CG-0339
s'applique à Type 403025/x-1-.../880

EAC TR ZU
Organisme d’essai RU
Certificats/Numéros d'essai RU C-DE.HB07.B.00086/20
Base d'essai TR ZU 012/2011 (Ex)
s'applique à Option 226

SIL
Organisme d’essai exida
Certificats/Numéros d'essai JUMO 2203088 C001
Base d'essai IEC 61508/-1/-2/-3
s'applique à Extension du type de base 2
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Dimensions
Type 403025/0-0-1 (court, acier inoxydable, avec raccord M12)

Type 403025/0-0-2 (long, acier inoxydable avec presse-étoupe)

A Presse-étoupe M20 × 1,5

86.5

1
1

3

138
104

64

ø
 7

3

1
1

3

A
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Dimensions pour température du milieu 2 (version haute température)
Pour les convertisseurs de pression adaptés à des températures du milieu à mesurer allant jusqu'à 200 ° C, la température élevée est dissipée
via une tige prolongé. La hauteur totale de tous les convertisseurs de pression dans cette version augmente de 41 mm comme le montre la figure
suivante.

Type 403025/0-0-3 (moulage de précision avec presse-étoupe)

A Presse-étoupe M20 × 1,5

145

1
1

6

66

109

ø
 7

3

A

A Presse-étoupe M20 × 1,5

138

7
3

64

104

1
5

3

4
1

A
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Raccords de process

504 512 564
1/2"G 1/2-14 NPT 1/2-14 NPT interne

571 583
3/4"G M20 (× 1,5) avec tenon

G 1/2

2
03

0
.5

1/2-14 NPT

3
0
.5

2
0

SW 27

2
3
.5

1/2-14 NPT

3
2

1
6

SW 32

G 3/4
M 2 0 x 1 , 5

3
0

.5

2
0
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Dimensions des raccords de process 604, 606, 613 et 616

604 et 606 613 et 616
Manchon conique avec écrou à rainures suivant DIN 11851 Clamp suivant DIN 32676

652 997
Raccord pour cuve avec écrou à rainures 
DN 25

JUMO PEKA

L
1

L
2

1
5

D2

D1

RD52 x 1/6

35

45

55

63

2
1

3
1

3
1
.5

SW 27

1
1

Raccord DN D1 D2 D3 D4 L1 L2
604 25 Ø 44 Ø 35 Rd 52 × 1/6“ Ø 63 15 21
606 40 Ø 56 Ø 48 Rd 65 × 1/6“ Ø 78
613 25 Ø 43,5 Ø 50,5
616 50 Ø 56,5 Ø 64
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Schéma de raccordement
Le schéma de raccordement figurant dans la fiche technique fournit des informations sur le choix du produit.

Pour le raccordement électrique, utilisez exclusivement la notice de montage ou la notice de mise en service !

Raccordement Brochage
82 (matériau synthétique), 
93 (métal)
Presse-étoupe

36
Connecteur coaxial M12 × 1

Tension d‘alimentation 1 L+ 1 L+
DC 12 à 36 V pour exéctuin non Ex 2 L- 3 L-
DC 12 à 28 V pour exécution Ex
Sortie 1 L+ 1 L+
4 à 20 mA, en technique 2 fils 2 L- 3 L-
Courant contraint, 4 à 20 mA
dans la tension d‘alimentation
Borne de test sortie courant TEST +
Résistance inhérente de l‘ampèremètre ≤ 10 Ω TEST -
Borne de test HART® HART +
La charge doit être présente ! HART -
Terre 3 4

Presse-étoupe Connecteur coaxial M12 × 1

1

4

2

3
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Références de commande
(1) Type de base

403025 JUMO dTRANS p20 – Convertisseur de pression pour process industriel
(2) Extension du type de base

0 Sans
2 SILa

9 Exécution spéciale
(3) Protection contre les explosions

0 Sans
1 ATEX Ex iab

(4) Boîtier
1 Court, acier inoxydable, avec raccord M12c

2 Long, acier inoxydable, avec presse-étoupe
3 Moulage de précision, avec presse-étoupe

(5) Raccordement électrique
36 Connecteur rond M12 × 1c

82 Presse-étoupe, plastique
93 Presse-étoupe, métal

(6) Matériau du couvercle
20 CrNi (acier inoxydable)
85 Matière synthétique

(7) Affichage
0 Sans
1 Avec écran (LCD)

(8) Commande
0 Sans
1 Avec bouton de commande 

(9) Entrée Etendue de mesure nominale
450 -600 à +600 mbar pression relative
473 -1 à +2,5 bar pression relative
513 -1 à +4 bar pression relative
472 -1 à +10 bar pression relative
514 -1 à +25 bar pression relative
515 -1 à +100 bar pression relatived

508 -1 à +250 bar pression relative e

516 -1 à +600 bar pression relativee

487 0 à 0,6 bar pression absolue
490 0 à 2,5 bar pression absolue
491 0 à 4 bar pression absolue
493 0 à 10 bar pression absolue
495 0 à 25 bar pression absolue
507 0 à 100 bar pression absolued

(10) Sortie
405 4 à 20 mA, 2 fils
410 4 à 20 mA, 2 fils avec protocole HART®
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(11) Raccordement au process
504 1/2"G suivant EN 837
512  1/2-14 NPT suivant EN 837
564 1/2-14 NPT interne
571 3/4"G affleurant suivant EN ISO 228-1
583 M20 (× 1,5) avec tenon
604 Manchon conique avec écrou-raccord DN 25 suivant DIN 11851 (raccord laitier)
606 Manchon conique avec écrou-raccord DN 40 suivant DIN 11851 (raccord laitier)
613 Raccord (Clamp) DN 25 suivant DIN 32676
616 Raccord (Clamp) DN 50 suivant DIN 32676 (2“ ISO 2852)
652 Raccord pour cuve avec écrou à rainures DN 25
997 JUMO PEKA raccord de process hygiénique
998 Raccord de process-séparateur

(12) Température du milieu
1 Jusqu'à 120 °Cb

2 Jusqu'à 200 °Cb

(13) Matériau du raccord de process
20 CrNi (acier inoxydable)
82 NiMof

(14) Remplissage Système de mesure
00 Sans
01 Huile de silicone

(15) Options
100 Réglage d'usine spécifique au clientg

226 Homologation GOST/EACh

374 Certificat de réception 3.1 EN 10204 Matière
452 Pièces en contact avec le milieu polies électrolytiquement
591 Etranglement dans le canal de pression
624 Sans huile ni graisse
630 Canal de pression agrandi
634 Numéro d'identification
635 Déclaration du fabricant NACEi

681 Température ambiante admissible étendue
691 Protection améliorée contre l’humidité et les vibrations
880 Homologation DNV GLj

a Disponible uniquement avec sortie 410 et affichage 1. Non disponible avec entrées 508 et 516 ainsi qu'avec l'option 681.
b Disponible uniquement avec la sortie 410. Non disponible avec le raccordement électrique 82 et le matériau du couvercle 85. La température

du milieu de mesure 1 est valable jusqu'à 115 °C. La température du milieu de mesure 2 est valable jusqu'à 175 °C.
c Le boîtier 1 n'est disponible qu'avec un raccordement électrique 82 et inversement.
d Non disponible avec raccord de process 604, 606, 613, 616.
e Non disponible avec raccord de process 571, 604, 606, 613, 616, 997.
f Non disponible avec entrée 450, 473, 513, 472, 487, 490, 491, 493.
g Veuillez préciser le réglage souhaité, Réglage d'usine voir fiche technique, rubrique „Précision“.
h Disponible sur demande.
i Disponible uniquement avec raccord de process 512, 564 et matériau raccord de process 82. Non disponible avec entrée 450, 487.
j Disponible uniquement avec protection antidéflagrante 1. Non disponible avec entrée 516.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Code de commande / - - - - - - - - - - - - /
Exemple de commande 403025 / 0 - 0 - 2 - 82 - 85 - 1 - 1 - 514 - 405 - 504 - 1 - 20 - 1 / 000
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Accessoires

Software

Exécutions en stock

Désignation Référence article
Connecteur à 4 pôles, droit, M12 × 1 avec 2 m de câble PVC 00404585
Connecteur à 4 pôles, coudé, M12 × 1 avec 2 m de câble PVC 00409334
Interface PC avec convertisseur USB/TTLa

a Le câble interface pour PC établit la connexion entre l'interface JUMO du convertisseur de pression différentielle et le port USB d'un PC.

00456352
Modem HART® USBb

b Le modem HART® établit la connexion entre l'interface HART® du convertisseur de pression différentielle et le port USB d'un PC.

00443447
Amplificateur séparateur d'entrée et alimentation à séparation galvanique Ex-i,
fiche technique 707530

00577948

Console murale et tube 2“ 00597711

Désignation Fiche technique
Manifolds 409706
JUMO PEKA – Raccord de process hygiénique 409711
Séparateur avec raccord laitier DIN 11851 409772
Séparateur avec raccord Clamp 409774
Séparateur avec bride DRD ou manchon VARIVENT® 409776
Séparateur avec manchon ISS/SMS/RJT et écrou-raccord 409778
Séparateur à membrane 4MDV-10 409780
Séparateur avec raccord fileté DIN ISO 228/1 ou ANSI B1.201 409782
Séparateur avec fixation par bride suivant DIN EN 1092-1 avec surface d'étanchéité, forme B1 409784
Séparateur avec fixation par bride suivant ANSI B 16.5 avec surface d'étanchéité, forme RF 409786
Amplificateur séparateur d'entrée et alimentation à séparation galvanique Ex-i 707530

Désignation Référence article
Setup JUMO Série JUMO dTRANS p20 00537577
Device Type Manager (DTM), JUMO dTRANS p20 00738288

Code de commande Entrée Référence article
403025/0-1-1-36-20-1-1-450-410-504-1-20-01/000 -600 à +600 mbar pression relative 00563929
403025/0-1-1-36-20-1-1-513-410-504-1-20-01/000 -1 à +4 bar pression relative 00557370
403025/0-1-1-36-20-1-1-514-410-504-1-20-01/000 -1 à +25 bar pression relative 00572278
403025/0-1-1-36-20-1-1-491-410-504-1-20-01/000 0 à 4 bar pression absolue 00573299
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JUMO dTRANS p20 Ex d
Convertisseur de pression de process avec boîtier blindé antidéflagrant

Description sommaire
Le convertisseur de pression pour process industriel avec interface HART® allie la plus grande
précision avec un maniement simple. Il sert à mesurer la pression relative et la pression absolue
de gaz, vapeurs et liquides. L’afficheur à cristaux liquides intégré indique les valeurs mesurées
et les données de l’appareil. 

Le convertisseur de pression avec enveloppe antidéflagrante peut être monté jusqu'en zone 0.
Boîtier et capteur sont fabriqués dans un acier inoxydable de qualité. Différents raccords de pro-
cess affleurants sont disponibles pour répondre aux exigences d'hygiène.

Pour les applications particulières, il est également possible de raccorder des séparateurs (voir
fiches techniques 409772 à 409784).

Le convertisseur de pression est programmable et donc facilement adaptable à de multiples
tâches de mesure. Pour la commande via les interfaces, un logiciel Setup convivial est dispo-
nible. La commande manuelle sur site est très pratique et rapide grâce au bouton tournant.

L‘appareil avec 4 à 20 mA et protocole HART® et sécurité fonctionnelle est certifié par exida sui-
vant IEC 61508/-1/-2/-3. Ces instruments de mesure sont adaptés pour la surveillance de niveau
et de pression de process jusqu'à SIL2. Vous trouverez d'autres remarques dans le manuel de
sécurité.

Exécution avec protection antidéflagrante «Ex ia», voir fiche technique 403025.

Exécution pour pression différentielle, voir fiches techniques 403022 et 403023.

Type 403026

Synoptique

Ty
pe

 4
03

02
6

Pression relative
ou absolue

Tension d’alimentation

Interface HART®

®
Logiciel Setup

HARTCommunicator

Affichage
2 lignes + bargraphe

Sortie analogique
4 à 20 mA

Bouton tournant
Manipulation : tourner et presser

Interface JUMO
Logiciel Setup

Particularités
• Boîtier en acier inoxydable
• Certifié SIL (exida)
• Interface HART®
• Protection antidéflagrante Ex d (gaz et

poussières) suivant ATEX, NEPSI et
EAC

• Linéarité 0,05 %
• Turn Down 1:50
• Manipulation facile grâce au bouton tour-

nant
• Logiciel Setup
• Écran LCD avec bargraphe
• Cadrage de l’affichage et libre choix des

unités de mesure
• Affichage de la température du capteur
• Affichage des pressions minimale et

maximale
• Fonction Générateur de courant

Homologations et marques de contrôle
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Caractéristiques techniques
Généralités

Normes de référence EN 60770 et EN 61298
Température ambiante 22 °C ±5 K
Pression de l'air 1000 hPa (±25 hPa)
Alimentation DC 24 V
Charge 5 0 
Système du capteur Capteur de silicium avec membrane de séparation en acier inoxydable
Agent de transmission de pression
pour remplissage Système de mesure 0 sans support de transmission
pour remplissage Système de mesure 1 Huile silicone, conforme à la FDA
Cycles d'effort admissibles > 10 millions
L 
Position de montage Quelconque
Position de calibrage Appareil à la verticale, raccord de process vers le bas
Déplacement du zéro 
par rapport à la position

Une correction du zéro est possible sur site ou via le Setup.

Affichagea

a en option ; exécution SIL uniquement avec affichage

LCD, 2 lignes avec bargraphe
Alignement Le module d’affichage peut tourner par pas de 90°

Le boîtier peut pivoter sur ±160°
Taille Zone d'affichage 22 mm × 35 mm, taille des caractères 7 mm/5 digits 
Couleur noir
Unités de mesure affichables
Pression d’entrée mH2O, inH2O, inHg, ftH2O, mmH2O, mmHg, psi, bar, mbar, kg/cm2, kPa, Torr, MPa
Valeur mesurée % ou mise à l’échelle avec libre choix de l’unité de mesure
Courant de sortie mA
Température du capteur °C, °F
Données supplémentaires affichées Pression minimale, pression maximale, défaut, dépassement inférieur, dépassement supé-

rieur,heures de fonctionnement, paramètres de l'appareil
Commande
Sur site avec bouton tournant et LCD
Programme Setup Par interface
Interface
De série Interface JUMOb

b L’interface JUMO ne doit pas être utilisée dans des atmosphères explosibles ! Il faut manipuler ces appareils avec le bouton tournant ou l’in-
terface HART®.

Pour sortie 410 (4 à 20 mA avec HART®) Interface JUMOb et interface HART®
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Entrée

Sortie

Alimentation

Pression relative
Etendue de mesure nomi-
nale

-600 à +600 mbar -1 à +2,5 bar -1 à +4 bar -1 à +10 bar

Capacité de surcharge 6 bar 15 bar 30 bar 60 bar
Pression d'éclatement 12 bar 30 bar 60 bar 100 bar
Pression relative
Etendue de mesure nomi-
nale

-1 à +25 bar -1 à +100 bar -1 à +250 bar -1 à +600 bar

Capacité de surcharge 150 bar 300 bar 600 bar 1200 bar
Pression d'éclatement 250 bar 400 bar 700 bar 2000 bar

Pression absolue
Etendue de mesure nomi-
nale

0 à 0,6 bar 0 à 2,5 bar 0 à 4 bar 0 à 10 bar 0 à 25 bar 0 à 100 bar

Capacité de surcharge 6 bar 15 bar 30 bar 60 bar 150 bar 300 bar
Pression d'éclatement 12 bar 30 bar 60 bar 100 bar 250 bar 400 bar

Sortie analogique
en sortie 410
(4 à 20 mA avec HART®)

4 à 20 mA, 2 fils avec HART® version 7

Temps de réponse transitoire T60 ≤ 190 ms sans amortissement
Amortissement Réglable de 0 à 100 s
Charge
en sortie 410 
(4 à 20 mA avec HART®)

Charge ≤ (UB-12 V) ÷ 0,022 A; complément : min. 250 Ω, max. 1100 Ω

Alimentation DC 12 à 36 V
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Propriétés mécaniques

Raccordement au process
Matériaux
Pour raccord de process 20 
(acier inoxydable)

316 L pour rccords de process affleurants
ou 316 Ti

Pour raccord de process 82 
(HASTELLOY®)

2.4819 NiMo

Surface Ra ≤ 0,8 µm
Joint de process
Raccord de process 571 
(G 3/4 affleurant) et 
raccord de process 652 
(raccord de cuve avec écrou à rainures)

FPM

- Raccord de process 997 (JUMO PEKA) FPM, silicone VMQ , EPDM ; conforme à la FDA, au choix voir fiche technique 409711
pour tous les autres raccords de process Sans joint
Membrane
Matériau du couvercle 20 (acier inoxydable) 1.4542 pour -1 à +250 bar pression relative (étendue de mesure 508 ) et 

-1 à +600 bar pression relative (étendue de mesure 516)
ou 316 L

Matériau du couvercle 82 (matière plastique) 2.4819 NiMo
Surface Ra ≤ 0,8 µm
Boîtier
Matériau du boîtier Moulage de précision 1.4408
Matériau du couvercle Moulage de précision 1.4408, joint FPM
Matériau du bouton de commande 
si commande 0 
(sans bouton de commande)

-

si commande 1 (avec bouton de commande) PA
Protection contre les explosions Certificat d'examen de type CE SEV 10 ATEX 0127 X

II 1/2G Ex d IIC T6 ... T4 Ga/Gb
II 2D Ex tb IIIC T105 °C Db

Poids env. 1,6 kg
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Influences de l’environnement

Températures admissibles
Fonctionnement Exécution Classe de tem-

pérature
Température 
max. du milieu

Température
ambiantea

Température am-
biante étendue
(option 681)a, b,c

II 1/2G Ex d T6 70 °C -40 à +60 °C -50 à +60 °C
T5 85 °C -40 à +70 °C -50 à +70 °C
T4 115 °C -40 à +85 °C -50 à +85 °C

II 2D Ex tb T105 °C 100 °C -40 à +85 °C -50 à +85 °C
Stockage -40 à +85 °C
Humidité admissible de l'air 
Fonctionnement 100 % y compris la condensation sur la gaine externe de l'appareil
Stockage 90% sans condensation
Contrainte mécanique admissible
Résistance aux vibrations 2 g, 10 à 2000 Hz suivant EN 60770-3
Résistance aux chocs 15 g pour 6 ms suivant CEI 60068-2-27
Compatibilité électromagnétique suivant EN 61326
Emission de parasites Classe Bd

Résistance aux parasites Industrie
Indice de protection IP66 suivant EN 60529

a Fonction limitée en dessous de -20 °C : utilisation uniquement statique, risque de rupture de câble, affichage sans fonction ; en dessous de -
30 °C l'appareil ne peut être piloté.

b L'appareil doit fonctionner en permanence dans la plage -40 à -50 °C. De plus le couvercle de l'appareil avec transparent doit être protégé
contre les coups et les chocs mécaniques. Veuillez contacter JUMO à cet effet.

c sans SIL
d Le produit est adapté à l'usage industriel tout comme au ménage et aux petites entreprises.
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Précision
Non linéarité, hystérésis, non répétabilité, écart du zéro et de la valeur finale compris (correspond à l'erreur de mesure suivant CEI 61298-2), ca-
libré en position verticale avec raccord de process vers le bas

Pression relative
Etendue de mesure nominale -600 à +600 mbar -1 à +2,5 bar -1 à +4 bar -1 à +10 bar
Etendue de mesure 
Réglage d'usine

0 à 600 mbar 0 à 2,5 bar 0 à 4 bar 0 à 10 bar

Plus petite MSPa 60 mbar 0,1 bar 0,1 bar 0,5 bar
Turndown ratio (r)b r ≤ 20 r ≤ 50 r ≤ 50 r ≤ 50
Non linéarité si norme de réfé-
rencec

0,06 % 0,04 % 0,04 % 0,04 %

Précision en %
de MSP réglée
Plage : -20 à +60 °C

r × 0,12 %
pour 1 ≤ r ≤ 20

r × 0,08 %
pour 1 ≤ r ≤ 50

r × 0,08 %
pour 1 ≤ r ≤ 50

r × 0,08 %
pour 1 ≤ r ≤ 50

Précision en %
de MSP réglée
Plage : -40 à -20 °C
et/ou 60 à 85 °C

r × 0,18 %
pour 1 ≤ r ≤ 20d

r × 0,12 %
pour 1 ≤ r ≤ 50

r × 0,12 %
pour 1 ≤ r ≤ 50

r × 0,12 %
pour 1 ≤ r ≤ 50

Stabilité à long terme en %
de l'étendue de mesure nomi-
nale

0,1 %/an

Pression relative
Etendue de mesure nominale -1 à +25 bar -1 à +100 bar -1 à +250 bar -1 à +600 bar
Etendue de mesure 
Réglage d'usine

0 à 25 bar 0 à 100 bar 0 à 250 bar 0 à 600 bar

Plus petite MSP 0,5 bar 5 bar 12,5 bar 30 bar
Turndown ratio (r)b r ≤ 52 r ≤ 20 r ≤ 20 r ≤ 20
Non linéarité si norme de réfé-
rencec

0,04 % 0,04 % 0,04 % 0,08 %

Précision en %
de MSP réglée
Plage : -20 à +60 °C

r × 0,08 %
pour 1 ≤ r ≤ 52

r × 0,08 %
pour 1 ≤ r ≤ 20

r × 0,08 %
pour 1 ≤ r ≤ 20

r × 0,16 %
pour 1 ≤ r ≤ 20

Précision en %
de MSP réglée
Plage : -40 à -20 °C
et/ou 60 à 85 °C

r × 0,12 %
pour 1 ≤ r ≤ 52

r × 0,12 %
pour 1 ≤ r ≤ 20

r × 0,12 %
pour 1 ≤ r ≤ 20

r × 0,24 %
pour 1 ≤ r ≤ 20

Stabilité à long terme en %
de l'étendue de mesure nomi-
nale

0,1 %/an
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Pression absolue
Etendue de mesure nominale 0 à 600 mbar 0 à 2,5 bar 0 à 4 bar 0 à 10 bar
Etendue de mesure 
Réglage d'usine

0 à 600 mbar 0 à 2,5 bar 0 à 4 bar 0 à 10 bar

Plus petite MSPa 60 mbar 0,1 bar 0,1 bar 0,5 bar
Turndown ratio (r)b r ≤ 10 r ≤ 20 r ≤ 40 r ≤ 20
Non linéarité si norme de réfé-
rencec

0,12 % 0,04 % 0,04 % 0,04 %

Précision en %
de MSP réglée
Plage : -20 à +60 °C

r × 0,24 %
pour 1 ≤ r ≤ 10

r × 0,08 %
pour 1 ≤ r ≤ 20

r × 0,08 %
pour 1 ≤ r ≤ 40

r × 0,08 %
pour 1 ≤ r ≤ 20

Précision en %
de MSP réglée
Plage : -40 à -20 °C
et/ou 60 à 85 °C

r × 0,36 %
pour 1 ≤ r ≤ 10d

r × 0,16 %
pour 1 ≤ r ≤ 20

r × 0,16 %
pour 1 ≤ r ≤ 40

r × 0,16 %
pour 1 ≤ r ≤ 20

Stabilité à long terme en %
de l'étendue de mesure nomi-
nale

0,1 %/an

Pression absolue
Etendue de mesure nominale 0 à 25 bar 0 à 100 bar
Etendue de mesure 
Réglage d'usine

0 à 25 bar 0 à 100 bar

Plus petite MSPa 0,5 bar 5 bar
Turndown ratio (r)b r ≤ 50 r ≤ 20
Non linéarité si norme de réfé-
rencec

0,04 % 0,04 %

Précision en %
de MSP réglée
Plage : -20 à +60 °C

r × 0,08 %
pour 1 ≤ r ≤ 50

r × 0,08 %
pour 1 ≤ r ≤ 20

Précision en %
de MSP réglée
Plage : -40 à -20 °C
et/ou 60 à 85 °C

r × 0,16 %
pour 1 ≤ r ≤ 50

r × 0,12 %
pour 1 ≤ r ≤ 20

Stabilité à long terme en %
de l'étendue de mesure nomi-
nale

0,1 %/an

a MSP = Intervalle de mesure
b r = intervalle de l’étendue de mesure nominale ÷ intervalle de mesure réglé
c Norme de référence : température ambiante 20 °C (±3 K), pression de l'air 1000 hPa (±25 hPa)
d Uniquement jusqu'à -30 °C
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Homologations et marques de contrôle

Les conditions particulières d'utilisation figurent dans le certificat d'examen de type, qui peut être téléchargé sur Internet à la page du produit
concerné.

ATEX
Organisme d’essai Eurofins Electrosuisse Product Testing AG
Certificats/Numéros d'essai SEV 10 ATEX 0127 X
Base d'essai EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-26, EN 60079-31
s'applique à Type 403026/...

EAC TR ZU
Organisme d’essai RU
Certificats/Numéros d'essai RU C-DE.HB07.B.00086/20
Base d'essai TR ZU 012/2011 (Ex)
s'applique à Option 226

SIL
Organisme d’essai exida
Certificats/Numéros d'essai JUMO 2203088 C001
Base d'essai IEC 61508:2010-1/-2/-3
s'applique à Extension du type de base 2
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Dimensions

Raccords de process

A Presse-étoupe M20 × 1,5

504 512 564
1/2"G 1/2-14 NPT 1/2-14 NPT interne

571 583
3/4"G M20 (× 1,5) avec tenon

145

1
1
6

72

116

Ø
 7

3

A

G 1/2

2
03

0
.5

1/2-14 NPT

3
0
.5

2
0

SW 27
2
3
.5

1/2-14 NPT

3
2

1
6

SW 32

G 3/4
M 2 0 x 1 , 5

3
0

.5

2
0
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Dimensions des raccords de process 604, 606, 613 et 616

604 et 606 613 et 616
Manchon conique avec écrou à rainures suivant DIN 11851 Clamp suivant DIN 32676

652 997
Raccord pour cuve avec écrou à rainures 
DN 25

JUMO PEKA

L
1

L
2

1
5

D2

D1

RD52 x 1/6

35

45

55

63

2
1

3
1

3
1
.5

SW 27

1
1

Raccord DN D1 D2 D3 D4 L1 L2
604 25 Ø 44 Ø 35 Rd 52 × 1/6“ Ø 63 15 21
606 40 Ø 56 Ø 48 Rd 65 × 1/6“ Ø 78
613 25 Ø 43,5 Ø 50,5
616 50 Ø 56,5 Ø 64
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Schéma de raccordement
Le schéma de raccordement figurant dans la fiche technique fournit des informations sur le choix du produit.

Pour le raccordement électrique, utilisez exclusivement la notice de montage ou la notice de mise en service !

Raccordement Brochage
Alimentation DC 12 à 36 V 1 L+

2 L-

Sortie 1 L+
4 à 20 mA, en technique 2 fils 2 L-
Courant contraint, 4 à 20 mA
dans l’alimentation
Borne de test Sortie courant TEST +
Résistance inhérente de l’ampèremètre ≤ 10 Ω TEST -
Borne de test HART® HART +
La charge doit être présente ! HART -
Terre 3

Mise à la terre ou liaison équipotentielle à l’extérieur sur le boîtier

Presse-étoupe
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Références de commande
(1) Type de base

403026 JUMO dTRANS p20 Ex d – Convertisseur de pression pour process industriel avec enveloppe antidéflagrante
(2) Extension du type de base

0 Sans
2 SILa

9 Exécution spéciale
(3) Affichage

0 Sans
1 Avec affichage

(4) Commande
0 Sans
1 Avec bouton de commande

(5) Entrée Etendue de mesure nominale
450 -600 à +600 mbar pression relative
473 -1 à +2,5 bar pression relative
513 -1 à +4 bar pression relative
472 -1 à +10 bar pression relative
514 -1 à +25 bar pression relative
515 -1 à +100 bar pression relativeb

508 -1 à +250 bar pression relativec

516 -1 à +600 bar pression relativec

487 0 à 0,6 bar pression absolue
490 0 à 2,5 bar pression absolue
491 0 à 4 bar pression absolue
493 0 à 10 bar pression absolue
495 0 à 25 bar pression absolue
507 0 à 100 bar pression absolue

(6) Sortie
410 4 à 20 mA, 2 fils avec protocole HART®

(7) Raccordement au process
504 1/2"G suivant EN 837
512 1/2-14 NPT suivant DIN 837
564 1/2-14 NPT interne
571 3/4"G affleurant suivant EN ISO 228-1
583 M20 (× 1,5) avec tenon
604 Manchon conique avec écrou à rainures DN 25 suivant DIN 11851 (raccord laitier)
606 Manchon conique avec écrou à rainures DN 40 suivant DIN 11851 (raccord laitier)
613 Manchon de serrage (Clamp) DN 25/32/40 suivant DIN 32676
616 Manchon de serrage (Clamp) DN 50 suivant DIN 32676/2“ ISO 2852
652 Raccord pour cuve avec écrou à rainures DN 25
997 JUMO PEKA raccord de process hygiénique
998 Raccord de process-séparateur

(8) Matériau du raccord de process
20 CrNi (acier inoxydable)
82 NiMod

(9) Remplissage Système de mesure
00 Sans remplissagee

01 Huile de silicone
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Accessoires

Software

(10) Options
000 Sans
100 Réglage d'usine spécifique au clientf

226 Homologation GOST/EACg

452 Pièces en contact avec le milieu polies électrolytiquement
591 Etranglement dans le canal de pression
624 Sans huile ni graisse
630 Canal de pression agrandi
634 Numéro d'identification
635 Déclaration du fabricant NACEh

681 Température ambiante admissible étendue
a Disponible uniquement avec affichage 1. Non disponible avec entrée 508 et 516 ansi qu‘avec l‘option 681.
b Non disponible avec raccordement au process 604, 606, 613, 616.
c Non disponible avec raccordement au process 571, 604, 606, 613, 616, 997.
d Non disponible avec entrée 450, 473, 513, 472, 487, 490, 491, 493.
e Uniquement disponible avec entrée 508, 516.
f Veuillez préciser le réglage souhaité, Réglage d'usine voir fiche technique, rubrique „Précision“.
g Disponible sur demande.
h Non disponible avec raccordement au process 512, 564 et matériau du raccord de process 82. Non disponible avec entrée 450, 487.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Code de commande / - - - - - - - /
Example de commande 403026 / 0 - 1 - 1 - 514 - 410 - 504 - 20 - 01 / 000

Désignation Référence article
Interface PC avec convertisseur USB/TTLa

a Le câble interface pour PC établit la connexion entre l'interface JUMO du convertisseur de pression différentielle et le port USB d'un PC.

00456352
Modem HART® USBb

b Le modem HART® établit la connexion entre l'interface HART® du convertisseur de pression différentielle et le port USB d'un PC.

00443447
Console murale et tube 2“ 00597711

Désignation Fiche technique
Manifolds 409706
Séparateur avec raccord laitier DIN 11851 409772
Séparateur avec raccord Clamp 409774
Séparateur avec bride DRD ou manchon VARIVENT® 409776
Séparateur avec manchon ISS/SMS/RJT et écrou-raccord 409778
Séparateur à membrane 4MDV-10 409780
Séparateur avec raccord fileté DIN ISO 228/1 ou ANSI B1.201 409782
Séparateur avec fixation par bride suivant DIN EN 1092-1 avec surface d'étanchéité, forme B1 409784
Séparateur avec fixation par bride suivant ANSI B 16.5 avec surface d'étanchéité, forme RF 409786

Désignation Référence article
Setup JUMO Série JUMO dTRANS p20 00537577
Device Type Manager (DTM), JUMO dTRANS p20 00738288
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JUMO SIRAS P21 AR

Convertisseur de pression pour process in-
dustriel

Description sommaire
L'appareil sert à mesurer la pression du système de gaz et de liquides sans matière solide. Il se
caractérise par sa grande précision et sa simplicité d'utilisation. Il permet de surveiller en toute
sécurité les plages minimales et maximales (pressions et niveaux). L’afficheur à cristaux liquides
intégré indique les valeurs mesurées ainsi que les données de configuration et les données de
l’appareil. Boîtier et capteur sont fabriqués dans un acier inoxydable de qualité.

L'appareil peut être programmé via le bouton rotatif interne et l'écran ou via l'interface HART®
avec un ordinateur de poche ou via un PC. Vous pouvez ainsi adapter l'appareil de manière
flexible à de multiples tâches de mesure. Pour la configuration via l'interface HART®, vous dis-
posez d'un logiciel basé sur WindowsTM spécialement développé à cet effet.

Le convertisseur de pression en 4 à 20 mA et avec protocole HART® et sécurité fonctionnelle
est certifié par TÜV Nord suivant DIN EN 61508/1/2/3, édition 2.0. Ces instruments de mesure
sont adaptés pour la surveillance de niveau et de pression de process jusqu'à SIL2. Vous trou-
verez de plus amples informations dans le manuel de sécurité.

Exécution pour pression différentielle, voir fiche technique 403024.

Type 403028/0-0-1-...

Type 403028/0-0-2-...

Type 403028/0-0-3-...

Synoptique

Pression r e uelativ o

bsolupression a e

Alimentation

Interface HART
®

Programm Setupe

HART Communicator
®

Afficheur à cristaux liquides

27 x 9 mm

Sortie analogique

4 20 mAà

Bouton tournant

Maniement :

tourner et appuyer

T
y
p

e
 4

0
3
0
2
8

Particularités
• Boîtier en acier inoxydable
• certifié SIL (TÜV Nord)
• Interface HART®

• Protection contre les explosions Ex ia
(Gaz et poussières) selon ATEX, NEPSI
et EAC - en cours

• Linéarité 0,05 %
• Turn Down 1:50
• Température du milieu : -40 à +85 °C
• Manipulation facile grâce au bouton tour-

nant
• Programme Setup
• Affichage LCD avec bargraphe
• Cadrage de l’affichage et libre choix des

unités de mesure
• Affichage de la température du capteur,

pression minimale, pression maximale,
courant de sortie, via l'interface HART® :
température de l'électronique et tension

Homologations et marques de contrôle (voir caractéristiques techniques)
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Caractéristiques techniques

Généralités

Conditions de référence EN 60770 et EN 61298
Température ambiante 25 °C ±5 °C
Humidité 45 - 75 % Hr
Pression ambiante constante, 860 à 1060 mbar (12,47 à 15,37 PSI)
Position de la cellule de mesure horizontale ±1°
Alimentation DC 24 V  ±3 V
Système du capteur Capteur de silicium avec membrane de séparation en acier inoxydable
Agent de transmission de pression Huile de silicone
Cycles d'effort admissibles > 10 millions
Position

Position de montage Quelconque
Position de calibrage Appareil à la verticale, raccord de process vers le bas
Dépend de la position
Décalage du zéro

Pression relative : une correction du zéro est possible sur site ou via le Setup.
Pression absolue : un réajustement manuel est possible.

Affichage LCD à matrice de points avec 96 x 32 pixels, affichage numérique à 7 segments pour pression 
et température, pictogrammes pour SIL, triangle de signalisation, verrouillage de la configura-
tion, rétro-éclairage par LED, bargraphe à 20 segments pour sortie analogique

Langues Allemand, anglais, français, espagnol, russe
Alignement Horizontal, peut tourner par pas de 90°

Le boîtier peut pivoter sur ±160°
Dimension champ d'affichage 27 x 9 mm, taille des caractères 9 mm, 5 digits
Couleur de la police noir
Unités de mesure affichables

Pression d’entrée en H2O, en HG, ftH2O, mmH2O, mmHG, PSI, bar, mbar, kg/cm2, kPa, TORR, MPa, mH2O
Valeur mesurée % ou mise à l’échelle avec une unité de pression ou de niveau configurée
Courant de sortie mA
Température du capteur °C, °F
Données supplémentaires affichées Pression minimale, pression maximale, défaut, dépassement inférieur, dépassement supérieur

Dépassement inférieur, heures de fonctionnement, paramètres de l'appareil
Commande sur site avec bouton tournant et LCD
Programme Setup via l'interface HART®

Interface 4 à 20mA, 2 fils ; avec signal HART® superposé
Version protocole HART® 7
Le signal HART® sert à la configuration et au diagnostic à distance
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Entrée

Pression relative

Pression absolue

Sortie

Alimentation

Etendue de mesure nominale
Réglage d'usine
Etendue de mesurea

Plus petite amplitude de me-
sure

Capacité de surcharge Pression d'éclatement

-600 à 600 mbar 60 mbar 6 bar 12 bar
-1 à +2,5 bar 0,1 bar 15 bar 30 bar
-1 à +4 bar 0,1 bar 30 bar 60 bar
-1 à +10 bar 0,5 bar 60 bar 100 bar
-1 à +25 bar 0,5 bar 150 bar 250 bar
-1 à +100 bar 5 bar 300 bar 400 bar

a Le réglage d'usine de l'étendue de mesure correspond à l'étendue de mesure nominale

Etendue de mesure nominale
Etendue de mesure
Réglage d'usinea

a Le réglage d'usine de l'étendue de mesure correspond à l'étendue de mesure nominale

Plus petite
Intervalle de mesure

Capacité de surcharge Pression d'éclatement

0 à 600 mbar 60 mbar 6 bar 12 bar
0 à 2,5 bar 0,1 bar 15 bar 30 bar
0 à 4 bar 0,1 bar 30 bar 60 bar
0 à 10 bar 0,5 bar 60 bar 100 bar
0 à 25 bar 0,5 bar 150 bar 250 bar
0 à 100 bar 5 bar 300 bar 400 bar

Sortie analogique
Sortie 4 à 20mA, 2 fils avec version HART® 7
Temps de réponse transitoire T63 ≤ 200 ms sans amortissement
Amortissement
(filtre numérique de 2e ordre)

Réglable de 0 à 100 s

Charge
4 à 20 mA avec HART®

≤ (U - 11,5 V) / 0,024 A; U � de l'alimentation
min. 250 Ω, max. 1100 Ω

Limites signal de sortie 3,6 à 24 mA
Fonction de transfert linéaire, soumis à l'extraction de racine
Signal de défaut suivant NAMUR NE 43

Alarme max. : 21,6 mA
Alarme min. : 3,6 mA

Précision de référence ≤ ±0,05 % par rapport à 20 mA

pour version
protection contre les explosions 0 (sans) DC 11,5 à 36 V
pour version en exécution Ex DC 12 à 28 V
Ondulation résiduelle Ondulation résiduelle alimentation ≤3 % 

(sans influence du signal 4 à 20 mA) 
Influence de l'alimentation ≤ ±0,1 μA /V
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Propriétés mécaniques

Raccord de process

Matériau 20 (acier inoxydable)a 316 Ti
Joint de process

521 FPM Bague d'étanchéité profilée 1/4"G
523 FPM Bague d'étanchéité profilée 1/2"G
559 FPM Bague d'étanchéité profilée M20 x 1,5
504, 512, 583 Sans joint
Membrane

Matériau 20 (acier inioxydable)a, b 316 L
Matériau du boîtier

Boîtier 1 (court, acier inoxydable) Acier inoxydable AISI 316 L (1.4404)
Boîtier 2 (long, acier inoxydable) Acier inoxydable 1.4404, joint VMQ
Boîtier 3 (moulage de précision) Moulage de précision 1.4408
Couvercle 20 (acier inoxydable) Moulage de précision 1.4408, joint FPM
Raccordement électrique 36
(connecteur rond M12 × 1)

Laiton nickelé

raccordement électrique 93
(presse-étoupe, métal)

Laiton nickelé

Bouton tournant PA
Poids

Type 403028/0-0-1 (boîtier court) env. 550 g
Type 403028/0-0-2 (boîtier long) env. 850 g
Type 403028/0-0-3
(Boîtier moulage de précision)

Env. 1600 g

a L'appareil n'est pas adapté au fioul.
b Le fluide ne doit pas attaquer le matériau de la membrane.
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Influences de l’environnement

Plage de température ambiante

Plage de température du milieu

Indice de protection

Classe climatique

Compatibilité électromagnétique

Contrainte mécanique

Exécution Plage de température ambiantea, b

Raccordement

93 Presse-étoupe (métal)

-40 à +85 °C

Raccordement

36 Connecteur rond M 12 x 1

-25 à +85 °C

a Plage de température d'utilisation de l'afficheur à cristaux liquides : -20 à +85 °C ; l'affichage hors de cette plage est sans fonction
b En dessous de -40 °C, il faut s’attendre à des restrictions fonctionnelles. Dans les applications de sécurité, un fonctionnement n'est autorisé

que jusqu'à une température ambiante de -40 °C.

Plage de température du milieu

Standard -40 à +85 °C

Indice de protection

Indice de protection IP66/IP67 suivant DIN EN 60529

Caractéristiques climatiques selon DIN EN 60721-3-X

Utilisation fixe, à l'abri des intempéries selon DIN EN 60721-3-3 en IE37: 3K7/3M3
Utilisation fixe, non protégé contre les intempéries selon DIN EN 60721-3-4 en IE42: 4K3/4M3
Transport selon DIN EN 60721-3-2 en IE23: 2K4/2M2

Compatibilité électromagnétique selon
DIN EN 61326-3-1, DIN EN 61326-2-3,
DIN EN 60730-2-6 et recommandation NAMUR NE 21

Ecart max. ≤ 0,5 % de l'intervalle
Emission de parasites : Classe B
Résistance aux parasites Industrie

Contrainte mécanique admissible :

Résistance aux vibrations 2 G, 10 à 2000 Hz suivant CEI 60068-2-6
Résistance aux chocs 15 G pour 6 ms suivant CEI 60068-2-27



V1.00/FR/00728467/2022-07-28

Page 6/13Fiche technique 403028

JUMO GmbH & Co. KG
Adresse de livraison :
Mackenrodtstraße 14
36039 Fulda, Allemagne
Adresse postale :
36035 Fulda, Allemagne
Tél. : +49 661 6003-0
Fax. : +49 661 6003-607
E-Mail : mail@jumo.net
Internet : www.jumo.net

JUMO-REGULATION SAS

7 rue des Drapiers
B.P. 45200
57075 Metz Cedex 3, France

Tél. : +33 3 87 37 53 00
Fax. : +33 3 87 37 89 00
E-Mail : info.fr@jumo.net
Internet : www.jumo.fr

JUMO AUTOMATION
S.P.R.L. / P.G.M.B.H. / B.V.B.A
Industriestraße 18
4700 Eupen, Belgique

Tél. : +32 87 59 53 00
Fax. : +32 87 74 02 03
E-Mail : info@jumo.be
Internet : www.jumo.be

JUMO
Mess- und Regeltechnik AG
Laubisrütistrasse 70
8712 Stäfa, Suisse

Tél. : +41 44 928 24 44
Fax. : +41 44 928 24 48
E-Mail : info@jumo.ch
Internet : www.jumo.ch

40302800T10Z002K000

Précision
Inclut l’écart maximal, y compris la non-linéarité après le réglage du point limite, l’hystérésis, la non-répétabilité, l’écart de fin de plage de mesure
et l’écart de début de plage de mesure.

Etendue de mesure
nominale
Pression relative

-600 à
+600 mbar

-1 à
+2,5 bar

-1 à
+4 bar

-1 à
+10 bar

-1 à
+25 bar

-1 à
+100 bar

-1 à
+250 bar

-1 à
+400 bar

Précision de référence (r)a

en % MSPb

Ecart ≤
≤2,5 : 1
±0,05

≤5 : 1
±0,05

≤10 : 1
±0,05

≤5 : 1
±0,1

en % MSPb

Ecart >
>2,5 : 1
±0,02 x r

>2,5 : 1  
±0,02 x r

>10 : 1
0,005 x r

>5 : 1
±0,02 x r

Influence de la température ambiante dans la plage
-10 à +60 °C en 
% MSPa, b

±(0,04 x r +0,08) ±(0,03 x r +0,03) ±(0,015 x r + 0,06)

-30 à -10 °C et
+60 à +85 °C en 
% MSPa, b

±(0,08 x r +0,16) ±(0,06 x r +0,06) ±(0,03 x r + 0,12)

-40 à -30 °C en 
% MSPa, b

±(0,1 x r +0,2) ±(0,07 x r +0,07) ±(0,035 x r + 0,14)

Précision de basec

r = 1:1 en % MSP ±0,18 ±0,12 ±0,13 ±0,16
r = 2:1 en % MSP ±0,22 ±0,15 ±0,15 ±0,17
r = 3:1 en % MSP ±0,26 ±0,25 ±0,18 ±0,16 ±0,18
r = 4:1 en % MSP ±0,30 ±0,29 ±0,21 ±0,18 ±0,20
r = 5:1 en % MSP ±0,34 ±0,33 ±0,24 ±0,19 ±0,21
Stabilité à long terme en % MSP
1 an ±0,05 ±0,07 ±0,05 ±0,05
5 ans ±0,07 ±0,12 ±0,07 ±0,07
10 ans ±0,10 ±0,15 ±0,10 ±0,10
Ecart totald

1 an ±0,23 ±0,25 ±0,23 ±0,17 ±0,18 ±0,21
5 ans ±0,25 ±0,30 ±0,25 ±0,19 ±0,20 ±0,23
10 ans ±0,28 ±0,33 ±0,28 ±0,22 ±0,23 ±0,26

a r = intervalle de l’étendue de mesure nominale ÷ intervalle de mesure réglé
b MSP = Intervalle de mesure
c La précision de base comprend la précision de référence et l’influence de la température ambiante (Capteur de pression et erreur électronique

de la sortie analogique de 0,05 %)
d L'écart total est calculé à partir des précisions de mesure combinées de la précision de base (précision de référence ainsi que l'influence de la

température ambiante et de la pression statique et l'erreur électronique) et de la stabilité à long terme
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Inclut l’écart maximal, y compris la non-linéarité après le réglage du point limite, l’hystérésis, la non-répétabilité, l’écart de fin de plage de mesure
et l’écart de début de plage de mesure.

Homologations et marques de contrôle

Etendue de mesure nominale
Pression absolue

0 à
0,6 bar

0 à
2,5 bar

0 à
4 bar

0 à
10 bar

0 à
25 bar

0 à
100 bar

Précision de référence (r)a

en % MSPb écart ≤ ≤2,5 : 1
±0,075

≤5 : 1 ±0,05 ≤10 : 1 ±0,05 ≤10 : 1
±0,05

en % MSPb écart > >2,5 : 1
±0,03 x r

>2,5 : 1
±0,02 x r

≤10 : 1 
±0,005 x r

>10 : 1
0,005 x r

Influence de la température ambiante dans la plage
-10 à +60 °C en % MSPa, b ±(0,04 x r +0,08) ±(0,03 x r +0,03) ±(0,015 x r

+ 0,06)
-30 à -10 °C et
+60 à +85 °C en % MSPa, b

±(0,08 x r +0,16) ±(0,06 x r +0,06) ±(0,06 x r +0,06)

-40 à -30 °C en % MSPa, b ±(0,1 x r +0,2) ±(0,07 x r +0,07) ±(0,035 x r +0,14)
Précision de basec

r = 1:1 en % MSP ±0,18 ±0,12 ±0,13
r = 2:1 en % MSP ±0,22 ±0,15 ±0,15
r = 3:1 en % MSP ±0,26 ±0,25 ±0,18 ±0,16
r = 4:1 en % MSP ±0,30 ±0,29 ±0,21 ±0,18
r = 5:1 en % MSP ±0,34 ±0,33 ±0,24 ±0,19
Stabilité à long terme en % MSP
1 an ±0,05 ±0,07 ±0,05
5 ans ±0,07 ±0,12 ±0,07
10 ans ±0,10 ±0,15 ±0,10
Ecart totald

1 an ±0,23 ±0,25 ±0,23 ±0,17 ±0,18
5 ans ±0,25 ±0,30 ±0,25 ±0,19 ±0,20
10 ans ±0,28 ±0,33 ±0,28 ±0,22 ±0,23

a r = intervalle de l’étendue de mesure nominale ÷ intervalle de mesure réglé
b MSP = Intervalle de mesure
c La précision de base comprend la précision de référence et l’influence de la température ambiante (Capteur de pression et erreur électronique

de la sortie analogique de 0,05 %)
d L'écart total est calculé à partir des précisions de mesure combinées de la précision de base (précision de référence ainsi que l'influence de la

température ambiante et de la pression statique et l'erreur électronique) et de la stabilité à long terme

SIL
Organisme d’essai TÜV Nord
Certificat/N° d'essai SEBS-A.084722/14 V1.0
Base d'essai DIN EN 61508/-1/-2/-3: 2011

DIN EN ISO 13849-1: 2016
DIN EN ISO 13849-2: 2013

s'applique à toute la série JUMO SIRAS P21
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Dimensions

Type 403028/0-0-1 (court, acier inoxydable, avec raccord M12)

Type 403028/000-0-2 (long, acier inoxydable avec presse-étoupe)

Presse-étoupe M20 × 1,5
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Raccords de process

Type 403028/000-0-3 (moulage de précision avec presse-étoupe)

Presse étoupe M20 x 1,5 exécution Ex-d

504 512 521
G 1/2 suivant DIN EN 837 1/2-14 NPT 1/4"G
- - - - FPM Bague d'étanchéité profilée 1/4"G

523 559 583
1/2"G M20 x 1,5 DIN 3852-11 M20 × 1,5 avec tenon
FPM Bague d'étanchéité profilée 1/2"G FPM Bague d'étanchéité profilée 

M20 x 1,5
- -

3
0
,5

2
0

G 1/2

27 mm ≤30 Nm

504

1/2-14 NPT

3
0
,5

2
0

27 mm ≤70 Nm

512

1
2

G 1/4

2
4
,5

27 mm ≤20 Nm

521

1
2

G 1/4

2
4
,5

27 mm ≤30 Nm

523

2
6
,5

1
4

G 1/2

27 mm ≤30 Nm

559

M20 x 1,5

3
0
,5

2
0

27 mm ≤30 Nm

583
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Schéma de raccordement
Le schéma de raccordement figurant dans la fiche technique fournit des informations sur le choix du produit.

Pour le raccordement électrique, utilisez exclusivement la notice de montage ou la notice de mise en service !

Brochage presse-étoupe

Brochage M12 - boîtier court

Raccordement Brochage

93 Presse-étoupe
Alimentation 1 L+
DC 11,5 à 36 V pour exécution non Ex 2 L-
DC 12 à 28 V pour exécution Ex
Sortie 1 L+
4 à 20 mA, 2 fils 2 L-
Courant contraint 4 à 20 mA
dans l'alimentation
Borne de test Sortie courant TEST +
Résistance inhérente à l'ampéremètre ≤ 10 Ω TEST -
Borne de test HART® HART +
La charge doit être présente ! HART -
Terre fonctionnelle 3

Raccordement Brochage Repérage 
des couleursa

a Le repérage des couleurs est valable uniquement pour le câble standard codé A !

36
Connecteur coaxial M12 × 1

Alimentation 1 L+ Brun
DC 11,5 à 36 V pour exécution non Ex 3 L- Bleu
DC 12 à 28 V pour exécution Ex
Sortie 1 L+ Brun
4 à 20 mA, 2 fils 3 L- Bleu
Courant contraint 4 à 20 mA
dans l'alimentation
Terre fonctionnelle 4 Noir
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Raccordement dans le boîtier et presse-étoupe

Connecteur rond M12 × 1, exécution courte

1

4

2

3
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Références de commande

(1) Type de base

403028 JUMO SIRAS P21 AR – Convertisseur de pression pour process industriel 
(2) Extension du type de base

000 Sans
(3) Protection contre les explosions

0 Sans
1 ATEX, IECEx ia (en cours)
2 ATEX, IECEx-ia + d homologation combinée (en cours)

(4) Boîtier

1 court, acier inoxydable, avec raccord M12a

2 long, acier inoxydable avec presse-étoupe
3 long, moulage de précision avec presse-étoupe

(5) Raccordement électrique

36 Connecteur rond M12 × 1
93 Presse-étoupe, métal

(6) Matériau du couvercle

20 CrNi (acier inoxydable)
(7) Affichage

1 avec écran (LCD)
(8) Commande

1 avec bouton tournant
(9) Entrée Etendue de mesure nominale

450 -600 à +600 mbar pression relative
473 -1 à +2,5 bar pression relative
513 -1 à +4 bar pression relative
472 -1 à +10 bar pression relative
514 -1 à +25 bar pression relative
515 -1 à +100 bar pression relative
508 -1 bis +250 bar pression relative (en cours)
509 -1 bis +400 bar pression relative (en cours)
487 0 à 0,6 bar pression absolue
490 0 à 2,5 bar pression absolue
491 0 à 4 bar pression absolue
493 0 à 10 bar pression absolue
495 0 à 25 bar pression absolue
507 0 à 100 bar pression absolue

(10) Sortie

410 4 à 20 mA, 2 fils avec protocole HART®
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Accessoires

Software

(11) Raccord de process

504 1/2"G suivant DIN EN 837
512 1/2-14 NPT
521 1/4"G
523 1/2"G
559 M20 x 1,5 DIN 3852-11
583 M20 × 1,5 avec tenon

(12) Température du milieu

1 -40 à 85 °C
(13) Matériau du raccord de process

20 CrNi (acier inoxydable)
(14) Remplissage Système de mesure

01 Huile de silicone
(15) Options

000 Sans option
100 Configuration spécifique au client
624 sans huile ni graisse
634 Avec numéro d'identification

a Le boîtier court peut seulement être livré avec un connecteur rond M12 × 1.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Code de commande / - - - - - - - - - - - - /
Exemple de commande 403028 / 000 - 0 - 1 - 36 - 20 - 1 - 1 - 450 - 410 - 504 - 1 - 20 - 01 / 000

Désignation Référence article

Connecteur à 4 pôles, droit, M12 × 1 avec 2 m de câble PVC 00404585
Connecteur à 4 pôles, coudé, M12 × 1 avec 2 m de câble PVC 00409334
Modem HART® USBa

a Le Modem HART®établit la connexion entre l'interface HART® du convertisseur de pression et du port USB d'un PC.

00443447
Console murale et tube 2“ 00597711
Amplificateur séparateur d'entrée et alimentation à séparation galvanique Ex-i 707530/38 00577948

Désignation Référence article :

Programme Setup JUMO, série SIRAS P21 00770008
Device Description (DD) ; disponible sur le site internet de FieldComm Group
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Données techniques
Boîtier
Polycarbonate

Pièces en contact avec le milieu à mesurer
Polycarbonate

Membrane
NBR

Raccord de pression
2× embouts Ø 4,6 mm

Entrée de câble
Pg11

Raccordement électrique
Raccord à visser jusqu’à 2,5 mm2 
de section de fil

Type de contact
Commutateur unipolaire inverseur
Argent fin (Ag)

Indice de protection
IP54

Plages de réglage, différentiel de coupure

Pression max. de fonctionnement
0 à 500 mbar

Précision du point de contact
La consigne indiquée sur l’échelle est 
respectée par rapport à la valeur réelle avec 
une tolérance de ±15 %.

Plage de réglage
mbar

Différentiel de coupure
p en mbar

0,4 à 3  0,3
1 à 10  0,5
2,5 à 50  1,5
30 à 150  5

Raccordement 
électrique

Description sommaire
Les commutateurs de pression et de pression différentielle, type 4 ADS sont utilisés pour capter
des dépressions, des pressions et des pressions différentielles, par ex. dans les domaines de la
ventilation, de la climatisation et des techniques de filtrage. Les commutateurs de pression et de
pression différentielle se composent d’une partie inférieure, d’une membrane, d’un disque inter-
médiaire, d’un boîtier de commande et d’un capot de protection. La partie inférieure et la
membrane forment avec le disque intermédiaire la chambre de pression pour le commutateur de
pression et de dépression. La partie inférieure et une seconde membrane forment avec le disque
intermédiaire les deux chambres de pression du commutateur de pression différentielle.
Une variation de pression dans la chambre de pression entraîne le mouvement axial d›un pous-
soir. Lorsque le point de contact réglé est atteint, un contact à rupture brusque est mis en action.

Pouvoir de coupure
AC 50 à 60 Hz, 250 V, 6 A,  = 1
AC 50 à 60 Hz, 250 V, 3 A,  = 0,6

Température ambiante admissible
et température du milieu
-15 à +60 °C

Fonction de coupure avec pression 
croissante
1 NC ouvre, 2 NO ferme

Fonction de coupure avec pression 
descendante
1 NC ferme, 2 NO ouvre

Position d’utilisation
Position d’utilisation standard avec membrane
verticale, en position horizontale, le limiteur
commute lorsque la pression dépasse d’env.
0,5 mbar.
En position horizontale, le limiteur commute
en cas de dépression d’env.  0,5 mbar. 
En position intermédiaire, le limiteur commute
lorsque la pression s’écarte de ±0,5 mbar
max. par rapport à la consigne réglée.

Accessoires
Le kit comprend :
• 2 embouts cannelés
• 6 vis à tôle
• 2 tubes allonge
• 1 gabarit de perçage
• 1 étrier

Type 4 ADS-82

Commutateur de pression 
et de pression différentielle
pour air, fumée et gaz d’échappement
Plage de réglage comprise entre 0,4 et 150 mbar



V1.00/FR/00303856

JUMO GmbH & Co. KG
Adresse de livraison :
Mackenrodtstraße 14
36039 Fulda, Allemagne
Adresse postale :
36035 Fulda, Allemagne
Tél. : +49 661 6003-0
Fax. : +49 661 6003-607
E-Mail : mail@jumo.net
Internet : www.jumo.net

JUMO-REGULATION SAS

7 rue des Drapiers
B.P. 45200
57075 Metz Cedex 3, France

Tél. : +33 3 87 37 53 00
Fax. : +33 3 87 37 89 00
E-Mail : info.fr@jumo.net
Internet : www.jumo.fr

JUMO AUTOMATION
S.P.R.L. / P.G.M.B.H. / B.V.B.A
Industriestraße 18
4700 Eupen, Belgique

Tél. : +32 87 59 53 00
Fax. : +32 87 74 02 03
E-Mail : info@jumo.be
Internet : www.jumo.be

JUMO
Mess- und Regeltechnik AG
Laubisrütistrasse 70
8712 Stäfa, Suisse

Tél. : +41 44 928 24 44
Fax. : +41 44 928 24 48
E-Mail : info@jumo.ch
Internet : www.jumo.ch

Page 2/2Fiche technique 404201

Dimensions

Références de commande

Accessoires

(1) Type de base
4 ADS-82 Commutateur de pression et de pression différentielle pour air, fumée et gaz d’échappement 

dans un boîtier 82 mm × 82 mm

(1)
Code de commande
Exemple de commande 4 ADS-82

Article Référence article
Kit climatique: Commutateur de pression et de pression différentielle pour gaz et air 00381238
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Appareils de surveillance de pressurisation, de 
dépressurisation des salles blanches et locaux 
ultra-propres J Clean TRANS 2

2016-01-26/00579383

J Clean TRANS 2

Application générale

Le J Clean TRANS 2 est adapté à la mesure de pression, de dépression et de
pression différentielle de milieux gazeux non agressifs.
Cet appareil est destiné à être encastré dans l’épaisseur des cloisons formant les 
salles blanches ou dans les montants des sas d’accès. Un joint torique sur la face 
arrière de l’appareil évite toute autre étanchéification lors du montage.

Le Clean TRANS 2 permet en plus le raccordement de 1 à 4 appareils pour la mesure
de température, d’humidité, de pression, etc. en technique 2 fils et signal analogique
(0(4) à 20mA ou 0 à 10 V).

    IMPORTANT :

Cet appareil n’a plus besoin d’être démonté pour les besoins des opérations 
métrologiques.
Le zéro et la pente peuvent être recalibrés sans démontage de l’appareil.
Tous les réglages sont paramétrables en façade. L’appareil comprend un zéro 
automatique et cyclique paramétrable intégré sur les deux entrées de pression.
L’appareil comprend deux relais de seuils entièrement paramétrables.

Caractéristiques techniques

Type JClean TRANS 2

Etendue de mesure 0 à 1 hPa : 0 à 1000 hPa
-1 à +1 hPa ; -1000 hPa à +1000 hPa

Limite de surcharge  5 x pour mesure de la pression différentielle et 
une pression système max. de 1 bar

Pression admissible 1 bar (bilatéral)

Pression d’éclatement 2 bar

Milieu admissible Gaz non agressifs

Pièces en contact avec le 
milieu à mesurer

Ni, Al, CuBe, PU

A
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NOTA : un ensemble de tuyaux de raccordement d’étalonnage est fourni avec l’appareil

Type J Clean TRANS 2

Linéarité ±1 % de la fin d’étendue       En option : ±0,5 % ou ±0,2 % (pour étendue  2,5 hPa)

Hystérésis ±0,1 % max. de l’étendue

Alimentation 15 à 35 V DC                        En option 100 à 240 V AC (50 à 60 Hz)

Consommation 6 VA

Fusibles 500 mAT

Influence de la tension 
d’alimentation

< 0,05 %

Signal de sortie 0 à 10 V (charge 2 kOhm)
0 (4) à 20mA (charge  500 Ohm)

Résolution 12 Bit (4096 points)

Constante de temps T90 environ 0,02 secondes

Température admissible -15 à +50°C             (80 % d’humidité max.)

Température de stockage -10 à +70°C

Influence de la température Point zéro : ±0,03 % / K max.
Amplitude : ±0,03 % / K max.

Humidité admissible Jusqu’à 80 % d’humidité relative

Stabilité annuelle ±0,5 % par an typique

Boîtier Materiau ABS (dimensions voir fiche technique 404303)

Façade Acier inoxydable

Résistance aux chocs 10 g

Indication LED à 4x7 segments : 4 digits, hauteur 14,2 mm
LED à 4x14 segments : 2 digits, hauteur 13,8 mm

Relais de seuil 2 relais inverseurs 6 A / 230 V AC
Consommation : env. 35/45mA
2 LED affichent l’état
Programmables : hystérésis, enclenchement/déclenchement retardé, ouverture/fermeture, 
avertissement par affichage clignotant (valeur réglable)

Zéro automatique Automatique, (au démarrage du système après 1 min, 10 min, 20 min et après 1 heure puis toutes 
les heures)

Code d’accès Un code d’accès (0000 dans l’état de livraison) permet d’accéder au niveau "Paramétrage". 
Un second code (0000 dans l’état de livraison) permet d’accéder au niveau "Etalonnage". 
Ces codes peuvent être modifiés à volonté 

Option RS 485 avec protocole MODBUS ASCII

Raccordement électrique Bornes à visser 1,5mm²

Raccordement en façade Embout Ø 3 x 4 mm pour flexible 
Ø 3 intérieur

Raccordement de process 
arrière

Embout Ø 4,6 x 9 mm pour flexible 
Ø 4 intérieur

Volume intérieur du capteur Environ 3 ml

Variation de volume à pleine 
capacité

Environ 0,2 ml pour pression nominale

Poids Environ1,2 kg
Environ 1,3 kg pour alimentation

2016-01-26/00579383
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Synoptique Clean TRANS 2

Paramétrage
relais 1

Adresse Modbus

Menu paramétrage
code 2

Menu paramétrage
code 1

Adresse Modbus

Adresse Modbus

Contraste
affichage

Menu paramétrage
sortie 3

Menu paramétrage
sortie 1

Menu paramétrage
sortie 2

Paramétrage
relais 2

Menu paramétrage
sortie 4

Paramétrage
Time out

Niveau menu (M2)

Menu consigne 1

Menu consigne 2

Menu consigne 3

Menu consigne 4

Menu sélection du
capteur 1 (interne
ou externe)

M

M

Cd
Menu paramétrage

code

Version
programme

Version
appareil

M

M

M

M

Ok

dV

FV

SC

M

LC

M
Menu

paramétrage
relais

Ok
M

Menu
paramétrage

système

M

M

M

M

Ok

Niveau affichage
(mise sous tension)

STRUCTURE DE L'AFFICHAGE

4 valeurs mesurées
mini. avec unités

4 valeurs mesurées
maxi. avec unités

4 valeurs mesurées
avec unités

Valeur
numérique

Extinction afficheur
(seul un point reste
allumé)

4 valeurs mesurées
en %

88Ligne 3

Ligne 4 88

88Ligne 2

88Ligne 1

Validation code 2

Saisie code 2 pour
accès au menu
réglage des consignes

S

OkRéglage des
4 consignes

SV4

Affichage de la 
consigne 2 avec 
unité

Affichage de la 
consigne 4 avec
unité

Ok

SV3

SV2

Affichage de la 
consigne 3 avec
unité

Affichage de la 
consigne 1 avec 
unité

S

S

S

S

S

S

SV1

Niveau de consignes.

8
8

8
8

##8 Capteur 3 (ext.)
Consigne 3

Capteur 4 (ext.)
Consigne 48 ##

8
8 # Capteur 2 (ext.)

Consigne 2

Capteur 0 (int.)ou 1 (ext.)
Consigne 1

#
##

Unité
/ nom AFFICHAGE:

OU

M

MMenu paramétrage
des sorties

Ok

M

M

M

VA
M

VA
MA

MI

NO/ VA: normal value

VA
RE

M
OF

M

Accès niveau
paramétrage protégé
par code 1

Validation code 1

NO
VA

M

M

Ok
Menu consigne

SV

MM

M

M

M

Niveau menu (M1)

M

Ok
SE

M
Menu choix du
capteur (1 à 4)

0: Tension 0...10v.
1: courant 4...20mA.
2: courant 0...20mA.

vo
ir

so
rti

e 
1OU3

a fonction activation relais       20/01/16
ajout fonctions

Dessiné par:
Vérifié par:

Matière:

Modification

M
Paramétrage
time out codeM

Réglage
time out code

Réglage code 2

AD

Réglage adresse
Modbus

Ok

Ok

M

M

Ok
Cd2

Réglage
contraste

IP

GW

Modbus TCP/IP
Réglage adresse GW

Modbus TCP/IP
Réglage adresse IP

Réglage code 1

M

Ok

M

Ok

Ok

M

Ok

ID

Cd1
Ok

OkOk

M

a

0: inactif
1: actif

0: inactif
1: actif

Paramétrage
time out menu

Réglage
du relais 1

RT

M

Ok

Ok

Réglage
du relais 2M

Ok

OU4
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ir

so
rti

e 
1

TY Activation

Ok

M

TY
LC2

Ok
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LC1

Ok

TC
Ok

Ok

M

Ok

Réglage
time out menu

TM
Ok

0: pas de relais.
1: relais 1. 
2: relais 2.
3: relais 1 fonction fenêtre
4: relais 2 fonction fenêtre

40.M.1003-3Mb

Réglage valeur
commutation basse

Réglage valeur
préalarme

basse

JUMO - REGULATION

Désignation:

Date d'exécution: 18/12/2012

Réglage préalarme
(clignotement de

l'affichage)

Réglage
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Ok

M

Ok

JUMO

Réf:

Date

-WA
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M

M

Ok

AC

M
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A3
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d'amortissement
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Réglage valeur
d'amortissement

commutation retour

Réglage valeur
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Affectation du
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Réglage valeur
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M
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ON

OF

Réglage valeur
d'amortissement

commutation (en sec)

dL

dL

Réglage pré-alarme
(clignotement de

l'affichage)

Réglage
commutation

Ok

M

AC

M

M M

M

M

M

Ok
M

Ok
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M

Réglage de
l'unité

Réglage source
signal de sortie

Réglage type de 
sortie analogique

Réglage début
d'échelle

Réglage fin
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Réglage de la
décimale

M
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OU2

M
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SV2
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0: capt. Interne Ech - Max/+ Max.
1: capt. Externe
2: consigne
3: capt. Interne Ech 0+Max

Choix de
l'unité

Ok

Réglage type de 
sortie analogique

M
Réglage source
signal de sortie

Ok

Ok
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Saisir début
d'échelle

Saisir fin
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Pos. de la
virgule

Ok

TY
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M
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M

M

M

M

Niveau paramétrage 1

Réglage relais
(limit contact)

Activer affichage
consigne 1
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capteur (Input)

Réglage affichage
(display)

Menu sélection du
capteur 3 (externe)
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V
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SV1

M
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Ok Ok
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M

Ok
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Réglage début
d'échelle

Choix de
l'unité
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0: pas de virgule.
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Touche Ok: validation réglage.
touche M: retour arrière sans validation

de la modification.

0: tension 0...10v
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0: capteur interne
1: capteur externe
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Normes de référence
suivant DIN 16086 et CEI 770/5.3
Etendues de mesure
voir références de commande
Limite de surcharge
Etendues de mesure 0 à 400 mbar 
5× la valeur de fin d’étendue
Etendues de mesure > 400 mbar
2× la valeur de fin d’étendue
Pression max du système
(pour mesures p)
1 bar (bilatéral)
Pression d’éclatement
Pour toutes les étendues de mesure  2 bar
Pièces en contact avec le milieu à mesurer
Ni, Al, CuBe, PU
Sortie
0 à 10 V, Charge  2 k
0/4 à 20 mA, Charge  500 
4 à 20 mA, Charge  (UB - 12 V) ÷ 0,02 A
2 fils
Influence de charge
 0,2 %
Dérive du zéro
 0,5 % MSP1

Influence de la température ambiante
Dans la plage +10 à +50 °C
(plage de température compensée)
Zéro :  0,02 %/K typique,
 0,05 %/K max.
Amplitude  0,02 %/K typique,
de mesure :  0,05 %/K max.
Caractéristique
d’usine : linéaire

sur demande : extraction de racine carrée
Dérive de la caractéristique
 1 % de la valeur de fin d’étendue
(réglage du point limite y compris l’hystérésis 
et la reproductibilité)
Temps de réponse
 20 ms

Stabilité par an
 0,5 % de la valeur de fin d’étendue

Alimentation
voir références de commande
Ondulation résiduelle
max. 1 Vss

Consommation max. 
25 mA env.
Influence de la tension d’alimentation
 0,02 %/V
(tension nominale DC 24 V)
Température ambiante admissible
-10 à +50 °C
Température de stockage
-10 à +70 °C
Température du milieu admissible
-10 à +50 °C
Compatibilité électromagnétique
suivant normes EN 50081-1 et EN 50082-1
Choc mécanique
10 g/0,1 ms

Vibrations mécaniques
5 g max. pour 15 à 2000 Hz
Indice de protection
IP65 suivant EN 60529
(diamètre du câble de raccordement 
5 mm min., 7 mm max.)

1. MSP = la valeur de fin d’étendue

Boîtier
ABS
Raccord de process
voir références de commande
Raccordement électrique
Presse-étoupe M12 × 1,5;
bornes à visser intégrées, 
pour sections de fil jusqu’à 1,5 mm2

Contact limite
• Charge des contacts : 6 A, AC 230 V
• Réglage : 0 à 100 % de la valeur de fin 

d’étendue
• Hystérésis de contact : réglable, 1 à 99 % 

par rapport à la valeur limite réglée
• Sortie par contact limite : 1 contact inver-

seur (libre de potentiel)- relais 
Position nominale
d’usine : vertical 
sur demande : horizontal
à indiquer à la commande
Poids
300 g env.
(400 g env. pour alimentation AC)

V1.00/FR/00372942

Application générale
Le convertisseur de pression et de pression différentielle, type 4304 est adapté pour mesurer la 
pression et la pression différentielle dans des gaz non agressifs.
Les domaines d’application sont principalement le chauffage, la ventilation, la climatisation, la 
mesure des niveaux (méthode par bulles d’air), la mesure et la surveillance des débits ainsi que 
la filtration.
Cet appareil est disponible, sur demande, avec un affichage à cristaux liquides et un ou
plusieurs contacts limites.

Convertisseur de pression et de pression différentielle

Caractéristiques techniques
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Raccordement électrique

Dimensions
pour raccord vissé 8 mm (raccord de process 296)

pour raccord de tuyau Ø 6,6 × 11 mm (raccord de process 298)

* 80 pour compléments au type de base "011", "012", "014", "015" et en cas d’extraction de racine

Raccordement Position des contacts connecteur

Alimentation
DC 19 à 31V

L -
L +

1
2

Alimentation
AC 230 V ou AC 115 V ou AC 24 V

N
L 1

1
2

Sortie
0 à 10 V, 0/4 à 20 mA, 3 fils

-
+

3
4

Sortie
4 à 20 mA, 2 fils
Courant contraint superposé à l’alimentation

-
+

1
2

 25  25  27  23 

 2
3 

 1
4,

50
 

 150 
 135 
 120 

 4
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 8
0 
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 80 

 55 
 70 

 28 
 34 
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pour étendues de mesure 40 Pa (avec réglage automatique du zéro)

148

130

122

27 23 27 24

Ø 5.1

1
2
0

1
0
8

5 75

1
2
0

2
31
7

28.5

33
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Références de commande
(1) Type de base

404304/000 Convertisseur de pression et de pression différentielle avec capteur inductif
404304/011 Convertisseur de pression et de pression différentielle avec une contact limitea

404304/012 Convertisseur de pression et de pression différentielle avec deux contacts limitea

404304/013 Convertisseur de pression et de pression différentielle avec afficheur à cristaux liquides à 3 1/2 digits
404304/014 Convertisseur de pression et de pression différentielle avec 1 contact limite et un afficheur à cristaux liquides à 3 1/2 

digitsa

404304/015 Convertisseur de pression et de pression différentielle avec 2 contacts limite et un afficheur à cristaux liquides à 3 1/2 
digitsa

(2) Entrée
396 0 à 10 Pab

397 0 à 20 Pab

398 0 à 30 Pab

399 0 à 40 Pab

400 0 à 0,5 mbar pression relative
401 0 à 0,6 mbar pression relative
402 0 à 1 mbar pression relative
403 0 à 1,6 mbar pression relative
404 0 à 2,5 mbar pression relative
405 0 à 4 mbar pression relative
406 0 à 5 mbar pression relative
407 0 à 6 mbar pression relative
408 0 à 10 mbar pression relative
409 0 à 16 mbar pression relative
410 0 à 25 mbar pression relative
411 0 à 40 mbar pression relative
412 0 à 50 mbar pression relative
413 0 à 60 mbar pression relative
414 0 à 100 mbar pression relative
415 0 à 160 mbar pression relative
451 0 à 0,25 bar pression relative
452 0 à 0,4 bar pression relative
453 0 à 0,6 bar pression relative
454 0 à 1,0 bar pression relative
423 800 à 1000 mbar pression absoluec

422 800 à 1200 mbar pression absoluec

421 900 à 1100 mbar pression absoluec

420 950 à 1050 mbar pression absoluec

488 0 à 1,0 bar pression absolue
999 Etendue de mesure spéciale pression relative

(3) Sortie
402 0 à 20 mA, 3 fils
403 0 à 20 mA, 3 fils, extraction de la racine carrée
404 4 à 20 mA, 2 fils, extraction de la racine carrée
405 4 à 20 mA, 2 fils
406 4 à 20 mA, 3 fils
407 4 à 20 mA, 3 fils, extraction de la racine carrée
415 0 à 10 V, 3 fils
416 0 à 10 V, 3 fils, extraction de la racine carrée
451 0 à 20 mA, 3 fils, temps de réponse étendu
452 0 à 20 mA, 3 fils, temps de réponse étendu, extraction de la racine carrée
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Exécutions sur stock

453 4 à 20 mA, 2 fils, temps de réponse étendu
454 4 à 20 mA, 3 fils, erweiterte Einstellzeit
455 4 à 20 mA, 3 fils, temps de réponse étendu, extraction de la racine carrée
456 0 à 10 V, 3 fils, temps de réponse étendu
457 0 à 10 V, 3 fils, temps de réponse étendu, extraction de la racine carrée

(4) Alimentation
02 AC 230 V, -10 à +6 %, 50 à 60 Hz
05 AC 115 V, -10 à +6 %, 50 à 60 Hz
08 AC 24 V, -10 à +6 %, 50 à 60 Hz
27 DC 12 à 32 V (pour sortie 4 à 20 mA, 2 fils)
28 DC 19 à 31 V ±0 %

(5) Raccord de process
296 Raccord vissé coulissant 8 mm
298 Raccord de tuyau Ø 6,6 mm × 11 mm

a Les instruments de mesure disposant des compléments au type de base mentionnés ci-dessus ne peuvent pas être livrés avec des sorties avec racine carrée (403,
407, 416, 452, 455, 457) ni avec des sorties en 2 fils (405, 453) ni en DC 12 a`32 V (alimentation 27).

b Les instruments de mesure avec les entrées mentionnées ci-dessus ne peuvent pas être livrés avec des sorties en 2 fils (405, 453) ni en DC 12 à 32 V (alimentation
27). Dimensions du boîtier : 122 mm × 120 mm × 75 mm. Un réglage automatique du zéro est possible.

c Ces entrées servent à mesurer la pression barométrique (le cas échéant indiquer l'altitude au dessus du niveau de la mer).

(1) (2) (3) (4) (5)
Code de commande - - - -
Exemple de commande 404304/000 - 414 - 405 - 27 - 298

Article Référence article
404304/000-408-405-27-298 00382800
404304/000-410-405-27-298 00384775
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Convertisseur de pression avec indication analogique de la va-
leur réelle

Description sommaire
Le convertisseur de pression est disponible avec des étendues de mesure comprises entre -
1 et +400 bar. L’appareil combine indication analogique sur site et signal de sortie normalisé
analogique pour la télétransmission de la valeur mesurée.

De par sa construction en acier inoxydable de haute qualité, cet appareil peut être utilisé dans
presque tous les milieux, et ce même dans des conditions difficiles. Le montage offre une sécu-
rité optimale contre la fuite du milieu de process.

Utilisation
• Chimie et contrôle des procédés industriels

Particularités
• Système de mesure soudé, sans joint
• Pièces en contact avec le milieu en acier inoxydable
• Fonction manomètre même en cas de panne de la tension d’alimentation

Type 404312/...
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Caractéristiques techniques
Généralités

Entrée

Sortie analogique

Normes de référence suivant DIN 16086 et DIN EN 60770
Capteur
Matériau Capteur au silicium avec membrane de séparation en acier inoxydable
Moyen de transmission de pression Huile synthétique
Position
Position de montage au choix
Position de calibrage Appareil à la vertical, raccord de process vers le bas

Pression relative
Etendue de mesure (bar) 0 à 0,6 0 à 1 0 à 1,6 0 à 2,5 0 à 4 0 à 6 0 à 10 0 à 16
Domaine d’application 
pour charge statique (bar)a

0,6 1 1,6 2,5 4 6 10 16

Domaine d’application 
pour charge variable (bar)b

0,54 0,9 1,44 2,25 3,6 5,4 0,9 14,4

Etendue de mesure (bar) 0 à 25 0 à 40 0 à 60 0 à 100 0 à 160 0 à 250 0 à 400
Domaine d’application 
pour charge statique (bar)a

25 40 60 100 160 250 400

Domaine d’application 
pour charge variable (bar)b

22,5 36 54 90 144 225 360

Etendue de mesure (bar) -1 à 0 -1 à +0,6 -1 à +1,5 -1 à +3 -1 à +5 -1 à +9 -1 à +15 -1 à +24
Domaine d’application 
pour charge statique (bar)a

0 0,6 1,5 3 5 9 15 24

Domaine d’application 
pour charge variable (bar)b

0 0,54 1,35 2,7 4,5 8,1 13,5 21,6

a 100 % de la valeur de fin d’étendue
b 90 % de la valeur de fin d’étendue

Signal de sortie
Courant
Sortie 402 0 à 20 mA, 3 fils
Sortie 405 4 à 20 mA, 2 fils
Sortie 406 4 à 20 mA, 3 fils
Tension
Sortie 415 0 à 10 V, 3 fils
Temps de réponse
t90 ≤ 5 ms
Charge
0 à 20 mA, 3 fils Ri ≤ (UB-10 V) ÷ 0,02 A
4 à 20 mA, 2 fils Ri ≤ (UB-10 V) ÷ 0,02 A
4 à 20 mA, 3 fils Ri ≤ (UB-10 V) ÷ 0,02 A
0 à 10 V, 3 fils ≥ 10 kΩ
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Dérive

Propriétés mécaniques

Conditions ambiantes

Précisiona, b Classe 1.0
Dérive de la caractéristique ≤ 0,5 % de la valeur finale
Hystérésis ≤ 0,1 % de la valeur finale
Reproductibilité ≤ 0,5 % de la valeur finale
Temps de réponse ≤ 3 ms

a Suivant EN 837-1
b Sous charge CEM, des écarts plus importants peuvent se produire lors du signal électrique.

Matériau
Raccord de process Acier inoxydable AISI 316 
Joint Le système de mesure est soudé sans joint.
Capteur Acier inoxydable AISI 316 L
Système de mesure Acier inoxydable AISI 316 
Boîtier Acier inoxydable AISI 304 L 
Connecteur PA (Polyamide)
Poids
Appareil avec raccord de process 504 (1/2“) 550 g

Températures admissibles
Milieu à mesurer -20 à +60 °C
Environnement -20 à +60 °C
Stockage -20 à +60 °C
Humidité admissible de l’air
Fonctionnement 100 % d’humidité relative y compris la condensation sur la gaine extérieur de l’appareil
Stockage 90 % d’humidité relative sans condensation
Compatibilité électromagnétiquea

Emission de parasites Classe B
Résistance aux parasites Norme industrielle
Protectionb

De série IP54
Pour option 473 IP65

a Suivant EN 61326
b Suivant EN 60529/ICE 529
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Alimentation

Énergie auxiliaire
Brochage Voir schéma de raccordement
Alimentation UB
Pour sortie 402 (0 à 20 mA) DC 11,5 à 30 V, tension nominale DC 24 V
Pour sortie 405 (4 à 20 mA) DC 10 à 30 V, tension nominale DC 24 V
Pour sortie 406 (4 à 20 mA) DC 11,5 à 30 V, tension nominale DC 24 V
Pour sortie 415 (0 à 10 V) DC 11,5 à 30 V, tension nominale DC 24 V
Ondulation résiduelle Les pointes de tension ne doivent pas dépasser les valeurs indiquées pour l’alimentation.
Protection contre l’inversion de polarité Oui
Consommation ≤ 25 mA
Raccordement électrique 65 
(boîte de jonction)

DIN 175301 Forme Aa

a Section de fil ≤ 1,5 mm2
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Schéma de raccordement
Le schéma de raccordement de cette fiche technique donne des informations de base sur les raccordements possibles. Pour le raccordement
électrique, utilisez exclusivement la notice de montage ou la notice de mise en service. La connaissance et la transposition parfaite du point de
vue technique des indications de sécurité et avertissements de ces notices sont des conditions préalables au montage, au raccordement électrique
et à la mise en service ainsi qu'à la sécurité pendant le fonctionnement.

Raccordement Brochage
65
Boîte de jonction

Appareils avec sortie 3 fils
Alimentation DC 11,5 à 30 V UB

0 V

1 L+

2 L-pour sortie 402 (0 à 20 mA)
pour sortie 406 (4 à 20 mA)
pour sortie 415 (0 à 10 V)
Sortie 402 (0 à 20 mA) S-

S+

2 -

3 +Sortie 406 (4 à 20 mA)
Sortie 415 (0 à 10 V)
Appareils avec sortie 2 fils
Alimentation DC 10 à 30 V UB

0 V

1 L+

2 L-pour sortie 405 (4 à 20 mA)

Sortie 4 à 20 mA, 2 fils
pour sortie 405
Courant contraint 4 à 20 mA
en alimentation

S-

S+

1 +

2 -

Conducteur d'équipotentialité FBa -

a Le convertisseur de pression doit être relié au système d'équipotentialité de l'installation via le raccordement électrique ou le raccord de pro-
cess.
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Dimensions
Type 404312/000-...

~49

8
7

17G1/2A

SW2

2
4
.5

~
7
4

Pg13,5

Ø 100

1
0
°

Type 404312/000-... avec support de fixation derrière (option 421)

Ø126

Ø4.8

Ø114 6
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Références de commande
(1) Type de base

404312 Convertisseur de pression avec indication analogique de la valeur réelle
(2) Extension du type de base

000 Sans
999 Exécution spéciale

(3) Entrée
454 0 à 1 bar pression relative
455 0 à 1,6 bar pression relative
456 0 à 2,5 bar pression relative
457 0 à 4 bar pression relative
458 0 à 6 bar pression relative
459 0 à 10 bar pression relative
460 0 à 16 bar pression relative
461 0 à 25 bar pression relative
462 0 à 40 bar pression relative
463 0 à 60 bar pression relative
464 0 à 100 bar pression relative
465 0 à 160 bar pression relative
466 0 à 250 bar pression relative
467 0 à 400 bar pression relative
478 -1 à 0 bar pression relative
479 -1 à +0,6 bar pression relative
480 -1 à +1,5 bar pression relative
481 -1 à +3 bar pression relative
482 -1 à +5 bar pression relative
483 -1 à +9 bar pression relative
484 -1 à +15 bar pression relative
485 -1 à +24 bar pression relative
999 Spéciale plage de mesure pression relative

(4) Sortie
402 0 à 20 mA, 3 fils
405 4 à 20 mA, 2 fils
406 4 à 20 mA, 3 fils
415 0 à 10 V, 3 fils

(5) Raccord de process (non affleurant)
504 1/2“ suivant EN 837

(6) Matériau du raccord de process
20 Acier inoxydable

(7) Raccordement électrique
65 Boîte de jonction

(8) Options
000 Aucune
421 Eclisses de fixation à l’arrière
462 Signal de sortie inversé
473 Boîtier avec fluide d’amortissement
591 Etranglement dans le canal de pression

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Code de commande / - - - - - /
Exemple de commande 404312 / 000 - 459 - 405 - 504 - 20 - 65 / 000
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Description sommaire
Les convertisseurs de pression capacitifs en céramique sont utilisés pour mesurer les pressions
dans des milieux liquides ou gazeux. La pression est convertie en un signal électrique.

Caractéristiques 
techniques
Références
suivant DIN 16086 et DIN CEI 770/5.3
Etendues de mesure
voir indications à donner à la commande
Limites de charge

Pression d’éclatement
150 bar
Pièces en contact avec le milieu
exécution standard : oxyde d’aluminium Al2O3 
(99,9%)
Acier inoxydable AISI 316 Ti
FPM
autre matériau sur demande
Sortie
0,5 à 4,5 V Charge  10 k
4 à 20 mA Charge  (UB-12 V) ÷ 0,02 A
Influence de la charge
< 0,15 %
Dérive du zéro
 0,3 % MSP1

Tolérance de l’amplitude de mesure
 0,3 % MSP
Influence de la température ambiante
Dans la plage -20 à +80 C
(plage de température compensée)
Zéro :  0,1 %/10 K typique,

 0,3 %/10 K max.

Code Etendues de mesure Surcharge
412 0 à 50 mbar -0,3/4 bar
414 0 à 100 mbar -0,3/4 bar
415 0 à 160 mbar 5 bar
451 0 à 0,25 bar 6 bar
452 0 à 0,4 bar 6 bar
453 0 à 0,6 bar 10 bar
454 0 à 1,0 bar 10 bar

1 MSP = l'intervalle de mesure

Amplitude :  0,1 %/10 K typique,
 0,2 %/10 K max.

Dérive de la caractéristique
 0,2 % MSP
(réglage du point limite)
Temps de réponse
 10 ms
Stabilité par an
 0,2 % MSP
Alimentation
DC 12 à 30 V (pour sortie 4 à 20 mA)
DC 5 V 0,5 V (pour sortie 0,5 à 4,5 V)
Ondulation résiduelle : les pointes de tension 
ne doivent pas dépasser les valeurs données 
pour la tension d’alimentation.
Consommation max. :
pour DC 5 V max. 2 mA
pour DC 24 V max. 25 mA
Influence de la tension d’alimentation
 0,01 %/V
(tension nominale DC 24 V)
Ratio pour tension d’alimentation DC 5 V (0,5 V)
Température ambiante admissible
-20 à +80 C
Température de stockage admissible
-20 à +125 C
Température du milieu admissible
-20 à +80 C
Compatibilité électromagnétique 
DIN EN 61326-1 et DIN EN 61326-2-3
Emission de parasites : Classe B2

Résistance aux chocs : Normes industrielles
Choc mécanique
100 g/1 ms
Oscillations mécaniques 
max. 20 g à 15 à 2000 Hz

2 Le produit est adapté pour les applications
industrielles anis que pour les ménages et
les petites entreprises.

Indice de protection
avec connecteur
IP65 suivant EN 60529
(diamètre du câble de raccordement 
min. 5 mm, max. 7 mm)
avec câble de raccordement IP67 
suivant EN 60529
Boîtier
Acier inoxydable AISI 316 Ti
Polycarbonate GF
Raccord de pression
voir références de commande ;
autres raccords sur demande
Raccordement électrique
voir références de commande
2 m de câble en PVC sont posés pour tous les 
types de raccord avec cable (autres longueurs 
sur demande)
Connecteur suivant DIN EN 175301-803, 
forme A, section de câble jusqu’à max. 
1,5 mm2;
ou
câble en PVC 
ou
tête de raccordement
Position nominale
horizontale (raccord de pression latéral)
Poids
0,35 à 0,55 kg suivant l’exécution

Convertisseur de pression pour petites étendues de mesure
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Dimensions
Raccordement électrique
Type 404327/...-...-570-12 Type 404327/...-...-570-36

Type 404327/...-...-570-61 Type 404327/...-...-570-75



Fiche technique 404327 Page 3/5

V2.00/FR/00345965/2019-09-05 40432700T10Z002K000

JUMO GmbH & Co. KG
Adresse de livraison :
Mackenrodtstraße 14
36039 Fulda, Allemagne
Adresse postale :
36035 Fulda, Allemagne
Tél. : +49 661 6003-0
Fax. : +49 661 6003-607
E-Mail : mail@jumo.net
Internet : www.jumo.net

JUMO-REGULATION SAS

7 rue des Drapiers
B.P. 45200
57075 Metz Cedex 3, France

Tél. : +33 3 87 37 53 00
Fax. : +33 3 87 37 89 00
E-Mail : info.fr@jumo.net
Internet : www.jumo.fr

JUMO AUTOMATION
S.P.R.L. / P.G.M.B.H. / B.V.B.A
Industriestraße 18
4700 Eupen, Belgique

Tél. : +32 87 59 53 00
Fax. : +32 87 74 02 03
E-Mail : info@jumo.be
Internet : www.jumo.be

JUMO
Mess- und Regeltechnik AG
Laubisrütistrasse 70
8712 Stäfa, Suisse

Tél. : +41 44 928 24 44
Fax. : +41 44 928 24 48
E-Mail : info@jumo.ch
Internet : www.jumo.ch

Raccordement de process
504
1/2“ G suivant DIN EN 837

606/607
Manchon conique avec écrou à rainure DN 40/DN 50

616
Clamp DN 50

653/654
Raccord affleurant avec écrou à rainure DN 40/DN 50

Pos. DN D1 D2 D3 D4 h1 h2 Pos. DN D1 D2 D3 D4 D5 h
606 40 Ø 48 Ø 48 RD 65 × 1/6 Ø 78 10 21 653 40 Ø 48 Ø 56 RD 65 × 1/6 Ø 70 78 21
607 50 Ø 61 Ø 68,5 RD 78 × 1/6 Ø 92 11 22 654 50 Ø 61 Ø 68,5 RD 78 × 1/6 Ø 84 92 22
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Raccordement électrique
Le schéma de raccordement de cette fiche technique donne des informations de base sur les raccordements possibles. Pour le raccordement
électrique, utilisez exclusivement la notice de montage ou la notice de mise en service. La connaissance et l'application parfaite du point de vue
technique des indications de sécurité et des avertissements de ces notices sont des conditions préalables au montage, au raccordement électrique
et à la mise en service ainsi qu'à la sécurité pendant le fonctionnement.

Raccordement Brochage

12
Câble fixe

61
Connecteur

75
Tête de raccordement

36
Connecteur coaxial
M12 × 1

Alimentation
DC 12 à 30 V
DC 5 V

Blanc
Gris

1+
2-

1+
2-

1+
3-

Sortie
0,5 à 4,5 V

Jaune
Gris

3+
2-

4+
3-

Sortie 4 à 20 mA, 2 fils Blanc
Gris

1+
2-

1+
2-

1+
3-

Courant contraint 4 à 20 mA 
dans la boucle d‘alimentation

Masse 3 2

Blindage Noir
Attention :
Mettre l‘appareil à la terre (raccord de pression 
et/ou  ou blindage)!

1

2

3

1 2 3

+ -

1

4

2

3
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Références de commande

Accessoires

(1) Type de base
404327 Convertisseur de pression avec capteur capacitif en céramique

(2) Entrée
412 0 à 50 mbar pression relative
414 0 à 100 mbar pression relative
415 0 à 160 mbar pression relative
451 0 à 0,25 bar pression relative
452 0 à 0,4 bar pression relative
453 0 à 0,6 bar pression relative
454 0 à 1 bar pression relative
999 Etendue de mesure spéciale pression relative

(3) Sortie
405 4 à 20 mA, 2 fils
412 0,5 à 4,5 V, 3 fils

(4) Raccord de process
504 1/2“G suivant DIN EN 837
570 1 1/2“G affleurant DIN EN ISO 228-1
606 Manchon conique avec écrou à rainure DN 40 DIN 11851 (raccord pour tuyau à lait)
607 Manchon conique avec écrou à rainure DN 50 DIN 11851 (raccord pour tuyau à lait)
616 Clamp DN 50 DIN 32676 (2“ ISO 2852)
653 Raccord affleurant avec écrou à rainure DN 40
654 Raccord affleurant avec écrou à rainure DN 50

(5) Matériau - raccord de process
26 Acier inoxydable AISI 316 TI

(6) Raccordement électrique
12 Câble fixe
36 Connecteur M12 × 1
61 Connecteur DIN EN 175301-803, forme Aa

a Le connecteur est livré, de série, avec 2 m de câble.

75 Tête de raccordementb

b  La tête de raccordement est livrée, de série, avecde câble et seulement en 4 à 20 mA (sortie 405).

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Code de commande / - - - -
Exemple de commande 404327 / ... - ... - ... - 26 - ..

Désignation Référence article
Prise femelle M12, 4 pôles, avec câble de commande 5 m 00512341
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JUMO dTRANS p30

Convertisseur de pression

Données techniques 
Normes de référence
suivant DIN 16086 et DIN 60770

Etendues de mesure
voir références de commande

Limite de surcharge
Etendues de mesure 0 à 25 bar
3 x la valeur de fin d’étendue 
Etendues de mesure 0 à 40 bar – 0 à 250 bar
2 x la valeur de fin d’étendue
Etendues de mesure 0 à 400 bar – 0 à 600 bar
1,5 x la valeur de fin d’étendue

Pression d’éclatement
Etendues de mesure 0 à 40 bar
 4 x la valeur de fin d’étendue
Etendues de mesure 0 à 60 bar – 0 à 100 bar
8 x la valeur de fin d’étendue
Etendues de mesure 0 à 160 bar – 0 à 400 bar
5 x la valeur de fin d’étendue
Etendues de mesure 0 à 600 bar
3 x la valeur de fin d’étendue

Pièces en contact avec le milieu à mesurer
en exécution standard : 
acier inoxydable 316 Ti/316 L
pour étendue de mesure  60 bar
acier inoxydable 316 Ti/630

Sortie
0 à 20 mA, 3 fils,
Charge  (UB-12 V) ÷ 0,02 A
4 à 20 mA, 2 fils, 

Charge  (UB-10 V) ÷ 0,02 A
4 à 20 mA, 3 fils,
Charge  (UB-12 V) ÷ 0,02 A
0,5 à 4,5 V, Charge  50 k
1 à 6 V, Charge  10 k
0 à 10 V, Charge  10 k

Influence de charge
< 0,5 % max.

Dérive du zéro
 0,3 % MSP (la valeur de fin d’étendue)

Hystérésis thermique
  0,5 % MSP
(dans la plage de mesure compensée)
  1 % pour les étendues de mesure
0 à 0,25 bar
0 à 0,4 bar
0 à 0,6 bar

Influence de la température ambiante
Dans la plage 0 à 100 C
(plage de température compensée)
pour les étendues de mesure 0,25 et 0,4 bar
Zéro :  0,03 %/K typique,

 0,05 %/K max.
Amplitude de mesure :

 0,02 %/K typique,
 0,04 %/K max.

pour les étendues de mesure à partir de 0,6 bar
Zéro :  0,02 %/K typique,

 0,04 %/K max.
Amplitude de mesure :

 0,02 %/K typique,
 0,04 %/K max.

Pour extension au type de base 024 :
Zéro :  0,01 %/K

Dérive de la caractéristique
 0,5 % MSP
(réglage du point limite)
Pour extension au type de base 023 :
 0,2 % MSP
(réglage du point zéro)

Hystérésis
 0,1 % MSP

Reproductibilité
 0,05 % MSP

Temps de réponse
pour sortie courant (sortie 402, 405 ou 406) : 
 3 ms max.
pour sortie tension (sortie 412, 415, 418 ou 420) : 
 10 ms max.

Stabilité annuelle
 0,5 % MSP

Alimentation
DC 10 à 30 V (pour sorties 4 à 20 mA et 

Application générale
Les convertisseurs de pression sont utilisés pour mesurer les pressions relatives et 
absolues dans des milieux liquides et gazeux. Le convertisseur de pression travaille selon le
principe de mesure piézorésistif ou à jauge de contrainte à couche mince. La pression est con-
vertie en un signal électrique.

L'appareil est certifié EHEDG dans les versions avec raccords de process (clamp) DN 25, 32, 40
et 50 ainsi que JUMO PEKA.

Type 404366 avec connecteurs

Homologations et marques de contrôle (voir caractéristiques techniques)
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Compatibilité électromagnétique
suivant EN 61326
Emission de parasites : classe B1

Résistance aux parasites : conditions industrielles

Choc mécanique
(suivant DIN CEI 68-2-27)
100 g pour 1 ms

Vibrations mécaniques
(suivant DIN CEI 68-2-6)
20 g max. pour 15 à 2000 Hz

Degré de protection
avec connecteur
IP65 suivant EN 60529
(diamètre du câble de raccordement
5 mm min., 7 mm max.)
avec câble de raccordement
IP67 suivant EN 60529
avec connecteur coaxial M12 × 1
IP67 suivant EN 60529

1 Le produit est adapté pour les applications
industrielles ainsi que pour les ménages et les
petites entreprises.

1 à 6 V)
DC 5 V (pour sortie 0,5 à 4,5 V)
DC 11,5 à 30 V (pour sortie 0 à 10 V)
DC 11,5 à 30 V (pour sortie 0(4) à 20 mA)
Ondulation résiduelle : les pointes de ten-sion 
ne doivent pas dépasser les valeurs données 
pour la tension d’alimentation
Normes : L'appareil doit être alimenté par un 
circuit électrique qui satisfait aux exigences de 
la norme EN 61010-1 "Règles de sécurité 
pour appareils électriques de mesurage, de 
régulation et de laboratoire".
Consommation max. : 25 mA env.

Influence de la tension d’alimentation
 0,02 %/V (tension nominale DC 24 V)
Ratiométrique pour alimentation DC 5 V
( 0,5 V)

Température ambiante admissible
-20 à +100 C

Température de stockage
-40 à +125 C

Température du milieu admissible
-30 à +120 C

Boîtier
Acier inoxydable AISI 304Polycarbonate GF

Raccord de pression
voir références de commande ;
autres raccords sur demande

Raccordement électrique
voir références de commande
Connecteur suivant DIN 43650, exécution A,
section de fil jusqu’à max. 1,5 mm2 ; ou
câble PVC 4 conducteurs, longueur 2 m
autres longueurs sur demande

Position nominale
indifférente

Poids
200 g

Homologations et marques de contrôle

EHEDG
Organisme d’essai Research Center Weihenstephan for Brewing and Food Quality
Certificat/Numéro d'essai EL Class 1/EHEDG-C2000058
Base d'essai Spécifications de conception EHEDG (Doc. 8 – Hygienic Design Principles)

Tests EHEDG pour démontrer la facilité de nettoyage 
(Doc. 2, Third Edition, July 2004, updated June 2007)

S'applique au Raccord de process 613 (Clamp DN 25, 32, 40),
Raccord de process 616 (Clamp DN 50),
Raccord de process 997 (JUMO PEKA raccord de process hygiénique)
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Dimensions

Raccordement électrique

Raccords de process, non affleurants

12
Câble fixe

36
Connecteur coaxial M12 × 1

61
Prise

502
1/4"G

503
3/8"G DIN EN 837

504
1/2"G (standard)

511
1/4-18 NPT

512
1/2-14 NPT

521
1/4"G DIN 3851-11

523
1/2"G DIN 3852-11

562
7/16-20 UNF

A Joint hydraulique

2
0

0
0

2
3

Ø 30 9
1

SW 27

Ø 30

SW 27

1
7

M12 1×

8
2

SW 33.5

SW 27

Ø 27

35

2
8

9
6

2
4

2

2

G 1/4

Ø 9.5

Ø 5

1
3

3

3 2
0 3
0

.5

Ø 6

Ø 17.5

G 1/2

1/4-18 NPT

1
5 2

6

1/2-14 NPT

1
8 3

1

A

1
4

G 1/2

2
6

7/16-20 UNF

1
3
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4
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Ø 4.5
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Raccords de process, affleurants

570
1 1/2"G

571
3/4"G

574
1/2"G
avec joint devant

575
3/4"G
avec joint devant

576
G 1 
avec joint devant

A Joint hydraulique A Joint hydraulique A Joint hydraulique A Joint hydraulique
B Joint torique 

14 × 1.78
B Joint torique 

20.35 × 1.78
B Joint torique 

26.7 × 1.78

603 bis 607
Manchon conique 
avec écrou-raccord à rainures

612 bis 616
Clamp suivant

652
Raccord avec écrou à rainures

997
JUMO PEKA raccord de 
process hygiéniquea

a certifié suivant EHEDG

Raccord
de process

DN Ø D1 Ø D2 Ø D3 Ø D4 Ø L1 Ø L2 Raccord
de process

DN 
DIN 32676

DN
(Zoll)

Nominal size
ISO 2852

Ø D1 Ø D2

603 20 36.5 30 RD44 × 1/6 54 13 21 612 10 18 27.5 34
604 25 44 35 RD52 × 1/6 63 15 15 10
605 32 50 41 RD58 × 1/6 70 20 15
606 40 56 48 RD65 × 1/6 78 613a

a certifié suivant EHEDG

25 1 20 43.5 50.5
607 50 68.5 61 RD78 × 1/6 92 16 22 32 1,5 25

40 32
616a 50 2 40 56.5 64

SW 41

3 2
5

4
7

Ø 41.5

58

G 1 1/2

A

2
0

1
6

G 3/4

Ø 31.9

3
2

A

2
0

.5

9

G 1/2

Ø 18

3
2

B

A

B

9 2
0

.5

G 3/4

Ø 24

3
4

A

B

7 2
0

.5

G 1

Ø 30

3
5

D2

D1

D3

D4

L
1

L
2

D1

D2

3

1
5

RD52 × 1/6

35

45

55

63

2
1

3
1

1
1

SW 27
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Raccordement électrique

Raccordement Brochage
Fiche Câble M12 × 1

Tension d’alimentation
DC 10 à 30 V
DC 11,5 à 30 V
DC 5 V 

1 L+
2 L-

blanc
gris

1+
3-

Sortie 
1 à 6 V
0 à 10 V
0,5 à 4,5 V

2 -
3 +

gris
jaune

3-
4+

Sortie 4 à 20 mA, 2 fils 1 +
2 -

blanc
gris

1+
3-

Courant contraint 4 à 20 mA en alimentation
Sortie 0(4) à 20 mA, 3 fils li 2 -

3 +
gris
jaune

3-
4+

Terre

Blindage noir 2
Attention:
Mettre l’appareil à la terre !
(raccord de pression et / ou  ou blindage)

Affectation des broches M12 × 1 Boîte de câbles M12 × 1

Repérage des couleurs : boîte de câbles 1 WH Blanc
2 BN Brun
3 GN Vert
4 YE Jaune
5 Compensation de pression

1

4

2

3

5

2

3

1

4

5
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Références de commande

(1) Type de base
404366/000 JUMO dTRANS p30 – Convertisseur de pression
404366/023 JUMO dTRANS p30 – Convertisseur de pression avec dérive de la caractéristique réduitea

404366/024 JUMO dTRANS p30 – Convertisseur de pression avec influence de la température ambiante réduiteb

404366/999 JUMO dTRANS p30 – Convertisseur de pression, exécution spéciale
(2) Entrée

451 0 à 0,25 bar pression relative
452 0 à 0,4 bar pression relative
453 0 à 0,6 bar pression relative
454 0 à 1 bar pression relative
455 0 à 1,6 bar pression relative
456 0 à 2,5 bar pression relative
457 0 à 4 bar pression relative
458 0 à 6 bar pression relative
459 0 à 10 bar pression relative
460 0 à 16 bar pression relative
461 0 à 25 bar pression relative
462 0 à 40 bar pression relative
463 0 à 60 bar pression relative
464 0 à 100 bar pression relative
465 0 à 160 bar pression relative
466 0 à 250 bar pression relative
467 0 à 400 bar pression relative
468 0 à 600 bar pression relative
478 -1 à 0 bar pression relative
479 -1 à +0,6 bar pression relative
480 -1 à +1,5 bar pression relative
481 -1 à +3 bar pression relative
482 -1 à +5 bar pression relative
483 -1 à +9 bar pression relative
484 -1 à +15 bar pression relative
485 -1 à +24 bar pression relative
487 0 à 600 mbar pression absolue
488 0 à 1 bar pression absolue
489 0 à 1,6 bar pression absolue
490 0 à 2,5 bar pression absolue
491 0 à 4 bar pression absolue
492 0 à 6 bar pression absolue
493 0 à 10 bar pression absolue
494 0 à 16 bar pression absolue
495 0 à 25 bar pression absolue
998 Etendue de mesure spéciale, pression absolue
999 Etendue de mesure spéciale, pression relative

(3) Sortie
402 0 à 20 mA, 3 fils
405 4 à 20 mA, 2 fils
406 4 à 20 mA, 3 fils
412 0,5 à 4,5 V, 3 fils
415 0 à 10 V, 3 fils
418 1 à 5 V, 3 fils
420 1 à 6 V, 3 fils
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(5) Raccord de process
502 1/4"G suivant EN 837
503 3/8"G DIN EN 837
504 1/2"G suivant EN 837
511 1/4-18" NPT suivant EN 837
512 1/2-14" NPT suivant EN 837
521 1/4"G DIN 3851-11
523 1/2"G suivant DIN 3852-11
562 7/16-20" UNF
570 1 1/2"G affleurant suivant EN ISO 228-1c

571 3/4"G affleurant suivant EN ISO 228-1c

574 1/2"G affleurant avec joint devantd

575 3/4"G affleurant avec joint devantc

576 1"G affleurant avec joint devantc

603 Manchon conique avec écrou-raccord à rainures, suivant DIN 11851, DN 20 (raccord laitier)c

604 Manchon conique avec écrou-raccord à rainures, suivant DIN 11851, DN 25 (raccord laitier)c

605 Manchon conique avec écrou-raccord à rainures, suivant DIN 11851, DN 32 (raccord laitier)c

606 Manchon conique avec écrou-raccord à rainures, suivant DIN 11851, DN 40 (raccord laitier)c

607 Manchon conique avec écrou-raccord à rainures, suivant DIN 11851, DN 50 (raccord laitier)c

612 Clamp suivant DIN 32676, DN 10/15/20c

613 Clamp suivant DIN 32676, DN 25/40c, e

616 Clamp suivant DIN 32676, DN 50 (2“)c

652 Raccord avec écrou à rainures DN 25
996 Joint à diaphragme, soudé
997 JUMO-PEKA raccord de process hygiéniquef

998 Joint à diaphragme, vissé
(6) Matériau du raccord de process

20 CrNi (acier inoxydable)
(7) Raccordement électrique

12 Câble fixe, blindé, 2 m (précisez la longueur du câble)
36 Connecteur coaxial M12 × 1
61 Prise DIN EN 175301-803, forme A

(8) Option
000 Sans
452 Pièces en contact avec le milieu de mesure électropolies, rugosité Ra  0,8 µm
591 Etranglement dans le canal de pression
624 Sans huile ni graisse
630 Canal de pression agrandi
631 Protection contre l’humidité et les vibrations améliorée
634 Numéro d'identification

a Les instruments de mesure avec dérive de la caractéristique réduite ne peuvent être livrés avec le raccord de process 574, uniquement avec la
sortie 405 et les intervalles de mesure compris entre 0,6 et 40 bar.

b Les instruments de mesure avec influence de la température réduite ne peuvent être livrés avec le raccord de process 574, uniquement avec
les sorties 402, 405, 406, 415 et les intervalles de mesure compris entre 4 et 25 bar.

c Les raccords de process 570, 571, 575, 576, 603, 604, 605, 606, 607, 612, 613, 616 ne peuvent être livrés qu'avec les intervalles de mesure
jusqu'à 25 bar.

d Le raccord de process 574 ne peut être livré qu'avec les intervalles de mesure compris entre 1 et 400 bar.
e certifié suivant EHEDG
f Adaptateur de raccordement de process, voir fiche technique 409711.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Code de commande - - - - - /
Exemple de commande 404366/000 - 461 - 405 - 504 - 20 - 61 / 000
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Exécutions en stock

Accessoires

Code de commande Référence article
404366/000-451-405-504-20-61/000 43006500
404366/000-451-405-571-20-61/000 43007916
404366/000-452-405-504-20-61/000 43006493
404366/000-453-405-504-20-61/000 43008131
404366/000-454-405-504-20-61/000 00392193
404366/000-454-405-571-20-61/000 43007917
404366/000-455-405-504-20-61/000 43008069
404366/000-456-405-504-20-61/000 00394352
404366/000-457-405-504-20-61/000 43006501
404366/000-458-405-504-20-61/000 43007816
404366/000-459-405-504-20-61/000 00391647
404366/000-459-405-604-20-61/000 43008066
404366/000-459-405-571-20-61/000 43008095
404366/000-459-405-574-20-61/000 43008164
404366/000-459-405-613-20-61/000 43008621
404366/000-459-415-504-20-61/000 43006543
404366/000-460-405-504-20-61/000 00391650
404366/000-461-405-504-20-61/000 43006495
404366/000-464-405-504-20-61/000 43006496
404366/000-466-405-504-20-61/000 43006498
404366/000-467-405-504-20-61/000 43006511
404366/000-478-405-504-20-61/000 43006494
404366/000-481-405-504-20-61/000 43006531
404366/000-488-405-504-20-61/000 43008096
404366/000-488-406-504-20-61/000 43007910
404366/000-488-415-504-20-61/000 43007892
404366/000-489-405-504-20-61/000 43008058
404366/024-491-405-504-20-61/000 43008375
404366/024-491-402-504-20-61/000 43006756

Désignation Référence article
Connecteur à 4 pôles, M12 × 1, droit, 2 m 00404585
Connecteur à 4 pôles, M12 × 1, coudé, 2 m 00409334
Connecteur à 4 pôles, M12 × 1, compensation de pression, 5 m 00512341
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Fiche technique 404382

V1.01/FR/00372940

Application générale
Le convertisseur de pression, type dTRANS p02 DELTA de JUMO mesure la pression et la pres-
sion différentielle des gaz, vapeurs et liquides corrosifs et non-corrosifs. Le convertisseur de 
pression travaille selon le principe de mesure piézorésistif. Le signal de sortie est un courant 
continu contraint linéaire proportionnel à la pression d’entrée. Pour les mesures de débit, le si-
gnal de sortie peut être réglé avec extraction de racine carrée par rapport à la pression différen-
tielle.
En exécution "avec Ex II 1/2G Ex ia IIC T6 Ga/Gb", le convertisseur de pression peut être rac-
cordé électriquement en "zone 1", pour mesure de pression en "zone 0".
Pour les applications particulières, par ex. mesure du niveau de remplissage ou mesure dans 
des milieux corrosifs, nous pouvons vous proposer une large gamme de séparateurs.

L’indicateur affiche les données suivantes :
• Pression en 13 unités différentes

• Valeur mesurée en % ou unité de mesure librement programmable

• Courant de sortie en mA

• Température du capteur en °C ou °F

• Erreur de mesure, mesure en dehors de l’étendue de mesure

• Pression min. et max. (index à maxima)

• Possiblité d’afficher simultanément la pression et la température du capteur (sur 2 lignes)

Les réglages suivants peuvent être effectués à partir du clavier :
• Début et fin de mesure avec pression de référence

• Début et fin de mesure sans pression de référence (réglage aveugle)

• Amortissement et constante de temps

• Fonction générateur de courant

• Signal de sortie en cas d’erreur

• Verrouillage des touches

• Initialiser la valeur min. et max. (index à maxima)

• Extraction de racine (point d’application réglable) ou caractéristique linéaire

• Correction de densité pour différents fluides

• Affichage de la température du fluide en °C ou °F

La commande du JUMO dTRANS p02 DELTA peut également se faire au moyen d’une console 
intercom HART® ou du logiciel Setup fonctionnant sous Windows® sur PC avec modem 
HART®.

JUMO dTRANS p02 DELTA

Convertisseur de pression
II 1/2 G Ex ia IIC T6 Ga/Gb

Type 404382

Homologations/Marques de conformité
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Caractéristiques techniques
Protection antidéflagrante
(uniquement avec type 404382/1)

II 1/2 G Ex ia IIC T6 Ga/Gb
PTB 98 ATEX 2194
L’alimentation doit être à sécurité intrinsèque 
et ne pas dépasser les valeurs max. 
suivantes :
Uo = DC 30 V
Io = 100 mA
Po = 750 mW

Normes de référence
suivant DIN 16086 et DIN CEI 770/5.3

Entrée plage nominale
voir références de commande

Réglage de l’étendue de mesure
L’étendue de mesure peut être réglée comme
suit à l’aide du clavier du convertisseur de
pression, à l’aide du logiciel Setup ou d’une
console intercom HART® :
Début et fin de mesure peuvent être réglés
progressivement dans les limites de la plage
de mesure nominale. L’amplitude de mesure
ne doit pas être inférieure à 10 % de la plage
nominale.

Unités de mesure affichables 
mH2O, inH2O, inHg, ftH2O, mmH2O, mmHg, 
psi, bar, mbar, kg/cm2, kPa, Torr, MPa 
Valeur de mesure : % ou unité de mesure pro-
grammable
Sortie courant : mA

Affichages supplémentaires :
Affichage de la température du capteur, pres-
sion min., pression max.
Affichages en cas de dépassement de l’éten-
due de mesure ou de défaut.

Correction de la densité
Réglable dans une plage de 
0,100 à 5,000 kg/dm3.

Pression nominale
PN 160
Option : PN 420

Pièces en contact avec le milieu à mesurer
exécution standard : 
acier inoxydable, matériau n° 1.4401, 1.4404
Bride : acier inoxydable, matériau n° 1.4408
Joint torique : FPM
Option : NiMo, matériau n° 2.4819

Raccord de pression
Voir références de commande

Plage nominale

Etendue de
mesure

Amplitude de mesure

Début
(4 mA)

Fin
(20 mA)

Sortie
4 à 20 mA charge  (UB-11,5 V)/0,022 A
Charge pour HART® max. 1100 , 
min. 250 avec protocole HART® V 5.3.
Conforme aux directives de HCF 
(HART® Communication Foundation)

Caractéristique
linéaire ou avec extraction de racine. Avec 
une caractéristique à extraction de racine, le 
point de départ de l’extraction de racine est 
réglable (en standard, linéaire jusqu’à 9,4 %).

Influence de charge
< 0,1 %

Dérive du zéro/Précision de réglage
 0,01 mA

Influence de la pression statique
Zéro :  0,015 %/10 bar
Amplitude de mesure :  0,020 %/10 bar

Influence de la température ambiante
Dans la plage de -20 à +85 C
(plage de température compensée)
Zéro :  0,005 %/K typique,

 0,01 %/K max.
Amplitude :  0,005 %/K typique,
de mesure  0,01 %/K max.

Dérive de la caractéristique
Pour réglage du point limite :
 0,1 % de la valeur de fin de plage 
nominale ; suivant DIN 16086

Hystérésis
 0,02 % de l’amplitude de mesure
suivant DIN 16086

Reproductibilité
 0,02 % de l’amplitude de mesure 
suivant DIN 16086

Temps de réponse
env. 150 ms, sans amortissement.

Amortissement
réglable de 0 à 100 s

Stabilité annuelle
 0,1 % de l’amplitude de mesure (pour plage 
nominale avec normes de référence suivant 
DIN CEI 770)

Alimentation
DC 11,5 à 36 V pour type 404382/0
DC 11,5 à 30 V pour type 404382/1
DC 11,5 à 30 V pour type 404382/5
Alimentation pour transmission du signal de 
sortie avec ou sans console intercom HART®, 
en exécution intrinsèque, voir F.T 404757.
Remarque : DC 17 V min. (250 ) pour com-
munication par protocole HART

Influence de la tension d’alimentation
 0,1 % de l’amplitude de mesure par 
variation de 10 V (tension nominale DC 24 V)

Température admissible pour le milieu
-40 à +120 °C

Température ambiante admissible
suivant DIN 16086
-40 à +85 °C pour type 404382/0
-40 à +60 °C pour type 404382/1
-40 à +85 °C pour type 404382/5
(en cas de températures inférieures à -20 °C 
l’affichage à cristaux liquides n’est plus lisible)

Température de stockage
-40 à +85 C
Compatibilité électromagnétique (CEM)
suivant EN 61326

Choc mécanique
50 g/11 ms

Vibrations mécaniques
max. 5 g sous 10 à 2000 Hz

Indice de protection
avec câble de raccordement
IP65 suivant EN 60529

Résistance d’isolation
100 M; DC 50 V

Rigidité diélectrique
 500 Veff.

Boîtier
Fonte d’aluminium GDAl Si 12

Boulons des brides
acier, chromé jaune
Option : acier inoxydable

Résistance climatique

 80 % humidité relative avec condensation, 
en moyenne annuelle

Raccordement électrique
voir références de commande
Boîtier avec couvercle fileté, 2 pôles et borne 
de mise à la terre, presse-étoupe en matière 
synthétique M20 × 1,5 pour diamètre de 
câble compris entre 6 à 12 mm

Position nominale
verticale debout en exécution standard
(cellule de mesure vers le bas)
de ce fait position d’utilisation au choix

Poids
3,9 kg env.
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Communication HART®

Communication entre PC et convertisseurs de pression

Communication entre système HART® et convertisseurs de pression

P

I

+
-

1L+

2L-

Jusqu’à 15 
convertisseurs de mesure
(mode multidrop)

Convertisseur de pression
JUMO dTRANS p02

Modem
HART®

Charge1 Alimentation
DC 11,5 à 36 V

PC ou 
portable

USB

1 Charge  (UB-11,5 V) /0,022 A
Charge pour HART® min. 250 ; max. 1100 

Logiciel
Setup

P

I

+
-

1L+

2L-

1 Charge  (UB-11,5 V) /0,022 A
Charge pour HART® min. 250 ; max. 1100 

Jusqu’à 15 
convertisseurs de mesure
(mode multidrop)

Convertisseur de pression
JUMO dTRANS p02

Console 
intercom 
HART®

Charge1 Alimentation
DC 11,5 à 36 V
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Dimensions

+ -

Presse-étoupe
M20 x 1,5

Connecteur  Han 7D / Han 8D (8U)
1/

4-
18

 N
P

T

49

131

69

12
6

41
.3

54

93

¯7
6

76

27

18
4

65

104

22
6

16
0

Raccordement électrique

Raccordement Position des bornes

Alimentation
DC 11,5 à 36 V

1 L+
2 L-

Sortie 
4 à 20 mA, 2 fils

1 L+
2 L-

Courant contraint 4 à 20 mA
dans l’alimentation

Raccord test
Sortie courant

Résistance interne de
l’ampèremètre  10 

TEST +
TEST -

Raccord test
HART®

La charge doit être 
existante !

TEST +
HART®

Compensation de potentiel
(boucle de courant à sécurité intrinsèque)

Blindage

Attention :
Mettre l’appareil à la terre !
(Raccord de pression et blindage)
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Références de commande

(1) Type de base

404382/0 JUMO dTRANS p02 DELTA - Convertisseur de pressure

404382/1 JUMO dTRANS p02 DELTA - Convertisseur de pressure avec protection Ex II 1/2 G Ex ia IIC T6 Ga/Gb

404382/5 JUMO dTRANS p02 DELTA - Convertisseur de pressure avec pression nominale élevée PN 420a

a Veuillez indiquer en clair l’étendue de mesure à configurer ainsi que l’unité de mesure.

(2) Entrée plage nominale

413 60 mbar pression différentielle

451 0,25 bar pression différentielle

454 1 bar pression différentielle

457 4 bar pression différentielle

461 25 bar pression différentielle

(3) Sortie

405 4 à 20 mA avec protocole HART®

(4) Raccord au process

511 2× raccord de pression 1/4-18 NPT, DIN 837

998 Adapté pour raccordement à un séparateur à membrane

(5) Matériau raccord au process

20 CrNi (acier inox)

82 NiMo

(6) Filet de fixation

113 M10 (standard)

152 7/16-20 UNF

(7) Eléments d’étanchéïté

601 FPM

603 PTFE (convenant à l’alimentaire)

604 FFPM

(8) Fluide de remplissage du système de mesure

1 Huile silicone

2 Huile de remplissage halogénée pour utilisation dans l’oxygène

(9) Boulons des brides

2 Acier inoxydable

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Code de commande - - - - - - - -

Exemple de commande 404382/0 - 451 - 405 - 511 - 20 - 113 - 601 - 1 - 2
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Accessoires

Type Référence 
article

Logiciel Setup du dTRANS p02 00365072

Modem HART® port USB 00443447

Support pour montage pour filet de fixation M10 00314729

Support pour montage pour filet de fixation 7/16-20 UNF 00543777

Bloc d’isolation 3 voies, filet de fixation M10 00308191

Bloc d’isolation 3 voies, filet de fixation 7/16-20 UNF 00552040

Bride ovale 1/2" NPT, pour filet de fixation M10 00398914

Bride ovale 1/2" NPT, pour filet de fixation 7/16-20 UNF 00543775

Fiche technique

Ampli-séparateur d’alimentation JUMO ex "i" et ampli-séparateur d’entrée 707530

Manifolds 409706

Séparateur avec raccord laitier DIN 11851 409772

Séparateur avec raccord Clamp 409774

Séparateur avec bride DRD ou raccord Varivent 409776

Séparateur avec raccords ISS/SMS/RJT et écrou raccord à rainures 409778

Séparateur à membrane 4MDV-10 409780

Séparateur avec raccord fileté DIN ISO 228/1 ou ANSI B 1.201 409782

Séparateur avec raccord à bride EN 1092-1 avec surface d’étanchéité, forme B1 409784

Séparateur avec raccord à bride suivant ANSI B 16.5 avec surface d’étanchéité, forme RF 409786
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Application générale
Le convertisseur de mesure de pression JUMO dTRANS p02 mesure la pression (relative et ab-
solue) des gaz, vapeurs et liquides non-corrosifs et corrosifs. Le convertisseur de mesure de
pression travaille selon le principe de mesure piézorésistif ou à jauge de contrainte à couche
mince. Le signal de sortie est un courant continu contraint linéaire proportionnel à la pression
d’entrée. 
En exécution "avec protection Ex II 1/2G Ex ia IIC T6 Ga/Gb“, ce convertisseur de pression peut
être raccordé électriquement  en "zone  1" pour mesure de pression en “zone 0“.
Pour des applications particulières, par ex. mesure de fluides à forte viscosité, le JUMO
dTRANS p02 est livrable avec différents modèles de raccords de pression affleurants.
Des raccords de pression adaptés sont disponibles pour utilisation dans des milieux 
jusqu’à 200 °C.

L’indicateur affiche les données suivantes :
• Pression en 13 unités différentes, mesure en % ou graduée avec choix de l’unité de mesure, 

courant de sortie en mA

• Température du capteur en °C ou °F

• Erreur de mesure, mesure en dehors de l’étendue de mesure

• Pression min. et pression max. (index à maxima)

• Pression et température du capteur peuvent s’afficher simultanément (2 lignes) 

Les réglages suivants peuvent être effectués à partir du clavier :
• Début et fin de l’étendue de mesure avec pression de référence

• Début et fin de l’étendue de mesure sans pression de référence (réglage aveugle)

• Amortissement et constante de temps

• Fonction de générateur de courant

• Signal de sortie en cas de défaut

• Verrouillage des touches

• Initialiser la valeur min. et max. (index à maxima)

• Correction de la densité des différents milieux à mesurer

• Affichage de la température du milieu en °C ou °F

La conduite du JUMO dTRANS p02 peut se faire également avec une console HART® ou pour
PC à l’aide d’un modem HART® associé au logiciel Setup sous Windows®.

JUMO dTRANS p02

Convertisseur de pression
II 1/2G Ex ia IIC T6 Ga/Gb

Type 404385

Homologations/Marques de conformité
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Données techniques
Protection antidéflagrante
(uniquement avec type 404385/1)

II 1/2G Ex ia IIC T6 Ga/Gb
PTB 98 ATEX 2194
L’alimentation doit être à sécurité intrinsèque
et elle ne doit pas dépasser les valeurs maxi-
males suivantes :
Uo = DC 30 V
Io = 100 mA
Po = 750 mW

Normes de référence
suivant DIN 16086 et DIN CEI 770/5.3

Plages de mesure nominales
voir références de commande

Réglage de l’étendue de mesure
L’étendue de mesure peut être réglée comme
suit à l’aide du clavier du convertisseur de
pression, du logiciel Setup ou avec une
console d’échange intercom HART® :
Début et fin de mesure peuvent être réglés en
continu à l’intérieur de la plage de mesure no-
minale. L’amplitude de mesure ne doit pas
être inférieure à 10 % de la plage nominale.

Unités de mesure affichables :
Pression d’entrée :
mH2O, inH2O, inHg, ftH2O, mmH2O, mmHg,
psi, bar, mbar, kg/cm2, kPa, Torr, MPa ;
Valeur mesurée : % ou graduée avec unité de
mesure réglable librement
Courant de sortie : mA

Affichages complémentaires :
Affichage de la température du capteur, 
de la pression min., de la pression max.
Affichages en cas de dépassement 
de l’étendue de mesure ou de défaut 

Correction de densité
réglable dans une plage comprise entre 0,100
et 5,000 kg/dm3 

Limite de surcharge
suivant DIN 16086
-1bar et 4 fois la valeur de fin d’étendue ou
-1bar et 2 fois la valeur de fin d’étendue pour
étendue de mesure  100 bar

Pression d’éclatement
suivant DIN 16086
10 fois la valeur de fin d’étendue de 
mesure ; max. 2000 bar

Pièces en partie avec le milieu à mesurer

plage de mesure nominale

étendue de mesure

amplitude de mesure

début
(4 mA)

fin
(20 mA)

en exécution standard : 
Acier inoxydable, matériau n° 1.4435, 1.4571
en option :
NiMo, matériau n° 2.4819
pour étendue de mesure  100 bar :
acier inoxydable, matériau n° 1.4571, 1.4542

Raccord de pression
voir références de commande

Sortie
4 à 20mA charge  (UB - 11,5 V ÷ 0,022 A
charge pour HART® 1100  max., 250  min.
instructions selon protocole HART® V 5.3.
Conforme aux directives de HCF (HART®

Communication Foundation)

Influence de charge
< 0,1 %

Dérive du zéro / Précision de réglage
 0,01 mA

Influence de la température ambiante
(Dans la plage -20 à +85 °C = plage de tem-
pérature compensée)
Zéro :  0,005 %/K typique,

 0,01 %/K max.
Amplitude  0,005 %/K typique,
de mesure :  0,01 %/K max.

Dérive de la caractéristique
Pour réglage du point limite :
 0,1 % de la valeur de fin de plage 
nominale ; suivant DIN 16086

Hystérésis
Pour plage nominale  100 bar
 0,05 % de la valeur de fin d’étendue ; 
suivant DIN 16086
Pour plage nominale  25 bar
 0,02 % de la valeur de fin d’étendue ; 
suivant DIN 16086

Reproductibilité
Pour étendue de mesure nominale 100 bar
 0,05 % de la valeur de fin d’étendue ; sui-
vant DIN 16086
Pour étendue de mesure nominale  25 bar
 0,02 % de la valeur de fin d’étendue ; sui-
vant DIN 16086

Temps de réponse
env. 150 ms, sans amortissement

Amortissement
réglable de 0 à 100 s

Stabilité annuelle
 0,1 % de la valeur de fin d’étendue (pour
plage nominale avec normes de référence
suivant DIN CEI 770)

Alimentation
DC 11,5 à 36 V pour type 404385/0
DC 11,5 à 30 V pour type 404385/1
DC 11,5 à 36 V pour type 404385/4
Alimentations pour transmission du signal de

sortie avec ou sans communication HART®, en
exécution à sécurité intrinsèque, voir F.T
404757.
Remarque : DC 17 V min. (250 ) pour com-
munication par protocole HART®

Influence de la tension d’alimentation
 0,1 % de la valeur de fin d’étendue par 
variation de 10 V 
(tension d’alimentation nominale DC 24 V)

Température admissible pour le milieu
-40 à +120 °C pour type 404385/0
-40 à +120 °C pour type 404385/1
-40 à +200 C pour type 404385/4 

Température admissible pour l’ambiance
suivant DIN 16086
-40 à +85 °C pour type 404385/0
-40 à +60 °C pour type 404385/1
-40 à +85 C pour type 404385/4 
(pour des températures inférieures à -20°C l’af-
ficheur à cristaux liquides n’est plus lisible)

Température de stockage
-40 à +85 C

Compatibilité électromagnétique (CEM)
suivant EN 61326

Choc mécanique
50 g/11 ms

Vibrations mécaniques
max. 5 g pour 10 - 2000 Hz

Indice de protection
avec câble de raccordement
IP65 suivant EN 60529

Résistance d’isolation
100 M; DC 50 V

Rigidité diélectrique
 500 V eff.

Boîtier
en fonte d’aluminium GDAl Si 12

Résistance climatique
 80 % humidité relative avec condensation,
en moyenne annuelle

Raccordement électrique
Bornier fermé par  couvercle à visser avec 2
bornes et borne de mise à la terre,
presse-étoupe en matière synthétique
M20 × 1,5 pour câble de diamètre de
6 à 12 mm

Position nominale
vertical debout en exécution d’usine 
(raccord de pression vers le bas)
Position d’utilisation quelconque

Poids
env. 1,3 kg
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Communication HART®

Communication entre PC et convertisseurs de pression

Communication entre système HART® et convertisseurs de pression

P

I

+
-

1L+

2L-

Jusqu’à 15
convertisseurs de mesure

Convertisseur de pression
JUMO dTRANS p02

Modem
HART®

Charge1 Tension d’alimentation
DC 11,5 à 36 V

PC ou
Notebook

USB
1 Charge  (UB-11,5 V) ÷ 0,022 A
  Charge pour HART® 250 min. ; 1100 max.

Logiciel
Setup

P

I

+
-

1L+

2L-

1 Charge  (UB-11,5 V) ÷ 0,022 A
  Charge pour HART® 250 min. ; 1100 max.

Jusqu’à 15
convertisseurs de mesure

Convertisseur de pression
JUMO dTRANS p02

Système de
communication
HART®

Charge1 Tension d’alimentation
DC 11,5 à 36 V

Dimensions

NTS 527

Fiche Han 7D / Han 8D (8U)

Presse-étoupe M20 x 1.5

17
0

76

L

G 1/2

15

G 1/2

69

131

Ø
76

Extension au type de base "L"

0 137

1 137

4 180
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36039 Fulda, Allemagne
Adresse postale :
36035 Fulda, Allemagne
Tél. : +49 661 6003-0
Fax. : +49 661 6003-607
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Internet : www.jumo.net

JUMO Régulation SAS

Actipôle Borny
7 rue des Drapiers
B.P. 45200
57075 Metz - Cedex 3, France
Tél. : +33 3 87 37 53 00
Fax. : +33 3 87 37 89 00
E-Mail : info.fr@jumo.net
Internet : www.jumo.fr

JUMO AUTOMATION
S.P.R.L. / P.G.M.B.H. / B.V.B.A
Industriestraße 18
4700 Eupen, Belgique

Tél. : +32 87 59 53 00
Fax. : +32 87 74 02 03
E-Mail : info@jumo.be
Internet : www.jumo.be

JUMO
Mess- und Regeltechnik AG
Laubisrütistrasse 70
8712 Stäfa, Suisse

Tél. : +41 44 928 24 44
Fax. : +41 44 928 24 48
E-Mail : info@jumo.ch
Internet : www.jumo.ch

Raccords de pression affleurants

Raccords de pression non affleurants

D1

D2

15

3

613 / 616
Suivant DIN 32 676

DN

25
40

D1 D2 D3

RD 52x1/6
RD 65x1/6

D4 L1 L2

21

NTS

604
606ø56

ø44
ø48 ø78
ø35 15

D2

D1

D3

D4

L
1

L 2

2

604 / 606
Manchon conique avec écrou
à rainures suivant DIN 11 851

50

D
1

D
2

1"

1.5"
25 25 Ø43.5

2" 40
51

51

NTS

613

616

DN
DIN32676

DN
(Zoll)

Storlek
SMS 3017

Nominal Size
ISO 2852

25

OC 32

Ø 31.9

G 3/4

32

16 20

571

Ø56.5 Ø64

Ø50.5

ø63

11

OC 27

997
Adapté à l’adaptateur

JUMO PEKA
voir fiche technique 40.9711

512

1/2-14 NPT

18

504

564

203

3

17.5

6

OC 27

1822
.5

1/2-14  NPT-femelle

ø

ø

Elektrischer Anschluss

Raccordement Position des bornes

Alimentation
DC 11,5 à 36 V
DC 11,5 à 30 V
pour exécution à sécurité intrinsèque

1 L+
2 L-

Sortie 4 à 20 mA
2 fils

1 L+
2 L-

Courant contraint 4 à 20 mA
dans l’alimentation

Raccord test
Sortie courant

Résistance interne de 
l’ampèremètre   10 

TEST +
TEST -

Raccord test
HART®

La charge doit être existante ! TEST +
HART®

Compensation de potentiel
(boucle de courant à sécurité intrinsèque)

Blindage

Attention :
Mettre l’appareil à la terre !
(raccord de pression et blindage)
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JUMO GmbH & Co. KG
Adresse de livraison :
Mackenrodtstraße 14
36039 Fulda, Allemagne
Adresse postale :
36035 Fulda, Allemagne
Tél. : +49 661 6003-0
Fax. : +49 661 6003-607
E-Mail : mail@jumo.net
Internet : www.jumo.net

JUMO Régulation SAS

Actipôle Borny
7 rue des Drapiers
B.P. 45200
57075 Metz - Cedex 3, France
Tél. : +33 3 87 37 53 00
Fax. : +33 3 87 37 89 00
E-Mail : info.fr@jumo.net
Internet : www.jumo.fr

JUMO AUTOMATION
S.P.R.L. / P.G.M.B.H. / B.V.B.A
Industriestraße 18
4700 Eupen, Belgique

Tél. : +32 87 59 53 00
Fax. : +32 87 74 02 03
E-Mail : info@jumo.be
Internet : www.jumo.be

JUMO
Mess- und Regeltechnik AG
Laubisrütistrasse 70
8712 Stäfa, Suisse

Tél. : +41 44 928 24 44
Fax. : +41 44 928 24 48
E-Mail : info@jumo.ch
Internet : www.jumo.ch

Références de commande

(1) Type de base

404385/0 JUMO dTRANS p02 - Convertisseur de pression

404385/1 JUMO dTRANS p02 - Convertisseur de pression avec protection Ex II 1/2 G Ex ia IIC T6 Ga/Gb

404385/4 JUMO dTRANS p02 - Convertisseur de pression pour température du milieu s’élevant jusqu’à 200 °Ca

a Les instruments de mesure pour températures du milieu élevées ne peuvent être utilisés dans les étendues de mesure 464 et 468, uniquement
avec raccords de process 571, 604, 613 et sans protection Ex ia IIC

(2) Entrée plage nominale

414 -100 à +100 mbar pression relative

453 -0,6 à +0,6 bar pression relative

457 -1 à +4 bar pression relative

461 -1 à +25 bar pression relative

464 -1 à +100 bar pression relativeb

b Les instruments de mesure avec étendues de mesure 464 et 468 peuvent être livrés avec les raccords de process 504, 512, 564 et 997. 
    Un remplissage du système de mesure avec de l'huile silicone n'est  pas possible.

468 -1 à +600 bar pression relativeb

487 0 à 0,6 bar pression absolue

491 0 à 4 bar pression absolue

495 0 à 25 bar pression absolue

(3) Sortie

405 4 à 20 mA avec protocole HART®

(4) Raccord de process

504 1/2" G suivant DIN 837

512 1/2-14 NPT suivant DIN 837

564 1/2-14 NPT femelle

571 3/4" G affleurant suivant DIN 837a

583 M20 (× 1,5) avec tenon

604 Manchon conique avec écrou à rainures DN 25 suivant DIN 11851c

c Les raccords de process ne sont pas adaptés au mode de protection Ex ia IIC.

606 Manchon conique avec écrou à rainures DN 40 suivant DIN 11851c

613 Raccord à bride Clamp DN 25 suivant DIN 32676c

616 Raccord à bride Clamp DN 50 suivant DIN 32676c

997 JUMO PEKAd

d Vous trouverez les adaptateur de raccordement de process, dans la fiche technique 409711.

(5) Matériau du raccord de process

20 CrNi (acier inoxydable)

82 NiMo

(6) Raccordement électrique

06 Bornes à vis

99 Raccordement électrique spéciale

e Veuillez nous indiquer clairement le réglage souhaité.

(7) Fluide de remplissage du système de mesure

0 Pas de fluide

1 Huile silicone

(8) Options

000 Sans

452 Pièces en contact avec le milieu électropolies, rugosité Ra  0,8 µm

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Code de commande - - - - - - /

Exemple de commande 404385/0 - 453 - 405 - 613 - 20 - 06 - 1 / 000
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36035 Fulda, Allemagne
Tél. : +49 661 6003-0
Fax. : +49 661 6003-607
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Internet : www.jumo.net

JUMO Régulation SAS

Actipôle Borny
7 rue des Drapiers
B.P. 45200
57075 Metz - Cedex 3, France
Tél. : +33 3 87 37 53 00
Fax. : +33 3 87 37 89 00
E-Mail : info.fr@jumo.net
Internet : www.jumo.fr

JUMO AUTOMATION
S.P.R.L. / P.G.M.B.H. / B.V.B.A
Industriestraße 18
4700 Eupen, Belgique

Tél. : +32 87 59 53 00
Fax. : +32 87 74 02 03
E-Mail : info@jumo.be
Internet : www.jumo.be

JUMO
Mess- und Regeltechnik AG
Laubisrütistrasse 70
8712 Stäfa, Suisse

Tél. : +41 44 928 24 44
Fax. : +41 44 928 24 48
E-Mail : info@jumo.ch
Internet : www.jumo.ch

Accessoire
Type Référence

article

Logiciel Setup du dTRANS p02 00365072

Modem HART® port USB 00443447

Amplificateur séparateur d’entrée etalimentation à séparation galvanique JUMO Ex-i 00577948

Manifold à 2 voies, PN 420, DN 5, exécution 1/2-NPT ou 1/2-NPT 00561605

Manifold à 2 voies, PN 420, DN 5, exécution 1/2-NPT ou G 1/2 00550362

Fiche technique

Séparateur avec raccord laitier DIN 11851 409772

Séparateur avec raccord Clamp 409774

Séparateur avec bride DRD ou raccord Varivent 409776

Séparateur avec raccords ISS/SMS/RJT et écrou raccord à rainures 409778

Séparateur à membrane 4MDV-10 409780

Séparateur avec raccord fileté DIN ISO 228/1 ou ANSI B 1.201 409782

Séparateur avec raccord à bride EN 1092-1 avec surface d’étanchéité, forme B1 409784

Séparateur avec raccord à bride suivant ANSI B 16.5 avec surface d’étanchéité, forme RF 409786
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M. K. JUCHHEIM GmbH & Co

Adresse de livraison : Mackenrodtstraße 14,
36039 Fulda, Allemagne

Adresse postale : 36035 Fulda, Allemagne
Téléphone : +49 661 60 03-0
Télécopieur : +49 661 60 03-6 07
E-Mail : mail@jumo.net
Internet : www.jumo.de

JUMO Régulation S.A.
Actipôle Borny
7 rue des Drapiers
B.P. 45200
57075 Metz - Cedex 3, France
Téléphone : +33 3 87 37 53 00
Télécopieur : +33 3 87 37 89 00
E-Mail : info@jumo.net
Internet : www.jumo.fr

JUMO AUTOMATION
S.P.R.L. / P.G.M.B.H./ B.V.B.A
Industriestraße 18
4700 Eupen, Belgique

Téléphone : +32 87 59 53 00
Télécopieur : +32 87 74 02 03
E-Mail : info@jumo.be
Internet : www.jumo.be

Unités de mesure affichables :
mH2O, inH2O, inHg, ftH2O, mmH2O, mmHg, 
psi, bar, mbar, kg/cm2, kPa, Torr, MPa 
Valeur mesurée :
en % ou graduée avec unité de mesure 
réglable librement
Courant de sortie :
mA

Affichages complémentaires :
Affichage de la température du capteur, de la 
pression min., de la pression max.
Affichages en cas de dépassement de l’éten-
due de mesure ou de défaut

Correction de densité
réglable dans une plage comprise entre 
0,100 et 5,000 kg/dm3 

Limite de surcharge
Voir références de commande

Pression d’éclatement
toutes les étendues de mesure150 bar

Fiche technique 40.4387

06.01/00379977

Convertisseur de pression
JUMO dTRANS p02 en céramique
Type 404387

Application générale
Le convertisseur de pression JUMO dTRANS p02 en céramique mesure la pression (rela-
tive et absolue) des gaz, vapeurs et liquides non-corrosifs et corrosifs. Le convertisseur 
de mesure de pression en céramique travaille selon le principe de mesure capacitif. Le si-
gnal de sortie est un courant continu contraint proportionnel à la pression d’entrée. 

L’indicateur affiche les données suivantes :
■ Pression en 13 unités différentes, valeur mesurée en % ou graduée avec choix de 

l’unité de mesure, courant de sortie en mA

■ Température du capteur en •C ou °F

■ Erreur de mesure, mesure en dehors de l’étendue de mesure

■ Pression min. et pression max. (index à maxima)

■ La pression et la température du capteur peuvent également être affichées simultané-
ment (2 lignes)

Les réglages suivants peuvent être effectués à partir du clavier :
■ Début et fin de l’étendue de mesure avec pression de référence

■ Début et fin de l’étendue de mesure sans pression de référence (réglage aveugle)

■ Amortissement et constante de temps

■ Fonction de générateur de courant

■ Signal de sortie en cas de défaut

■ Verrouillage des touches

■ Initialiser la valeur min. et max. (index à maxima)

■ Correction de la densité pour différents milieux de mesure

■ Indication de la température du milieu en °C ou °F

La conduite du dTRANS p02 peut se faire également avec une console HART® ou par PC 
à l’aide d’un modem HART® associé au logiciel Setup sous Windows® .

Accessoires
Logiciel Setup
N° d’article 40/00365072
Le logiciel Setup du JUMO dTRANS p02 
est conçu suivant VDI/VDE 2187. Combiné 
avec le modem HART®, le logiciel simplifie 
l’utilisation et le paramétrage du convertis-
seur de pression par l’intermédiaire d’un 
PC.

Modem HART®

N° d’article : 40/00345666
Le modem HART® permet la connexion du 
convertisseur de pression 
JUMO dTRANS p02 à une interface sérielle 
d’un PC.

Données techniques 
Normes de référence
suivant DIN 16086 et DIN CEI 770/5.3

Entrée Etendue de mesure nominale
Voir références de commande

Réglage de l’étendue de mesure
L’étendue de mesure peut être réglée à 
l’aide du clavier du convertisseur de pres-
sion, du logiciel Setup ou avec d’une con-
sole d’échange intercom HART® :

Début et fin de mesure peuvent être réglés 
en continu à l’intérieur de la plage de mesu-
re nominale. L’amplitude de mesure ne doit 
pas être inférieure à 10% de la plage nomi-
nale.

plage de mesure nominale

étendue de mesure

amplitude de mesure

début
(4 mA)

fin
(20 mA)
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Pièces en contact avec le milieu à 
mesurer
en exécution standard : 
acier inoxydable AISI 316 Ti
oxyde d’aluminium Al2O3 (99,9%),
FPM,
matériaux différents sur demande

Raccord de pression
voir références de commande

Sortie
4 à 20mA charge ≤ (UB-11,5V) / 0,022A
Charge pour HART® 1100Ω max., 250Ω 
min.
avec protocole HART® V 5.3.
Conforme aux directives HCF 
(HART® Communication Foundation)

Influence de charge
< 0,1%

Dérive du zéro / Précision de réglage
≤ 0,01mA

Influence de la température ambiante
dans la plage de température compensée
de -20 à +85°C
Zéro : ≤ 0,005%/K typique,

≤ 0,01%/K max.
Amplitude ≤ 0,005%/K typique,
de mesure : ≤ 0,01%/K max.

Dérive de la caractéristique
Pour réglage du point limite :
≤ 0,1% de la fin d’étendue de mesure de la 
plage nominale ; suivant DIN 16086

Hystérésis
≤ 0,02% de la fin d’étendue de mesure

Reproductibilité
≤ 0,02% de la fin d’étendue de mesure

Temps de réponse
env. 150ms, sans amortissement

Amortissement
réglable de 0 à 100 s

Stabilité annuelle
≤ 0,1% de la fin d’étendue de mesure (pour 
plage nominale avec normes de référence 
suivant DIN CEI 770)

Alimentation
11,5 à 36V DC 
Nota :
17V DC (250Ω) pour communication par 
protocole HART®.

Influence de l’alimentation
≤ 0,1% de la valeur de fin d’étendue par va-
riation de 10V 
(tension d’alimentation nominale 24V DC)

Température admissible pour 
l’ambiance
-40 à +85°C ; suivant DIN 16086
(pour des températures inférieures à -20•C 
l’afficheur à cristaux liquides n’est plus lisi-
ble)

Température de stockage
-40 à +85°C

Température admissible pour le milieu
-40 à +120°C

Compatibilité électromagnétique (EMV)
suivant EN 61326

Choc mécanique
50g/11ms

Vibrations mécaniques
5g max. pour 10-2000Hz

Indice de protection
avec câble de raccordement
IP65 suivant EN 60529

Résistance d’isolation
100MΩ ; 50V DC 

Rigidité diélectrique
≥ 500Veff.

Boîtier
en fonte d’aluminium GDAlSi12

Résistance climatique
≤ 80% humidité relative sans condensa-
tion, en moyenne annuelle

Raccord de pression
voir références de commande

Raccordement électrique
Bornier fermé par couvercle à visser avec 2 
bornes et borne de mise à la terre, presse-
étoupe en matière synthétique  M20 x 1,5 
pour câble de diamètre de 6 à 12mm

Position nominale
vertical debout en exécution d’usine 
(raccord de pression vers le bas)
Position d’utilisation quelconque

Poids
1,5kg env.

+

-

Jusqu’à 15 conv. de mesure 
(mode multidrop)

Convertisseur de pression
JUMO dTRANS p02

Modem 
HART®

Charge1 Alimentation
11,5 à 36 V DC

PC ou PC 
portable

1 Charge ≤ (UB-11,5V) /0,022A
Charge pour HART® 250 Ω min.; 1100 Ω max.

Logiciel 
Setup

RS-232-CRS-232-C

1L+

2L-

+

-

Système de com-
munication 

HART®

Raccordement d’un système d’échange intercom HART® ou d’un modem HART®

Charge1 Alimentation
11,5 à 36 V DC

Convertisseur de pression
JUMO dTRANS p02

Jusqu’à 15 conv. de mesure 
(mode multidrop)

1 Charge ≤ (UB-11,5V) /0,022A
Charge pour HART® 250 Ω min.; 1100 Ω max.

Charge1
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Attention :
mettre l’appareil à la terre !
(Raccord de pression et / ou 
ou blindage)

Position des bornes

Dimensions

NTS DN D1 D2 D3 D4 h1 h2

-606 40 Ø48 Ø56 RD 65 x 1/6 Ø78 10 21

-607 50 Ø61 Ø68,5 RD 78 x 1/6 Ø92 11 22

Raccordement électrique

Raccordement Position des bonres

Alimentation 11,5 à 36 V DC
11,5 à 30 V DC pour exécution 
à sécurité intrinsèque

1 L+
2 L-

Sortie 4 à 20 mA
2 fils

1 L+ Courant contraint 4 à 20 mA
2 L- dans l’alimentation

Raccord test
Sortie courant

Résistance interne de 
l’ampèremètre ≤ 10 Ω

TEST +
TEST -

Raccord test
HART®

TEST +
HART®

Blindage
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Références de commande

Réglage d’usine : 
veuillez nous indiquer clairement l'étendue de mesure, ainsi que l'unité de mesure !

Type de base
404387 Convertisseur de pression dTRANS p02 CERAMIQUE avec système de mesure capacitif en céramique

Complément au type de base
0 Aucun

Entrée Plage nominale
414 -100 à 100 mbar pression relative (limites de charge -1 à 6 bar)
453 -0,6 à 0,6 bar pression relative (limites de charge -1 à 10 bar)
457 -1 à 4 bar pression relative (limites de charge -1 à 40 bar)
461 -1 à 25 bar pression relative (limites de charge -1 à 60 bar)
487 0 à 0,6 bar pression absolue (limites de charge -1 à 10 bar)
491 0 à 4 bar pression absolue (limites de charge -1 à 40 bar)
495 0 à 25 bar pression absolue (limites de charge -1 à 60 bar)

Sortie
405 4 à 20 mA avec protocole HART®

Raccord de process
504 Raccord de pression G1/2 suivant DIN EN 837
515 Raccord de pression G11/2 - 111/2 NPT
570 Raccord de pression G11/2 suivant DIN 3852
606 Raccord de pression Manchon conique avec écrou à rainures DN 40 suivant DIN 11851
607 Raccord de pression Manchon conique avec écrou à rainures DN 50 suivant DIN 11851
615 Raccord de pression Clamp DN50 suivant DIN 32676 / DN40 suivant ISO 2852
653 Raccord avec écrou à rainures DN40

Matériau des raccords de process
20 Acier inoxydable AISI 316 Ti
99 Matériau spécial pour le raccord de process

Joint
601 FPM
604 FFPM sur demande

Raccordement électrique
06 Bornes à vis
99 Raccordement électrique spécial

404387 / 0 - - 405 - - - - Code d’identification
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40439100T10Z002K000

JUMO MAERA F27
Sonde de niveau

Utilisation
Mesure de niveau dans1

• la gestion des eaux et des eaux usées
• les milieux agressifs, les acides, les solutions alcalines
• les bains de galvanisation

Description sommaire
La sonde de niveau JUMO MAERA S27 est utilisée pour la mesure hydrostatique, continue, de
niveau dans des réservoirs ventilés, pour des hauteurs de remplissage de 0,5 à 16 mCE (co-
lonne d’eau). 

En immergeant la sonde de niveau dans un liquide, une colonne apparaît. Celle-ci augmente
avec une profondeur d'immersion croissante et provoque avec son poids une pression hydros-
tatique sur le système de mesure. La pression mesurée est transmise sous forme de signal nor-
malisé. Le signal est linéairement proportionnel à la colonne d'eau croissante.

La pression ambiante est réalisée à l'aide d'un câble spécial avec tuyau de compensation de
pression intégré. Les variations de la pression de l'air sont compensées automatiquement par
une gaine de protection et la pression ambiante est ainsi prise en compte. Le montage peut aussi
bien s'effectuer à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Une protection de surtension intégrée protège la sonde de niveau de toute destruction en cas
d’impact de la foudre dans les eaux environnantes. Le boîtier en PTFE est adapté aux utilisations
en milieux agressifs. Concernant la densité d'un liquide dépendant de la température, il est pos-
sible de mesurer la température du milieu pendant la mesure du niveau grâce à un capteur de
température Pt100 intégré. Cette valeur de température sera ensuite utilisée pour la compensa-
tion.

Vous trouverez des informations supplémentaires sur nos sondes de niveau de la série JUMO
MAERA dans notre prospectus „Détection et mesure de niveau“ sous Documentation.

Avantages client
• Fiable

La combinaison d’une membrane mécaniquement très résistante et d’un boîtier en acier 
inoxydable ou en PTFE offre une très bonne résistance chimique aux divers milieux agres-
sifs. Une protection contre l’inversion de polarité garantit une sécurité maximale à la mise 
en service, en protégeant l’instrument de mesure d'éventuelles détériorations.

• Complet et simple
Il est possible de mesurer simultanément le niveau et la température avec une sonde de 
température Pt100 (option). L'étendue de mesure démarrant déjà à 50 mbar (0,5 mCE) des 
niveaux bas peuvent être surveillés en toute fiabilité. Une plage de température de 80 K per-
met de nombreuses applications.

1 Ces recommandations sont basées sur des années d'expérience, mais peuvent diverger
dans certains cas. Nous restons à votre disposition pour d'autres informations et d'autres ap-
plications.

Type 404391/000..., type 404391/022...

Particularités
• Etendues de mesure comprises entre

50mbar et 1,6 bar (-20 à +60 °C)
• Température du milieu : -20 à +60 °C
• Capteur céramique capacitif
• Précision : 0,2 % MSP2(linéarité)
• Cellule de mesure de très haute précision
• Excellente stabilité à long terme
• Membrane mécaniquement très résis-

tante
• Résistance chimique élevée
• Protection contre les surtensions inté-

grée pour exécution acier inoxydable
• Protection contre l’inversion de polarité
• Sonde de température Pt100

intégrée (en option)
• Pour montage à l’intérieur et à l’extérieur

2 MSP = l‘intervalle de mesure

Homologations et marques de contrôle (voir caractéristiques techniques)
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Caractéristiques techniques
Généralités

Etendue de mesure et précision

Sortie

Normes de référence DIN 16086 et EN 60770
Système du capteur Capteur céramique capacitif
Position de montage à la verticale/suspendu au câble

Boîtier : acier inoxydable (de série)
Etendue de mesure Linéaritéa Précision pour Stabilité

à long termeb
Capacité de
surcharge

Pression
d‘éclatement20 °Cc 0 à 40 °Cd -20 à +60 °Cd

bar % MSPe % MSP % MSP % MSP % MSP
par an

bar bar

0 à 0,05 bar pression relative 0,2 0,4 0,9 1,3 ≤ 0,2 -0,3/4 150
0 à 0,1 bar pression relative 0,2 0,4 0,9 1,3 -0,3/4
0 à 0,16 bar pression relative 0,2 0,4 0,9 1,3 5
0 à 0,25 bar pression relative 0,2 0,4 0,9 1,3 6
0 à 0,4 bar pression relative 0,2 0,4 0,9 1,3 6
0 à 0,6 bar pression relative 0,2 0,4 0,9 1,3 10
0 à 1 bar pression relative 0,2 0,4 0,4 0,6 10
0 à 1,6 bar pression relative 0,2 0,4 0,4 0,6 10

Boîtier : PTFE (extension au type de base 022)
0 à 0,05 bar pression relative 0,2 0,4 0,9 1,3 ≤ 0,2 -0,3/2 150
0 à 0,1 bar pression relative 0,2 0,4 0,9 1,3 -0,3/2
0 bis 0,16 bar pression relative 0,2 0,4 0,9 1,3 2
0 à 0,25 bar pression relative 0,2 0,4 0,9 1,3 2
0 à 0,4 bar pression relative 0,2 0,4 0,9 1,3 2
0 bis 0,6 bar pression relative 0,2 0,4 0,9 1,3 2
0 à 1 bar pression relative 0,2 0,4 0,4 0,6 2
0 à 1,6 bar pression relative 0,2 0,4 0,4 0,6 2

a Linéarité suivant réglage du point de coupure
b Normes de référence EN 61298-1
c Comprend : linéarité, hystérésis, reproductibilité, dérive début d’étendue de mesure (offset) et fin d’étendue de mesure
d Comprend : linéarité, hystérésis, reproductibilité, dérive début d’étendue de mesure (offset) et fin d’étendue de mesure, influence thermique sur

début d’étendue de mesure (offset) et intervalle de mesure
e MSP = l‘intervalle de mesure

Sortie analogique
Courant 4 à 20 mA, 2 fils
Tension DC 0,5 à 4,5 V, 3 fils, ratiométrique 10 à 90 % de l'alimentation

Réponse à un échelon T90  10 ms
Charge

Courant
4 à 20 mA, 2 fils RL  (UB - 12 V) ÷ 0,02 A ()
Tension
DC 0,5 à 4,5 V, 3 fils RL  10 k
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Caractéristiques électriques

Raccordement électrique
Câble blindé à 6 conducteurs, avec tuyau de compensation de pression intégré; AWG 24 avec embouts

Propriétés mécaniques
Attention à la résistance au milieu de mesure des matériaux !

Alimentation UB
a

4 à 20 mA, 2 fils DC 12 à 30 V
0,5 à 4,5 V DC, 3 fils DC 5 V
Tension nominale DC 24 V

Protection contre l’inversion de polarité oui (sauf DC 0,5 à 4,5 V, 3 fils)
Consommation max. pour DC 24 V  25 mA

pour DC 5 V  2 mA
Circuit électrique SELV

Condition L'appareil doit être alimenté par un circuit électrique qui satisfait aux exigences de la norme 
EN 61010-1 "Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de la-
boratoire".

a Ondulation résiduelle : les pointes de tension ne doivent pas être supérieures ou inférieures aux valeurs indiquées pour l’alimentation !

Diamètre extérieur env. 8,4 mm
Section de fil 0,25 mm2

Rayon de courbure
déplacé 160 mm
fixe 120 mm

Veuillez tenir compte du fait qu’une courbure du câble peut empêcher la compensation de la pres-
sion ambiante

Force de traction jusqu'à 400 N
Températures du milieu admissibles -40 à +70 °C (par rapport au milieu)

Matériaux
Raccordement au process Acier inoxydable 316 Ti
Capteur Céramique Al2O3 (99,9 %)
Boîtier de serie Acier inoxydable 316 Ti
Boîtier en matière synthétique PTFE
Joints FPM (standard), EPDM
Capuchon protecteur PA
Chemisé extérieur PE (noir), PUR (gris silex), FEP (noir)
Tuyau de compensation de pression PA

Poids 200 g (sans câble)
Câble PE env. 63 g/m, 115 g/m avec sonde de température supplémentaire (option 007)
Câble PUR env. 115 g/m
Câble FEP env. 90 g/m

Résistance aux UV
Câble PE, PUR suivant VDE 0207, méthode d’essai EN 60811 partie 2-1, § 8
Câble FEP suivant ISO 4892-2

Diamètre
Exécution acier inoxydable 41 mm
Exécution PTFE 50 mm
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Influences de l’environnement

Homologations et marques de contrôle

Températures admissibles
Milieu, environnement -20 à +60 °C

L'appareil ne doit pas geler dans le milieu de mesure !
Une limitation peut être nécessaire en fonction du milieu.

pour boîtier en matière synthétique 0 à 40 °C
L'appareil ne doit pas geler dans le milieu de mesure !
Une limitation peut être nécessaire en fonction du milieu.

Stockage -20 à +100 °C, sec
Compatibilité électromagnétique (CE) suivant DIN EN 61326-1, DIN EN 61326-2-3

Emission de parasites Classe Ba

Résistance aux parasites Normes industrielles
Protection contre les surtensions Protection contre les surtensions intégrée, suivant DIN EN 61000-4-5

Courant de fuite nominal 1 kA
Indice de protection IP68, suivant DIN EN 60529, immersion possible jusqu'à 16 m

a Le produit est adapté pour les applications industrielles ainsi que pour les ménages et les petites entreprises.

EAC
Organisme d’essai «Промтехконтроль»
Certificats/Numéros d'essai ЕАЭС N RU Д-DE.PA01.В.80830/21
Base d'essai TR TS 020/2011
s'applique à Type 404391
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Dimensions
Type 404391/000-... ou
type 404391/007-...
avec raccordement au process 659

Type 404391/022-...
avec raccordement au process 568

Type 404391/000-... ou
type 404391/007-...
avec raccordement au process 658

(a) Uniquement pour exécution avec 
sonde de température intégrée 
Pt100

(b) Longueur de câble suivant
spécification client

(b) Longueur de câble suivant
spécification client

(c) Dimension jusqu'à la surface du 
capteur

1
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Accessoires

Boîtier de raccordement avec compensation de pression
Référence article 00061206

(1) Trou de fixation

Support pour câble
Référence article 00753260

Vis d'obturation
Référence article 00333329

30

3
9

1
4

G1 1/2 A
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Schéma de raccordement
Le schéma de raccordement figurant dans la fiche technique fournit des informations sur le choix du produit.

Pour le raccordement électrique, utilisez exclusivement la notice de montage ou la notice de mise en service !

Raccordement Brochage

Câblea

4 à 20 mA, 2 fils
Alimentation DC 12 à 30 V
Tension nominale DC 24 V

UB/S+b

0 V/S-
blanc
gris

DC 0,5 à 4,5 V, ratiométrique
Alimentation DC 5 V
Alimentation tension nominale DC 5 V

UB
0 V/S-
S+

blanc
gris
jaune

Blindage
Attention : mettre l'appareil à la terre !
Tous les appareils raccordés (par ex. pompes, soupapes) doivent être mis à la terre sur le même 
potentiel ! 

noir

Sonde de température intégrée (pour extension au type de base 007)c

rose (pk)
brun (bn)
vert (gn)
jaune (ye)

a Spécifications du câble voir notice de montage B 401015.4, chapitre 6 „Installation et montage
b Les pointes de tension ne doivent pas être inférieures ou supérieures aux valeurs indiquées pour la tension d’alimentation !
c Les sondes de niveau pour applications en champ libre sans limiteur de tension intégré doivent être protégées contre les décharges électriques.

Il est donc conseillé d'utiliser un limiteur de tension externe avant et après l'indication ou l'unité d'évaluation.

gn yebnpk
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Exemple de raccordement
Sortie en courant

Sortie en tension

EnregistreurIndicateurRégulateur

Sonde de
niveau

=

+

–

– – –+ + +

p

Alimentation

+ –

+

–

=

~

EnregistreurIndicateurRégulateur

Sonde de
niveau

=

+

–

+ + +– – –

p

Alimentation

+ –

S+

=

~
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Références de commande
(1) Type de base

404391/000 JUMO MAERA F27 – Sonde de niveau avec cellule de mesure en céramiquea

a Protection intégrée contre les surtensions uniquement possible en liaison avec la sortie 4 à 20 mA.

404391/007 JUMO MAERA F27 – Sonde de niveau avec cellule de mesure en céramique avec capteur de température intégré 
Pt100b, a

b Le type de base 404391/007 n'est disponible qu'avec une sortie 4 à 20 mA et un fond de raccordement au processus fermés ou ouverts.

404391/022 JUMO MAERA F27 – Sonde de niveau avec cellule de mesure en céramique avec boîtier en matière synthétique 
PTFEc

c Le type de base 404391/022 n'est possible qu'avec le raccord process 1"G femelle.

(2) Entrée
412 0 à 50 mbar pression relative
414 0 à 100 mbar pression relative
415 0 à 160 mbar pression relative
451 0 à 0,25 bar pression relative
452 0 à 0,4 bar pression relative
453 0 à 0,6 bar pression relative
454 0 à 1 bar pression relative
455 0 à 1,6 bar pression relative
999 Etendue de mesure spéciale

(3) Sortie
405 4 à 20 mA, 2 fils
412 0,5 à 4,5 V, 3 fils

(4) Raccordement au process
568 1"G femelled

d Le raccord process 1"G femelle n'est possible qu'avec le type de base 404391/022.

658 Raccord fermé vers le bas
659 Raccord ouvert vers le bas

(5) Type de raccordement électrique
14 Câble PUR, gris, blindé, résistant aux UV
15 Câble en PE-LD, noir, blindé, résistant aux UV
25 Câble en FEP, noir, blindé, résistant aux UV

(6) Longueur du câble de raccordement
005 5 m
010 10 m
... ...
100 100 m
999 Longueur spéciale

(7) Options
000 Sans
593 Raccord olive (préparation pour gaine de protection)e

e L‘option raccord olive n‘est possible qu‘avec le type de base 404391/000 ou 404391/007.

917 Joint EPDM

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Code de commande - - - - - /
Exemple de commande 404391/000 - 452 - 405 - 659 - 15 - 010 / 000
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Accessoires
Article Description Référence article
Boîtier de raccordement
avec compensation de pression

Le boîtier de raccordement permet une installation sûre du câble de la 
sonde. L’extrémité du tuyau de compensation de pression est 
constamment protégée contre les dépôts et les produits de condensa-
tion (IP65). Le reste de la distribution peut être réalisée avec un câble 
sans tuyau de compensation de la pression.

Pour une réalisation optimale et économique, le boîtier devrait être 
monté le plus près possible de la surface du milieu de mesure en de-
hors du milieu à mesurer.

00061206

Support pour câble Le support pour câble maintient la sonde dans le liquide à une profon-
deur définie et sert à la décharge de traction. L’utilisation du support 
pour câble garantit que le câble ne sera pas déformé de manière inad-
missible. 

Le support pour câble est compatible avec toutes les sondes de ni-
veau JUMO. 

La plage de serrage est comprise entre 4,8 à 10 mm. La résistance à 
la traction maximale est égale à 390 N. Le support de câble est fabri-
qué en polyamide résistant aux UV et à la corrosion et renforcé de 
fibres de verre. Les trous allongés centraux sont prévus pour la fixa-
tion facultative du câble, en fonction de l'application, afin d'empêcher 
les mâchoires de serrage de glisser vers le haut. Le trou oblong latéral 
est destiné à la fixation d'une longueur de câble supplémentaire. 

00753260

Vis d'obturation Avec des réservoirs fermés ou des puits avec tête, le câble devrait 
passer à travers une vis de blocage, puis être fixé. 

La vis de blocage se compose d'un filetage 1 1/2" G et sert de sys-
tème de câblage.

00333329

Filtre de compensation de pression pour 
câble

Le filtre de compensation de pression est un filtre respirant qui assure 
la ventilation sans pénétration de l’humidité. Celui-ci est posé à l'ex-
trémité du câble spécial.

00382632
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JUMO MAERA S28
Sonde de niveau

Utilisations
Mesure de niveau dans1

• la gestion des eaux et des eaux usées
• centrales hydroéléctriques
• l’eau de puits et les eaux de surface

Description sommaire
La sonde de niveau JUMO MAERA S28 est utilisée pour la mesure hydrostatique, continue, de niveau
dans des réservoirs ventilés, pour des hauteurs de remplissage de 2,50 à 100 mCE (colonne d’eau).

En immergeant la sonde de niveau dans un liquide, une colonne apparaît. Celle-ci augmente avec
une profondeur d'immersion croissante et provoque avec son poids une pression hydrostatique sur
le système de mesure. La pression mesurée est transmise sous forme de signal normalisé. 

La pression ambiante est réalisée à l'aide d'un câble spécial avec tuyau de compensation de
pression intégré. Les variations de la pression de l'air sont compensées automatiquement par
une gaine de protection et la pression ambiante est ainsi prise en compte. Le montage peut aussi
bien s'effectuer à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Une protection de surtension intégrée, de série protège la sonde de niveau de toute destruction
en cas d’impact de la foudre dans les eaux environnantes. Concernant la densité d'un liquide
dépendant de la température, il est possible de mesurer la température du milieu pendant la me-
sure du niveau grâce à un capteur de température Pt100 intégré. Cette valeur de température
sera ensuite utilisée pour la compensation.

La sonde de niveau est certifiée pour l'approvisionnement en eau potable.

Vous trouverez des informations supplémentaires sur nos sondes de niveau de la série JUMO
MAERA dans notre prospectus „Détection et mesure de niveau“ sous Documentation.

Avantages client
• Fiable

La pièce essentielle est une cellule de mesure piézorésistive sûre et fiable qui se caracté-
rise par une résistance à la surcharge élevée, une stabilité à long terme et une constance 
thermique. Une protection de surtension intégrée protège la sonde de niveau de toute des-
truction en cas d’impact de la foudre dans les eaux environnantes. Une protection contre 
l’inversion de polarité garantit une sécurité maximale à la mise en service, en protégeant 
l’instrument de mesure d'éventuelles détériorations.

• Nombreuses exécutions
Il est possible de mesurer simultanément le niveau et la température avec une sonde de 
température Pt100 (option). Grâce à l'installation et la mise en service particulièrement ai-
sées, les coûts sont réduits au minimum.  Pour une utilisation en „puits profond“ il existe une 
exécution de sonde de niveau optimisée.

1 Ces recommandations sont basées sur des années d'expérience, mais peuvent diverger
dans certains cas. Nous restons à votre disposition pour d'autres informations et d'autres ap-
plications.

Type 404392/... 
avec raccord de process 658

Particularités
• Etendues de mesure comprises entre

0,25 bar et 10 bar (2,5 à 100 mCE)
• Température du milieu : 0 à 50 °C
• Capteur au silicium, piézorésistif
• Précision : 0,3 % MSP2 (linéarité)
• Excellente stabilité à long terme
• Résistance à la surcharge élevée
• Protection contre les surtensions inté-

grée 
• Protection contre l’inversion de polarité
• Avec capteur de température Pt100 inté-

gré, en option
• Pour montage à l’intérieur et à l’extérieur

2 MSP = l'amplitude de mesure

Homologations et marques de contrôle (voir caractéristiques techniques)



V7.00/FR/00549493/2022-04-20

Page 2/10Fiche technique 404392

JUMO GmbH & Co. KG
Adresse de livraison :
Mackenrodtstraße 14
36039 Fulda, Allemagne
Adresse postale :
36035 Fulda, Allemagne
Tél. : +49 661 6003-0
Fax. : +49 661 6003-607
E-Mail : mail@jumo.net
Internet : www.jumo.net

JUMO-REGULATION SAS

7 rue des Drapiers
B.P. 45200
57075 Metz Cedex 3, France

Tél. : +33 3 87 37 53 00
Fax. : +33 3 87 37 89 00
E-Mail : info.fr@jumo.net
Internet : www.jumo.fr

JUMO AUTOMATION
S.P.R.L. / P.G.M.B.H. / B.V.B.A
Industriestraße 18
4700 Eupen, Belgique

Tél. : +32 87 59 53 00
Fax. : +32 87 74 02 03
E-Mail : info@jumo.be
Internet : www.jumo.be

JUMO
Mess- und Regeltechnik AG
Laubisrütistrasse 70
8712 Stäfa, Suisse

Tél. : +41 44 928 24 44
Fax. : +41 44 928 24 48
E-Mail : info@jumo.ch
Internet : www.jumo.ch

40439200T10Z002K000

Caractéristiques techniques
Généralités

Etendue de mesure et précision

Sortie

Caractéristiques électriques

Normes de référence DIN 16086 et EN 60770
Principe de mesure Capteur avec membrane de séparation en acier inoxydable
Agent de transmission de pression Huile synthétique
Cycles d'effort admissibles > 10 millions, 0 à 100 % de l'étendue de mesure
Position de montage à la verticale/suspendu au câble

Etendue de mesure Linéaritéa Précision pour Stabilité à
long termeb

Capacité de
surcharge

Pression
d‘éclatement20 °Cc 0 à 50 °Cd

bar % MSPe % MSP % MSP % MSP
par an

bar bar

0 à 0,25 bar pression relative 0,3 0,5 1,6 ≤ 0,2 0,75 1
0 à 0,4 bar pression relative 0,3 0,5 1,6 1,2 1,6
0 à 0,6 bar pression relative 0,3 0,5 1,3 1,8 2,4
0 à 1 bar pression relative 0,3 0,5 1,1 3 4
0 à 1,6 bar pression relative 0,3 0,5 1,1 4,8 6,4
0 à 2,5 bar pression relative 0,3 0,5 1,1 7,5 10
0 à 4 bar pression relative 0,2 0,3 0,8 12 16
0 à 6 bar pression relative 0,2 0,3 0,8 18 24
0 à 10 bar pression relative 0,2 0,3 0,8 30 40

a Linéarité suivant réglage du point de coupure
b Normes de référence EN 61298-1
c Comprend : linéarité, hystérésis, reproductibilité, écart entre la valeur de début d'étendue et de fin d'étendue de mesure
d Comporte : linéarité, hystérésis, reproductibilité, écart des valeurs de début et de fin d’étendue de mesure, influence thermique sur le début de

l’étendue de mesure et l’intervalle de mesure
e MSP = l‘intervalle de mesure

Sortie analogique
Courant 4 à 20 mA, 2 fils

Réponse à un échelon T90  10 ms
Charge

Courant RL  (UB - 10 V) ÷ 0,02 A ()

Alimentation UB
a DC 10 à 30 V

Tension nominale DC 24 V
Protection contre l’inversion de polarité oui
Consommation max. 30 mA
Circuit électrique SELV

Condition L'appareil doit être alimenté par un circuit électrique qui satisfait aux exigences de la norme 
EN 61010-1 " Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de la-
boratoire".

a Ondulation résiduelle : les pointes de tension ne doivent pas être supérieures ou inférieures aux valeurs indiquées pour l’alimentation !
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Raccordement électrique
pour sonde de niveau (type de base 404392/000)
Câble blindé à 6 conducteurs, avec tuyau de compensation de pression intégré; AWG 24 avec embouts

pour sonde de niveau en exécution puits profond (type de base 404392/025)
Câble 2 conducteurs sans compensation de pression avec embouts

Propriétés mécaniques
Attention à la résistance au milieu de mesure des matériaux !

Diamètre extérieur env. 8,4 mm
Section de fil 0,25 mm2

Rayon de courbure
déplacé 160 mm
fixe 120 mm

Veuillez tenir compte du fait qu’une courbure du câble peut empêcher la compensation de la pres-
sion ambiante

Force de traction jusqu'à 400 N
Températures du milieu admissibles -40 à +70 °C (par rapport au milieu)

Diamètre extérieur env. 8,3 mm
Section de fil 1 mm2

Rayon de courbure
déplacé 40 mm
fixe 30 mm

Force de traction jusqu'à 400 N
Températures du milieu admissibles -40 à +60 °C

Matériaux
Raccordement au process Acier inoxydable 316 Ti
Membrane Acier inoxydable 316 L
Boîtier Acier inoxydable 316 Ti
Joints FPM, EPDM
Chemisé extérieur Type de base 404392/000: PE (noir), PUR (gris silex), FEP (noir)

Type de base 404392/025: EPR (bleu)
Tuyau de compensation de pression Type de base 404392/000: PA

Poids 400 g (sans câble) plus 1500 g pour raccordement au process avec cage protecteur montée (sans 
câble)

Câble PE env. 63 g/m, 115 g/m avec sonde de température supplémentaire (option 007)
Câble PUR env. 115 g/m
Câble FEP env. 90 g/m
Câble EPR env. 92 g/m

Résistance aux UV  
Câble PE, PUR suivant VDE 0207, méthode d’essai EN 60811 partie 2-1, § 8
Câble FEP suivant ISO 4892-2

Diamètre 25 mm
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Influences de l’environnement

Homologations et marques de contrôle

Températures admissibles
Milieu, eEnvironnement 0 à 50 °C

L'appareil ne doit pas geler dans le milieu de mesure ! 
Une limitation peut être nécessaire en fonction du milieu.

Stockage -20 à +80 °C, sec
Compatibilité électromagnétique (CE)

Emission de parasites Classe Ba, suivant EN 61326-2-3
Résistance aux parasites Normes industrielles, suivant EN 61326-1

Protection contre les surtensions Protection contre les surtensions intégrée suivant EN 61000-4-5
Courant de fuite nominal 1 kA

Indice de protection IP68, suivant EN 60529, immersion possible jusqu'à 100 m
a Le produit est adapté pour les applications industrielles ainsi que pour les ménages et les petites entreprises.

ACS
Organisme d‘essai Eurofins Expertises Environnementales
Certificats/Numéros d‘essai 22 ACC NY 044
Base d‘essai DGS/SD7A 2002 n° 571
s‘applique à Option 881

EAC
Organisme d‘essai «Промтехконтроль»
Certificats/Numéros d‘essai ЕАЭС N RU Д-DE.PA01.В.80830/21
Base d‘essai TR TS 020/2011
s‘applique à Type 404392
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Dimensions

La exécution en acier inoxydable avec cage protecteur montée est conçue pour les mesures de niveau difficiles où des boues, des turbulences
ou des courants peuvent être présents (par exemple, les stations de pompage, les stations de relevage des eaux usées).

Ce poids supplémentaire permet de réduire les effets sur le signal de sortie dans le cas de médias en mouvement.

avec cage montée

L Longueur de câble suivant demande du client
(a) Cage protecteur
(b) Grille de tôle perforée Ø 8 mm
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Raccordement au process

567 658 659
1/4"G femelle Raccord fermé vers le bas Raccord ouvert vers le bas

(a) Longueur de câble 
suivant spécification client

(a) Longueur de câble 
suivant spécification client

(a) Longueur de câble 
suivant spécification client

(b) Membrane sensible (b) Membrane sensible (b) Membrane sensible

12

G 1/4

19
2

L (a)

Ø 25

(b
)

18
0

Ø 25

L (a)

(b
)

19
2

Ø 25

L (a)
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Accessoires

Boîtier de raccordement avec compensation de pression
Référence article 00061206

(1) Trou de fixation

Support pour câble
Référence article 00753260

Vis d'obturation
Référence article 00333329

30

3
9

1
4

G1 1/2 A



V7.00/FR/00549493/2022-04-20

Page 8/10Fiche technique 404392

JUMO GmbH & Co. KG
Adresse de livraison :
Mackenrodtstraße 14
36039 Fulda, Allemagne
Adresse postale :
36035 Fulda, Allemagne
Tél. : +49 661 6003-0
Fax. : +49 661 6003-607
E-Mail : mail@jumo.net
Internet : www.jumo.net

JUMO-REGULATION SAS

7 rue des Drapiers
B.P. 45200
57075 Metz Cedex 3, France

Tél. : +33 3 87 37 53 00
Fax. : +33 3 87 37 89 00
E-Mail : info.fr@jumo.net
Internet : www.jumo.fr

JUMO AUTOMATION
S.P.R.L. / P.G.M.B.H. / B.V.B.A
Industriestraße 18
4700 Eupen, Belgique

Tél. : +32 87 59 53 00
Fax. : +32 87 74 02 03
E-Mail : info@jumo.be
Internet : www.jumo.be

JUMO
Mess- und Regeltechnik AG
Laubisrütistrasse 70
8712 Stäfa, Suisse

Tél. : +41 44 928 24 44
Fax. : +41 44 928 24 48
E-Mail : info@jumo.ch
Internet : www.jumo.ch

40439200T10Z002K000

Schéma de raccordement
Le schéma de raccordement figurant dans la fiche technique fournit des informations sur le choix du produit.

Pour le raccordement électrique, utilisez exclusivement la notice de montage ou la notice de mise en service !

Exemple de raccordement
Sortie en courant

Raccordement Brochage

Câblea

4 à 20 mA, 2 fils (pour type de base 404392/000)
Alimentation DC 10 à 30 V
Tension nominale DC 24 V

UB/S+b

0 V/S-
blanc
gris

Blindage
Attention : mettre l'appareil à la terre !
Tous les appareils raccordés (par ex. pompes, soupapes) doivent être mis à la terre sur le même 
potentiel ! 

noir

4 à 20 mA, 2 fils (pour type de base 404392/025)
Alimentation DC 10 à 30 V
Tension nominale DC 24 V

UB/S+b

0 V/S-
brun
bleu

Sonde de température intégrée (pour extension au type de base 007)
rose (pk)
brun (bn)
vert (gn)
jaune (ye)

a Spécifications du câble voir notice de montage B 401015.4, chapitre 6 „Installation et montage
b Les pointes de tension ne doivent pas être inférieures ou supérieures aux valeurs indiquées pour la tension d’alimentation !

gn yebnpk

EnregistreurIndicateurRégulateur

Sonde de
niveau

=

+

–

– – –+ + +

p

Alimentation

+ –

+

–

=

~
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Références de commande
(1) Type de base

404392/000 JUMO MAERA S28 – Sonde de niveau
404392/025 JUMO MAERA S28 – Sonde de niveau, exécution puits profonda

a L’exécution puits profond a été conçue pour être utilisée dans les étendues de mesure comprises entre 0 à 4 bar et 0 à 10 bar avec une longueur
de câble pouvant atteindre jusqu'à 100 m. En référence aux domaines d'application, l’exécution ne peut être livrée qu'avec un raccord de pro-
cess fermé et un câble EPR sans compensation de pression. L’exécution est parachevée avec une protection contre l’humidité etcontre les
vibrations renforcée. Il faut toujours prendre en compte que l’exécution en acier inoxydable n’est pas prévue pour être utilisée dans les milieux
chlorés, comme par ex. l’eau de mer.

(2) Entrée
451 0 à 0,25 bar pression relative
452 0 à 0,4 bar pression relative
453 0 à 0,6 mbar pression relative
454 0 à 1 bar pression relative
455 0 à 1,6 bar pression relative
456 0 à 2,5 bar pression relative
457 0 bis 4 bar sealed gauge
458 0 bis 6 bar sealed gauge
459 0 bis 10 bar sealed gauge
999 Etendue de mesure spéciale, pression relative

(3) Sortie
405 4 à 20 mA, 2 fils

(4) Raccordement au process
567 1/4"G femelle
658 Raccord fermé vers le bas
659 Raccord ouvert vers le bas
759 Cage protecteur montée Ø 95 mm

(5) Matériau du raccord de process
20 CrNi (acier inoxydable)

(6) Raccordement électrique
14 Câble PUR, gris silex, blindé, résistant aux UV
15 Câble PE-LD, noir, blindé, résistant aux UV
25 Câble FEP, noir, blindé, résistant aux UV
26 Câble pour moteur submersible, câble EPR, bleu

(7) Longueur du câble de raccordement
005 5 m
010 10 m
... ...
100 100 m

(8) Options
000 Sans
007 Capteur de température Pt100 intégré
593 Raccord olive (préparation pour gaine de protection)
631 Protection contre l’humidité et les vibrations améliorée
881 Agrément eau potableb

b Disponible uniquement avec joint EPDM, câble PE-LD, ou câble pour moteur submersible, câble EPR.

917 Joint EPDM

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Code de commande - - - - - - /
Exemple de commande 404392/000 - 454 - 405 - 659 - 20 - 15 - 020 / 007, 631
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Exécutions en stock

Accessoires

Code de commande Référence article
404392/000-453-405-658-20-15-010/000 00558887

Article Description Référence article
Boîtier de raccordement
avec compensation de pression

Le boîtier de raccordement permet une installation sûre du câble de la 
sonde. L’extrémité du tuyau de compensation de pression est 
constamment protégée contre les dépôts et les produits de condensa-
tion (IP65). Le reste de la distribution peut être réalisée avec un câble 
sans tuyau de compensation de la pression.

Pour une réalisation optimale et économique, le boîtier devrait être 
monté le plus près possible de la surface du milieu de mesure en de-
hors du milieu à mesurer.

00061206

Support pour câble Le support pour câble maintient la sonde dans le liquide à une profon-
deur définie et sert à la décharge de traction. L’utilisation du support 
pour câble garantit que le câble ne sera pas déformé de manière inad-
missible. 

Le support pour câble est compatible avec toutes les sondes de ni-
veau JUMO. 

La plage de serrage est comprise entre 4,8 à 10 mm. La résistance à 
la traction maximale est égale à 390 N. Le support de câble est fabri-
qué en polyamide résistant aux UV et à la corrosion et renforcé de 
fibres de verre. Les trous allongés centraux sont prévus pour la fixa-
tion facultative du câble, en fonction de l'application, afin d'empêcher 
les mâchoires de serrage de glisser vers le haut. Le trou oblong latéral 
est destiné à la fixation d'une longueur de câble supplémentaire. 

00753260

Vis d'obturation Avec des réservoirs fermés ou des puits avec tête, le câble devrait 
passer à travers une vis de blocage, puis être fixé. 

La vis de blocage se compose d'un filetage 1 1/2" G et sert de sys-
tème de câblage.

00333329

Filtre de compensation de pression pour 
câble

Le filtre de compensation de pression est un filtre respirant qui assure 
la ventilation sans pénétration de l’humidité. Celui-ci est posé à l'ex-
trémité du câble spécial.

00382632
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JUMO MIDAS S21 Ex
Convertisseur de pression pour utilisation en zone Ex

II 2G Ex ib IIC T6 ... T4 Gb
II 2D Ex ib IIIC T70 °C ... T100 °C Db

Utilisations
• Huile, carburant, gaz naturel
• Cabines de peinture au pistolet/robots
• Contrôle des process industriels et process
• Construction d'installations
• Techniques de contrôle et de laboratoire
• Chimie

Ces recommandations sont basées sur des années d'expérience, mais peuvent diverger dans
certains cas. Nous restons à votre disposition pour d'autres informations et d'autres applications.

Description sommaire
Le convertisseur de pression JUMO MIDAS S21 Ex mesure la pression de gaz, de vapeurs et
de liquides. Il fonctionne suivant le principe de mesure piézorésistif. Le signal de sortie est un
courant continu contraint et proportionnel (de façon linéaire) à la pression d’entrée.

Le convertisseur de pression, type 404710 satisfait les exigences :

• groupe d’explosion II dans les atmosphères explosibles des zones 1 et 2
• groupe d’explosion III dans les atmosphères explosibles des zones 21 et 22

Le numéro d’attestation d’examen CE de type du convertisseur de pression est : SEV 09 ATEX
0101 X.

Avantages client
• économique

Le capteur de pression se base sur le capteur du convertisseur de mesure de la série JUMO
MIDAS 100 000 fois éprouvé. Un degré d’automatisation élevé réduit le temps de produc-
tion et les coûts de fabrication.

• fiable
L'instrument de mesure a été conçu et certifié selon les directives ATEX. Le passage par
des installations de mesure et d’étalonnage entièrement automatique, la fonction diagnostic
intégrée ainsi que le contrôle final à 100 % parachèvent les exigences de qualité. Des pres-
sions d'éclatement élevées jusqu'à 400 bar (10 fois l'intervalle de mesure) garantissent un
fonctionnement sûr du process même en cas de dommages.

• complet
L’application universelle se reflète dans le large éventail d’étendues de mesure et le vaste
choix de raccordements au process et électriques.

Type 404710

Particularités
• Etendues de mesure comprises entre

0,25 et 100 bar
exécutions pression relative et pression
absolue

• Homologation ATEX
• Système soudé
• Modèle compact
• Mesures statiques et dynamiques

Homologations et marques de contrôle
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Caractéristiques techniques
Généralités

Entrée
Etendue de mesure et précision

Normes de référence suivant EN 60770-1 et IEC 61298-1
Capteur

Matériau Capteur en silicium avec membrane de séparation en acier inoxydable
Agent de transmission de pression Huile synthétique
Cycles d'effort admissibles > 10 millions

Position de montage Quelconque
Position de calibrage Appareil à la verticale, raccord de process vers le bas

Etendue de mesure Linéaritéa Précision pour Stabilité
à long 
termeb

Capacité de
surchargec

Pression
d'éclatement20 °Cd -20 à +85 °Ce

bar % MSPf % MSP % MSP % MSP
par an

bar bar

0 à 0,6 bar pression relative/absolue 0,3 0,5 1,2 < 0,2 2,4 6
0 à 1 bar pression relative/absolue 0,3 0,5 1,2 4 10
0 à 1,6 bar pression relative/absolue 0,3 0,4 1,0 6,4 16
0 à 2,5 bar pression relative/absolue 0,3 0,4 1,0 10 25
0 à 4 bar pression relative/absolue 0,3 0,4 1,0 16 40
0 à 6 bar pression relative/absolue 0,3 0,4 1,0 24 60
0 à 10 bar pression relative/absolue 0,3 0,4 1,0 40 100
0 à 16 bar pression relative/absolue 0,3 0,4 1,0 64 160
0 à 25 bar pression relative/absolue 0,3 0,4 1,0 100 250
0 à 0,25 bar pression relative 0,3 0,5 1,2 1 2,5
0 à 0,4 bar pression relative 0,3 0,5 1,2 1,6 4
0 à 40 bar pression relative 0,3 0,4 1,0 300 400
0 à 60 bar pression relative 0,3 0,4 1,0 300 400
0 à 100 bar pression relative 0,3 0,4 1,0 300 400
-0,25 à 0 bar pression relative 0,3 0,5 1,2 1 2,5
-0,4 à 0 bar pression relative 0,3 0,5 1,2 1,6 4
-0,6 à 0 bar pression relative 0,3 0,5 1,2 2,4 6
-1 à 0 bar pression relative 0,3 0,5 1,2 4 10
-1 à +0,6 bar pression relative 0,3 0,4 1,0 6,4 16
-1 à +1,5 bar pression relative 0,3 0,4 1,0 10 25
-1 à +3 bar pression relative 0,3 0,4 1,0 16 40
-1 à +5 bar pression relative 0,3 0,4 1,0 24 60
-1 à +9 bar pression relative 0,3 0,4 1,0 40 100
-1 à +15 bar pression relative 0,3 0,4 1,0 64 160
-1 à +24 bar pression relative 0,3 0,4 1,0 100 250

a Linéarité suivant réglage du point de coupure
b Normes de référence EN 61298-1
c Tous les convertisseurs de pression tiennent au vide.
d Comprend : linéarité, hystérésis, reproductibilité, écart entre la valeur de début d'étendue (offset) et de fin d'étendue de mesure
e Comporte : linéarité, hystérésis, reproductibilité, écart des valeurs de début (offset) et de fin d’étendue de mesure, influence thermique sur le

début de l’étendue de mesure (offset) et l’intervalle de mesure
f MSP = l'intervalle de mesure
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Sortie

Propriétés mécaniques

Influences de l’environnement

Signal de sortie
Courant 4 à 20 mA, 2 fils

Réponse à un échelon T90 ≤ 2 ms
Charge

4 à 20 mA, 2 fils RB ≤ (UB-16 V) ÷ 0,022 A (Ω)
Influence de la charge ≤ 0,004 % par 100 Ω

Matériau
Raccordement au process 316 Ti

Exception : 316 L pour le raccordement au process selon les spécifications du client
Membrane 316 L
Boîtier 304
Raccordement électrique Connecteur coaxial M12 × 1 : PA, fonte d'alu zinc nickelé,

Câble fixe : Silicone,
Torons mobiles : Silicone,
Connecteur : PA 66 GF, PA6-GF30, EPDM, 
Exécution spéciale : PUR

Poids 170 g avec raccord de process 1/2"G
Protection contre les explosions II 2G Ex ib IIC T6 ... T4 Gb

II 2D Ex ib IIIC T70°C ... T100°C Db

Température ambiante Equipment Protection Level Gb Classe de température 
T4 : -40 à +85 °C
T5 : -40 à +70 °C
T6 : -40 à +55 °C
Equipment Protection Level Db Température de surface max.
T100 °C : -40 à +85 °C
T85 °C : -40 à +70 °C
T70 °C : -40 à +55 °C

Température du milieu -40 à +85 °C
Température de stockage -40 à +100 °C
Indice de protectiona

a L'indice de protection est uniquement atteinte avec une contre-pièce adaptée. Le diamètre du câble de raccordement est au minimum de
4,5 mm, au maximum de 7 mm.

IP65 ,suivant EN 60529
Compatibilité électromagnétique (CE) suivant EN 61326

Emission de parasites Classe Bb

b Le produit est adapté pour les applications industrielles ainsi que pour les ménages et les petites entreprises.

Résistance aux parasites Normes industrielles
Contrainte mécanique

Résistance aux chocs 100 g/1 ms, suivant DIN EN 60068-2-27
Résistance aux vibrations 20 g à 15 jusqu'à 2000 Hz, suivant DIN EN 60068-2-6
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Caractéristiques électriques

Homologations et marques de contrôle

REMARQUE !
Les conditions particulières d'utilisation figurent dans le certificat d'examen de type, qui peut être téléchargé sur Internet à la page du produit
concerné.

Alimentation UB
a

a Ondulation résiduelle : les pointes de tension ne doivent pas être supérieures ou inférieures aux valeurs indiquées pour l’alimentation !

4 à 20 mA, 2 fils DC 16 à 28 V
Consommation de courant ≤ 23 mA
Circuit électrique à sécurité intrinsèque

ATEX
Organisme d’essai Eurofins Electrosuisse Product Testing AG
Certificats/Numéros d'essai SEV 09 ATEX 0101 X
Base d'essai DIN EN 60079-0:12 + A11:13, DIN EN 60079-11:12
s'applique à Type 404710
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Dimensions
Raccordement électrique

11 24 36
Câble fixe Torons mobiles Connecteur coaxial M12 × 1

61 Type 404710/000-xxx-405-999-20-99
Connecteur

(A) Connecteur de câble 4 × 0,34, 4 pôles

A
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Raccords de process, non affleurants

502 504 511
1/4"G suivant EN 837 1/2"G suivant EN 837 (standard) 1/4-18 NPT suivant EN 837

1/4-18 NPT

1
5

2
6

30 Nm

512 521 523
1/2-14 NPT suivant EN 837 1/4"G suivant DIN 3852-11 1/2"G suivant DIN 3852-11

A Bague d'étanchéité profilée 1/4"G A Bague d'étanchéité profilée 1/2"G

70 Nm

563 583
7/16-20 UNF femelle avec actionneur de 
valve

M20 × 1,5 avec tenon
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Schéma de raccordement
Le schéma de raccordement de cette fiche technique donne des informations de base sur les raccordements possibles. Pour le raccordement
électrique, utilisez exclusivement la notice de montage ou la notice de mise en service. La connaissance et l'application parfaite du point de vue
technique des indications de sécurité et des avertissements de ces notices sont des conditions préalables au montage, au raccordement électrique
et à la mise en service ainsi qu'à la sécurité pendant le fonctionnement.

Exemple de raccordement

Raccordement Brochage (Figure : raccordement au convertisseur de pression)

11 24 36 61
Câble fixe Torons mobiles Connecteur 

coaxial M12 × 1
Connecteur

4 à 20 mA, 2 fils (sortie 405)
Alimentation
DC 16 à 28 V

UB/S+
0 V/S-

BU
BK

BU
BK

1 BN
3 BU

1
2

Conducteur d‘équipotentialité FBa

a Le convertisseur de pression doit être relié au système d'équipotentialité de l'installation via le raccord de process.

- - - -

1

4

2

3

1

2

3

Repérage des couleurs : 
câble de raccordement Connecteur coaxial M12 × 1

1 BN Brun
2 WH Blanc
3 BU Bleu
4 BK Noir

Le repérage des couleurs est uniquement valable pour le câble standard codé A !

EnregistreurIndicateurRégulateur

Ampli-séparateur
d'entrée et
alimentation
à séparation
galvanique
JUMO Ex-i

==

Convertisseur
de pression

=

+

–

+

–

4 à 20 mA

+

–

+

4 à 20 mA ou 0 à 20 mA

+ +– – –

+

–

+

0 à 10 V

+ +– – –

(L1)
(L+)

p

(N)
(L-)
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Références de commande
(1) Type de base

404710/000 JUMO MIDAS S21 Ex – Convertisseur de pression pour utilisation en zone Ex
(2) Entrée Etendue de mesure nominale

451 0 à 0,25 bar pression relative
452 0 à 0,4 bar pression relative
453 0 à 0,6 bar pression relative
454 0 à 1 bar pression relative
455 0 à 1,6 bar pression relative
456 0 à 2,5 bar pression relative
457 0 à 4 bar pression relative
458 0 à 6 bar pression relative
459 0 à 10 bar pression relative
460 0 à 16 bar pression relative
461 0 à 25 bar pression relative
432 0 à 30 bar pression relative
462 0 à 40 bar pression relative
463 0 à 60 bar pression relative
464 0 à 100 bar pression relative
475 -0,25 à 0 bar pression relative
476 -0,4 à 0 bar pression relative
477 -0,6 à 0 bar pression relative
478 -1 à 0 bar pression relative
479 -1 à +0,6 bar pression relative
480 -1 à +1,5 bar pression relative
481 -1 à +3 bar pression relative
482 -1 à +5 bar pression relative
483 -1 à +9 bar pression relative
484 -1 à +15 bar pression relative
485 -1 à +24 bar pression relative
487 0 à 0,6 bar pression absolue
488 0 à 1 bar pression absolue
489 0 à 1,6 bar pression absolue
490 0 à 2,5 bar pression absolue
491 0 à 4 bar pression absolue
492 0 à 6 bar pression absolue
493 0 à 10 bar pression absolue
494 0 à 16 bar pression absolue
495 0 à 25 bar pression absolue
998 Etendue de mesure spéciale, pression absolue
999 Etendue de mesure spéciale, pression relative

(3) Sortie
405 4 à 20 mA, 2 fils

(4) Raccordement au process
502 1/4"G suivant EN 837
504 1/2"G suivant EN 837 (Standard)
511 1/4-18 NPT suivant EN 837
512 1/2-14 NPT suivant EN 837
521 1/4"G suivant DIN 3852-11
523 1/2"G suivant DIN 3852-11
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563 7/16-20 UNF femelle avec actionneur de valve
583 M20 × 1,5 avec tenon
999 Suivant indications client

(5) Matériau du raccord de process
20 CrNi (acier inoxydable)

(6) Raccordement électrique
11 Câble fixe
24 Torons mobiles
36 Connecteur coaxial M12 × 1
61 Connecteur DIN EN 175301-803 Forme Aa

99 Raccordement électrique spécial
(7) Options

000 Sans
462 Signal de sortie inversé
591 Etranglement dans canal de pression
624 Exempt de trace d‘huile et de graisse
630 Canal de pression agrandi

a Uniquement certifié pour les applications gazières.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Code de commande - - - - - /
Exemple de commande 404710/000 - 459 - 405 - 504 - 20 - 11 / 000
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Accessoires
Désignation Description Référence article
Amplificateur séparateur d'entrée et alimen-
tation à séparation galvanique Ex-i

L'ampli-séparateur d’alimentation Ex "i" et l'ampli-séparateur d’entrée 
sont conçus pour utilisation de convertisseurs de pression à sécurité 
intrinsèque (Ex-i) et sources de courant mA en zone Ex.

Les convertisseurs de mesure en technique 2 fils sont alimentés et les 
valeurs mesurées 0/4 à 20 mA sont transmises de la zone Ex vers la 
zone non Ex. La sortie du module peut être active ou passive. Vous 
trouverez les caractéristiques techniques ainsi que les prescriptions 
de sécurité correspondantes dans la notice de mise en service 
B 70753.0.

00577948

Connecteur, droit Le câble de raccordement en PVC a une longueur de 2 m et dispose 
d'un connecteur droit M12 × 1 à 4 pôles et contacts dorés du côté de 
l'appareil.

00404585

Connecteur, coudé Le câble de raccordement en PVC de 2 m de long dispose d'un 
connecteur M12 × 1 coudé à 4 pôles et contacts dorés du côté de l'ap-
pareil.

00409334
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JUMO MIDAS S22 Ex
Convertisseur de pression miniature pour les zones Ex

Utilisations
• Huile, carburant, gaz naturel
• Cabines de peinture au pistolet/robots
• Contrôle des process industriels et process
• Construction d'installations
• Techniques de contrôle et de laboratoire
• Chimie

Ces recommandations sont basées sur des années d'expérience, mais peuvent diverger dans
certains cas. Nous restons à votre disposition pour d'autres informations et d'autres applications.

Description sommaire
Le convertisseur de pression miniature mesure la pression de gaz, de vapeurs et de liquides. Il
fonctionne suivant le principe de mesure piézorésistif. Le signal de sortie est un courant continu
contraint et proportionnel (de façon linéaire) à la pression d‘entrée.

Le convertisseur de pression, type 404720 satisfait les exigences

• du groupe d’explosion II dans les atmosphères explosibles des zones 1 et 2
• du groupe d’explosion III dans les atmosphères explosibles des zones 21 et 22

Le numéro du certificat d'examen de type CE est :

SEV 21 ATEX 0537 X

Le numéro du certificat de conformité IECEx est :

IECEx SEV 21.0011X

Avantages client
• économique

Le capteur de pression se base sur le capteur du convertisseur de mesure de la série JUMO
MIDAS 100 000 fois éprouvé. Un degré d’automatisation élevé réduit le temps de produc-
tion et les coûts de fabrication.

• fiable
L'instrument de mesure a été conçu et certifié selon les directives ATEX. Le passage par
des installations de mesure et d’étalonnage entièrement automatique, la fonction diagnostic
intégrée ainsi que le contrôle final à 100 % parachèvent les exigences de qualité. Des pres-
sions d'éclatement élevées jusqu'à 400 bar (10 fois l'intervalle de mesure) garantissent un
fonctionnement sûr du process même en cas de dommages.

• complet
L’application universelle se reflète dans le large éventail d’étendues de mesure et le vaste
choix de raccordements au process et électriques.

Type 404720

Particularités
• Etendues de mesure comprises entre

0,25 et 100 bar 
exécutions pression relative et pression
absolue

• Homologation ATEX
• Système soudé
• Modèle compact
• Mesures statiques et dynamiques

Homologations et marques de contrôle
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Caractéristiques techniques
Généralités

Etendue de mesure et précision

Normes de référence suivant EN 60770-1 et IEC 61298-1
Capteur

Matériau Capteur en silicium avec membrane de séparation en acier inoxydable
Agent de transmission de pression Huile synthétique
Cycles d'effort admissibles > 10 millions

Position
Position de montage Quelconque
Position de calibrage Appareil à la verticale, raccord de process vers le bas

Etendue de mesure Linéaritéa

a Linéarité suivant réglage du point de coupure = 2 × BFSL (best fit straight line)

Précision pour Stabilité
à long 
termeb

b Normes de référence EN 61298-1

Capacité de
surchargec

c Tous les convertisseurs de pression tiennent au vide.

Pression
d'éclatement20 °Cd

d Comprend : linéarité, hystérésis, reproductibilité, écart entre la valeur de début d'étendue (offset) et de fin d'étendue de mesure

-20 à +80 °Ce

e Comporte : linéarité, hystérésis, reproductibilité, écart des valeurs de début (offset) et de fin d’étendue de mesure, influence thermique sur le
début de l’étendue de mesure (offset) et l’intervalle de mesure

bar % MSPf

f MSP = Intervalle de mesure

% MSP % MSP % MSP
par an

bar bar

-1 à +1,5 bar pression relative 0,3 0,5 1,3 ≤ 0,2 10 24
-1 à +3 bar pression relative 0,3 0,5 1,2 20 50
-1 à +5 bar pression relative 0,3 0,5 1,2 40 60
-1 à +9 bar pression relative 0,3 0,5 1,0 50 60
0 à 2,5 bar pression relative 0,3 0,5 1,3 10 24
0 à 4 bar pression relative 0,3 0,5 1,2 20 50
0 à 6 bar pression relative 0,3 0,5 1,2 40 60
0 à 10 bar pression relative 0,3 0,5 1,0 50 60
0 à 16 bar pression relative 0,3 0,5 1,0 100 150
0 à 25 bar pression relative 0,3 0,5 1,0 120 180
0 à 40 bar pression relative 0,3 0,5 1,0 300 400
0 à 60 bar pression relative 0,3 0,5 1,0 300 400
0 à 100 bar pression relative 0,3 0,5 1,0 300 400
0 à 2,5 bar pression absolue 0,3 0,5 1,3 10 24
0 à 4 bar pression absolue 0,3 0,5 1,2 20 50
0 à 6 bar pression absolue 0,3 0,5 1,2 40 60
0 à 10 bar pression absolue 0,3 0,5 1,0 50 60
0 à 16 bar pression absolue 0,3 0,5 1,0 100 150
0 à 25 bar pression absolue 0,3 0,5 1,0 120 180
0 à 40 bar pression absolue 0,3 0,5 1,0 300 400
0 à 60 bar pression absolue 0,3 0,5 1,0 300 400
0 à 100 bar pression absolue 0,3 0,5 1,0 300 400
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Sortie

Propriétés mécaniques

Influences de l’environnement

Signal de sortie
Courant 4 à 20 mA, 2 fils

Réponse à un échelon T90 ≤ 3 ms
Charge

4 à 20 mA, 2 fils RB≤ (UB-16 V) ÷ 0,022 A (Ω)
Influence de la charge ≤ 0,01 % par 100 Ω

Matériau
Raccord de process 316 Ti
Capuchon protecteur PVC (pour M12 × 1 avec capuchon protecteur)
Membrane 316 L
Boîtier 304
Raccordement électrique 304, PA (pour connecteur rond M12 × 1)

304, PUR (pour câble fixe)
Câble PUR

Section de fil 0,22 mm2

Rayon de courbure max. 35 mm
Poids env. 55 g
Protection contre les explosions ATEX: II 2G Ex ib IIC T6 ... T4 Gb

ATEX: II 2D Ex ib IIIC T70°C ... T100°C Db

IEC Ex: Ex ib IIC T6 ... T4 Gb

IEC Ex: Ex ib IIIC T70°C ... T100°C Db

Températures admissibles
affleurant non affleurant

Plage de température ambiante 10 à 40 °C -20 à +85 °C
Plage de température de stockage 10 à 40 °C -20 à +85 °C
Plage de température du milieu 10 à 40 °C -20 à +85 °C

Indice de protection IP68 suivant DIN EN 60529
Compatibilité électromagnétique (CEM) suivant EN 61326

Emission de parasites Classe Ba

Résistance aux parasites Normes industrielles
Contrainte mécanique

Résistance aux chocs 20 g/11 ms, 50 g pour 1 ms, suivant DIN EN 60068-2-27
Résistance aux vibrations 10 g pour 10 à 2000 Hz suivant EN 60068-2-6

a Le produit est adapté à l'usage industriel tout comme aux ménages et aux petites entreprises.
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Caractéristiques électriques

Homologations et marques de contrôle

Alimentation UB
a

4 à 20 mA, 2 fils (sortie 405) DC 16 à 28 V
Puissance absorbée ≤ 23 mA
Circuit électrique à sécurité intrinsèque

a Ondulation résiduelle : les pointes de tension ne doivent pas être supérieures ou inférieures aux valeurs indiquées pour l’alimentation !

ATEX
Organisme d’essai Eurofins Electrosuisse Product Testing AG
Certificats/Numéros d'essai SEV 21 ATEX 0537 X
Base d'essai DIN EN 60079-0, DIN EN 60079-11
s'applique au type 404720

IEC Ex
Organisme d’essai Eurofins Electrosuisse Product Testing AG
Certificats/Numéros d'essai IECEx SEV 21.0011X
Base d'essai IEC 60079-0, IEC 60079-11
s'applique au type 404720



V2.00/FR/00748401/2021-11-17

Page 5/9Fiche technique 404720

JUMO GmbH & Co. KG
Adresse de livraison :
Mackenrodtstraße 14
36039 Fulda, Allemagne
Adresse postale :
36035 Fulda, Allemagne
Tél. : +49 661 6003-0
Fax. : +49 661 6003-607
E-Mail : mail@jumo.net
Internet : www.jumo.net

JUMO-REGULATION SAS

7 rue des Drapiers
B.P. 45200
57075 Metz Cedex 3, France

Tél. : +33 3 87 37 53 00
Fax. : +33 3 87 37 89 00
E-Mail : info.fr@jumo.net
Internet : www.jumo.fr

JUMO AUTOMATION
S.P.R.L. / P.G.M.B.H. / B.V.B.A
Industriestraße 18
4700 Eupen, Belgique

Tél. : +32 87 59 53 00
Fax. : +32 87 74 02 03
E-Mail : info@jumo.be
Internet : www.jumo.be

JUMO
Mess- und Regeltechnik AG
Laubisrütistrasse 70
8712 Stäfa, Suisse

Tél. : +41 44 928 24 44
Fax. : +41 44 928 24 48
E-Mail : info@jumo.ch
Internet : www.jumo.ch

40472000T10Z002K000

Dimensions
Raccordement électrique

11 36
Câble fixe Connecteur coaxial M12 × 1

(1) 5× perçage
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Raccords de process

480 481 502
M12 × 1 femelle M12 × 1 avec capuchon protecteur 1/4"G suivant EN 837

(1) Capuchon protecteur
(2) 5× perçage Ø 5 mm

507 (sur demande) 530 531
M14 × 0,75 affleurant M8 (× 1) DIN 3852-1 M10 (× 1) DIN 3852-1

532 544 561
M12 (× 1,5) DIN 3852-1 7/16-20 UNF-2A 1/4"G affleurant avec double joint

(1) Bague d'étanchéité profilée 1/4"G
(2) Joint torique 9 × 1

562
7/16-20 UNF SAE J514
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Schéma de raccordement
Le schéma de raccordement de cette fiche technique donne des informations de base sur les raccordements possibles. Pour le raccordement
électrique, utilisez exclusivement la notice de montage ou la notice de mise en service. La connaissance et l'application parfaite du point de vue
technique des indications de sécurité et des avertissements de ces notices sont des conditions préalables au montage, au raccordement électrique
et à la mise en service ainsi qu'à la sécurité pendant le fonctionnement.

ATTENTION!

Mettre le boîtier du convertisseur de pression à la terre via le raccord de process — pour la protection contre les champs électromagné-
tiques et les charges électromagnétiques — (mise à la terre pour des raisons fonctionnelles) !

Raccordement Brochagea

11 36
Câble fixe Connecteur 

coaxial M12 × 1
Accessoire
Connecteur, coudé/droit
PVC PUR

4 à 20 mA, 2 fils (sortie 405)
Alimentation 16 à 28 V DC UB/S+

0 V/S-
WH
BU

1
3

BN
BU

WH
BU

Blindage
Attention : mettre l'appareil à la terre !
Tous les appareils raccordés (par ex. pompes, sou-
papes) doivent être mis à la terre sur le même po-
tentiel ! 

BK - - -

a Figure : raccordement au convertisseur de pression

1

4

2

3
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Références de commande
(1) Type de base

404720 JUMO MIDAS S22 Ex – Convertisseur de pression miniature pour utilisation en zone Ex
(2) Extension du type de base

000 Sans
(3) Entrée Etendue de mesure nominale

480 -1 à +1,5 bar pression relative
481 -1 à +3 bar pression relative
482 -1 à +5 bar pression relative
483 -1 à +9 bar pression relative
456 0 à 2,5 bar pression relative
457 0 à 4 bar pression relative
458 0 à 6 bar pression relative
459 0 à 10 bar pression relative
460 0 à 16 bar pression relative
461 0 à 25 bar pression relative
462 0 à 40 bar pression relative
463 0 à 60 bar pression relative
464 0 à 100 bar pression relative
490 0 à 2,5 bar pression absolue
491 0 à 4 bar pression absolue
492 0 à 6 bar pression absolue
493 0 à 10 bar pression absolue
494 0 à 16 bar pression absolue
495 0 à 25 bar pression absolue
505 0 à 40 bar pression absolue
506 0 à 60 bar pression absolue
507 0 à 100 bar pression absolue
998 Etendue de mesure spéciale, pression absolue
999 Etendue de mesure spéciale, pression relative

(4) Sortie
405 4 à 20 mA, 2 fils

(5) Raccord de process
480 M12 × 1 femelle
481 M12 × 1 avec capuchon protecteur
502 1/4"G suivant EN 837
507 M14 × 0,75 affleurant (sur demande)
530 M8 (× 1) DIN 3852-1
531 M10 (× 1) DIN 3852-1
532 M12 (× 1,5) DIN 3852-1
544 7/16-20 UNF-2A
561 1/4"G affleurant avec double joint
562 7/16-20 UNF SAE J514
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Accessoires

(6) Matériau du raccord de process
20 CrNi (acier inoxydable)

(7) Raccordement électrique
11 Câble fixe, bleua

36 Connecteur rond M12 × 1
(8) Options

000 Sans
462 Signal de sortie inversé
591 Etranglement dans le canal de pression
624 Sans huile ni graisse
630 Canal de pression agrandi

a Longueur standard du câble : 2 m. Autres longueurs sur demande.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Code de commande / - - - - - /
Exemple de commande 404720 / 000 - 459 - 405 - 502 - 20 - 11 / 000

Article Description Référence article
Amplificateur séparateur d'entrée et alimen-
tation à séparation galvanique Ex-i

L'ampli-séparateur d’alimentation Ex "i" et l'ampli-séparateur d’entrée 
sont conçus pour utilisation de convertisseurs de pression à sécurité 
intrinsèque (Ex-i) et sources de courant mA en zone Ex.Les convertis-
seurs de mesure en technique 2 fils sont alimentés en énergie et les 
valeurs mesurées 0/4 à 20 mA sont transmises de la zone Ex vers la 
zone non Ex. La sortie du module peut être active ou passive. Vous 
trouverez des données techniques complémentaires ainsi que les 
prescriptions de sécurité correspondantes dans la notice de mise en 
service B 707530.0. 

00577948

Connecteur, droit Le câble de raccordement en PVC, de couleur grise mesure 2 m de 
long ; il est équipé d'un connecteur droit M12 à 4 broches avec 
contacts dorés du côté de l'appareil.

00404585

Le câble de raccordement PUR, de couleur bleue mesure 2 m de long ; 
il est équipé d'un connecteur droit M12 à 4 broches avec contacts do-
rés du côté de l'appareil.

Le câble contient un tuyau de compensation de pression qui est utilisé 
pour les versions avec étendue de mesure de pression relative.

00693035

Connecteur, coudé Le câble de raccordement en PVC, de couleur grise mesure 2 m de 
long ; il est équipé d'un connecteur coudé M12 à 4 broches avec 
contacts dorés.

00409334

Le câble de raccordement PUR, de couleur bleue mesure 2 m de long 
; il est équipé d'un connecteur coudé M12 à 4 broches avec contacts 
dorés du côté de l'appareil.Le câble contient un tuyau de compensa-
tion de pression qui est utilisé pour les versions avec étendue de me-
sure de pression relative.

00693038
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JUMO dTRANS p33
Convertisseur de pression ou sonde de niveau pour utilisation en zone 
Ex

Description
Le convertisseur de pression mesure la pression de gaz, de vapeurs, de liquides et de pous-
sières, corrosifs et non corrosifs. L'appareil travaille selon le principe de mesure piézorésistif. Le
signal de sortie est un courant continu contraint et proportionnel (de façon linéaire) à la pression
d’entrée.

Le convertisseur de pression satisfait les exigences du groupe d’explosionII :

• dans une zone pouvant contenir des gaz (Gas) explosifs (zones 1 et 2);
ici, il est également possible d’installer la prise de pression (raccordement au process) dans
la zone 0

• dans une zone pouvant contenir des poussières (Dust) explosives (zones 21 et 22);
ici, il est également possible d’installer la prise de pression (raccordement au process) dans
la zone 20

Le convertisseur de pression peut également être utilisé comme sonde de niveau :

• groupe d’explosion II, catégorie 2G avec option 406
• groupe d’explosion II, catégorie 1G avec option 407

L'appareil est certifié EHEDG dans les versions avec raccords de process (clamp) DN 25, 32, 40
et 50 anisi que VARIVENT.

Type 404753/000-xxx-405-658-20-12-1/406

Type 404753/000-xxx-405-504-20-61-1/000
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Homologations
Désignation ATEX
Organisme d’essai Eurofins Electric & Electronic Product Testing AG
Certificate n° SEV 09 ATEX 0140 X
Base d'essai EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-11:2012, EN 60079-26:2015
Marquage II 1/2G Ex ia IIC T6...T4 Ga/Gb (sans options 406 et 407),

II 1/2D Ex ia IIIC T60 °C...T100 °C Da/Db (sans options 406 et 407),
II 2G Ex ia IIC T6...T4 Gb (avec option 406),
II 1G Ex ia IIB T6...T4 Ga (avec option 407)

S'applique à Type 404753
Désignation UKEX
Organisme d’essai Bureau Veritas
Certificate n° EPS 22 UKEX 1 371 X
Base d'essai EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-11:2012, EN 60079-26:2015
Marquage II 1/2G Ex ia IIC T6...T4 Ga/Gb (sans options 406 et 407),

II 1/2D Ex ia IIIC T60 °C...T100 °C Da/Db (sans options 406 et 407),
II 2G Ex ia IIC T6...T4 Gb (avec option 406),
II 1G Ex ia IIB T6...T4 Ga (avec option 407)

S'applique à Type 404753
Désignation EACEx
Organisme d’essai ПрофиТест/ProfiTest
Certificate n° RU C-DE.HB07.B.00659/22
Base d'essai TP TC 012/2011
S'applique à Type 404753 avec option 240
Désignation EHEDG
Organisme d’essai Research Center Weihenstephan for Brewing and Food Quality
Certificate n° EL Class 1/EHEDG-C2000058
Base d'essai Spécifications de conception EHEDG (Doc. 8 – Hygienic Design Principles)

Tests EHEDG pour démontrer la facilité de nettoyage
(Doc. 2, Third Edition, July 2004, updated June 2007)

S'applique à Raccord de process 613
Manchon de serrage (Clamp), DN 25, DN 32, DN 40, avec joint Tri-Clamp Combifit International 
B.V.
Raccord de process 616
Manchon de serrage (Clamp), DN 50, avec joint Tri-Clamp Combifit International B.V.
Raccord de process 685
VARIVENT, type F, DN 32/25, avec joint torique en EPDM

Respecter les "Special conditions for safe use" dans les zones dangereuses.
Les certificats pour les modèles d'appareils homologués peuvent être téléchargés sur le site web du fabricant.
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Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques

Etendue de mesure et précision

Alimentation
Courant 4 à 20 mA, 2 fils
Tension DC 11 à 28 V (à sécurité intrinsèque)a

Umax ≤ 28 V
IK max ≤ 120 mA
Ondulation résiduelle : Les pointes de tension ne doivent pas dépasser les valeurs indiquées ci-
dessus.

Influence de l‘alimentation ≤ 0,03 %/V
Consommation max. ≤ 45 mA (pour DC 24 V)

a Circuit à sécurité intrinsèque avec amplificateur séparateur d'entrée etalimentation à séparation galvanique Ex-i, type 707530

Influence de la température ambiante
pour étendues de mesure 0,25 et 0,4 bar

Point zéro ≤ 0,03 %/K typique, ≤ 0,05 %/K max.
Intervalle de mesure (MSP) ≤ 0,02 %/K typique, ≤ 0,04 %/K max.

pour étendues de mesure à partir de 0,6 bar
Point zéro ≤ 0,02 %/K typique, ≤ 0,04 %/K max.
Intervalle de mesure ≤ 0,02 %/K typique, ≤ 0,04 %/K max.

Dérive de la caractéristique ≤ 0,5 % MSP (réglage du point de coupure)
Hystérésis ≤ 0,1 % MSP
Stabilité par an ≤ 0,5 % MSP
Dérive du zéro ≤ 0,3 % MSP
Hystérésis thermique

pour étendues de mesure ≤ 0,6 bar ≤ ±1 % MSP
pour étendues de mesure > 0,6 bar ≤ ±0,5 % MSP

Limite de surcharge
pour étendues de mesure < 100bar 4 fois la valeur de la mesure finale
pour étendues de mesure ≥ 100 bar 2 fois la valeur de la mesure finale

Pression d'éclatement 10 fois la valeur de la mesure finale, 2000 bar max.
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Influences de l'environnement

Caractéristiques mécaniques

Température ambiante -40 à +85 °C
Température du milieu

Standard -40 à +85 °C
Avec type 404753/004 -40 à +200 °Ca

Avec option 406 -40 à +70 °C
Avec option 407 -40 à +70 °C

Température de stockage -40 à +85 °C
Résistance aux vibrations DIN IEC 68-2-6, DIN IEC 68-2-27

Vibrations mécanique Max. 10 g à 15 à 2000 Hz
Choc mécanique 100 g pour 1 ms

Indice de protection DIN EN 60529
Avec fiche de raccordement vissée IP65
Avec option 406 IP68
Avec option 407 IP68

Compatibilité électromagnétique (CEM) DIN EN 61326-1:2013, DIN EN 61326-2-3:2013
Émission de parasites Classe Bb

Résistance aux parasites Normes industrielles
a Indications de température voir raccords process affleurants.
b Le produit est adapté à l'usage industriel tout comme au ménage et aux petites entreprises.

Normes de référence DIN 16086, DIN IEC 770/5.3
Matériau

Boîtier Acier inoxydable 304
Pièces en contact avec le milieu sous 
pression
Standard Acier inoxydable 316 L, 316 Ti
Si étendue de mesure ≥ 60 bar Acier inoxydable 316 Ti, 630
Avec option 406 Matière du câble PE (polyéthylèn), standard

Poids 350 g pour raccord de process 1/2"G
Position nominale

Sonde de niveau Suspendu à la verticale
Convertisseur de pression À la verticale

Position de montage
Convertisseur de pression Quelconque
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Dimensions
Appareil

12 36
Câble de raccordement Connecteur enfichable M12

27

1
3

6

27

61 75
Connecteur Tête de raccordement

27

27
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Raccords de process

Non affleurant

Option 406 Option 407 Extension du type de base 004
Sonde de niveau: indice de protection IP68, 
câble de raccordement fixe, catégorie 2G, 
zone 1

Sonde de niveau: indice de protection IP68, 
câble de raccordement fixe, catégorie 1G, 
zone 0

pour température du milieu élevée

A Câble de raccordement fixe
B Gaine de protection fournie par le client, voir notice de mise en service

A

1
2

1

B

1
2

1

1
9

4

27

Raccord de process 502
1/4"G

Raccord de process 504
1/2"G

27 27
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Affleurant

Raccord de process 511
1/4-18 NPT

Raccord de process 512
1/2-14 NPT

27 27

Raccord de process 23
1/2"G

A Joint d'étanchéité profilé DN 1/2"G

27

A

Raccord de process 571
3/4"G

Raccord de process 574
1/2"G avec double joint

B Bague d'étanchéité profilée DN 3/4"G A Bague d'étanchéité profilée DN 1/2"G
C O-Ring 14 × 1,78

32

B

27

A

C
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Raccord de process 575
3/4"G avec double joint

B Bague d'étanchéité profilée DN 3/4"G
D Joint torique 20.35 × 1,78

32

B

D

Raccord de process 603 à 607
Manchon conique

Raccord de process 612, 613, 616
Manchon de serrage

D2

D1

D3

D4

L
1

Raccord de process 652
Raccord pour cuve avec écrou à rainures

Raccord de process 685
Raccord VARIVENT

E Joint torique 29,82 × 2,62 D Joint torique 44 × 2,5

E E
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Indications pour la plage de pression et de température selon la norme DIN. La plage de température dépend du matériau d'étanchéité et de la
plage de pression.

Raccord de process DN Ø D1 Ø D2 Ø D3 Ø D4 L1
603 20 36,5 30 RD 44 × 1/6 54 13
604 25 44 35 RD 52 × 1/6 63 15
605 32 50 41 RD 58 × 1/6 70 15
606 40 56 48 RD 65 × 1/6 78 15
607 50 68.5 61 RD 78 × 1/6 92 16

Raccord de process DN Ø D1 Ø D2
612 20 27,5 34
613a 25 43,5 50,5
616a 50 56,5 64

a Certifié suivant EHEDG

Raccord de process DN Ø D
685a 25 bis 30 50

a Certifié suivant EHEDG

Raccord de process Désignation Pression max. Température
571 3/4"G affleurant

DIN EN ISO 228,1
25 bar -10 à +150 °C
40 bar -10 à +100 °C

574 1/2"G affleurant
avec double joint

25 bar -10 à +150 °C
40 bar -10 à +100 °C

575 3/4"G affleurant
avec double joint

25 bar -10 à +150 °C
40 bar -10 à +100 °C

576 1"G affleurant
avec double joint

40 bar -10 à +100 °C

603 Manchon conique  DN 20
DIN 11851 Forme SC/SD

40 bar -10 à +140 °C

604 Manchon conique  DN 25
DIN 11851 Forme SC/SD

40 bar -10 à +140 °C

605 Manchon conique  DN 32
DIN 11851 Forme SC/SD

40 bar -10 à +140 °C

606 Manchon conique  DN 40
DIN 11851 Forme SC/SD

40 bar -10 à +140 °C

607 Manchon conique  DN 50
DIN 11851 Forme SC/SD

25 bar -10 à +140 °C

612 Clamp DN 10/15/20
DIN 32676 rangée A

25 bar -10 à +140 °C

613 Clamp DN 25/32/40
DIN 32676 rangée A

25 bar -10 à +140 °C

616 Clamp DN 50
DIN 32676 rangée A

16 bar -10 à +140 °C

652 Raccord pour cuve avec
écrou à rainures  DN 25

25 Jusqu'à  150 °C
40 Jusqu'à  100 °C

685 Raccord VARIVENT
DN 32/25

25 Dépend du matériau du joint
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Sonde de niveau

Raccord de process 658
Fermée

Raccord de process 659
Ouverte

Raccord de process 567
1/4"G femelle

F Capuchon protecteur

F

22
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Eléments de raccordement
Les éléments de raccordement de la fiche technique donnent des informations sur le choix de l'appareil.

Pour le raccordement électrique, utiliser exclusivement la notice de montage ou la notice de mise en service !

Brochage

Câble de raccor-
dement

Connecteur
enfichable M12

Connecteur Tête de raccor-
dement

1

4

2

3 1

2

3

1 2 3

+ -

Désignation Description Affectationa

4 à 20 mA, 2 fils,
Alimentation DC 11 à 28 V
à sécurité intrinsèque

UB/S+
0 V/S-

WH (Blanc)
GY (Gris)

1 BN (Brun)
3 BU (Bleu)

1
2

1
2

Compensation du potentiel (FE) 2 b 3 

Blindage :
Utilisez un câble blindé pour le raccorde-ment !
Le blindage doit être mis à la terre des deux côtés!

BK

a Le repérage des couleurs est valable uniquement pour le câble standard codé A !
b Symbol au connecteur
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Références de commande
(1) Type de base

404753/000 JUMO dTRANS p33 – Convertisseur de pression ou sonde de niveau pour utilisation en zone Ex
404753/004 JUMO dTRANS p33 – Convertisseur de pression ou sonde de niveau pour utilisation en zone Ex, pour les tempé-

ratures élevées du milieu jusqu'à 200 °Ca

(2) Entrée
451 0 à 0,25 bar - Pression relative
452 0 à 0,4 bar - Pression relative
453 0 à 0,6 bar - Pression relative
454 0 à 1 bar - Pression relative
455 0 à 1,6 bar - Pression relative
456 0 à 2,5 bar - Pression relative
457 0 à 4 bar - Pression relative
458 0 à 6 bar - Pression relative
459 0 à 10 bar - Pression relative
460 0 à 16 bar - Pression relative
461 0 à 25 bar - Pression relative
462 0 à 40 bar - Pression relative
463 0 à 60 bar - Pression relative
464 0 à 100 bar - Pression relative
465 0 à 160 bar - Pression relative
466 0 à 250 bar - Pression relative
467 0 à 400 bar - Pression relative
468 0 à 600 bar - Pression relative
475 -0,25 à 0 bar - Pression relative
476 -0,4 à 0 bar - Pression relative
477 -0,6 à 0 bar - Pression relative
478 -1 à 0 bar - Pression relative
479 -1 à +0,6 bar - Pression relative
480 -1 à +1,5 bar - Pression relative
481 -1 à +3 bar - Pression relative
482 -1 à +5 bar - Pression relative
483 -1 à +9 bar - Pression relative
484 -1 à +15 bar Pression relative
485 -1 à +24 bar Pression relative
487 0 à 0,6 bar - Pression absolue
488 0 à 1 bar - Pression absolue
489 0 à 1,6 bar - Pression absolue
490 0 à 2,5 bar - Pression absolue
491 0 à 4 bar - Pression absolue
492 0 à 6 bar - Pression absolue
493 0 à 10 bar - Pression absolue
494 0 à 16 bar - Pression absolue
495 0 à 25 bar - Pression absolue
998 Étendues de mesure spéciales pression absolue
999 Étendues de mesure spéciales pression relative

(3) Sortie
405 4 à 20 mA, 2 fils

(4) Raccord de process
502 1/4"G suivant DIN EN 837
504 1/2"G suivant DIN EN 837
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511 1/4-18 NPT suivant DIN EN 837
512 1/2-14 NPT suivant DIN EN 837
523 1/2"G suivant DIN 3852-11
567 Sonde de niveau : 1/4"G femelleb, c

571 3/4"G affleurants suivant DIN EN ISO 228-1d

574 1/2"G affleurants avec double jointe

575 3/4"G affleurants avec double jointf

576 1"G affleurant avec double jointf
603 Manchon conique avec écrou-raccord à rainure, suivant DIN 11851, DN 20 (avec raccord laitier)g

604 Manchon conique avec écrou-raccord à rainure, suivant DIN 11851, DN 25 (avec raccord laitier)g
605 Manchon conique avec écrou-raccord à rainure, suivant DIN 11851, DN 32 (avec raccord laitier)g
606 Manchon conique avec écrou-raccord à rainure, suivant DIN 11851, DN 40 (avec raccord laitier)g
607 Manchon conique avec écrou-raccord à rainure, suivant DIN 11851, DN 50 (avec raccord laitier)h

612 Manchon de serrage (Clamp) DN10, DN 15, DN 20, DIN 32676h

613 Manchon de serrage (Clamp), DN 25, DN 32, DN 40, avec joint Tri-Clamp Combifit International B.V., certifié selon 
l'EHEDGh

616 Manchon de serrage (Clamp), DN 50, avec joint Tri-Clamp Combifit International B.V., certifié selon l'EHEDGi

652 Raccord de ravitaillement avec écrou-raccord à rainure, DN 25j

658 Sonde de niveau ferméeb, k

659 Sonde de niveau ouverteb, k

685 VARIVENT, type F, DN 32/25,  avec joint torique en EPDM, certifié selon l'EHEDGl

(5) Matériau du raccordement au process
20 CrNi (acier inoxydable)

(6) Raccordement électrique
12 Câble de raccordement, blindé
36 Connecteur enfichable M12
61 Connecteur DIN EN 175301-803, form A
75 Tête de raccordement

(7) Matériau de remplissage du système de mesure
0 Sans
1 Huile silicone

(8) Certificat d'étalonnage
j Avec
n Sans (standard)

(9) Options
085 Homologation UKEX
240 Homologation EAC Ex
406 Sonde de niveau : indice de protection IP68, câble de raccordement fixe, catégorie 2G, zone 1m

407 Sonde de niveau : indice de protection IP68, câble de raccordement fixe, catégorie 1G, zone 0m, n

452 Pièces en contact avec le milieu de mesure électropolies
624 Sans huile ni graisse
634 Numéro d‘identification
954 Passeport technique

a Le type de base 404753/004 n'est pas disponible avec les entrées 451, 452, 453, 454, 465, 466, 467, 468, 475, 476, 477, 487, 488 et les rac-
cords de process 571, 574, 575, 603, 604, 605, 606, 607, 612, 613, 616, 652.

b Les raccords de process 567, 658, 659 ne sont disponible avec les entrée 451, 452, 453 ,454, 455, 456, 457, 458, 459.
c Le raccord de process 567 n'est pas disponible en combinaison avec l‘ option 407.
d Le raccord de process 571 n‘est pas disponible avec les entrées 463, 464, 465, 466, 467, 468 (jusqu'à 40 bar et plage de température -

10 à +100 °C).
e Le raccord de process 574 n'est pas disponible avec les entrées 451, 452, 453, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 475, 476, 477, 487 (jusqu'à 40

bar et plage de température -10 à +100 °C).
f Les raccords de process 575, 576 ne sont pas disponible avec les entrées 463, 464, 465, 466, 467, 468 (jusqu'à 40 bar et plage de température

-10 à +100 °C).
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Accessoires

Informations sur les marques déposées
Toutes les marques et tous les noms commerciaux et de société utilisés sont la propriété de leurs détenteurs ou auteurs légitimes.

g Les raccords de process 603, 604, 605, 606 ne sont pas disponible avec les entrées 463, 464, 465, 466, 467, 468 (jusqu'à 40 bar et plage de
température -10 à +140 °C).

h Les raccords de process 607, 612, 613 ne sont pas disponibles avec les entrées 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468 (jusqu'à 25 bar et plage de
température -10 à +140 °C).

i Le raccord de process 616 n‘est pas disponible avec les entrées 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 495 (jusqu'à 16 bar et plage de tem-
pérature -10 à +140 °C). 

j Le raccord de process 652 n‘est pas disponible avec les entrées 463, 464, 465, 466, 467, 468 (jusqu'à 40 bar et plage de température -
10 à +100 °C).

k Les raccords de process 658 et 659 ne sont possible qu‘en combinaison avec les options 406 et 407.
l Le raccord de process 685 n'est pas disponible avec les entrées 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468 (jusqu'à  25 bar, la plage de température

dépend du matériau d'étanchéité).
m Pour les options 406 et 407, indications pour la longueur de câble en clair (max. 50 m); Matériau standard : polyéthylène; Raccordement élec-

trique : câble de raccordement, blindé.
n Choisir l'ensemble du système de la part de l'exploitant de manière à garantir une séparation des zones adaptée à l'application. Cela doit être

réalisé en intégrant un tube de protection et des raccords à vis conformément à la norme EN 60079-1. Les exigences sont décrites dans le
manuel d'utilisation.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Code de commande - - - - - - - /
Exemple de commande 404753/000 - 451 - 405 - 504 - 20 - 61 - 1 - n / 000

Désignation Référence article
Boîtier de raccordement avec compensation de pression 00061206
Porte-câble 00061389
Filtre de compensation de pression pour câble 00382632
Vis d’obturation 00333329
Amplificateur séparateur d'entrée et alimentation à séparation galvanique Ex-i 00577948
Manifold à 2 voies PN 420, DN 5, exécution 1/2-NPT/1/2-NPT 00561605
Manifold à 2 voies PN 420, DN 5, exécution 1/2-NPT/1/2"G 00550362
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JUMO DELOS SI
Convertisseur de pression de précision avec contacts de commutation 
et affichage

Utilisation
• Food & Pharma
• Installations CEP/SEP
• Construction de machines et d'équipements
• Construction de climatisation

Description sommaire
Le pressostat électronique de haute précision avec sortie analogique JUMO DELOS SI est
conforme aux exigences en matière d'hygiène. Son système de mesure affleurant, sans joint est
particulièrement bien adapté pour être utilisé dans des secteurs sensibles à l'hygiène. Les éten-
dues de mesure nominales réglées en usine sont comprises entre 400 mbar et 60 bar. Mise à
l'échelle des étendues de mesure 1:4. 

Différentes sorties sont disponibles suivant l'application : 1× sortie de commutation PNP ou 2×
sorties de commutation PNP ou 1× sortie de commutation PNP et un signal de sortie analogique. 

La pression du process en cours est visualisée à l'aide d'un écran lumineux à cristaux liquides.

La configuration s'effectue simplement au niveau de l'instrument de mesure ou via le logiciel Se-
tup. Le boîtier peut pivoter de ±160° pour une meilleure lisibilité et l'affichage de 180 ° lorsque
l'appareil est monté tête en bas. 

Une variante haute température résistant jusqu'à 200 °C (nettoyage NEP et SEP) est à votre dis-
position.

L'appareil est certifié EHEDG dans les versions avec raccords de process (clamp) DN 25, 32, 40
et 50 ainsi que JUMO PEKA.

Type 405052

Avantages client
• Fiable

Une conception hygiénique, des pièces en contact avec le milieu en acier inoxydable ainsi 
qu'un système sans volume mort empêchent toute contamination microbienne et garan-
tissent ainsi des process hygiéniques de très grande fiabilité.

• Simple et rapide
L'instrument de mesure peut facilement et rapidement être configuré sur place via un logi-
ciel Setup convivial.

• Flexible
Pour une lisibilité, une configuration optimale et une installation électrique dans la position 
de son choix, le boîtier de l'instrument de mesure peut être pivoté à ±160° et l'affichage de 
180°, le zéro peut être réglé aisément, individuellement.

Particularités
• Linéarité à partir de 0,1 % MSP (l‘inter-

valle de mesure)
• Mise à l'échelle de l'étendue de mesure 

1:4
• Affichage bicolore, lumineux avec fonc-

tion alarme
• Configuration simple et rapide au niveau 

de l'appareil ou via le logiciel Setup
• Variante de montage flexible en pivotant 

l'affichage (180°) et auto-zéro ultérieur
• Boîtier tournant pour une meilleure lec-

ture (±160°)
• en option pour des températures du mi-

lieu augmentées allant jusqu'à 200 °C
(compatible CEP et SEP)

Homologations et marques de contrôle (voir caractéristiques techniques)
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Synoptique

Caractéristiques techniques
Généralités

Normes de référence DIN 16086 et EN 60770
Système du capteur Capteur au silicium avec membrane de séparation en acier inoxydable

Agent de transmission de pression Huile synthétique (huile aux silicones), conforme à la FDA
Cycles d'effort admissibles  10 millions

Position
Position de montage Au choix
Position de calibrage Appareil perpendiculairement, raccord de process vers le bas
Déplacement du zéro
par rapport à la position

Correction du zéro sur site ou via le Setup (20 % de l'étendue de mesure nominale).

Type de base 000 standard  1 mbar
Type de base 004 à température élevée  10 mbar

Affichage Ecran éclairé
Orientation Possibilité de tourner l'affichage de 180° par logiciel

Possibilité de tourner le boîtier de ±160° (utiliser l'outil multifonction fourni)
Taille Zone d'affichage 16 × 26 mm, taille des caractères 7 mm, 2× 4 digits
Couleur Ambre jaune
Indication de l'état de commutation K1, K2
Unité de mesure mbar, bar, kPa, MPa, psi, %

Commande
Sur site Au moyen de l'élément de commande sous la vis d'obturation à l'aide de l'outil multifonction ou d'un 

tournevis 0,5 × 3 mm ou d'une clé mâle coudée à six pans creux OC2
Interface Setup Pin 5 du connecteur rond M12 × 1

T
y

p
4

0
5

0
5

2
e

Pression

Alimentation

DC 12( 4)1 à 30 V

Sortie de commutation 2

(optionnel)

Open Collector

max. 250 mA

Interface

Logiciel Setup

Afficheur

2 4× caractères

Sortie a iquenalog

(optionnel)

0(4) 20 mA o DC 0 10 Và u à

Sortie de commutation 1

Open Collector

max. 250 mA
Elément de réglage

Commande : tourner et appuyer
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Etendue de mesure et précision

Etendue de mesure nominale Linéaritéa

a Linéarité suivant réglage du point de coupure

Précision à Stabilité à
long termeb

b Normes de référence DIN EN 61298-1

Capacité de
surchargec

c Tous le convertisseurs de pression tiennent au vide.

Pression
d‘éclate-
ment

20 °Cd

d Comprend : linéarité, hystérésis, reproductibilité, écart entre la valeur de début d'étendue et de fin d'étendue de mesure

-20 à +75 °Ce

e Comporte : linéarité, hystérésis, reproductibilité, écart des valeurs de début et de fin d’étendue de mesure, influence thermique sur le début de
l’étendue de mesure et l’intervalle de mesure

bar % MSP % MSP % MSP % MSP 
par an

bar bar

0 à 0,4 bar pression relative 0,15 0,35 0,7 ≤ 0,2 1,6 2
0 à 1 bar pression relative 0,15 0,3 0,6 4 5
0 à 4 bar pression relative 0,1 0,25 0,5 16 20
0 à 10 bar pression relative 0,1 0,25 0,5 40 50
0 à 25 bar pression relative 0,1 0,25 0,5 100 125
0 à 60 bar pression relative 0,1 0,25 0,5 240 300
-0,4 à +0,4 bar pression relative 0,15 0,35 0,7 1,6 2
-1 à +1 bar pression relative 0,15 0,3 0,6 4 5
-1 à +3 bar pression relative 0,1 0,25 0,5 16 20
-1 à +9 bar pression relative 0,1 0,25 0,5 40 50
-1 à +24 bar pression relative 0,1 0,25 0,5 100 125
0 à 0,4 bar pression absolue 0,15 0,35 0,7 1,6 2
0 à 1 bar pression absolue 0,15 0,3 0,6 4 5
0 à 4 bar pression absolue 0,1 0,25 0,5 16 20
0 à 10 bar pression absolue 0,1 0,25 0,5 40 50
0 à 25 bar pression absolue 0,1 0,25 0,5 100 125
0 à 60 bar pression absolue 0,1 0,25 0,5 240 300
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Sorties
Toutes les sorties analogiques en technique 3 fils/Sorties de commutation : à collecteur ouvert, montage PNP

Amortissement 0 à 99,99 s
Sortie analogique

Courant
Sortie 475 4 à 20 mA (et 1× sortie de commutation PNP)
Sortie 476 0 à 20 mA (et 1× sortie de commutation PNP)
Tension
Sortie 477 0 à 10 V (et 1× sortie de commutation PNP)

Sortie de commutation Mise à l'échelle de l'étendue de mesure (turn down) 1:4
Point de commutation Configurable dans l'étendue de mesure nominale (> position de retour)
Position de retour Configurable dans l'étendue de mesure nominale (< position de retour)
Hystérésis Configurable dans l'étendue de mesure nominale
Temporisation 0 à 99,99 s

Charge
Courant
4 à 20 mA, 3 fils (sortie 475) RL ≤ (UB-6,5 V) ÷ 0,022 A (W)
0 à 20 mA, 3 fils (sortie 476) RL ≤ (UB-6,5 V) ÷ 0,022 A (W)
Tension
DC 0 à 10 V, 3 fils (sortie 477) RL  10 K

Temps de réponse (entrée analogique)
T90  100 ms

Sortie de commutation
Sortie 470, 475, 476 ou 477 1× sortie de commutation PNP [et 0(4) à 20 mA ou 0 à 10 V]
Sortie 471 2× sorties de commutation PNP
Mode de couplage A ouverture/à fermeture
Fonction de commutation Fenêtre/Hystérésis

Pouvoir de coupure
Chute de tension de UB PNP 2 V
Pouvoir de coupure ON 250 mA, OFF 1 mA
Cycles de commutation  10 millions
Temps de réponse  20 ms
Résistant aux courts-circuits Oui

Vérification de charge Courant
Durée de la période 2 s; TON40 ms
Circuit de protection périodique
en cas de surtension

f = 0,5 Hz
Affichage : Err3 sortie de commutation K 1, Err4 sortie de commutation K 2
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Propriétés mécaniques

Influences de l’environnement

Raccord de process
Matériau Acier inoxydable AISI 316 L
Surface Ra 0,8 µm
Joint de process Tous les raccords à bride sont soudés et donc sans joint !
Raccords de process 521, 523, 571, 576, 
652

FPM de série

Raccord de process 575 FPM de série, joint torique
Raccord de process 997 
(JUMO PEKA)

FPM, silicone VMQ, EPDM ; conforme à la FDA, au choix voir fiche technique 409711

Membrane
Matériau Acier inoxydable AISI 316 L
Surface Ra  0,8µm

Boîtier
Matériau Acier inoxydable AISI 316 L
Surface Ra  0,8 µm
Douille M12 × 1 Acier inoxydable AISI 316 L
Joint du boîtier Silicone VMQ ; conforme à la FDA
Affichage PA (polyamide)

Vis d'obturation de l'élément de commande
Matériau Aluminium 3.2315
Surface Revêtement Eloxal
Joint Silicone VMQ ; conforme à la FDA

Poids 200 g avec G 1/2 (raccord de process 504)

Températures admissibles
Milieu à mesurer -25 à +100 °C (+135 °C max. 1 heure/jour ; sans fonction ici)
pour complément au type de base 004 -25 à +200 °C
Environnement -25 à +75°C
Température ambiante -50 °C Fonction limitée : utilisation uniquement statique, risque de rupture de câble, affichage sans fonc-

tion
Stockage -40 à +85 °C

Humidité admissible de l'air
Fonctionnement 100 % d'humidité relative y compris la condensation sur la gaine externe de l'appareil
Stockage 90 % d'humidité relative, sans condensation

Contrainte mécanique admissible suivant CEI 60068-2-6, CEI 60068-2-27
Résistance aux vibrations 20 g, 10 à 2000 Hz
Résistance aux chocs 50 g pour 11 ms, 100 g pour 1 ms

Compatibilité électromagnétique suivant DIN EN 61326-2-3,
uniquement avec câble de raccordement 4 pôles et boîtier relié à la terre !

Emission de parasites Classe Ba

a Le produit est adapté pour les applications industrielles ainsi que pour les ménages et les petites entreprises.

Résistance aux parasites Normes industrielles
Indice de protection IP67, suivant DIN EN 60529 (avec contre-pièce adapté)
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Caractéristiques électriques

Homologations et marques de contrôle

Tension d'alimentation UB
a

a Ondulation résiduelle : les pointes de tension ne doivent pas être inférieures ou supérieures aux valeurs indiquées !

Tension nominale DC 24 V
0 à 20 mA, 3 fils DC 12 à 30 V
4 à 20 mA, 3 fils DC 12 à 30 V
0 à 10 V, 3 fils DC 14 à 30 V
Dépassement inférieur
de la tension d'alimentation admissible

Affichage Err 5

Protection contre l’inversion des polarités OUI
Consommation  45 mA sans charge,  545 mA avec charge 2× PNP
Raccordement électrique Connecteur rond M12 × 1, 4 pôles, codé A (brochage voir „chapitre "Schéma de raccordement", 

Page 10)
Circuit électrique SELV

Condition L'appareil doit être alimenté par un circuit électrique qui satisfait aux exigences de la norme 
EN 61010-1 „Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de labo-
ratoire“.

EHEDG
Organisme d’essai Research Center Weihenstephan for Brewing and Food Quality
Certificat/Numéro d'essai EL Class 1/EHEDG-C2000058 (2020-11-06)
Base d'essai Spécifications de conception EHEDG (Doc. 8 – Hygienic Design Principles)

Tests EHEDG pour démontrer la facilité de nettoyage 
(Doc. 2, Third Edition, July 2004, updated June 2007)

S'applique au Raccord de process 613 (Clamp DN 25, 32, 40),
Raccord de process 616 (Clamp DN 50),
Raccord de process 997 (JUMO PEKA raccord de process hygiénique)
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Dimensions
Type 405052/000-... Type 405052/004-...

pour température du milieu

35

Ø 42

M
1

2
x
1

3
0

7
5

4
0
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Raccords de process, non affleurants

Raccords de process, affleurants

504
G 1/2

511
1/4-18 NPT

521
G 1/4

523
G 1/2

A Étoupe profilée DN G 1/4 A Étoupe profilée DN G 1/2

571
G 3/4

575
G 3/4 avec joint double

576
G 1 avec joint double

A Étoupe profilée DN G 3/4 A Étoupe profilée DN G 3/4 A Étoupe profilée DN G 1
B Joint torique 20.35 × 1.78 B Joint torique 26.7 × 1.78

G 1/2

2
0

3
1

27

11.07

2
6

1/4-18 NPT

1
5

27

A

2
3

.5

1
2

G 1/4

27

A

1
4

G 1/2

2
5

.5
27

A

1
6

3
2

G 3/4

32

A

32

3
4

B

2
0
.5

9

G 3/4

Ø 24

A

B

Ø 30

G 1

3
5

2
0
.5

7

41



V4.00/FR/00506725/2021-03-05

Page 9/13Fiche technique 405052

JUMO GmbH & Co. KG
Adresse de livraison :
Mackenrodtstraße 14
36039 Fulda, Allemagne
Adresse postale :
36035 Fulda, Allemagne
Tél. : +49 661 6003-0
Fax. : +49 661 6003-607
E-Mail : mail@jumo.net
Internet : www.jumo.net

JUMO-REGULATION SAS

7 rue des Drapiers
B.P. 45200
57075 Metz Cedex 3, France

Tél. : +33 3 87 37 53 00
Fax. : +33 3 87 37 89 00
E-Mail : info.fr@jumo.net
Internet : www.jumo.fr

JUMO AUTOMATION
S.P.R.L. / P.G.M.B.H. / B.V.B.A
Industriestraße 18
4700 Eupen, Belgique

Tél. : +32 87 59 53 00
Fax. : +32 87 74 02 03
E-Mail : info@jumo.be
Internet : www.jumo.be

JUMO
Mess- und Regeltechnik AG
Laubisrütistrasse 70
8712 Stäfa, Suisse

Tél. : +41 44 928 24 44
Fax. : +41 44 928 24 48
E-Mail : info@jumo.ch
Internet : www.jumo.ch

40505200T10Z002K000

603 à 607
Manchon conique avec écrou-raccord à rai-
nures

612 à 616
Clamp

Raccord
de process

DN Ø D1 Ø D2 Ø D3 Ø D4 L1 Raccord
de process

DN
DIN 32676

DN
(Zoll)

DN
ISO 2852

Ø D1 Ø D2

603 20 36.5 30 RD 44 × 1/6 54 13 612 10 8 27.5 34
604 25 44 35 RD 52 × 1/6 63 15 15 10
606 40 56 48 RD 65 × 1/6 78 15 20 15
607 50 68.5 61 RD 78 × 1/6 92 16 613a

a certifié suivant EHEDG

25 1

1.5

20 43.5 50.5
32 25
40 32

616a 50 2 40 56.5 64

623
Raccord petite bride

652
Raccord Tank

997
JUMO PEKAa

a certifié suivant EHEDG
A Joint torique 29.82 × 2.62

D2

D1

D3

D4

L
1

D1

D2

3

1
5

15
3Ø19

Ø26
Ø40

RD52 × 1/6

Ø 35

Ø 45

2
1

3
1

A

Ø 55

Ø 63

1
1

28

27
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Schéma de raccordement
Le schéma de raccordement de cette fiche technique donne des informations de base sur les raccordements possibles. Pour le raccordement
électrique, utilisez exclusivement la notice de montage ou la notice de mise en service. La connaissance et l'application parfaite du point de vue
technique des indications de sécurité et des avertissements de ces notices sont des conditions préalables au montage, au raccordement électrique
et à la mise en service ainsi qu'à la sécurité pendant le fonctionnement.

Sortie 470 Sortie 471 Sorties 475 - 477
1 sortie de commutation PNP 2 sorties de commutation PNP 1 sortie de commutation PNP + 1 sortie analogique

Alimentation Alimen-
tation

Alimen-
tation

1 L+ DC 12 à 30 V 1 L+ DC 12 à 30 V 1 L+ DC 12(14) à 30 V
3 L- GND 3 L- GND 3 L- GND
Sortie Sortie Sortie

4 K1 Highside Open Collector
max. 250 mA

2 K2 Highside Open Collector
max. 250 mA

2 Analog 0(4) à 20 mA/DC 0 à 10 V

2 nc 4 K1 4 K1 Highside Open Collector
max. 250 mA

5 Interface 5 Interface 5 Interface

Repérage des couleurs : Connecteur coaxial M12 × 1 1 BN Brun
2 WH Blanc
3 BU Bleu
4 BK Noir
5 GY Gris

Les repérage des couleurs n‘est valable que pour un câble standard codé A !

1

2

3

4

5

L-
K1

L+

1

2

3

4

5

L-
K1 K2

L+

1

2

3

4

5

L-
K1

L+
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Références de commande
(1) Type de base

405052/000 JUMO DELOS SI – Convertisseur de pression de précision avec contacts de commutation et affichagea

405052/004 JUMO DELOS SI – Convertisseur de pression de précision avec contacts de commutation et affichage
pour température du milieu jusqu'à 200 °Cb

405052/999 JUMO DELOS SI – Convertisseur de pression de précision avec contacts de commutation et affichage,
exécution spéciale

(2) Entrée
452 0 à 0,4 bar pression relative
454 0 à 1 bar pression relative
457 0 à 4 bar pression relative
459 0 à 10 bar pression relative
461 0 à 25 bar pression relative
463 0 à 60 bar pression relative
447 -400 à +400 mbar pression relative
449 -1 à +1 bar pression relative
481 -1 à +3 bar pression relative
483 -1 à +9 bar pression relative
485 -1 à +24 bar pression relative
486 0 à 400 mbar pression absolue
488 0 à 1 bar pression absolue
491 0 à 4 bar pression absolue
493 0 à 10 bar pression absolue
495 0 à 25 bar pression absolue
506 0 à 60 bar pression absolue

(3) Sortie
470 1× sortie de commutation PNP
471 2× sorties de commutation PNP
475 1× sortie de commutation PNP et sortie analogique, 4 à 20 mAc

476 1× sortie de commutation PNP et sortie analogique, 0 à 20 mAc

477 1× sortie de commutation PNP et sortie analogique, 0 à 10 Vc

(4) Raccord de process
504 G 1/2 EN 837
511 1/4-18 NPT EN 837
521 G 1/4 DIN 3852-11
523 G 1/2 DIN 3852-11
571 G 3/4 joint affleurant EN ISO 228-1
575 G 3/4 joint affleurant avec joint double
576 G 1 joint affleurant avec joint double
603 Manchon conique avec écrou-raccord à rainures DN 20 suivant DIN 11851 (raccord laitier)d

604 Manchon conique avec écrou-raccord à rainures DN 25 suivant DIN 11851 (raccord laitier)d

606 Manchon conique avec écrou-raccord à rainures DN 40 suivant DIN 11851 (raccord laitier)d

607 Manchon conique avec écrou-raccord à rainures DN 50 suivant DIN 11851 (raccord laitier)d

612 Clamp DN 10, 15, 20 DIN 32676
613 Clamp DN 25, 32, 40 DIN 32676e

616 Clamp DN 50 DIN 32676, 2“ ISO 2852e

623 Raccord petite bride DN 25 DIN 28403
652 Raccordement du réservoir avec écrou-raccord à rainure DN 25f

653 Raccordement du réservoir avec écrou-raccord à rainure DN 40
997 JUMO PEKA raccord de process hygiéniquee, g

998 Peut être raccordé à un séparateur, vissé
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Exécutions en stock

(5) Matériau du raccord de process
20 CrNi (acier inoxydable)

(6) Raccordement électrique
36 Connecteur rond M12 × 1

(7) Remplissage du système de mesure
01 Huile aux silicones
12 Huile conforme à la FDA

(8) Option
000 Aucune
100 Réglage spécifique au client (indiquer en clair le réglage souhaite)
374 Certificat de réception 3.1 DIN EN 10204 Matière
452 Pièces en contact avec le milieu de mesure électropolies
591 Étranglement dans le canal de pression
624 Sans huile, ni graisse
634 Numéro TAG (d'identification)
691 Une meilleure protection contre l‘humidité et les vibrations
769 Certificat d‘étalonnage
871 Certificat de réception 3.1 EN 10204 Précision

a De ventes prévues de ces produits aux USA et au Canada.
b Les instruments de mesure pour températures du milieu augmentées ne peuvent être livrés qu'avec les raccords de process affleurants 571,

575, 576, 603, 604, 606, 607, 612, 613, 623, 652, 997.
c Réglage d'usine : la sortie analogique est librement configurable.
d L'écrou à rainures est fourni.
e certifié suivant l‘EHEDG
f Manchon à souder, joint et écrou à rainures sont fournis.
g Adaptateur adapté aux raccords de process, voir fiche technique 409711.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Code de commande - - - - - - /
Exemple de commande 405052/000 - 459 - 471 - 504 - 20 - 36 - 01 / 000

Order de commande Référence article
405052/000-452-475-504-20-36-01/000 00528746
405052/000-454-475-504-20-36-01/000 00527029
405052/000-457-475-504-20-36-01/000 00528156
405052/000-459-475-504-20-36-01/000 00520630
405052/000-461-475-504-20-36-01/000 00528994
405052/000-449-475-504-20-36-01/000 00523317
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Accessoires

Software

Désignation Référence article
Câble-Interface-PC avec convertisseur USB/TTLa

a La configuration via le logiciel Setup ne peut s'effectuer qu'avec ces accessoires.

00456352
Câble de raccordement (câble Y), 5 pôlesa 00507861
Outil multifonction 00526614
Connecteur 4 pôles, droit, M12 × 1, 2 m de câble PVC 00404585
Connecteur 4 pôles, coudé, M12 × 1, 2 m de câble PVC 00409334
Fiche de raccordement 5 pôles, M12 × 1, droite, sans câble à faire soi-même 00419130
Support mural et tuyau 2“ 00597711
Logiciel Setup-CDa 00522384

Désignation Référence article
Logiciel setup JUMO DELOS 405050a

a La configuration via le logiciel Setup ne peut s‘effectuer qu‘avec ces accessoires.
00522384
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JUMO DELOS HP

Convertisseur de pression de précision 
avec contacts de commutation et affichage

Utilisation
• Systèmes hydrauliques

• Construction de machines et d'équipements 

• Bancs d'essai

• Matériel de laboratoire

Description sommaire
Le pressostat électronique de haute précision avec sortie analogique JUMO DELOS HP est pré-
destiné à être utilisé avec du matériel de laboratoire ainsi que pour la construction de machines
spéciales. Une mesure précise est souvent exigée ainsi qu'une configuration adaptée à la tâche
de mesure.
La cellule inox soudée directement au raccord de process confère une haute sécurité à la rupture
qui avoisine les 5 fois l’étendue de mesure. L’installation est ainsi protégée contre les risques de
fuite du fluide à mesurer.
Les étendues de mesure nominale sont livrées, réglées d’usine, en 160 et 600 bar. Elles sont
modifiables avec une mise à l'échelle de 1:4 et offre  à l’utilisateur, la possibilité de réaliser diffé-
rentes mises à l’échelle, avec seulement un instrument de mesure. Différentes sorties sont dis-
ponibles suivant l'application : 1× ou 2× sortie de commutation PNP ou 1× sortie de commutation
et un signal de sortie analogique. 
La pression du process est visualisée à l'aide d'un grand écran lumineux à cristaux liquides,
La configuration s'effectue simplement au niveau de l'instrument de mesure ou via le programme
Setup. 
Le boîtier peut pivoter de ±160° pour une meilleure lisibilité et l'affichage de 180° lorsque l'appa-
reil est monté tête en bas. Le JUMO DELOS HP dispose également d'une fonction Auto-zéro
pour le réglage ultérieur du zéro.

Particularités
• Linéarité 0,1 %

• Mise à l'échelle de l'étendue de mesure 1:4

• Grand écran lumineux

• Configuration simple et rapide au niveau de
l'appareil ou via le programme Setup

• Position de montage au choix
par boîtier pivotant (±160°)

• disponible avec raccord de process affleu-
rant

• Unités de mesure sélectionnables

• Affichage par logiciel pouvant pivoter à 180°

Fiche technique 405054

2014-06-18/506731

Type 405054

Synoptique

Ty
pe

 4
05

05
4

Pression

Alimentation
DC 12 à 30 V

Sortie de commutation 2
Collecteur ouvert

Interface
Programme Setup

Affichage
×2 4 caractères

Sortie analogique
0 (4) à 20 mA ou 0 à 10 V

Sortie de commutation 1
Collecteur ouvert

Elément de commande
Commande : tourner & appuyer
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Caractéristiques techniques

Généralités

Entrée Etendue de mesure nominale

Normes de référence DIN 16086 et EN 60770

Système du capteur Film mince sur corps métallique (piézorésistif)

Cycles d'effort admissibles > 10 millions

Position

Position de montage Quelconque

Position de calibrage appareil à la verticale, raccord de process vers le bas

Correction du zéro sur site ou via le Setup (20 % de l'étendue de mesure nominale).

Affichage Ecran éclairé

Orientation Affichage par logiciel pouvant pivoter à 180°

Possibilité de tourner le boîtier de ±160° (utiliser l'outil multifonction fourni)

Taille Zone d'affichage 16 mm × 26 mm, taille des caractères 7 mm,  2× 4 digits 

Couleur Fonctionnement normal: ambre jaune

Erreur : ambre jaune (texte „Err“, code erreur 1 à 9 clignote) 

Interface Setup affectée : rouge

Indication de l'état de commutation K1, K2

Unité de mesure bar, kPa, MPa, psi, %

Commande

Sur l'appareil au moyen de l'élément de commande sous la vis d'obturation à l'aide de l'outil multifonction ou 
d'un tournevis 0,5 × 3 ou d'une clé mâle coudée à six pans creux OC2

Interface Setup Pin 5 du connecteur coaxial M12 × 1

Pression relative Les étendues de mesure nominales commencent à 0 bar.

Etendue de mesure nominale 160 600 bar

Capacité de surchargea

a Toutes les étendues de mesure supportent une surcharge jusqu'à -1 bar (résiste au vide)

320 900 bar

Pression d'éclatement 800 1800 bar
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Sortie

Toutes les sorties analogiques en technique 3 fils/sorties de commutation : à collecteur ouvert, montage PNP

Sortie analogique

Courant

Sortie 475 4 à 20 mA et 1× sortie de commutation PNP

Sortie 476 0 à 20 mA et 1× sortie de commutation PNP

Tension

Sortie 477 0 à 10 V et 1× sortie de commutation PNP

Mise à l'échelle de l'étendue de mesure 
(turn down) 

1:4

Temps de réponse (entrée analogique) T90 ≤ 100 ms

Sortie de commutation

Sortie 470, 475, 476 ou 477 1× sortie de commutation PNP

Sortie 471 2× sorties de commutation PNP

Mode de couplage A ouverture/à fermeture

Fonction de commutation Fenêtre/Hystérésis 

Point de commutation configurable dans l'étendue de mesure nominale (> position de retour)

Position de retour configurable dans l'étendue de mesure nominale (< point de commutation)

Hystérésis configurable dans l'étendue de mesure nominale

Amortissement d'entrée 0 à 99,99 s

Temporisation à l'entrée 0 à 99,99 s

Pouvoir de coupure

Chute de tension de UB PNP ≤ 2 V

Pouvoir de coupure ON ≤ 250 mA, OFF ≤ 1 mA

Cycles de commutation > 10 millions

Temps de réponse ≤ 20 ms

Résistant aux courts-circuits Oui

Vérification de charge Courant

Durée de la période 2 s ; TON 40 ms

Circuit de protection périodique
en cas de surtension

f = 0,5 Hz
Affichage: Err3 sortie de commutation K 1, Err4 sortie de commutation K 2

Charge

Courant

4 à 20 mA, 3 fils RL ≤ (UB - 6,5 V) ÷ 0,022 A (Ω)

0 à 20 mA, 3 fils RL ≤ (UB - 6,5 V) ÷ 0,022 A (Ω)

Tension

DC 0 à 10 V, 3 fils RL ≥ 10 KΩ
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Propriétés mécaniques

Conditions ambiantes

Précision

Raccord de process

Matériau Acier inoxydable AISI 316 Ti

Joint de process Le système de mesure est soudé et donc sans jointa.

a Les convertisseurs de pression avec raccords de process avec 521 et 523 sont livrés avec des joints externes en FPM.
veuillez prendre en considération la résistance du milieu de mesure de la matière de scellement !

Capteur

Matériau Acier inoxydable 630

Boîtier

Matériau Acier inoxydable AISI 316 Ti

Raccord M12 × 1 Acier inoxydable AISI 316 Ti

Joint du boîtier Silicone VMQ ; conforme à la FDA

Affichage PA (polyamide)

Vis d'obturation de l'élémente de commande

Matériau Aluminium 3.2315

Surface Revêtement Eloxal

Joint Silicone VMQ ; conforme à la FDA

Poids 200 g avec raccord de process 504 (1/2"G)

Températures admissibles

Milieu à mesurer -25 à +100 °C

Environnement -25 à +75 °C

Température ambiante -50 °C Fonction limitée : utilisation uniquement statique, risque de rupture de câble, affichage sans fonction

Stockage -40 à +85 °C

Humidité admissible de l'air 

Fonctionnement 100% d'humidité relative y compris la condensation sur la gaine externe de l'appareil

Stockage 90% d'humidité relative, sans condensation

Contrainte mécanique admissible

Résistance aux vibrationsa

a CEI 60068-2-6

20 g, 10 à 2000 Hz

Résistance aux chocsb

b CEI 60068-2-27

50 g pour 11 ms, 100 g pour 1 ms

Compatibilité électromagnétique uniquement avec câble de raccordement 4 pôles et boîtier relié à la terre !

Emission de parasitesc

c EN 61326-2-3

Classe B

Résistance aux parasites Normes industrielles

Indice de protectiond

d EN 60529 (avec contre-pièce adapté)

IP67

Pression relative Les étendues de mesure nominales commencent à 0 bar.

Etendue de mesure nominale 160 600 bar

Linéaritéa

a Linéarité suivant réglage du point de coupure

0,1 0,1 % de l'intervalle de mesure de l'étendue de mesure nominale

Précision à 20 °C °Cb

b Comporte : linéarité, hystérésis, reproductibilité, différence entre début et fin d'étendue de mesure

0,25 0,25 % de l'intervalle de mesure de l'étendue de mesure nominale

Précision de -20 bis +75 °Cc

c Comporte : linéarité, hystérésis, reproductibilité, différence entre début et fin d'étendue de mesure, influence thermique sur le début de l'étendue de mesure et l'in-
tervalle de mesure

0,5 0,5 % de l'intervalle de mesure de l'étendue de mesure nominale

Stabilité à long termed

d EN 61298-1

0,2 % de l'intervalle de mesure de l'étendue de mesure nominale par an



2014-06-18/506731

Fiche technique 405054 Page 5/7

JUMO GmbH & Co. KG
Adresse de livraison :
Mackenrodtstraße 14
36039 Fulda, Allemagne
Adresse postale :
36035 Fulda, Allemagne
Tél. : +49 661 6003-0
Fax. : +49 661 6003-607
E-Mail : mail@jumo.net
Internet : www.jumo.net

JUMO Régulation SAS

Actipôle Borny
7 rue des Drapiers
B.P. 45200
57075 Metz - Cedex 3, France
Tél. : +33 3 87 37 53 00
Fax. : +33 3 87 37 89 00
E-Mail : info.fr@jumo.net
Internet : www.jumo.fr

JUMO AUTOMATION
S.P.R.L. / P.G.M.B.H. / B.V.B.A
Industriestraße 18
4700 Eupen, Belgique

Tél. : +32 87 59 53 00
Fax. : +32 87 74 02 03
E-Mail : info@jumo.be
Internet : www.jumo.be

JUMO
Mess- und Regeltechnik AG
Laubisrütistrasse 70
8712 Stäfa, Suisse

Tél. : +41 44 928 24 44
Fax. : +41 44 928 24 48
E-Mail : info@jumo.ch
Internet : www.jumo.ch

Energie auxiliaire

Schéma de raccordement

Tension d'alimentation UB
a

a Ondulation résiduelle : les pointes de tension ne doivent pas être inférieures ou supérieures aux valeurs indiquées !

Tension nominale DC 24 V

0 à 20 mA, 3 fils, sortie 476 DC 12 à 30 V

4 à 20 mA, 3 fils, sortie 475 DC 12 à 30 V

0 à 10 V, 3 fils, sortie 477 DC 14 à 30 V

Dépassement inférieur de la tension
d'alimentation admissible

Affichage Err 5

Dépassement de la tension 
d'alimentation max. > 34 V DC

Les caractéristiques spécifiées ne sont plus respectées.

Protection contre l’inversion des polarités Oui

Puissance absorbée ≤ 45 mA sans charge, ≤ 45 mA avec charge 2 x PNP

Raccordement électrique Connecteur rond M 12 × 1, 4 pôles, codé A 
(affectation des broches voir „Schéma de raccordement“, page 6)

Circuit électrique SELV

Sortie 470 Sortie 471 Sorties 475 - 477

1× sortie de commutation PNP 2× sorties de commutation PNP 1× sortie de commutation PNP + 1× sortie 
analogique

Alimentation Alimentation Alimentation 

1 L+ DC 12 à 30 V 1 L+ DC 12 à 30 V 1 L+ DC 12(14) à 30 V

3 L- GND 3 L- GND 3 L- GND

Sortie Sortie Sortie

4 K1 Highside Open Collector
250 mA max.

2 K2 Highside Open Collector
250 mA max.

2 Analog 0(4) à 20 mA/ DC 0 à 10 V

2 nc 4 K1 4 K1 Highside Open Collector
250 mA max.

5 Interface 5 Interface 5 Interface

Repérage des couleurs: connecteur 
coaxial M12 × 1

1 BN Brun 4 BK Noir Le repérage des couleurs n'est valable que
que pour les câbles standards codés A !2 WH Blanc 5 GY Gris

3 BU Bleu

1

2

3

4

5

L-
K1

L+

1

2

3

4

5

L-
K1 K2

L+

1

2

3

4

5

L-
K1

L+
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Dimensions

Type 405054/000-...

Raccords de process, non affleurants

504 511 521 523

A = joint hydraulique DN 1/4"G

B = joint hydraulique DN 1/2"G

E = OC 27
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1
9

1.6

Ø 7

1
5

E

1/4-18 NPT

1
5

2
6

1/4-18 NPT

1
0
.4

A

E

1
2

1.
5

Ø 19

G 1/4

2
3

.5

G 1/4

1.6

1
2

0
.1

B

E

2
5

.5

Ø 27
G 1/2

1
4

G 1/2

2
.5

1
4

1.6

0
.1
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Références de commande

Exécutions en stock 
(livraison sous 10 jours ouvrés à réception de la commande)

Accessoires

(1) Type de base

405054/000 JUMO DELOS HP - Convertisseur de pression de précision avec contacts de commutation et affichagea

a Ce produit JUMO est distribué sous brevet américain et canadien. Les acheteurs de produits JUMO en dehors des Etats-Unis et du Canada doivent informer JUMO 
de ventes prévues de ces produits aux USA et au Canada.

405054/999 JUMO DELOS HP - Convertisseur de pression de précision avec contacts de commutation et affichage, exécution spéciale

(2) Entrée Etendue de mesure nominale

465 0 à 160 bar pression relative

468 0 à 600 bar pression relative

(3) Sortie

470 1× sortie de commutation PNP

471 2× sorties de commutation PNP

475 1× sortie de commutation PNP et 1× sortie analogique 4 à 20 mA, configurablesb

b Réglage d'usine : la sortie analogique est librement configurable.

476 1× sortie de commutation et 1× sortie analogique, 0 à 20 mA, configurablesa

477 1× sortie de commutation PNP et 1× sortie analogique, 0 à 10 V, configurablesa

(4) Raccord de process

504 1/2"G EN 837

511 1/4-18 NPT DIN EN 837

521 1/4"G DIN 3852-11

523 1/2"G DIN 3852-11

(5) Matériau du raccord de process

20 CrNi (acier inoxydable)

(6) Raccordement électrique

36 Connecteur coaxial M12 × 1

(7) Options

000 Sans

100 Réglage d'usine spécifique au client (indiquer les paramètres en clair)

591 Etranglement dans le canal de pression

624 Sans huile ni graisse

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Code de commande - - - - - /

Exemple de commande 405054/000 - 465 - 471 - 521 - 20 - 36 / 100

Type Exécution Référence article

405054/000-468-475-504-20-36/000 0 à 600 bar rel., 1× sortie de commutation PNP et 4 à 20 mA, 1/2"G 00573780

Article Référence article

Connecteur, droit, 4 pôles, M12 × 1, avec 2 m de câble PVC 00404585

Connecteur, coudé, 4 pôles, M12 × 1, avec 2 m de câble PVC 00409334

CD-programme Setup JUMO DELOS 405050a

a La configuration via le programme Setup ne peut s'effectuer qu'avec ces accessoires.

00522384

Interface pour PC avec convertisseur USB/TTLa 00456352

Câble de raccordement Y, 5 pôlesa 00507861

Outil multifonction 00526614

Console murale et tube 2“ 00597711
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Application générale
Les pressostats (ou commutateurs de pression) pour montage en saillie,
types HNSPX sont utilisés pour réguler et surveiller des process pression.
Ces pressostats fonctionnent selon le principe d’un élément sensible dé-
formable (membrane ou piston). La variation de pression entraîne le dépla-
cement de la membrane ou du piston qui actionne un micro contact.

Ces pressostats sont équipés d’un (HNSPX-1) ou deux (HNSPX-2)
contacts inverseurs indépendants.

Pour une utilisation sur des produits agressifs, visqueux ou colmatants,
ces pressostats peuvent être montés sur un séparateur afin de les isoler
du fluide en contact. 
Les séparateurs peuvent également être utilisés pour protéger l’appareil
des températures de process élevées.

Les pressostats HNSPX-1 et HNSPX-2 existent également en version avec
protection à sécurité intrinsèque et par enveloppe.
Voir notre fiche technique 405071.

Option Certification Marine 

Type HNSPX/BV (405070/..../BV) avec un ou deux contact indépendants

Ces appareils ne sont pas destinés à contrôler la pression sur des moteurs
diesel

Certificat Marine : type Approval Certificate 32251/A0 BV

Principaux domaines d’application
k Contrôle des pressions pour machines et machines outils

k Construction navale

k Ferroviaire

k Industrie chimique et pétrochimique

k Industrie agroalimentaire

k Industrie du papier

k Exploitation et gestion de l’eau

Pressostat à membrane ou à piston, simple ou double, 
pour montage en saillie

Type HNSPX
Indice de protection IP65 suivant EN 60 529
Type approval Certificate 32251/A0 BV

Fiche technique 405070

HNSPX-1 monté sur séparateur clamp

Type HNSPX-2

20-01-2016/00579743
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Caractéristiques techniques
Contrôleur de pression DW
Lorsque la pression dépasse la consigne réglée, l’élément sensible déformable (membrane ou piston) actionne un microswitch à contact
inverseur qui ouvre ou ferme le circuit électrique. 
Dès que la pression repasse la consigne réglée (moins le différentiel de coupure), le microswitch rebascule et le contact reprend sa 
position initiale.

Plage de réglage / précision du point de contact à température ambiante 20°C

k +0,3 à +1,5 bar ±0,2

k +1 à +10 bar ±0,5

k +10 à +50 bar ±3,0

k +10 à +100 bar ±3,0 - 5,0

Hystérésis du point de coupure 
Réglable en usine 

Surpression admissible
Pression statique +100 bar
Pression dynamique inférieure ou égale à 1 bar/ms

Membrane
NBR en exécution standard
EPDM ; FKM ; silicone ou HNBR : sur demande

Température du fluide
La plage de température admissible dépend de la nature de la membrane :

NBR -40 à +100°C
EPDM -30 à +120°C
FKM - 5 à + 120°C
Silicone -40 à +120°C
HNBR -30 à +120°C

Pour des températures maxi de fluides supérieures à ces valeurs, l’utilisation d’un refroidisseur est nécessaire

Température ambiante
-40 à +100°C
-40 à + 70°C pour exécution avec certification Marine (HNSPX/BV)

Fréquence de commutation
200 / min

Durée de vie
106 cycles (jusqu’à 50 bar)

Tenue aux vibrations
10g /5 - 200Hz sinus

Tenue aux chocs
294 m/s2

14 ms demi-sinus

Caractéristiques électriques

Pouvoir de coupure
250 V - 4 A maxi (charges résistives ou semi-conducteur)
250 V - 1 A maxi (charges électromagnétiques jusqu’à 72 VA)

Fréquence d’utilisation
50 / 60 Hz

Tension nominale d’isolation
300 V
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Raccordement électrique
Sur bornier à visser directement accessible après retrait du couvercle.
Bornes repérées :

k C (commun)

k NC (normalement fermé)

k NO (normalement ouvert)

k Prise de terre vissée en haut à droite (raccordement intérieur ou extérieur possible)
Raccordement à la masse par cosse "Faston" femelle

Boîtier

Ouverture de clé : 17 mm

Raccordement au process
Raccord 1/4"NPT F - 1/2"G M
Matériau : acier inoxydable 316L

Schéma de raccordement

Matériau Boîtier et couvercle en fonte d’aluminium, bleu Ral 5003

Réglage HNSPX-1 1 valeur limite réglable après retrait du couvercle, avec un tournevis plat

HNSPX-2 2 valeurs limites réglables indépendamment après retrait du couvercle, avec un
tournevis plat

Indice de protection EN 60 529-IP 65

Passage de câble Presse-étoupe M20x1,5 sur le dessus ou le côté du boîtier

Fixation du boîtier Avec 4 vis, après retrait du boîtier (en option platine de fixation, 2 vis)

Poids Pressostat 1 seuil

Pressostat 2 seuils

Pressostat simple
1 contact inverseur

Pressostat double
2 contacts inverseurs indépendants

20-01-2016/00579743
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Dimensions
Encombrement

Vues internes

Gravage d’identification de
l’appareil 

Pressostat 1 seuil 
Type HNSPX-1..... HNSPX/BV-1

Pressostat 2 seuils
Type HNSPX-2 .....HNSPX/BV-2

1/2"Gaz Cyl.

1/4"NPT

8

1/2"Gaz Cyl.

1/4"NPT

8
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Références de commande

Code de commande

Code de 
commande (1) Type de base

405070 Pressostat à membrane ou à piston, série HNSPX
/BV = exécution autorisée avec option Certification Marine - Type HNSPX/.../BV

BV (2) Complément au type de base
X 1 HNSPX-1 Contrôleur de pression Pressostat simple

X 2 HNSPX-2 Contrôleur de pression Pressostat double

BV X X (3) Plage de réglage, valeur limite 1 en bar
519 +0,3 à +1,5 
521 +1,0 à +10
524 +10 à + 50
525 +10 à +100 

BV X (4) Plage de réglage, valeur limite 2 en bar
519 +0,3 à +1,5 
521 +1,0 à + 10
524 +10 à +50
525 +10 à +100 

BV (5) Fonction du (des) contact(s) 
06 Contact inverseur

BV (6) Membrane / Plage de température
55 NBR -40 à +100°C Exécution standard
58 EPDM -30 à +120°C
57 FKM -5 à +120°C
59 SILICONE -40 à +120°C
56 HNBR -30 à +120°C

BV X X (7) Raccordement au process
629 1/2"G mâle - 1/4"NPT femelle
998 Montage sur séparateur
999 Autres sur demande

BV X X (8) Matériau de raccordement au process
20 CrNi acier inoxydable AISI 316Ti
99 Autres sur demande

BV X X (9) Options
000 Sans option
247 Platine de fixation murale en acier inoxydable AISI 304L
911 Livré avec 2 PE
624 Dégraissage oxygène
BV Exécution avec Certification Marine

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
405070 / - - - - - - /

Exemple de commande
405070 / 2 - - - 000 - 000 - 01 - 01 / 000

Exemple de commande avec certification marine BV
405070 / 2 - - - 000 - 000 - 01 - 01 / BV
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Particularités
k Directive 94/09/CE

k Boîtier IP 6X

k Pouvoir de coupure 30 V/50mA

k Peut être monté en zone 0 et/ou 20

k Possibilité de régler le point de consigne en zone

k Plages de mesure comprises entre +0,1 et +50 bar

k Conforme aux normes EN 60079-0 (2009)
EN 60079-11(2007)
EN 60079-31(2009)

Description
Les pressostats pour montage en saillie avec protection à sécurité intrinsèque "i"
et par enveloppe "t" de type HNSPX-Ex régulent et surveillent des process pres-
sion. En zone Gaz, ils ne peuvent être raccordés qu’à des équipements certifiés à
sécurité intrinsèque et peuvent donc être utilisés en zone 0, zone 1 et zone 2.
En zone poussières, le mode de protection "t" permet l’utilisation du matériel en 
zones 20, 21 et 22.
Ces pressostats fonctionnent selon le principe d’un élément sensible déformable
(membrane ou piston). La variation de pression entraîne le déplacement de la
membrane ou du piston qui actionne un microcontact.

Option Certification Marine
Type HNSPX-Ex/BV (405071/.../BV) avec un ou deux contacts indépendants

Ces appareils ne sont pas destinés à contrôler la pression sur des moteurs diesel.

Certificat Marine : type Approval Certificate 32251/A0 BV

Marquage ATEX, Marquage IECEx

II 1GD
Appareil du groupe II, catégorie 1,
Matériel pour atmosphère pouvant contenir des
gaz explosifs ou des poussières explosives

ia IIC T6 Ga pour atmosphère pouvant contenir des gaz explo-
sifs

t IIIC T85°C Da IP6X pour atmosphère pouvant contenir des poussières
explosives

-40°C  Tamb  +70°C température ambiante d’utilisation

Ex ia IIC T6 Ga Pour atmosphère pouvant contenir des gaz explo-
sifs

Ex ta IIIC T85°C Da Pour atmosphère pouvant contenir des poussières
explosives.

08-2015/00579744

LCIE 12 ATEX 3012 X

 IECEx LCIE 13.0076 X

Pressostat à membrane ou à piston, simple ou double 
pour montage en saillie

Protection à sécurité intrinsèque et par enveloppe
Types HNSPX-Ex "i" et "t"

Type approval Certificate 32251/A0 BV

Type HNSPX-Ex-2

Fiche technique 405071
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Principaux domaines d’application
k Contrôle des pressions pour machines et machines outils

k Construction navale

k Ferroviaire

k Industrie chimique et pétrochimique

k Industrie agroalimentaire

k Industrie du papier

Caractéristiques techniques
Fonction de commutation
Contrôleur de pression DW
Si la pression dépasse la consigne réglée, l’élément sensible actionne le microrupteur qui provoque l’ouverture ou la fermeture du circuit
électrique. Dès que la pression est à nouveau inférieure à la consigne réglée (moins le différentiel de coupure), le microrupteur se remet
en position repos.

Plages de réglage / précision du point de contact à température ambiante 20°C
+0,1 à +1 bar ±0,2
+1,0 à +10 bar ±0,5
+10 à +20 bar ±1
+20 à +50 bar ±2

Hystérésis du point de coupure
4 à 8%

Surpression admissible
Pression statique +100 bar
Pression dynamique : inférieure ou égale à 1bar/ms

Membrane 
NBR; (standard) ou EPDM; FKM ; silicone ou HNBR

Température
Température du fluide : -40 à +85 °C. 
Pour des températures de fluide supérieures à +85°C, l’utilisation d’un refroidisseur est impérative.
Température ambiante max -40 à +70 °C

Fréquence de commutation
200 / min.

Durée de vie
106 cycles (jusqu’à 50 bar)

Tenue aux vibrations
10 g / 5 - 200Hz sinus

Tenue aux chocs
294 m/s2 ; 14ms demi-sinus

Caractéristiques électriques
Ui  30 V, Ii  50 mA, Pi  75mW, Ci =0, Li =0

Raccordement électrique
Sur bornier(s) à visser directement accessible(s) après retrait du couvercle.
Bornes repérées C (commun), NC (normalement fermé) et NO (normalement ouvert)
Prise de terre vissée en haut à droite (raccordement intérieur ou extérieur possible)
Raccordement à la masse par cosse "Faston" femelle.
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Boîtier

Raccordement au process
Matériau: acier inoxydable AISI 316L
Raccord 1/4"NPT F - 1/2"G M
Autres raccords sur demande
Ouverture de clé : 17mm

Homologation / Marques de contrôle

Accessoires 
Isolateur galvanique SI
Protection contre les explosions
Module 1 voie : type 9170/10-11-11s IS PAC 
Entrée logique S.I
Sortie NSI : 2 contacts inverseurs (125V/ 1A) 
Alimentation du module 24 VDC
Module 2 voies : 9710/20-10-11s IS PAC 
Entrée logique S.I
Sortie NSI : 1 contact inverseur (125V/ 1A)
Alimentation du module 24 VDC

II 3 (1) G Ex nAc nCc [ia] IIC T4

II (1) D [Ex iaD]

PAC-Bus Pour simplification alimentation, 1 PAC par module (réf. 9194/31-17 IS PAC PAC-Bus)

Kit de bornes pour PAC-Bus 1 ensemble par rail DIN (réf. 9194/50-01 IS PAC)

Matériau Boîtier et couvercle en fonte d’aluminium, bleu Ral 5003

Réglage HNSPX-Ex-1 1 valeur limite réglable après retrait du couvercle, avec un tournevis plat

HNSPX-Ex-2 2 valeurs limites réglables indépendamment après retrait du couvercle, avec un
tournevis plat

Indice de protection EN 60 529-IP 65

Passage de câble Presse-étoupe M20 x 1,5 sur le dessus ou le côté du boîtier

Fixation du boîtier Avec 4 vis, après retrait du boîtier (en option platine de fixation, 2 vis)

Poids Pressostat 1 seuil

Pressostat 2 seuils

Types Fonction de commutation Certificats / Certificat d’essai Essais

HNSPX1-Ex 1 contact régulateur LCIE 12 ATEX 3012 X
IECEx LCIE 13.0076 X

ATEX
IECExHNSPX2-Ex 2 contacts régulateurs indépendants

Mode de protection Ex ia

Ex Règles générales

Norme européenne

EN 60079-0 (2009)

ia Sécurité intrinsèque EN 60079-11 (2007)

IIC Groupe de Gaz

T6 Classe de température

Ga Degré de protection EPL

Mode de protection Ex t

Ex Règles générales EN 60079-0 (2009)

t Protection par enveloppe EN 60079-31 (2009)

IIIC Groupe poussières

T85°C Température de surface max. admissible (utilisation en présence de poussières combustibles)

Da Degré de protection EPL

IP6X Indice de protection contre la pénétration des corps solides
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Schéma de raccordement

Encombrement

Contact NO
Contact normalement ouvert
Fermeture à pression croissante

Contact NF
Contact normalement fermé
Ouverture à pression croissante

Presse étoupe 
M20x150
Polyamide.

Cosse de 
masse.

80

81

Bouchon M20x150
Polyamide.

Gravage ATEX.

JU
M

O

Boîtier aluminium
80x120x80.

1/4"NPT

120

8

8

env. 28

1/2"Gaz Cyl.

30

10

2 méplats 17/plats.

55

Patte de fixation INOX 
(en option).

Ø5

Ø5
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Vues internes

Marquage ATEX:
JUMO REGULATION 57075 METZ
Type AMTXs-Ex
N° de Fab.:
Année de Fab.:
CE0359 II 1GD
Ex ia IIC T6 Ga
Ex t IIIC T85°C Da IP6X
LCIE 12 ATEX 3012 X
Ui  30V ; li 50mA ; Pi 750 mW ; Li =0 ; Ci =0

Version 1 seuil HNSPX-Ex-1

HNSPX-Ex/BV-1

Version 2 seuils HNSPX-Ex-2

HNSPX-Ex/BV-2

1/4"NPT

1/2"Gaz Cyl.

8

Marquage ECEx :
JUMO REGULATION 57075 METZ
Typ : HNSPX-Ex
Seriial number:
Year of construction:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ta IIIC T85°C Da
-40°C Tamb +70°C
IECEx LCIE 13.0076 X
Ui : 30V ; li 50mA ; Pi 750 mW ; Li :0 ; Ci :0
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Références de commande : série HNSPX-Ex

Code de 
commande (1) Type de base

405071 Pressostat à membrane ou à piston pour atmosphère explosible, série HNSPX-Ex
/BV = exécution autorisée avec option Certification Marine - Type HNSPX-Ex/BV

BV (2) Complément au type de base
X 1 HNSPX-Ex-1 Contrôleur de pression Pressostat simple

X 2 HNSPX-Ex-2 Contrôleur de pression Pressostat double

BV X X (3) Plage de réglage, valeur limite 1 en bar
520 +0,1 à +1 
521 +1,0 à +10
522 +10 à +20
523 +20 à +50 

BV X (4) Plage de réglage, valeur limite 2 en bar
520 +0,1 à +1 
521 +1,0 à +10
522 +10 à +20
523 +20 à +50 

BV X X (5) Fonction du contact 1
01 Contact à fermeture
02 Contact à ouverture

BV X (6) Fonction du contact 2
00 Pressostat simple
01 Contact à fermeture
02 Contact à ouverture

BV X X (7) Membrane / plage de température
55 NBR -40 à +85°C Exécution standard
58 EPDM -30 à +85°C
57 FKM -5 à +85°C
59 SILICONE -40 à +85°C
56 HNBR -30 à +85°C

BV X X (8) Raccordement au process
629 1/2"G mâle - 1/4"NPT femelle
998 Montage sur séparateur
999 Autres sur demande

BV X X (9) Matériau du raccordement au process
20 CrNi acier inoxydable AISI 316Ti
.... Autres sur demande

BV X X (10) Options
000 Sans option
247 Platine de fixation murale en acier inoxydable AISI 304L
911 2ème presse-étoupe
624 Dégraissage oxygène
BV Exécution avec Certification Marine
372 Option Certificat IECEx

Code de commande

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (7) (8) (9) (10)
405071 / - - - - - - - /

Exemple de commande
405071 / 2 - 521 - 521 - 01 - 01 - 55 - 629 - 20 / 000

Exemple de commande avec Certification Marine BV
405071 / 2 - 521 - 521 - 01 - 01 - 55 - 629 - 20 / BV
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2011-04-05/00519542

Convertisseur de mesure de débit
de type MID

Description sommaire
Ce convertisseur de mesure de débit possède un capteur à induction magnétique (MID).
Des armatures standardisées garantissent un montage facile du convertisseur de mesure dans
des conduits de diamètre DN15 à DN400 (voir fiche technique 406090).
Il est possible d’utiliser ce convertisseur de mesure dans des liquides avec une conductivité su-
périeure à 20 µS/cm.
Il permet de mesurer des vitesses d’écoulement comprises entre 0,2 et 10 m/s.
Le convertisseur de mesure délivre un signal de sortie 4 à 20 mA.
La valeur mesurée est également disponible sous la forme d’impulsions à une fréquence 
comprise entre 0 et 240 Hz.
Le relais intégré permet de remplir des tâches de régulation simples.

Fiche technique 406010

Type 406010/ … 

Particularités
■ Exécution en acier inoxydable.

■ Montage facile.

■ Pour des pressions jusqu’à PN16
et des températures jusqu’à 150 °C.

Exemples de montage 

Convertisseur de mesure de débit

Armature
voir fiche technique 406090
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Caractéristiques techniques
Conditions d’utilisation

Milieu de mesure Eau ou autres liquides conducteurs
Conductivité minimale : 20 µS/cm

Température du milieu Si utilisé avec l’armature en PVC : 0 à +50 °C
Si utilisé avec l’armature en PE : 0 à +70 °C
Si utilisé avec l’armature en PP : 0 à +80 °C
Si utilisé avec l’armature en acier inoxydable : -15 à +150 °C

Température ambiante Température d’utilisation : −10 à +60 °C
Température de stockage : −20 à +60 °C

Diamètre du conduit Pour diamètres DN15 à DN 400.
Utilisation exclusivement avec les armatures de la fiche technique 406090.

Pression du système Si utilisé avec l’armature en PVC ou PE :

Segments d’entrée 
et de sortie minimaux

Voir figures de la page 5/6

Humidité relative < 80%, sans condensation

Indice de protection IP 65

CEM EN 50081-1, EN 61000-6-2

Sécurité EN 61010-1

Vibration EN 60068-2-6

Choc EN 60068-2-27

Étendue de mesure

Vitesse d’écoulement 0,2 à 10 m/s

Précision
(pour une vitesse 
d’écoulement de 1 
à 10 m/s et une tempé-
rature du milieu compri-
se entre −15 et 70 °C)

Avec facteur K standard : ≤ ± 4% de la valeur mesurée
Suivant "Teach in" : ≤ ± 2% de la valeur mesurée

Linéarité ≤ ± 1% de la valeur mesurée + 0,1% de la pleine échelle

Reproductibilité ≤ ± 0,25% de la valeur mesurée

Matériaux

Boîtier, 
couvercle, écrou

PPA

Vis, joint,
presse-étoupe

Capteur : acier inoxydable, EPDM, PA

Pièces en contact 
avec le milieu

Capteur : acier inoxydable 1.4404/316L, FKM, PEEK
Armature : voir fiche technique 406090

-10 +10 +30 +50 +70 +90 +110

0

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

P [bar]

T [°C]

PP (PN 10)

PVC (PN 10)

12

13

14

15

PVC (PN 10)

16

11

+130 +150

Métal (PN 16)
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Raccordement électrique

Caractéristiques électriques

Tension d’alimentation 18 à 36 V DC, protégé contre l’inversion de polarité

Consommation ≤ 220 mA

Sortie Courant : 4 à 20 mA, trois fils
résistance de boucle : max. 1100 Ω sous 36 V DC ou max. 330 Ω sous 18 V DC

Fréquence des impulsions : 0 à 240 Hz
rapport cyclique : 50%, ≤ 100 mA, 
protégé contre les courts-circuits et l’inversion de polarité

Relais : 3 A, 250 V AC, contact inverseur

Alarme : dépassement de la pleine échelle : 22 mA ou 256 Hz
défaut de l’appareil : 22 mA ou 0 Hz

Presse-étoupe M20 x 1,5

Barrettes à bornes Pour câbles jusqu’à 0,75 mm2 de section

Raccordement Brochage

Tension d’alimentation
11,5 à 36 V DC

2 L+
3 L-

Sortie
4 à 20 mA, trois fils

1 L+
3 L-

max. 1100 Ω si 36 V DC
max. 0330 Ω si 18 V DC

Sortie
impulsions à fréquence variable

5 Pls+
6 Pls-

Liaison équipotentielle PE 4

Blindage 4

Relais

Affectation des bornes

(1) Bornes de raccordement

(2) Afficheur vert

(3) Afficheur rouge

(4) Bargraphe

(5) Commutateurs DIP
pour la configuration

(6) Bouton-poussoir

(7) Bornes du relais

(9) Commutateur : 
abaissement / source

NO

C

NC

1 2 3 4 5 6

4
..
.2

0

V
+ V
-

P
E

P
ls

+

P
ls

-

O
N1
2

3
4

5
6

1 2 3 4 5 6 7 8 910

C

NO

NC

(1)

(2)

(4)

(5)(6)

(7)
(3)

(8)
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Dimensions

Remarque : vous trouverez des armatures adaptées dans la fiche technique 406090.

Diamètre 
du conduit

DN

L H
montage dans
armature en T

Diamètre 
du conduit

DN

L H
montage dans

manchon à souder

15

162

168 65

199

187

20 166 80 193

25 166 100 200

32 169 125 235

40 173 150 242

50 179 200 263

250 281

300 293

350 306

400 321

115

88

8
8

L

M20 x 1.5

H
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Montage
Position de montage
Pour mesurer correctement le débit, le convertisseur de mesure 
de type 406010 doit être monté dans des conduites horizontales 
ou verticales.

Segments d’entrée et de sortie minimaux
Pour stabiliser l’écoulement dans la conduite, il faut respecter des 
segments d’entrée et de sortie minimaux.
Si la vitesse est très élevée, il faut augmenter la longueur de ces 
segments de stabilisation.
Informations complémentaires : voir EN ISO 5167-1.

Le sens d’écoulement est de la gauche vers la droite.

DN = diamètre nominal de la conduite.

vanne de régulation 1 x raccord coudé à 90°
ou pièce en T

2 x raccord coudé à 90° extension
tridimensionnel

2 x raccord coudé à 90° réduction

Remarque : montage avec un angle de 45°
Nous recommandons de monter le convertisseur de mesure de
débit à 45° par rapport à l’axe de la conduite !

Cela permettra d’éviter en grande partie les dépôts sur les 
électrodes et les erreurs de mesure dues aux bulles d’air.

correct

mauvais

correct mauvais

correct

mauvais

mauvaiscorrect

50 x DN 5 x DN 20 x DN 5 x DN

40 x DN 5 x DN 18 x DN 5 x DN

25 x DN 5 x DN 15 x DN 5 x DN

45°

45°
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Recommandation de montage
Armatures pour capteurs de débit, voir fiche technique 406090

1 Voir tableau ci-dessus "Recommandation de montage".

Armature en T en PVC et acier inoxydable Diamètre nominal du débit
DN15 à DN50

Exécution du capteur (extension du type de 
base)
Capteur court

Manchon à souder PE Diamètre nominal du débit
DN65 à DN100
DN125 à DN400

Exécution du capteur (extension du type de 
base)
Capteur court
Capteur long

Manchon à souder en acier inoxydable 
avec rayon

Diamètre nominal du débit
DN50 à DN200
DN250 à DN350

Exécution du capteur (extension du type de 
base)
Capteur court
Capteur long

Collier de serrage PP Diamètre nominal du débit
DN50 à DN200

Exécution du capteur (extension du type de 
base)
Capteur long

Références de commande : convertisseur de mesure de débit de type MID

(1) Type de base
406010 Convertisseur de mesure de débit de type MID

(2) Extension du type de base
001 Capteur court1

002 Capteur long1

(3) Sortie
406 4 à 20 mA, trois fils

(4) Raccordement électrique
82 Presse-étoupe

(5) Option
000 Aucune

(1) (2) (3) (4) (5)
Code de commande / - - /
Exemple de commande 406010 / 001 - 406 - 82 / 000
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JUMO flowTRANS MAG S01
Débitmètre à induction magnétique
pour applications industrielles

Description sommaire
Le débitmètre à induction magnétique JUMO flowTRANS MAG S01 a été conçu pour les appli-
cations industrielles dans les branches de la chimie, de l'énergie, du traitement des eaux et des
eaux usées, du pétrole et du gaz, le papier et la cellulose, l'industrie des métaux et la construc-
tion de machines.

Il est particulièrement flexible et disponible dans de nombreux diamètres nominaux, revêtements
de tube, matériaux et raccords de process.

Le convertisseur de mesure puissant et fiable convainc par ses nombreuses possibilités d'utili-
sation, sa grande précision de mesure et sa mise en service facile.

Avec le JUMO flowTRANS MAG S01, les utilisateurs disposent d'un débitmètre d'un excellent
rapport qualité-prix, adapté à leurs besoins, livré rapidement avec une documentation claire et
facilement compréhensible.

Synoptique
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panneau de contrôle non tactile

alimentation
AC 100 à 230 V, AC 24 V, DC 24 V

entrée binaire
optocoupleur

sorties: courant/HART� (standard)

4 à 20 mA, actives ou passives

PROFIBUS-PA (option)

2 sorties binaire
actives ou passives, sortie d'impulsions,
sortie de commutation, optocoupleur

Particularités
• Grande précision
• Manipulation simplifiée
• Fonction de diagnostic ultra-moderne de

détection des tuyaux vides
• Suppression des défauts facilitée et ac-

célérée grâce aux textes d'aide liés au
diagnostic

• Communication numérique par protocole
HART (standard) ou PROFIBUS-PA (en
option)

• Pression nominale : PN 10, 16, 40,
CL150, CL300

• Raccord de process : bride suivant DIN/
EN, ASME

• Revêtement : caoutchouc durci, PTFE
• Température du milieu : jusqu'à 130 °C

(266 °F)

Homologations/Marques de contrôle (voir caractéristiques techniques)
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Description
Généralités
Le JUMO flowTRANS MAG S01 a été conçu
en tenant compte en particulier de la demande
croissante de débitmètres modernes. La
conception modulaire de cet appareil apporte
flexibilité, permet une exploitation à un coût
modéré et une grande fiabilité pour une durée
de vie longue et un coût d'entretien réduit.

Fonctions de diagnostic
Les fonctions de diagnostic modernes comme
"détection de tuyau vide" et "mesure de cap-
teur" surveillent le bon fonctionnement de l'ap-
pareil et le process technologique.

Les valeurs limites des paramètres de dia-
gnostic peuvent être réglées sur site. Si ces
valeurs limites sont dépassées, une alarme
est déclenchée.

Pour d'autres analyses, il est possible de lire
les données de diagnostic avec un logiciel
DTM (Device Type Manager). Les états cri-
tiques peuvent ainsi être détectés à temps et
des contre-mesures peuvent être prises.

Cela permet d'augmenter la productivité et
d'éviter les périodes d'arrêt.

Les messages d'état sont classés conformé-
ment aux exigences de la recommandation
NAMUR.

En cas de défaut, un texte d'aide lié au dia-
gnostic apparaît sur l'écran, il facilite et accé-
lère considérablement la suppression du
défaut. Cela donne un maximum de sécurité
dans le process.

Capteur de mesure
Les électrodes de mesure autonettoyantes,
polies et à double étanchéité augmentent la
fiabilité et la performance de mesure de l'ap-
pareil.

Grâce à la fréquence d'excitation élevée du
capteur de mesure, le JUMO flowTRANS
MAG S01 est un débitmètre avec un temps de
réponse rapide. Les méthodes de filtrage mo-
dernes, qui séparent le signal de mesure du
signal parasite, permettent une mesure exacte
même dans des conditions difficiles, avec la
meilleure précision (écart de mesure max. :
0,2 % de la valeur mesurée).

Mise en service
Grâce à une technologie de mémoire ultra-
moderne dans le capteur de mesure, le
contrôle de l'assignation du capteur au
convertisseur de mesure est superflu. Grâce
au "SensorMemory" intégré, le convertisseur
de mesure détecte automatiquement le cap-

teur de mesure. Après la mise sous tension, le
convertisseur de mesure exécute une auto-
configuration. Les données du capteur de me-
sure et les paramètres spécifiques au point de
mesure sont automatiquement chargés. La
possibilité d'erreur est éliminée, la mise en
service est rapide et sûre.

Commande
Il est possible de modifier les paramètres ré-
glés en usine via un écran facile à utiliser et
des touches de commande sans contact - à
savoir de manière rapide et simple sans ouvrir
le boîtier. La fonction "Easy Set-up" guide l'uti-
lisateur inexpérimenté pour la configuration,
pas à pas et à coup sûr.

La technique "Softkey" rend la manipulation
aussi simple que sur un téléphone portable ré-
cent. Pour la configuration, la plage de réglage
admissible de chaque paramètre est affichée
sur l'écran et les saisies invalides sont reje-
tées.

Convertisseur de mesure
On peut faire tourner l'écran rétroéclairé sans
outil supplémentaire. Le contraste est réglable
et l'affichage est totalement configurable. La
taille des caractères, le nombre de lignes et la
résolution d'affichage (décimales) sont va-
riables. En mode multiplexe, il est facilement
possible de préconfigurer plusieurs écrans et
les appeler les uns après les autres.

La conception modulaire et intelligente de la
partie embrochable du convertisseur de me-
sure permet un démontage facile sans qu'il
soit nécessaire de dévisser les câbles ou de
débrancher les connecteurs.

Que ce soient des impulsions de comptage
(actif ou passif), 20 mA (actif ou passif), sortie
d'état (actif ou passif) - le convertisseur de me-
sure universel délivre toujours le bon signal.
Le protocole HART est le protocole standard.

Sur le convertisseur de mesure, PROFIBUS-
PA est une alternative (en option) au protocole
HART®.

Conformités
Le JUMO flowTRANS MAG S01 est conforme
aux standards de l'industrie des process. Il sa-
tisfait les exigences les plus diverses de la
spécification NAMUR. En outre le débitmètre
est un appareil universel au sens de la direc-
tive sur les équipements sous pression.
Conformément à l'exigence de la spécification
NAMUR, l'évaluation est effectuée suivant la
catégorie III pour les canalisations. Ainsi le
JUMO flowTRANS MAG S01 est utilisable de
manière universelle. Les coûts sont réduits, la
sécurité est augmentée.

Vue d'ensemble des fonc-
tions
Le tableau ci-dessous donne une vue d'en-
semble des fonctions les plus importantes.

Exécution de l'appareil
Le JUMO flowTRANS MAG S01 est dispo-
nible sous forme compacte ou déportée.

Compact : le capteur de mesure et le conver-
tisseur de mesure constituent une unité méca-
nique.

Déporté : le capteur de mesure et le conver-
tisseur de mesure sont séparés l'un de l'autre ;
ils sont dans des boîtiers séparés.

Les boîtiers sont disponibles, selon les exi-
gences de protection Ex, avec une ou deux
chambres.

Vue d'ensemble des exécutions
disponibles :

Précision de mesure
0,4 % (en option 0,2 %) de la valeur de me-
sure
Autres fonctions logicielles
Unités de masse, compteurs modifiables
Ecran graphique
Fonction Enregistreur
Bus de terrain
PROFIBUS-PA (en option)

JUMO flowTRANS MAG S01
compact déporté

Standard boîtier boîtier
sans protec-
tion

à une 
chambre

à une 
chambre

Ex
Protection 
Ex

boîtier boîtier

Zones 2, 21, à une 
chambre

à une 
chambre

22
Protection 
Ex

boîtier boîtier

Zones 1, 21, à deux 
chambres

à deux 
chambres

22
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Caractéristiques techniques
Forme 
JUMO flowTRANS MAG S01 - forme compacte

406012/1-0 (sans protection Ex) 406012/1-1 (protection Ex Zone 2) 406012/1-1 (protection Ex Zone 1)
Convertisseur de mesure : boîtier à une 
chambre

Convertisseur de mesure : boîtier à une 
chambre

Convertisseur de mesure : boîtier à deux 
chambres

Capteur de mesure : Capteur de mesure : Capteur de mesure :
boîtier en acier boîtier en aluminium boîtier en aluminium boîtier en aluminium

ATEX/IECEx ATEX/IECEx
Gaz Zone 2 Gaz Zone 1
Poussières Zones 21, 22 Poussières Zones 21, 22

(REMARQUE) IMPORTANTE !
La livraison de la forme compacte comprend le capteur de mesure et le convertisseur de mesure sous forme d'une unité méca-
nique (modèle 406012/1-0 ou 406012/1-1).

Si vous n'avez besoin que du capteur de mesure modèle 406012/2-0 ou 406012/2-1, utilisez "Forme compacte (capteur de 
mesure) ", page 51 pour obtenir les références de commande correctes.

Si vous n'avez besoin que du convertisseur de mesure modèle 406018/2-0 ou 406018/2-1, utilisez "Forme déportée (convertisseur 
de mesure) ", page 54 pour obtenir les références de commande correctes.
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Numéro du modèle 406012/1-0, 406012/1-1
Ecart de la valeur de mesure Standard : 0,4 % de la valeur mesurée

Option : 0,2 % de la valeur mesurée
Plage de diamètres nominaux DN 10 à 300 (3/8 à 12″) - boîtier en aluminium

DN 25 à 300 (1 à 12“) - boîtier en acier
Raccord de process Bride suivant DIN 2501/EN 1092-1, ASME B16.5
Pression nominale PN 10, PN 16, PN 40, ASME CL150, ASME CL300 
Revêtement Caoutchouc durci : DN 15 à 300 (1/2 à 12″) - boîtier en aluminium

Caoutchouc durci : DN 40 à 300 (1 1/2 à 12″) - boîtier en acier
PTFE : DN 10 à 300 (3/8 à 12″) - boîtier en aluminium
PTFE : DN 25 à 300 (1 à 12″) - boîtier en acier

Conductivité > 5 µS/cm, (20 µS/cm pour l'eau déminéralisée)
Electrodes Acier inoxydable, Hastelloy C, platine-iridium, tantale, titane
Raccord de process - matériau Acier, acier inoxydable
Indice de protection IP65, IP67 (NEMA 4X)
Température du milieu Caoutchouc durci : -15 à +90 °C (-5 à +194 °F)

PTFE : -25 à +130 °C (-13 à +266 °F)
Homologations
Compatibilité électromagnétique 2004/108/CE - CEM (jusqu'au 19.04.2016) 

2014/30/EU - CEM (à partir du 20.04.2016)
Homologations Ex 94/9/CE - ATEX (jusqu'à 19.04.2016)

2014/34/EU - ATEX (à partir du 20.04.2016)
IECEx

Directive Equipements sous pression 97/23/CE (jusqu'au 18.07.2016 - Mod. B+D)
Estimation de la conformité suivant 2014/68/EU (à partir du 01.06. 2015 - Art. 13)
Catégorie III, groupe de fluides 1 2014/68/EU (à partir du 19.07. 2016 - Mod. B+D)
Convertisseur de mesure
Alimentation 100 à 230 V AC (-15/+10 %), 24 V AC (-30/+10 %), 24 V AC (-30/+30 %)
Sortie en courant 4 à 20 mA, actif ou passif
Sortie à impulsions Actif ou passif, réglable par logiciel sur site
Sortie de commutation Optocoupleur, fonction programmable
Entrée de commutation Optocoupleur, fonction programmable
Ecran Ecran graphique, réglable
Boîtier Forme compacte, disponible selon les exigences de protection Ex, en boîtier à une chambre et 

en boîtier à deux chambres
Communication Protocole HART (standard), PROFIBUS PA (en option)
Sécurité électrique suivant EN 61010-1
Compatibilité électromagnétique suivant EN 61326-1, EN 61326-2-3
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JUMO flowTRANS MAG S01 - forme déportée

406012/2-0 (sans protection Ex) 406012/2-1 (protection Ex Zone 2) 406012/2-1 (protection Ex Zone 1)
Capteur de mesure : Capteur de mesure : Capteur de mesure :

boîtier en acier boîtier en aluminium boîtier en aluminium boîtier en aluminium

ATEX/IECEx ATEX/IECEx
Gaz Zone 2 Gaz Zone 1
Poussières Zones 21, 22 Poussières Zones 21, 22

406018/2-0 (sans protection Ex) 406018/2-1 (protection Ex Zone 2) 406018/2-1 (protection Ex Zone 1)
Convertisseur de mesure : boîtier à une 
chambre

Convertisseur de mesure : boîtier à une 
chambre

Convertisseur de mesure : boîtier à deux 
chambres

ATEX/IECEx ATEX/IECEx
Gaz Zone 2 Gaz Zone 1
Poussières Zones 21, 22 Poussières Zones 21, 22

(REMARQUE) IMPORTANTE !
La livraison de la forme déportée comprend le capteur de mesure (modèle 406012/2-0 ou 406012/2-1) et le convertisseur de me-
sure correspondant (modèle 406018/2-0 ou 406018/2-1) dans des boîtiers séparés.

Si vous n'avez besoin que du capteur de mesure modèle 406012/2-0 ou 406012/2-1, utilisez "Forme compacte (capteur de 
mesure) ", page 51 pour obtenir les références de commande correctes.

Si vous n'avez besoin que du convertisseur de mesure modèle 406018/2-0 ou 406018/2-1, utilisez "Forme déportée (convertisseur 
de mesure) ", page 54 pour obtenir les références de commande correctes.
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Capteur de mesure 406012/2-0, 406012/2-1
Ecart de la valeur de mesure Standard : 0,4 % de la valeur mesurée

Option : 0,2 % de la valeur mesurée
Plage de diamètres nominaux DN 10 à 300 (3/8 à 12″) - boîtier en aluminium

DN 25 à 300 (1 à 12“) - boîtier en acier
Raccord de process Bride suivant DIN 2501/EN 1092-1, ASME B16.5
Pression nominale PN 10, PN 16, PN 40, ASME CL150, ASME CL300
Revêtement Caoutchouc durci : DN 15 à 300 (1/2 à 12″) - boîtier en aluminium

Caoutchouc durci : DN 40 à 300 (1 1/2 à 12″) - boîtier en acier
PTFE : DN 10 à 300 (3/8 à 12″) - boîtier en aluminium
PTFE : DN 25 à 300 (1 à 12″) - boîtier en acier

Conductivité > 5 µS/cm, (20 µS/cm pour l'eau déminéralisée)
Electrodes Acier inoxydable, Hastelloy C, platine-iridium, tantale, titane
Raccord de process - matériau Acier, acier inoxydable
Indice de protection IP65, IP67 (NEMA 4X), IP68
Température du milieu Caoutchouc durci : -15 à +90 °C (-5 à +194 °F)

PTFE : -25 à +130 °C (-13 à +266 °F)
Homologations
Compatibilité électromagnétique 2004/108/CE - CEM (jusqu'au 19.04.2016) 

2014/30/EU - CEM (à partir du 20.04.2016)
Homologations Ex 94/9/CE - ATEX (jusqu'à 19.04.2016)

2014/34/EU - ATEX (à partir du 20.04.2016)
IECEx

Directive Equipements sous pression 97/23/CE (jusqu'au 18.07.2016 - Mod. B+D)
Estimation de la conformité suivant 2014/68/EU (à partir du 01.06. 2015 - Art. 13)
Catégorie III, groupe de fluides 1 2014/68/EU (à partir du 19.07. 2016 - Mod. B+D)
Convertisseur de mesure 406018/2-0, 406018/2-1
Alimentation 100 à 230 V AC (-15/+10 %), 24 V AC (-30/+10 %), 24 V AC (-30/+30 %)
Sortie en courant 4 à 20 mA, actif ou passif
Sortie à impulsions Actif ou passif, réglable par logiciel sur site
Sortie de commutation Optocoupleur, fonction programmable
Entrée de commutation Optocoupleur, fonction programmable
Ecran Ecran graphique, réglable
Boîtier Forme déportée, disponible selon les exigences de protection Ex, en boîtier à une chambre et 

en boîtier à deux chambres
Indice de protection IP65, IP67 (NEMA 4X)
Communication Protocole HART (standard), PROFIBUS PA (en option)
Sécurité électrique suivant EN 61010-1
Compatibilité électromagnétique suivant EN 61326-1, EN 61326-2-3
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Généralités
Conditions de référence suivant EN 29104

Ecart de mesure maximal

Reproductibilité, temps de réponse

Température du milieu 20 °C (68 °F) ±2 K
Température ambiante 20 °C (68 °F) ±2 K
Alimentation Tension nominale suivant plaque signalétique

Un ±1 %, fréquence f ±1 %
Conditions d'installation en amont > 10 x DN tronçon de conduite rectiligne

en aval > 5 x DN tronçon de conduite rectiligne
Préchauffage 30 min

Sortie à impulsions
Calibrage standard : ±0,4 % de la valeur mesurée, ±0,02 % QmaxDN (DN10 à 300)
Calibrage en option : ±0,2 % de la valeur mesurée, ±0,02 % QmaxDN (DN10 à 300)
QmaxDN  voir tableau "Diamètre nominal et étendue de mesure ", page 8
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X vitesse d'écoulement v in [m/s], Q/QmaxDN [%]

Influence de la sortie analogique comme sortie à impulsions plus ±0,1 % de la valeur mesurée + 0,01 mA

±0,4%

±0,2%

Reproductibilité ≤ 0,11 % de la valeur mesurée
tmes = 100 s
v = 0,5 à 10 m/s

Temps de réponse Fonction de type échelon 0 à 99 % 
Sortie en courant si amortissement 5 t ≥ 200 ms pour fréquence d'excitation de 25 Hz
de 0,02 s 5 t ≥ 400 ms pour fréquence d'excitation de 12,5 Hz

5 t ≥ 500 ms pour fréquence d'excitation de 6,25 Hz
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Diamètre nominal et étendue de mesure
La valeur de fin de l'étendue de mesure est réglable entre 0,02xQmaxDN et 2xQmaxDN.

Diamètre nominal Valeur de fin minimale de l'étendue 
de mesure

QmaxDN Valeur de fin maximale de l'étendue 
de mesure

DN Pouces 
(")

0,02xQmaxDN (≈ 0,2 m/s) 0 à ≈ 10 m/s 2xQmaxDN (≈ 20 m/s)

10 3/8 0,9 l/min (0,24 US gal/min) 45 l/min (11,9 US gal/min) 90 l/min (23,78 US gal/min)
15 1/2 2 l/min (0,53 US gal/min) 100 l/min (26,4 US gal/min) 200 l/min (52,8 US gal/min)
20 3/4 3 l/min (0,79 US gal/min) 150 l/min (39,6 US gal/min) 300 l/min (79,3 US gal/min)
25 1 4 l/min (1,06 US gal/min) 200 l/min (52,8 US gal/min) 400 l/min (106 US gal/min)
32 1 1/4 8 l/min (2,11 US gal/min) 400 l/min (106 US gal/min) 800 l/min (211 US gal/min)
40 1 1/2 12 l/min (3,17 US gal/min) 600 l/min (159 US gal/min) 1200 l/min (317 US gal/min)
50 2 1,2 m3/h (5,28 US gal/min) 60 m3/h (264 US gal/min) 120 m3/h (528 US gal/min)
65 2 1/2 2,4 m3/h (10,57 US gal/min) 120 m3/h (528 US gal/min) 240 m3/h (1057 US gal/min)
80 3 3,6 m3/h (15,9 US gal/min) 180 m3/h (793 US gal/min) 360 m3/h (1585 US gal/min)
100 4 4,8 m3/h (21,1 US gal/min) 240 m3/h (1057 US gal/min) 480 m3/h (2113 US gal/min)
125 5 8,4 m3/h (37 US gal/min) 420 m3/h (1849 US gal/min) 840 m3/h (3698 US gal/min)
150 6 12 m3/h (52,8 US gal/min) 600 m3/h (2642 US gal/min) 1200 m3/h (5283 US gal/min)
200 8 21,6 m3/h (95,1 US gal/min) 1080 m3/h (4755 US gal/min) 2160 m3/h (9510 US gal/min)
250 10 36 m3/h (159 US gal/min) 1800 m3/h (7925 US gal/min) 3600 m3/h (15850 US gal/min)
300 12 48 m3/h (211 US gal/min) 2400 m3/h (10567 US gal/min) 4800 m3/h (21134 US gal/min)
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Capteur de mesure
Températures
La plage de température de l'appareil dépend d'une série de facteurs. Ces facteurs comprennent la température du milieu, la température am-
biante, la pression de service, le matériau du revêtement et les homologations pour la protection antidéflagrante.

Température de stockage
-40 à +70 °C (-40 à +158 °F)

Pression minimale admissible en fonction de la température du milieu
Boîtier du capteur de mesure en aluminium (boîtier à coques)

Boîtier du capteur de mesure en acier

Température de nettoyage maximale autorisée

Si la température ambiante est > 25 °C, il faut retirer la différence de la température de nettoyage maximale. Tmax - ∆ °C.

(∆ °C = Tamb. - 25 °C)

Revêtement Diamètre nominal pservice abs pour Tservice
a

Caoutchouc durci DN 15 à 300 (1/2 à 12″) 0 mbar < 90 °C (194 °F)

PTFE DN 10 à 300 (3/8 à 12″)
270 mbar < 20 °C (68 °F)
400 mbar < 100 °C (212 °F)
500 mbar < 130 °C (266 °F)

a Des températures plus élevées, pour le nettoyage NEP/SEP, sont autorisées pour une durée limitée (tableau "Température de nettoyage maxi-
male autorisée ", page 9).

Revêtement Diamètre nominal pservice abs pour Tservice
a

Caoutchouc durci DN 40 à 300 (1 1/2 à 12″) 600 mbar < 80 °C (176 °F)

PTFE DN 25 à 300 (1 à 12″)
270 mbar < 20 °C (68 °F)
400 mbar < 100 °C (212 °F)
500 mbar < 130 °C (266 °F)

a Des températures plus élevées, pour le nettoyage NEP/SEP, sont autorisées pour une durée limitée (tableau "Température de nettoyage maxi-
male autorisée ", page 9).

Nettoyage NEP Revêtement Tmax Tmax minutes Tamb.
du capteur

Nettoyage à la vapeur PTFE 150 °C (302 °F) 60 25 °C (77 °F)
Liquides PTFE 140 °C (284 °F) 60 25 °C (77 °F)
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Température ambiante maximale en fonction de la température du milieu

Indice de protection suivant EN 60529

Vibration des conduites suivant EN 60068-2-6
S'applique à :

Longueur utile
Les appareils à bride sont conformes aux longueurs utiles fixées par VDI/VDE 2641, ISO 13359 ou DVGW (feuille de travail W420, type WP, ISO
4064 abrégé).

(REMARQUE) IMPORTANTE !
Si on utilise l'appareil dans des atmosphères explosibles, il faut en plus respecter les "Caractéristiques de température pour le 
fonctionnement en zone 1 ", page 38 ou les "Caractéristiques de température pour le fonctionnement en zone 2 ", page 44 !

Forme compacte
Revêtement Matériau de la bride Température ambiante Température du milieu

minimale maximale minimale maximale
Caoutchouc durci Acier -10 °C (14 °F) 60 °C (140 °F) -10 °C (14 °F) 90 °C (194 °F)a

Caoutchouc durci Acier inoxydable -15 °C (5 °F) 60 °C (140 °F) -15 °C (5 °F) 90 °C (194 °F)a

PTFE Acier -10 °C (14 °F) 60 °C (140 °F) -10 °C (14 °F) 90 °C (194 °F)
45 °C (113 °F) 130 °C (266 °F) 

PTFE Acier inoxydable -20 °C (-4 °F) 60 °C (140 °F) -25 °C (-13 °F) 90 °C (194 °F
45 °C (113 °F) 130 °C (266 °F) 

a Boîtier du capteur de mesure en acier : température du milieu maximale pour caoutchouc durci 80 °C (176 °F)

Forme déportée
Revêtement Matériau de la bride Température ambiante Température du milieu

minimale maximale minimale maximale
Caoutchouc durci Acier -10 °C (14 °F) 60 °C (140 °F) -10 °C (14 °F) 90 °C (194 °F)a

Caoutchouc durci Acier inoxydable -15 °C (5 °F) 60 °C (140 °F) -15 °C (5 °F) 90 °C (194 °F)a

PTFE Acier -10 °C (14 °F) 60 °C (140 °F) -10 °C (14 °F) 130 °C (266 °F) 
PTFE Acier inoxydable -25 °C (-13 °F) 60 °C (140 °F) -25 °C (-13 °F) 130 °C (266 °F)

a Boîtier du capteur de mesure en acier : température du milieu maximale pour caoutchouc durci 80 °C (176 °F)

Forme compacte (convertisseur de mesure interne) IP65, IP67 (NEMA X4)
Forme déportée (convertisseur de mesure externe) IP65, IP67 (NEMA X4), IP68

Forme compacte sur la plage de 10 à 58 Hz max. 0,15 mm (0,006″) de déviation
(avec boîtier du convertisseur de mesure en aluminium) sur la plage de 58 à 150 Hz max. 2 g d'accélération
Forme déportée sur la plage de 10 à 58 Hz max. 0,15 mm (0,006″) de déviation
(capteur de mesure) sur la plage de 58 à 150 Hz max. 2 g d'accélération
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Longueur du câble de signal et préamplificateur
Pour les appareils de forme déportée, la liaison électrique entre le convertisseur de mesure et le capteur de mesure est réalisée avec un câble de
signal.

Exécution Boîtier à une chambre Zone Ex 2 ou hors zone Ex
du convertisseur de mesure
Longueur maximale du câble de 
signala

Sans préamplificateur 50 m (164 ft)
Avec préamplificateur 200 m (656 ft)
Matériel livréb 5 m (16,4 ft) inclus
Référence article du câble de si-
gnal

00648906

Exécution Boîtier à une chambre Zone Ex 1 Zone Ex 2
du convertisseur de mesure ou hors de la zone Ex
Longueur maximale du câble de 
signala

Sans préamplificateur 50 m (164 ft)
Avec préamplificateur -
Matériel livréb 5 m (16,4 ft) inclus
Référence article du câble de si-
gnal

00648906

Exécution Boîtier à deux chambres Zone Ex 1
du convertisseur de mesure
Longueur maximale du câble de 
signala

Sans préamplificateur 10 m (164 ft)
Avec préamplificateur -
Matériel livréb 10 m (32,8 ft) fixe
Référence article du câble de si-
gnal

00648907

a Pour une conductivité minimale du milieu de mesure ≥ 5 µS/cm
b Autres longueurs de câble de signal disponibles  voir "Longueurs de câble de signal disponibles", page 56

PA

PA/FE

406012/2-1 406018/2-1
406012/2-0 406018/2-0

PA

406012/2-1

PA/FE

406018/2-1

PA

PA

406012/2-1 406018/2-1
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Matériaux - Boîtier du capteur de mesure en aluminium (boîtier à coques)

Pièces du boîtier Standard Option
Boîtier
Diamètre nominal :
DN 10 à 300 (3/8 à 12″)

 Boîtier à deux coques en fonte d'aluminium, 
verni, peinture en couleur, épaisseur ≥ 80 µm, 
RAL 5013 (bleu de cobalt)

-

Boîtes de raccordement Alliage d'aluminium, verni, épaisseur ≥ 80 µm, 
RAL 5013 (bleu de cobalt)

-

Tuyau de mesure Acier inoxydablea -
Presse-étoupeb Polyamide -

Pièces sans contact avec le milieu Standard Option
Raccord de process
Diamètre nominal :
DN 10 à 15 (3/8 à 1/2″)

Acier inoxydablec -

Diamètre nominal :
DN 20 à 300 (3/4 à 12″)

Acier, galvaniséd Acier inoxydableb

Pièces en contact avec le milieu Standard Option
Revêtement PTFE, caoutchouc durci -
Electrode de mesure et électrode de mise à la 
terre pour :
Caoutchouc durci Acier CrNi 1.4571 (AISI 316 Ti) Hastelloy C-4 (2.4610), titane, tantale, platine-

iridium
PTFE Acier CrNi 1.4571 (AISI 316 Ti), Hastelloy C-4 

(2.4610), titane, tantale, platine-iridium
-

a 1.4301, 1.4307, 1.4404, 1.4435, 1.4541, 1.4571
Matériaux ASTM :
Grade TP304, TP304 L, TP316 L, TP321, TP316 Ti, TP317 L, 0Cr18Ni9, 00Cr18Ni10, 0CR17Ni14Mo2, 0Cr27Ni12Mo3,  0Cr18Ni10Ti

b Presse-étoupe avec M20 × 1,5 ou filetage NPT.
c 1.4301 (AISI 304), 1.4307, 1.4404 (AISI 316 L) 1.4435 (AISI 316 L), 1.4541 (AISI 321), 1.4571 (AISI 316 Ti), ASTM A182 F304, ASTM A182

F304 L, ASTM A182 F316 L, ASTM A182 F321, ASTM A182 F316 TI, ASTM A182 F316, 0Cr18Ni9, 0Cr18Ni10, 0Cr17Ni13Mo2, 0Cr27Ni12-
Mo3, 1Cr18Ni9Ti, 0Cr18Ni12Mo2Ti

d 1.0038, 1.0460, 1.0570, 1.0432, ASTM A105, Q255A, 20#, 16Mn
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Charge des matériaux - Boîtier du capteur de mesure en aluminium (boîtier à coques)
Les limites pour la température de fluide admissible (TS) et la pression admissible (PS) dépendent du matériau utilisé pour le revêtement et du
matériau de la bride de l'appareil (voir plaque signalétique de l'appareil).

Bride DIN, acier inoxydable jusqu'à DN 600 (24") Bride DIN, acier jusqu'à DN600 (24")
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Bride ASME, acier inoxydable jusqu'à DN 400 (16") (CL150/300) 
jusqu'à DN 1000 (40") (CL150)

Bride ASME, acier jusqu'à DN 400 (16") (CL150/300) jusqu'à DN 
1000 (40") (CL150)
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Matériaux - Boîtier du capteur de mesure en acier

Charge des matériaux - Boîtier du capteur de mesure (acier)
Les limites pour la température de fluide admissible (TS) et la pression admissible (PS) dépendent du matériau utilisé pour le revêtement et du
matériau de la bride de l'appareil (voir plaque signalétique de l'appareil).

Pièces du boîtier Standard Option
Boîtier + Tuyau de mesurea

Diamètre nominal :
DN 25 à 300 (1 à 12″)

Acier, verni, peinture en couleur, épaisseur ≥ 
80 µm, RAL 5013 (bleu de cobalt)

-

Boîtes de raccordement Alliage d'aluminium, verni, épaisseur ≥ 80 µm, 
RAL 5013 (bleu de cobalt)

-

Presse-étoupeb Polyamide -

Pièces sans contact avec le milieu Standard Option
Raccord de process
Diamètre nominal :
DN 25 à 300 (1 à 12″)

Acier, vernic -

Pièces en contact avec le milieu Standard Option
Revêtement PTFE, caoutchouc durci -
Electrode de mesure et électrode de mise à la 
terre pour :
Caoutchouc durci
à partir du diamètre nominal DN 40 (1 1/2″)

Acier CrNi 1.4571 (AISI 316 Ti) Hastelloy C-4 (2.4610), titane, tantale, platine-
iridium

PTFE Acier CrNi 1.4571 (AISI 316 Ti), Hastelloy C-4 
(2.4610), titane, tantale, platine-iridium

-

a Le tuyau de mesure est composé de l'un des matériaux suivants :
1.4301, 1.4307, 1.4404, 1.4435, 1.4541, 1.4571
Matériaux ASTM :
Grade TP304, TP304 L, TP316 L, TP321, TP316 Ti, TP317 L, 0Cr18Ni9, 00Cr18Ni10, 0CR17Ni14Mo2, 0Cr27Ni12Mo3,  0Cr18Ni10Ti

b Presse-étoupe avec M20 × 1,5 ou filetage NPT.
c 1.0038, 1.0460, 1.0570, 1.0432, ASTM A105, Q255A, 20#, 16Mn

Boîtier en acier moulé DN 25 (1") à 300 (12") Boîtier en acier soudé DN 25 (1") à 300 (12")

G01335
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Convertisseur de mesure
Caractéristiques électriques

Séparation galvanique
La sortie en courant, les sorties numériques (DO1 et DO2) et l'entrée numérique sont séparées galvaniquement entre elles ainsi que du circuit
d'entrée du capteur de mesure. Cela est également valable pour les sorties de signal de l'exécution avec PROFIBUS-PA.

Détection de tuyau vide
Conditions pour cette fonction :
• Conductivité du milieu à mesurer ≥ 20 µS/cm
• Longueur du câble de signal ≤ 50 m (164 ft)
• Capteur de mesure sans préamplificateur
• Diamètre nominal DN ≥ DN 10

Propriétés mécaniques

Températures

Indice de protection

Vibration suivant EN 60068-2
S'applique à :

Alimentation 100 à 230 V AC (-15 %/+10 %)
24 V AC (-30 %/+10 %)
24 V DC (-30 %/+30 %), harmoniques < 5 %

Fréquence réseau 47 à 64 Hz
Fréquence d'excitation 6,25 HZ, 7,5 Hz, 12,5 Hz, 15 Hz, 25 Hz, 30 Hz

(tension d'alimentation 50/60 Hz)
Puissance absorbée Capteur de mesure, convertisseur de mesure inclus

AC S ≤ 20 VA (courant d'enclenchement 8,8 A pour 230 V AC)
DC P ≤ 12 W (courant d'enclenchement 5,6 A)

Raccordement électrique Bornes à vis (maximum 2,5 mm² - AWG 14)

Forme compacte
Boîtier Fonte d'aluminium, vernie
Peinture Peinture en couleur, épaisseur ≥ 80 µm, RAL 5013 (bleu de cobalt)
Presse-étoupe Polyamide
Forme déportée
Boîtier Fonte d'aluminium, vernie
Peinture Peinture en couleur, épaisseur ≥ 80 µm, pièce centrale RAL 5013 (bleu 

de cobalt)
Capot avant/capot arrière RAL 5013 (bleu de cobalt)

Presse-étoupe Polyamide
Poids 4,5 kg (9,92 lb)

Température de stockage -40 à +70 °C (-40 à +158 °F)
Température ambiante -20 à +60 °C (-4 à +140 °F)

Boîtier du convertisseur de mesure IP65, IP67 (NEMA 4X)

Forme déportée sur la plage de 10 à 58 Hz max. 0,15 mm (0,006″) de déviationa

(convertisseur de mesure) sur la plage de 58 à 150 Hz max. 2 g d'accélérationa

a = charge de pointe
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Montage
Mise à la terre
La mise à la terre du capteur de mesure est importante aussi bien pour des raisons de sécurité que pour un fonctionnement correct du débitmètre
à induction magnétique. Les vis de mise à la terre du capteur de mesure doivent être amenées au potentiel de la terre. Pour des raisons métrolo-
giques, il devrait autant que possible être identique au potentiel du milieu de mesure.

Pour les conduites en matière synthétique ou avec un revêtement isolant, la mise à la terre est réalisée par un disque ou une électrode de mise
à la terre. Si le tronçon de conduite est soumis à des tensions parasites extérieures, il est recommandé de monter un disque de mise à la terre
devant le capteur de mesure et un autre disque derrière le capteur.

Les disques de mise à la terre sont disponibles sur demande  voir "Disques de mise à la terre ", page 57.

Mise en place
Généralités
• Le tuyau de mesure doit toujours être plein.
• Le sens du flux doit correspondre au marquage  voir "Sens du flux ", page 17.
• Pour toutes les vis de brides, il faut respecter le couple maximal. Il faut choisir les vis en fonction de la température, la pression, les matériaux

des vis et des joints entre autres, et conformément à la réglementation applicable.
• Monter l'appareil sans tension mécanique (torsion, cintrage).
• Monter les appareils à brides avec des contre-brides à faces planes et parallèles uniquement avec les joints adaptés.
• Utiliser un joint de bride dans un matériau compatible avec le milieu et la température du milieu.
• Les joints ne doivent pas atteindre la zone du flux, sinon d'éventuels tourbillons pourraient avoir une influence sur la précision de l'appareil.
• La conduite ne doit exercer ni forces, ni couples inadmissibles sur l'appareil.
• N'ôter les bouchons dans les presse-étoupes qu'au moment du montage des câbles électriques.
• Si le convertisseur de mesure est déporté, il faut l'installer dans un lieu avec un minimum de vibrations.
• Ne pas exposer le convertisseur de mesure à la lumière directe du soleil, le cas échéant prévoir une protection contre le soleil.

Axe de l'électrode

Ecart min.

• L'axe de l'électrode (1) doit être autant que possible à l'horizontale 
ou pivoté au maximum à 45°.

max. 45°

(1)

• Respecter l'écart minimal de 0,7 m (2.3 pieds) entre les appareils 
pour éviter des influences mutuelles des appareils.

G01349

xx m (xx ft)
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Tronçon en amont, tronçon en aval

Sens du flux

Sens du flux horizontal

Sens du flux vertical

Le principe de mesure est indépendant du profil d'écoulement, dès lors 
qu'il n'y a pas de tourbillons dans la zone où on effectue la mesure, par 
ex. après des coudes (1), si l'orifice d'admission est tangentiel ou s'il y 
a des robinets à moitié ouverts en amont du capteur de mesure.

Pour ces cas, il faut des mesures pour normaliser le profil de l'écoule-
ment.

• Ne pas installer de chambres, coudes, vannes, etc. directement en 
amont du capteur de mesure (1).

• Les clapets doivent être installés de telle sorte que le battant des 
clapets n'avance pas dans le capteur de mesure.

• Les vannes et autres organes de coupure doivent être montés 
dans le tronçon en aval (2).

L'expérience a montré que dans la plupart des cas, un tronçon rectiligne 
en amont de 3 × DN et un tronçon rectiligne en aval de 2 × DN sont suf-
fisants (DN = diamètre nominal du capteur - voir la figure ci-contre).

Pour les bancs d'essai, il faut prévoir, conformément à la norme EN 
29104/ISO 9104, les conditions de référence : tronçon rectiligne en 
amont de 10 × DN et tronçon rectiligne en aval de 5 × DN.

G00983

(1) (2)

2xDN3xDN

L'appareil mesure le débit dans les deux sens.
Réglage d’usine : écoulement vers l'avant
Marquage :

• sens d'écoulement sur l'appareil
• orientation du boîtier du capteur de mesure à la première mise en 

service (réglage d'usine) comme sur la figure ci-contre

G00657-01

• Le tuyau de mesure doit toujours être plein.
• Prévoir une légère inclinaison de la conduite pour le dégazage.

G00038

3°

• Installation à la verticale pour la mesure de matières abrasives, 
écoulement de préférence du bas vers le haut.

G00039-01
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Amont libre, aval libre

Milieux de mesure fortement pollués

Montage à proximité de pompes

• Si le tronçon en aval est libre, il ne faut pas monter l'appareil de 
mesure sur le point le plus haut ou dans la partie qui sert à 
l'évacuation ; si le tuyau de mesure se vide, des bulles d'air 
peuvent se former (1).

• Si le tronçon en amont ou en aval est libre, prévoir un système de 
siphon (conduite dirigée vers le bas) pour que la conduite soit tou-
jours remplie (2).

G00040

(1)

(2)

• Dans les milieux fortement pollués, il est recommandé d'utiliser 
une conduite de dérivation (voir figure) pour que, pendant le net-
toyage mécanique, l'installation puisse continuer à fonctionner, 
sans interruption.

G00042

• Si les capteurs de mesure sont installés à proximité de pompes ou 
d'autres dispositifs sources de vibrations, il est opportun d'utiliser 
des systèmes de compensation mécanique des vibrations.

G00561
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Montage dans des conduites de gros diamètre

Détermination de la perte de pression due à l'utilisation de raccords 
réducteurs (1) :

1. Déterminer le rapport entre les diamètres (d/D)

2. Extraire la vitesse d'écoulement du nomogramme du débit (figure 
ci-contre).

3. Dans le monogramme du débit, lire la perte de pression sur l'axe Y.
(1) Raccord de réduction

(d) Diamètre interne du capteur de débit

(D) Diamètre interne de la conduite

Nomogramme pour calculer la perte de pression
pour raccord de réduction avec α/2 = 8°

(V) Vitesse d'écoulement [m/s]

(∆p) Perte de pression [mbar]

(1)
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Dimensions
Dimensions - bride - DN 10 à 125 (3/8 à 5″)
Boîtier du capteur de mesure en aluminium (boîtier à coques)

G00479-01
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Dimensionsa in mm (pouces)
DN Raccord de processb D Lc Fd C Ed Gd A B
10
(3/8)e

EN 1092-1 PN 10 à 40 90 (3,54) 200
(7,87)

255
(10,04)

82
(3,23)

188
(7,40)

143
(5,63)

113
(4,45)

19 (0,75)
ASME B 16.5 CL150 89 (3,50) 14,2 (0,56)
ASME B 16.5 CL300 96 (3,78) 17,3 (0,68)

15
(1/2)

EN 1092-1 PN 10 à 40 95 (3,74) 200
(7,87)

255
(10,04)

82
(3,23)

188
(7,40)

143
(5,63)

113
(4,45)

19 (0,75)
ASME B 16.5 CL150 89 (3,50) 14,2 (0,56)
ASME B 16.5 CL300 96 (3,78) 17,3 (0,68)

20
(3/4)

EN 1092-1 PN 10 à 40 105 (4,13) 200
(7,87)

255
(10,04)

82
(3,23)

188
(7,40)

143
(5,63)

113
(4,45)

21 (0,83)
ASME B 16.5 CL150 98 (3,86) 15,7 (0,62)
ASME B 16.5 CL300 118 (4,65) 18,7 (0,74)

25
(1)

EN 1092-1 PN 10 à 40 115 (4,53) 200
(7,87)

255
(10,04)

82
(3,23)

188
(7,40)

143
(5,63)

113
(4,45)

21 (0,83)
ASME B 16.5 CL150 108 (4,25) 17,2 (0,68)
ASME B 16.5 CL300 124 (4,88) 20,5 (0,81)

32
(1 1/4)

EN 1092-1 PN 10 à 40 140 (5,51) 200
(7,87)

262
(10,31)

92
(3,62)

195
(7,68)

150
(5,91)

113
(4,45)

21 (0,83)
ASME B 16.5 CL150 118 (4,65) 18,7 (0,74)
ASME B 16.5 CL300 134 (5,28) 22,1 (0,87)

40
(1 1/2)

EN 1092-1 PN 10 à 40 150 (5,91) 200
(7,87)

262
(10,31)

92
(3,62)

195
(7,68)

150
(5,91)

113
(4,45)

21 (0,83)
ASME B 16.5 CL150 127 (5,00) 20,5 (0,81)
ASME B 16.5 CL300 156 (6,14) 23,6 (0,93)

a Pour DN 65, PN 16 suivant EN 1092-1, il faut commander PN 40.
b Autres paliers de pression sur demande.
c Tolérance L : +0/-3 mm (+0/-0,118″)
d Modifier les dimensions suivant l'exécution de l'appareil, conformément au tableau suivant.
e Bride de raccordement : 1/2″.

Exécution de l'appareil Dimensions E, F en mm (pouces) Dimension G en mm (pouces)
sans protection Ex 0 0
protection Ex Zone 2 0 0
protection Ex Zone 1 +74 (+2,91) +47 (+1,85)
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Dimensionsa in mm (pouces)
DN Raccord de processb D Lc Fd C Ed Gd A B
50
(2)

EN 1092-1 PN 10 à 40 165 (6,50) 200
(7,87)

268
(10,55)

97
(3,82)

201
(7,91)

156
(6,14)

115
(4,53)

23 (0,91)
ASME B 16.5 CL150 153 (6,02) 22,1 (0,87)
ASME B 16.5 CL300 165 (6,50) 25,4 (1,00)

65
(2 1/2)

EN 1092-1 PN 16 185 7,28) 200
(7,87)

279
(10,98)

108
(4,25)

212
(8,35)

156
(6,57)

104
(4,09)

22 (0,87)
EN 1092-1 PN 40 185 7,28) 26 (1,02)
ASME B 16.5 CL150 178 (7,01) 25,4 (1,00)
ASME B 16.5 CL300 191 (7,52) 28,4 (1,12)

80
(3)

EN 1092-1 PN 10 à 40 200 (7,87) 200
(7,87)

279
(10,98)

108
(4,25)

212
(8,35)

167
(6,57)

104
(4,09)

28 (1,10)
ASME B 16.5 CL150 191 (7,52) 26,9 (1,06)
ASME B 16.5 CL300 210 (8,27) 31,4 (1,24)

100 (4) EN 1092-1 PN 10 à 16 220 (8,66) 250
(9,84)

301
(11,85)

122
(4,80)

234 
9,21)

189
(7,44) 

125
(4,92)

24 (0,94)
EN 1092-1 PN 25 à 40 235 (9,25) 28 (1,10)
ASME B 16.5 CL150 229 (9,02) 27,4 (1,08)
ASME B 16.5 CL300 254 (10,00) 35,8 (1,41)

125 (5) EN 1092-1 PN 10 à 16 250 (9,84) 250
(9,84)

311
(12,24)

130
(5,12)

244
(9,61)

199
(7.83)

125
(4,92)

25 (0,98)
EN 1092-1 PN 25 à 40 270 (10,63) 29 (1,14)
ASME B 16.5 CL150 254 (10,00) 27,9 (1,09)
ASME B 16.5 CL300 280 (11,02) 39,1 (1,54)

a Dimensions des raccords PN 10 à PN 40 suivant EN 1092-1. Pour DN 65, PN 16 suivant EN 1092-1, il faut commander PN 40.
Dimensions des raccords CL150 et CL300 suivant ASME B16.5.

b Autres paliers de pression sur demande.
c Tolérance L : +0/-3 mm (+0/-0,118″)
d Modifier les dimensions suivant l'exécution de l'appareil, conformément au tableau suivant.

Exécution de l'appareil Dimensions E, F en mm (pouces) Dimension G en mm (pouces)
sans protection Ex 0 0
protection Ex Zone 2 0 0
protection Ex Zone 1 +74 (+2,91) +47 (+1,85)



V1.01/FR/00643260

Page 22/58Fiche technique 406012

JUMO GmbH & Co. KG
Adresse de livraison :
Mackenrodtstraße 14
36039 Fulda, Allemagne
Adresse postale :
36035 Fulda, Allemagne
Tél. : +49 661 6003-0
Fax. : +49 661 6003-607
E-Mail : mail@jumo.net
Internet : www.jumo.net

JUMO-REGULATION SAS

7 rue des Drapiers
B.P. 45200
57075 Metz Cedex 3, France

Tél. : +33 3 87 37 53 00
Fax. : +33 3 87 37 89 00
E-Mail : info.fr@jumo.net
Internet : www.jumo.fr

JUMO AUTOMATION
S.P.R.L. / P.G.M.B.H. / B.V.B.A
Industriestraße 18
4700 Eupen, Belgique

Tél. : +32 87 59 53 00
Fax. : +32 87 74 02 03
E-Mail : info@jumo.be
Internet : www.jumo.be

JUMO
Mess- und Regeltechnik AG
Laubisrütistrasse 70
8712 Stäfa, Suisse

Tél. : +41 44 928 24 44
Fax. : +41 44 928 24 48
E-Mail : info@jumo.ch
Internet : www.jumo.ch

40601200T10Z002K000

Dimensions - bride - DN 150 à 300 (6 à 12″)
Boîtier du capteur de mesure en aluminium (boîtier à coques)

G00480-01

P
O

W
E

R
 S

U
P

P
L
Y

F
IE

L
D

T
E

R
M

IN
A

L
S

84.5 (3.33)

G

168 (6.61)

E

F

100 (3.94) 102.5 (4.04)

D

L

A

35 (1.38)

20
1 

(7
.9

1)

77,8 (3.06) 105 (4.13) 98 (3.86)

74
,2

 (2
.9

2)

18
7 

(7
.3

6)

C

B

Dimensionsa in mm (pouces)
DN Raccord de processb D Lc Fd C Ed Gd A B
150 (6) EN 1092-1 PN 10 à 16 285 (11,22) 300

(11,81)
358
(14,09)

146
(5,75)

291
(11,46)

246
(9,69) 

166
(6,54)

25 (0,98)
EN 1092-1 PN 25 à 40 300 (11,81) 31 (1,22)
ASME B 16.5 CL150 280 (11,02) 29,4 (1,16)
ASME B 16.5 CL300 318 (12,52) 40,5 (1,59)

200 (8) EN 1092-1 PN 10 à 16 340 (13,39 350
(13,78)

399
(15,71)

170
(6,69)

331
(13,03)

286
(11,26) 

200
(7,87)

28 (1,10)
EN 1092-1 PN 40 375 (14,76) 38 (1,56)
ASME B 16.5 CL150 345 (13,58) 33,6 (1,32)
ASME B 16.5 CL300 381 (15) 46,1 (1,81)

250 (10) EN 1092-1 PN 10 395 (15,55) 450
(17,72)

413
(16,26)

198
(7,80)

346
(13,62)

301
(11,85) 

235
(9,25)

30 (1,18)
EN 1092-1 PN 16 405 (15,94) 30 (1,18)
EN 1092-1 PN 40 450 (17,72) 42 (1,65)
ASME B 16.5 CL150 407 (16,02) 35,2 (1,39)
ASME B 16.5 CL300 445 (17,52) 52,8 (2,08)

300 (12) EN 1092-1 PN 10 445 (17,52) 500
(19,68)

436
(17,17)

228
(8,98)

369
(14,53)

324
(12,76)

272
(10,71)

31 (1,22)
EN 1092-1 PN 16 460 (18,11) 33 (1,30)
EN 1092-1 PN 40 515 (20,28) 47 (1,85)
ASME B 16.5 CL150 483 (19,02) 36,8 (1,45)
ASME B 16.5 CL300 521 (20,51) 55,8 (2,20)

a Pour DN 65, PN 16 suivant EN 1092-1, il faut commander PN 40.
b Autres paliers de pression sur demande.
c Tolérance L : DN 150 à 200 +0/-3 mm (+0/-0,118?), DN 250 à 300 +0/-5 mm (+0/-0,197?)
d Modifier les dimensions suivant l'exécution de l'appareil, conformément au tableau suivant.

Exécution de l'appareil Dimensions E, F en mm (pouces) Dimension G en mm (pouces)
sans protection Ex 0 0
protection Ex Zone 2 0 0
protection Ex Zone 1 +74 (+2,91) +47 (+1,85)
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Dimensions - bride - DN 25 à 300 (1 à 12″)
Boîtier du capteur de mesure en acier

G0133

35 (1.38)

98,3 (3.87)
77,8 (3.06) 167,9 (6.61)

E

F

L

102 (4.02)
106 (4.17)

205 (8.07)

84.5 (3.33)

Ø D

G

F
 +

 1
4
 (

0
.5

5
)

B

Dimensions en mm (pouces)
DN Raccord de processa D Lb Fc Ed Gd B
25
(1)

EN 1092-1 PN 10 à 40 115 (4,53) 200
(7,84)

244
(9,61)

177
(6,97)

131
(5,16)

23 (0,91)
ASME B 16.5 CL150 115 (4,53) 23 (0,91)
ASME B 16.5 CL300 124 (4,88) 20 (0,79)

32
(1 1/4)

EN 1092-1 PN 10 à 40 150 (5,91) 200
(7,84)

249
(9,80)

182
(7,17)

136
(5,35)

21 (0,83)
ASME B 16.5 CL150 150 (5,91) 21 (0,83)
ASME B 16.5 CL300 134 (5,28) 21 (0,83)

40
(1 1/2)

EN 1092-1 PN 10 à 40 150 (5,91) 200
(7,84)

254
(10,0)

187
(7,36)

141
(5,55)

21 (0,83)
ASME B 16.5 CL150 150 (5,91) 21 (0,83)
ASME B 16.5 CL300 156 (6,14) 23 (0,91)

50
(2)

EN 1092-1 PN 10 à 40 165 (6,50) 200
(7,84)

257
(10,12)

190
(7,48)

144
(5,67)

24 (0,94)
ASME B 16.5 CL150 165 (6,50) 24 (0,94)
ASME B 16.5 CL300 165 (6,50) 25 (0,98)

65
(2 1/2)

EN 1092-1 PN 10 à 40 185 (7,28) 200
(7,84)

271
(10,67)

204
(8,03)

158
(6,22)

28 (1,10)
ASME B 16.5 CL150 185 (7,28) 28 (1,10)
ASME B 16.5 CL300 191 (7,52) 28 (1,10)

80
(3)

EN 1092-1 PN 10 à 40 205 (8,07) 200
7,84)

275
(10,83)

208
(8,19)

162
(6,38)

27 (1,06)
ASME B 16.5 CL150 205 (8,07) 27 (1,06)
ASME B 16.5 CL300 210 (8,27) 31 (1,22)

100
(4)

EN 1092-1 PN 10 à 40 235 (9,25) 250
(9,84)

306
(12,05)

239
(9,41)

193
(7,60)

27 (1,06)
EN 1092-1 PN 25 à 40 235 (9,25) 29 (1,14)
ASME B 16.5 CL150 235 (9,25) 27 (1,06)
ASME B 16.5 CL300 254 (10,00) 35 (1,38)

a Autres paliers de pression sur demande.
b Tolérance L : +0/-3 mm (+0/-0,118″)
c Modifier les dimensions suivant l'exécution de l'appareil, conformément au tableau suivant.

Exécution de l'appareil Dimensions E, F en mm (pouces) Dimension G en mm (pouces)
sans protection Ex 0 0
protection Ex Zone 2 0 0
protection Ex Zone 1 +74 (+2,91) +47 (+1,85)
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Dimensions en mm (pouces)
DN Raccord de processa D Lb Fc Ed Gd B
125 (5) PN 10 à 40 270 (10,63) 250

(9,84)
318
(12,52)

251
(9,88)

205
(8,07)

36 (1,42)
PN 25 à 40 270 (10,63) 31 (1,22)
CL150 270 (10,63) 36 (1,42)
CL300 280 (11,02) 38 (1,50)

150 (6) PN 10 à 40 300 (11,81) 300
(11,81)

339
(13,35)

272
(10,71)

226
(8,90)

29 (1,14)
PN 25 à 40 300 (11,81) 33 (1,30)
CL150 300 (11,81) 29 (1,14)
CL300 381 (15,00) 40 (1,57)

200 (8) PN 10 à 40 340 (13,39 350
(13,78)

364
(14,33)

297
(11,69)

252
(9,92)

33 (1,30)
PN 25 à 40 340 (13,39) 34 (1,34)
CL150 343 (13,50) 34 (1,34)
CL300 381 (15,00) 46 (1,81)

250 (10) PN 10 à 16 395 (15,55) 450
(17,72)

390
(15,35)

323
(12,72)

278
(10,94)

35 (1,38)
PN 25 à 40 395 (15,55) 35 (1,38)
CL150 407 (16,02) 35 (1,38)
CL300 445 (17,52) 51 (2,00)

300 (12) PN 10 à 16 445 (17,52) 500
(19,68)

415
16,34)

348
(15,12)

303
(11,93)

38 (1,50)
PN 25 à 40 445 (17,52) 38 (1,50)
CL150 483 (19,02) 38 (1,50)
CL300 521 (20,51) 55 (2,17)

a Autres paliers de pression sur demande.
b Tolérance L : DN 125 à 200 +0/-3 mm (+0/-0,118″), DN 250 à 300 +0/-5 mm (+0/-0,197″)
c Modifier les dimensions suivant l'exécution de l'appareil, conformément au tableau suivant.

Exécution de l'appareil Dimensions E, F en mm (pouces) Dimension G en mm (pouces)
sans protection Ex 0 0
protection Ex Zone 2 0 0
protection Ex Zone 1 +74 (+2,91) +47 (+1,85)
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Poids du boîtier du capteur de mesure

Dimensions en mm (pouces) Poids env. kg (lb)
Boîtier du capteur de mesure

en aluminium (boîtier à coques)
Boîtier du capteur de mesure

en acier
DN Raccord de process Forme compacte Forme déportée Forme compacte Forme déportée
10
(3/8)

EN 1092-1 PN 10 à 40 7 (15) 5 (11) - -
ASME B 16.5 CL150
ASME B 16.5 CL300

15
(1/2)

EN 1092-1 PN 10 à 40 7 (15) 5 (11) - -
ASME B 16.5 CL150
ASME B 16.5 CL300

20
(3/4)

EN 1092-1 PN 10 à 40 8 (18) 6 (13) - -
ASME B 16.5 CL150
ASME B 16.5 CL300

25
(1)

EN 1092-1 PN 10 à 40 9 (20) 7 (15) 9 (20) 7 (15)
ASME B 16.5 CL150
ASME B 16.5 CL300

32
(1 1/4)

EN 1092-1 PN 10 à 40 10 (22) 8 (18) 10 (22) 8 (18)
ASME B 16.5 CL150
ASME B 16.5 CL300

40
(1 1/2)

EN 1092-1 PN 10 à 40 11 (24) 9 (20) 11 (24) 9 (20)
ASME B 16.5 CL150
ASME B 16.5 CL300

50
(2)

EN 1092-1 PN 10 à 40 12 (26) 10 (22) 12 (26) 10 (22)
ASME B 16.5 CL150
ASME B 16.5 CL300

65
(2 1/2)

EN 1092-1 PN 16 15 (33) 13 (29) 15 (33) 13 (29)
EN 1092-1 PN 40
EN 1092-1 PN 10 à 40 - -
ASME B 16.5 CL150 13 (29) 11 (24) 13 (29) 11 (24)
ASME B 16.5 CL300 15 (33) 13 (29) 15 (33) 13 (29)

80
(3)

EN 1092-1 PN 10 à 40 17 (38) 15 (33) 17 (38) 15 (33)
ASME B 16.5 CL150
ASME B 16.5 CL300 19 (42) 17 (38) 19 (42) 17 (38)

100
(4)

EN 1092-1 PN 10 à 16 19 (42) 17 (38) 19 (42) 17 (38)
EN 1092-1 PN 25 à 40 23 (51) 21 (46) 23 (51) 21 (46)
ASME B 16.5 CL150 21 (46) 19 (42) 21 (46) 19 (42)
ASME B 16.5 CL300 30 (66) 28 (62) 30 (66) 28 (62)

125
(5)

EN 1092-1 PN 10 à 16 22 (49) 20 (44) 22 (49) 20 (44)
EN 1092-1 PN 25 à 40 29 (64) 27 (60) 29 (64) 27 (60)
ASME B 16.5 CL150 22 (49) 20 (44) 22 (49) 20 (44)
ASME B 16.5 CL300 35 (77) 33 (73) 35 (77) 33 (73)

150
(6)

EN 1092-1 PN 10 à 16 33 (73) 31 (68) 33 (73) 31 (68)
EN 1092-1 PN 25 à 40 39 (86) 37 (82) 39 (86) 37 (82)
ASME B 16.5 CL150 33 (73) 31 (68) 33 (73) 31 (68)
ASME B 16.5 CL300 47 (104) 45 (99) 47 (104) 45 (99)

200
(8)

EN 1092-1 PN 10 à 16 41 (90) 39 (86) 41 (90) 39 (86)
EN 1092-1 PN 25 à 40 43 (95) 41 (90) 43 (95) 41 (90)
ASME B 16.5 CL150 50 (110) 48 (106) 50 (110) 48 (106)
ASME B 16.5 CL300 72 (158) 70 (154) 72 (158) 70 (154)
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Dimensions - boîtier à une chambre - convertisseur de mesure modèles 406018/2-0 et 
401618/2-1
pour une utilisation en zone 2 et en dehors de la zone Ex

Dimensions - boîtier à deux chambres - convertisseur de mesure modèle 406018/2-1
pour une utilisation en zone 1

Dimensions en mm (pouces) Poids env. kg (lb)
Boîtier du capteur de mesure

en aluminium (boîtier à coques)
Boîtier du capteur de mesure

en acier
DN Raccord de process Forme compacte Forme déportée Forme compacte Forme déportée
250
(10)

EN 1092-1 PN 10 à 16 61 (135) 59 (130) 61 (135) 59 (130)
EN 1092-1 PN 25 à 40 65 (143) 63 (139) 65 (143) 63 (139)
ASME B 16.5 CL150 70 (154) 68 (150) 70 (154) 68 (150)
ASME B 16.5 CL300 105 (232) 103 (227) 105 (232) 103 (227)

300
(12)

EN 1092-1 PN 10 à 16 74 (163) 72 (159) 74 (163) 72 (159)
EN 1092-1 PN 25 à 40 80 (176) 78 (172) 80 (176) 78 (172)
ASME B 16.5 CL150 105 (232) 103 (227) 105 (232) 103 (227)
ASME B 16.5 CL300 150 (331) 148 (326) 150 (331) 148 (326)

Dimensions in mm (pouces)
G01085

98,1 (3.86)

2
0
0
 (

7
.8

7
)

36 (1.42) 36 (1.42)

36,5 (1.44)

72,5 (2.85)

36,3 (1.43)

150 (5.91)

Dimensions in mm (pouces)

205 (8.07)

7
1
 (

2
.8

)

1
4
2
,5

 (
5
.6

1
)

168 (6.61)

Ø
 1

3
4
 (

5
.2

8
)

142 (5.59)

2
x
4
5
 =

 9
0

(2
x
1
.7

7
 =

 3
.5

4
)

2
6
2
 (

1
0
.3

1
)

71 (2.8)
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Schéma de raccordement
Raccordement électrique
Modèles 406012/1-0, 406012/2-0 et 406018/2-0 sans protection Ex - protocole HART et PROFIBUS-PA

Alimentation

Raccordement du câble de signal (uniquement pour forme déportée)

Raccordement des entrées et sorties

A = convertisseur de mesure , B = capteur de mesure
G01326

< 50 m (200 m)
< 164 ft (656 ft)

31 32

A

24 V

51 52 81 82 41 42

L N

1+ 2-

M1 M2 D1 D2 3 2S E2 E1 1S

M1 M2 D1 D2 3 E2 E1B

PE

97 98 41 42

PA+ PA- + -

+ - + - + - + -

HART

PROFIBUS-PA

1S2S

406012/1-0

406012/2-0

406018/2-0

FE

FE
FESE

SE

Tension alternative (AC) Tension continue (DC)
Borne Fonction Borne Fonction
L Phase 1+ +
N Conducteur neutre 2- -
PE Conducteur de protection (PE) PE Conducteur de protection (PE)

Borne Fonction Couleur du conducteur
M1 Bobine d'électro-aimant Brun
M2 Bobine d'électro-aimant Rouge
D1 Câble des données Orange
D2 Câble des données Jaune
SE Blindage -
E1 Câble de signal Violet
1S Blindage de E1 -
E2 Câble de signal Bleu
2S Blindage de E2 -
3 Potentiel de la mesure Vert

Borne Fonction
31/32 Sortie en courant/HART - La sortie en courant peut fonctionner en mode "actif" ou "passif".
97/98 PROFIBUS-PA (PA+/PA-) - suivant CEI 61158-2
51/52 Sortie numérique DO1 active/passive - fonction réglable par logiciel sur site, en "sortie à impulsions" ou "sortie binaire". Le réglage 

d'usine est "sortie à impulsions".
81/82 Entrée digitale/entrée à contact - fonction réglable par logiciel sur site, en "arrêt de sortie externe", "remise à zéro de compteur 

externe", "arrêt de compteur externe" et "autre".
41/42 Sortie numérique DO2 active/passive - fonction réglable par logiciel sur site, en "sortie à impulsions" ou "sortie binaire". Le réglage 

d'usine est "sortie binaire", indication du sens d'écoulement.
FE Terre fonctionnelle.
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Caractéristiques électriques
Sortie en courant/HART

Entrée numérique DI1

Sortie numérique DO2

Charge max. admissible (RB) en fonction de la 
tension source (U2)

La sortie en courant peut fonctionner en mode "actif" ou "passif".
A = configuration "active" 4 à 20 mA, protocole HART (standard), charge : 250 Ω ≤ R ≤ 650 Ω
B = configuration "passive" 4 à 20 mA, protocole HART (standard), charge : 250 Ω ≤ R ≤ 650 Ω
Tension d'alimentation pour la sortie en courant minimum 11 V, maximum 30 V
Fonctionnement en zone Ex 1 Charge maximale 300 Ω
I = interne, E = externe

G00475-01

+31

-32

I EA
RB

+31

-32

I E

V

B
RB

U1 U2

G00592

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
U [V]2

R
[

]
B

Ω

Caractéristiques de l'optocoupleur 16 V ≤ U ≤ 30 V, Ri = 2 kΩ
par ex. pour arrêt de sortie externe ou remise à zéro de compteur externe
I = interne, E = externe

G00477-01

24V+

0V

Ri = 2 k

I E

81

82

Charge max. admissible (RB) en fonction de la 
tension source (U2)

La sortie est toujours "passive" (optocoupleur)
Caractéristiques de l'optocoupleur Umax = 30 V, Imax = 220 mA , fmax ≤ 5250 Hz
I = interne, E = externe = plage admissible

R
B
*

RB
* U

CE

I
CE

+U

I E

41

42
I = 220 mAmax

G00592
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Sortie numérique DO1

PROFIBUS-PA (PA+/PA-) suivant CEI 61158-2

Charge max. admissible (RB) en fonction de la 
tension source (U2)

La sortie peut être configurée en sortie "active" ou "passive". Sur le convertisseur de mesure en boîtier à deux chambres, la configuration est 
effectuée par logiciel ; sur le convertisseur de mesure en boîtier à une chambre, elle est effectuée avec des ponts à enficher sur la plaque arrière 
du convertisseur de mesure.
A = configuration "active" U = 19 à 21 V, Imax = 220 mA , fmax ≤ 5250 Hz
B = configuration "passive" Umax = 30 V, Imax = 220 mA , fmax ≤ 5250 Hz
Configuration en sortie à impulsions Fréquence maximale des impulsions : 5250 Hz

Largeur des impulsions : 0,1 à 2000 ms
La valeur et la largeur des impulsions dépendent l'une de l'autre et sont calculées de manière 
dynamique.

Configuration en sortie de commutation Fonction : alarme du système, alarme pour tuyau vide, alarme max./min., indication du sens 
d'écoulement, autre

I = interne, E = externe = plage admissible

19 à 21 V+

-

I E

51

52

A

G00476-04

RB*
≤ 30 V+

-

RB
* U

CE

I
CE

I E

51

52

B

U2

I = 220 mAmax
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2

R
[

]
B

Ω

Mode normal U = 9 à 32 V, I = 10 mA
En cas de défaut/FDE I = 13 mA
Raccordement au bus avec protection contre l'inversion de polarité intégrée
Sur le convertisseur de mesure en boîtier à deux chambres, l'adresse du bus peut être réglée avec des commutateurs DIP dans l'appareil ; sur 
toutes les autres exécutions, elle est réglée sur l'écran du convertisseur de mesure ou via le bus de terrain. 
La résistance R et le condensateur C constituent la terminaison du bus. Il faut les installer lorsque l'appareil est raccordé à l'extrémité du câble 
de bus. R = 100 Ω, C = 1 µF
I = interne, E = externe

I E

97

PA-

R

CPA+

98

I E
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Exemples de raccordement
Sorties numériques DO1 et DO2

Sortie numérique DO2

Communication numérique - PROFIBUS-PA

Impulsions avant/arrière séparées Impulsions avant/arrière séparées (variante de raccordement)

I = interne, E = externe

G00791

24V+

I E

51

52

41

42
24V

I E

51

52

41

42

V +-

par ex. pour surveillance du système, alarme pour tuyau vide, alarme max./min., signal avant/arrière ou impulsions de comptage (réglable par 
logiciel)

I = interne, E = externe
G00792-01

R
B
*

RB
* U

CE

I
CE

+U

I E

41

42
I = 220 mAmax

Raccordement via connecteur M12 (uniquement en zone non explosible !)

Brochage du connecteur (vue de face du détrompeur et des broches) : 
Broche 1 = PA+
Broche 2 = nc
Broche 3 = PA- 
Broche 4 = blindage

G01003-01

1 2

34
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Communication numérique
Protocole HART
Pour la communication numérique, le convertisseur de mesure utilise le protocole HART (HART 5).

Informations complémentaires voir description de l'interface à part

Intégration du système
En association avec le DTM (Device Type Manager) disponible pour l'appareil, la communication (configuration, paramétrage) peut avoir lieu avec
les applications cadres correspondantes suivant FDT 1.21.

Le DTM de l'appareil nécessaire est disponible sur CD ou peut être téléchargé sur www.jumo.fr.

Configuration Directement sur l'appareil
Avec DTM en liaison avec l'application cadre

Transmission Modulation FSK sur sortie en courant
4 à 20 mA suivannt standard Bell 202

Amplitude max. du signal 1,2 mAss
Charge - sortie en courant min. 250 Ω, max. = 560 Ω
Câble AWG 24 torsadé
Longueur max. du câble 1500 m
Débit en bauds 1200 bauds
Représentation Log 1 : 1200 Hz

Log 0 : 2200 Hz
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Protocole PROFIBUS-PA
L'interface est conforme au profil 3.01 (standard PROFIBUS, EN 50170, DIN 19245 [PRO91]).

Informations complémentaires voir description de l'interface à part

Intégration du système
Pour intégrer le système, JUMO met à disposition des fichiers d'appareil GSD.

Le DTM de l'appareil nécessaire est disponible sur CD ou peut être téléchargé sur www.jumo.fr.

A = coupleur de segment (alimentation du bus et terminaison incl.)
N° ident. PROFIBUS-PA : 0x3430
N° ident. standard alternatif : 0x9700 ou 0x9740
Configuration Directement sur l'appareil

Avec DTM en liaison avec l'application cadre
Signal de transmission Suivant CEI 61158-2
Câble Blindé, torsadé

(en se référant à CEI 61158-2, il faut préférer les types A ou B)
Topologie du bus • Arborescence et/ou structure linéaire

• Terminaison du bus : passive aux deux extrémités de la ligne principale du bus (réseau 
RC : R = 100 Ω, C = 1 µF)

Consommation de courant et tension • Consommation de courant moyenne : 10 mA
• En cas de défaut, il faut s'assurer, à l'aide de la fonction FDE intégrée à l'appareil (= Fault 

Disconnection Electronic), que la consommation de courant ne puisse pas dépasser max. 
13 mA.

• Le seuil supérieur du courant est limité électroniquement.
• La tension sur la ligne de bus doit se trouver dans la plage de 9 à 32 V DC.

1  F

100
A

PROFIBUS-DP PROFIBUS-PA

H2-Bus

PA+ PA- PA+ PA- PA+ PA-
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Fonctionnement en zones explosibles - Zones 1, 21, 22
Généralités
Les modèles suivants sont autorisés pour le fonctionnement en zones explosibles suivant ATEX/IECEx zones 1, 21, 22 :

JUMO flowTRANS MAG S01 - forme com-
pacte

JUMO flowTRANS MAG S01 - forme déportée

406012/1-1 406012/2-1 - capteur de mesure 406018/2-1 - convertisseur de mesure
Convertisseur de mesure : boîtier à deux 
chambres

Convertisseur de mesure : - Convertisseur de mesure : boîtier à deux 
chambres

Capteur de mesure : Capteur de mesure : Capteur de mesure : -
boîtier en aluminium boîtier en aluminium

ATEX/IECEx ATEX/IECEx ATEX/IECEx
Gaz Zone 1 Gaz Zone 1 Gaz Zone 1
Poussières Zones 21, 22 Poussières Zones 21, 22 Poussières Zones 21, 22

(REMARQUE) IMPORTANTE !
Détails sur les homologations ATEX/IECEx  voir chapitre "Caractéristiques techniques", page 3

(REMARQUE) IMPORTANTE !
Le boîtier du convertisseur de mesure et du capteur de mesure doit impérativement être relié à la liaison équipotentielle (PA), avant 
de raccorder le conducteur de protection PE. Avant de raccorder le conducteur de protection PE, l'exploitant doit s'assurer qu'au-
cune différence de potentiel ne peut apparaître entre la liaison équipotentielle (PA) et le conducteur de protection PE.

(REMARQUE) IMPORTANTE !
Pour l'alimentation, les entrées et les sorties de signal, il faut utiliser exclusivement du câble spécifié pour au moins 70 °C (158 °F) !
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Modèles 406012/1-1, 406012/2-1 avec 406018/2-1 en zone 1 - protocole HART et PROFIBUS-PA

Alimentation

Raccordement du câble de signal (uniquement pour forme déportée)

Raccordement des entrées et sorties

A = convertisseur de mesure , B = capteur de mesure
SE

SE

31 32

A

24 V

51 52 81 82 41 42

L N

1+ 2-

M1 M2 D1 D2 3 2S E2 E1 1S

M1 M2 D1 D2 3 E2 E1B

PE

PA

+ - + - + - + -

HART

PA

97 98 41 42

PA+ PA- + -

PROFIBUS-PA

406012/1-1

406012/2-1 406018/2-1

G01327

PA

PA

PA

Tension alternative (AC) Tension continue (DC)
Borne Fonction Borne Fonction
L Phase 1+ +
N Conducteur neutre 2- -
PE Conducteur de protection (PE) PE Conducteur de protection (PE)

Borne Fonction Couleur du conducteur
M1 Bobine d'électro-aimant Brun
M2 Bobine d'électro-aimant Rouge
D1 Câble des données Orange
D2 Câble des données Jaune
SE Blindage -
E1 Câble de signal Violet
1S Blindage de E1 -
E2 Câble de signal Bleu
2S Blindage de E2 -
3 Potentiel de la mesure Vert

Borne Fonction
31/32 Sortie en courant/HART - La sortie en courant peut fonctionner en mode "actif" ou "passif". Il faut indiquer la configuration souhaitée 

à la commande puisque la configuration ne peut pas être modifiée sur site.
97/98 PROFIBUS-PA (PA+ PA-) - suivant CEI 61158-2
51/52 Sortie numérique DO1 active/passive - fonction réglable par logiciel sur site, en "sortie à impulsions" ou "sortie binaire". Le réglage 

d'usine est "sortie à impulsions".
81/82 Entrée digitale/entrée à contact - fonction réglable par logiciel sur site, en "arrêt de sortie externe", "remise à zéro de compteur 

externe", "arrêt de compteur externe" ou "autre". Disponible uniquement en combinaison avec la sortie en courant "passive".
41/42 Sortie numérique DO2 active/passive - fonction réglable par logiciel sur site, en "sortie à impulsions" ou "sortie binaire". Le réglage 

d'usine est "sortie binaire", indication du sens d'écoulement.
PA Liaison équipotentielle (PA)
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Modèle 406012/2-1 en zone 1 avec 406018/2-1 en zone 2 ou avec 406018/2-0 hors zone Ex - protocole HART
et PROFIBUS-PA

Alimentation

Raccordement du câble de signal

Zone Ex 1 Zone Ex 2 Hors zone Ex

A = convertisseur de mesure , B = capteur de mesure

Tension alternative (AC) Tension continue (DC)
Borne Fonction Borne Fonction
L Phase 1+ +
N Conducteur neutre 2- -
PE Conducteur de protection (PE) PE Conducteur de protection (PE)

Borne Fonction Couleur du conducteur
M1 Bobine d'électro-aimant Brun
M2 Bobine d'électro-aimant Rouge
D1 Câble des données Orange
D2 Câble des données Jaune
SE Blindage -
E1 Câble de signal Violet
1S Blindage de E1 -
E2 Câble de signal Bleu
2S Blindage de E2 -
3 Potentiel de la mesure Vert
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Raccordement des entrées et sorties

Caractéristiques électriques
Fonctionnement en zone 1 - appareil avec protocole HART 
Pour le fonctionnement en zones explosibles, il faut faire attention aux caractéristiques électriques suivantes pour les entrées et sorties de signal
du convertisseur de mesure. L'exécution de la sortie en courant (active/passive) est indiquée dans l'espace de raccordement de l'appareil.

Modèle : 406012/1-1 ou 406018/2-1 (boîtier à deux chambres)

Borne Fonction
31/32 Sortie en courant/HART - La sortie en courant peut fonctionner en mode "actif" ou "passif".
97/98 PROFIBUS-PA (PA+/PA-) - suivant CEI 61158-2
51/52 Sortie numérique DO1 active/passive - fonction réglable par logiciel sur site, en "sortie à impulsions" ou "sortie binaire". Le réglage 

d'usine est "sortie à impulsions".
81/82 Entrée digitale/entrée à contact - fonction réglable par logiciel sur site, en "arrêt de sortie externe", "remise à zéro de compteur 

externe", "arrêt de compteur externe" et "autre". 
41/42 Sortie numérique DO2 active/passive - fonction réglable par logiciel sur site, en "sortie à impulsions" ou "sortie binaire". Le réglage 

d'usine est "sortie binaire", indication du sens d'écoulement.
PA Liaison équipotentielle (PA)
FE Terre fonctionnelle (uniquement pour les convertisseurs de mesure en dehors de la zone explosible)

(REMARQUE) IMPORTANTE !
Conditions de raccordement particulières :
Les circuits électriques de sortie doivent être réalisés de telle sorte qu'ils puissent être reliés aussi bien à des circuits à sécurité 
intrinsèque qu'à des circuits sans sécurité intrinsèque. La combinaison de circuits à sécurité intrinsèque et sans sécurité intrin-
sèque n'est pas autorisée. Pour les circuits électriques à sécurité intrinsèque, il faut réaliser une liaison équipotentielle.

La tension de mesure du circuit électrique sans sécurité intrinsèque est UM = 60 V.

Si la tension de mesure UM = 60 V n'est pas dépassée lorsqu'on raccorde des circuits électriques externes sans sécurité intrin-
sèque, la sécurité intrinsèque est conservée.

Données de 
fonctionne-
ment

Données Ex - Mode de protection Ex i, IS

Entrées UN IN UO UI IO II PO PI CO CI COPA CIPA LO LI
et sorties [V] [mA] [V] [V] [mA] [mA] [mW] [mW] [nF] [nF] [nF] [nF] [mH] [mH]
Sortie en courant
Active 30 30 20 60 100 425a 500 2000a 210 8,4 195 24 6 0,065
Bornes 31/32
Sortie en courant
passive 30 30 60 500a 2000a 8,4 24 170
Bornes 31/32
Sortie numérique

425ab

500acDO2 passive
Bornes 41/42

30 220 60 2000a 3,6 3,6 170

Sortie numérique
425ab

500acDO1 passive
Bornes 51/52

30 220 60 2000a 3,6 3,6 170

Entrée numérique
DId passive 30 10 60 500a 2000a 3,6 3,6 170
Bornes 81/82

a Il faut utiliser des barrières à sécurité intrinsèque, à ou une plusieurs voies (module d'isolement), avec des caractéristiques résistives.
b Pour sortie en courant "active".
c Pour sortie en courant "passive".
d Disponible uniquement en combinaison avec sortie en courant passive.
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Toutes les entrées et sorties sont indépendantes les unes des autres, et séparées galvaniquement de la tension d'alimentation.

Fonctionnement en zone 1 - appareil avec PROFIBUS-PA
Pour le fonctionnement en zones explosibles, il faut faire attention aux caractéristiques électriques suivantes pour les entrées et sorties de signal
du convertisseur de mesure. L'exécution (PROFIBUS-PA) est indiquée dans l'espace de raccordement de l'appareil.

Modèles : 406012/1-1, 406018/2-1 (boîtier à deux chambres)
Le bus de terrain et la sortie numérique peuvent être raccordés en zone 1, selon trois variantes.

Variante 1 : raccordement au bus de terrain à sécurité intrinsèque suivant FISCO, raccordement de la sortie numérique à sécurité intrin-
sèque

Variante 2 : raccordement au bus de terrain à sécurité intrinsèque (non conforme à FISCO !), raccordement de la sortie numérique à sé-
curité intrinsèque

Variante 3 : raccordement au bus de terrain suivant FNICO (zone 2), raccordement de la sortie numérique (zone 2)

Toutes les entrées et sorties sont indépendantes les unes des autres, et séparées galvaniquement de la tension d'alimentation.

(REMARQUE) IMPORTANTE !
Pour les appareils en zone 1, la terminaison du bus doit être conforme au modèle FISCO (Fieldbus Intrinsically Safe COncept) et 
aux directives EX ! Pour les appareils en zone 2, la terminaison du bus doit être conforme au modèle NICO (Fieldbus NonIncen-
dive COncept) et aux directives EX !

(REMARQUE) IMPORTANTE !
Conditions de raccordement particulières :
Les circuits électriques de sortie doivent être réalisés de telle sorte qu'ils puissent être reliés aussi bien à des circuits à sécurité 
intrinsèque qu'à des circuits sans sécurité intrinsèque. La combinaison de circuits à sécurité intrinsèque et sans sécurité intrin-
sèque n'est pas autorisée. Pour les circuits électriques à sécurité intrinsèque, il faut réaliser une liaison équipotentielle.

La tension de mesure du circuit électrique sans sécurité intrinsèque est UM = 60 V.

Si la tension de mesure UM = 60 V n'est pas dépassée lorsqu'on raccorde des circuits électriques externes sans sécurité intrin-
sèque, la sécurité intrinsèque est conservée.

Données de fonction-
nement

Données Ex - Ex i, IS et FISCO

Entrées et sorties de signal UN [V] IN [mA] Ui [V] Ii [mA] Pi [mW] Ci [nF] CiPA [nF] Li [µH]
Sortie numérique DO2 passive
Bornes 41/42 30 220 60 200a 5000a 3,6 3,6 0,17
Bus de terrain
Bornes 97/98 32 30 17 380 5320 1 1 5

a Il faut utiliser des barrières à ou une plusieurs voies (module d'isolement), avec des caractéristiques résistives.

Données de fonction-
nement

Données Ex - Ex i, IS et FISCO

Entrées et sorties de signal UN [V] IN [mA] Ui [V] Ii [mA] Pi [mW] Ci [nF] CiPA [nF] Li [µH]
Sortie numérique DO2 passive
Bornes 41/42 30 220 60 200a 5000a 3,6 3,6 0,17
Bus de terrain
Bornes 97/98 32 30 60 500 5000 1 1 5

a Il faut utiliser des barrières à ou une plusieurs voies (module d'isolement), avec des caractéristiques résistives.

Données de fonction-
nement

Données Ex - Ex n, NI et FNICO

Entrées et sorties de signal UN [V] IN [mA] Ui [V] Ii [mA] Pi [mW] Ci [nF] CiPA [nF] Li [µH]
Sortie numérique DO2 passive
Bornes 41/42 30 220 - - - - -
Bus de terrain
Bornes 97/98 32 30 60 500a 5000a 1 1 5

a Il faut utiliser des barrières à ou une plusieurs voies (module d'isolement), avec des caractéristiques résistives.
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Caractéristiques de température pour le fonctionnement en zone 1
Caractéristiques de température pour le fonctionnement en zone 1

La température de surface dépend de la température du milieu.

Si la température du milieu est > 70 °C (158 °F) ou > 85 °C (185 °F), la température de surface augmente aussi pour atteindre la température du
milieu.

Tableau 1 : température du milieu en fonction des matériaux du revêtement et de la bride
Modèles 406012/1-1 et 406012/2-1

Tableau 2 : température du milieu (données Ex) - Modèle 406012/1-1

Non isolé thermiquement : le capteur de mesure n'est pas enveloppé dans un isolant pour tuyau.
Isolé thermiquement : le capteur de mesure est enveloppé dans un isolant pour tuyau.

Désignation du modèle Température de surface
406012/1-1 70 °C (158 °F)
406012/2-1 85 °C (185 °F)
406018/2-1 (boîtier à deux chambres) 70 °C (158 °F)

(REMARQUE) IMPORTANTE !
La température du milieu maximale admissible dépend des matériaux du revêtement et de la bride ; elle est limitée par les données 
de fonctionnement du tableau 1 et les caractéristiques techniques Ex pertinentes des tableaux 2 et 3.

Matériaux Température du milieu (données de fonctionnement)
Revêtement bride Minimale Maximale
Caoutchouc durci Acier -10 °C (14 °F) 90 °C (194 °F)
Caoutchouc durci Acier inoxydable -15 °C (5 °F) 90 °C (194 °F)
PTFE Acier -10 °C (14 °F) 130 °C (266 °F)
PTFE Acier inoxydable -25 °C (-13 °F) 130 °C (266 °F)

(REMARQUE) IMPORTANTE !
Si le lieu de montage de l'appareil est classé comme zone explosible pour le gaz et les poussières, il faut tenir compte des carac-
téristiques de température des colonnes "Gaz & poussières" du tableau.

Si le lieu de montage de l'appareil est classé comme zone explosible uniquement pour le gaz, il faut tenir compte des caractéris-
tiques de température des colonnes "Gaz" du tableau.
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os
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n Température ambiante

-20 °C à +40 °C -20 °C à +50 °C -20 °C à +60 °C
non isolé thermi-
quement

isolé thermique-
ment

non isolé thermi-
quement

isolé thermique-
ment

non isolé thermi-
quement

isolé thermique-
ment

Gaz Gas & 
pous-
sières

Gaz Gas & 
pous-
sières

Gaz Gas & 
pous-
sières

Gaz Gas & 
pous-
sières

Gaz Gas & 
pous-
sières

Gaz Gas & 
pous-
sières

D
N

10
 à

 D
N

10
0

T1 130 °C 90 °C 30 °C 80 °C 40 °C
T2 130 ° 90 °C 30 °C 80 °C 40 °C
T3 130 °C 90 °C 30 °C 80 °C 40 °C
T4 120 °C 90 °C 30 °C 80 °C 40 °C
T5 85 °C 70 °C 30 °C 80 °C 40 °C
T6 70 °C 70 °C 30 °C 80 °C 40 °C

D
N

12
5 

à 
D

N
30

0 T1 130 °C 90 °C 30 °C 70 °C 40 °C
T2 130 °C 90 °C 30 °C 80 °C 40 °C
T3 130 °C 90 °C 30 °C 80 °C 40 °C
T4 125 °C 90 °C 30 °C 80 °C 40 °C
T5 90 °C 90 °C 30 °C 80 °C 40 °C
T6 75 °C 75 °C 30 °C 75 °C 40 °C
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Tableau 3 : température du milieu (données Ex) - Modèle 406012/2-1

Non isolé thermiquement : le capteur de mesure n'est pas enveloppé dans un isolant pour tuyau.
Isolé thermiquement : le capteur de mesure est enveloppé dans un isolant pour tuyau.

Particularités de l'exécution de l'appareil pour fonctionnement en zone Ex 1
Configuration de la sortie en courant
Pour l'exécution de l'appareil pour fonctionnement en zone Ex 1, la configuration de la sortie en courant ne peut pas être modifiée ultérieurement.

Il faut indiquer à la commande la configuration souhaitée pour la sortie en courant (active/passive).

L'exécution de la sortie en courant (active/passive) est indiquée dans l'espace de raccordement de l'appareil.

Configuration des sorties numériques
Pour l'exécution de l'appareil pour fonctionnement en zone Ex 1, il est possible de configurer les sorties numériques DO1 (51/52) et DO2 (41/42)
pour raccorder un amplificateur de commutation NAMUR. Avec le réglage d'usine, le câblage des sorties est configuré sur standard (non NAMUR).

Sur les appareils avec PROFIBUS-PA, il n'y a que la sortie numérique DO2 (41/42).

(REMARQUE) IMPORTANTE !
L'exécution standard comprend la protection Ex pour gaz et poussières.

Si le lieu de montage de l'appareil est classé comme zone explosible pour le gaz et les poussières, il faut tenir compte des carac-
téristiques de température des colonnes "Gaz & poussières" du tableau.

Si le lieu de montage de l'appareil est classé comme zone explosible uniquement pour le gaz, il faut tenir compte des caractéris-
tiques de température des colonnes "Gaz" du tableau.
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-20 °C à +40 °C -20 °C à +50 °C -20 °C à +60 °C
non isolé thermi-
quement

isolé thermique-
ment

non isolé thermi-
quement

isolé thermique-
ment

non isolé thermi-
quement

isolé thermique-
ment

Gaz Gas & 
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Gaz Gas & 
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Gaz Gas & 
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Gaz Gas & 
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Gaz Gas & 
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Gaz Gas & 
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D
N

10
 à

 D
N

10
0

T1 130 °C 110 °C 110 °C 110 °C 110 °C
T2 130 ° 110 °C 110 °C 110 °C 110 °C
T3 130 °C 110 °C 110 °C 110 °C 110 °C
T4 120 °C 110 °C 110 °C 110 °C 110 °C
T5 85 °C 85 °C 85 °C 85 °C 85 °C
T6 70 °C 70 °C 70 °C 70 °C 70 °C

D
N

12
5 

à 
D

N
30

0

T1 130 °C 110 °C 110 °C 110 °C 110 °C
T2 130 °C 110 °C 110 °C 110 °C 110 °C
T3 130 °C 110 °C 110 °C 110 °C 110 °C
T4 125 °C 110 °C 110 °C 110 °C 110 °C
T5 90 °C 90 °C 90 °C 90 °C 90 °C
T6 75 °C 75 °C 75 °C 75 °C 75 °C

(REMARQUE) IMPORTANTE !
Le mode de protection des sorties reste inchangé. Les appareils raccordés à ces sorties doivent respecter les directives Ex en 
vigueur !
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Les ponts à enficher pour la configuration se trouvent sur la plaque arrière dans le boîtier du convertisseur de mesure.

Configuration des sorties numériques :

1. Déconnecter la tension d'alimentation et respecter un temps d'attente d'au moins 20 mn avant de passer à l'étape suivante.

2. Visser la vis protection du couvercle (4) et ouvrir le couvercle du boîtier (1).

3. Desserrer les vis (3) et sortir la platine du convertisseur de mesure (2).

4. Mettre les ponts à enficher dans la position souhaitée.

5. Remettre en place la platine du convertisseur de mesure (2) et resserrer les vis (3).

6. Fermer le couvercle du boîtier (1) et dévisser la vis de protection du couvercle (4).

Protocole HART PROFIBUS-PA

BR902 pour sortie numérique DO1 BR901 pour sortie numérique DO2
BR902 en position 1 : standard (pas NAMUR) BR902 en position 1 : standard (pas NAMUR)
BR902 en position 2 : NAMUR BR902 en position 2 : NAMUR
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Fonctionnement en zones explosibles - Zones 2, 21, 22
Généralités
Les modèles suivants sont autorisés pour le fonctionnement en zones explosibles suivant ATEX/IECEx Zones 2, 21, 22 :

JUMO flowTRANS MAG S01 - forme com-
pacte

JUMO flowTRANS MAG S01 - forme déportée

406012/1-1 406012/2-1 - capteur de mesure 406018/2-1 - convertisseur de mesure
Convertisseur de mesure : boîtier à deux 
chambres

Convertisseur de mesure : - Convertisseur de mesure : boîtier à deux 
chambres

Capteur de mesure : Capteur de mesure : Capteur de mesure : -
boîtier en aluminium boîtier en aluminium

ATEX/IECEx ATEX/IECEx ATEX/IECEx
Gaz Zone 2 Gaz Zone 2 Gaz Zone 2
Poussières Zones 21, 22 Poussières Zones 21, 22 Poussières Zones 21, 22

(REMARQUE) IMPORTANTE !
Détails sur les homologations ATEX/IECEx  voir chapitre "Caractéristiques techniques", page 3

(REMARQUE) IMPORTANTE !
Pour l'alimentation, les entrées et les sorties de signal, il faut utiliser exclusivement du câble spécifié pour au moins 70 °C (158 °F) !
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Modèles 406012/1-1 et 406012/2-1 avec 406018/2-1 en zone 2 et 406018/2-0 hors de la zone Ex - protocole
HART et PROFIBUS-PA

Alimentation

Raccordement du câble de signal (uniquement pour forme déportée)

Zone Ex 2 Hors zone Ex

A = convertisseur de mesure , B = capteur de mesure

PA

G01329

31 32

A

24 V

51 52 81 82 41 42

L N

1+ 2-

M1 M2 D1 D2 3 2S E2 E1 1S

M1 M2 D1 D2 3 E2 E1B

PE

PA

97 98 41 42

PA+ PA- + -

+ - + - + - + -

HART

PROFIBUS-PA PA/FE

2S 1S

PA

406012/2-1 406018/2-1 406018/2-0406012/1-1

PA

FE

SE

SE

Tension alternative (AC) Tension continue (DC)
Borne Fonction Borne Fonction
L Phase 1+ +
N Conducteur neutre 2- -
PE Conducteur de protection (PE) PE Conducteur de protection (PE)

Borne Fonction Couleur du conducteur
M1 Bobine d'électro-aimant Brun
M2 Bobine d'électro-aimant Rouge
D1 Câble des données Orange
D2 Câble des données Jaune
SE Blindage -
E1 Câble de signal Violet
1S Blindage de E1 -
E2 Câble de signal Bleu
2S Blindage de E2 -
3 Potentiel de la mesure Vert
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Raccordement des entrées et sorties

Caractéristiques électriques
Fonctionnement en zone 2 - appareil avec protocole HART 
Pour le fonctionnement en zones explosibles, il faut faire attention aux caractéristiques électriques suivantes pour les entrées et sorties de signal
du convertisseur de mesure. L'exécution de la sortie en courant (active/passive) est indiquée dans l'espace de raccordement de l'appareil.

Modèles : 406012/1-1 et 406018/2-1 (boîtier à une chambre)

Toutes les entrées et sorties sont indépendantes les unes des autres, et séparées galvaniquement de la tension d'alimentation.

Fonctionnement en zone 2 - appareil avec PROFIBUS-PA
Pour le fonctionnement en zones explosibles, il faut faire attention aux caractéristiques électriques suivantes pour les entrées et sorties de signal
du convertisseur de mesure. L'exécution (PROFIBUS-PA) est indiquée dans l'espace de raccordement de l'appareil.

Modèles : 406012/1-1 et 406018/2-1 (boîtier à une chambre)

Borne Fonction
31/32 Sortie en courant/HART - La sortie en courant peut fonctionner en mode "actif" ou "passif".
97/98 PROFIBUS-PA (PA+/PA-) - suivant CEI 61158-2
51/52 Sortie numérique DO1 active/passive - fonction réglable par logiciel sur site, en "sortie à impulsions" ou "sortie binaire". Le réglage 

d'usine est "sortie à impulsions".
81/82 Entrée digitale/entrée à contact - fonction réglable par logiciel sur site, en "arrêt de sortie externe", "remise à zéro de compteur 

externe", "arrêt de compteur externe" et "autre". 
41/42 Sortie numérique DO2 active/passive - fonction réglable par logiciel sur site, en "sortie à impulsions" ou "sortie binaire". Le réglage 

d'usine est "sortie binaire", indication du sens d'écoulement.
PA Liaison équipotentielle (PA)
FE Terre fonctionnelle (uniquement pour les convertisseurs de mesure en dehors de la zone explosible)

Données de fonctionnement Données Ex - Ex n/NI
Entrées et sorties de signal Ui [V] Ii [mA] Ui [V] Ii [mA]
Sortie en courant active/passive
Bornes 31/32 30 30 30 30
Sortie numérique DO1 active/passive
Bornes 51/52 30 220 30 220
Sortie numérique DO2 passive
Bornes 41/42 30 220 30 220
Entrée numérique DI
Bornes 81/82 30 10 30 10

(REMARQUE) IMPORTANTE !
Pour les appareils en zone 2, la terminaison du bus doit être conforme au modèle FNICO et aux directives EX.

Données de fonction-
nement

Données Ex - Ex n, NI et FNICO

Entrées et sorties de signal UN [V] IN [mA] Ui [V] Ii [mA] Pi [mW] Ci [nF] CiPA [nF] Li [µH]
Sortie numérique DO2 passive
Bornes 41/42 30 220 - - - - -
Bus de terrain
Bornes 97/98 32 30 32 500a 7000a 1 1 5

a Il faut utiliser des barrières à ou une plusieurs voies (module d'isolement), avec des caractéristiques résistives.
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Caractéristiques de température pour le fonctionnement en zone 2
Caractéristiques de température pour le fonctionnement en zone 2

La température de surface dépend de la température du milieu.

Si la température du milieu est > 70 °C (158 °F) ou > 85 °C (185 °F), la température de surface augmente aussi pour atteindre la température du
milieu.

Tableau 1 : température du milieu en fonction des matériaux du revêtement et de la bride
Modèles 406012/1-1, 406012/2-1

Tableau 2 : température du milieu (données Ex) - Modèle 406012/1-1

Non isolé thermiquement : le capteur de mesure n'est pas enveloppé dans un isolant pour tuyau.
Isolé thermiquement : le capteur de mesure est enveloppé dans un isolant pour tuyau.

Désignation du modèle Température de surface
406012/1-1 70 °C (158 °F)
406012/2-1 85 °C (185 °F)
406018/2-1 (boîtier à une chambre) 70 °C (158 °F)

Matériaux Température du milieu (données de fonctionnement)
Revêtement bride minimale maximale
Caoutchouc durci Acier -10 °C (14 °F) 90 °C (194 °F)
Caoutchouc durci Acier inoxydable -15 °C (5 °F) 90 °C (194 °F)
PTFE Acier -10 °C (14 °F) 130 °C (266 °F)
PTFE Acier inoxydable -25 °C (-13 °F) 130 °C (266 °F)

(REMARQUE) IMPORTANTE !
Si le lieu de montage de l'appareil est classé comme zone explosible pour le gaz et les poussières, il faut tenir compte des carac-
téristiques de température des colonnes "Gaz & poussières" du tableau.

Si le lieu de montage de l'appareil est classé comme zone explosible uniquement pour le gaz, il faut tenir compte des caractéris-
tiques de température des colonnes "Gaz" du tableau.

D
ia

m
èt

re
 n

om
in

al

G
ro

up
e 

d’
ex

pl
os

io
n Température ambiante

-20 °C à +40 °C -20 °C à +50 °C -20 °C à +60 °C
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quement
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ment
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quement
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Gaz Gas & 
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Gaz Gas & 
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Gaz Gas & 
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D
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 à

 D
N

30
0 T1 130 °C 130 °C - - 130 °C 100 °C - - 80 °C 40 °C - -

T2 130 °C 130 °C - - 130 °C 100 °C - - 80 °C 40 °C - -
T3 130 °C 130 °C - - 130 °C 100 °C - - 80 °C 40 °C - -
T4 130 °C 130 °C - - 130 °C 100 °C - - 80 °C 40 °C - -
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Tableau 3 : température du milieu (données Ex) - Modèle 406012/2-1

Non isolé thermiquement : le capteur de mesure n'est pas enveloppé dans un isolant pour tuyau.
Isolé thermiquement : le capteur de mesure est enveloppé dans un isolant pour tuyau.

(REMARQUE) IMPORTANTE !
Si le lieu de montage de l'appareil est classé comme zone explosible pour le gaz et les poussières, il faut tenir compte des carac-
téristiques de température des colonnes "Gaz & poussières" du tableau.

Si le lieu de montage de l'appareil est classé comme zone explosible uniquement pour le gaz, il faut tenir compte des caractéris-
tiques de température des colonnes "Gaz" du tableau.
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T1 130 °C 130 °C - - 130 °C 100 °C - - 110 °C 110 °C - -
T2 130 °C 130 °C - - 130 °C 100 °C - - 110 °C 110 °C - -
T3 130 °C 130 °C - - 130 °C 100 °C - - 110 °C 110 °C - -
T4 130 °C 130 °C - - 130 °C 100 °C - - 110 °C 110 °C - -
T5 95 °C 95 °C - - 95 °C 95 °C - - 95 °C 95 °C - -
T6 80 °C 80 °C - - 80 °C 80 °C - - 80 °C 80 °C - -
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Caractéristiques techniques Ex pertinentes pour le fonctionnement dans des zones avec 
de la poussière combustible

Remarques sur l'utilisation de l'appareil dans des zones avec de la poussière combustible
L'appareil avec le convertisseur de mesure dans le boîtier à une chambre est autorisé pour une utilisation dans des zones explosibles (gaz et
poussière).

Le marquage Ex se trouve sur la plaque signalétique.

Température de surface maximale admissible

Longueur minimale du câble de signal

(REMARQUE) IMPORTANTE !
La protection contre les explosions dues à la poussière est assurée entre autres par le boîtier. Il ne faut procéder à aucune modi-
fication du boîtier (par ex. suppression ou omission de pièces).

(REMARQUE) IMPORTANTE !
La température de surface maximale est valable pour une épaisseur de la couche de poussière jusqu'à 5 mm (0,20 pouce). De là 
il faut déterminer la température d'ignition et d'inflammation minimale admissible de l'atmosphère poussiéreuse suivant la norme 
CEI 61241 et les suivantes.

Si la couche de poussière est plus épaisse, il faut diminuer la température de surface maximale admissible. La poussière peut être 
électriquement conductrice ou non conductrice. Il faut respecter la norme CEI 61241 et les suivantes.

Désignation du modèle Température de surface
406012/1-1 70 °C (158 °F) à Tmilieu
406012/2-1 85 °C (185 °F) à Tmilieu
406018/2-1 (boîtier à une/deux chambres) 70 °C (158 °F)

(REMARQUE) IMPORTANTE !
Dans les zones explosibles, la longueur du câble de signal ne doit pas être inférieure à 5 m (16,40 ft).
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Références de commande
Forme compacte ou déportée (capteur de mesure avec convertisseur de mesure)

(1)  Type
406012 JUMO flowTRANS MAG S01

(2) Modèle
1 compact
2 déportéa, b

(3) Protection contre les explosions
0 sans protection Ex
1 avec protection Ex

(4) Diamètre nominal
X X X X 0010 DN 10
X X X X 0015 DN 15
X X X X 0020 DN 20
X X X X 0025 DN 25
X X X X 0032 DN 32
X X X X 0040 DN 40
X X X X 0050 DN 50
X X X X 0065 DN 65
X X X X 0080 DN 80
X X X X 0100 DN 100
X X X X 0125 DN 125
X X X X 0150 DN 150
X X X X 0200 DN 200
X X X X 0250 DN 250
X X X X 0300 DN 300

(5) Matériau du revêtement
X X X X 01 PTFE
X X X X 06 Caoutchouc durci

(6) Exécution des électrodes
X X X X 1 Standard
X X X X 5 Tête pointue
X X X X 9 autres sur demande

(7) Matériau des électrodes de mesure
X X X X 02 NiMo C-4 (2.4610) - Hastelloy
X X X X 03 Titane
X X X X 04 Tantale
X X X X 06 Platine-Iridium
X X X X 07 Acier inoxydable 1.4571 (316 Ti)
X X X X 10 autres sur demande

(8) Accessoire de mise à la terre
X X X X 1 Standard
X X X X 2 Electrodes de mise à la terre  Voir (7) Matériau des électrodes de mesure

a Si vous n'avez besoin que du capteur de mesure modèle 406012/2-0 ou 406012/2-1, utilisez "Forme compacte (capteur de mesure) ", page 51
pour obtenir les références de commande correctes.

b Si vous n'avez besoin que du convertisseur de mesure modèle 406018/2-0 ou 406018/2-1, utilisez "Forme déportée (convertisseur de
mesure) ", page 54 pour obtenir les références de commande correctes.
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Forme compacte ou déportée (capteur de mesure avec convertisseur de mesure) - Suite

(9) Raccord de process
X X X X 11 Bride DIN PN 10
X X X X 12 Bride DIN PN 16
X X X X 14 Bride DIN PN 40
X X X X 20 Bride ASME CL150
X X X X 21 Bride ASME CL300

(10) Matériau du raccord de process
X X X X 01 Acier
X X X X 02 Acier inoxydablea

(11) Certificats
X X X X 1 Tuyau de mesure avec homologation DGRL
X X X X 3 Certificat de réception 3.1 EN 10204
X X X X 4 Essai de pression suivant AD2000
X X X X 5 Certification de matériau 3.1 suivant EN 10204 et essai de pression suivant AD2000

(12) Calibrage
X X X X 1 Précision standardb

X X X X 2 Précision augmentéec

(13) Température ambiante - Capteur de mesure
X X X X 1 Modèle standard de capteur/-20 à +60 °C (-4 à +140 °F)d

(14) Plaque signalétique
X X X X 1 Plaque adhésive
X X X X 2 Acier inoxydable
X X X X 9 autres sur demande

(15) Longueur du câble de signale

X X X X 0 Sans
X X X 1 Câble standard de 5 m
X X X 2 Câble standard de 10 m
X X X 3 Câble standard de 20 m
X X X 4 Câble standard de 30 m
X X X 5 Câble standard de 50 m
X X X 6 Câble standard de 80 m
X X X 7 Câble standard de 100 m
X X X 8 Câble standard de 150 m
X X X 9 autres sur demande

(16) Zone Ex
X X X 0 Sans
X X X 1 ATEX/IECEx Zone 1f

X X X 2 ATEX/IECEx Zone 2/21
a  Voir "Matériaux - Boîtier du capteur de mesure en aluminium (boîtier à coques) ", page 12
b La précision standard (0,4 % de la mes.) comporte 2 points de calibrage. Si on a besoin de plus de 2 points de calibrage, il faut spécifier 3 ou

5 points sous "Nombre de points de test".
c La précision augmentée (0,2 % de la mes.) comporte 3 points de calibrage. Si on a besoin de plus de 3 points de calibrage, il faut spécifier

5 points sous "Nombre de points de test". Disponible pour DN10 (3/8″) à 300 (12″).
d Température maximale du milieu de mesure pour le modèle standard de capteur de mesure :

130 °C avec PTFE, 90 °C avec caoutchouc durci
e Pour le modèle 406018/2-1 en exécution pour zone Ex 1, un câble fixe de 10 m (32,81 ft) est raccordé au convertisseur de mesure. Longueurs

maximales du câble de signal  voir "Longueur du câble de signal et préamplificateur ", page 11.
f Uniquement combiné à un boîtier à deux chambres
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Forme compacte ou déportée (capteur de mesure avec convertisseur de mesure) - Suite

(17) Indice de protection Convertisseur de mesure/capteur de pression
X X X X 1 IP67 (NEMA 4X)a/IP67 (NEMA 4X)

X X X 2 IP67 (NEMA 4X)a/IP68b

(18) Presse-étoupe
X X X X 1 M20 × 1,5
X X X X 2 1/2″ NPT

(19) Alimentation
X X X X 1 100 à 230 V AC, 50 Hz
X X X X 2 24 V AC/DC, 50 Hz

(20) Entrées et sorties de signal
X X X 0 Sans
X X X X 1 HART et 20 mA passif et impulsions et entrée/sortie à contactc

X X X X 2 HART et 20 mA actif et impulsions et entrée/sortie à contactd

X X X 3 HART et 20 mA actif et impulsions et sortie à contacte

X X X X 4 PROFIBUS-PA et sortie à contact
(21) Pré-réglages/Diagnostics

X X X X 1 Paramètres : réglages d'usine ; diagnostic standard activé
(22) Accessoires

X X X X 000 Sans
X X X 001 Avec préamplificateur, intégré au boîtier du capteur de mesuref

(23) Connecteur enfichable
X X 002 Bus de terrain M12 × 1g

(24) Exécution du boîtier du convertisseur de mesure
X X X X 003 Boîtier à une chambreh

X X X 004 Boîtier à deux chambresi

(25) Fréquence réseau
X X X X 012 50 Hz

(26) Autres options
X X X 014 Avec membrane en Gore-Texj

(27) Nombre de points de test
X X X X 025 3 points
X X X X 026 5 points

(28) Langue de la documentation
X X X X 029 Allemand
X X X X 030 Anglais
X X X X 036 Français
X X X X 037 Espagnol

a Indice de protection du convertisseur de mesure = IP67 (NEMA 4X) pour boîtier à une ou deux chambres
b Uniquement combiné à un convertisseur de mesure externe.
c Disponible pour exécution zone Ex 2 ou zone Ex 1.
d Disponible pour exécution zone Ex 2.
e Disponible pour exécution zone Ex 1.
f Préamplificateur nécessaire pour les câbles de signal de longueur > 50 m (160 ft). Préamplificateur non disponible pour zone 1.
g Disponible uniquement pour PROFIBUS-PA.
h Non disponible pour exécution zone Ex 1.
i Non disponible pour exécution zone Ex 1.
j Non disponible pour exécution zone Ex 1.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Code de commande 406012 / - - - - - - -
Exemple de com-
mande

406012 / X - X - XXXX - XX - X - XX - X -

(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
- - - - 1 - - - - - -

XX - XX - X - X - 1 - X - X - X - X - X -

(19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)
- - / - - - - - -

X - X - X / XXX - XXX - XXX - XXX - XXX - XXX - XXX
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Forme compacte (capteur de mesure)

(1)  Type
406012 JUMO flowTRANS MAG S01 - capteur de mesure

(2) Modèle
2 Déportéa, b

(3) Protection contre les explosions
0 sans protection Ex
1 avec protection Ex

(4) Diamètre nominal
X X 0010 DN 10
X X 0015 DN 15
X X 0020 DN 20
X X 0025 DN 25
X X 0032 DN 32
X X 0040 DN 40
X X 0050 DN 50
X X 0065 DN 65
X X 0080 DN 80
X X 0100 DN 100
X X 0125 DN 125
X X 0150 DN 150
X X 0200 DN 200
X X 0250 DN 250
X X 0300 DN 300

(5) Matériau du revêtement
X X 01 PTFE
X X 06 Caoutchouc durci

(6) Exécution des électrodes
X X 1 Standard
X X 5 Tête pointue
X X 9 autres sur demande

(7) Matériau des électrodes de mesure
X X 02 NiMo C-4 (2.4610) - Hastelloy
X X 03 Titane
X X 04 Tantale
X X 06 Platine-Iridium
X X 07 Acier inoxydable 1.4571 (316 Ti)
X X 10 autres sur demande

(8) Accessoire de mise à la terre
X X 1 Standard
X X 2 Electrodes de mise à la terre Voir (7) Matériau des électrodes de mesure

a Si vous avez besoin du capteur de mesure modèle 406012/2-0 ou 406012/2-1 ainsi que du convertisseur de mesure modèle 406018/2-0 ou
406018/2-1, utilisez "Forme compacte ou déportée (capteur de mesure avec convertisseur de mesure) ", page 47 pour obtenir les références
de commande correctes.

b Si vous n'avez besoin que du convertisseur de mesure modèle 406018/2-0 ou 406018/2-1, utilisez "Forme déportée (convertisseur de
mesure) ", page 54 pour obtenir les références de commande correctes.
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Forme déportée (capteur de mesure) - Suite

(9) Raccord de process
X X 11 Bride DIN PN 10
X X 12 Bride DIN PN 16
X X 14 Bride DIN PN 40
X X 20 Bride ASME CL150
X X 21 Bride ASME CL300

(10) Matériau du raccord de process
X X 01 Acier
X X 02 Acier inoxydablea

(11) Certificats
X X 1 Tuyau de mesure avec homologation DGRL
X X 3 Certificat de réception 3.1 EN 10204
X X 4 Essai de pression suivant AD2000
X X 5 Certification de matériau 3.1 suivant EN 10204 et essai de pression suivant AD2000

(12) Calibrage
X X 1 Précision standardb

X X 2 Précision augmentéec

(13) Température ambiante - Capteur de mesure
X X 1 Modèle standard de capteur/-20 à +60 °C (-4 à +140 °F)d

(14) Plaque signalétique
X X 1 Plaque adhésive
X X 2 Acier inoxydable
X X 9 autres sur demande

(15) Longueur du câble de signale

X X 0 Sans
X X 1 Câble standard de 5 m
X X 2 Câble standard de 10 m
X X 3 Câble standard de 20 m
X X 4 Câble standard de 30 m
X X 5 Câble standard de 50 m
X X 6 Câble standard de 80 m
X X 7 Câble standard de 100 m
X X 8 Câble standard de 150 m
X X 9 autres sur demande

(16) Zone Ex
X 0 Sans

X 1 ATEX/IECEx Zone 1f

X 2 ATEX/IECEx Zone 2/21
(17) Indice de protection du capteur de mesure

X X 1 IP67 (NEMA 4X)
X X 2 IP68g

a  Voir "Matériaux - Boîtier du capteur de mesure en aluminium (boîtier à coques) ", page 12
b La précision standard (0,4 % de la mes.) comporte 2 points de calibrage. Si on a besoin de plus de 2 points de calibrage, il faut spécifier 3 ou

5 points sous "Nombre de points de test".
c La précision augmentée (0,2 % de la mes.) comporte 3 points de calibrage. Si on a besoin de plus de 3 points de calibrage, il faut spécifier

5 points sous "Nombre de points de test". 
d Température maximale du milieu de mesure pour le modèle standard de capteur de mesure :

130 °C avec PTFE, 90 °C avec caoutchouc durci
e Pour le modèle 406018/2-1 en exécution pour zone Ex 1, un câble fixe de 10 m (32,81 ft) est raccordé au convertisseur de mesure. Longueurs

maximales du câble de signal  voir "Longueur du câble de signal et préamplificateur ", page 11.
f Uniquement combiné à un boîtier à deux chambres
g Uniquement combiné à un convertisseur de mesure externe.
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Forme déportée (capteur de mesure) - Suite

(18) Presse-étoupe
X X 1 M20 × 1,5
X X 2 1/2″ NPT

(19) Alimentation
X X 0 Sans

(20) Entrées et sorties de signal
X X 0 Sans

(21) Pré-réglages/Diagnostics
X X 0 Sans
X X 1 Paramètres : réglages d'usine ; diagnostic standard activé

(22) Accessoires
X X 000 Sans
X X 001 Avec préamplificateur, intégré au boîtier du capteur de mesurea

(23) Fréquence réseau
X X 012 50 Hz

(24) Nombre de points de test
X X 025 3 points
X X 026 5 points

(25) Langue de la documentation
X X 029 Allemand
X X 030 Anglais
X X 036 Français
X X 037 Espagnol

a Préamplificateur nécessaire pour les câbles de signal de longueur > 50 m (160 ft). Préamplificateur non disponible pour zone 1.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Code de commande 406012 / - - - - - - -
Exemple de com-
mande

406012 / X - X - XXXX - XX - X - XX - X -

(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
- - - - 1 - - - - - -

XX - XX - X - X - 1 - X - X - X - X - X -

(19) (20) (21) (22) (23) (24) (25)
0 - 0 - / - - -
0 - 0 - X / XXX - XXX - XXX - XXX
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Forme déportée (convertisseur de mesure)

(1)  Type
406018 JUMO flowTRANS MAG 01 - convertisseur de mesure

(2) Modèle
2 Déportéa, b

(3) Protection contre les explosions
0 sans protection Ex
1 avec protection Ex

(4) Température ambiante - Capteur de mesure
X X 1 Modèle standard de capteur/-20 à +60 °C (-4 à +140 °F)

(5) Plaque signalétique
X X 1 Plaque adhésive
X X 2 Acier inoxydable
X X 9 autres sur demande

(6) Longueur du câble de signalc

X X 0 Sans
(7) Zone Ex

X 0 Sans
X 1 ATEX/IECEx Zone 1d

X 2 ATEX/IECEx Zone 2/21
(8) Indice de protection du convertisseur de mesure

X X 1 IP67 (NEMA 4X)e

(9) Presse-étoupe
X X 1 M20 × 1,5
X X 2 1/2″ NPT

(10) Alimentation
X X 1 100 à 230 V AC, 50 Hz
X X 2 24 V AC/DC, 50 Hz

(11) Entrées et sorties de signal
X X 1 HART et 20 mA passif et impulsions et entrée/sortie à contactf

X X 2 HART et 20 mA actif et impulsions et entrée/sortie à contactg

X 3 HART et 20 mA actif et impulsions et sortie à contacth

X X 4 PROFIBUS-PA et sortie à contact
(12) Pré-réglages/Diagnosticsi

X X 0 Sans/Fonctions de diagnostic
X X 1 Paramètres : réglages d'usine ; diagnostic standard activé

a Si vous avez besoin du convertisseur de mesure modèle 406018/2-0 ou 406018/2-1 ainsi que du capteur de mesure modèle 406012/2-0 ou
406012/2-1, utilisez "Forme compacte ou déportée (capteur de mesure avec convertisseur de mesure) ", page 47 pour obtenir les références
de commande correctes.

b Si vous n'avez besoin que du capteur de mesure modèle 406012/2-0 ou 406012/2-1, utilisez "Forme compacte (capteur de mesure) ", page 51
pour obtenir les références de commande correctes.

c Pour le modèle 406018/2-1 en exécution pour zone Ex 1, un câble fixe de 10 m (32,81 ft) est raccordé au convertisseur de mesure. Longueurs
maximales du câble de signal  voir "Longueur du câble de signal et préamplificateur ", page 11

d Uniquement combiné à un boîtier à deux chambres
e Indice de protection du convertisseur de mesure = IP67 (NEMA 4X) pour boîtier à une ou deux chambres
f Disponible pour exécution zone Ex 2 ou zone Ex 1 ou sans protection Ex.
g Disponible pour exécution zone Ex 2 ou sans protection Ex. 
h Disponible pour exécution zone Ex 1.
i A sélectionner si le convertisseur de mesure (modèle 406018/2-0, 406018/2-1) est commandé comme pièce de rechange ou sans capteur de

mesure.
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Forme déportée (convertisseur de mesure) - Suite

(13) Connecteur enfichable
X 002 Bus de terrain M12 × 1a

(14) Exécution du boîtier du convertisseur de mesure
X X 000 Sans
X X 003 Boîtier à une chambre

X 004 Boîtier à deux chambresb

(15) Autres options
X X 014 Avec membrane en Gore-Texc

(16) Langue de la documentation
X X 029 Allemand
X X 030 Anglais
X X 036 Français
X X 037 Espagnol

a Disponible uniquement pour PROFIBUS-PA. 
b Non disponible pour exécution zone Ex 1.
c Non disponible pour exécution zone Ex 1.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Code de commande 406018 / 2 - - 1 - - 0 - - 1 -
Exemple de com-
mande

406018 / 2 - X - 1 - X - 0 - X - 1 -

(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
- - - / - - -

X - X - X - X / XXX - XXX - XXX - XXX
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Accessoires
Longueurs de câble de signal disponibles 

Joint de fourreau

Longueur du câble de signala Référence article Zone Ex 2 ou hors zone Ex
5 m (16,4 ft) 00648906 (matériel livré)
10 m (32,8 ft) 00648907
20 m (65,6 ft) 00648909
30 m (98,4 ft) 00648910
50 m (164,0 ft) 00648912
80 m (262,5 ft) 00648913
100 m (328 ft)  sur demande
150 m (492 ft)  sur demande

Longueur du câble de signal Référence article Zone Ex 1 Zone Ex 2
5 m (16,4 ft) 00648906 (matériel livré) ou hors de la zone Ex
10 m (32,8 ft) 00648907
20 m (65,6 ft) 00648909
30 m (98,4 ft) 00648910
50 m (164,0 ft) 00648912

Longueur du câble de signal Référence article Zone Ex 1
5 m (164 ft) 00648906
10 m (164 ft) 00648907 (fixe)

a Pour une conductivité minimale du milieu de mesure ≥ 5 µS/cm, il faut un préamplificateur pour les câbles de longueur > 50 m (164 ft).

PA

PA/FE

406012/2-1 406018/2-1
406012/2-0 406018/2-0

PA

406012/2-1

PA/FE

406018/2-1

PA

PA

406012/2-1 406018/2-1

(REMARQUE) IMPORTANTE !
Longueur minimale du câble de signal :
Dans les zones explosibles avec de la poussière combustible, la longueur du câble de signal ne doit pas être inférieure à 5 m 
(16,40 ft).

Désignation Référence article
Kit de montage 00649012
pour joint de fourreau (canalisa-
tion)
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Disques de mise à la terre
Pour le montage sur des conduites en matière synthétique ou avec un revêtement isolant, il faut une mise à la terre supplémentaire, réalisée par
des disques de mise à la terre (1). Il est recommandé de monter un disque de mise à la terre avant l'appareil et un autre disque derrière.

Désignation Référence article
Disque de mise à la terrea (1) -

a Disponible sur demande, pour tous les raccords de process disponibles, dans différents matériaux.
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JUMO flowTRANS MAG H01
Débitmètre à induction magnétique
Pour applications hygiéniques

Description sommaire
Le débitmètre à induction magnétique JUMO flowTRANS MAG H01a été spécialement conçu
pour les applications dans l'industrie agroalimentaire et pharmaceutique ; il est disponible dans
de nombreux diamètres nominaux.

L'exécution entièrement réalisée en acier inoxydable facilite le nettoyage convient aux applica-
tions hygiéniques et est conforme à la FDA.

Le concept de raccord variable avec capteur unitaire donne de la flexibilité et facilite le montage.

Avec le JUMO flowTRANS MAG H01, les utilisateurs disposent d'un débitmètre à usage multiple,
d'un excellent rapport qualité-prix, adapté à leurs besoins, livré rapidement avec une documen-
tation claire et facilement compréhensible.
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panneau de contrôle non tactile

alimentation
AC 100 à 230 V, AC 24 V, DC 24 V

entrée binaire
optocoupleur

sorties: courant/HART� (standard)

4 à 20 mA, actives ou passives

PROFIBUS-PA (option)

2 sorties binaire
actives ou passives, sortie d'impulsions,

sortie de commutation, optocoupleur

Particularités
• Grande précision
• Manipulation simplifiée
• Fonction de diagnostic ultra-moderne de

détection des tuyaux vides
• Suppression des défauts facilitée et ac-

célérée grâce aux textes d'aide liés au
diagnostic

• Communication numérique par protocole
HART (standard) ou PROFIBUS-PA (en
option)

• Pression nominale : PN 10, 16, 40,
CL150, CL300

• Raccords de process : raccord à souder,
raccord vissé, tri-clamp, flasque

• Revêtement : PFA
• Température du milieu : jusqu'à 130 °C

(266 °F)

Homologations/Marques de contrôle (voir caractéristiques techniques)

PED
Pressure

Equipmen

Directive
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Description
Généralités
Le JUMO flowTRANS MAG S01 a été conçu
en tenant compte en particulier des exi-
geances de l'industrie agroalimentaire et phar-
maceutique. La conception modulaire de cet
appareil apporte flexibilité, permet une exploi-
tation à un coût modéré et une grande fiabilité
pour une durée de vie longue et un coût d'en-
tretien réduit.

Fonctions de diagnostic
Les fonctions de diagnostic modernes comme
"détection de tuyau vide" et "mesure de cap-
teur" surveillent le bon fonctionnement de l'ap-
pareil et le process technologique.

Les valeurs limites des paramètres de dia-
gnostic peuvent être réglées sur site. Si ces
valeurs limites sont dépassées, une alarme
est déclenchée.

Pour d'autres analyses, il est possible de lire
les données de diagnostic avec un logiciel
DTM (Device Type Manager). Les états cri-
tiques peuvent ainsi être détectés à temps et
des contre-mesures peuvent être prises.

Cela permet d'augmenter la productivité et
d'éviter les périodes d'arrêt.

Les messages d'état sont classés conformé-
ment aux exigences de la recommandation
NAMUR.

En cas de défaut, un texte d'aide lié au dia-
gnostic apparaît sur l'écran, il facilite et accé-
lère considérablement la suppression du
défaut. Cela donne un maximum de sécurité
dans le process.

Capteur de mesure
Le concept de raccord variable avec capteur
unitaire donne de la flexibilité et facilite le mon-
tage. Le stock de pièces de rechange et de ce
fait les coûts de stockage peuvent être réduits.
Le revêtement PFA indéformable, avec tenue
au vide répond aux normes les plus élevées.
Le capteur est conforme à NEP/SEP jusqu'à
150 °C (302 °F). Les méthodes modernes de
filtrage qui séparent le signal de mesure du si-
gnal parasite permettent, même dans des
conditions difficiles, une mesure exacte de la
plus grande précision (écart max. : 0,2 % de la
valeur mesurée).

Mise en service
Grâce à une technologie de mémoire ultra-
moderne dans le capteur de mesure, le
contrôle de l'assignation du capteur au
convertisseur de mesure est superflu. Grâce
au "SensorMemory" intégré, le convertisseur

de mesure détecte automatiquement le cap-
teur de mesure. Après la mise sous tension, le
convertisseur de mesure exécute une auto-
configuration. Les données du capteur de me-
sure et les paramètres spécifiques au point de
mesure sont automatiquement chargés. La
possibilité d'erreur est éliminée, la mise en
service est rapide et sûre.

Commande
Il est possible de modifier les paramètres ré-
glés en usine via un écran facile à utiliser et
des touches de commande sans contact - à
savoir de manière rapide et simple sans ouvrir
le boîtier. La fonction "Easy Set-up" guide l'uti-
lisateur inexpérimenté pour la configuration,
pas à pas et à coup sûr.

La technique "Softkey" rend la manipulation
aussi simple que sur un téléphone portable ré-
cent. Pour la configuration, la plage de réglage
admissible de chaque paramètre est affichée
sur l'écran et les saisies invalides sont reje-
tées.

Convertisseur de mesure
On peut faire tourner l'écran rétroéclairé sans
outil supplémentaire. Le contraste est réglable
et l'affichage est totalement configurable. La
taille des caractères, le nombre de lignes et la
résolution d'affichage (décimales) sont va-
riables. En mode multiplexe, il est facilement
possible de préconfigurer plusieurs écrans et
les appeler les uns après les autres.

La conception modulaire et intelligente de la
partie embrochable du convertisseur de me-
sure permet un démontage facile sans qu'il
soit nécessaire de dévisser les câbles ou de
débrancher les connecteurs.

Que ce soient des impulsions de comptage
(actif ou passif), 20 mA (actif ou passif), sortie
d'état (actif ou passif) - le convertisseur de me-
sure universel délivre toujours le bon signal.
Le protocole HART est le protocole standard.

Sur le convertisseur de mesure, PROFIBUS-
PA est une alternative (en option) au protocole
HART®.

Conformités
Le JUMO flowTRANS MAG H01 correspond à
l'appareil standard de l'industrie agroalimen-
taire et pharmaceutique. Il répond aux diffé-
rentes exigences de NAMUR.

Vue d'ensemble des fonc-
tions
Le tableau ci-dessous donne une vue d'en-
semble des fonctions les plus importantes.

Exécution de l'appareil
Le JUMO flowTRANS MAG S01 est dispo-
nible sous forme compacte ou déportée.

Compact : le capteur de mesure et le conver-
tisseur de mesure constituent une unité méca-
nique.

Déporté : le capteur de mesure et le conver-
tisseur de mesure sont séparés l'un de l'autre ;
ils sont dans des boîtiers séparés.

Les boîtiers sont disponibles, selon les exi-
gences de protection Ex, avec une ou deux
chambres.

Vue d'ensemble des exécutions
disponibles :

Précision de mesure
0,4 % (en option 0,2 %) de la valeur de me-
sure
Autres fonctions logicielles
Unités de masse, compteurs modifiables
Ecran graphique
Fonction Enregistreur
Bus de terrain
PROFIBUS-PA (en option)

JUMO flowTRANS
MAG H01

compact déporté
Standard boîtier boîtier
sans protec-
tion Ex

à deux 
chambres

à deux 
chambres

Protection 
Ex

boîtier boîtier

Zones 2, 21, 
22

à deux 
chambres

à deux 
chambres

Protection 
Ex

boîtier -

Zones 1, 21, 
22

à deux 
chambres
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Caractéristiques techniques
Forme 
JUMO flowTRANS MAG H01 - forme compacte

406015/1-0 (sans protection Ex) 406015/1-1 (protection Ex Zone 2) 406015/1-1 (protection Ex Zone 1)
Convertisseur de mesure : boîtier à une 
chambre

Convertisseur de mesure : boîtier à une 
chambre

Convertisseur de mesure : boîtier à deux 
chambres

ATEX/IECEx ATEX/IECEx
Gaz Zone 2 Gaz Zone 1
Poussières Zones 21, 22 Poussières Zones 21, 22

(REMARQUE) IMPORTANTE !
La livraison de la forme compacte comprend le capteur de mesure et le convertisseur de mesure sous forme d'une unité méca-
nique (modèle 406015/1-0 ou 406015/1-1).

Si vous n'avez besoin que du capteur de mesure modèle 406015/2-0 ou 406015/2-1, utilisez le code de commande"Forme com-
pacte (capteur de mesure) ", page 45 pour obtenir les références de commande correctes.

Si vous n'avez besoin que du convertisseur de mesure modèle 406018/2-0 ou 406018/2-1, utilisez "Forme déportée (convertisseur 
de mesure) ", page 48 pour obtenir les références de commande correctes.
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Numéro du modèle 406015/1-0, 406015/1-1
Ecart de la valeur de mesure Standard : 0,4 % de la valeur mesurée

Option : 0,2 % de la valeur mesurée
Plage de diamètres nominaux DN 3 à 100 (1/10″ à 4″)
Raccordement au process Exécution flasque

Raccord-vissé suivant DIN 11851 PN 10 à PN 40
Raccord à souder suivant DIN 11850 PN 10 à PN 40
Tri-Clamp suivant DIN 32676 PN 10 à PN 40
Tri-Clamp suivant ASME BPE PN 10 à PN 40

Revêtement PFA (tenue au vide)
Conductivité > 5 µS/cm, (20 µS/cm pour l'eau déminéralisée)
Electrodes 1.4539 [904L], Hastelloy C, Tantal
Raccord de process - matériau Raccords de process variables : 1.4404
Indice de protection IP65, IP67 (NEMA 4X)
Température du milieu Bride : -25 à +180 °C (-13 à +356 °F)

Raccords de process variables : -25 à +130 °C (-13 à 266 °F)
Homologations
Compatibilité électromagnétique 2014/30/UE - CEM
Protection Ex 2014/34/UE - ATEX

IECEx
Directive relative aux équipements sous pres-
sion (DESP)
Estimation de la conformité suivant 2014/68/UE (Art. 13)
Catégorie III, groupe de fluides 1 2014/68/UE (Mod. B+D)
Convertisseur de mesure
Alimentation 100 à 230 V AC (-15/+10 %), 24 V AC (-30/+10 %), 24 V AC (-30/+30 %)
Sortie en courant 4 à 20 mA, actif ou passif
Sortie à impulsions Actif ou passif, réglable sur site via le logiciel
Sortie de commutation Optocoupleur, fonction programmable
Entrée de commutation Optocoupleur, fonction programmable
Ecran Ecran graphique, réglable
Boîtier Forme compacte, disponible selon les exigences de protection Ex, en boîtier à une chambre et 

en boîtier à deux chambres
Communication Protocole HART (standard), PROFIBUS PA (en option)
Sécurité électrique suivant EN 61010-1
Compatibilité électromagnétique suivant EN 61326-1, EN 61326-2-3
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JUMO flowTRANS MAG H01 - forme déportée

406015/2-0 (sans protection Ex) 406015/2-1 (protection Ex Zone 2)
Capteur de mesure Capteur de mesure

ATEX/IECEx
Gaz Zone 2
Poussières Zones 21, 22

406018/2-0 (sans protection Ex) 406018/2-1 (protection Ex Zone 2)
Convertisseur de mesure : boîtier à une chambre Convertisseur de mesure : boîtier à une chambre

ATEX/IECEx
Gaz Zone 2
Poussières Zones 21, 22

(REMARQUE) IMPORTANTE !
La livraison de la forme déportée comprend le capteur de mesure (modèle 406015/2-0 ou 406015/2-1) et le convertisseur de me-
sure correspondant (modèle 406018/2-0 ou 406018/2-1) dans des boîtiers séparés.

Si vous n'avez besoin que du capteur de mesure modèle 406015/2-0 ou 406015/2-1, utilisez le code de commande"Forme com-
pacte (capteur de mesure) ", page 45 pour obtenir les références de commande correctes.

Si vous n'avez besoin que du convertisseur de mesure modèle 406018/2-0 ou 406018/2-1, utilisez "Forme déportée (convertisseur 
de mesure) ", page 48 pour obtenir les références de commande correctes.
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Capteur de mesure 406015/2-0, 406015/2-1
Ecart de la valeur de mesure Standard : 0,4 % de la valeur mesurée

Option : 0,2 % de la valeur mesurée
Plage de diamètres nominaux DN 3 à 100 (1/10″ à 4″)
Raccordement au process Exécution flasque

Raccord-vissé suivant DIN 11851 PN 10 à PN 40
Raccord à souder suivant DIN 11850 PN 10 à PN 40
Tri-Clamp suivant DIN 32676 PN 10 à PN 40
Tri-Clamp suivant ASME BPE PN 10 à PN 40

Revêtement PFA (tenue au vide)
Conductivité > 5 µS/cm, (20 µS/cm pour l'eau déminéralisée)
Electrodes 1.4539 [904L], Hastelloy C, Tantal
Raccord de process - matériau Raccords de process variables : 1.4404
Indice de protection IP65, IP67 (NEMA 4X), IP68
Température du milieu Bride : -25 à +180 °C (-13 à +356 °F)

Raccords de process variables : -25 à +130 °C (-13 à 266 °F)
Homologations
Compatibilité électromagnétique 2014/30/UE - CEM
Protection Ex 2014/34/UE - ATEX

IECEx
Directive relative aux équipements sous pres-
sion (DESP)
Estimation de la conformité suivant 2014/68/UE (Art. 13)
Catégorie III, groupe de fluides 1 2014/68/UE (Mod. B+D)
Convertisseur de mesure 406018/2-0, 406018/2-1
Alimentation 100 à 230 V AC (-15/+10 %), 24 V AC (-30/+10 %), 24 V AC (-30/+30 %)
Sortie en courant 4 à 20 mA, actif ou passif
Sortie à impulsions Actif ou passif, réglable sur site via le logiciel
Sortie de commutation Optocoupleur, fonction programmable
Entrée de commutation Optocoupleur, fonction programmable
Ecran Ecran graphique, réglable
Boîtier Forme déportée, disponible selon les exigences de protection Ex, en boîtier à une chambre et 

en boîtier à deux chambres
Indice de protection IP65, IP67 (NEMA 4X)
Communication Protocole HART (standard), PROFIBUS PA (en option)
Sécurité électrique suivant EN 61010-1
Compatibilité électromagnétique suivant EN 61326-1, EN 61326-2-3
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Généralités
Conditions de référence suivant EN 29104

Ecart de mesure maximal

Reproductibilité, temps de réponse

Température du milieu 20 °C (68 °F) ±2 K
Température ambiante 20 °C (68 °F) ±2 K
Alimentation Tension nominale suivant plaque signalétique

Un ±1 %, fréquence f ±1 %
Conditions d'installation en amont > 10 x DN tronçon de conduite rectiligne

en aval > 5 x DN tronçon de conduite rectiligne
Préchauffage 30 min

Sortie à impulsions
Calibrage standard : ±0,4 % de la valeur mesurée, ±0,02 % QmaxDN (DN3 à 100)
Calibrage en option : ±0,2 % de la valeur mesurée, ±0,02 % QmaxDN (DN10 à 100)
QmaxDN  voir tableau "Diamètre nominal et étendue de mesure ", page 8
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X vitesse d'écoulement v en [m/s], Q/QmaxDN [%]

Influence de la sortie analogique comme sortie à impulsions plus ±0,1 % de la valeur mesurée + 0,01 mA

±0,4%

±0,2%

Reproductibilité ≤ 0,11 % de la valeur mesurée
tmes = 100 s
v = 0,5 à 10 m/s

Temps de réponse Fonction de type échelon 0 à 99 % 
Sortie en courant si amortissement 5 t ≥ 200 ms pour fréquence d'excitation de 25 Hz
de 0,02 s 5 t ≥ 400 ms pour fréquence d'excitation de 12,5 Hz

5 t ≥ 500 ms pour fréquence d'excitation de 6,25 Hz
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Diamètre nominal et étendue de mesure
La valeur de fin de l'étendue de mesure est réglable entre 0,02xQmaxDN et 2xQmaxDN.

Diamètre nominal Valeur de fin minimale de l'étendue 
de mesure

QmaxDN Valeur de fin maximale de l'étendue 
de mesure

DN Pouces 
(")

0,02xQmaxDN (≈ 0,2 m/s) 0 à ≈ 10 m/s 2xQmaxDN (≈ 20 m/s)

3 1/10 0,08 l/min (0,02 US gal/min) 4 l/min (1,06 US gal/min) 8 l/min (2,11 US gal/min)
4 5/32 0,16 l/min (0,04 US gal/min) 8 l/min (2,11 US gal/min) 16 l/min (4,23 US gal/min)
6 1/4 0,4 l/min (0,11 US gal/min) 20 l/min (5,28 US gal/min) 40 l/min (10,57 US gal/min)
8 5/16 0,6 l/min (0,16 US gal/min) 30 l/min (7,93 US gal/min) 60 l/min (15,85 US gal/min)
10 3/8 0,9 l/min (0,24 US gal/min) 45 l/min (11,9 US gal/min) 90 l/min (23,78 US gal/min)
15 1/2 2 l/min (0,53 US gal/min) 100 l/min (26,4 US gal/min) 200 l/min (52,8 US gal/min)
20 3/4 3 l/min (0,79 US gal/min) 150 l/min (39,6 US gal/min) 300 l/min (79,3 US gal/min)
25 1 4 l/min (1,06 US gal/min) 200 l/min (52,8 US gal/min) 400 l/min (106 US gal/min)
32 1 1/4 8 l/min (2,11 US gal/min) 400 l/min (106 US gal/min) 800 l/min (211 US gal/min)
40 1 1/2 12 l/min (3,17 US gal/min) 600 l/min (159 US gal/min) 1200 l/min (317 US gal/min)
50 2 1,2 m3/h (5,28 US gal/min) 60 m3/h (264 US gal/min) 120 m3/h (528 US gal/min)
65 2 1/2 2,4 m3/h (10,57 US gal/min) 120 m3/h (528 US gal/min) 240 m3/h (1057 US gal/min)
80 3 3,6 m3/h (15,9 US gal/min) 180 m3/h (793 US gal/min) 360 m3/h (1585 US gal/min)
100 4 4,8 m3/h (21,1 US gal/min) 240 m3/h (1057 US gal/min) 480 m3/h (2113 US gal/min)
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Capteur de mesure
Températures
La plage de température de l'appareil dépend d'une série de facteurs. Ces facteurs comprennent la température du milieu, la température am-
biante, la pression de service, le matériau du revêtement et les homologations pour la protection antidéflagrante.

Température de stockage
-40 à +70 °C (-40 à +158 °F)

Pression minimale admissible en fonction de la température du milieu

Température de nettoyage maximale autorisée

Si la température ambiante est > 25 °C, il faut retirer la différence de la température de nettoyage maximale. Tmax - ∆ °C.

(∆ °C = Tamb. - 25 °C)

Température choc max. admissible

Température ambiante maximale en fonction de la température du milieu

Revêtement Diamètre nominal pServiceabs pour Tservice
a

PFA DN 3 à 100 (1/10 à 4″) 0 mbar < 180 °C (356 °F)
a Des températures plus élevées, pour le nettoyage NEP/SEP, sont autorisées pour une durée limitée (tableau "Température de nettoyage maxi-

male autorisée ", page 9). 

Nettoyage NEP Revêtement Tmax Tmax minutes Tamb.
du capteur

Nettoyage à la vapeur PFA 150 °C (302 °F) 60 25 °C (77 °F)
Liquides PFA 140 °C (284 °F) 60 25 °C (77 °F)

Revêtement Temp. choc max. Temp. Diff °C Temp.-Gradient °C/min
PFA Quelconque Quelconque

(REMARQUE) IMPORTANTE !
Si on utilise l'appareil dans des atmosphères explosibles, il faut en plus respecter les "Caractéristiques de température pour le 
fonctionnement en zone 1 ", page 34 ou les "Caractéristiques de température pour le fonctionnement en zone 2 ", page 38 !

Forme compacte
Raccordement au process Température ambiante Température du milieu

minimale maximale minimale maximalea

variable -20 °C (-4 °F) 60 °C (140 °F) -25 °C (-13 °F) 100 °C (212 °F)
Raccords de process 40 °C (104 °F)  130 °C (266 °F)

a Des températures plus élevées, pour le nettoyage NEP/SEP, sont autorisées pour une durée limitée (tableau ). 

Forme déportée
Raccordement au process Température ambiante Température du milieu

minimale maximale minimale maximalea

variable -20 °C (-4 °F) 60 °C (140 °F) -25 °C (-13 °F) 100 °C (212 °F)
Raccords de process 40 °C (104 °F)  130 °C (266 °F)

a Des températures plus élevées, pour le nettoyage NEP/SEP, sont autorisées pour une durée limitée (tableau ). 
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Indice de protection suivant EN 60529

Vibration des conduites suivant EN 60068-2-6
S'applique à :

Longueur utile
Les appareils à bride sont conformes aux longueurs utiles fixées par VDI/VDE 2641, ISO 13359 ou DVGW (feuille de travail W420, type WP, ISO
4064 abrégé).

Longueur du câble de signal et préamplificateur
Pour les appareils de forme déportée, la liaison électrique entre le convertisseur de mesure et le capteur de mesure est réalisée avec un câble de
signal.

Forme compacte (convertisseur de mesure interne) IP65, IP67 (NEMA X4)
Forme déportée (convertisseur de mesure externe) IP65, IP67 (NEMA X4), IP68

Forme compacte sur la plage de 10 à 58 Hz max. 0,15 mm (0,006″) de déviation
(avec boîtier du convertisseur de mesure en aluminium) sur la plage de 58 à 150 Hz max. 2 g d'accélération
Forme déportée sur la plage de 10 à 58 Hz max. 0,15 mm (0,006″) de déviation
(capteur de mesure) sur la plage de 58 à 150 Hz max. 2 g d'accélération

Exécution Boîtier à une chambre Zone Ex 2 ou hors zone Ex
du convertisseur de mesure
Longueur maximale du câble de 
signala

Sans préamplificateur 50 m (164 ft)
Avec préamplificateur 200 m (656 ft)
Matériel livréb 5 m (16,4 ft) inclus
Référence article du câble de si-
gnal

00648906

a Pour une conductivité minimale du milieu de mesure ≥ 5 µS/cm
b Autres longueurs de câble de signal disponibles  voir "Longueurs de câble de signal disponibles", page 50

PA

PA/FE

406015/2-1 406018/2-1

406015/2-0 406018/2-0
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Matériaux - Boîtier du capteur de mesure

Contrainte matériau
Les limites pour la température de fluide admissible (TS) et de la pression admissible (PS) dépendent du matériau utilisé pour le revêtement et du
matériau de la bride de l'appareil (voir plaque signalétique de l'appareil).

Pièces du boîtier Standard Option
Boîtier
Diamètre nominal : DN 3 à 100 (1/10 à 4″) Boîtier embouti acier inoxydable 1.4308 

(ASTM)
-

Boîtes de raccordement Acier CrNi 1.4308 (ASTM) -
Tuyau de mesure Acier inoxydablea -
Presse-étoupeb Polyamide -

Pièces en contact avec le milieu Standard Option
Raccordement au process
Raccord à souder, Tri-Clamp, etc.. Acier inoxydable 1.4404 (AISI 316 L) -
Revêtement PFA -
Electrode de mesure et électrode de mise à la 
terre

Acier inoxydable 1.4539 (AISI 904 L) Hastelloy C-4 (2.4610)

Joints
pour raccords à souder, raccords vissés, Tri-
Clamp, filetage mâle

EPDMc(éthylène-propylène)  - résistant NEP ni 
huile ni graisse

Silicone  - résistant aux huiles et aux graisses

a 1.4301, 1.4307, 1.4404, 1.4435, 1.4541, 1.4571
Matériaux ASTM :
Grade TP304, TP304 L, TP316 L, TP321, TP316 Ti, TP317 L, 0Cr18Ni9, 00Cr18Ni10, 0CR17Ni14Mo2, 0Cr27Ni12Mo3,  0Cr18Ni10Ti

b Presse-étoupe avec M20 × 1,5 ou filetage NPT.
c Conforme à la FDA 21 CFR 177.

Raccordement au process Diamètre nominal PSmax bar 
(PSI)

TS

Flasque intermédiaire DN 3 à 50 (1/10″ à 2″) 40 (580) -25 à +130 °C 
DN 65 à 100 (2 1/2″ à 4″) 16 (232) (-13 à +266 °F)

Raccords à souder DN 3 à 40 (1/10″ à 1 1/2″) 40 (580) -25 à +130 °C 
suivant DIN 11850 DN 50, DN 80 (2″, 3″) 16 (232) (-13 à +266 °F)

DN 65, DN 100 (2 1/2″, 4″) 10 (145)
Raccord vissé DN 3 à 40 (1/10″ à 1 1/2″) 40 (580) -25 à +130 °C 
suivant DIN 11851 DN 50, DN 80 (2″, 3″) 16 (232) (-13 à +266 °F)

DN 65, DN 100 (2 1/2″, 4″) 10 (145)
Tri-Clamp DIN 32676 DN 3 à 50 (1/10″ à 2″) 16 (232) -25 à +121 °C 

DN 65 à 100 (2 1/2″ à 4″) 10 (145) (-13 à +250 °F)
Tri-Clamp ASME BPE DN 3 à 100 (1/10″ à 4″) 10 (145) -25 à +130 °C 

(-13 à +266 °F)
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Convertisseur de mesure
Caractéristiques électriques

Séparation galvanique
La sortie en courant, les sorties numériques (DO1 et DO2) et l'entrée numérique sont séparées galvaniquement entre elles ainsi que du circuit
d'entrée du capteur de mesure. Cela est également valable pour les sorties de signal de l'exécution avec PROFIBUS-PA.

Détection de tuyau vide
Conditions pour cette fonction :
• Conductivité du milieu à mesurer ≥ 20 µS/cm
• Longueur du câble de signal ≤ 50 m (164 ft)
• Capteur de mesure sans préamplificateur
• Diamètre nominal DN ≥ DN 10

Propriétés mécaniques

Températures

Indice de protection

Vibration suivant EN 60068-2
S'applique à :

Alimentation 100 à 230 V AC (-15 %/+10 %)
24 V AC (-30 %/+10 %)
24 V DC (-30 %/+30 %), harmoniques < 5 %

Fréquence réseau 47 à 64 Hz
Fréquence d'excitation 6,25 HZ, 7,5 Hz, 12,5 Hz, 15 Hz, 25 Hz, 30 Hz

(tension d'alimentation 50/60 Hz)
Puissance absorbée Capteur de mesure, convertisseur de mesure inclus

AC S ≤ 20 VA (courant d'enclenchement 8,8 A pour 230 V AC)
DC P ≤ 12 W (courant d'enclenchement 5,6 A)

Raccordement électrique Bornes à vis (maximum 2,5 mm² - AWG 14)

Forme compacte
Boîtier Fonte d'aluminium, vernie
Peinture Peinture en couleur, épaisseur ≥ 80 µm, RAL 5013 (bleu de cobalt)
Presse-étoupe Polyamide
Forme déportée
Boîtier Fonte d'aluminium, vernie
Peinture Peinture en couleur, épaisseur ≥ 80 µm, pièce centrale RAL 5013 (bleu 

de cobalt)
Capot avant/capot arrière RAL 5013 (bleu de cobalt)

Presse-étoupe Polyamide
Poids 4,5 kg (9,92 lb)

Température de stockage -40 à +70 °C (-40 à +158 °F)
Température ambiante -20 à +60 °C (-4 à +140 °F)

Boîtier du convertisseur de mesure IP65, IP67 (NEMA 4X)

Forme déportée sur la plage de 10 à 58 Hz max. 0,15 mm (0,006″) de déviationa

(convertisseur de mesure) sur la plage de 58 à 150 Hz max. 2 g d'accélérationa

a = charge de pointe
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Montage
Mise à la terre
La mise à la terre du capteur de mesure est importante aussi bien pour des raisons de sécurité que pour un fonctionnement correct du débitmètre
à induction magnétique. Les vis de mise à la terre du capteur de mesure doivent être amenées au potentiel de la terre. Pour des raisons métrolo-
giques, il devrait autant que possible être identique au potentiel du milieu de mesure.

Mise à la terre des différents raccords de process

Les disques de mise à la terre sont disponibles sur demande  voir "Disques de mise à la terre ", page 50.

Mise en place
Généralités
• Le tuyau de mesure doit toujours être plein.
• Le sens du flux doit correspondre au marquage  voir "Sens du flux ", page 14.
• Pour toutes les vis de brides, il faut respecter le couple maximal. Il faut choisir les vis en fonction de la température, la pression, les matériaux

des vis et des joints entre autres, et conformément à la réglementation applicable.
• Monter l'appareil sans tension mécanique (torsion, cintrage).
• Monter les appareils à brides avec des contre-brides à faces planes et parallèles uniquement avec les joints adaptés.
• Utiliser un joint de bride dans un matériau compatible avec le milieu et la température du milieu.
• Les joints ne doivent pas atteindre la zone du flux, sinon d'éventuels tourbillons pourraient avoir une influence sur la précision de l'appareil.
• La conduite ne doit exercer ni forces, ni couples inadmissibles sur l'appareil.
• N'ôter les bouchons dans les presse-étoupes qu'au moment du montage des câbles électriques.
• Si le convertisseur de mesure est déporté, il faut l'installer dans un lieu avec un minimum de vibrations.
• Ne pas exposer le convertisseur de mesure à la lumière directe du soleil, le cas échéant prévoir une protection contre le soleil.

Axe de l'électrode

Raccordement au process Mise à la terre
Flasque intermédiaire Pour les conduites en matière synthétique ou avec un revêtement iso-

lant :
la mise à la terre est réalisée par un disque ou une électrode de mise à 
la terre.a

Raccord à souder suivant DIN 11850
Le milieu de mesure est mis à la terre via le raccord adaptateur du rac-
cord de process, de sorte qu'une mise à la terre supplémentaire n'est 
pas nécessaire.

Raccord-vissé suivant DIN 11851
Tri-Clamp DIN 32676
Tri-Clamp ASME BPE

a Si le tronçon de conduite est soumis à des tensions parasites extérieures, il est recommandé de monter un disque de mise à la terre devant le
capteur de mesure et un autre disque derrière le capteur.

• L'axe de l'électrode (1) doit être autant que possible à l'horizontale 
ou pivoté au maximum à 45°.

(1)
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Ecart min.

Tronçon en amont, tronçon en aval

Sens du flux

Sens du flux horizontal

• Respecter l'écart minimal de 0,7 m (2.3 pieds) entre les appareils 
pour éviter des influences mutuelles des appareils.

G01349

xx m (xx ft)

Le principe de mesure est indépendant du profil d'écoulement, dès lors 
qu'il n'y a pas de tourbillons dans la zone où on effectue la mesure, par 
ex. après des coudes (1), si l'orifice d'admission est tangentiel ou s'il y 
a des robinets à moitié ouverts en amont du capteur de mesure.

Pour ces cas, il faut des mesures pour normaliser le profil de l'écoule-
ment.

• Ne pas installer de chambres, coudes, vannes, etc. directement en 
amont du capteur de mesure (1).

• Les clapets doivent être installés de telle sorte que le battant des 
clapets n'avance pas dans le capteur de mesure.

• Les vannes et autres organes de coupure doivent être montés 
dans le tronçon en aval (2).

L'expérience a montré que dans la plupart des cas, un tronçon rectiligne 
en amont de 3 × DN et un tronçon rectiligne en aval de 2 × DN sont suf-
fisants (DN = diamètre nominal du capteur - voir la figure ci-contre).

Pour les bancs d'essai, il faut prévoir, conformément à la norme EN 
29104/ISO 9104, les conditions de référence : tronçon rectiligne en 
amont de 10 × DN et tronçon rectiligne en aval de 5 × DN.

(1) (2)

3 × DN 2 × DN

L'appareil mesure le débit dans les deux sens.
Réglage d’usine : écoulement vers l'avant
Marquage :

• sens d'écoulement sur l'appareil
• orientation du boîtier du capteur de mesure à la première mise en 

service (réglage d'usine) comme sur la figure ci-contre

G00657-01

• Le tuyau de mesure doit toujours être plein.
• Prévoir une légère inclinaison de la conduite pour le dégazage.

G00499

3°
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Sens du flux vertical

Amont libre, aval libre

Milieux de mesure fortement pollués

Montage à proximité de pompes

• Installation à la verticale pour la mesure de matières abrasives, 
écoulement de préférence du bas vers le haut.

G00498

• Si le tronçon en aval est libre, il ne faut pas monter l'appareil de 
mesure sur le point le plus haut ou dans la partie qui sert à 
l'évacuation ; si le tuyau de mesure se vide, des bulles d'air 
peuvent se former (1).

• Si le tronçon en amont ou en aval est libre, prévoir un système de 
siphon (conduite dirigée vers le bas) pour que la conduite soit tou-
jours remplie (2).

G00500

(1) (2)

• Dans les milieux fortement pollués, il est recommandé d'utiliser 
une conduite de dérivation (voir figure) pour que, pendant le net-
toyage mécanique, l'installation puisse continuer à fonctionner, 
sans interruption.

G00501

• Si les capteurs de mesure sont installés à proximité de pompes ou 
d'autres dispositifs sources de vibrations, il est opportun d'utiliser 
des systèmes de compensation mécanique des vibrations.

G00511
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Montage dans des conduites de gros diamètre

Détermination de la perte de pression due à l'utilisation de raccords 
réducteurs (1) :

1. Déterminer le rapport entre les diamètres (d/D)

2. Extraire la vitesse d'écoulement du nomogramme du débit (figure 
ci-contre).

3. Dans le monogramme du débit, lire la perte de pression sur l'axe Y.
(1) Raccord de réduction

(d) Diamètre interne du capteur de débit

(D) Diamètre interne de la conduite

Nomogramme pour calculer la perte de pression
pour raccord de réduction avec α/2 = 8°

(V) Vitesse d'écoulement [m/s]

(∆p) Perte de pression [mbar]

(1)
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Dimensions
Flasque intermédiaire DN 3 à 40 (1/10 à 1 1/2")

Equerre de fixation Z (en option) - indisponible pour homologation 3A

Dimensions en mm (pouces)
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DN 3, 4, 6, 8

Dimensions en mm (pouce) Poids env. kg (lb)
Process Modèle Modèle

DN Raccorde-
ment au pro-
cess

C D Di F Ga G1a Lb compact déporté

3 à 8 PN 10 à 40 42 (1,65) 45 (1,77) 3 à 8 38,5 (1,5) 293 (11,5) 180 (7,1) 68 (2,7) 3,5 (7,7) 1,5 (3,3)
(1/10 à 5/16) CL150/CL300 (0,12 à 0,31)
10 (3/8) PN 10 à 40 42 (1,65) 45 (1,77) 10 (0,39) 38,5 (1,5) 293 (11,5) 180 (7,1) 68 (2,7) 3,5 (7,7) 1,5 (3,3)

CL150/CL300
15 (1/2) PN 10 à 40 42 (1,65) 45 (1,77) 13 (0,51) 38,5 (1,5) 293 (11,5) 180 (7,1) 68 (2,7) 3,5 (7,7) 1,5 (3,3)

CL150/CL300
20 (3/4) PN 10 à 40 50 (1,97) 54 (2,13) 18 (0,71) 43 (1,7) 302 (11,9) 190 (7,5) 78 (3,1) 4 (8,8) 2 (4,4)

CL150/CL300
25 (1) PN 10 à 40 59 (2,32) 63 (2,48) 24 (0,94) 48 (1,9) 311 (12,2) 199 (7,8) 90 (3,5) 4,5 (9,9) 2,5 (5,5)

CL150/CL300
32 (1 1/4) PN 10 à 40 69 (2,72) 73 (2,87) 30 (1,18) 53 (2,1) 321 (12,6) 208 (8,2) 98 (3,9) 4,5 (9,9) 2,5 (5,5)

CL150/CL300
40 (1 1/2) PN 10 à 40 77 (3,03) 82 (3,23) 36 (1,42) 57 (2,2) 330 (13) 217 (8,5) 103 (4,1) 5 (11) 3 (6,6)

CL150/CL300
a Pour les appareils en exécution Ex, zone 1, veuillez modifier les dimensions suivant l'exécution de l'appareil, conformément au tableau suivant.
b Tolérance L : +0/-3 mm (+0/-0,118 pouce)

Exécution de l'appareil Dimension G en mm (pouces) Dimension G1 en mm (pouces)
protection Ex Zone 1 +74 (+2,91) indisponible

Diamètre nominal Espacement des trous de fixation x en mm 
(pouce)

Espacement des trous de fixation y en mm 
(pouce)

DN 3 à 20 28 (1,1) 50 (1,97)
DN 25 à 40 46 (1,81) 70 (2,76)
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Flasque intermédiaire DN 50 à 100 (2 à 4")

Dimensions en mm (pouces)

G00571-01
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Dimensions en mm (pouce) Poids env. kg (lb)
process Modèle Modèle

DN Raccorde-
ment au pro-
cess

C D Di F Ga G1a Lb compact déporté

50 (2) PN 10 à 40 95 (3,74) 100 (3,94) 47 (1,85) 50 (1,97) 332 (13,07) 213 (8,39) 117 (4,61) 6,5 (14,5) 4,5 (10)
CL150/CL300

65 (2 1/2) PN 16 111 (4,37) 116 (4,57) 62 (2,44) 58 (2,28) 348 (13,70) 235 (9,25) 200 (7,87) 7 (15,5) 5 (11)
CL150

80 (3) PN 16 128 (5,04) 133 (5,24) 74 (2,91) 66,5 (2,62) 365 (14,37) 252 (9,92) 200 (7,87) 8,5 (19) 6,5 (14,5)
CL150

100 (4) PN 16 155 (6,10) 160 (6,30) 96 (3,78) 80,2 (3,16) 392 (15,43) 280 (11,02) 250 (9,84) 11 (24) 9 (20)
CL150

a Pour les appareils en exécution Ex, zone 1, veuillez modifier les dimensions suivant l'exécution de l'appareil, conformément au tableau suivant.
b Tolérance L : +0/-3 mm (+0/-0,118 pouce)

Exécution de l'appareil Dimension G en mm (pouces) Dimension G1 en mm (pouces)
protection Ex Zone 1 +74 (+2,91) indisponible
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Raccords de process variables  DN 3 à 40 (1/10 à   1 1/2")

Equerre de fixation Z (en option) - indisponible pour homologation 3A

Dimensions en mm (pouces)
Longueur utile L incluant le raccord de process voir chapitre "Adaptateur pour raccords de process variables DN 3 à 100 (1/10 à 4″)", page 21.

G00572-01
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Dimensions en mm (pouce) Poidsa env. kg (lb)
Process Modèle Modèle

DN Raccordement 
au process

A F Gb G1a compact déporté

3 à 8 (1/10 à 5/16) PN 10 à 40 37 (1,65) 38,5 (1,5) 293 (11,5) 180 (7,1) 4 (8,8) 2 (4,4)
10 (3/8) PN 10 à 40 37 (1,65) 38,5 (1,5) 293 (11,5) 180 (7,1) 4 (8,8) 2 (4,4)
15 (1/2) PN 10 à 40 37 (1,65) 38,5 (1,5) 293 (11,5) 180 (7,1) 4 (8,8) 2 (4,4)
20 (3/4) PN 10 à 40 42 (1,65) 43 (1,7) 302 (11,9) 190 (7,5) 4,5 (9,9) 2,5 (5,5)
25 (1) PN 10 à 40 54 (2,13) 48 (1,9) 311 (12,2) 199 (7,8) 5 (11) 3 (6,6)
32 (1 1/4) PN 10 à 40 62 (2,44) 53 (2,1) 321 (12,6) 208 (8,2) 5 (11) 3 (6,6)
40 (1 1/2) PN 10 à 40 67 (2,64) 57 (2,2) 330 (13) 217 (8,5) 5,5 (12) 3,5 (7,7)

a Plus le poids du raccordement de process voir chapitre "Adaptateur pour raccords de process variables DN 3 à 100 (1/10 à 4″)", page 21.
b Pour les appareils en exécution Ex, zone 1, veuillez modifier les dimensions suivant l'exécution de l'appareil, conformément au tableau suivant. 

Exécution de l'appareil Dimension G en mm (pouces) Dimension G1 en mm (pouces)
protection Ex Zone 1 +74 (+2,91) indisponible

Diamètre nominal Espacement des trous de fixation x en mm 
(pouce)

Espacement des trous de fixation y en mm 
(pouce)

DN 3 à 20 28 (1,1) 50 (1,97)
DN 25 à 40 46 (1,81) 70 (2,76)
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Raccords de process variables DN 50 à 100 (2 à 4")

Dimensions en mm (pouces)
Longueur utile L incluant le raccord de process voir chapitre "Adaptateur pour raccords de process variables DN 3 à 100 (1/10 à 4″)", page 21.
Equerre de fixation Z (en option) - indisponible pour homologation 3A

G00573-01
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Dimensions en mm (pouce) Poidsa env. kg (lb)
Process Modèle Modèle

DN Raccordement 
au process

A F Gb G1a compact déporté

50 (2) PN 10 à 40 128 (5,04) 50 (1,97) 332 (13,06) 213 (8,39) 4 (8,8) 2 (4,4)
65 (2 1/2) PN 10 à 40 200 (7,87) 58 (2,28) 348 (13,70) 235 (9,26) 4 (8,8) 2 (4,4)
80 (3) PN 10 à 40 200 (7,87) 67 (2,64) 365 (14,37) 252 (9,92) 4 (8,8) 2 (4,4)
100 (4)) PN 10 à 40 250 (9,84) 81 (3,19) 393 (15,45) 280 (11,01) 4,5 (9,9) 2,5 (5,5)

a Plus le poids du raccordement de process voir chapitre "Adaptateur pour raccords de process variables DN 3 à 100 (1/10 à 4″)", page 21.
b Pour les appareils en exécution Ex, zone 1, veuillez modifier les dimensions suivant l'exécution de l'appareil, conformément au tableau suivant. 

Exécution de l'appareil Dimension G en mm (pouces) Dimension G1 en mm (pouces)
protection Ex Zone 1 +74 (+2,91) indisponible
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Adaptateur pour raccords de process variables DN 3 à 100 (1/10 à 4″)
Raccord à souder DIN 11850

Raccord-vissé DIN 11851

L

Dimensions en mm (pouce) Poids
DN Ø DI Ø Da Rang La kg (lb)
3 à 10 (1/10 à 3/8) 10 (0,39) 13 (0,51) 2 127 (5) 0,4 (0,9)
15 (1/2) 16 (0,63) 19 (0,75) 2 127 (5) 0,4 (0,9)
20 (3/4) 20 (0,79) 23 (0,91) 2 132 (5,20) 0,7 (1,5)
25 (1) 26 (1,02) 29 (1,14) 2 149 (5,87) 0,7 (1,5)
32 (1 1/4) 32 (1,26) 34 (1,34) 1 166 (6,54) 1 (2,2)
40 (1 1/2) 38 (1,50) 41 (1,61) 2 171 (6,73) 1 (2,2)
50 (2) 50 (1,97) 53 (2,09) 3 173 (6,81) 1 (2,2)
65 (2 1/2) 66 (2,60) 70 (2,76) 2 251 (9,88) 1,4 (3,1)
80 (3) 81 (3,19) 85 (3,35) 2 255 (10,04) 2 (4,4)
100 (4) 100 (4) 104 (3,94) 2 305 (12,01) 3 (6,6)

a Tolérance L : +0/-3 mm (+0/-0,118″)

L

Dimensions en mm (pouce) Poids
DN Rd. Fil. La kg (lb)
3 à 10 (1/10 à 3/8) 28 × 1/8″ (1.10 × 1/8″) 169 (6,65) 0,5 (1,1)
15 (1/2) 34 × 1/8″ (1.34 × 1/8″) 169 (6,65) 0,5 (1,1)
20 (3/4) 44 × 1/6″ (1.73 × 1/6″) 180 (7,09) 0,9 (2)
25 (1) 52 × 1/6″ (2.05 × 1/6″) 207 (8,15) 0,9 (2)
32 (1 1/4) 58 × 1/6″ (2.28 × 1/6″) 230 (9,06) 1,4 (3,1)
40 (1 1/2) 65 × 1/6″ (2.56 × 1/6″) 237 (9,33) 1,4 (3,1)
50 (2) 78 × 1/6″ (3.07 × 1/6″) 243 (9,57) 1,4 (3,1)
65 (2 1/2) 96 × 1/6″ (3.78 × 1/6″) 331 (13,03) 2,2 (3,1)
80 (3) 110 × 1/4″ (4.33 × 1/4″) 345 (13,58) 3,2 (4,4)
100 (4) 130 × 1/4″ (5.12 × 1/4″) 413 (16,26) 4,4 (6,6)

a Tolérance L : +0/-3 mm (+0/-0,118″)
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Tri-Clamp DIN 32676 et ASME BPE

Tri-Clamp suivant DIN 32676

Tri-Clamp suivant ASME BPE

L

Dimensions en mm (pouce) Poids
DN Ø Di Ø Da Rang La kg (lb)
3 à 10 (1/10 à 3/8) 10 (0,39) 34 (1,34) 3 163 (6,42) 0,5 (1,1)
15 (1/2) 16 (0,63) 34 (1,34) 3 163 (6,42) 0,5 (1,1)
20 (3/4) 20 (0,79) 34 (1,34) 3 168 (6,61) 0,7 (1,5)
25 (1) 26 (1,02) 50 (1,99) 3 192 (7,56) 0,8 (1,8)
32 (1 1/4) 32 (1,26) 50 (1,99) 3 209 (8,23) 1,5 (3,3)
40 (1 1/2) 38 (1,50) 50 (1,99) 3 214 (8,43) 1,4 (2,7)
50 (2) 50 (1,97) 64 (2,52) 3 216 (8,50) 1,2 (2,2)
65 (2 1/2) 66 (2,60) 91 (3,58) 1 307 (12,09) 1,6 (3,5)
80 (3) 81 (3,19) 106 (4,17) 1 311 (12,24) 2,4 (5,3)
100 (4) 100 (4) 119 (4,69) 1 361 (14,21) 3,1 (6,8)

a Tolérance L : +0/-3 mm (+0/-0,118″)

Dimensions en mm (pouce) Poids
DN Tri-Clamp Ø Di Ø Da La kg (lb)
3 à 10 (1/10 à 3/8) 1/2″ 9,4 (0,37) 25 (0,98) 143 (5,63) 0,5 (1,1)
15 (1/2) 3/4″ 15,7 (0,62) 25 (0,98) 143 (5,63) 0,5 (1,1)
20 (3/4) 1″ 22,1 (0,87) 50,4 (1,98) 143 (5,63) 0,7 (1,5)
25 (1) 1″ 22,1 (0,87) 50,4 (1,98) 143 (5,63) 1,2 (2,7)
32 (1 1/4) - - - - - 
40 (1 1/2) 1 1/2″ 34,8 (1,37) 50,4 (1,98) 277 (10,91) 1,8 (4)
50 (2) 2″ 47,5 (1,87) 63,9 (2,52) 277 (10,91) 1,8 (4)
65 (2 1/2) 2 1/2″ 60,2 (2,37) 77,4 (3,05) 277 (10,91) 2,0 (4,5)
80 (3) 3″ 72,9 (2,87) 90,9 (3,58) 337 (13,27) 3,6 (8)
100 (4) 4″ 97,4 (3,83) 118,9 (4,68) 337 (13,27) 4,1 (8,8)

a Tolérance L : +0/-3 mm (+0/-0,118″)
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Dimensions - boîtier à une chambre - convertisseur de mesure modèles 406018/2-0 et 
401618/2-1
pour une utilisation en zone 2 et en dehors de la zone Ex

Dimensions en mm (pouces)

98,1 (3.86)

2
0

0
 (

7
.8

7
)

36 (1.42) 36 (1.42)

36,5 (1.44)

72,5 (2.85)

36,3 (1.43)

150 (5.91)
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Schéma de raccordement
Raccordement électrique
Modèles 406015/1-0, 406015/2-0 avec 406018/2-0 sans protection Ex - protocole HART et PROFIBUS-PA

Alimentation

Raccordement du câble de signal (uniquement pour forme déportée)

Raccordement des entrées et sorties

A = convertisseur de mesure, B = capteur de mesure

31 32

A

24 V

51 52 81 82 41 42

L N

1+ 2-

M1 M2 D1 D2 3 2S E2 E1 1S

M1 M2 D1 D2 3 E2 E1B

PE

97 98 41 42

PA+ PA- + -

+ - + - + - + -

HART

PROFIBUS-PA

1S2S

SE

SE

G00474-FEH - G01007 - G01326

< 50 m (200 m)

< 164 ft (656 ft)

406015/1-0

406015/2-0

406018/2-0

FE

FE

FE

Tension alternative (AC) Tension continue (DC)
Borne Fonction Borne Fonction
L Phase 1+ +
N Conducteur neutre 2- -
PE Conducteur de protection (PE) PE Conducteur de protection (PE)

Borne Fonction Couleur du conducteur
M1 Bobine d'électro-aimant Brun
M2 Bobine d'électro-aimant Rouge
D1 Câble des données Orange
D2 Câble des données Jaune
SE Blindage -
E1 Câble de signal Violet
1S Blindage de E1 -
E2 Câble de signal Bleu
2S Blindage de E2 -
3 Potentiel de la mesure Vert

Borne Fonction
31/32 Sortie en courant/HART - La sortie en courant peut fonctionner en mode "actif" ou "passif".
97/98 PROFIBUS PA (PA+/PA-) - suivant CEI 61158-2
51/52 Sortie numérique DO1 active/passive - fonction réglable par logiciel sur site, en "sortie à impulsions" ou "sortie binaire". Le réglage 

d'usine est "sortie à impulsions".
81/82 Entrée numérique/entrée à contact - fonction réglable par logiciel sur site, en "arrêt de sortie externe", "remise à zéro de compteur 

externe", "arrêt de compteur externe" et "autre".
41/42 Sortie numérique DO2 passive - fonction réglable par logiciel sur site, en "sortie à impulsions" ou "sortie binaire". Réglage d'usine : 

„sortie binaire", signalisation du sens de l'écoulement
FE Terre fonctionnelle.
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Caractéristiques électriques
Sortie en courant/HART

Entrée numérique DI1

Sortie numérique DO2

Charge max. admissible (RB) en fonction de la 
tension source (U2)

La sortie en courant peut fonctionner en mode "actif" ou "passif".
A = configuration "active" 4 à 20 mA, protocole HART (standard), charge : 250 Ω ≤ R ≤ 650 Ω
B = configuration "passive" 4 à 20 mA, protocole HART (standard), charge : 250 Ω ≤ R ≤ 650 Ω
Tension d'alimentation pour la sortie en courant minimum 11 V, maximum 30 V
I = interne, E = externe

G00475-01

+31

-32

I EA
RB

+31

-32

I E

V

B
RB

U
1

U2

G00592

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
U [V]2

R
[

]
B

Ω

Caractéristiques de l'optocoupleur 16 V ≤ U ≤ 30 V, Ri = 2 kΩ
par ex. pour arrêt de sortie externe ou remise à zéro de compteur externe
I = interne, E = externe

G00477-01

24V+

0V

Ri = 2 k

I E

81

82

Charge max. admissible (RB) en fonction de la 
tension source (U2)

La sortie est toujours "passive" (optocoupleur)
Caractéristiques de l'optocoupleur Umax = 30 V, Imax = 220 mA , fmax ≤ 5250 Hz
I = interne, E = externe = plage admissible

R
B
*

RB
* U

CE

I
CE

+U

I E

41

42
I = 220 mAmax

G00592

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
U [V]2

R
[

]
B

Ω
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Sortie numérique DO1

PROFIBUS-PA (PA+/PA-) suivant CEI 61158-2

Charge max. admissible (RB) en fonction de la 
tension source (U2)

La sortie peut être configurée en sortie "active" ou "passive". Sur le convertisseur de mesure en boîtier à deux chambres, la configuration est 
effectuée par logiciel ; sur le convertisseur de mesure en boîtier à une chambre, elle est effectuée avec des ponts à enficher sur la plaque arrière 
du convertisseur de mesure.
A = configuration "active" U = 19 à 21 V, Imax = 220 mA , fmax ≤ 5250 Hz
B = configuration "passive" Umax = 30 V, Imax = 220 mA , fmax ≤ 5250 Hz
Configuration en sortie à impulsions Fréquence maximale des impulsions : 5250 Hz

Largeur des impulsions : 0,1 à 2000 ms
La valeur et la largeur des impulsions dépendent l'une de l'autre et sont calculées de manière 
dynamique.

Configuration en sortie de commutation Fonction : alarme du système, alarme pour tuyau vide, alarme max./min., indication du sens 
d'écoulement, autre

I = interne, E = externe = plage admissible

19 à 21 V+

-

I E

51

52

A

G00476-04

RB*
≤ 30 V+

-

RB
* U

CE

I
CE

I E

51

52

B

U2

I = 220 mAmax

G00593

50

150

250

350

450

550

650

750
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1050

1150

1250

1350

1450

1550

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
U [V]2

R
[

]
B

Ω

Mode normal U = 9 à 32 V, I = 10 mA
En cas de défaut/FDE I = 13 mA
Raccordement au bus avec protection contre l'inversion de polarité intégrée
Sur le convertisseur de mesure en boîtier à deux chambres, l'adresse du bus peut être réglée avec des commutateurs DIP dans l'appareil ; sur 
toutes les autres exécutions, elle est réglée sur l'écran du convertisseur de mesure ou via le bus de terrain. 
La résistance R et le condensateur C constituent la terminaison du bus. Il faut les installer lorsque l'appareil est raccordé à l'extrémité du câble 
de bus. R = 100 Ω, C = 1 µF
I = interne, E = externe

I E

97

PA-

R

CPA+

98

I E
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Exemples de raccordement
Sorties numériques DO1 et DO2

Sortie numérique DO2

Communication numérique - PROFIBUS-PA

Impulsions avant/arrière séparées Impulsions avant/arrière séparées (variante de raccordement)

I = interne, E = externe

G00791

24V+

I E

51

52

41

42
24V

I E

51

52

41

42

V +-

par ex. pour surveillance du système, alarme pour tuyau vide, alarme max./min., signal avant/arrière ou impulsions de comptage (réglable par 
logiciel)

I = interne, E = externe
G00792-01

R
B
*

RB
* U

CE

I
CE

+U

I E

41

42
I = 220 mAmax

Raccordement via connecteur M12 (uniquement en zone non explosible !)

Brochage du connecteur (vue de face du détrompeur et des broches) : 
Broche 1 = PA+
Broche 2 = nc
Broche 3 = PA- 
Broche 4 = blindage

G01003-01

1 2

34
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Communication numérique
Protocole HART
Pour la communication numérique, le convertisseur de mesure utilise le protocole HART (HART 5).

Informations complémentaires voir description de l'interface à part

Intégration du système
En association avec le DTM (Device Type Manager) disponible pour l'appareil, la communication (configuration, paramétrage) peut avoir lieu avec
les applications cadres correspondantes suivant FDT 1.21.

Le DTM de l'appareil nécessaire est disponible sur CD ou peut être téléchargé sur www.jumo.fr.

Configuration Directement sur l'appareil
Avec DTM en liaison avec l'application cadre

Transmission Modulation FSK sur sortie en courant
4 à 20 mA suivannt standard Bell 202

Amplitude max. du signal 1,2 mAss
Charge - sortie en courant min. 250 Ω, max. = 560 Ω
Câble AWG 24 torsadé
Longueur max. du câble 1500 m
Débit en bauds 1200 bauds
Représentation Log 1 : 1200 Hz

Log 0 : 2200 Hz
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Protocole PROFIBUS-PA
L'interface est conforme au profil 3.01 (standard PROFIBUS, EN 50170, DIN 19245 [PRO91]).

Informations complémentaires voir description de l'interface à part

Intégration du système
Pour intégrer le système, JUMO met à disposition des fichiers d'appareil GSD.

Le DTM de l'appareil nécessaire est disponible sur CD ou peut être téléchargé sur www.jumo.fr.

A = coupleur de segment (alimentation du bus et terminaison incl.)
N° ident. PROFIBUS-PA : 0x3430
N° ident. standard alternatif : 0x9700 ou 0x9740
Configuration Directement sur l'appareil

Avec DTM en liaison avec l'application cadre
Signal de transmission Suivant CEI 61158-2
Câble Blindé, torsadé

(en se référant à CEI 61158-2, il faut préférer les types A ou B)
Topologie du bus • Arborescence et/ou structure linéaire

• Terminaison du bus : passive aux deux extrémités de la ligne principale du bus (réseau 
RC : R = 100 Ω, C = 1 µF)

Consommation de courant et tension • Consommation de courant moyenne : 10 mA
• En cas de défaut, il faut s'assurer, à l'aide de la fonction FDE intégrée à l'appareil (= Fault 

Disconnection Electronic), que la consommation de courant ne puisse pas dépasser max. 
13 mA.

• Le seuil supérieur du courant est limité électroniquement.
• La tension sur la ligne de bus doit se trouver dans la plage de 9 à 32 V DC.

1  F

100
A

PROFIBUS-DP PROFIBUS-PA

H2-Bus

PA+ PA- PA+ PA- PA+ PA-
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Fonctionnement en zones explosibles - Zones 1, 21, 22
Généralités
Les modèles suivants sont autorisés pour le fonctionnement en zones explosibles suivant ATEX/IECEx zones 1, 21, 22 :

JUMO flowTRANS MAG H01 - forme compacte
406015/1-1
Convertisseur de mesure : boîtier à deux chambres

ATEX/IECEx
Gaz Zone 1
Poussières Zones 21, 22

(REMARQUE) IMPORTANTE !
Détails sur les homologations ATEX/IECEx  voir chapitre "Caractéristiques techniques", page 3

(REMARQUE) IMPORTANTE !
Le boîtier du convertisseur de mesure et du capteur de mesure doit impérativement être relié à la liaison équipotentielle (PA), avant 
de raccorder le conducteur de protection PE. Avant de raccorder le conducteur de protection PE, l'exploitant doit s'assurer qu'au-
cune différence de potentiel ne peut apparaître entre la liaison équipotentielle (PA) et le conducteur de protection PE.

(REMARQUE) IMPORTANTE !
Pour l'alimentation, les entrées et les sorties de signal, il faut utiliser exclusivement du câble spécifié pour au moins 70 °C (158 °F) !
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Modèle 406015/1-1 en zone 1 - protocole HART et PROFIBUS-PA

Alimentation

Raccordement des entrées et sorties

A = convertisseur de mesure

406015/1-1

G00892-01

31 32

A

24 V

51 52 81 82 41 42

L N

1+ 2-

PE

+ - + - + - + -

HART

97 98 41 42

PA+ PA-

FF+ FF-

+ -

PROFIBUS-PA

PA

Tension alternative (AC) Tension continue (DC)
Borne Fonction Borne Fonction
L Phase 1+ +
N Conducteur neutre 2- -
PE Conducteur de protection (PE) PE Conducteur de protection (PE)

Borne Fonction
31/32 Sortie en courant/HART - La sortie en courant peut fonctionner en mode "actif" ou "passif". Il faut indiquer la configuration souhaitée 

à la commande puisque la configuration ne peut pas être modifiée sur site.
97/98 PROFIBUS-PA (PA+/PA-) - suivant CEI 61158-2
51/52 Sortie numérique DO1 active/passive - fonction réglable par logiciel sur site, en "sortie d'impulsions" ou "sortie binaire". 
81/82 Entrée numérique/entrée à contact - fonction réglable par logiciel sur site, en "arrêt de sortie externe", "remise à zéro de compteur 

externe", "arrêt de compteur externe" ou "autre". Disponible uniquement en combinaison avec sortie en courant „passive“.
41/42 Sortie numérique DO2 passive - fonction configurable par logiciel sur site, en "sortie d'impulsions" ou "sortie binaire". Réglage d'usine 

: „sortie binaire", signalisation du sens de l'écoulement.
PA Liaison équipotentielle (PA)



V2.01/FR/00643265

Page 32/50Fiche technique 406015

JUMO GmbH & Co. KG
Adresse de livraison :
Mackenrodtstraße 14
36039 Fulda, Allemagne
Adresse postale :
36035 Fulda, Allemagne
Tél. : +49 661 6003-0
Fax. : +49 661 6003-607
E-Mail : mail@jumo.net
Internet : www.jumo.net

JUMO-REGULATION SAS

7 rue des Drapiers
B.P. 45200
57075 Metz Cedex 3, France

Tél. : +33 3 87 37 53 00
Fax. : +33 3 87 37 89 00
E-Mail : info.fr@jumo.net
Internet : www.jumo.fr

JUMO AUTOMATION
S.P.R.L. / P.G.M.B.H. / B.V.B.A
Industriestraße 18
4700 Eupen, Belgique

Tél. : +32 87 59 53 00
Fax. : +32 87 74 02 03
E-Mail : info@jumo.be
Internet : www.jumo.be

JUMO
Mess- und Regeltechnik AG
Laubisrütistrasse 70
8712 Stäfa, Suisse

Tél. : +41 44 928 24 44
Fax. : +41 44 928 24 48
E-Mail : info@jumo.ch
Internet : www.jumo.ch

40601500T10Z002K000

Caractéristiques électriques
Fonctionnement en zone 1 - appareil avec protocole HART 
Pour le fonctionnement en zones explosibles, il faut faire attention aux caractéristiques électriques suivantes pour les entrées et sorties de signal
du convertisseur de mesure. L'exécution de la sortie en courant (active/passive) est indiquée dans l'espace de raccordement de l'appareil.

Modèle : 406015/1-1

Toutes les entrées et sorties sont indépendantes les unes des autres, et séparées galvaniquement de la tension d'alimentation.

(REMARQUE) IMPORTANTE !
Conditions de raccordement particulières :
Les circuits électriques de sortie doivent être réalisés de telle sorte qu'ils puissent être reliés aussi bien à des circuits à sécurité 
intrinsèque qu'à des circuits sans sécurité intrinsèque. La combinaison de circuits à sécurité intrinsèque et sans sécurité intrin-
sèque n'est pas autorisée. Pour les circuits électriques à sécurité intrinsèque, il faut réaliser une liaison équipotentielle.

La tension de mesure du circuit électrique sans sécurité intrinsèque est UM = 60 V.

Si la tension de mesure UM = 60 V n'est pas dépassée lorsqu'on raccorde des circuits électriques externes sans sécurité intrin-
sèque, la sécurité intrinsèque est conservée.

Données de 
fonctionne-
ment

Données Ex - Mode de protection Ex i, IS

Entrées UN IN UO UI IO II PO PI CO CI COPA CIPA LO LI
et sorties [V] [mA] [V] [V] [mA] [mA] [mW] [mW] [nF] [nF] [nF] [nF] [mH] [mH]
Sortie en courant
Active 30 30 20 60 100 425a 500 2000a 210 8,4 195 24 6 0,065
Bornes 31/32
Sortie en courant
 passive 30 30 60 500a 2000a 8,4 24 170
Bornes 31/32
Sortie numérique

425ab

500acDO2 passive
Bornes 41/42

30 220 60 2000a 3,6 3,6 170

Sortie numérique
425ab

500acDO1 passive
Bornes 51/52

30 220 60 2000a 3,6 3,6 170

Entrée numérique
DId passive 30 10 60 500a 2000a 3,6 3,6 170
Bornes 81/82

a Il faut utiliser des barrières à sécurité intrinsèque, à ou une plusieurs voies (module d'isolement), avec des caractéristiques résistives.
b Pour sortie en courant "active".
c Pour sortie en courant "passive".
d Disponible uniquement en combinaison avec sortie en courant passive.
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Fonctionnement en zone 1 - appareil avec PROFIBUS-PA
Pour le fonctionnement en zones explosibles, il faut faire attention aux caractéristiques électriques suivantes pour les entrées et sorties de signal
du convertisseur de mesure. L'exécution (PROFIBUS-PA) est indiquée dans l'espace de raccordement de l'appareil.

Modèle : 406015/1-1 (boîtier à deux chambres)

Le bus de terrain et la sortie numérique peuvent être raccordés en zone 1, selon trois variantes.

Variante 1 : raccordement au bus de terrain à sécurité intrinsèque suivant FISCO, raccordement de la sortie numérique à sécurité intrin-
sèque

Variante 2 : raccordement au bus de terrain à sécurité intrinsèque (non conforme à FISCO !), raccordement de la sortie numérique à sé-
curité intrinsèque

Variante 3 : raccordement au bus de terrain suivant FNICO (zone 2), raccordement de la sortie numérique (zone 2)

Toutes les entrées et sorties sont indépendantes les unes des autres, et séparées galvaniquement de la tension d'alimentation.

(REMARQUE) IMPORTANTE !
Pour les appareils en zone 1, la terminaison du bus doit être conforme au modèle FISCO (Fieldbus Intrinsically Safe COncept) et 
aux directives EX ! Pour les appareils en zone 2, la terminaison du bus doit être conforme au modèle NICO (Fieldbus NonIncen-
dive COncept) et aux directives EX !

(REMARQUE) IMPORTANTE !
Conditions de raccordement particulières :
Les circuits électriques de sortie doivent être réalisés de telle sorte qu'ils puissent être reliés aussi bien à des circuits à sécurité 
intrinsèque qu'à des circuits sans sécurité intrinsèque. La combinaison de circuits à sécurité intrinsèque et sans sécurité intrin-
sèque n'est pas autorisée. Pour les circuits électriques à sécurité intrinsèque, il faut réaliser une liaison équipotentielle.

La tension de mesure du circuit électrique sans sécurité intrinsèque est UM = 60 V.

Si la tension de mesure UM = 60 V n'est pas dépassée lorsqu'on raccorde des circuits électriques externes sans sécurité intrin-
sèque, la sécurité intrinsèque est conservée.

Données de fonction-
nement

Données Ex - Ex i, IS et FISCO

Entrées et sorties de signal UN [V] IN [mA] Ui [V] Ii [mA] Pi [mW] Ci [nF] CiPA [nF] Li [µH]
Sortie numérique DO2 passive
Bornes 41/42 30 220 60 200a 5000a 3,6 3,6 0,17
Bus de terrain
Bornes 97/98 32 30 17 380 5320 1 1 5

a Il faut utiliser des barrières à ou une plusieurs voies (module d'isolement) avec des caractéristiques résistives.

Données de fonction-
nement

Données Ex - Ex i, IS et FISCO

Entrées et sorties de signal UN [V] IN [mA] Ui [V] Ii [mA] Pi [mW] Ci [nF] CiPA [nF] Li [µH]
Sortie numérique DO2 passive
Bornes 41/42 30 220 60 200a- 5000a 3,6 3,6 0,17
Bus de terrain
Bornes 97/98 32 30 60 500 5000 1 1 5

a Il faut utiliser des barrières à ou une plusieurs voies (module d'isolement) avec des caractéristiques résistives.

Données de fonction-
nement

Données Ex - Ex n, NI et FNICO

Entrées et sorties de signal UN [V] IN [mA] Ui [V] Ii [mA] Pi [mW] Ci [nF] CiPA [nF] Li [µH]
Sortie numérique DO2 passive
Bornes 41/42 30 220 - - - - -
Bus de terrain
Bornes 97/98 32 30 60 500a 5000a 1 1 5

a Il faut utiliser des barrières à ou une plusieurs voies (module d'isolement) avec des caractéristiques résistives.
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Caractéristiques de température pour le fonctionnement en zone 1
Caractéristiques de température pour le fonctionnement en zone 1

La température de surface dépend de la température du milieu.

Si la température du milieu est > 70 °C (158 °F) ou > 85 °C (185 °F), la température de surface augmente aussi pour atteindre la température du
milieu.

Tableau 1 : température du milieu en fonction des matériaux du revêtement et de la bride
Modèle 406015/1-1

Tableau 2 : température du milieu (données Ex) - Modèle 406015/1-1

Non isolé thermiquement : le capteur de mesure n'est pas enveloppé dans un isolant pour tuyau.
Isolé thermiquement : le capteur de mesure est enveloppé dans un isolant pour tuyau.

Désignation du modèle Température de surface
406015/1-1 70 °C (158 °F)

(REMARQUE) IMPORTANTE !
La température du milieu maximale admissible dépend des matériaux du revêtement et de la bride ; elle est limitée par les données 
de fonctionnement du tableau 1 et les caractéristiques techniques Ex pertinentes des tableaux 2 et 3.

Température du milieu (données de fonctionnement)
Revêtement Raccordement au process Matériau Minimale Maximale
PFA Flasque intermédiaire - -25 °C (-13 °F) 130 °C (266 °F)
PFA Raccord de process variable Acier inoxy-

dable
-25 °C (-13 °F) 130 °C (266 °F)

(REMARQUE) IMPORTANTE !
Si le lieu de montage de l'appareil est classé comme zone explosible pour le gaz et les poussières, il faut tenir compte des carac-
téristiques de température des colonnes "Gaz & poussières" du tableau.

Si le lieu de montage de l'appareil est classé comme zone explosible uniquement pour le gaz, il faut tenir compte des caractéris-
tiques de température des colonnes "Gaz" du tableau.

D
ia

m
èt

re
 n

om
in

al

C
la

ss
e 

de
 te

m
pé

ra
tu

re Température ambiante
-20 °C à +40 °C -20 °C à +50 °C -20 °C à +60 °C
non isolé thermi-
quement

isolé thermique-
ment

non isolé thermi-
quement

isolé thermique-
ment

non isolé thermi-
quement

isolé thermique-
ment

Gaz Gaz & 
pous-
sières

Gaz Gaz & 
pous-
sières

Gaz Gaz & 
pous-
sières

Gaz Gaz & 
pous-
sières

Gaz Gaz & 
pous-
sières

Gaz Gaz & 
pous-
sières

D
N

3 
à 

10
0

T1 130 °C 110 °C 20 °C 80 °C 40 °C
T2 130 ° 110 °C 20 °C 80 °C 40 °C
T3 130 °C 110 °C 20 °C 80 °C 40 °C
T4 120 °C 110 °C 20 °C 80 °C 40 °C
T5 85 °C 85 °C 20 °C 70 °C 40 °C
T6 70 °C 70 °C 20 °C 70 °C 40 °C
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Fonctionnement en zones explosibles - Zones 2, 21, 22
Généralités
Les modèles suivants sont autorisés pour le fonctionnement en zones explosibles suivant ATEX/IECEx Zones 2, 21, 22 :

JUMO flowTRANS MAG H01 - forme com-
pacte

JUMO flowTRANS MAG H01 - forme déportée

406015/1-1 406015/2-1 - capteur de mesure 406018/2-1 - convertisseur de mesure

Boîtier à une chambre Boîtier à une chambre
ATEX/IECEx ATEX/IECEx ATEX/IECEx
Gaz Zone 2 Gaz Zone 2 Gaz Zone 2
Poussières Zones 21, 22 Poussières Zones 21, 22 Poussières Zones 21, 22

(REMARQUE) IMPORTANTE !
Détails sur les homologations ATEX/IECEx  voir chapitre "Caractéristiques techniques", page 3

(REMARQUE) IMPORTANTE !
Pour l'alimentation, les entrées et les sorties de signal, il faut utiliser exclusivement du câble spécifié pour au moins 70 °C (158 °F) !
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Modèles 406015/1-1 et 406015/2-1 avec 406018/2-1 en zone 2 et 406018/2-0 hors de la zone Ex - protocole
HART et PROFIBUS-PA

Alimentation

Raccordement du câble de signal (uniquement pour forme déportée)

Zone Ex 2 Hors zone Ex

A = convertisseur de mesure, B = capteur de mesure

G00893/G01329

31 32

A

24 V

51 52 81 82 41 42

L N

1+ 2-

M1 M2 D1 D2 3 2S E2 E1 1S

M1 M2 D1 D2 3 E2 E1B

PE

PA

97 98 41 42

PA+ PA- + -

+ - + - + - + -

HART

PROFIBUS-PA PA / FE

2S 1S

PA

PA

406015/2-1 406018/2-1 406018/2-0406015/1-1

FE

SE

SE

PA

Tension alternative (AC) Tension continue (DC)
Borne Fonction Borne Fonction
L Phase 1+ +
N Conducteur neutre 2- -
PE Conducteur de protection (PE) PE Conducteur de protection (PE)

Borne Fonction Couleur du conducteur
M1 Bobine d'électro-aimant Brun
M2 Bobine d'électro-aimant Rouge
D1 Câble des données Orange
D2 Câble des données Jaune
SE Blindage -
E1 Câble de signal Violet
1S Blindage de E1 -
E2 Câble de signal Bleu
2S Blindage de E2 -
3 Potentiel de la mesure Vert
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Raccordement des entrées et sorties

Caractéristiques électriques
Caractéristiques électriques pour fonctionnement en zone 2 - appareil avec protocole HART 
Pour le fonctionnement en zones explosibles, il faut faire attention aux caractéristiques électriques suivantes pour les entrées et sorties de signal
du convertisseur de mesure. L'exécution de la sortie en courant (active/passive) est indiquée dans l'espace de raccordement de l'appareil.

Modèles : 406015/1-1 et 406018/2-1 (boîtier à une chambre)

Toutes les entrées et sorties sont indépendantes les unes des autres et séparées galvaniquement de la tension d'alimentation. 

Caractéristiques électriques pour fonctionnement en zone 2 - appareils avec protocole HART 
Pour le fonctionnement en zones explosibles, il faut faire attention aux caractéristiques électriques suivantes pour les entrées et sorties de signal
du convertisseur de mesure. L'exécution (PROFIBUS-PA) est indiquée dans l'espace de raccordement de l'appareil.

Modèles : 406015/1-1 et 406018/2-1 (boîtier à une chambre)

Borne Fonction
31/32 Sortie en courant/HART - La sortie en courant peut fonctionner en mode "actif" ou "passif".
97/98 PROFIBUS-PA (PA+/PA-) - suivant CEI 61158-2
51/52 Sortie numérique DO1 active/passive - fonction réglable par logiciel sur site, en "sortie à impulsions" ou "sortie binaire". Le réglage 

d'usine est "sortie à impulsions".
81/82 Entrée numérique/entrée à contact - fonction réglable par logiciel sur site, en "arrêt de sortie externe", "remise à zéro de compteur 

externe", "arrêt de compteur externe" et "autre". 
41/42 Sortie numérique DO2 passive - fonction réglable par logiciel sur site, en "sortie à impulsions" ou "sortie binaire". Réglage d'usine : 

„sortie binaire", signalisation du sens de l'écoulement
PA Liaison équipotentielle (PA)
FE Terre fonctionnelle (uniquement pour les convertisseurs de mesure en dehors de la zone explosible)

Données de fonctionnement Données Ex - Ex n/NI
Entrées et sorties de signal Ui [V] Ii [mA] Ui [V] Ii [mA]
Sortie en courant active/passive
Bornes 31/32 30 30 30 30
Sortie numérique DO1 active/passive
Bornes 51/52 30 220 30 220
Sortie numérique DO2 passive
Bornes 41/42 30 220 30 220
Entrée numérique DI
Bornes 81/82 30 10 30 10

(REMARQUE) IMPORTANTE !
Pour les appareils en zone 2, la terminaison du bus doit être conforme au modèle FNICO et aux directives EX.

Données de fonction-
nement

Données Ex - Ex n/NI et FNICO

Entrées et sorties de signal UN [V] IN [mA] Ui [V] Ii [mA] Pi [mW] Ci [nF] CiPA [nF] Li [µH]
Sortie numérique DO2 passive
Bornes 41/42 30 220 30 - - - - -
Bus de terrain
Bornes 97/98 32 30 32 500a 7000a 1 1 5

a Il faut utiliser des barrières à ou une plusieurs voies (module d'isolement) avec des caractéristiques résistives.
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Caractéristiques de température pour le fonctionnement en zone 2
Caractéristiques de température pour le fonctionnement en zone 2

La température de surface dépend de la température du milieu.

Si la température du milieu est > 70 °C (158 °F) ou > 85 °C (185 °F), la température de surface augmente aussi pour atteindre la température du
milieu.

Tableau 1 : température du milieu en fonction des matériaux du revêtement et de la bride
Modèles 406015/1-1 et 406015/2-1

Tableau 2 : température du milieu (données Ex) - Modèle 406015/1-1

Non isolé thermiquement : le capteur de mesure n'est pas enveloppé dans un isolant pour tuyau.
Isolé thermiquement : le capteur de mesure est enveloppé dans un isolant pour tuyau.

Désignation du modèle Température de surface
406015/1-1 70 °C (158 °F)
406015/2-1 85 °C (185 °F)
406018/2-1 (boîtier à une chambre) 70 °C (158 °F)

Température du milieu (données de fonctionnement)
Revêtement Raccordement au process Matériau minimale maximale
PFA Flasque intermédiaire - -25 °C (-13 °F) 130 °C (266 °F)
PFA Raccord de process variable Acier inoxy-

dable
-25 °C (-13 °F) 130 °C (266 °F)

(REMARQUE) IMPORTANTE !
Si le lieu de montage de l'appareil est classé comme zone explosible pour le gaz et les poussières, il faut tenir compte des carac-
téristiques de température des colonnes "Gaz & poussières" du tableau.

Si le lieu de montage de l'appareil est classé comme zone explosible uniquement pour le gaz, il faut tenir compte des caractéris-
tiques de température des colonnes "Gaz" du tableau.
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tu

re Température ambiante
-20 °C à +40 °C -20 °C à +50 °C -20 °C à +60 °C
non isolé thermi-
quement

isolé thermique-
ment

non isolé thermi-
quement

isolé thermique-
ment

non isolé thermi-
quement

isolé thermique-
ment

Gaz Gaz & 
pous-
sières

Gaz Gaz & 
pous-
sières

Gaz Gaz & 
pous-
sières

Gaz Gaz & 
pous-
sières

Gaz Gaz & 
pous-
sières

Gaz Gaz & 
pous-
sières

D
N

3 
à 

10
0 T1 130 °C 130 °C - - 130 °C 110 °C - - 80 °C 40 °C - -

T2 130 °C 130 °C - - 130 °C 110 °C - - 80 °C 40 °C - -
T3 130 °C 130 °C - - 130 °C 110 °C - - 80 °C 40 °C - -
T4 130 °C 130 °C - - 130 °C 110 °C - - 80 °C 40 °C - -
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Tableau 3 : température du milieu (données Ex) - Modèle 406015/2-1

Non isolé thermiquement : le capteur de mesure n'est pas enveloppé dans un isolant pour tuyau.
Isolé thermiquement : le capteur de mesure est enveloppé dans un isolant pour tuyau.

(REMARQUE) IMPORTANTE !
L'exécution standard comprend la protection Ex pour gaz et poussières.

Si le lieu de montage de l'appareil est classé comme zone explosible pour le gaz et les poussières, il faut tenir compte des carac-
téristiques de température des colonnes "Gaz & poussières" du tableau.

Si le lieu de montage de l'appareil est classé comme zone explosible uniquement pour le gaz, il faut tenir compte des caractéris-
tiques de température des colonnes "Gaz" du tableau.
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re Température ambiante
-20 °C à +40 °C -20 °C à +50 °C -20 °C à +60 °C
non isolé thermi-
quement

isolé thermique-
ment

non isolé thermi-
quement

isolé thermique-
ment

non isolé thermi-
quement

isolé thermique-
ment

Gaz Gaz & 
pous-
sières

Gaz Gaz & 
pous-
sières

Gaz Gaz & 
pous-
sières

Gaz Gaz & 
pous-
sières

Gaz Gaz & 
pous-
sières

Gaz Gaz & 
pous-
sières

D
N

3 
à 

10
0

T1 130 °C 130 °C - - 130 °C 100 °C - - 120 °C 110 °C - -
T2 130 °C 130 °C - - 130 °C 100 °C - - 120 °C 110 °C - -
T3 130 °C 130 °C - - 130 °C 100 °C - - 120 °C 110 °C - -
T4 130 °C 130 °C - - 130 °C 100 °C - - 120 °C 110 °C - -
T5 95 °C 95 °C - - 95 °C 95 °C - - 95 °C 95 °C - -
T6 80 °C 80 °C - - 80 °C 80 °C - - 80 °C 80 °C - -
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Caractéristiques techniques Ex pertinentes pour le fonctionnement dans des zones avec 
de la poussière combustible

Remarques sur l'utilisation de l'appareil dans des zones avec de la poussière combustible
L'appareil avec le convertisseur de mesure dans le boîtier à une chambre est autorisé pour une utilisation dans des zones explosibles (gaz et
poussière).

Le marquage Ex se trouve sur la plaque signalétique.

Température de surface maximale admissible

Longueur minimale du câble de signal

(REMARQUE) IMPORTANTE !
La protection contre les explosions dues à la poussière est assurée entre autres par le boîtier. Il ne faut procéder à aucune modi-
fication du boîtier (par ex. suppression ou omission de pièces).

(REMARQUE) IMPORTANTE !
La température de surface maximale est valable pour une épaisseur de la couche de poussière jusqu'à 5 mm (0,20 pouce). De là 
il faut déterminer la température d'ignition et d'inflammation minimale admissible de l'atmosphère poussiéreuse suivant la norme 
CEI 61241 et les suivantes.

Si la couche de poussière est plus épaisse, il faut diminuer la température de surface maximale admissible. La poussière peut être 
électriquement conductrice ou non conductrice. Il faut respecter la norme CEI 61241 et les suivantes.

Désignation du modèle Température de surface
406015/1-1 70 °C (158 °F) à Tmilieu
406015/2-1 85 °C (185 °F) à Tmilieu
406018/2-1 (boîtier à une chambre) 70 °C (158 °F)

(REMARQUE) IMPORTANTE !
Dans les zones explosibles, la longueur du câble de signal ne doit pas être inférieure à 5 m (16,40 ft).
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Références de commande
Forme compacte ou déportée (capteur de mesure avec convertisseur de mesure)

(1) Type
406015 JUMO flowTRANS MAG H01

(2) Modèle
1
2 Déportéa, b

(3) Protection contre les explosions
0 sans protection Ex
1 avec protection Ex

(4) Diamètre nominal
X X X X 0003 DN 3
X X X X 0004 DN 4
X X X X 0006 DN 6
X X X X 0008 DN 8
X X X X 0010 DN 10
X X X X 0015 DN 15
X X X X 0020 DN 20
X X X X 0025 DN 25
X X X X 0032 DN 32
X X X X 0040 DN 40
X X X X 0050 DN 50
X X X X 0065 DN 65
X X X X 0080 DN 80
X X X X 0100 DN 100

(5) Matériau du revêtement
X X X X 08 PFA

(6) Exécution des électrodes
X X X X 1 Standard
X X X X 5 Tête pointue
X X X X 9 autres sur demande

(7) Matériau des électrodes de mesure
X X X X 01 Acier inoxydable 1.4539 (904)
X X X X 02 NiMo C-4 (2.4610) - Hastelloy
X X X X 04 Tantale
X X X X 10 autres sur demande

(8) Accessoire de mise à la terre
X X X X 1 Standard
X X X X 2 Electrodes de mise à la terre Voir (7) Matériau des électrodes de mesure

a Si vous n'avez besoin que du capteur de mesure modèle 406015/2-0 ou 406015/2-1, utilisez le code de comande pour obtenir les références
de commande correctes.

b Si vous n'avez besoin que du convertisseur de mesure modèle 406018/2-0 ou 406018/2-1, utilisez le code de commande "Forme déportée
(convertisseur de mesure) ", page 48 pour obtenir les références de commande correctes.
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Forme compacte ou déportée (capteur de mesure avec convertisseur de mesure) - Suite

(9) Raccordement au processa

X X X X 40 Raccord fileté suivant DIN 11851
X X X X 52 Raccord à souder suivant DIN 11850
X X X X 60 Tri-Clamp suivant DIN 32676
X X X X 61 Tri-Clamp suivant ASME BPE
X X X X 70 Flasque intermédiaire
X X X X 80 sans adaptateur

(10) Matériau du raccord de process
X X X X 03 Acier inoxydable avec joint EPDM
X X X X 04 Acier inoxydable avec joint EPDM et fixationb

X X X X 09 Sans raccord de process, sans joint, avec fixationb
X X X X 10 Sans raccord de process, sans joint, sans fixationc

(11) Certificats
X X X X 1 Tuyau de mesure avec homologation DGRL
X X X X 3 Certificat de réception 3.1 EN 10204
X X X X 4 Essai de pression suivant AD2000
X X X X 5 Certification de matériau 3.1 suivant EN 10204 et essai de pression suivant AD2000

(12) Calibrage
X X X X 1 Précision standardd

X X X X 2 Précision augmentéee

(13) Température ambiante - Capteur de mesure (10)
X X X X 1 Modèle standard de capteur, -20 à +60 °C (-4 à +140 °F)f

(14) Plaque signalétique
X X X X 1 Plaque adhésive
X X X X 2 Acier inoxydable
X X X X 9 autres sur demande

(15) Longueur du câble de signal
X X X X 0 Sans

X X X 1 Câble standard de 5 m
X X X 2 Câble standard de 10 m
X X X 3 Câble standard de 20 m
X X X 4 Câble standard de 30 m
X X X 5 Câble standard de 50 m
X X X 6 Câble standard de 80 m
X X X 7 Câble standard de 100 m
X X X 8 Câble standard de 150 m
X X X 9 autres sur demande

(16) Zone Ex
X X X 0 Sans
X X 1 ATEX/IECEx Zone 1g

X X X 2 ATEX/IECEx Zone 2/21
a Diamètres nominaux disponibles des différents raccords de process voir chapitre "Dimensions", page 17.
b Conformité 3A indisponible.
c Conformité 3A indisponible. A spécifier pour raccord de process „flasque intermédiaire“ ou pour raccord de process „sans adaptateur“.
d La précision standard (0,4 % de la mes.) comporte 2 points de calibrage. Si on a besoin de plus de 2 points de calibrage, il faut spécifier 3 ou

5 points sous "Nombre de points de test".
e La précision augmentée (0,2 % de la mes.) comporte 3 points de calibrage. Si on a besoin de plus de 3 points de calibrage, il faut spécifier

5 points sous "Nombre de points de test". Disponible à partir de DN10 (3/8″) à 100 (4″).
f Température du milieu max. pour modèle standard de capteur : 130 °C (266 °F) avec PFA. 
g Uniquement combiné à un boîtier à deux chambres
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Forme compacte ou déportée (capteur de mesure avec convertisseur de mesure) - Suite

(17) Indice de protection Convertisseur de mesure/capteur de pression
X X X X 1 IP67 (NEMA 4X)a/IP67 (NEMA 4X)

X X X 2 IP67 (NEMA 4X)a/IP68b

(18) Presse-étoupe
X X X X 1 M20 × 1,5
X X X X 2 1/2″ NPT

(19) Alimentation
X X X X 1 100 à 230 V AC, 50 Hz
X X X X 2 24 V AC/DC, 50 Hz

(20) Entrées et sorties de signal
X X X 0 Sans
X X X X 1 HART et 20 mA passif et impulsions et entrée/sortie à contactc

X X X X 2 HART et 20 mA actif et impulsions et entrée/sortie à contactd

X X 3 HART et 20 mA actif et impulsions et sortie à contacte

X X X X 4 PROFIBUS-PA et sortie à contact
(21) Pré-réglages/Diagnostics

X X X 0 Sans/Fonctions de diagnosticf

X X X X 1 Paramètres : réglages d'usine ; diagnostic standard activé
(22) Accessoires

X X X X 000 Sans
X X X 001 Avec préamplificateur, intégré au boîtier du capteur de mesure

(23) Connecteur enfichable
X X 002 Bus de terrain M12 × 1g

(24) Exécution du boîtier du convertisseur de mesure
X X X X 003 Boîtier à une chambreh

X X 004 Boîtier à deux chambresi

(25) Fréquence réseauj

X X X X 012 50 Hz
(26) Autres options

X X X 014 Avec membrane en Gore-Tex
(27) Nombre de points de test

X X X X 025 3 points
X X X X 026 5 points

(28) Langue de la documentation
X X X X 029 Allemand
X X X X 030 Anglais
X X X X 036 Français
X X X X 037 Espagnol

a Indice de protection du convertisseur de mesure = IP67 (NEMA 4X) pour boîtier à une ou deux chambres
b Uniquement combiné à un convertisseur de mesure externe.
c Disponible pour exécution zone Ex 2 ou zone Ex 1.
d Disponible pour exécution zone Ex 2 ou sans protection Ex. (modèle 406018/2-1)
e Disponible pour exécution zone Ex 1.
f A sélectionner si le convertisseur de mesure (modèle 406018/2-0, 406018/2-1) est commandé comme pièce de rechange ou sans capteur de

mesure.
g Disponible uniquement pour PROFIBUS-PA.
h Non disponible pour exécution zone Ex 1.
i Non disponible pour exécution zone Ex 1.
j La fréquence du réseau doit être spécifiée lorsqu'un capteur sans convertisseur de mesure est commandé.
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Forme compacte ou déportée (capteur de mesure avec convertisseur de mesure) - Suite

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Code de commande 406015 / - - - 08 - - - -
Exemple de com-
mande

406015 / X - X - XXXX - 08 - X - XX - X -

(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
- - - - 1 - - - - - -

XX - XX - X - X - 1 - X - X - X - X - X -

(19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)
- - / - - - - - -

X - X - X / XXX - XXX - XXX - XXX - XXX - XXX - XXX
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Forme compacte (capteur de mesure)

(1) Type
406015 JUMO flowTRANS MAG H01 - capteur de mesure

(2) Modèle
2 Déportéa, b

(3) Protection contre les explosions
0 sans protection Ex
1 avec protection Ex

(4) Diamètre nominal
X X 0003 DN 3
X X 0004 DN 4
X X 0006 DN 6
X X 0008 DN 8
X X 0010 DN 10
X X 0015 DN 15
X X 0020 DN 20
X X 0025 DN 25
X X 0032 DN 32
X X 0040 DN 40
X X 0050 DN 50
X X 0065 DN 65
X X 0080 DN 80
X X 0100 DN 100

(5) Matériau du revêtement
X X 08 PFA

(6) Exécution des électrodes
X X 1 Standard
X X 5 Tête pointue
X X 9 autres sur demande

(7) Matériau des électrodes de mesure
X X 01 Acier inoxydable 1.4539 (904)
X X 02
X X 04 Tantale
X X 10 autres sur demande

(8) Accessoire de mise à la terre
X X 1 Standard
X X 2 Electrodes de mise à la terre Voir (7) Matériau des électrodes de mesure

(9) Raccordement au processc

X X 40 Raccord fileté suivant DIN 11851
X X 52 Raccord à souder suivant DIN 11850
X X 60 Tri-Clamp suivant DIN 32676
X X 61 Tri-Clamp suivant ASME BPE
X X 70 Flasque intermédiaire
X X 80 sans adaptateur

a Si vous avez besoin du capteur de mesure modèle 406015/2-0 ou 406015/2-1 ainsi que du convertisseur de mesure modèle 406018/2-0 ou
406018/2-1, utilisez le code de commande"Forme compacte ou déportée (capteur de mesure avec convertisseur de mesure) ", page 41 pour
obtenir les références de commande correctes.

b Si vous n'avez besoin que du convertisseur de mesure modèle 406018/2-0 ou 406018/2-1, utilisez le code de commande "Forme déportée
(convertisseur de mesure) ", page 48 pour obtenir les références de commande correctes.

c Diamètres nominaux disponibles des différents raccords de process voir chapitre "Dimensions", page 17.
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Forme déportée (capteur de mesure) - Suite

(10) Matériau du raccord de process
X X 03 Acier inoxydable avec joint EPDM
X X 04 Acier inoxydable avec joint EPDM et fixationa

X X 09 Sans raccord de process, sans joint, avec fixationa
X X 10 Sans raccord de process, sans joint, sans fixationb

(11) Certificats
X X 1 Tuyau de mesure avec homologation DGRL
X X 3 Certificat de réception 3.1 EN 10204
X X 4 Essai de pression suivant AD2000
X X 5 Certification de matériau 3.1 suivant EN 10204 et essai de pression suivant AD2000

(12) Calibrage
X X 1 Précision standardc

X X 2 Précision augmentéed

(13) Température ambiante - Capteur de mesure (10)
X X 1 Modèle standard de capteur, -20 à +60 °C (-4 à +140 °F)e

(14) Plaque signalétique
X X 1 Plaque adhésive
X X 2 Acier inoxydable
X X 9 autres sur demande

(15) Longueur du câble de signal
X X 0 Sans
X X 1 Câble standard de 5 m
X X 2 Câble standard de 10 m
X X 3 Câble standard de 20 m
X X 4 Câble standard de 30 m
X X 5 Câble standard de 50 m
X X 6 Câble standard de 80 m
X X 7 Câble standard de 100 m
X X 8 Câble standard de 150 m
X X 9 autres sur demande

(16) Zone Ex
X 0 Sans

X 2 ATEX/IECEx Zone 2/21
(17) Indice de protection du capteur de mesure

X X 1 IP67 (NEMA 4X)
X X 2 IP68f

(18) Presse-étoupe
X X 1 M20 × 1,5
X X 2 1/2″ NPT

a Conformité 3A indisponible.
b Conformité 3A indisponible. A spécifier pour raccord de process „flasque intermédiaire“ ou pour raccord de process „sans adaptateur“.
c La précision standard (0,4 % de la mes.) comporte 2 points de calibrage. Si on a besoin de plus de 2 points de calibrage, il faut spécifier 3 ou

5 points sous "Nombre de points de test".
d La précision augmentée (0,2 % de la mes.) comporte 3 points de calibrage. Si on a besoin de plus de 3 points de calibrage, il faut spécifier

5 points sous "Nombre de points de test". Disponible à partir de DN10 (3/8″) à 100 (4″).
e Température du milieu max. pour modèle standard de capteur : 130 °C (266 °F) avec PFA. 
f Uniquement combiné à un convertisseur de mesure externe. 
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Forme déportée (capteur de mesure) - Suite

(19) Alimentation
X X 0 Sans

(20) Entrées et sorties de signal
X X 0 Sans

(21) Pré-réglages/Diagnostics
X X 1 Paramètres : réglages d'usine ; diagnostic standard activé

(22) Accessoires
X X 000 Sans
X X 001 Avec préamplificateur, intégré au boîtier du capteur de mesurea

(23) Fréquence réseaub

X X 012 50 Hz
(24) Autres options

X 014 Avec membrane en Gore-Tex
(25) Nombre de points de test

X X 025 3 points
X X 026 5 points

(26) Langue de la documentation
X X 029 Allemand
X X 030 Anglais
X X 036 Français
X X 037 Espagnol

a Préamplificateur nécessaire pour les câbles de signal de longueur > 50 m (160 ft).
b La fréquence du réseau doit être spécifiée lorsqu'un capteur sans convertisseur de mesure est commandé.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Code de commande 406015 / - - - 08 - - - -
Exemple de com-
mande

406015 / X - X - XXXX - 08 - X - XX - X -

(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
- - - - 1 - - - - - -

XX - XX - X - X - 1 - X - X - X - X - X -

(19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)
0 - 0 - / - - - -
0 - 0 - X / XXX - XXX - XXX - XXX - XXX
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Forme déportée (convertisseur de mesure)

(1) Type
406018 JUMO flowTRANS MAG 01 - convertisseur de mesure

(2) Modèle
2 Déportéa, b

(3) Protection contre les explosions
0 sans protection Ex
1 avec protection Ex

(4) Température ambiante - Capteur de mesure
X X 1 Modèle standard de capteur/-20 à +60 °C (-4 à +140 °F)

(5) Plaque signalétique
X X 1 Plaque adhésive
X X 2 Acier inoxydable
X X 9 autres sur demande

(6) Longueur du câble de signal
X X 0 Sans

(7) Zone Ex
X 0 Sans

X 2 ATEX/IECEx Zone 2/21
(8) Indice de protection du convertisseur de mesure

X X 1 IP67 (NEMA 4X)
(9) Presse-étoupe

X X 1 M20 × 1,5
X X 2 1/2″ NPT

(10) Alimentation
X X 1 100 à 230 V AC, 50 Hz
X X 2 24 V AC/DC, 50 Hz

(11) Entrées et sorties de signal
X X 1 HART et 20 mA passif et impulsions et entrée/sortie à contactc

X X 2 HART et 20 mA actif et impulsions et entrée/sortie à contactd

X X 4 PROFIBUS-PA et sortie à contact
(12) Pré-réglages/Diagnostics

X X 0 Sans/Fonctions de diagnostice

X X 1 Paramètres : réglages d'usine ; diagnostic standard activé
(13) Connecteur enfichable

X 002 Bus de terrain M12 × 1f

a Si vous avez besoin du convertisseur de mesure modèle 406018/2-0 ou 406018/2-1 ainsi que du capteur de mesure modèle 406015/2-0 ou
406015/2-1, utilisez le code de commande "Forme compacte ou déportée (capteur de mesure avec convertisseur de mesure) ", page 41 pour
obtenir les références de commande correctes.

b Si vous n'avez besoin que du capteur de mesure modèle 406015/2-0 ou 406015/2-1, utilisez le code de comande "Forme compacte (capteur
de mesure) ", page 45pour obtenir les références de commande correctes. 

c Disponible pour exécution zone Ex 2 ou sans protection Ex. 
d Disponible pour exécution zone Ex 2 ou sans protection Ex. 
e A sélectionner si le convertisseur de mesure (modèle 406018/2-0, 406018/2-1) est commandé comme pièce de rechange ou sans capteur de

mesure.
f Disponible uniquement pour PROFIBUS-PA.
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Forme déportée (convertisseur de mesure) - Suite

(14) Exécution du boîtier du convertisseur de mesure
X X 000 Sans
X X 003 Boîtier à une chambre

(15) Autres options
X X 014 Avec membrane en Gore-Tex

(16) Langue de la documentation
X X 029 Allemand
X X 030 Anglais
X X 036 Français
X X 037 Espagnol

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Code de commande 406018 / 2 - - 1 - - 0 - - 1 -
Exemple de com-
mande

406018 / 2 - X - 1 - X - 0 - X - 1 -

(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
- - - / - - -

X - X - X - X / XXX - XXX - XXX - XXX
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Accessoires
Longueurs de câble de signal disponibles 

Joint de fourreau

Disques de mise à la terre
Pour le raccord de process „flasque intermédiaire“ le montage sur des conduites en matière synthétique ou avec un revêtement isolant, il faut une
mise à la terre supplémentaire, réalisée par des disques de mise à la terre (1). Il est recommandé de monter un disque de mise à la terre avant
l'appareil et un autre disque derrière.

Longueur du câble de signala Référence article Zone Ex 2 ou hors zone Ex
5 m (16,4 ft) 00648906 (matériel livré)
10 m (32,8 ft) 00648907
20 m (65,6 ft) 00648909
30 m (98,4 ft) 00648910
50 m (164,0 ft) 00648912
80 m (262,5 ft) 00648913
100 m (328 ft)  sur demande
150 m (492_ft)  sur demande

a Pour une conductivité minimale du milieu de mesure ≥ 5 µS/cm, il faut un préamplificateur pour les câbles de longueur > 50 m (164 ft).

PA

PA/FE

406015/2-1 406018/2-1

406015/2-0 406018/2-0

(REMARQUE) IMPORTANTE !
Longueur minimale du câble de signal :
Dans les zones explosibles avec de la poussière combustible, la longueur du câble de signal ne doit pas être inférieure à 5 m 
(16,40 ft).

Désignation Référence article
Kit de montage 00649012
pour joint de fourreau (canalisa-
tion)

Désignation Référence article
Disque de mise à la terrea (1) -

a Disponible sur demande, pour tous les raccords de process disponibles, dans différents matériaux.
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Capteur de débit à turbine

Description sommaire
Ce capteur de débit à turbine convient pour mesurer en continu la vitesse d’écoulement de li-
quides neutres ou faiblement agressifs, qui contiennent peu de matières solides.
Il est possible de mesurer des vitesses d’écoulement comprises entre 0,3 et 10 m/s.
Le capteur délivre un signal de type impulsions à fréquence variable, proportionnel à la vitesse
d’écoulement.
Des armatures standardisées garantissent un montage facile du capteur dans des conduits de
diamètre DN15 à DN400 (voir fiche technique 406090).

Fiche technique 406020

Type 406020/ … 

Particularités
■ Montage facile.

■ Pour des pressions jusqu’à PN10 
et des températures jusqu’à +70 °C.

■ Signal de type impulsions à fréquence 
variable, trois fils, pour raccordement 
direct à un API.

Exemple de montage

Armature

Convertisseur de mesure de débit

voir fiche technique 406090
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Caractéristiques techniques
Conditions d’utilisation

Milieu de mesure Eau, liquides neutres ou faiblement agressifs

Viscosité 
du milieu de mesure

≤ 300 cStokes

Température du milieu Si utilisé avec l’armature en PVC : 0 à +50 °C
Si utilisé avec l’armature en PP : 0 à +80 °C
Si utilisé avec l’armature en PE : 0 à +70 °C
Si utilisé avec l’armature en acier inox :-15 à +80 °C

Température ambiante Température d’utilisation : −10 à +60 °C
Température de stockage : −20 à +60 °C

Diamètre du conduit Pour diamètres DN15 à DN 400.
Utilisation exclusivement avec les armatures de la fiche technique 406090.

Pression du système Si utilisé avec l’armature en PVC ou PE :

Segments d’entrée 
et de sortie minimaux

Voir figures de la page 5/6

Humidité relative ≤ 80%, sans condensation

Indice de protection IP 65 (avec contre-fiche raccordée)

CEM EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

Vibration EN 60068-2-6

Choc EN 60068-2-27
Étendue de mesure

Vitesse d’écoulement 0,3 à 10 m/s

Précision Avec facteur K standard : ≤ ± 3% de la valeur mesurée
Suivant "Teach in" : ≤ ± 0,5% de la valeur mesurée

Linéarité ≤ ± 0,5% de la pleine échelle (à 10 m/s)

Reproductibilité ≤ ± 0,4% de la valeur mesurée
Matériaux

Boîtier, écrou-raccord PE, PC

Fiche du câble PA

Pièces en contact 
avec le milieu

Capteur : PVDF, céramique, FKM
Armature : voir fiche technique 406090

Caractéristiques électriques

Tension d’alimentation 12 à 36 V DC

Consommation ≤ 50 mA

Sortie Impulsions : 0 à 300 Hz, rapport cyclique : 50%, ≤ 100 mA, protégé contre l’inversion de polarité

Raccordement Connecteur EN 175301-803

Câble de raccordement
recommandé

max. 1,5 mm2, longueur max. 50 m, blindé

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-10 +10 +30 +50 +70

P [bar]

T [°C]

PVC (PN10)

PP (PN10)

métal
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Raccordement électrique

Exemple de raccordement

Il faut toujours câbler L+ et L- !
Il faut câbler soit "impulsions (PNP)", soit "impulsions (NPN)".

Raccordement Brochage

Tension d’alimentation
12 à 36 V DC

1 L+
3 L-

Sortie à impulsions (PNP)  Pls+

 3 L-

Sortie à impulsions (NPN)  1 L+

 2 Pls-

Affectation des bornes

(1) Tension d’alimentation

(2) Sortie à impulsions
transistor NPN

(3) 0 V

(4) Sortie à impulsions
transistor PNP

(4)

(2)

(3)

(1)

1

3 2

PNP

NPN

1

2

3

RL RL

convertisseur de mesure 

capteur à turbine
L+

impulsions (PNP)

impulsions (NPN)

L-

Type 406020

ou API
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Dimensions

Remarque : vous trouverez des armatures adaptées dans la fiche technique 406090.

Diamètre 
du conduit

DN

L H
montage dans
armature en T

Diamètre 
du conduit

DN

L H
montage dans

manchon à souder

15 153 156 65

191

173

20 154 80 178

25 154 100 184

32 157 150 230

40 161 200 251

50 167 250 269

300 281

350 294

400 309

H

75

L
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Montage
Position de montage
Pour mesurer correctement le débit, le capteur de type 406020 
doit être monté dans des conduites horizontales ou verticales.

Segments d’entrée et de sortie minimaux
Pour stabiliser l’écoulement dans la conduite, il faut respecter des 
segments d’entrée et de sortie minimaux.
Si la vitesse est très élevée, il faut augmenter la longueur de ces 
segments de stabilisation.
Informations complémentaires : voir EN ISO 5167-1.

Le sens d’écoulement est de la gauche vers la droite.

DN = diamètre nominal de la conduite.

vanne de régulation 1 x raccord coudé à 90°
ou pièce en T

2 x raccord coudé à 90° extension
tridimensionnel

2 x raccord coudé à 90° réduction

correct

mauvais

correct mauvais

correct

mauvais

mauvaiscorrect

50 x DN 5 x DN 20 x DN 5 x DN

40 x DN 5 x DN 18 x DN 5 x DN

25 x DN 5 x DN 15 x DN 5 x DN
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Recommandation de montage
Armatures pour capteurs de débit, voir fiche technique 406090

1 Voir tableau ci-dessus "Recommandation de montage".

Armature en T en PVC et acier inoxydable Diamètre nominal du débit
DN15 à DN50

Exécution du capteur (extension du type de 
base)
Capteur court

Manchon à souder PE Diamètre nominal du débit
DN65 à DN100
DN125 à DN400

Exécution du capteur (extension du type de 
base)
Capteur court
Capteur long

Manchon à souder en acier inoxydable 
avec rayon

Diamètre nominal du débit
DN50 à DN200
DN250 à DN350

Exécution du capteur (extension du type de 
base)
Capteur court
Capteur long

Collier de serrage PP Diamètre nominal du débit
DN50 à DN200

Exécution du capteur (extension du type de 
base)
Capteur long

Références de commande : capteur de débit à turbine

(1) Type de base
406020 Capteur de débit à turbine

(2) Extension du type de base
001 Capteur court1

002 Capteur long1

(3) Sortie
440 Impulsions à fréquence variable

(4) Raccordement électrique
61 Prise

(5) Option
000 Aucune

(1) (2) (3) (4) (5)
Code de commande / - - /
Exemple de commande 406020 / 001 - xxx - 61 / 000
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JUMO PINOS L02
Capteur de débit calorimétrique

Description sommaire
Le capteur de débit JUMO PINOS L02 sert à mesurer et surveiller le débit de milieux liquides.
La méthode de mesure est de type calorimétrique et ne comporte aucune pièce mobile qui pour-
rait affecter négativement le profil d'écoulement. Le principe de mesure repose sur le refroidis-
sement d'un élément chauffant. La chaleur du capteur de température est dissipée par le liquide
qui s'écoule. Plus le débit est élevé, plus le dégagement de chaleur de l'élément chauffant est
grand. La valeur mesurée qui en résulte peut être délivrée sur une sortie analogique
de 4 à 20 mA, ou bien provoquer l'ouverture ou la fermeture d'une sortie de commutation. En
outre une variante avec sortie analogique et sortie de commutation est disponible. Les deux
types de sortie peuvent être configurés pour délivrer soit la vitesse d'écoulement, soit la tempé-
rature du milieu. L'état de l'appareil est affiché à l'aide de trois LED.

Le JUMO PINOS L02 peut être utilisé avec une pression nominale de 75 bar max. et dans un
flux avec un débit compris entre 0 et 300 cm/s.

Pour faciliter la mise en service du capteur de débit, un port micro-USB est placé directement
sur l'appareil et un programme Setup est disponible (accessoire). Vous pouvez régler le point de
commutation sur site, à l'aide d'un bouton sur l'interface utilisateur. En outre, on peut utiliser le
bouton de réglage du débit si les contraintes liées au process (par ex. milieu, vitesse d'écoule-
ment) ne correspondent pas aux réglages d'usine. Grâce à sa structure robuste avec indice de
protection IP 65/67, le capteur de débit peut également être utilisé dans des conditions environ-
nementales difficiles.

Les principaux domaines d'utilisation sont la surveillance de circuits de refroidissement à eau,
pompes, échangeurs thermiques, circuits de lubrification, la détection de fuites dans les
conduites de process et la protection contre la marche à vide des pompes.

Type 406041

Avantages client
• Port de configuration

Le port micro-USB facilite la connexion avec le programme Setup pour PC de JUMO.
• Flexibilité

L'instrument de mesure peut, grâce à la rotation du capteur sur 360°, être monté dans la
position de son choix et ce indépendamment du sens de l'écoulement.

• Sécurité du process
Les différentes armatures et exécutions assurent une connexion simple et fiable.

• Utilisations possibles
Utilisable pour différents liquides dans des tuyaux de divers diamètres nominaux.

Particularités
• Sortie de commutation et/ou sortie analo-

gique
• Aucune partie mobile
• Position de montage variable du capteur

(rotation sur 360°)
• Point de commutation réglable in situ
• avec sortie de température
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Caractéristiques techniques
Sortie

Sortie analogique - capteur de débit Réglage d'usine Plages de réglage
Signal de sortie Vitesse d'écoulement Vitesse d'écoulement

Température du milieu
Amortissement 0 s 0 à 99 s
Début de la mise à l'échelle 0 % ≙ 0 cm/s (eau) 0 à 100 %
Fin de la mise à l'échelle 100 % ≙ 150 cm/s (eau) 0 à 100 %
Comportement en cas d'erreur 3,4 mA 0, 3,4 ou 22 mA
Signal de sortie 4 à 20 mA 0 à 20, 4 à 20, 20 à 0, 20 à 4 mA
Sortie de commutation - commutateur de débit
Signal de sortie Vitesse d'écoulement Vitesse d'écoulement

Température du milieu
Comportement de la sortie Contact de travail Contact à fermeture, contact à ouverture,

 contact à fermeture avec fenêtre, contact à ouverture 
avec fenêtre

Point de commutation (Sp) 50% ≙ 75 cm/s (eau) 0 à 100 %
Position de retour (RSp) 40% ≙ 60 cm/s (eau) 0 à 100 %
Retard à l’enclenchement 0 s 0 à 99 s
Comportement en cas d'erreur désactiver activer, désactiver
Sortie de commutation et sortie analogique
Sortie analogique Température du milieu Vitesse d'écoulement

Température du milieu
Sortie de commutation Vitesse d'écoulement Vitesse d'écoulement

Température du milieu

Vitesse d'écoulement Etendue de mesure de 0 à 300 cm/s
Reproductibilité ±2 % de la valeur de fin de l'étendue de mesure
Précision de mesure ±8 % de la valeur de fin de l'étendue de mesure

(valable pour la condition de référence et le réglage d'usine)
Dérive en température ±0,2 %/K de la valeur de fin de l'étendue de mesure
Temps de réponse
en cas de variation du débit

4 à 10 s

Normes de référence
Milieu à mesurer Eau
Vitesse d'écoulement ≤ 150 cm/s
Température du milieu 20 °C ±5 °C
Température ambiante 20 °C ±5 °C
Position de montage Armature de montage JUMO

Tube montant vertical
Torsion ±20 % par rapport à la direction à privilégier
(sections d'arrivée et de sortie suivant notice de mise en service)
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Caractéristiques électriques

Boîtier et conditions ambiantes

Commande

Alimentation DC 24 V ±10 %, SELV
Condition L'appareil doit être alimenté par un circuit électrique qui satisfait aux exigences 

de la norme EN 61010-1 "Règles de sécurité pour appareils électriques de me-
surage, de régulation et de laboratoire".

Compatibilité électromagnétique Suivant EN 61326-1
Emission de parasites Classe A - Uniquement pour utilisation industrielle
Résistance aux parasites Normes industrielles
Consommation de courant Capteur de débit à sortie analogique : ≤ 200 mA

Capteur de débit à sortie de commutation : ≤ 400 mA

Boîtier PA66-GF30
Pièces en contact avec le milieu Acier inoxydable 316L, 316Ti (1.4404, 1.4571),

Matière du joint FPM Viton
Pression nominale (entrée) PN 75
Pression d'éclatement (entrée) 200 bar

Poids Env. 100 g (suivant la longueur de la sonde)
Plage de température ambiante 
pour le boîtier

-25 à +70 °C

Plage de température du milieu -25 à +90 °C
(liquides, pas de fluides abrasifs)

Plage de température de stockage -25 à +80 °C
Résistance climatique :
Fonctionnement 100 % d'humidité relative y compris condensation du boîtier
Stockage 90 % d'humidité relative sans condensation
Position de montage Horizontale ou verticale, boîtier qui peut tourner

Réglage in situ Sortie analogique et/ou sortie de commutation :
bouton sur l'appareil pour régler le point de commutation
(uniquement pour l'exécution avec sortie de commutation) ;
réglage si débit trop faible ou trop élevé.

Interface Setup Prise micro-USB
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Synoptique
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Capteur de débit

Alimentation

DC 24 V, SELV

PC

Logiciel setup

Affichage

LED d'état

Sortie analogique

4 à 20 mA
Débit ou température

Bouton-poussoir

Sortie de commutation

High Side Switch
Débit ou température

USB
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Programme Setup
Fonction
Le programme Setup sert à configurer le capteur de débit avec un PC. Les données de configuration peuvent être archivées sur des supports et
imprimées.

Le programme Setup permet, à tout moment, d’écraser avec les réglages d’usine les paramètres modifiés. La liaison entre le capteur de débit et
le PC est établie via un port micro-USB.

• Configuration du comportement des sorties en cas de dépassement de l’étendue de mesure
• Réglage de la fonction de la sortie analogique (en option)
• Réglage de la fonction de la sortie de commutation (en option)

REMARQUE !
La configuration du capteur de débit est possible via le port micro-USB sans alimentation auxiliaire.

Affichage et commande

406041

(1)

(2)

(3)

(4)

(1) Port micro-USB (3) Bouton-poussoir
(2) LED (4) Capot de protection avec fenêtre transparente (IP67)

On : LED verte
Error : LED rouge
O1 : LED jaune
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Schéma de raccordement
Le schéma de raccordement de cette fiche technique donne des informations de base sur les raccordements possibles. Pour le raccordement
électrique, utilisez exclusivement la notice de montage ou la notice de mise en service. La connaissance et l'application parfaite du point de vue
technique des indications de sécurité et des avertissements de ces notices sont des conditions préalables au montage, au raccordement électrique
et à la mise en service ainsi qu'à la sécurité pendant le fonctionnement.

Raccordement pour Types PIN Description Brochage
Sortie analogique 1 +24 V

2 Sortie analogique
3 GND
4 Non affecté

Sortie de commutation 1 +24 V
2 Non affecté
3 GND
4 Sortie de commutation

Sortie de commutation
et sortie analogique

1 +24 V
2 Sortie analogique
3 GND
4 Sortie de commutation

PC Port micro-USB. Le port micro-USB n'est conçu 
que pour la configuration du capteur de débit, un 
fonctionnement en continu n'est pas autorisé. 
(type B)

1

2

3
4

1

2

3

4 A

+24V

GND

1

2

3
4

1

2

3

4

+24V

GND

1

2

3
4

1

2

3

4 A

+24V

GND
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Dimensions
4 4

30.5

M
x
 1

1
2

5
0

6
0

33
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L
(
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)

L
(
b

)

( )1

(1) Ecrou-raccord L12, M18 × 1,5 ; EN ISO 8434-1,  OC 22

Diamètre nominal du 
tuyau

ø interne du tuyau [mm]

NTS 0020 DN 20 20 à 23,7
NTS 0025 DN 25 26 à 29,7
NTS 0032 DN 32 32 à 38,4
NTS 0040 DN 40 38 à 44,3
NTS 0050 DN 50 50 à 56,3
NTS 6530 Autres diamètres nominaux

Exécution du capteur L(a) mm L(b) mm
NTS 37 37 124
NTS 51 51 138
NTS 65 65 152

(NTS = Code d'identification numérique)
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Cône d'étanchéité

JUMO PINOS L02 Trou taraudé du côté du process

Pointe du capteur
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Mise en place
Exemple de montage

(1)

▲

▲

▲

(A)

(1) Capteur orientable sur 360°

Sens à privilégier :
le connecteur M12 est dans le sens du courant

(A) Distance autour du capteur
(suivant le diamètre du tuyau)

X

X

X X
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Références de commande
(1) Type de base

406041 JUMO PINOS L02

(2) Extension du type de base
000 Sans
999 Exécution spéciale

(3) Sortie
406 4 à 20 mA, 3 fils
470 1x sortie de commutation PNP
475 1x sortie de commutation PNP et 1x sortie analogique, 4 à 20 mA, 3 fils

(4) Diamètre nominal
0020 DN 20 (3/4")
0025 DN 25 (1")
0032 DN 32 (1"1/4)
0040 DN 40 (1"1/2)
0050 DN 50 (2")
6530 Autres diamètres nominaux* 

* Disponible uniquement pour l'exécution de capteur 99 (réglage in situ)

(5) Raccord de process
182 Ecrou-raccord M18 × 1,5

(6) Longueur du capteur
37 Longueur du capteur L(a) 37 mm
51 Longueur du capteur L(a) 51 mm
65 Longueur du capteur L(a) 65 mm

(7) Exécution du capteur
88 Réglage d'usine
99 Réglage in situ

(8) Option
100 Configuration spécifique au client (indications en clair)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Code de commande / - - - - - /
Exemple de commande 406041 / 000 - 406 - 0050 - 182 - 51 - 88 / 100
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Instruction de montage
Montage

Diamètre nomi-
nal

Raccord à souder
Acier inoxydable

Colle pour PVC/
Pièce en T en PVC Adaptateur fileté Autre

DN 20

L(a) = 37 (NTS 37)

L(a) = 37 (NTS 37)

L(a) = 51 (NTS 51)
ou
L(a) = 65 (NTS 65)

sur
demande

DN 25
DN 32

L(a) = 51 (NTS 51)DN 40
DN 50
Autres
diamètres nomi-
naux

L(a) = 51 (NTS 51) - -

(NTS = Code d'identification numérique)
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Accessoires
Article Référence 

article
Programme Setup sur CD-ROM, multilingue 00694887
Câble micro-USB, connecteur USB de type A sur connecteur USB de type micro-B, 3 m de long 00616250
Connecteur à 4 pôles (droit) M12 × 1 avec 2 m de câble PVC 00404585
Connecteur coudé à 4 pôles M12 × 1 avec 2 m de câble PVC 00409334

Raccord à souder

Au point de montage, il 
faut percer un trou 
de 20 mm de Ø sur le-
quel il faut centrer puis 
souder le raccord.

DN Matériau Pression no-
minale

Plage de
température d'utili-
sation

h øD Référence ar-
ticle

20

Acier inoxy-
dable 316 L PN 75 -25 à +90°C

45

26,9 00667698
25 33,7 00659696
32 42,4 00659697
40 48,3 00659699
50 50 60,3 00659700
- Autres variantes pour d'autres diamètres de tuyau disponibles sur demande.

- Directive équipements sous pression (2014/68/UE) : article 4, paragraphe 3 - "conformément aux règles de l'art en usage".

Adaptateur fileté

* Bague d'étanchéité profilée 

Type de cu-
lot Matériau Pression no-

minale

Plage de
température d'utili-
sation

Matériau
du joint OC h(a) h(b) Référence ar-

ticle

1/2"G Acier inoxy-
dable 316 L PN 25 -25 à +90 °C FPM

27 14 31,7 00669206
3/4"G 32 16 33,7 00669205
1/2" NPT Acier inoxy-

dable 316 L PN 25 -25 à +90 °C - -
27 * * 00699496

3/4" NPT 32 * * 00699495

M18 x 1.5

D

8
.5

h
0

.1
±

20

*
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- Autres variantes pour d'autres diamètres de tuyau disponibles sur demande.

- Directive équipements sous pression (2014/68/UE) : article 4, paragraphe 3 - "conformément aux 
règles de l'art en usage".

* sur demande

Manchon adhésif PVC

DN Matériau Pression no-
minale

Plage de
température d'utili-
sation

h(a) h(b) øD(a) øD(b) Référence ar-
ticle

20 à 50 PVC-U PN 16 0 à +60°C 20 33,5 25 30,5 00671018
- Pour coller dans des pièces en T en PVC avec sortie (réduite) de 25 mm de ø.

- Autres variantes pour d'autres diamètres de tuyau disponibles sur demande.

- Directive équipements sous pression (2014/68/UE) : article 4, paragraphe 3 - "conformément aux règles de l'art en usage".

Pièce en T en 
PVC

DN Matériau Pression no-
minale

Plage de
température d'utili-
sation

øD(a) øD(b) øD(c) h l Référence ar-
ticle

20

PVC-U PN 16 0 à +60°C

20 25,2 30,5 62,5 66 00670832
25 31 32,2 41 70,5 78 00670845
32 39 40,2 50 81 98 00670850
40 49 50,2 62 92 108 00670862
50 62 63,2 77 105 145 00670866
- Autres variantes pour d'autres diamètres de tuyau disponibles sur demande.

- Directive équipements sous pression (2014/68/UE) : article 4, paragraphe 3 - "conformément aux règles de l'art en usage".

M18x1.5

D(a)

D
(c

)

D(b)

8
.5

h

l
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JUMO flowTRANS US W01
Débitmètre à ultrasons pour liquides

Utilisations
• Osmose inverse
• Dessalement de l'eau de mer
• Recyclage des eaux de lavage
• Eaux usées (galvanoplastie, traitement de surface)
• Tours de refroidissement

Description sommaire
Le débitmètre à ultrasons mesure le débit volumique de milieux conducteurs et non-conduc-
teurs. Les débits volumiques peuvent être délivrés sous forme analogique, signal en courant
(4 à 20 mA), et sous forme numérique, signal de type impulsions (0 à 10 kHz).

L'appareil inline est proposé dans les diamètres nominaux DN 15 à DN 32 et peut être installé
horizontalement ou verticalement dans des canalisations existantes en matière plastique ou en
métal, à l'aide d'accessoires de montage. Un autre kit de montage permet le passage optimal
quant à l'écoulement, du diamètre nominal DN 15 à DN 10 (calibrage à faible débit).

Type 406050/...

Synoptique

Alimentation

- 18 à 30 V DC

T
y
p

e
 4

0
6

0
5

0
/.

..

LED d'état de l'appareil

- multicolore

Sortie numérique

- Sortie à impulsions (0 à 10 kHz)

Sortie analogique

- Sortie en courant (4 à 20 mA)

- Sortie en tension (0 à 10 V)

en option :

Particularités
• Montage simple
• Résistant à la corrosion
• Faible usure
• Facile à nettoyer
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Caractéristiques techniques
Entrée
Etendue de mesure et précision

Conditions de référence

Diamètre nominal Réglages d'usine - Sortie analogiquea, b Débitmax
a

DN 15 (calibrage à faible débit) 0 à 30 l/min 60 l/min
DN 15 0 à 62,5 l/min 80 l/min
DN 20 0 à 105 l/min 210 l/min
DN 25 0 à 160 l/min 320 l/min
DN 32 0 à 260 l/min 520 l/min

a Suppression du bas débit : 0,05 % de débitmax.
b En option, extension jusqu'àu débitmax.

X = Débitmax (%)
Y = écart de la valeur de mesure ± (%)

Ecart de mesurea

Sortie à impulsions ≤ ±2,0 % de la valeur mesurée ±0,1 % du débitmax
Sortie en courant Comme pour la sortie à impulsions, en plus ≤ ±0,1 % de 20 mA
Sortie en tension Comme pour la sortie à impulsions, en plus ≤ ±0,1 % de 10 V

Reproductibilité ≤ ±0,5 % de la valeur mesuréea ±0,03 % du débitmax
Dérive en température ≤ ±0,15 % de la valeur de mesurea par 10 K de variation de température (pour -20 à +80 °C)
Temps de réponse t90 ≤ 2 s

a Dans les conditions de référence.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

0 10 20 40 60 80 10030 50 70 90 %

%

X

Y

Milieu de mesure Eau
Température du milieu 23 °C (73 °F) ±5 K
Température ambiante 23 °C (73 °F) ±5 K
Pression du milieu 1 à 4 bar
Section de mesure Montage à l'horizontale, respect des sections d'arrivée et de sortie nécessaires
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Sortie
Sortie analogique

Sortie numérique

Type Sortie en courant
Fonction Sortie de la valeur actuelle du débit, sortie d'un signal pour le message d'erreur, affichage de l'état 

de l'appareil à l'aide d'une LED
Plage de signal 4 à 20 mA
Limites du signal 3,8 à 20,5 mA
Message d’erreur 3,4 ou 22 mA (réglage d'usine : 3,4 mA)
Influence de la température 75 ppm/K
Charge ≤ 500 Ω
Influence de la charge ≤ ±0,02 % par 100 Ω

Type Sortie en tension (en option)
Fonction Sortie de la valeur actuelle du débit, sortie d'un signal pour le message d'erreur, affichage de l'état 

de l'appareil à l'aide d'une LED
Plage de signal 0 à 10 V DC
Limites du signal 0 à 10,3 V DC
Message d’erreur 0 ou 11 V DC (réglage d'usine : 0 V)
Influence de la température 75 ppm/K
Charge ≥ 700 Ω
Influence de la charge ≤ ±0,02 % par 100 Ω

Type Sortie à transistor
Fonction Sortie à impulsions
Sortie de commutation Symétrique (push-pull), PNP/NPN (en option)
Courant max. admissible ≤ 200 mA
Chute de tension ≤ 2 V
Protection Contre l'inversion de polarité, les courts-circuits et les surcharges
Fréquence des impulsions 0 à 10 kHz
Rapport cyclique 50 %
Valeur de sortie pour diamètre nominal Impulsions par litre (l)

DN 15 (calibrage à faible débit) 10000
DN 15 4800
DN 20 2850
DN 25 1875
DN 32 1150
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Caractéristiques électriques

Propriétés mécaniques
Matériaux

Pression nominale

Diagramme de perte de pression
Créé dans des conditions de référence  "Conditions de référence", Page 2.

Alimentation 18 à 30 V DC SELV, PELV, Class 2
Puissance absorbée 50 mA, avec sortie numérique 300 mA
Puissance absorbée ≤ 10 W
Classe de protection DIN EN 61140, classe III (basse tension de sécurité)

Sécurité électrique L'appareil doit être alimenté par un circuit électrique qui satisfait aux exigences de la norme 
EN 61010-1 "Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de la-
boratoire".

Boîtier PA66-GF25
Pièces en contact avec le milieu

Section de mesure PPSU
Transducteur PEEK
Joints

Raccord de process, transducteur EPDM ou FKM (en option)
Homologations

Pièces en contact avec le milieu Matériaux certifiés pour l'eau potable (si utilisation de joints en EPDM)

Palier de pression nominal PN 16

X = Débitmax (%)
Y = perte de pression (mbar)

0

50
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DN 25
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DN 32
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Milieux de mesure

Influences de l’environnement

Type de milieu Liquides conducteurs ou non conducteurs
Viscosité ≤ 100 mPas
Part de matières étrangères

Matière étrangère ≤ 5 Vol-%
Gaz ≤ 1 Vol-%

Température du milieu
Plage de température -20 à +95 °C
A l'intérieur des données sur la précision -20 à +80 °C
En dehors des données sur la précisiona > 80 à 95 °C

a Retour aux données sur la précision après refroidissement.

Température ambiante admissible DIN 60068-2-1, DIN 60068-2-2
Si température du milieu ≤ 80 °C -20 à +70 °C
Si température du milieu > 80 °C -20 à +45 °C

Conditions climatiques DIN EN 60721-3-1, DIN EN 60721-3-3, DIN EN 60068-2-78
Classe climatique 3K6
Plage de température -20 à +55 °C
Humidité relative ≤ 100 % – condensation sur enveloppe externe de l'appareil

Indice de protection DIN EN 60529, EN 50102
IP65, IP67

Compatibilité électromagnétique (CEM) DIN EN 61326-1, DIN EN 61326-2-3
Emission de parasites Classe Ba

Résistance aux parasites Normes industrielles
Résistance aux vibrations DIN EN 60068-2-6, DIN EN 60068-2-27

Résistance aux vibrations 5 g pour 10 à 2000 Hz
Résistance aux chocs 20 g sur 11 ms

Directive relative aux équipements sous 
pression

2014/68/UE

Fluide du groupe 1 - DN ≤ 25 Règles de l'art suivant Art. 4, Paragraphe 3 en combinaison avec Art. 4, Paragraphe 1c.i
Fluide du groupe 2 - DN ≤ 32 Règles de l'art suivant Art. 4, Paragraphe 3 en combinaison avec Art. 4, Paragraphe 1c.i
Fluide du groupe 1 Règles de l'art suivant Art. 4, Paragraphe 3 en combinaison avec Art. 4, Paragraphe 1c.ii

a Le produit est adapté à l'usage industriel tout comme aux ménages et aux petites entreprises.
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Dimensions
Appareil

Diamètre nominal ØDi [mm]  P  A [mm]  B [mm]  C [mm]  L [mm]
DN 15 16,5 G 1″

120 80

43,5 160
DN 20 21,5 G 1 1/4″ 46 165
DN 25 27 G 1 1/2″ 49 175
DN 32 34 G 2″ 52,5 185

L

A

B

C

ØDi

P
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Accessoire de montage
Kits de montage – DN 15 à DN 32

Appareil (1) avec kit de montage – composé d'un insert (2) et d'un 
écrou-raccord (3)

Longueur totale d'installation (L1) de appareil et du kit de montage 
– installé dans la conduite (4)

Insert en PVC Insert en acier inoxydable Insert en PP Insert en PP
Soudage bout à bout Soudage par manchon

( )1( )2( )3 ( )4
L1

L2

L3

Ø
D

1

Ø
D

3

Ø
D

2

Ø
D

4

Ø
D

3

Ø
D

2

Ø
D

1

L2
Ø

D
3

Ø
D

4

L2

L3

Ø
D

1

L2

L3

Ø
D

3

1
.5

°

Ø
D

2

Ø
D

1

Diamètre nominal ØD1 [mm] ØD2 [mm] ØD3 [mm] ØD4 [mm] L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm]
Insert en PVC
DN 15 à DN 10 10,5 16 23,5 27,5 203 24 16
DN 15 15 20 27,5 - 198 19 16
DN 20 22 25 36 - 209 22 19
DN 25 26 32 41,5 - 225 25 22
DN 32 33 40 53 - 243 29 26
Insert en acier inoxydable
DN 15 à DN 10 10,5 16 23,5 27,5 203 24 16
DN 15 15 17,3 21,3 27,5 203 21,5 -
DN 20 22 22,9 26,9 36 210 22,5 -
DN 25 26 29,7 33,7 41,5 226 25,5 -
DN 32 33 38,4 42,4 53 236 25,5 -
Insert en PP, soudage bout à bout
DN 15 15/16,2 - 20 27,5 266 53 37,75
DN 20 19,8 - 25 36 277,8 56,4 38,6
DN 25 26 - 32 41,5 293 59 41,25
DN 32 32,6 - 40 53 310,6 62,8 41,8
Insert en PP, soudage par manchon
DN 15 17 19,35 27,5 - 198 19 16
DN 20 21 24,3 36 - 207 21 18
DN 25 26 31,25 41,5 - 221 23 20
DN 32 33 39,2 53 - 235 25 22
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Instructions relatives à l’installation
Les instructions relatives à l’installation dans la fiche technique fournissent des informations sur la sélection et l'utilisation de l'appareil.

Pour le raccordement mécanique, utilisez exclusivement la notice de montage ou la notice de mise en service !

Sections d'entrée et de sortie

Position de montage

Pour stabiliser l'écoulement dans la 
conduite, il faut au moins respecter les 
sections d'entrée et de sortie spécifiées.

Pour une plus grande précision, les sec-
tions d'entrée et de sortie peuvent être 
plus longues.

DN = diamètre nominal du tuyau

 = sens d'écoulement

1× raccord coudé à 90° ou pièce en T 2× raccord coudé à 90°

Extension de tuyau Réducteur de tuyau

3× DN5× DN 3× DN5× DN

3× DN5× DN 3× DN5× DN

Monter l'appareil sur une conduite horizon-
tale ou verticale.

Conditions requises :

• La conduite dans la zone des trans-
ducteurs doit toujours être remplie.

• En cas de montage vertical, le sens 
de l'écoulement ( ) doit être dirigé 
vers le haut.

• Eviter la formation de bulles d'air 
dans la conduite et directement sur 
l'appareil

Correct Incorrect
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Eléments de raccordement
Les éléments de raccordement figurant dans la fiche technique fournissent des informations sur le choix du produit.

Pour le raccordement électrique, utilisez exclusivement la notice de montage ou la notice de mise en service ! 

Brochage du connecteur M12

Raccordement Appareil Câble de raccordementa

Brochage et repérage des couleursb

Figure 

Alimentation V+ (24 V DC) (1) (1) – BN (brun)
Sortie analogique (2) (2) – WH (blanc)
GND (3) (3) – BU (bleu)
Sortie numérique (4) (4) – BK (noir)

Type de raccordement Connecteur enfichable M12 Connecteur enfichable M12 avec verrouillage à 
vis

a Câble de raccordement avec connecteur enfichable M12  "Pièces de rechange et accessoires", Page 11.
b Le repérage des couleurs est valable uniquement pour le câble standard codé A !

M
1
2

M
1
2

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)
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Références de commande

Matériel livré

Exécutions en stock

(1) Type de base
406050 JUMO flowTRANS US W01

(2) Extension du type de base
000 Sans

(3) Diamètre nominal
0012 DN 15 (1/2″) calibrage à faible débit
0015 DN 15 (1/2″)
0020 DN 20 (3/4″)
0025 DN 25 (1″)
0032 DN 32 (1 1/4″)

(4) Matériau de la section de mesure
121 PPSU

(5) Raccord de process
32 Filetage mâle ISO 228

(6) Matériau Joints de la section de mesure
58 EPDM

(7) Entrées et sorties de signal
12 Impulsions, 4 à 20 mA

(8) Options
000 Sans
100 Configuration spécifique au client (indications en clair)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Code de commande / - - - - - / ...a

a Énumérer les options séparées par une virgule.
Exemple de commande 406050 / 000 - 0015 - 121 - 32 - 58 - 12 / 000

1× JUMO flowTRANS US W01 – appareil dans l'exécution commandée, avec certificat de contrôle
2× joint torique (joint du raccord de process) dans l'exécution commandée
1 × notice de mise en service pour JUMO flowTRANS US W01

Code de commande Référence article
406050/000-0012-121-32-58-12/000 00749926
406050/000-0015-121-32-58-12/000 00744920
406050/000-0020-121-32-58-12/000 00744932
406050/000-0025-121-32-58-12/000 00744899
406050/000-0032-121-32-58-12/000 00744941
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Pièces de rechange et accessoires

Informations complémentaires dans ces sections :

Informations complémentaires et téléchargements

qr-406050-fr.jumo.info

Désignation Référence article
Accessoire de montage

Kit de montage PVC DN 15 avec écrou en PP 00750871
Kit de montage PVC DN 20 avec écrou en PP 00750872
Kit de montage PVC DN 25 avec écrou en PP 00750874
Kit de montage PVC DN 32 avec écrou en PP 00750876
Kit de montage PP, soudage par manchon, DN 15 00750888
Kit de montage PP, soudage par manchon, DN 20 00750890
Kit de montage PP, soudage par manchon, DN 25 00750927
Kit de montage PP, soudage par manchon, DN 32 00750926
Kit de monatge PP, soudage bout à bout, DN 15 00750878
Kit de monatge PP, soudage bout à bout, DN 20 00750881
Kit de monatge PP, soudage bout à bout, DN 25 00750884
Kit de monatge PP, soudage bout à bout, DN 32 00750887
Kit de montage acier inoxydable DN 15 avec écrou en PP 00750923
Kit de montage acier inoxydable DN 20 avec écrou en PP 00750920
Kit de montage acier inoxydable DN 25 avec écrou en PP 00750919
Kit de montage acier inoxydable DN 32 avec écrou en PP 00750918
Kit de montage PVC DN 10 avec écrou en PP 00750869
Kit de montage acier inoxydable DN 10 avec écrou en PP 00750924

Câble de raccordement pour connecteur enfichable M12
Connecteur, 4 pôles, M12 × 1, droit, 2 m 00404585
Connecteur, 4 pôles, M12 × 1, coudé, 2 m 00409334

Accessoire de montage  "Accessoire de montage", Page 7
Câble de raccordement avec connecteur en-
fichable M12

 "Brochage du connecteur M12", Page 9

http://qr-406050-fr.jumo.info
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JUMO flowTRANS MAG S10 

Débitmètre à induction magnétique 

Description brève 

Le débitmètre électromagnétique JUMO flowTRANS MAG S10 a été spécialement conçu 

pour les applications standard dans l’industrie des procédés et pour la construction de 

machines. 

Il est particulièrement flexible et peut être livré avec un grand choix de diamètres 

nominaux, matériaux de revêtement et raccords procédé. 

Le transmetteur puissant et fiable convainc par ses diverses possibilités d’utilisation, sa 

grande précision de mesure et sa mise en service simple. 

Le débitmètre JUMO flowTRANS MAG S10 offre à l’utilisateur une utilisation abordable et 

adaptée à ses exigences, avec une documentation simple et claire. 

 

Variantes de modèles 

Construction compacte 

Le transmetteur et le débitmètre forment une unité mécanique dans les appareils de 

construction compacte. 

Construction séparée 

Le transmetteur et le débitmètre sont montés séparément dans les appareils de 

construction séparée. 

La liaison électrique entre le transmetteur et le débitmètre s’effectue au moyen d’une câble 

de signal. Pour une conductivité minimale du produit de mesure de 20 µS/cm, la longueur 

maximale possible du câble de signal est de 50 m (164 ft). 

Le débitmètre de JUMO flowTRANS MAG S10 est disponible en deux versions, et il est 

divisé en variante 1 et variante 2. 

Voir Aperçu - Modèles à la page 2. 

 
Type 406060/1... Variante 2 

Avantages pour l’utilisateur 

• Construction séparée ou compacte 

• Électronique de transmetteur unique pour toutes les versions 

• Utilisation de l’afficheur LCD rotatif (en option) par touches capacitives 

• Surveillance autonome continue du capteur, du transmetteur et du procédé 

• Textes d’aide en fonction du diagnostic pour une élimination rapide et ciblée des erreurs 

(par ex. détection de tube vide) 

Particularités 

• Utilisation simple 

• Possibilité de contrôle basé sur la 

technologie Fingerprint 

• Affichage des intervalles de service 

• Paliers de pression nominale : 

PN 10 à PN 40, ASME CL150/CL300, 

JIS 10K 

• Nombreux raccords procédé et 

matériaux de revêtement 

• Température du fluide : 

-25 à +130 °C (-13 à +266 °F) 

Homologations / Certificats  
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Aperçu - Modèles 

Capteur de mesure 
 
 
 

Construction compacte  Construction séparée 

 
1 Boîtier de capteur variante 1 (corps à double enveloppe) - DN 3 à 2 000 

2 Boîtier de capteur variante 2 - DN 25 à 600 

 3 Transmetteur externe 

Figure 1 : Formes de construction 

 

Capteur 

Modèle JUMO flowTRANS MAG S10 

Forme de construction Construction compacte (406060/1), construction séparée (406060/2) 

Précision de mesure pour les liquides 0,5 % de la valeur de mesure 

Température admissible du fluide de 

mesure (Tfluide) 

-25 à 130 °C (-13 à 266 °F) 

Conductibilité minimale > 20 µS/cm 

Palier de pression nominale PN 10 à 40; ASME CL 150, 300; JIS 10K 

Diamètre nominal DN 3 à 2 000 (¹⁄₁₀ à 80 in.) 

Raccord procédé Bride* conforme DIN, ASME, JIS 

Matériau de raccord procédé Acier, acier moulé, acier inoxydable 

Matériau de revêtement Caoutchouc durci (DN 15 à 2 000), caoutchouc tendre (DN 50 à 2 000), PTFE (DN 10 à 600), PFA (DN 3 à 200), 

ETFE (DN 25 à 600) 

Matériau de l'électrode Acier inoxydable, Hastelloy B, Hastelloy C, platine-iridium, tantale, titane 

Classe de protection IP Construction compacte : IP 65 / IP 67 

Construction séparée : IP 65 / IP 67 / IP 68 (uniquement pour les capteurs) 

 

Homologations  

Directive relative aux équipements sous 

pression 2014/68/UE 

Évaluation de la conformité conformément à la catégorie III, groupe de fluide 1 

Autres homologations Dans la section téléchargement sur www.jumo.de ou sur demande. 

* Pour les informations concernant l’épaisseur de bride, voir Dimensions à la page 16. 
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Transmetteur 

Modèle JUMO flowTRANS MAG 10 

Forme de construction Construction séparée (406067/2) 

Classe de protection IP IP 65 / IP 67 

Longueur du câble de signal 50 m (164 ft) max., uniquement pour la construction séparée 

Alimentation électrique 100 à 240 V CA (−15% / +10 %), 

24 à 48 V CC (-10% / +10 %) 

Sorties Sortie de courant : 4 à 20 mA, actif 

Sortie numérique 1 : Passive, configurable comme sortie par impulsion, fréquence ou commutation 

Sortie numérique 2 : Passive, configurable comme sortie par impulsion ou commutation 

Afficheur local Écran graphique, configurable (option) 

 

Homologations  

Autres homologations Dans la section téléchargement sur www.jumo.de ou sur demande. 
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Principe de mesure 
 
 

La mesure életromagnétique du débit obéit à la loi d'induction de 

Faraday. Le déplacement d'un conducteur dans un champ 

magnétique induit une tension dans le conducteur. 

 

 
1 Bobine d’électroaimant 

2 Tube de mesure au niveau de 
l’électrode 

3 Électrode de mesure 

Figure 2 : Schéma d’un débitmètre électromagnétique 

 

vDBU ~1  vDqv 



4

2 

 
qvU ~1  

U1 Tension de mesure 

B Induction magnétique 

D Écartement entre les électrodes 

v Vitesse d’écoulement moyenne 

qv Débit volumique 

 

Lors de l'exploitation appliquée à l'appareil de ce principe de 

mesure, le fluide de mesure conductible parcourt un tube à 

l'intérieur duquel est généré un champ magnétique vertical au 

sens d'écoulement (voir Figure 2). 

La tension induite dans le fluide de mesure est enregistrée par 

deux électrodes disposées de manière diamétralement opposée. 

Cette tension de mesure est proportionnelle à l'induction 

magnétique, à l'écartement entre les électrodes ainsi qu'à la 

vitesse d'écoulement moyenne v. 

Si l’on tient compte du fait que l’induction magnétique et 

l’écartement entre les électrodes sont des valeurs constantes, on 

obtient une proportionnalité entre la tension de mesure U1 et la 

vitesse d’écoulement moyenne. 

Le calcul du débit volumique indique que la tension de mesure 

est linéaire et proportionnelle au débit volumique. 

La tension de mesure inductive du transmetteur est transformée 

en signaux normés, analogiques et numériques. 

 
 

 

 

Capteur 

Précision de mesure 

Conditions de référence 

 

Conforme à EN 29104 

Température du fluide de 

mesure 

20 °C (68 °F) ±2 K 

Température ambiante 20 °C (68 °F) ±2 K 

Alimentation électrique Tension nominale selon la plaque signalétique 

U = ±1 %, fréquence f = ±1 % 

Conditions de montage • Dans la conduite aller : > 10 x DN tuyauterie 

droite 

• Dans la conduite retour : > 5 x DN tuyauterie 

droite 

Phase de réchauffement 30 minutes 

 
 

Imprécision et répétabilité 
 
 

Précision de mesure 

 
A Précision ± valeur de mesure en 

% 

 B Vitesse d'écoulement v en m/s, 
Q / QmaxDN en % 

Figure 3 : Précision de mesure 

 
Sortie d’impulsion 

±0,5 % de la valeur de mesure, ±0,02 % QmaxDN* 

 

* QmaxDN : Voir Tableau des plages de mesure à la page 7. 

 

Sortie de courant 

Comme la sortie d’impulsion plus ± 0,1 % de la valeur de mesure ± 0,01 mA. 
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Reproductibilité, temps de réaction 

 

Reproductibilité  ≤ 0,11 % de la valeur de mesure, tmes = 100 s, 

v = 0,5 à 10 m/s 

Temps de réaction* Comme la fonction de saut 0 à 99 % 

5   200 ms à 25 Hz de fréquence d'excitation 

5   400 ms à 12.5 Hz de fréquence d'excitation 

5   500 ms à 6.25 Hz de fréquence d'excitation 

* Pour la sortie de courant avec un amortissement de 0,02 seconde. 

 
 

Vibration du tube admissible 
 
 

Selon EN 60068-2-6 

Valable pour les capteurs de mesure de construction séparée et 

compacte. 

• Déformation maximale : 0,15 mm (0,006 in) dans la plage de 

fréquence de 10 à 58 Hz 

• Accélération maximale : 2 g dans la plage de fréquence de 

58 à 150 Hz 

 
 

Classe de protection IP 
 
 

• IP 65 / IP 67 selon EN 60529 

• IP 68 selon EN 60529 (uniquement pour la construction 

séparée) 

• NEMA 4X 

 
 

Câble de signal 
 
 

Uniquement pour la construction séparée. 

La longueur maximale du câble de signal entre le capteur et le 

transmetteur est de 50 m (164 ft). 

5 m (16.4 ft) de câble de signal sont fournis. 

Si plus de 5 m (16,4 ft) sont nécessaires, le câble de signal peut 

être commandé séparément (numéro d’article : 00645914). 

 
 

 

 

Données de température 

Plage de température de stockage 

-30 à 70 °C (-22 à 158 °F) 

 
 

La plage de température de l'appareil dépend d'une série de 

facteurs. 

Ces facteurs sont : la température du fluide de mesuremedium, la 

température ambiante Tamb, la pression de service Pmedium, le 

matériau du revêtement et les homologations pour la protection 

Ex. 

 
 

Température de nettoyage maximale autorisée 
 

 

CIP Medium Revêtement Température de 

nettoyage 

Vapeur PTFE, PFA 150 °C (302 °F) 

Liquide de nettoyage PTFE, PFA 140 °C (284 °F) 

 

• La température de nettoyage maximale indiquée est valable 

pour une température ambiante maximale de 25 °C (77 °F). 

 Si la température ambiante est > 25 °C (> 77 °F), la différence 

de température par rapport à la température ambiante réelle 

doit être soustraite à la température de nettoyage maximale. 

• La température de nettoyage maximale indiquée peut être 

atteinte pour une durée ne devant pas dépasser 60 minutes. 

 
 

Change from two to one column 
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Température ambiante maximale en fonction de la température du fluide de mesure 

Construction compacte 

 

Matériau de 

revêtement  

Matériau de bride  Température ambiante (Tamb.) Température du fluide de mesure (Tfluide) 

Minimum Maximum Minimum Maximum 

Caoutchouc durci Acier −10 °C (14 °F) 60 °C (140 °F) −10 °C (14 °F) 85 °C (185 °F)* 

Caoutchouc durci Acier inoxydable  -15 °C (5 °F) 60 °C (140 °F) -15 °C (5 °F) 85 °C (185 °F)* 

Caoutchouc tendre Acier −10 °C (14 °F) 60 °C (140 °F) -10 °C (14 °F) 60 °C (140 °F) 

Caoutchouc tendre Acier inoxydable  -15 °C (5 °F) 60 °C (140 °F) -15 °C (5 °F) 60 °C (140 °F) 

PTFE Acier −10 °C (14 °F) 60 °C (140 °F) -10 °C (14 °F) 85 °C (185 °F) 

  −10 °C (14 °F) 30 °C (86 °F) -10 °C (14 °F) 130 °C (266 °F) 

PTFE Acier inoxydable  -20 °C (-4 °F) 60 °C (140 °F) -25 °C (-13 °F) 85 °C (185 °F) 

 -20 °C (-4 °F) 30 °C (86 °F) -25 °C (-13 °F) 130 °C (266 °F) 

PFA Acier −10 °C (14 °F) 60 °C (140 °F) -10 °C (14 °F) 85 °C (185 °F) 

  −10 °C (14 °F) 30 °C (86 °F) -10 °C (14 °F) 130 °C (266 °F) 

PFA Acier inoxydable  -20 °C (-4 °F) 60 °C (140 °F) -25 °C (-13 °F) 85 °C (185 °F) 

 -20 °C (-4 °F) 30 °C (86 °F) -25 °C (-13 °F) 130 °C (266 °F) 

ETFE Acier −10 °C (14 °F) 60 °C (140 °F) -10 °C (14 °F) 85 °C (185 °F) 

  −10 °C (14 °F) 30 °C (86 °F) -10 °C (14 °F) 130 °C (266 °F) 

ETFE Acier inoxydable  -20 °C (-4 °F) 60 °C (140 °F) -25 °C (-13 °F) 85 °C (185 °F) 

 -20 °C (-4 °F) 30 °C (86 °F) -25 °C (-13 °F) 130 °C (266 °F) 

* Pour le capteur de variante 2 avec revêtement en caoutchouc durci, la température maximale du fluide de mesure est réduite à 80 °C (176 °F). 

 
 

Construction séparée 

 

Matériau de 

revêtement  

Matériau de bride  Température ambiante (Tamb.) Température du fluide de mesure (Tfluide) 

Minimum Maximum Minimum Maximum 

Caoutchouc durci Acier -10 °C (14 °F) 60 °C (140 °F) -10 °C (14 °F) 90 °C (194 °F)* 

Caoutchouc durci Acier inoxydable  -15 °C (5 °F) 60 °C (140 °F) -15 °C (5 °F) 90 °C (194 °F)* 

Caoutchouc tendre Acier -10 °C (14°F) 60 °C (140 °F) -10 °C (14 °F) 60 °C (140 °F) 

Caoutchouc tendre Acier inoxydable  -15 °C (5 °F) 60 °C (140 °F) -15 °C (5 °F) 60 °C (140 °F) 

PTFE Acier -10 °C (14°F) 60 °C (140 °F) -10 °C (14 °F) 130 °C (266 °F) 

PTFE Acier inoxydable  -25 °C (-13 °F) 60 °C (140 °F) -25 °C (-13 °F) 130 °C (266 °F) 

PFA Acier -10 °C (14°F) 60 °C (140 °F) -10 °C (14 °F) 130 °C (266 °F) 

PFA Acier inoxydable  -25 °C (-13 °F) 60 °C (140 °F) -25 °C (-13 °F) 130 °C (266 °F) 

ETFE Acier -10 °C (14°F) 60 °C (140 °F) -10 °C (14 °F) 130 °C (266 °F) 

ETFE Acier inoxydable  -25 °C (-13 °F) 60 °C (140 °F) -25 °C (-13 °F) 130 °C (266 °F) 

* Pour le capteur de variante 2 avec revêtement en caoutchouc durci, la température maximale du fluide de mesure est réduite à 80 °C (176 °F). 
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Tableau des plages de mesure 
 

La valeur de fin d'échelle de mesure peut se régler entre 0,02 x Qmax.DN et 2 x Qmax.DN. 

 

Diamètre nominal Valeur minimale de fin d'échelle de

mesure

QmaxDN Valeur maximale de fin d'échelle de 

mesure

DN in. 0,02 x QmaxDN (≈ 0,2 m/s) 0 à ≈ 10 m/s 2 x QmaxDN (≈ 20 m/s) 

3 ¹⁄₁₀ 0,08 l/min (0,02 US gal/min) 4 l/min (1,06 US gal/min) 8 l/min (2,11 US gal/min) 

4 ⁵⁄₃₂ 0,16 l/min (0,04 US gal/min) 8 l/min (2,11 US gal/min) 16 l/min (4,23 US gal/min) 

6 ¼ 0,4 l/min (0,11 US gal/min) 20 l/min (5,28 US gal/min) 40 l/min (10,57 US gal/min) 

8 ⁵⁄₁₆ 0,6 l/min (0,16 US gal/min) 30 l/min (7,93 US gal/min) 60 l/min (15,85 US gal/min) 

10 ⅜ 0,9 l/min (0,24 US gal/min) 45 l/min (11,9 US gal/min) 90 l/min (23,78 US gal/min) 

15 ½ 2 l/min (0,53 US gal/min) 100 l/min (26,4 US gal/min) 200 l/min (52,8 US gal/min) 

20 ¾ 3 l/min (0,79 US gal/min) 150 l/min (39,6 US gal/min) 300 l/min (79,3 US gal/min) 

25 1 4 l/min (1,06 US gal/min) 200 l/min (52,8 US gal/min) 400 l/min (106 US gal/min) 

32 1 ¼ 8 l/min (2,11 US gal/min) 400 l/min (106 US gal/min) 800 l/min (211 US gal/min) 

40 1 ½ 12 l/min (3,17 US gal/min) 600 l/min (159 US gal/min) 1200 l/min (317 US gal/min) 

50 2 1,2 m3/h (5,28 US gal/min) 60 m3/h (264 US gal/min) 120 m3/h (528 US gal/min) 

65 2 ½ 2,4 m3/h (10,57 US gal/min) 120 m3/h (528 US gal/min) 240 m3/h (1057 US gal/min) 

80 3 3,6 m3/h (15,9 US gal/min) 180 m3/h (793 US gal/min) 360 m3/h (1585 US gal/min) 

100 4 4,8 m3/h (21,1 US gal/min) 240 m3/h (1057 US gal/min) 480 m3/h (2113 US gal/min) 

125 5 8,4 m3/h (37 US gal/min) 420 m3/h (1849 US gal/min) 840 m3/h (3698 US gal/min) 

150 6 12 m3/h (52,8 US gal/min) 600 m3/h (2642 US gal/min) 1200 m3/h (5283 US gal/min) 

200 8 21,6 m3/h (95,1 US gal/min) 1080 m3/h (4755 US gal/min) 2160 m3/h (9510 US gal/min) 

250 10 36 m3/h (159 US gal/min) 1800 m3/h (7925 US gal/min) 3600 m3/h (15850 US gal/min) 

300 12 48 m3/h (211 US gal/min) 2400 m3/h (10567 US gal/min) 4800 m3/h (21134 US gal/min) 

350 14 66 m3/h (291 US gal/min) 3300 m3/h (14529 US gal/min) 6600 m3/h (29059 US gal/min) 

400 16 90 m3/h (396 US gal/min) 4500 m3/h (19813 US gal/min) 9000 m3/h (39626 US gal/min) 

450 18 120 m3/h (528 US gal/min) 6000 m3/h (26417 US gal/min) 12000 m3/h (52834 US gal/min) 

500 20 132 m3/h (581 US gal/min) 6600 m3/h (29059 US gal/min) 13200 m3/h (58117 US gal/min) 

600 24 192 m3/h (845 US gal/min) 9600 m3/h (42268 US gal/min) 19200 m3/h (84535 US gal/min) 

700 28 264 m3/h (1162 US gal/min) 13200 m3/h (58118 US gal/min) 26400 m3/h (116236 US gal/min) 

760 30 312 m3/h (1374 US gal/min) 15600 m3/h (68685 US gal/min) 31200 m3/h (137369 US gal/min) 

800 32 360 m3/h (1585 US gal/min) 18000 m3/h (79252 US gal/min) 36000 m3/h (158503 US gal/min) 

900 36 480 m3/h (2113 US gal/min) 24000 m3/h (105669 US gal/min) 48000 m3/h (211337 US gal/min) 

1000 40 540 m3/h (2378 US gal/min) 27000 m3/h (118877 US gal/min) 54000 m3/h (237754 US gal/min) 

1050 42 616 m3/h (2712 US gal/min) 30800 m3/h (135608 US gal/min) 61600 m3/h (271217 US gal/min) 

1100 44 660 m3/h (3038 US gal/min) 33000 m3/h (151899 US gal/min) 66000 m3/h (290589 US gal/min) 

1200 48 840 m3/h (3698 US gal/min) 42000 m3/h (184920 US gal/min) 84000 m3/h (369841 US gal/min) 

1400 54 1080 m3/h (4755 US gal/min) 54000 m3/h (237755 US gal/min) 108000 m3/h (475510 US gal/min) 

1500 60 1260 m3/h (5548 US gal/min) 63000 m3/h (277381 US gal/min) 126000 m3/h (554761 US gal/min) 

1600 66 1440 m3/h (6340 US gal/min) 72000 m3/h (317006 US gal/min) 144000 m3/h (634013 US gal/min) 

1800 72 1800 m3/h (7925 US gal/min) 90000 m3/h (396258 US gal/min) 180000 m3/h (792516 US gal/min) 

2000 80 2280 m3/h (10039 US gal/min) 114000 m3/h (501927 US gal/min) 228000 m3/h (1003853 US gal/min) 

 
 
Change from one to two columns 
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Raccords procédé 
 

Pour un aperçu des variantes de raccords procédé disponibles, 

voir Aperçu - Modèles à la page 2. 
 

Longueur de montage 

Les appareils à bride répondent aux longueurs de montage 

préconisées par les normes VDI/VDE 2641, ISO 13359 ou DVGW 

(fiche technique W420, type WP, ISO 4064 court). 

Pour de plus amples informations, voir le chapitre Dimensions à 

la page 16. 
 
 

Matériaux 
 

Pièces en contact avec le fluide 

Pièce Standard Option 

Matériau de 

revêtement 

PTFE, PFA, ETFE, 

caoutchouc durci, 

caoutchouc tendre 

– 

Électrode de mesure et de mise à la terre pour matériau de revêtement : 

• Caoutchouc durci 

• Caoutchouc 

tendre 

Acier CrNi 1.4571 

(AISI 316Ti) 

Hastelloy B-3 (2.4600), 

Hastelloy C-4 (2.4610), 

titane, tantale, platine-

iridium, acier CrNi 1.4539 

(AISI 904L) 

• PTFE, PFA, ETFE Acier CrNi 1.4539 

(AISI 904L) 

Acier CrNi 1.4571 (AISI 

316Ti), Hastelloy B-3 

(2.4600), Hastelloy C-4 

(2.4610), titane, tantale, 

platine-iridium 

Rondelle de mise à 

la terre 

Acier inoxydable Sur demande 

Rondelle de 

protection 

Acier inoxydable Sur demande 

 

Pièces sans contact avec le fluide (raccord procédé) 

DN Standard Option 

Capteur, variante 1 

DN 3 à 15 

(¹⁄₁₀ à ½ in.) 

Acier inoxydable* – 

DN 20 à 400 

(¾ à 16 in.) 

Acier (galvanisé)** Acier inoxydable1 

DN 450 à 2 000 

(18 à 80 in.) 

Acier (laqué)** – 

Capteur, variante 2 

DN 25 à 600 

(1 à 24 in.) 

Acier (laqué)** 

Acier moulé (laqué)*** 

– 

Les raccords procédé sont fabriquéa dans l'un des matériaux suivants : 

* 1.4301 (AISI 304), 1.4307, 1.4404 (AISI 316L) 1.4435 (AISI 316L), 

1.4541 (AISI 321) 1.4571 (AISI 316Ti) 

* 1.0038, 1.0460, 1.0570, 1.0432, ASTM A105, Q255A, 20#, 16Mn 

* EN-JS1025 (5.3103) 

 

 
 

Boîtier du capteur 

Pièce / DN Matériau 

Capteur, variante 1 

Boîtier  

DN 3 à 400 (¹⁄₁₀ à 16 in.) Fonte d'aluminium (laqué) 

Couche de peinture ≥ 80 µm d'épaisseur, RAL 9002 

DN 450 à 2 000 

(18 à 80 in.) 

Construction soudée en acier (laqué) 

Couche de peinture ≥ 80 µm d'épaisseur, RAL 9002 

Tube de mesure Acier inoxydable* 

Boîte de jonction Fonte d’aluminium, bleu cobalt, RAL 5013 

Passe-câble à vis** Polyamide 

Capteur, variante 2 

Boîtier / Tube de mesure  

DN 25 à 600 (1 à 24 in.) Acier (laqué), acier moulé (laqué)*** 

Couche de peinture ≥ 80 µm d'épaisseur, RAL 9002 

Boîte de jonction Fonte d’aluminium, bleu cobalt, RAL 5013 

Passe-câble à vis** Polyamide 

Le tube de mesure est fabriqué dans l'un des matériaux suivants : 

* 1.4301, 1.4307, 1.4404, 1.4435, 1.4541, 1.4571  

 Matériaux ASTM : 

 Qaulité TP304, TP304L, TP316L, TP321, TP316Ti, TP317L, 0Cr18Ni9, 

00Cr18Ni10, 0CR17Ni14Mo2, 0Cr27Ni12Mo3, 0Cr18Ni10Ti 

** Passe-câble à vis avec filetage M20 x 1,5 ou NPT en fonction du numéro 

d’article. 

*** EN-JS1025 (5.3103) 
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Contrainte de matériau pour les raccords 
procédé 
 
 

Les restrictions de la température admissible du fluide de mesure 

(Tmedium) et de la pression admissible (Pmedium) résultent des 

matériaux utilisés pour le revêtement et les brides de l'appareil 

(voir la plaque signalétique de l'appareil). 

 
 

Pression de service minimale admissible 
 

Le tableau suivant indique la pression de service minimale 

admissible (Pfluide) en fonction de la température du fluide de 

mesure (Tfluide) et du matériau de revêtement. 

 

Capteur, variante 1 

 

Matériau de 

revêtement 

Diamètre nominal Pfluide 

[mbar abs] 

Tfluide* 

Caoutchouc durci DN 15 à 2000 

(½ à 80 in.) 

0 < 85 °C (185 °F) 

 

Caoutchouc tendre DN 50 à 2000 

(2 à 80 in.) 

0 < 60 °C (140 °F) 

PTFE DN 10 à 600 

(⅜ à 24 in.) 

270 

400 

500 

< 20 °C (68 °F) 

< 100 °C (212 °F) 

< 130 °C (266 °F) 

PFA DN 3 à 200 

(¹⁄₁₀ à 8 in.) 

0 < 130 °C (266 °F) 

ETFE DN 25 à 600 

(1 à 24 in.) 

100 < 130 °C (266 °F) 

 

Capteur, variante 2 

 

Matériau de 

revêtement 

Diamètre nominal Pfluide 

[mbar abs] 

Tfluide* 

Caoutchouc durci DN 40 à 600 

(1 ½ à 24 in.) 

600 < 80 °C (176 °F) 

PTFE DN 25 à 600 

(1 à 24 in.) 

270 

400 

500 

< 20 °C (68 °F) 

< 100 °C (212 °F) 

< 130 °C (266 °F) 

* Des températures plus élevées pour le nettoyage CIP/SIP sont tolérées 

pendant une durée limitée, voir le tableau Température de nettoyage 

maximale autorisée à la page 5. 

 

Homologations pour les revêtements sur demande, veuillez 

contacter le fabricant. 

 
 

 

 

Contrainte matériau 

Capteur, variante 1 

 
Figure 4 : Bride DIN en acier inoxydable jusqu'à DN 600 (24 in.) 

 

 
Figure 5 : Bride ASME en acier inoxydable jusqu'à DN 400 (16 in.) (CL150/300) et 
jusqu’à DN 1 000 (40 in.) (CL150) 
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Figure 6 : Bride DIN en acier jusqu'à DN 600 (24 in.) 

 

 
Figure 7 : Bride ASME en acier jusqu'à DN 400 (16 in.) (CL150/300) et jusqu’à DN 
1 000 (40 in.) (CL150) 

 
Bride JIS 10K-B2210 

DN Matériau PN Tfluide* Pfluide 

DN 32 à 400 

(1 ¼ à 16 in.) 

Acier 

inoxydable 

10 -25 à 180 °C 

(−13 à 356 °F) 

10 bar 

(145 psi) 

DN 32 à 400 

(1 ¼ à 16 in.) 

Acier 10 -10 à 180 °C 

(14 à 356 °F) 

10 bar 

(145 psi) 

 

 

 
A DN 1000, PN 10 

B DN 700, DN800, DN900, PN 10 

C DN 1000, PN 16 

D DN 900, DN 800, PN 16 

E DN 700, PN 16 

Figure 8 : Bride DIN en acier inoxydable DN 700 à 1 000 (28 à 40 in.) 

 

 
A DN 1000, PN 10 

B DN 700, DN800, DN900, PN 10 

C DN 1000, PN 16 

D DN 900, DN 800, PN 16 

E DN 700, PN 16 

Figure 9 : Bride DIN en acier DN 700 à 1 000 (28 à 40 in.) 
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Figure 10 : Bride ASME en acier DN 25 à 400 (1 à 24 in.) 

 

 
Figure 11 : Bride ASME en acier inoxydable DN 25 à 400 (1 à 24 in.) 

 

 

Capteur, variante 2 

 
Figure 12 : Boîtier en acier moulé DN 25 à 600 (1 à 2 in.) 

 

 
Figure 13 : Boîtier en acier soudé DN 25 à 600 (1 à 24 in.) 
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Conditions d'installation 

Généralités 
 
 

Observer les points suivants lors du montage : 

• Le sens d’écoulement doit correspondre au marquage, le 

cas échéant. 

• Respecter le couple de serrage maximal pour toutes les 

vis de la bride. Voir le chapitre « Indications relatives au 

couple de serrage » dans le manuel opérationnel.. 

• Sécuriser les vis de la bride et les écrous contre les 

oscillations du tube. 

• Monter les appareils sans contraintes mécaniques 

(torsion, flexion). 

• Monter les appareils à brides et les versions entre brides 

avec des contrebrides à faces planes et parallèles et 

uniquement avec des joints appropriés. 

• Utiliser un joint en matériau compatible avec le fluide de 

mesure et la température du fluide de mesure. 

• Les joints ne doivent pas déborder dans la zone 

d’écoulement, ce qui pourrait causer des remous 

susceptibles d’affecter la précision de l'appareil. 

• La tuyauterie ne doit pas exercer de forces ni de couples 

inadmissibles sur l’appareil. 

• S'assurer du respect des limites de température de 

l’appareil pendant le fonctionnement. 

• Éviter les coups de bélier dans les tuyauteries. Les coups 

de bélier peuvent détériorer le revêtement et l’appareil. 

• N’enlever les obturateurs des passe-câbles à vis que lors 

du montage des câbles électriques. 

• Veiller au positionnement correct des joints de couvercle 

du boîtier. Refermer soigneusement le couvercle. Serrer à 

fond les fixations à vis du couvercle. 

• Installer le transmetteur de construction séparée à un 

emplacement à l'abri des vibrations. 

• Ne pas exposer le transmetteur ni le capteur aux rayons 

directs du soleil, le cas échéant prévoir un pare-soleil. 

• Lors du montage du transmetteur dans une armoire de 

commande, garantir un refroidissement suffisant. 

• Pour les appareils en construction séparée, tenir compte 

de l’affectation correcte du capteur et du transmetteur. 

Les appareils compatibles entre eux sont signalés sur la 

plaque signalétique par les chiffres terminaux identiques 

p. ex. capteur X001 et transmetteur Y001 ou capteur 

X002 et transmetteur Y002. 

 
 

 

 

Supports de fixation 
 
 
 

 

REMARQUE 
Endommagement de l’appareil ! 

En cas d'étayage incorrect, le boîtier peut être enfoncé et les 

bobines d’électroaimant situées à l’intérieur peuvent être 

endommagées. 

Placer les supports sur le bord du boîtier du capteur (voir les 

flèches sur l’Figure 14). 

 
 

 
Figure 14 : Étayage pour les diamètres nominaux supérieurs à DN 400 

 

Les appareils dont le diamètre nominal est supérieur à DN 400 

doivent être placés sur un socle de fondation suffisamment 

porteur et soutenus par un étai. 

 
 

Joins 
 
 

Lors du montage des joints, veuillez respecter les remarques 

suivantes : 
 

• Afin d'obtenir des résultats de mesure optimaux, il faut 

veiller à bien centrer les joints et le tube de mesure.  

• Pour s'assurer que le profil d'écoulement n'est pas faussé, 

les joints ne doivent pas déborder dans la section de 

conduites. 

• Ne pas utiliser de graphite pour les joints de la bride ou 

pour les joints du raccord de procédé, car dans certaines 

circonstances une couche électroconductrice peut se 

former sur la paroi intérieure du tube de mesure. 
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Appareils avec revêtement en caoutchouc durci ou tendre 

• Des joints supplémentaires sont toujours nécessaires pour les 

appareils avec revêtement en caoutchouc durci ou tendre. 

• Le fabricant recommande l’utilisation de joints en caoutchouc 

ou de matériau similaire. 

• Lors du choix des joints, veiller à ne pas dépasser les couples 

de serrage indiqués dans « Indications relatives au couple de 

serrage » dans le manuel opérationnel. 

 

Appareils avec revêtement en PTFE, PFA ou ETFE 

• En principe, aucun joint supplémentaire n’est nécessaire pour 

les appareils avec revêtement en PTFE, PFA ou ETFE. 

 
 

 Sens d'écoulement 
 
 

 
Figure 15 : Direction du débit 

 

L’appareil enregistre le débit dans les deux sens d'écoulement. 

Départ usine, c'est le sens vers l'avant qui est défini comme 

illustré à la Figure 15. 

 
 

Axe des électrodes 
 
 

 
1 Axe des électrodes   

Figure 16 : Alignement de l'axe des électrodes 

 

Monter le capteur de débit dans les conduites de sorte que l'axe 

des électrodes soit aussi horizontal que possible. 

Un écart maximal de 45° est permis par rapport à l'horizontale. 

 
 

 

 

Lieu de montage 
 
 

 
Figure 17 : Positions de montage 

 

A Installation verticale lors de la mesure de fluides abrasifs ; 

débit de préférence du bas vers le haut. 

B En cas d'installation horizontale, le tube de mesure doit 

toujours être entièrement rempli avec le fluide de mesure. 

 Prévoir une légère rampe de la conduite pour le dégazage. 

 
 

Distance minimale de l'appareil 
 
 

 
Figure 18 :  Distance D : ≥ 1,0 m (3,3 ft) pour la variante 1, ≥ 0,7 m (2,3 ft) pour la 
variante 2 

 
• Pour éviter une influence de appareils entre eux, respecter la 

distance minimale indiquée sur l’Figure 18 entre les appareils. 

• Le capteur ne doit pas être utilisé à proximité de puissants 

champs électromagnétiques, générés p. ex. par des moteurs, 

des pompes, des transformateurs, etc. Observer une distance 

minimale d’env. 1 m (3.28 ft). 

• Lors du montage sur ou contre des pièces en acier (par ex. 

poutres en acier), il faut respecter une distance minimale de 

100 mm (3,94 in.). (Ces valeurs ont été déterminées en 

référence à la norme CEI 801-2 ou CEI TC77B). 
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Tronçons aller et retour 
 
 

 
1 Coude 2 Dispositif d’arrêt 

Figure 19 : Trajectoires aller et retour, dispositifs d’arrêt 

 

Le principe de mesure ne dépend pas du profil d'écoulement, 

dans la mesure où des tourbillons non stationnaires débordent 

dans la zone de calcul de la mesure, par exemple en aval de 

coudes, lors de confinement tangentiel ou en cas de tiroir mi-

fermé en amont du capteur. Dans ces cas-là, des mesures de 

normalisation du profil d’écoulement sont requises. 

 

A Ne pas installer la robinetterie, les collecteurs et les 

soupapes, etc. directement en amont du capteur. 

B Trajectoire d’arrivée / de retour : Longueur de la tuyauterie 

droite côtés arrivée et sortie sur le capteur. 

 L'expérience a montré que, dans la plupart des cas, une 

longueur droite en amont de 3 x DN et une longueur droite en 

aval de 2 x DN suffisent (DN = diamètre nominal du 

débitmètre). 

 Dans le cadre de bancs d'essai, il faut prévoir, conformément 

à la norme EN 29104 / ISO 9104, les conditions de référence 

de 10 x DN de longueur droite en amont et 5 x DN de 

longueur droite en aval. 

 Les soupapes ou les autres dispositifs d’arrêt doivent être 

montés dans le tronçon aval. 

 Installer les clapets de manière à ce que leur volet ne pénètre 

pas dans le débitmètre. 

 
 

 

 

Entrée et sortie libre 
 
 

 
Figure 20 : Entrée et sortie libre 

 

A En cas de sortie libre, ne pas monter l'appareil de mesure au 

point le plus haut du tronçon d'écoulement de la tuyauterie, le 

tube de mesure se vide et des bulles d'air peuvent se former. 

B En cas d'entrée et de sortie libre, prévoir un siphon afin que la 

tuyauterie soit toujours pleine. 

 
 

Montage en présence de fluides de mesure fortement 
pollués 
 
 

 
Figure 21 : Conduite de dérivation 

 

En présence de fluides de mesure fortement pollués, une 

conduite de déviation est recommandée selon la figure, afin que 

le fonctionnement de l'installation puisse être poursuivi sans 

interruption pendant le nettoyage mécanique. 
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Montage en cas de vibration des tuyaux 
 
 

 
1 Pompe 

2 Élément amortisseur 

 3 Dispositif d'arrêt 

Figure 22 : Amortissement de vibrations 

 
En cas de fortes vibrations des tuyaux, ceux-ci doivent être 

amortis par des éléments d'amortissement élastiques. 

Installer les éléments d'amortissement en dehors du secteur 

d'appui et à l'extérieur du secteur de tuyauterie limité par les 

dispositifs d'arrêt. 

Éviter le raccordement direct d'éléments d'amortissement au 

capteur de débit. 

 
 

 

 

Montage sur des tuyaux de gros diamètre 
 
 

 
1 Réducteur   

Figure 23 : Utilisation de réducteurs 

 
Calcul de la perte de pression en cas d'utilisation de réducteurs : 

1 Établissez le rapport de diamètre d/D. 

2 Relevez la vitesse d'écoulement sur le nomogramme des 

débits (Figure 24). 

3 Lisez la perte de pression sur l'axe Y de la Figure 24. 

 

 
Figure 24 : Nomogramme des débits pour un réducteur à bride de α/2 = 8° 

 
 

Change from two to one column 
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Dimensions 

Bride DN 3 à 100 (¹⁄₁₀ à 4 in.), boîtier de capteur en aluminium variante 1 (corps à double enveloppe) 

Toutes les indications de dimensions sont en mm (in.) et les poids en kg (lb). 

 
Figure 25 : Bride DN 3 à 100 (¹⁄₁₀ à 4 in.) 

 

Dimensions - Appareil à bride, boîtier de capteur en aluminium variante 1 (corps à double enveloppe) Poids env. 

Diamètre 

nominal 

Raccord procédé D B L2 3 C F séparé compact 

DN 3 à 84 

(⅛ à ⁵⁄₁₆ in.5) 

DN 10 

(⅜ in.5) 

EN 1092-16, PN 10 à 401 90 (3,54) 19 (0,75) 200 (7,84) 82 (3,23) 191 (7,52) 5,5 (12,1) 6,5 (14,3) 

ASME B16.5, CL 150 90 (3,54) 14,2 (0,56)      

ASME B16.5, CL 300 95 (3,74) 17,3 (0,68)      

JIS 10K 90 (3,54) 15 (0,59)      

DN 15 (½ in.) EN 1092-16, PN 10 à 401 95 (3,74) 19 (0,75) 200 (7,84) 82 (3,23) 191 (7,52) 5,5 (12,1) 6,5 (14,3) 

ASME B16.5, CL 150 90 (3,54) 14,2 (0,56)      

ASME B16.5, CL 300 95,2 (3,75) 17,3 (0,68)      

JIS 10K 95 (3,74) 15 (0,59)      

DN 20 (¾ in.) EN 1092-16, PN 10 à 401 105 (4,13) 21 (0,83) 200 (7,84) 82 (3,23) 191 (7,52) 7 (15,4) 7,5 (16.5) 

 ASME B16.5, CL 150 98,6 (3,88) 15,7 (0,62)      

 ASME B16.5, CL 300 117,3 (4,62) 18,7 (0,74)      

 JIS 10K 100 (3,94) 17 (0,67)      

 

Tolérance pour L : +0 / -3 mm (+0 / -0.018 in.) 
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Dimensions - Appareil à bride, boîtier de capteur en aluminium variante 1 (corps à double enveloppe) Poids env. 

Diamètre 

nominal 

Raccord procédé D B L2 3 C F séparé compact 

DN 25 (1 in.) EN 1092-16, PN 10 à 401 115 (4,53) 21 (0,83) 200 (7,84) 82 (3,23) 191 (7,52) 8 (17,5) 8,5 (18,5) 

 ASME B16.5, CL 150 108 (4,25) 17,2 (0,68)      

 ASME B16.5, CL 300 124 (4,88) 20,5 (0,81)      

 JIS 10K 125 (4,92) 17 (0,67)      

DN 32 (1 ¼ in.) EN 1092-16, PN 10 à 401 140 (5,51) 21 (0,83) 200 (7,84) 92 (3,62) 198 (7,80) 9 (20,0) 9,5 (21,0) 

 ASME B16.5, CL 150 117,3 (4,62) 18,7 (0,74)      

 ASME B16.5, CL 300 133,4 (5,25) 22,1 (0,87)      

 JIS 10K 135 (5,31) 19 (0,75)      

DN 40 (1 ½ in.) EN 1092-16, PN 10 à 401 150 (5,91) 21 (0,83) 200 (7,84) 92 (3,62) 198 (7,80) 10 (22) 10,5 (22,0) 

 ASME B16.5, CL 150 127 (5,00) 20,5 (0,81)      

 ASME B16.5, CL 300 155,4 (6,12) 23,6 (0,93)      

 JIS 10K 140 (5,51) 19 (0,75)      

DN 50 (2 in.) EN 1092-16, PN 10 à 401 165 (6,50) 23 (0,91) 200 (7,87) 97,5 (3,84) 204 (8,0) 11 (24) 12 (26,5) 

 ASME B16.5, CL 150 152,4 (6,00) 22,1 (0,87)      

 ASME B16.5, CL 300 165,1 (6,50) 25,4 (1,0)      

 JIS 10K 155 (6,10) 19 (0,75)      

 AS2129 table D, E 150 (5,91) –    9 (19,8) 9,5 (21,0) 

DN 65 (2 ½ in.) EN 1092-16, PN 161 185 (7,28) 22 (0,87) 200 (7,87) 108,5 (4,25) 215 (8,46) 12 (26,5) 12,5 (27,6) 

 EN 1092-16, PN 401 185 (7,28) 26 (1,02)    14 (30,9) 14,5 (32,0) 

 ASME B16.5, CL 150 177,8 (7,00) 25,4 (1,0)    12 (26,5) 12,5 (27,6) 

 ASME B16.5, CL 300 190,5 (7,50) 28,4 (1,12)    14 (30,9) 14,5 (32,0) 

 JIS 10K 175 (6,89) 21 (0,83)    14 (30,9) 14,5 (32,0) 

 AS2129 table D, E 165 (6,50) –    – – 

DN 80 (3 in.) EN 1092-16, N 10 à 401 200 (7,87) 28 (1,10) 200 (7,87) 108,5 (4,27) 215 (8,46) 16 (35,3) 16,5 (36,4) 

 ASME B16.5, CL 150 190,5 (7,50) 26,9 (1,06)    16 (35,3) 16,5 (36,4) 

 ASME B16.5, CL 300 210 (8,27) 31,4 (1,24)    18 (39,7) 18,5 (40,8) 

 JIS 10K 185 (7,28) 21 (0,83)    18 (39,7) 18,5 (40,8) 

 AS2129 table D, E 185 (7,28) –    – – 

 

Tolérance pour L : +0 / -3 mm (+0 / -0.018 in.) 
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Dimensions - Appareil à bride, boîtier de capteur en aluminium variante 1 (corps à double enveloppe) Poids env. 

Diamètre 

nominal 

Raccord procédé D B L2 3 C F séparé compact 

DN 100 (4 in.) EN 1092-16 PN 161 220 (8,66) 24 (0,94) 250 (9,84) 122,5 (4,82) 237 (9,33) 18 (39,7) 18,5 (40,8) 

 EN 1092-16 PN 25 à 401 235 (9,25) 28 (1,10)    22 (48,5) 22,5 (49,6) 

 ASME B16.5 CL 150 228,6 (9,00) 27,4 (1,08)    20 (44,1) 20,5 (45,2) 

 ASME B16.5 CL 300 254 (10,0) 35,8 (1,41)    29 (63,9) 29,5 (65,0) 

 JIS 10K 210 (8,72) 21 (0,83)    18 (39,7) 18,5 (40,8) 

 AS2129 table D, E 215 (8,46) –    – – 

 

Tolérance pour L : +0 / -3 mm (+0 / -0.018 in.) 

 

1 Autres paliers de pression sur demande. 

2 En cas de montage d'une rondelle de mise à la terre (fixée d'un côté de la bride), la cote L augmente comme suit : DN 3 à 100 de 3 mm (0,118 in.), 

DN 125 de 5 mm (0,197 in.). 

3 En cas de montage de rondelles de protection (fixées des deux côtés de la bride), la cote L augmente comme suit : DN 3 à 100 de 6 mm (0,236 in.), 

DN 125 de 10 mm (0,394 in.). 

4 Taille de bride du raccord procédé : DN 10. 

5 Taille de bride du raccord procédé : ½ in.. 

6 Dimensions de raccordement selon EN 1092-1. Pour DN 65, PN 16 selon EN1092-1, commander PN 40. 
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Bride DN 125 à 400 (6 à 16 in.), boîtier de capteur en aluminium variante 1 (corps à double enveloppe) 

Toutes les indications de dimensions sont en mm (in.) et les poids en kg (lb). 

 
Figure 26 : Bride DN 125 à 400 (6 à 16 in.) 

 

Dimensions - Appareil à bride, boîtier de capteur en aluminium variante 1 (corps à double enveloppe) Poids env.

Diamètre 

nominal 

Raccord procédé D B L2 3 C F séparé compact 

DN 125 (5 in.) EN 1092-16 PN 161 250 (9,84) 25 (0,98) 250 (9,84) 130 (5,12) 247 (9,72) 21 (46,3) 21,5 (47,4) 

EN 1092-16 PN 25 à 401 270 (10,63) 29 (1,14)    28 (61,7) 28,5 (62,8) 

ASME B16.5 CL 150 254 (10,0) 27,9 (1,10)    21 (46,3) 21,5 (47,4) 

ASME B16.5 CL 300 279,4 (11,0) 39,1 (1,54) 450 (17,72)   34 (75,0) 34,5 (76,1) 

JIS 10K 250 (9,84) 27 (1,06) 250 (9,84)   21 (46,3) 21,5 (47,4) 

AS2129 table D, E 255 (10,04) –    – – 

DN 150 (6 in.) EN 1092-1 PN 161 285 (11,22) 25 (0,98) 300 (11,81) 146 (5,75) 294 (11,57) 32 (70,5) 32,5 (71,7) 

EN 1092-1 PN 25 à 401 300 (11,81) 31 (1,22)    38 (83,8) 38,5 (82,5) 

ASME B16.5 CL 150 279,4 (11,0) 29,4 (1,16)    32 (70,5) 32,5 (71,7) 

ASME B16.5 CL 300 317,5 (12,5) 40,5 (1,59)    46 (101,4) 46,5 (102,5) 

JIS 10K 280 (11,02) 28 (1,10)    32 (70,5) 32,5 (71,7) 

AS2129 table D, E 280 (11,02) –    32 (70,5) 32,5 (71,7) 

 

Tolérance pour L : +0 / -3 mm (+0 / -0.018 in.) 

 

  



 

V1.00/FR/00700901 Page 20/36 40606000T10Z002K000
 

 

 

Dimensions - Appareil à bride, boîtier de capteur en aluminium variante 1 (corps à double enveloppe) Poids env.

Diamètre 

nominal 

Raccord procédé D B L2 3 C F séparé compact 

DN 200 (8 in.) EN 1092-16, PN 10 à 161 340 (13,39) 28 (1,10) 350 (13,78) 170,5 (6,71) 334 (13,15) 42 (92,6) 42,5 (93,7) 

EN 1092-16, PN 251 360 (14,17) 34 (1,34)    54 (119) 54,5 (120,2) 

EN 1092-1, PN 401 375 (14,76) 38 (1,50)    64 (141,1) 64,5 (142,2) 

ASME B16.5, CL 150 345 (13,58) 33,6 (1,32)    49 (108) 49,5 (109,1) 

ASME B16.5, CL 300 380 (14,96) 46,1 (1,81)    71 (156,5) 71,5 (157,6) 

JIS 10K 330 (12,99) 33 (1,30)    42 (92,6) 42,5 (93,7) 

AS2129 table D, E 335 (13,19) –    49 (108) 49,5 (109,1) 

DN 250 (10 in.) EN 1092-1, PN 101 395 (15,55) 30 (1,18) 450 (17,72) 198 (7,80) 349 (13,74) 60 (132,3) 60,5 (133,4) 

EN 1092-1, PN 161 405 (15,94) 30 (1,18)    64 (141,1) 64,5 (142,2) 

EN 1092-1, PN 251 425 (16,73) 36 (1,42)    83 (183) 83,5 (184,1) 

EN 1092-1, PN 401 450 (17,72) 42 (1,65)    94 (207,2) 94,5 (208,3) 

ASME B16.5, CL 150 405 (15,94) 35,2 (1,39)    69 (152,1) 69,5 (153,2) 

ASME B16.5, CL 300 445 (17,52) 52,8 (2,08)    104 (229,3) 104,5 (230,4) 

JIS 10K 400 (15,75) 37 (1,46)    64 (141,1) 64,5 (142,2) 

AS2129 table D, E 405 (15,94) –    69 (152,1) 69,5 (153,2) 

DN 300 (12 in.) EN 1092-1, PN 101 445 (17,52) 31 (1,22) 500 (19,68) 228 (8,98) 372 (14,62) 73 (160,9) 73,5 (162) 

EN 1092-1, PN 161 460 (18,11) 33 (1,30)    78 (172) 78,5 (173) 

EN 1092-1, PN 251 485 (19,09) 39 (1,54)    99 (218,3) 99,5 (219,4) 

EN 1092-1, PN 401 515 (20,28) 47 (1,85) 600 (23,62)   139 (306,4) 139,5 (307,5) 

ASME B16.5, CL 150 485 (19,09) 36,8 (1,45) 500 (19,68)   104 (229,3) 104,5 (230,4) 

ASME B16.5, CL 300 520 (20,47) 55,8 (2,20)    149 (328,5) 149,5 (329,6) 

JIS 10K 450 (17,72) 40 (1,57)    79 (174,2) 79,5 (175,3) 

AS2129 table D, E 455 (17,19) –    104 (229,3) 104,5 (230,4) 

DN 350 (14 in.) EN 1092-1, PN 101 505 (19,88) 31 (1,22) 550 (21,65) 267 (10,51) 416 (16,38) 94 (207,2) 94,5 (208,3) 

EN 1092-1, PN 161 520 (20,47) 35 (1,38)    109 (240,3) 109,5 (241,4) 

EN 1092-1, PN 251 555 (21,85) 43 (1,69)    144 (317,5) 144,5 (318,6) 

ASME B16.5, CL 150 535 (21,06) 40,1 (1,58)    129 (284,4) 129,5 (285,5) 

ASME B16.5, CL 300 585 (23,03) 58,8 (2,31)    197 (434,3) 197,5 (435,4) 

JIS 10K 490 (19,29) –    109 (240,3) 109,5 (241,4) 

AS2129 table D, E 525 (20,67) –    104 (229,3) 104,5 (230,4) 

DN 400 (16 in.) EN 1092-1 PN 101 565 (22,24) 31 (1,22) 600 (23,62) 267 (10,51) 416 (16,38) 102 (224,9) 102,5 (226) 

EN 1092-1 PN 161 580 (22,83) 37 (1,46)    125 (275,6) 125,5 (276,7) 

EN 1092-1 PN 251 620 (24,41) 45 (1,77)    169 (372,6) 169,5 (373,7) 

ASME B16.5 CL 150 595 (23,43) 41,6 (1,64)    174 (383,6) 174,5 (384,7) 

ASME B16.5 CL 300 650 (25,59) 62,2 (2,45)    264 (582) 264,5 (583,1) 

JIS 10K 560 (22,05) –    125 (275,6) 125,5 (276,7) 

AS2129 table D, E 580 (22,83) –    174 (383,6) 174,5 (384,7) 

 

Tolérance pour L : DN 150 à 200 : +0 / −3 mm (+0 / −0,018 in.), DN 250 à 400 : +0 / -5 mm (+0 / -0,197 in.) 

 

1 Autres paliers de pression sur demande. 

2 En cas de montage d'une rondelle de mise à la terre (fixée d'un côté de la bride), la cote L augmente comme suit : DN 3 à 100 de 3 mm (0,118 in.). 

3 En cas de montage de rondelles de protection (fixées des deux côtés de la bride), la cote L augmente comme suit : DN 3 à 100 de 6 mm (0,236 in.). 

6 Dimensions de raccordement selon EN 1092-1. Pour DN 65, PN 16 selon EN 1092-1, commander PN 40. 
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Bride DN 450 à 2 000 (18 à 80 in.), boîtier de capteur en acier variante 1 

Toutes les indications de dimensions sont en mm (in.) et les poids en kg (lb). 

 
1 Œillet de transport   

Figure 27 : Bride DN 450 à 2 000 (18 à 80 in.) 

 

Dimensions - Appareil à bride, boîtier de capteur en acier variante 1  Poids env.

Diamètre 

nominal 

Raccord procédé D B L**, *** C F séparé compact 

DN 450 

(18 in.) 

ASME B16.5, CL 150 635 (25,0) 44,6 (1,76) 686 (27,01) 310 (12,20) 437 (17,20) 259 (571) 259,5 (572) 

AS2129 table D, E 640 (25,20) –      

DN 500 

(20 in.) 

EN 1092-1, PN 10* 670 (26,38) 33 (1,30) 650 (25,59) 310 (12,20) 437 (17,20) 189 (417) 189,5 (418) 

EN 1092-1, PN 16* 715 (28,15) 39 (1,54)    239 (527) 239,5 (528) 

ASME B16.5, CL 150 698,5 (27,50) 47,9 (1,89) 762 (30,0)   299 (659) 299,5 (660) 

AS2129 table D, E 705 (27,76) – 650 (25,59)     

DN 600 

(24 in.) 

EN 1092-1, PN 10* 780 (30,71) 33 (1,30) 780 (30,71) 361 (14,21) 490 (19,29) 339 (747) 339,5 (748) 

EN 1092-1, PN 16* 840 (33,07) 41 (1,61)    317 (699) 317,5 (700) 

ASME B16.5, CL 150 812,8 (32,0) 52,8 (2,08) 914 (35,98)   424 (935) 424,5 (936) 

AS2129 table D, E 825 (32,48) – 780 (30,71)     

 

Tolérance pour L : DN 450 à 500 : +0 / −3 mm (+0 / −0.018 in.), DN 600 à 2 000 :+0 / −10 mm (+0 / −0.394 in.) 
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Dimensions - Appareil à bride, boîtier de capteur en acier variante 1  Poids env.

Diamètre 

nominal 

Raccord procédé D B L**, *** C F séparé compact 

DN 700 (28 in.) EN 1092-1, PN 10* 895 (35,24) 35 (1,38) 910 (35,83) 405 (15,94) 534 (21,02) 319 (703) 319,5 (704) 

EN 1092-1, PN 16* 910 (35,83) 36 (1,42)    439 (968) 439,5 (969) 

ASME B16.47, CL 150 836,7 (32,94) 49,5 (1,95)    349 (769) 349,5 (770) 

DN 750 (30 in.) ASME B16.5, CL 150 888 (34,96) 44,5 (1,75) 990 (38,96) 431 (16,97) 560 (22,05) 475 (1047) 475,5 (1048) 

DN 800 (32 in.) EN 1092-1, PN 10* 1015 (39,96) 37 (1,46) 1040 (40,94) 455 (17,91) 584 (22,99) 419 (924) 419,5 (925) 

EN 1092-1, PN 16* 1025 (40,35) 43 (1,69)    489 (1078) 489,5 (1079) 

ASME B16.47, CL 150 942 (37,09) 51 (2,01)    499 (1100) 499,5 (1101) 

DN 900 (36 in.) EN 1092-1, PN 10* 1115 (43,90) 39 (1,54) 1170 (46,06) 505 (19,88) 635 (25,0) 504 (1111) 504,5 (1112) 

EN 1092-1, PN 16* 1125 (44,29) 45 (1,77)    589 (1298) 589,5 (1299) 

ASME B16.47, CL 150 1157,1 (41,62) 57,3 (2,26)    679 (1497) 679,5 (1498) 

DN 1000 (40 in.) EN 1092-1, PN 10* 1230 (48,43) 39 (1,54) 1300 (51,18) 555 (21,85) 685 (26,97) 689 (1518) 689,5 (1519) 

EN 1092-1, PN 16* 1255 (49,41) 47 (1,85)    849 (1871) 849,5 (1872) 

ASME B16.47, CL 150 1174,8 (46,25) 60,6 (2,39)    879 (1938) 879,5 (1939) 

DN 1050 (42 in.) ASME B16.47, CL 150 1067 (42,01) 58,7 (2,31) 1365 (53,74) 607 (23,90) 737 (29,02) 931 (2052) 931,5 (2053) 

DN 1100 (44 in.) ASME B16.47, CL 150 1118 (44,02) 60,5 (2,38) 1430 (56,30) 607 (23,90) 737 (29,02) 961 (2118) 961,5 (2119) 

DN 1200 (48 in.) EN 1092-1, PN 10* 1455 (57,28) 43 (1,69) 1560 (61,42) 660 (25,98) 791 (31,14) 929 (2048) 929,5 (2049) 

EN 1092-1, PN 16* 1485 (58,46) 53 (2,09)    1119 (2467) 1119,5 (2468) 

DN 1400 (56 in.) EN 1092-1 PN 10* 1675 (65,94) 47 (1,85) 1820 (71,65) 755 (29,72) 885 (34,84) 1209 (2665) 1209,5 (2666) 

EN 1092-1 PN 16* 1685 (66,34) 57 (2,24)    1759 (3878) 1759,5 (3879) 

DN 1500 (60 in.) ASME B16.47, CL 150 1676 (65,98) 76,2 (3,00) 1950 (76,77) 807 (31,77) 937 (36,89) 1951 (4301) 1951,5 (4302) 

DN 1600 (64 in.) EN 1092-1 PN 10* 1915 (75,39) 51 (2,01) 2080 (81,89) 865 (34,06) 996 (39,21) 1629 (3591) 1629,5 (3592) 

EN 1092-1 PN 16* 1930 (75,98) 63 (2,48)    2149 (4738) 2149,5 (4739) 

DN 1800 (72 in.) EN 1092-1 PN 10* 2115 (83,27) 55 (2,17) 2340 (92,13) 980 (38,58) 1111 (43,74) 2229 (4914) 2229,5 (4915) 

EN 1092-1 PN 16* 2130 (83,86) 67 (2,64)    2899 (6391) 2899,5 (6392) 

DN 2000 (80 in.) EN 1092-1 PN 10* 2325 (91,54) 59 (2,32) 2600 (102,36) 1090 (42,91) 1221 (48,07) 1879 (4142) 1879,5 (4143) 

EN 1092-1 PN 16* 2345 (92,32) 71 (2,80)    2649 (5840) 2649,5 (5841) 

 

Tolérance pour L : DN 600 à 2 000 : +0 / -10 mm (+0 / -0.394 in.) 

 

* Autres paliers de pression sur demande. 

** En cas de montage d'une rondelle de mise à la terre (fixée d'un côté de la bride), la cote L augmente comme suit : DN 3 à 100 de 3 mm (0,118 in.). 

*** En cas de montage de rondelles de protection (fixées des deux côtés de la bride), la cote L augmente comme suit : DN 3 à 100 de 6 mm (0,236 in.). 
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Bride DN 25 à 125 (1 à 5 in.), boîtier de capteur en acier moulé variante 2 

Toutes les indications de dimensions sont en mm (in.) et les poids en kg (lb). 

 
Figure 28 : Bride DN 25 à 125 (1 à 5 in.) 

  

Dimensions - Appareil à bride, boîtier de capteur en acier moulé variante 2 Poids env.

Diamètre 

nominal 

Raccord procédé D B L**, *** F séparé compact 

DN 25 (1 in.) EN 1092-1, PN 40* 115 (4,53) 23,1 (0,91) 200 (7,84) 180 (7,09) 6 (13) 7 (15) 

ASME B16.5, CL 150 115 (4,53) 23,1 (0,91)     

ASME B16.5, CL 300 125 (4,92) 22 (0,87)     

JIS 5K 95 (3,74) 15,5 (0,61)   5 (11) 6 (13) 

JIS10K, 20K 115 (4,53) 23,1 (0,91)   6 (13) 7 (15) 

AS2129 table D, E 115 (4,53) 23,1 (0,91)     

DN 32 (1 ¼ in.) EN 1092-1, PN 40* 150 (5,91) 25 (0,98) 200 (7,84) 185 (7,28) 7 (15) 8 (17) 

ASME B16.5 CL 150 150 (5,91) 25 (0,98)     

ASME B16.5 CL 300 135 (5,31) 23 (0,91)     

JIS 5K, 10K, 20K 150 (5,91) 25 (0,98)     

AS2129 table D, E 150 (5,91) 25 (0,98)     

DN 40 (1 ½ in.) EN 1092-1, PN 40* 150 (5,91) 23,5 (0,93) 200 (7,84) 190 (7,48) 8 (17) 9 (20) 

ASME B16.5 CL 150 150 (5,91) 23,5 (0,93)     

ASME B16.5 CL 300 155 (6,10) 25 (0,98)   9 (20) 10 (22) 

JIS 5K 120 (4,72) 17,5 (0,69)   6 (13) 7 (15) 

JIS 10K 140 (5,51) 21,5 (0,85)   7 (15) 8 (17) 

JIS 20K 140 (5,51) 23,5 (0,93)     

AS2129 table D 150 (5,91) 23,5 (0,93)   8 (17) 9 (20) 

AS2129 table E 135 (5,31) 23,5 (0,93)   6 (13) 7 (15) 

 

Tolérance pour L : +0 / −3 mm (+0 / −0.018 in.) 
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Dimensions - Appareil à bride, boîtier de capteur en acier moulé variante 2 Poids env.

Diamètre 

nominal 

Raccord procédé D B L**, *** F séparé compact 

DN 50 (2 in.) EN 1092-1, PN 40* 165 (6,50) 27 (1,06) 200 (7,84) 193 (7,60) 10 (22) 11 (24) 

ASME B16.5 CL 150 165 (6,50) 27 (1,06)     

ASME B16.5 CL 300 165 (6,50) 27 (1,06)     

JIS 5K 130 (5,12) 20 (0,79)   7 (15) 8 (17) 

JIS 10K 165 (6,50) 27 (1,06)   8 (17) 9 (20) 

JIS 20K 155 (6,10) 24 (0,94)     

AS2129 table D, E 150 (5,91) 18,5 (0,73)     

DN 65 (2 ½ in.) EN 1092-1, PN16, PN 40* 185 (7,28) 30 (1,18) 200 (7,87) 207 (8,15) 12 (26) 13 (29) 

ASME B16.5 CL 150 180 (7,09) 30 (1,18)   12 (26) 13 (29) 

ASME B16.5 CL 300 190 (7,48) 29 (1,14)   13 (29) 14 (31) 

JIS 5K, 10K, 20K 185 (7,28) 30 (1,18)   12 (26) 13 (29) 

AS2129 table D, E 165 (6,50) 18 (0,71)   10 (22) 11 (24) 

DN 80 (3 in.) EN 1092-1, PN 40* 205 (8,07) 30 (1,18) 200 (7,87) 211 (8,31) 14 (31) 15 (33) 

ASME B16.5 CL 150 205 (8,07) 30 (1,18)   14 (31) 15 (33) 

ASME B16.5 CL 300 210 (8,27) 33 (1,30)   17 (37) 18 (40) 

JIS 5K, 10K  205 (8,07) 30 (1,18)   14 (31) 15 (33) 

JIS 20K 200 (7,87) 28,5 (1,12)   13 (29) 14 (31) 

AS2129 table D, E 205 (8,07) 30 (1,18)   13 (29) 14 (31) 

DN 100 (4 in.) EN 1092-1, PN 16* 235 (9,25) 29 (1,14) 250 (9,84) 242 (8,53) 16 (35) 16,5 (36) 

EN 1092-1, PN 40* 235 (9,25) 28 (1,10)   18 (39) 18,5 (40) 

ASME B16.5 CL 150 235 (9,25) 29 (1,14)   16 (35) 16,5 (36) 

ASME B16.5 CL 300 255 (10,04) 38,5 (1,52)   26 (57) 26,5 (58) 

JIS 5K 200 (7,87) 24 (0,94)   13 (29) 14 (31) 

JIS 10K, 20K 235 (9,25) 29 (1,14)   16 (35) 17 (37) 

AS2129 table D, E 235 (9,25) 29 (1,14)   16 (35) 17 (37) 

DN 125 (5 in.) EN 1092-1, PN 16* 270 (10,63) 38,5 (1,52) 250 (9,84) 254 (10,0) 21 (46) 22 (48) 

EN 1092-1, PN 40* 270 (10,63) 36 (1,42)   21 (46) 22 (48) 

ASME B16.5 CL 150 270 (10,63) 38,5 (1,52)   21 (46) 22 (48) 

ASME B16.5 CL 300 280 (11,02) 42 (1,65)   32 (70) 33 (72) 

JIS 5K, 10K, 20K 270 (10,63) 38,5 (1,52)   21 (46) 22 (48) 

AS2129 table D, E 270 (10,63) 38 (1,50)   21 (46) 22 (48) 

 

Tolérance pour L : +0 / −3 mm (+0 / −0.018 in.) 

 

* Autres paliers de pression sur demande. 

** En cas de montage d'une rondelle de mise à la terre (fixée d'un côté de la bride), la cote L augmente comme suit : DN 3 à 100 de 3 mm (0,118 in.). 

*** En cas de montage de rondelles de protection (fixées des deux côtés de la bride), la cote L augmente comme suit : DN 3 à 100 de 6 mm (0,236 in.). 
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Bride DN 150 à 600 (1 à 24 in.), boîtier de capteur en acier moulé variante 2 

Toutes les indications de dimensions sont en mm (in.) et les poids en kg (lb). 

 
1 Œillet de transport   

Figure 29 : Bride DN 50 à 600 (1 à 24 in.) 

 

Dimensions - Appareil à bride, boîtier de capteur en acier moulé variante 2 Poids env.

Diamètre 

nominal 

Raccord procédé D B L**, *** F séparé compact 

DN 150 (6 in.) EN 1092-1, PN 16* 300 (11,81) 31,5 (1,24) 300 (11,81) 275 (10,83) 41 (90) 42 (92) 

EN 1092-1, PN 40* 300 (11,81) 38,5 (1,52)   41 (90) 42 (92) 

ASME B16.5 CL 150 300 (11,81) 32,5 (1,28)   36 (79) 37 (82) 

ASME B16.5 CL 300 320 (12,60) 44 (1,73)   47 (104) 48 (106) 

JIS 5K, 10K 300 (11,81) 31 (1,22)   41 (90) 42 (92) 

JIS 20K 305 (12,01) 36,5 (1,44)   37 (82) 38 (84) 

AS2129 table D 300 (11,81) 31 (1,22)   41 (90) 42 (92) 

AS2129 table E 280 (11,02) 24 (0,94)   31 (68) 32 (70) 

DN 200 (8 in.) EN 1092-1, PN 10, PN 16* 375 (14,76) 35 (1,38) 350 (13,78) 301 (11,85) 66 (145) 67 (147) 

EN 1092-1 PN 25* 360 (14,17) 40 (1,57)   52 (115) 53 (117) 

EN 1092-1 PN 40* 375 (14,76) 44 (1,73)   59 (130) 60 (132) 

ASME B16.5 CL 150 375 (14,76) 35 (1,38)   66 (146) 67 (148) 

ASME B16.5 CL 300 380 (14,96) 51 (2,01)   67 (148) 68 (150) 

JIS 5K 320 (12,60) 28 (1,10)   38 (84) 39 (86) 

JIS 10K 330 (12,99) 30 (1,18)   40 (88) 41 (90) 

JIS 20K 375 (14,76) 35 (1,38)   66 (145) 67 (147) 

AS2129 table D, E 335 (13,19) 35 (1,38)   51 (112) 52 (114) 

 

Tolérance pour L : DN 150 à 200 : +0 / -3 mm (+0 / −0.018 in.), DN 250 à 600 :+0 / -5 mm (+0 / -0.197 in.)  
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Dimensions - Appareil à bride, boîtier de capteur en acier moulé variante 2 Poids env.

Diamètre 

nominal 

Raccord procédé D B L**, *** F séparé compact 

DN 250 (10 in.) EN 1092-1, PN 10* 395 (15,55) 37 (1,46) 450 (17,72) 326 (12,83) 49 (108) 50 (110) 

EN 1092-1, PN 16* 405 (15,94) 37 (1,46)   49 (108) 50 (110) 

EN 1092-1, PN 25* 425 (16,73) 40 (1,57)   60 (132) 61 (135) 

EN 1092-1, PN 40* 450 (17,72) 47 (1,85)   90 (198) 91 (200) 

ASME B16.5, CL 150 405 (15,94) 45,5 (1,79)   71 (156) 72 (158) 

ASME B16.5, CL 300 444,5 (17,50) 61 (2,40)   96 (211) 97 (213) 

JIS 5K, 10K 405 (15,94) 37 (1,46)   49 (108) 50 (110) 

JIS 20K 430 (16,93) 39 (1,45)   61 (135) 62 (137) 

AS2129 table D, E 405 (15,94) 37 (1,46)   49 (108) 50 (110) 

DN 300 (12 in.) EN 1092-1, PN 10, PN 16* 475 (18,70) 38,5 (1,52) 500 (19,68) 351 (13,82) 71 (156) 72 (158) 

EN 1092-1, PN 25* 485 (19,09) 44 (1,73)   85 (187) 86 (189) 

EN 1092-1, PN 40* 515 (20,28) 58 (2,28)   95 (209) 96 (211) 

ASME B16.5, CL 150 485 (19,09) 50,5 (1,99)   111 (245) 112 (247) 

ASME B16.5, CL 300 521 (20,51) 69 (2,72)   141 (311) 142 (313) 

JIS 5K, 10K 475 (18,70) 38,5 (1,52)   61 (135) 62 (137) 

JIS 20K 480 (18,90) 42 (1,65)   81 (178) 82 (180) 

AS2129 table D, E 475 (18,70) 38,5 (1,52)   61 (135) 62 (137) 

DN 350 (14 in.) EN 1092-1, PN 10* 505 (19,88) 35 (1,38) 550 (21,65) 374 (14,72) 75 (165) 76 (167) 

EN 1092-1, PN 16* 520 (20,47) 40 (1,57)   87 (192) 88 (194) 

EN 1092-1, PN 25* 555 (21,85) 47 (1,85)   122 (269) 123 (271) 

ASME B16.5, CL 150 533 (20,98) 54 (2,13)   104 (229) 105 (231) 

ASME B16.5, CL 300 584 (22,99) 80 (3,15)   197 (434) 198 (436) 

JIS 5K 480 (18,90) 29 (1,14)   60 (132) 61 (134) 

JIS 10K 490 (19,29) 31 (1,22)   64 (141) 66 (143) 

JIS 20K 540 (21,26) 45 (1,77)   101 (222) 102 (224) 

AS2129 table D 525 (20,67) 27 (1,06)   69 (152) 70 (154) 

AS2129 table E 525 (20,67) 38 (1,50)   87 (192) 88 (194) 

DN 400 (16 in.) EN 1092-1, PN 10* 565 (22,24) 37 (1,46) 600 (23,62) 398 (15,67) 94 (207) 95 (209) 

EN 1092-1, PN 16* 580 (22,83) 43 (1,69)   110 (242) 111 (244) 

EN 1092-1, PN 25* 620 (24,41) 53 (2,09)   163 (359) 164 (361) 

ASME B16.5, CL 150 597 (23,50) 57 (2,24)   131 (289) 132 (291) 

ASME B16.5, CL 300 648 (25,50) 88 (3,46)   263 (579) 264 (581) 

JIS 5K 540 (21,26) 29 (1,14)   73 (160) 74 (162) 

JIS 10K 560 (22,05) 33 (1,30)   85 (187) 86 (189) 

JIS 20K 605 (23,82) 51 (2,01)   138 (304) 139 (306) 

AS2129 table D 580 (22,83) 30 (1,20)   87 (191) 88 (193) 

AS2129 table E 580 (22,83) 39 (1,54)   103 (227) 104 (229) 

 

Tolérance pour L : DN 150 à 200 : +0 / -3 mm (+0 / −0.018 in.), DN 250 à 600 :+0 / -5 mm (+0 / -0.197 in.)  
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Dimensions - Appareil à bride, boîtier de capteur en acier moulé variante 2 Poids env.

Diamètre 

nominal 

Raccord procédé D B L**, *** F séparé compact 

DN 450 (18 in.) EN 1092-1, PN 10* 615 (24,21) 41 (1,61) 600 (23,62) 423 (16,65) 112 (247) 113 (249) 

EN 1092-1, PN 16* 640 (25,20) 47 (1,85)   137 (302) 138 (304) 

EN 1092-1, PN 25* 670 (26,38) 59 (2,32)   209 (460) 210 (462) 

ASME B16.5, CL 150 635 (25,00) 66 (2,60)   145 (319) 146 (321) 

ASME B16.5, CL 300 711 (27,99) 93 (3,66)   312 (687) 313 (689) 

JIS 5K 605 (23,82) 29 (1,14)   87 (192) 88 (194) 

JIS 10K 620 (24,41) 35 (1,38)   102 (224) 104 (226) 

JIS 20K 675 (26,75) 53 (2,09)   174 (383) 175 (384) 

AS2129 table D 640 (25,20) 30 (1,18)   101 (222) 102 (224) 

AS2129 table E 640 (25,20) 40 (1,57)   124 (273) 125 (275) 

DN 500 (20 in.) EN 1092-1, PN 10* 670 (26,38) 43 (1,96) 600 (23,62) 450 (17,72) 129 (284) 130 (286) 

EN 1092-1, PN 16* 715 (28,15) 51 (2,01)   189 (416) 190 (418) 

EN 1092-1, PN 25* 730 (28,74) 63 (2,48)   248 (546) 249 (548) 

ASME B16.5, CL 150 698,5 (27,50) 69 (2,72)   172 (379) 173 (381) 

ASME B16.5, CL 300 775 (30,51) 99 (3,90)   365 (804) 366 (806) 

JIS 5K 655 (25,79) 24 (0,94)   95 (209) 96 (211) 

JIS 10K 675 (26,57) 35 (1,38)   128 (282) 129 (284) 

JIS 20K 730 (28,74) 47 (1,85)   199 (438) 200 (440) 

AS2129 table D 705 (27,76) 34 (1,34)   127 (280) 128 (282) 

AS2129 table E 705 (27,76) 43 (1,69)   166 (366) 167 (368) 

DN 600 (24 in.) EN 1092-1, PN 10* 780 (30,71) 47 (1,85) 800 (31,50) 505 (19,88) 185 (407) 186 (410) 

EN 1092-1, PN 16* 840 (33,07) 60 (2,36)   299 (659) 300 (261) 

EN 1092-1, PN 25* 845 (33,27) 73 (2,87)   396 (873) 397 (875) 

ASME B16.5, CL 150 813 (32,01) 80 (3,15)   277 (610) 278 (612) 

ASME B16.5, CL 300 914 (35,98) 118 (4,65)   617 (1360) 618 (1362) 

JIS 5K 770 (30,31) 31 (1,22)   139 (306) 140 (308) 

JIS 10K 795 (31,30) 37 (1,46)   187 (412) 188 (414) 

JIS 20K 845 (33,27) 59 (2,32)   271 (597) 272 (599) 

AS2129 table D 825 (32,48) 47 (1,85)   187 (412) 188 (414) 

AS2129 table E 825 (32,48) 53 (2,09)   264 (582) 265 (584) 

 

Tolérance pour L : DN 250 à 600 : +0 / -5 mm (+0 / -0.197 in.) 

 

* Autres paliers de pression sur demande. 

** En cas de montage d'une rondelle de mise à la terre (fixée d'un côté de la bride), la cote L augmente comme suit : DN 3 à 100 de 3 mm (0,118 in.). 

*** En cas de montage de rondelles de protection (fixées des deux côtés de la bride), la cote L augmente comme suit : DN 3 à 100 de 6 mm (0,236 in.). 

 
 
Change from one to two columns 
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Transmetteur 

Caractéristiques 
 

• Sortie de courant : 4 à 20 mA. 

• Sortie de courant en cas d’alarme réglable entre 

21 et 22,6 mA (NAMUR NE43). 

• Plage de mesure : Réglable entre 0,02 et 2 x QmaxDN. 

• Mode de fonctionnement réglable pour la mesure du débit. 

• Sortie numérique programmable. Configuration possible 

comme sortie de fréquence, d’impulsion ou binaire. 

• Amortissement : Réglable de 0 à 100 s (1 τ). 
• Coupure sur très faible débit : 0 à 20 % pour sortie de courant 

et d’impulsion. 

• Détecteur de tube vide*. 

• Simulation de sortie de courant et binaire (guidage manuel de 

procédé). 

 

* Exigences pour la fonction « détecteur de tube vide » : 

• Conductibilité du fluide de mesure : ≥ 20 µS/cm 

• Longueur du câble de signal : ≤ 50 m (164 ft) 

• Diamètre nominal : ≥ DN 10 

 

Affichage LCD (en option) 
 

• Affichage LCD très contrasté. 

• Affichage du débit actuel et du débit total. 

• Représentations spécifiques à l’application et au choix de 

l’utilisateur. Deux pages peuvent être configurées pour 

l’affichagbe parallèle de plusieurs valeurs. 

• Texte clair du diagnostic des erreurs 

• Paramétrage guidé avec quatre touches.* 

• Fonction Easy Set-up pour une mise en service rapide. 

• Utilisation sur l’avant avec des touches capacitives. 

 

 
Ilustration 30 : Afficheur LCD en option 

 

* Sur les appareils sans afficheur LCD, un afficheur LCD (numéro d’article 

00706388) disponible comme accessoire peut être raccordé pour le 

paramétrage. Voir Accessoires à la page 36 

 

 

Classe de protection IP 
 

• IP 65 / IP 67 selon EN 60529 

 

Vibrations 
 

Conforme à EN 60068-2 

• Déviation maximale : 0,15 mm (0.006 in.) sur une plage de 

fréquence de 10 à 58 Hz 

• Accélération maximale : 2 g*, sur une plage de fréquence de 

58 à 150 Hz 

 

* Pic de charge 

 

Données de température 
 

Température ambiante 

-30 à 60 °C (-22 à 140 °F) 

 

Température de stockage 

-30 à 70 °C (-22 à 158 °F) 

 

Remarque 

En cas de fonctionnement en dessous de -20 °C (-4 °F), 

l'afficheur LCD n'est plus lisible et l'électronique devrait être 

exploitée avec le moins de vibrations possible. 

À plus de -20 °C (-4 °F), un fonctionnement sans restriction est 

possible. 

 

Modèle du boîtier 
 

 

Construction compacte 

Boîtier Fonte d’aluminium (laqué), bleu cobalt, RAL 5013 

Passe-câble à vis Polyamide 

 

Construction séparée 

Boîtier Fonte d'aluminium, laqué 

Laquage Épaisseur : ≥ 80 µm, bleu cobalt, RAL 5013 

Passe-câble à vis Polyamide 

Poids 1,8 kg (3.97 lb) 
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Change from two to one column 
 

 

Dimensions 
 
 

 
1  Gabarit de perçage pour les trous de fixation 

2 Filetage femelle (½ NPT ou M20 x 1,5), voir le codage de modèle. Pour ½ NPT, présence d’un obturateur au lieu du passe-câble à vis. 

Figure 31 : Dimensions de montage du boîtier à une chambre 
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Raccordements électriques 
 

Schéma de connexion 
 

 
A Raccords pour l’alimentation en énergie et sorties  B Raccords pour le câble de signal (uniquement pour la construction 

séparée) 

Figure 32 : Raccords électriques 
 
Change from one to two columns 
 

 
 

Remarque 

Des informations détaillées concernant la mise à terre du 

transmetteur et du capteur de mesure figurent dans le Manuel 

opérationnel ou la Note de mise en exploitation ! 

 
 

Raccordements de l'alimentation électrique 

 

Alimentation de courant alternatif (CA) 

Borne Fonction / Commentaires 

L Phase 

N Conducteur neutre 

PE /  Conducteur de protection (PE) 

 

Alimentation en courant continu (DC) 

Borne Fonction / Commentaires 

1+ + 

2− − 

PE /  Conducteur de protection (PE) 

 
 

 
 

Raccords de sorties 

 

Borne Fonction / Remarques 

31 / 32 Sortie de courant active 

La sortie de courant est conçue comme une sortie active. 

L'alimentation en énergie pour la sortie de courant est intégrée 

au transmetteur. 

41 / 42 Sortie numérique DO1 passive 

La sortie peut être configurée sur site comme sortie à impulsion, 

fréquence ou commutation. 

51 / 52 Sortie numérique DO2 passive 

La sortie peut être configurée sur site comme sortie à impulsion, 

fréquence ou commutation. 

 Fonction mise à la terre 

 
 

Raccords pour le câble de signal 

Uniquement pour la construction séparée. 

 

Borne Fonction / Remarques Couleur 

FE Non occupé – 

3 Potentiel de mesure Vert 

2S Blindage pour E2 – 

E2 Câble de signal Bleu 

E1 Câble de signal Violet 

1S Blindage pour E1 – 

M1 Bobine magnétique Marron 

M2 Bobine magnétique Rouge 

SE /  Blindage – 

– Non occupé Orange / Jaune 
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Données électriques des entrées et sorties 

Alimentation en énergie L / N, 1+ / 2- 

 

Alimentation en tension alternative (CA) 

Bornes L / N 

Tension de service 100 à 240 V CA (−15 % / +10 %), 47 à 64 Hz 

Puissance absorbée < 20 VA 

Courant d’activation 8,8 A 

 

Alimentation en tension continue (CC) 

Bornes 1+ / 2− 

Tension de service 24 à 48V CC (-10 % / +10 %) 

Ondulation résiduelle < 5 % 

Puissance absorbée < 10 W 

Courant d’activation 5,6 A 

 

Sortie de courant 31 / 32 

Configurable pour les sorties de débit massique et volumique. 

 
Figure 33 : Exemple de raccordement de sortie de courant 31 / 32 active 

(I = Interne, E = Externe, RB = Charge) 

 

Sortie de courant active 

Bornes 31 / 32 

Signal de sortie 4 à 20 mA 

Charge RB 0 Ω ≤ RB ≤ 650 Ω 

 

 

Sortie numérique 41 / 42, 51 / 52 

Configuration possible comme sortie de fréquence, d’impulsion 

ou binaire. 

 
A Sortie numérique 41 / 42, 51 / 52 

passive comme sortie 
d’impulsion ou de fréquence 

B Sortie numérique 51 / 52 passive 
comme sortie binaire 

Figure 34 : Exemple de raccordement (I = Interne, E = Externe, RB = Charge) 

 
Remarque 

• Les bornes 42 / 52 ont le même potentiel. Les sorties 

numériques 41 / 42 et 51 / 52 ne sont pas séparées 

galvaniquement entre elles.  

• En cas d'utilisation d'un compteur mécanique, il est 

recommandé de régler une largeur d'impulsion ≥ 30 ms et 

une fréquence maximale fmax ≤ 3 kHz. 
 

Sortie d’impulsion / de fréquence (passive) 

Bornes 41 / 42, 51 / 52 

Umax 30 V CC 

Imax 25 mA 

fmax 10,5 kHz 

Largeur d'impulsion 0,1 à 2 000 ms 

 

Sortie binaire (passive) 

Bornes 41 / 42, 51 / 52 

Umax 30 V CC 

Imax 25 mA 

Fonction de commutation Configuration par logiciel comme : 

Alarme collective, alarme de tube vide, alarme min. 

/ max., signal de sens d’écoulement, autres 

 
 

Change from two to one column 
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Informations de commande – JUMO flowTRANS MAG S10 
 

Vous trouverez de plus amples informations concernant ce produit sur www.jumo.de 
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Informations de commande - Transmetteur externe JUMO flowTRANS MAG 10 
 

Vous trouverez de plus amples informations concernant ce produit sur www.jumo.de 
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Accessoires 

 

Description Numéro d'article

Kit de montage pour passe-câble à vis NPT ½ in.. Pour assurer l'étanchéité de la gaine pour câbles (conduit) en cas de montage à l'air 

libre. 

00645908

 

Adaptateur M20x1.5 sur ½ in. NPT 00706384

 

Afficheur LCD (IHM) pour construction séparée et compacte 00706388

 

Câble de signal 00645914

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Change from one to two columns 
 

Informations sur les marques déposées 
 

Hastelloy® est une marque déposée de Haynes International,  

Inc., Kokomo Ind., US. 
 

« Indications relatives au couple de serrage » dans le manuel 

opérationnel 
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Change from one to two columns  
Change from two to one column 
 
 
 

JUMO flowTRANS MAG H10 

Débitmètre à induction magnétique 
Pour les applications hygiéniques  

 

Description brève 

Le débitmètre électromagnétique JUMO flowTRANS MAG H10 a été spécialement conçu 

pour les applications hygiéniques dans l’industrie pharmaceutique et alimentaire ; il peut 

être livré dans de nombreux diamètres nominaux. 

Le capteur en acier inoxydable facilite le nettoyage et satisfait les exigences sanitaires 3A. 

Le concept de raccord variable avec convertisseur de mesure universel donne de la 

flexibilité et simplifie le montage. 

Le débitmètre JUMO flowTRANS MAG H10 offre à l’utilisateur une utilisation polyvalente, 

abordable et adaptée à ses exigences, avec une documentation simple et claire. 

 

Variantes de modèles 

Construction compacte 

Le transmetteur et le débitmètre forment une unité mécanique dans les appareils de 

construction compacte. 

 

Construction séparée 

Le transmetteur et le débitmètre sont montés séparément dans les appareils de 

construction séparée. 

La liaison électrique entre le transmetteur et le débitmètre s’effectue au moyen d’une câble 

de signal. Pour une conductivité minimale du produit de mesure de 20 µS/cm, la longueur 

maximale possible du câble de signal est de 50 m (164 ft). 

Voir Aperçu - Modèles à la page 2. 

 

 

 
Type 406061/1... 

Avantages pour l’utilisateur 

• Construction séparée ou compacte 

• Concept de raccordement variable 

• Grand choix de raccords procédé spécifiques à l’industrie 

• Électronique de transmetteur unique pour toutes les versions 

• Utilisation de l’afficheur LCD rotatif (en option) par touches capacitives 

• Surveillance autonome continue du capteur, du transmetteur et du procédé 

• Textes d’aide en fonction du diagnostic pour une élimination rapide et ciblée des erreurs 

(par ex. détection de tube vide) 

Particularités 

• Utilisation simple 

• Possibilité de contrôle basé sur la 

technologie Fingerprint 

• Affichage des intervalles de service 

• Paliers de pression nominale : 

PN 10 à PN 40, ASME CL150/CL300, 

JIS 10K 

• Nombreux raccords procédé 

• Matériau de revêtement : PFA 

• Température du fluide : 

-25 à +130 °C (-13 à +266 °F) 

Homologations / Certificats  
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Aperçu - Modèles 
 
 

Construction compacte  Construction séparée 

 
1 Capteur  2 Transmetteur externe 

Figure 1 : Formes de construction 

 

Capteur 

Modèle JUMO flowTRANS MAG H10 

Forme de construction Construction compacte (406061/1), construction séparée (406061/2) 

Précision de mesure pour les liquides 0,5 % de la valeur de mesure 

Température admissible du fluide de 

mesure Tfluide 

-25 à 130 °C (-13 à 266 °F) 

Conductibilité minimale > 20 µS/cm 

Palier de pression nominale PN 10 à 40; ASME CL 150, 300; JIS 10K 

Diamètre nominal DN 3 à 100 (¹⁄₁₀ à 4 in.) 

Raccord procédé Modèle entre brides : 

Bride conforme DIN, ASME ou JIS : 

Raccords alimentaires selon DIN 11851 : 

Raccords à souder : 

Tri-Clamp selon DIN 32676 : 

Tri-Clamp selon ASME BPE : 

Filetage mâle conforme ISO 228 / DIN 2999 : 

DN 3 à 100 (¹⁄₁₀ à 4 in.) 

DN 3 à 100 (¹⁄₁₀ à 4 in.), PN 10 à 40 

DN 3 à 100 (¹⁄₁₀ à 4 in.), PN 10 à 40 

DN 3 à 100 (¹⁄₁₀ à 4 in.), PN 10 à 40 

DN 3 à 100 (¹⁄₁₀ à 4 in.), PN 10 à 16 

DN 3 à 100 (¹⁄₁₀ à 4 in.), PN 10 

DN 3 à 25 (¹⁄₁₀ à 1 in.), PN 16 

Matériau de raccord procédé Acier inoxydable 

Matériau de revêtement PFA (résistant au vide) 

Matériau de l'électrode Acier CrNi 1.4571 (AISI 316Ti), 1.4539 [904L], Hastelloy B, Hastelloy C, platine-iridium, tantale, titane 

Classe de protection IP Construction compacte : IP 65 / IP 67 

Construction séparée : IP 65 / IP 67 / IP 68 (uniquement pour les capteurs) 

 

Homologations  

Directive relative aux équipements sous 

pression 2014/68/UE 

Évaluation de la conformité conformément à la catégorie III, groupe de fluide 1 

Homologations hygiène Matériaux conformes FDA 

Autres homologations Dans la section téléchargement sur www.jumo.de ou sur demande. 
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Transmetteur 

Modèle JUMO flowTRANS MAG 10 

Forme de construction Construction séparée (406067/2) 

Classe de protection IP IP 65 / IP 67 

Longueur du câble de signal 50 m (164 ft) max., uniquement pour la construction séparée 

Alimentation électrique 100 à 240 V CA (−15% / +10 %), 

24 à 48 V CC (-10% / +10 %) 

Sorties Sortie de courant : 4 à 20 mA, actif 

Sortie numérique 1 : Passive, configurable comme sortie par impulsion, fréquence ou commutation 

Sortie numérique 2 : Passive, configurable comme sortie par impulsion ou commutation 

Afficheur local Écran graphique, configurable (option) 

 

Homologations  

Autres homologations Dans la section téléchargement sur www.jumo.de ou sur demande. 

 
 

 

 

 
 
Change from one to two columns 
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Principe de mesure 
 
 

La mesure életromagnétique du débit obéit à la loi d'induction de 

Faraday. Le déplacement d'un conducteur dans un champ 

magnétique induit une tension dans le conducteur. 

 
1 Bobine d’électroaimant 

2 Tube de mesure au niveau de 
l’électrode 

3 Électrode de mesure 

Figure 2 : Schéma d’un débitmètre électromagnétique 

 

vDBU ~1  vDqv 



4

2 

 
qvU ~1  

U1 Tension de mesure 

B Induction magnétique 

D Écartement entre les électrodes 

v Vitesse d’écoulement moyenne 

qv Débit volumique 

 

Lors de l'exploitation appliquée à l'appareil de ce principe de 

mesure, le fluide de mesure conductible parcourt un tube à 

l'intérieur duquel est généré un champ magnétique vertical au 

sens d'écoulement (voir Figure 2). 

La tension induite dans le fluide de mesure est enregistrée par 

deux électrodes disposées de manière diamétralement opposée. 

Cette tension de mesure est proportionnelle à l'induction 

magnétique, à l'écartement entre les électrodes ainsi qu'à la 

vitesse d'écoulement moyenne v. 

Si l’on tient compte du fait que l’induction magnétique et 

l’écartement entre les électrodes sont des valeurs constantes, on 

obtient une proportionnalité entre la tension de mesure U1 et la 

vitesse d’écoulement moyenne. 

Le calcul du débit volumique indique que la tension de mesure 

est linéaire et proportionnelle au débit volumique. 

La tension de mesure inductive du transmetteur est transformée 

en signaux normés, analogiques et numériques. 

 
 

 

 

Capteur 

Précision de mesure 

Conditions de référence 

 

Conforme à EN 29104 

Température du fluide de 

mesure 

20 °C (68 °F) ±2 K 

Température ambiante 20 °C (68 °F) ±2 K 

Alimentation électrique Tension nominale selon la plaque signalétique 

U = ±1 %, fréquence f = ±1 % 

Conditions de montage • Dans la conduite aller : > 10 x DN tuyauterie 

droite 

• Dans la conduite retour : > 5 x DN tuyauterie 

droite 

Phase de réchauffement 30 minutes 

 
 

Imprécision et répétabilité 

Précision de mesure 

 
A Précision ± valeur de mesure en 

% 

 B Vitesse d'écoulement v en m/s, 
Q / QmaxDN en % 

Figure 3 : Précision de mesure 

 
Sortie d’impulsion 

±0,5 % de la valeur de mesure, ±0,02 % QmaxDN* 

* QmaxDN : Voir Tableau des plages de mesure à la page 6. 

 

Sortie de courant 

Comme la sortie d’impulsion plus ± 0,1 % de la valeur de mesure ± 0,01 mA. 
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Reproductibilité, temps de réaction 

 

Reproductibilité  ≤ 0,11 % de la valeur de mesure, tmes = 100 s, 

v = 0,5 à 10 m/s 

Temps de réaction* Comme la fonction de saut 0 à 99 % 

5   200 ms à 25 Hz de fréquence d'excitation 

5   400 ms à 12.5 Hz de fréquence d'excitation 

5   500 ms à 6.25 Hz de fréquence d'excitation 

* Pour la sortie de courant avec un amortissement de 0,02 seconde. 

 
 

Vibration du tube admissible 
 
 

Selon EN 60068-2-6 

Valable pour les capteurs de mesure de construction séparée et 

compacte. 

• Déformation maximale : 0,15 mm (0,006 in) dans la plage de 

fréquence de 10 à 58 Hz 

• Accélération maximale : 2 g dans la plage de fréquence de 

58 à 150 Hz 

 
 

Classe de protection IP 
 
 

• IP 65 / IP 67 selon EN 60529 

• IP 68 selon EN 60529 (uniquement pour la construction 

séparée) 

• NEMA 4X 

 
 

Câble de signal 
 
 

Uniquement pour la construction séparée. 

La longueur maximale du câble de signal entre le capteur et le 

transmetteur est de 50 m (164 ft). 

5 m (16.4 ft) de câble de signal sont fournis. 

Si plus de 5 m (16,4 ft) sont nécessaires, le câble de signal peut 

être commandé séparément (numéro d’article : 00645914). 

 
 

 

 

Données de température 
 
 

La plage de température de l'appareil dépend d'une série de 

facteurs. 

Ces facteurs sont : la température du fluide de mesuremedium, la 

température ambiante Tamb, la pression de service Pmedium, le 

matériau du revêtement et les homologations pour la protection 

Ex. 

 
 

Plage de température de stockage 

-30 à 70 °C (-22 à 158 °F) 

 
 

Température de nettoyage maximale autorisée 
 

 

CIP Medium Revêtement Température de 

nettoyage 

Vapeur PTFE, PFA 150 °C (302 °F) 

Liquide de nettoyage PTFE, PFA 140 °C (284 °F) 

 

• La température de nettoyage maximale indiquée est valable 

pour une température ambiante maximale de 25 °C (77 °F). 

 Si la température ambiante est > 25 °C (> 77 °F), la différence 

de température par rapport à la température ambiante réelle 

doit être soustraite à la température de nettoyage maximale. 

• La température de nettoyage maximale indiquée peut être 

atteinte pour une durée ne devant pas dépasser 60 minutes. 

 
 

Température de choc thermique maximale admissible 

Différence de température de choc thermique max. 

admissible en °C : au choix 

Gradient thermique en °C/min : au choix 

 
 

Change from two to one column 
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Température ambiante maximale en fonction de la température du fluide de mesure 
 

 

Raccord procédé Température ambiante (Tamb.) Température du fluide de mesure (Tfluide) 

Minimum Maximum Minimum Maximum* 

Bride -20 °C (-4 °F) 60 °C (140 °F) -25 °C (-13 °F) 95 °C (203 °F) 

-20 °C (-4 °F) 45 °C (113 °F) -25 °C (-13 °F) 130 °C (266 °F) 

Raccords procédé variables -20 °C (-4 °F) 60 °C (140 °F) -25 °C (-13 °F) 95 °C (203 °F) 

-20 °C (-4 °F) 45 °C (113 °F) -25 °C (-13 °F) 130 °C (266 °F) 

* Des températures plus élevées pour le nettoyage CIP/SIP sont tolérées pendant une durée limitée, voir Température de nettoyage maximale autorisée à la 

page 5. 

 
 

Tableau des plages de mesure 
 
 

La valeur de fin d'échelle de mesure peut se régler entre 0,02 x Qmax.DN et 2 x Qmax.DN. 

 

Diamètre nominal Valeur minimale de fin d'échelle de

mesure

QmaxDN Valeur maximale de fin d'échelle de

mesure

DN in. 0,02 x QmaxDN (≈ 0,2 m/s) 0 à ≈ 10 m/s 2 x QmaxDN (≈ 20 m/s) 

3 ¹⁄₁₀ 0,08 l/min (0.02 US gal/min) 4 l/min (1.06 US gal/min) 8 l/min (2.11 US gal/min) 

4 ⁵⁄₃₂ 0,16 l/min (0.04 US gal/min) 8 l/min (2.11 US gal/min) 16 l/min (4.23 US gal/min) 

6 ¼ 0,4 l/min (0.11 US gal/min) 20 l/min (5.28 US gal/min) 40 l/min (10.57 US gal/min) 

8 ⁵⁄₁₆ 0,6 l/min (0.16 US gal/min) 30 l/min (7.93 US gal/min) 60 l/min (15.85 US gal/min) 

10 ⅜ 0,9 l/min (0.24 US gal/min) 45 l/min (11.9 US gal/min) 90 l/min (23.78 US gal/min) 

15 ½ 2 l/min (0.53 US gal/min) 100 l/min (26.4 US gal/min) 200 l/min (52.8 US gal/min) 

20 ¾ 3 l/min (0.79 US gal/min) 150 l/min (39.6 US gal/min) 300 l/min (79.3 US gal/min) 

25 1 4 l/min (1.06 US gal/min) 200 l/min (52.8 US gal/min) 400 l/min (106 US gal/min) 

32 1 ¼ 8 l/min (2.11 US gal/min) 400 l/min (106 US gal/min) 800 l/min (211 US gal/min) 

40 1 ½ 12 l/min (3.17 US gal/min) 600 l/min (159 US gal/min) 1 200 l/min (317 US gal/min) 

50 2 1,2 m3/h (5.28 US gal/min) 60 m3/h (264 US gal/min) 120 m3/h (528 US gal/min) 

65 2 ½ 2,4 m3/h (10.57 US gal/min) 120 m3/h (528 US gal/min) 240 m3/h (1,057 US gal/min) 

80 3 3,6 m3/h (15.9 US gal/min) 180 m3/h (793 US gal/min) 360 m3/h (1,585 US gal/min) 

100 4 4,8 m3/h (21.1 US gal/min) 240 m3/h (1,057 US gal/min) 480 m3/h (2,113 US gal/min) 

 
 
Change from one to two columns 
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Raccords procédé 
 
 

Pour un aperçu des variantes de raccords procédé disponibles, 

voir Aperçu - Modèles à la page 2. 

 
 

Longueur de montage 
 
 

Les appareils à bride répondent aux longueurs de montage 

préconisées par les normes VDI/VDE 2641, ISO 13359 ou DVGW 

(fiche technique W420, type WP, ISO 4064 court). 

Pour de plus amples informations, voir le chapitre Dimensions à 

la page 15. 

 
 

Matériaux 

 

Pièces en contact avec le fluide 

Pièce Standard Option 

Revêtement PFA – 

Électrode de mesure et de mise à la terre 

 Acier CrNi 1.4539 

(AISI 904L) 

Acier CrNi 1.4571 

(AISI 316Ti),  

Hastelloy C-4 (2.4610), 

Hastelloy B-3 (2.4600), 

Titane, tantale, platine-

iridium 

Joints (sur raccords à souder, raccords alimentaires, Tri-Clamp, filetage mâle) 

 EPDM (éthylène propylène) 

avec homologation FDA 

(résistant au CIP, pas 

d’huiles ni de graisses) 

Silicone avec homologation 

FDA (résistant aux huiles et 

aux graisses) 

PTFE avec homologation 

FDA (DN 3 à 8) 

Raccord procédé 

Raccord à souder, 

Tri-Clamp, etc. 

Acier CrNi 1.4404 

(AISI 316L) 

– 

Tuyauterie OD Acier CrNi 1.4435 

(AISI 316L) 

– 

 

Pièces sans contact avec le fluide 

Pièce Standard Option 

Bride Acier CrNi 1.4571 

(AISI 316Ti) 

– 

 

 
 
 
 

Boîtier du capteur 

Pièce Matériau 

Boîtier Boîtier d'emboutissage 

Acier CrNi 1.4301 (AISI 304), 1.4308 

Tube de mesure Acier inoxydable 

Boîte de jonction Alliage d’aluminium, laqué, bleu cobalt, RAL 5013, ≥ 80 

µm d’épaisseur 

Passe-câble à vis* Polyamide 

* Passe-câble à vis avec filetage M20 x 1,5 ou NPT en fonction du numéro 

d’article. 

 
 

Contrainte de matériau pour les raccords 
procédé 
 
 

Les restrictions de la température admissible du fluide de mesure 

(Tmedium) et de la pression admissible (Pmedium) résultent des 

matériaux utilisés pour le revêtement et les brides de l'appareil 

(voir la plaque signalétique de l'appareil). 

 
 

Pression de service minimale admissible 
 

Le tableau suivant indique la pression de service minimale 

admissible (Pfluide) en fonction de la température du fluide de 

mesure (Tfluide) et du matériau de revêtement. 

 

Matériau de 

revêtement 

Diamètre nominal Pfluide 

[mbar abs] 

Tfluide
* 

PFA DN 3 à 100 

(¹⁄₁₀ à 4 in.) 

0 < 130 °C (266 °F) 

* Des températures plus élevées pour le nettoyage CIP/SIP sont tolérées 

pendant une durée limitée, voir le tableau Température de nettoyage 

maximale autorisée à la page 5. 

 
Homologations pour les revêtements sur demande, veuillez 

contacter le fabricant. 
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Aperçu de la contrainte des matériaux 

 

Raccord procédé DN Pfluide max. Tfluide* 

Modèle entre brides DN 3 à 50 

(¹⁄₁₀ à 2 in.) 

40 bar (580 psi) -25 à 130 °C (-

13 à 266 °F) 

 DN 65 à 100 

(2 ½ à 4 in.) 

16 bar (232 psi)  

Raccords à souder 

DIN 2463, 

ISO 1127, 

DIN 11850 

DN 3 à 40 

(¹⁄₁₀ à 1 ½ in.) 

40 bar (580 psi) -25 à 130 °C (-

13 à 266 °F) 

DN 50, DN 80 

(2 in., 3 in.) 

16 bar (232 psi)  

DN 65, DN 100 

(2 ½ in., 4 in.) 

10 bar (145 psi)  

Raccords à souder 

SMS 1145 

DN 25, 

DN 40 à 100 

(1 in.,1,5 à 4 in.) 

6 bar (87 psi) -25 à 130 °C (-

13 à 266 °F) 

Raccords 

alimentaires 

DIN 11851 

DN 3 à 40 

(¹⁄₁₀ à 1 ½ in.) 

40 bar (580 psi) -25 à 130 °C (-

13 à 266 °F) 

DN 50, DN 80 

(2 in., 3 in.) 

16 bar (232 psi)  

DN 65, DN 100 

(2 ½ in., 4 in.) 

10 bar (145 psi)  

Tri-Clamp 

DIN 32676 

DN 3 à 50 

(¹⁄₁₀ à 2 in.) 

16 bar (232 psi) -25 à 130 °C (-

13 à 266 °F) 

 DN 65 à 100 

(2 ½ à 4 in.) 

10 bar (145 psi)  

Tri-Clamp 

ASME BPE 

DN 3 à 80 

(¹⁄₁₀ à 3 in.) 

10 bar (145 psi) -25 à 121 °C 

(−13 à 250 °F) 

 DN 100 (4 in.) 8.6 bar (124.7 psi)  

Filetages mâles 

ISO 228, DIN 2999 

DN 3 à 25 

(¹⁄₁₀ à 1 in.) 

16 bar (232 psi) -25 à 130 °C (-

13 à 266 °F) 

Raccords à souder 

Tuyauterie OD 

DN 3 à 50 

(¹⁄₁₀ à 2 in.) 

10 bar (145 psi) -25 à 130 °C (-

13 à 266 °F) 

 

 

Modèle à brides 

 
Figure 4 : Bride DIN en acier inoxydable jusqu'à DN 100 (4 in.) 

 

 
Figure 5 : Bride ASME en acier inoxydable jusqu'à DN 100 (4 in.) (CL 150 / CL 300) 

 

Bride JIS 10K-B2210 

DN Matériau PN Tfluide* Pfluide 

DN 25 à 100 

(1 à 4 in.) 

Acier CrNi 10 -25 à 130 °C (-

13 à 266 °F) 

10 bar 

(145 psi) 
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Modèle entre brides 

 
Figure 6 : Modèle entre brides 

 

Modèle entre brides JIS 10K-B2210 

DN Matériau PN Tfluide* Pfluide 

DN 32 à 100 

(1 ¼ à 4 in.) 

1.4404 

1.4435 

1.4301 

10 -25 à 130 °C (-

13 à 266 °F) 

10 bar 

(145 psi) 

 
 

 

 

Conditions d'installation 

Généralités 
 
 

Observer les points suivants lors du montage : 

• Le sens d’écoulement doit correspondre au marquage, le 

cas échéant. 

• Respecter le couple de serrage maximal pour toutes les 

vis de la bride. Voir le chapitre « Indications relatives au 

couple de serrage » dans le manuel opérationnel.. 

• Sécuriser les vis de la bride et les écrous contre les 

oscillations du tube. 

• Monter les appareils sans contraintes mécaniques 

(torsion, flexion). 

• Monter les appareils à brides et les versions entre brides 

avec des contrebrides à faces planes et parallèles et 

uniquement avec des joints appropriés. 

• Utiliser un joint en matériau compatible avec le fluide de 

mesure et la température du fluide de mesure. 

• Les joints ne doivent pas déborder dans la zone 

d’écoulement, ce qui pourrait causer des remous 

susceptibles d’affecter la précision de l'appareil. 

• La tuyauterie ne doit pas exercer de forces ni de couples 

inadmissibles sur l’appareil. 

• S'assurer du respect des limites de température de 

l’appareil pendant le fonctionnement. 

• Éviter les coups de bélier dans les tuyauteries. Les coups 

de bélier peuvent détériorer le revêtement et l’appareil. 

• N’enlever les obturateurs des passe-câbles à vis que lors 

du montage des câbles électriques. 

• Veiller au positionnement correct des joints de couvercle 

du boîtier. Refermer soigneusement le couvercle. Serrer à 

fond les fixations à vis du couvercle. 

• Installer le transmetteur de construction séparée à un 

emplacement à l'abri des vibrations. 

• Ne pas exposer le transmetteur ni le capteur aux rayons 

directs du soleil, le cas échéant prévoir un pare-soleil. 

• Lors du montage du transmetteur dans une armoire de 

commande, garantir un refroidissement suffisant. 

• Pour les appareils en construction séparée, tenir compte 

de l’affectation correcte du capteur et du transmetteur. 

Les appareils compatibles entre eux sont signalés sur la 

plaque signalétique par les chiffres terminaux identiques 

p. ex. capteur X001 et transmetteur Y001 ou capteur 

X002 et transmetteur Y002. 
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Joins 
 
 

Lors du montage des joints, veuillez respecter les remarques 

suivantes : 
 

• Afin d'obtenir des résultats de mesure optimaux, il faut 

veiller à bien centrer les joints et le tube de mesure.  

• Pour s'assurer que le profil d'écoulement n'est pas faussé, 

les joints ne doivent pas déborder dans la section de 

conduites. 

• Ne pas utiliser de graphite pour les joints de la bride ou 

pour les joints du raccord de procédé, car dans certaines 

circonstances une couche électroconductrice peut se 

former sur la paroi intérieure du tube de mesure. 

 
 

Appareils avec revêtement PFA 

• En principe, aucun joint supplémentaire n’est nécessaire pour 

les appareils avec revêtement en PFA. 

 
 

Appareils avec version de bride intermédiaire 
 
 

 
1 Tige filetée 

2 Écrou avec rondelle 

 3 Douille de centrage 

Figure 7 : Kit de montage pour montage entre brides (exemple) 

 
Pour les modèles entre brides, le fabricant propose un kit de 

montage comprenant des tiges filetés, des écrous, des rondelles 

et des douilles de centrage. 

 
 

 
 

 
 

 Sens d'écoulement 
 
 

 
Figure 8 : Direction du débit 

 

L’appareil enregistre le débit dans les deux sens d'écoulement. 

Départ usine, c'est le sens vers l'avant qui est défini comme 

illustré à la Figure 8. 

 
 

Axe des électrodes 
 
 

 
1 Axe des électrodes   

Figure 9 : Alignement de l'axe des électrodes 

 

Monter le capteur de débit dans les conduites de sorte que l'axe 

des électrodes soit aussi horizontal que possible. 

Un écart maximal de 45° est permis par rapport à l'horizontale. 
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Lieu de montage 
 
 

 
Figure 10 : Positions de montage 

 

A Installation verticale lors de la mesure de fluides abrasifs ; 

débit de préférence du bas vers le haut. 

B En cas d'installation horizontale, le tube de mesure doit 

toujours être entièrement rempli avec le fluide de mesure. 

 Prévoir une légère rampe de la conduite pour le dégazage. 

 
 

Remarque 

Pour les applications hygiéniques, le montage vertical est 

recommandé. 

En cas de montage à l’horizontale, s’assurer que le capteur est 

installé avec auto-décharge. 

 
 

 
 

 
 

Distance minimale de l'appareil 
 
 

 
Figure 11 : Distance D : ≥ 1,0 m (≥ 3,3 ft) 

 

• Pour éviter une influence de appareils entre eux, respecter la 

distance minimale indiquée sur l’Figure 11 entre les appareils. 

• Le capteur ne doit pas être utilisé à proximité de puissants 

champs électromagnétiques, générés p. ex. par des moteurs, 

des pompes, des transformateurs, etc. Observer une distance 

minimale d’env. 1 m (3.28 ft). 

Lors du montage sur ou contre des pièces en acier (par ex. 

poutres en acier), il faut respecter une distance minimale de 

100 mm (3,94 in.). (Ces valeurs ont été déterminées en 

référence à la norme CEI 801-2 ou CEI TC77B). 
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Tronçons aller et retour 
 
 

 
1 Coude 2 Dispositif d’arrêt 

Figure 12 : Trajectoires aller et retour, dispositifs d’arrêt 

 

Le principe de mesure ne dépend pas du profil d'écoulement, 

dans la mesure où des tourbillons non stationnaires débordent 

dans la zone de calcul de la mesure, par exemple en aval de 

coudes, lors de confinement tangentiel ou en cas de tiroir mi-

fermé en amont du capteur. Dans ces cas-là, des mesures de 

normalisation du profil d’écoulement sont requises. 

 

A Ne pas installer la robinetterie, les collecteurs et les 

soupapes, etc. directement en amont du capteur. 

B Trajectoire d’arrivée / de retour : Longueur de la tuyauterie 

droite côtés arrivée et sortie sur le capteur. 

 L'expérience a montré que, dans la plupart des cas, une 

longueur droite en amont de 3 x DN et une longueur droite en 

aval de 2 x DN suffisent (DN = diamètre nominal du 

débitmètre). 

 Dans le cadre de bancs d'essai, il faut prévoir, conformément 

à la norme EN 29104 / ISO 9104, les conditions de référence 

de 10 x DN de longueur droite en amont et 5 x DN de 

longueur droite en aval. 

 Les soupapes ou les autres dispositifs d’arrêt doivent être 

montés dans le tronçon aval. 

 Installer les clapets de manière à ce que leur volet ne pénètre 

pas dans le débitmètre. 

 
 

 
 

 
 

Entrée et sortie libre 
 
 

 
Figure 13 : Entrée et sortie libre 

 

A En cas de sortie libre, ne pas monter l'appareil de mesure au 

point le plus haut du tronçon d'écoulement de la tuyauterie, le 

tube de mesure se vide et des bulles d'air peuvent se former. 

B En cas d'entrée et de sortie libre, prévoir un siphon afin que la 

tuyauterie soit toujours pleine. 

 
 

Montage en présence de fluides de mesure fortement 
pollués 
 
 

 
Figure 14 : Conduite de dérivation 

 

En présence de fluides de mesure fortement pollués, une 

conduite de déviation est recommandée selon la figure, afin que 

le fonctionnement de l'installation puisse être poursuivi sans 

interruption pendant le nettoyage mécanique. 
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Montage en cas de vibration des tuyaux 
 
 

 
1 Pompe 

2 Élément amortisseur 

 3 Dispositif d'arrêt 

Figure 15 : Amortissement de vibrations 

 
En cas de fortes vibrations des tuyaux, ceux-ci doivent être 

amortis par des éléments d'amortissement élastiques. 

Installer les éléments d'amortissement en dehors du secteur 

d'appui et à l'extérieur du secteur de tuyauterie limité par les 

dispositifs d'arrêt. 

Éviter le raccordement direct d'éléments d'amortissement au 

capteur de débit. 

 
 

 
 

 
 

Montage sur des tuyaux de gros diamètre 
 
 

 
1 Réducteur   

Figure 16 : Utilisation de réducteurs 

 
Calcul de la perte de pression en cas d'utilisation de réducteurs : 

1 Établissez le rapport de diamètre d/D. 

2 Relevez la vitesse d'écoulement sur le nomogramme des 

débits (Figure 17). 

3 Lisez la perte de pression sur l'axe Y de la Figure 17. 

 

 
Figure 17 : Nomogramme des débits pour un réducteur à bride de α/2 = 8° 
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Montage dans des installations certifiées 3A 
 
 

 
1 Équerre de fixation 2 Orifice de fuite 

Figure 18 : Installation conforme 3A 

 

Il convient de tenir compte des points suivants : 

A Ne pas monter l'appareil avec la boîte de jonction ou le 

boîtier du transmetteur monté à la verticale et orienté vers 

le bas. 

B L'option « équerre de fixation » n'est pas conforme 3A. 

C S'assurer que l'orifice de fuite du raccord procédé se 

trouve au niveau du point le plus bas de l'appareil monté. 

• Position de montage verticale. En cas de montage 

horizontal, s'assurer que le capteur de mesure est installé 

de manière à être auto-vidant. 

• Veiller à ce que le couvercle de la tête de raccordement 

et / ou du convertisseur de mesure est correctement 

fermé. Aucun écart ne doit subsister entre le boîtier et le 

couvercle. 

 

Seuls les appareils équipés des raccords de procédé suivants 

sont conformes 3A : 

• Raccords à souder 

• Tri-Clamp 

 
 

Change from two to one column 
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Dimensions 

Bride DN 3 à 100 (¹⁄₁₀ à 4 in.) 

Toutes les indications de dimensions sont en mm (in.) et les poids en kg (lb). 
 

 
Figure 19 : Bride DN3 à 100 (¹⁄₁₀ à 4 in.) 

 
Dimensions - Appareils à brides Poids env.

Diamètre 

nominal 

Raccord procédé D B L  F Séparé Compact 

DN 3 à 10* 

(⅛ à ½ in.**) 

EN 1092-1 PN 40 90 (3,54) 19 (0,75) 200 (7,84) 190 (7,56) 5,5 (12) 6 (13,2) 

ASME B16.5, CL 150 90 (3,54) 14,2 (0,56)     

ASME B16.5, CL 300 95 (3,74) 17,3 (0,68)     

JIS 10K 90 (3,54) 15 (0,59)     

DN 15 

(½ in.) 

EN 1092-1 PN 40 95 (3,74) 19 (0,75) 200 (7,84) 190 (7,56) 8,5 (18,7) 9 (19,8) 

ASME B16.5, CL 150 90 (3,54) 14,2 (0,56)     

ASME B16.5, CL 300 95 (3,74) 17,3 (0,68)     

JIS 10K 95 (3,74) 15 (0,59)     

DN 20 

(¾ in.) 

EN 1092-1 PN 40 105 (4,13) 21 (0,83) 200 (7,84) 199 (7,83) 8,5 (18,7) 9 (19,8) 

ASME B16.5, CL 150 98,6 (3,88) 15,7 (0,62)     

ASME B16.5, CL 300 117,3 (4,62) 18,7 (0,74)     

JIS 10K 100 (3,94) 17 (0,67)     

 

Tolérance pour L : +0 / −3 mm (+0 / -0,018 in.) 

 

* Taille de bride du raccord procédé : DN 10. 

** Taille de bride du raccord procédé : ½ in. 
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Dimensions - Appareils à brides Poids env.

Diamètre 

nominal 

Raccord procédé D B L  F Séparé Compact 

DN 25 

(1 in.) 

EN 1092-1 PN 40 115 (4,53) 21 (0,83) 200 (7,84) 205 (8,07) 9,5 (20,9) 10 (22) 

ASME B16.5, CL 150 108 (4,25) 17,2 (0,68)     

ASME B16.5, CL 300 124 (4,88) 20,5 (0,81)     

JIS 10K 125 (4,92) 17 (0,67)     

DN 32 

(1 ¼ in.) 

EN 1092-1 PN 40 140 (5,51) 21 (0,83) 200 (7,84) 210 (8,27) 11,5 (25,4) 12 (26,5) 

ASME B16.5, CL 150 117,3 (4,62) 18,7 (0,74)     

ASME B16.5, CL 300 133,4 (5,25) 22,1 (0,87)     

JIS 10K 135 (5,31) 19 (0,75)     

DN 40 

(1 ½ in.) 

EN 1092-1 PN 40 150 (5,91) 21 (0,83) 200 (7,84) 215 (8,46) 11,5 (25,4) 12 (26,5) 

ASME B16.5, CL 150 127 (5,00) 20,5 (0,81)     

ASME B16.5, CL 300 155,4 (6,12) 23,6 (0,93)     

JIS 10K 140 (5,51) 19 (0,75)     

DN 50 

(2 in.) 

EN 1092-1 PN 40 165 (6,50) 23 (0,91) 200 (7,84) 225 (8,86) 11,5 (25,4) 12 (26,5) 

ASME B16.5, CL 150 152,4 (6,00) 22,1 (0,87)     

ASME B16.5, CL 300 165,1 (6,50) 25,4 (1,00)     

JIS 10K 155 (6,10) 19 (0,75)     

DN 65 

(2 ½ in.) 

EN 1092-1 PN 40 185 (7,28) 22 (0,87) 200 (7,84) 233 (9,17) 15,5 (34,2) 16 (35,3) 

EN 1092-1 PN 40 185 (7,28) 26 (1,02)     

ASME B16.5, CL 150 177,8 (7,00) 25,4 (1,00)     

ASME B16.5, CL 300 190,5 (7,50) 28,4 (1,12)     

JIS 10K 175 (6,89) 21 (0,83)     

DN 80 

(3 in.) 

EN 1092-1 PN 40 200 (7,87) 28 (1,10) 200 (7,84) 242 (9,53) 18,5 (40.8) 19 (41,9) 

ASME B16.5, CL 150 190,5 (7,50) 26,9 (1,06)     

ASME B16.5, CL 300 209,6 (8,25) 31,4 (1,24)     

JIS 10K 185 (7,28) 21 (0,83)     

DN 100 

(4 in.) 

EN 1092-1 PN 40 220 (8,66) 24 (0,94) 200 (7,84) 256 (10,08) 21,5 (47,4) 22 (48,5) 

EN 1092-1 PN 40 235 (9,25) 28 (1,10)     

ASME B16.5, CL 150 228,6 (9,00) 27,4 (1,08)     

ASME B16.5, CL 300 254 (10,00) 35,8 (1,41)     

JIS 10K 210 (8,27) 21 (0,83)     

 

Tolérance pour L : +0 / −3 mm (+0 / -0,018 in.) 
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Modèle entre brides, DN 3 à 40 (¹⁄₁₀ à 1 ½ in.) 

Toutes les indications de dimensions sont en mm (in.) et les poids en kg (lb). 
 

 
1 Équerre de fixation (option)   

Figure 20 : Modèle entre brides, DN3 à 40 (¹⁄₁₀ à 1 ½ in.) 

 

Dimensions - Modèle entre brides Poids env.

Diamètre 

nominal 

Palier de pression DE DI C F L Séparé Compact 

DN 3 à 8 

(⅛ in. à ⁵⁄₁₆ in.) 

voir Aperçu de la 

contrainte des 

matériaux à la page 8 

45 (1,77) 3 à 8 

(0,12 à 0,31 in.) 

39 (1,54) 190 (7,48) 68 (2,68) 4 (8,8) 4,5 (9,9) 

DN 10 (⅜ in.)  10 (0,39)    4 (8,8) 4,5 (9,9) 

DN 15 (½ in.)  13 (0,51)    4 (8,8) 4,5 (9,9) 

DN 20 (¾ in.) 54 (2,13) 18 (0,71) 44 (1,73) 199 (7,83) 78 (3,07) 4,5 (9,9) 5 (11,0) 

DN 25 (1 in.) 63,4 (2,50) 24 (0,94) 48 (1,89) 205 (8,07) 90 (3,54) 5 (11,0) 5,5 (12,1) 

DN 32 (1 ¼ in.) 73 (2,87) 30 (1,18) 53 (2,09) 210 (8,27) 98 (3,86) 5 (11,0) 5,5 (12,1) 

DN 40 (1 ½ in.) 82 (3,23) 36 (1,42) 57 (2,24) 215 (8,46) 103 (4,06) 5,5 (12,1) 6 (13,2) 

 

Distance du trou de fixation 

Diamètre nominal A B 

DN 3 à 20 (⅛ à ¾ in.) 37 (1,46) 50 (1,97) 

DN 25 à 40 (1 à 1 ½ in.) 42 (1,65) 70 (2,76) 

 

Tolérance pour L : +0 / -3 mm (+0 / -0.018 in.) 
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Modèle entre brides, DN 50 à 100 (2 à 4 in.) 

Toutes les indications de dimensions sont en mm (in.) et les poids en kg (lb). 

 

 
1 Équerre de fixation (option)   

Figure 21 : Modèle entre brides, DN 50 à 100 (2 à 4 in.) 

 

Dimensions - Modèle entre brides Poids env.

Diamètre 

nominal 

Palier de pression DE DI F G L L* Séparé Compact 

DN 50 (2 in.) voir Aperçu de la 

contrainte des 

matériaux à la page 8 

99,6 (3,92) 47 (1,85) 225 (8,86) 62 (2,44) 117 (4,61) 117 (4,61) 6 (13,2) 6,5 (14,3) 

DN 65 (2 ½ in.) 116 (4,57) 62 (2,44) 233 (9,17) 74 (2,91) 103 (4,06) 200 (7,87) 6,5 (14,3) 7 (15,4) 

DN 80 (3 in.) 133 (5,24) 74 (2,91) 242 (9,53) 86 (3,39) 103 (4,06) 200 (7,87) 7,5 (16,5) 8 (17,6) 

DN 100 (4 in.) 160,4 (6,31) 96 (3,78) 256 (10,08) 105 (4,13) 133 (5,24) 250 (9,84) 9,5 (20,9) 10 (22,0) 

 

Tolérance pour L : +0 / -3 mm (+0 / -0.018 in.) 

 

* Nouvelle longueur de montage. 
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Raccords procédé variables, DN 3 à 40 (¹⁄₁₀ à 1 ½ in.) 

Toutes les indications de dimensions sont en mm (in.) et les poids en kg (lb). 

 

 
1 Équerre de fixation (options)   

Figure 22 : Raccords procédé variables, DN 3 à 40 (¹⁄₁₀ à 1 ½ in.) 

 

Dimensions Poids env.* 

Diamètre 

nominal 

Palier de pression DE C F L Séparé Compact 

DN 3 à 8 

(⅛ in. à ⁵⁄₁₆ in.) 

voir Aperçu de la 

contrainte des 

matériaux à la page 8 

45 (1,77) 39 (1,54) 190 (7,48) Longueur de montage avec 

adaptateur de raccordement, voir 

Adaptateur pour raccords 

procédé variables, DN 3 à 100 

(⅛ à 4 in.) à la page 21 

3 (6,6) 3,5 (7,7) 

DN 10 (⅜ in.)      

DN 15 (½ in.)      

DN 20 (¾ in.) 54 (2,13) 44 (1,73) 199 (7,83) 3,5 (7,7) 4 (8,8) 

DN 25 (1 in.) 63,4 (2,50) 48 (1,89) 205 (8,07) 4 (8,8) 4,5 (9,9) 

DN 32 (1 ¼ in.) 73 (2,87) 53 (2,09) 210 (8,27)   

DN 40 (1 ½ in.) 82 (3,23) 57 (2,24) 215 (8,46) 4,5 (9,9) 5 (11,0) 

 

Tolérance pour L : +0 / -3 mm (+0 / -0.018 in.) 

 

* En plus du poids de l’adaptateur de raccordement : voir Adaptateur pour raccords procédé variables, DN 3 à 100 (⅛ à 4 in.) à la page 21. 
 

Distance du trou de fixation 

Diamètre nominal A B 

DN 3 à 20 (⅛ à ¾ in.) 28 (1,1) 50 (1,97) 

DN 25 à 40 (1 à 1 ½ in.) 46 (1,81) 70 (2,76) 
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Raccords procédé variables, DN 50 à 100 (2 à 4 in.) 

Toutes les indications de dimensions sont en mm (in.) et les poids en kg (lb). 

 

 
1 Équerre de fixation (option)   

Figure 23 : Raccords procédé variables, DN 50 à 100 (2 à 4 in.) 

 

Dimensions Poids env.* 

Diamètre 

nominal 

Palier de pression DE F C G L Séparé Compact 

DN 50 (2 in.) voir Aperçu de la 

contrainte des 

matériaux à la page 8 

99,6 (3,92) 225 (8,86) 50 (1,97) 62 (2,44) Longueur de montage avec 

adaptateur de raccordement, voir 

Adaptateur pour raccords 

procédé variables, DN 3 à 100 

(⅛ à 4 in.) à la page 21 

6 (13,2) 6,5 (14,3) 

DN 65 (2 ½ in.) 116 (4,57) 233 (9,17) 58 (2,28) 74 (2,91) 6,5 (14,3) 7 (15,4) 

DN 80 (3 in.) 133 (5,24) 242 (9,53) 66,5 (2,62) 86 (3,39) 8 (17,6) 8,5 (18,7) 

DN 100 (4 in.) 160,4 (6,31) 256 (10,08) 80,2 (3,16) 105 (4,13) 10,5 (23,1) 11 (24,3) 

 
Tolérance pour L : +0 / -3 mm (+0 / -0.018 in.) 

 

* En plus du poids de l’adaptateur de raccordement : voir Adaptateur pour raccords procédé variables, DN 3 à 100 (⅛ à 4 in.) à la page 21. 
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Adaptateur pour raccords procédé variables, DN 3 à 100 (⅛ à 4 in.) 

Toutes les indications de dimensions sont en mm (in.) et les poids en kg (lb). 

 

 
1 Raccords alimentaires selon DIN 11851  2 Tri-Clamp 

Figure 24 : Adaptateur pour raccords procédé variables 

 

Raccords alimentaires selon DIN 11851 

Diamètre 

nominal 

Palier de pression L (ancien*) L (nouveau**) Filetage Ø DI Poids 

DN 3 à 10 

(⅛ à ⅜ in.) 

voir Aperçu de la 

contrainte des 

matériaux à la page 8 

169 (6,65) – 28 x 1/8 in. 10 (0,39) 0,5 (1,1) 

DN 15 (½ in.)   34 x 1/8 in. 16 (0,63)  

DN 20 (¾ in.) 180 (7,09) – 44 x 1/6 in. 20 (0,79) 0,9 (2,0) 

DN 25 (1 in.) 207 (8,15) – 52 x 1/6 in. 26 (1,02)  

DN 32 (1 ¼ in.) 230 (9,06) – 58 x 1/6 in. 32 (1,26) 1,4 (3,1) 

DN 40 (1 ½ in.) 237 (9,33) – 65 x 1/6 in. 38 (1,50)  

DN 50 (2 in.) 243 (9,57) – 78 x 1/6 in. 50 (1,97)  

DN 65 (2 ½ in.) 245 (9,65) 330,5 (13,01) 96 x 1/6 in. 66 (2,60) 2,2 (4,9) 

DN 80 (3 in.) 259 (10,20) 344,5 (13,56) 110 x 1/4 in. 81 (3,19) 3,2 (7,1) 

DN 100 (4 in.) 307 (12,09) 412,5 (16,24) 130 x 1/4 in. 100 (3,94) 4,4 (9,7) 

* Ancienne longueur de montage pour remplacement uniquement. Veuillez respecter les informations de commande. 

** Nouvelle longueur de montage. 
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Tri-Clamp 

Diamètre 

nominal 

Palier de pression Conforme à DIN 32676 Conforme à ASME BPE 

L Ø DE Ø DI Série Poids Taille de 

procédé 

L Ø DE Ø DI Poids 

DN 3 à 10 

(⅛ à ⅜ in.) 

voir Aperçu de la 

contrainte des 

matériaux à la page 8 

163 (6,42) 34 (1,34) 10 (0,39) 3 0,5 (1,1) ½ in. 143 (5,63) 25 (0,98) 9,4 (0,37) 0,5 (1,1) 

DN 15 (½ in.)   16 (0,63)   ¾ in.  15,7 (0,62)  

DN 20 (¾ in.) 168 (6,61)  20 (0,79) 3 0,7 (1,5) 1 in. 50,4 (1,98) 22,1 (0,87) 0,7 (1,5) 

DN 25 (1 in.) 192 (7,56) 50,5 

(1,99) 

26 (1,02) 3 0,8 (1,8) 1 ½ in. 277 (34,8)  22,1 (0,87) 1,2 (2,7) 

DN 32 (1 ¼ in.) 209 (8,23)  32 (1,26) 3 1,5 (3,3) – – – – – 

DN 40 (1 ½ in.) 214 (8,43)  38 (1,50) 3 1,4 (3,1) 1 ½ in. 277 (34,8) 50,4 (1,98) 34,8 (1,37) 1,8 (4,0) 

DN 50 (2 in.) 216 (8,50) 64 (2,52) 50 (1,97) 3 1,2 (2,7) 2 in. 63,9 (2,52) 47,5 (1,87)  

DN 65 (2 ½ in.) 221 (8,70)* 91 (3,58) 66 (2,60) 1 1,6 (3,5) 2 ½ in. 77,4 (3,05) 60,2 (2,37) 2,0 (4,4) 

 306,5 

(12,07)** 

        

DN 80 (3 in.) 225 (8,86)* 106 

(4,17) 

81 (3,19) 1 2,4 (5,3) 3 in. 337 (13,27) 90,9 (3,58) 72,9 (2,87) 3,6 (8,0) 

 310,5 

(12,22)** 

        

DN 100 (4 in.) 255 (8,86)* 119 

(4,69) 

100 (3,94) 1 3,1 (6,8) 4 in. 118,8 

(4,68) 

97,4 (3,83) 4,1 (9,1) 

 360,5 

(14,19)** 

       

* Ancienne longueur de montage pour remplacement uniquement. Veuillez respecter les informations de commande. 

** Nouvelle longueur de montage. 

 
  



 

V1.00/FR/00700904 Page 23/34 40606100T10Z002K000
 

 

 

 
1 Raccords à souder  2 Filetages mâles 

Figure 25 : Adaptateur pour raccords procédé variables 

 

Raccords à souder 

Diamètre 

nominal 

Palier de pression L Conforme à DIN 11850 Conforme à ISO 1127 Conforme à SMS Poids 

Ø DE Ø DI Série Ø DE Ø DI Série Ø DE Ø DI 

DN 3 à 10 

(⅛ à ⅜ in.) 

voir Aperçu de la 

contrainte des 

matériaux à la page 

8 

127 (5,0) 13 (0,51) 10 (0,39) 2 13,5 (0,53) 10,3 (0,41) 1 – – 0,4 (0,9) 

DN 15 (½ in.)  19 (0,75) 16 (0,63)  21,3 (0,84) 18,1 (0,71)  – – 0,4 (0,9) 

DN 20 (¾ in.) 132 (5,2) 23 (0,91) 20 (0,79)  26,9 (1,06) 23,7 (0,93)  – – 0,7 (1,5) 

DN 25 (1 in.) 149 

(5,87) 

29 (1,14) 26 (1,02)  26,9 (1,06) 23,7 (0,93)  25 (0,98) 22,6 (0,89) 0,7 (1,5) 

DN 32 (1 ¼ in.) 166 

(6,54) 

34 (1,34) 32 (1,26) 1 33,7 (1,33) 30,5 (1,20)  – – 1,0 (2,2) 

DN 40 (1 ½ in.) 171 

(6,73) 

41 (1,61) 38 (1,50) 2 42,2 (1,66) 39 (1,54) 1 38 (1,50) 35,6 (1,40) 1,0 (2,2) 

DN 50 (2 in.) 173 

(6,81) 

54 (2,13) 50 (1,97) 3 51 (2,01) 47,8 (1,88) 2 51 (2,01) 48,6 (1,91) 1,0 (2,2) 

DN 65 (2 ½ in.) 165 

(6,50)* 

70 (2,76) 66 (2,60) 2 70 (2,76) 66 (2,60) 2 63,5 (2,50) 60,3 (2,37) 1,4 (3,1) 

 250,5 

(9,86)** 

         

DN 80 (3 in.) 169 

(6,65)* 

85 (3,35) 81 (3,19)  76,1 (3,00) 72,9 (2,87) 1 76,1 (3,00) 72,9 (2,87) 2,0 (4,4) 

 254,5 

(10,02)** 

         

DN 100 (4 in.) 199 

(7,83)* 

104 

(4,09) 

100 (3,94)  101,6 (4,00) 97,6 (3,84) 2 104 (4,09) 100 (3,94) 2,6 (5,7) 

 304,5 

(11,99)** 

         

* Ancienne longueur de montage pour remplacement uniquement. Veuillez respecter les informations de commande. 

** Nouvelle longueur de montage. 
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Raccords à souder 

Diamètre 

nominal 

Palier de pression L Conforme à EN ISO 2037 Conforme à DIN 2463 Poids 

Ø DE Ø DI Ø DE Ø DI  

DN 3 à 10 

(⅛ à ⅜ in.) 

voir Aperçu de la 

contrainte des 

matériaux à la page 

8 

127 (5,0) 12 (0,47) 10 (0,39) 13,5 (0,53) 10,3 (0,41) 0,4 (0,9) 

DN 15 (½ in.)  17,2 (0,68) 15,2 (0,60) 21,3 (0,84) 18,1 (0,71) 0,4 (0,9) 

DN 20 (¾ in.) 132 (5,2) 21,3 (0,84) 19,3 (0,76) 26,9 (1,06) 23,7 (0,93) 0,7 (1,5) 

DN 25 (1 in.) 149 (5,87) 25 (0,98) 22,6 (0,89) 28 (1,10) 25 (0,98) 0,7 (1,5) 

DN 32 (1 ¼ in.) 166 (6,54) 33,7 (1,33) 31,3 (1,23) 35 (1,38) 32 (1,26) 1,0 (2,2) 

DN 40 (1 ½ in.) 171 (6,73) 38 (1,5) 35,6 (1,40) 40 (1,57) 36,8 (1,45) 1,0 (2,2) 

DN 50 (2 in.) 173 (6,81) 51 (2,01) 48,6 (1,91) 52 (2,05) 49 (1,93) 1,0 (2,2) 

DN 65 (2 ½ in.) 165 (6,50)* 63,5 (2,50) 60,3 (2,37) 70 (2,76) 66 (2,60) 1,4 (3,1) 

 250,5 (9,86)**      

DN 80 (3 in.) 169 (6,65)* 76,1 (3,00) 72,9 (2,87) 85 (3,35) 81 (3,19) 2,0 (4,4) 

 254,5 (10,02)**      

DN 100 (4 in.) 199 (7,83)* 101,6 (4,00) 97,6 (3,84) 104 (4,09) 100 (3,94) 3,0 (6,6) 

 304,5 (11,99)**      

* Ancienne longueur de montage pour remplacement uniquement. Veuillez respecter les informations de commande. 

** Nouvelle longueur de montage. 

 
Filetage mâle conforme ISO 228 / DIN 2999 

Diamètre 

nominal 

Palier de pression L R a Poids 

DN 3 à 10 

(⅛ à ⅜ in.) 

voir Aperçu de la 

contrainte des 

matériaux à la page 

8 

139 (5,47) ⅜ in. 18 (0,71) 0,4 (0,9) 

DN 15 (½ in.) 139 (5,47) ½ in. 18 (0,71) 0,4 (0,9) 

DN 20 (¾ in.) 164 (6,46) ¾ in. 25 (0,98) 0,8 (1,8) 

DN 25 (1 in.) 179 (7,05) 1 in. 25 (0,98) 0,8 (1,8) 

 

Raccords à souder pour tuyauterie OD 

 

Diamètre 

nominal 

Palier de pression Taille des raccords à 

souder 

DI DE L Poids 

10 (⅜ in.) voir Aperçu de la 

contrainte des 

matériaux à la page 

8 

½ in. 9,40 (0,37) 12,70 (0,70) 127 (5,00) 0,4 (0,9) 

15 (½ in.) ¾ in. 15,75 (0,62) 19,05 (0,75) 127 (5,00) 0,4 (0,9) 

20 (1 in.) 1 in. 22,10 (0,87) 25,40 (1,00) 132 (5,20) 0,7 (1,5) 

25 (1 in.) 1 in. 22,10 (0,87) 25,40 (1,00) 149 (5,87) 1,0 (2,2) 

40 (1 ½ In.) 1 ½ in. 34,80 (1,37) 38,10 (1,50) 171 (6,73)  

50 (2 in.) 2 in. 47,50 (1,87) 50,80 (2,00) 173 (6,81)  

 
 
Change from one to two columns 
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Transmetteur 

Caractéristiques 
 

• Sortie de courant : 4 à 20 mA. 

• Sortie de courant en cas d’alarme réglable entre 

21 et 22,6 mA (NAMUR NE43). 

• Plage de mesure : Réglable entre 0,02 et 2 x QmaxDN. 

• Mode de fonctionnement réglable pour la mesure du débit. 

• Sortie numérique programmable. Configuration possible 

comme sortie de fréquence, d’impulsion ou binaire. 

• Amortissement : Réglable de 0 à 100 s (1 τ). 
• Coupure sur très faible débit : 0 à 20 % pour sortie de courant 

et d’impulsion. 

• Détecteur de tube vide*. 

• Simulation de sortie de courant et binaire (guidage manuel de 

procédé). 

 

* Exigences pour la fonction « détecteur de tube vide » : 

• Conductibilité du fluide de mesure : ≥ 20 µS/cm 

• Longueur du câble de signal : ≤ 50 m (164 ft) 

• Diamètre nominal : ≥ DN 10 

 

Affichage LCD (en option) 
 

• Affichage LCD très contrasté. 

• Affichage du débit actuel et du débit total. 

• Représentations spécifiques à l’application et au choix de 

l’utilisateur. Deux pages peuvent être configurées pour 

l’affichagbe parallèle de plusieurs valeurs. 

• Texte clair du diagnostic des erreurs 

• Paramétrage guidé avec quatre touches.* 

• Fonction Easy Set-up pour une mise en service rapide. 

• Utilisation sur l’avant avec des touches capacitives. 

 

 
Ilustration 26 : Afficheur LCD en option 

 

* Sur les appareils sans afficheur LCD, un afficheur LCD (numéro d’article 

00706388) disponible comme accessoire peut être raccordé pour le 

paramétrage. Voir  

 

 

Classe de protection IP 
 

• IP 65 / IP 67 selon EN 60529 

 

Vibrations 
 

Conforme à EN 60068-2 

• Déviation maximale : 0,15 mm (0.006 in.) sur une plage de 

fréquence de 10 à 58 Hz 

• Accélération maximale : 2 g*, sur une plage de fréquence de 

58 à 150 Hz 

 

* Pic de charge 

 

Données de température 

Température ambiante 

-30 à 60 °C (-22 à 140 °F) 

 

Température de stockage 

-30 à 70 °C (-22 à 158 °F) 

 

Remarque 

En cas de fonctionnement en dessous de -20 °C (-4 °F), 

l'afficheur LCD n'est plus lisible et l'électronique devrait être 

exploitée avec le moins de vibrations possible. 

À plus de -20 °C (-4 °F), un fonctionnement sans restriction est 

possible. 

 

Modèle du boîtier 
 

 

Construction compacte 

Boîtier Fonte d’aluminium (laqué), bleu cobalt, RAL 5013 

Passe-câble à vis Polyamide 

 

Construction séparée 

Boîtier Fonte d'aluminium, laqué 

Laquage Épaisseur : ≥ 80 µm, bleu cobalt, RAL 5013 

Passe-câble à vis Polyamide 

Poids 1,8 kg (3.97 lb) 
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Change from two to one column 
 

 

Dimensions 
 
 

 
1 Gabarit de perçage pour les trous de fixation  

Figure 27 : Dimensions de montage (construction séparée) 
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Raccordements électriques 

Schéma de connexion 
 

 
A Raccords pour l’alimentation en énergie et sorties  B Raccords pour le câble de signal (uniquement pour la construction 

séparée) 

Figure 28 : Raccords électriques 
 
Change from one to two columns 

 

Remarque 

Des informations détaillées concernant la mise à terre du 

transmetteur et du capteur de mesure figurent dans le Manuel 

opérationnel ou la Note de mise en exploitation ! 

 
 

Raccordements de l'alimentation électrique 

 

Alimentation de courant alternatif (CA) 

Borne Fonction / Commentaires 

L Phase 

N Conducteur neutre 

PE /  Conducteur de protection (PE) 

 

Alimentation en courant continu (DC) 

Borne Fonction / Commentaires 

1+ + 

2− − 

PE /  Conducteur de protection (PE) 

 
 

 
 

Raccords de sorties 

 

Borne Fonction / Remarques 

31 / 32 Sortie de courant active 

La sortie de courant est conçue comme une sortie active. 

L'alimentation en énergie pour la sortie de courant est intégrée 

au transmetteur. 

41 / 42 Sortie numérique DO1 passive 

La sortie peut être configurée sur site comme sortie à impulsion, 

fréquence ou commutation. 

51 / 52 Sortie numérique DO2 passive 

La sortie peut être configurée sur site comme sortie à impulsion, 

fréquence ou commutation. 

 Fonction mise à la terre 

 
 

Raccords pour le câble de signal 

Uniquement pour la construction séparée. 

 

Borne Fonction / Remarques Couleur 

FE Non occupé – 

3 Potentiel de mesure Vert 

2S Blindage pour E2 – 

E2 Câble de signal Bleu 

E1 Câble de signal Violet 

1S Blindage pour E1 – 

M1 Bobine magnétique Marron 

M2 Bobine magnétique Rouge 

SE /  Blindage – 

– Non occupé Orange / Jaune 
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Données électriques des entrées et sorties 

Alimentation en énergie L / N, 1+ / 2- 

 

Alimentation en tension alternative (CA) 

Bornes L / N 

Tension de service 100 à 240 V CA (−15 % / +10 %), 47 à 64 Hz 

Puissance absorbée < 20 VA 

Courant d’activation 8,8 A 

 

Alimentation en tension continue (CC) 

Bornes 1+ / 2− 

Tension de service 24 à 48V CC (-10 % / +10 %) 

Ondulation résiduelle < 5 % 

Puissance absorbée < 10 W 

Courant d’activation 5,6 A 

 

Sortie de courant 31 / 32 

Configurable pour les sorties de débit massique et volumique. 

 
Figure 29 : Exemple de raccordement de sortie de courant 31 / 32 active 

(I = Interne, E = Externe, RB = Charge) 

 

Sortie de courant active 

Bornes 31 / 32 

Signal de sortie 4 à 20 mA 

Charge RB 0 Ω ≤ RB ≤ 650 Ω 

 

 

Sortie numérique 41 / 42, 51 / 52 

Configuration possible comme sortie de fréquence, d’impulsion 

ou binaire. 

 
A Sortie numérique 41 / 42, 51 / 52 

passive comme sortie 
d’impulsion ou de fréquence 

B Sortie numérique 51 / 52 passive 
comme sortie binaire 

Figure 30 : Exemple de raccordement (I = Interne, E = Externe, RB = Charge) 

 
Remarque 

• Les bornes 42 / 52 ont le même potentiel. Les sorties 

numériques 41 / 42 et 51 / 52 ne sont pas séparées 

galvaniquement entre elles.  

• En cas d'utilisation d'un compteur mécanique, il est 

recommandé de régler une largeur d'impulsion ≥ 30 ms et 

une fréquence maximale fmax ≤ 3 kHz. 
 

Sortie d’impulsion / de fréquence (passive) 

Bornes 41 / 42, 51 / 52 

Umax 30 V CC 

Imax 25 mA 

fmax 10,5 kHz 

Largeur d'impulsion 0,1 à 2 000 ms 

 

Sortie binaire (passive) 

Bornes 41 / 42, 51 / 52 

Umax 30 V CC 

Imax 25 mA 

Fonction de commutation Configuration par logiciel comme : 

Alarme collective, alarme de tube vide, alarme min. 

/ max., signal de sens d’écoulement, autres 

 
 

Change from two to one column 
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Informations de commande – JUMO flowTRANS MAG H10 
 

Vous trouverez de plus amples informations concernant ce produit sur www.jumo.de 
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Informations de commande - Transmetteur externe JUMO flowTRANS MAG 10 
 

Vous trouverez de plus amples informations concernant ce produit sur www.jumo.de 
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Accessoires 

Accessoires des modèles entre brides 

Les accessoires des modèles entre bride contiennent les tiges filetées, écrous, rondelles et douille de centrage pour le montage. 

 

Diamètre nominal Palier de pression Numéro d'article 

DN 3 à DN 10 (¹⁄₁₀ à ⅜ in.) PN 10 à PN 40 00706886 

 ASME CL 150  00706886 

 ASME CL 300  00706891 

DN 15 (½ in.) PN 10 à PN 40  00706886 

 ASME CL 150 00706909 

 ASME CL 300  00706911 

DN 20 (¾ in.) PN 10 à PN 40  00706912 

 ASME CL 150 00706913 

 ASME CL 300  00706914 

DN 25 (1 in.) PN 10 à PN 40  00706916 

 ASME CL 150 00706917 

 ASME CL 300  00706918 

DN 32 (1 ¼ in.) PN 10 à PN 40 00706954 

 ASME CL 150 00706955 

 ASME CL 300 00706957 

DN 40 (1 ½ in.) PN 10 à PN 40 00706959 

 ASME CL 150 00706961 

 ASME CL 300  00706962 

DN 50 (2 in.) PN 10 à PN 40 00706971 

 ASME CL 150 00706972 

 ASME CL 300 00706976 

DN 65 (2 ½ in.) PN 10 à PN 16 00707035 

Nouvelle longueur de montage PN 25 à PN 40 00707036 

 ASME CL 150 00707037 

 ASME CL 300 00707038 

DN 80 (3 in.) PN 10 à PN 40 00707039 

Nouvelle longueur de montage ASME CL 150 00707040 

 ASME CL 300 00707042 

DN 100 (4 in.) PN 10 à PN 16 00707044 

Nouvelle longueur de montage PN 25 à PN 40 00707045 

 ASME CL 150 00707046 
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Raccord à souder 

Le raccord à souder est un accessoire pour les capteurs avec raccord procédé « raccord à souder ». Il permet de souder ces raccords 

à souder de manière plane et parallèle dans la tuyauterie. 

Le raccord est fabriqué en acier inoxydable 1.4301 (AISI 304). 
 

Diamètre nominal  Numéro d'article

DN 3 à DN 10 (1/10 à 3/8 in.)  00706391

DN 15 (1/2 in.)  00706473

DN 20 (3/4 in.)  00706474

DN 25 (1 in.)  00706476

DN 32 (1 1/4 in.)  00706493

DN 40 (1 1/2 in.)  00706506

DN 50 (2 in.)  00706507

DN 65 (2 1/2 in.), ancienne longueur de montage  00706521

DN 65 (2 1/2 in.), nouvelle longueur de montage  00706522

DN 80 (3 in.), ancienne longueur de montage  00706573

DN 80 (3 in.), nouvelle longueur de montage  00706574

DN 100 (4 in.), ancienne longueur de montage  00706575

DN 100 (4 in.), nouvelle longueur de montage  00706576

 
 

Description Numéro d'article

Kit de montage pour passe-câble à vis NPT ½ in.. Pour assurer l'étanchéité de la gaine pour câbles (conduit) en cas de montage à l'air libre. 00645908

 

Adaptateur M20x1.5 sur ½ in. NPT 00706384

 

Afficheur LCD (IHM) pour construction séparée et compacte 00706388

 

Câble de signal 00645914

 

 
 
 
Change from one to two columns 
 

Informations sur les marques déposées 
 

Hastelloy® est une marque déposée de Haynes International, 

Inc., Kokomo Ind., US. 
 

« Indications relatives au couple de serrage » dans le manuel 

opérationnel 
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Armatures pour capteurs de débit

Description sommaire
Ces armatures permettent d’installer dans des conduites les capteurs de débit suivants :

- Convertisseur de mesure de débit de type MID, type 406010 

- Capteur de débit à turbine, type 406020

Exemple de montage

Capteur de débit

Armature

Fiche technique 406090

Particularités
■ Pour capteurs de débit

Type 406010 (capteur de type MID)
Type 406020 (capteur à turbine)

■ Large gamme de raccords au process
DN15 à DN400.

■ En matière plastique ou acier inoxydable 
au choix.

■ Montage facile.

■ Pour liquides neutres, agressifs 
ou pollués.

Armature T en acier inoxydable

Armature en T, en PVC
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Caractéristiques techniques

Armature en T en PVC suivant DIN 8063
- Diamètre nominal DN 15 à DN 50

- Pression maximale PN 10 1

- Température maximale 50°C 1

- Matériau de l’armature PVC

- Matériau du joint FKM

2 Débit max. pour vitesse d’écoulement 10 m/s
3 Facteur K en impulsion par litre pour capteur de débit à turbine, type 406020

Dimensions Diagramme pression/température

Diamètre nominal Exécution du ??????? Qmax²
[l/s]

K3

[Impulsions/I]

Référence article

DN15 courte 3,19 120,00 00523053

DN20 courte 3,48 81,10 00523055

DN25 courte 5,42 56,6 00523056

DN32 courte 10,30 29,90 00523057

DN40 courte 17,52 18,60 00523058

DN50 courte 30,00 10,70 00523059

DN
(mm)

P
(mm)

A
(mm)

A1
(mm)

A2
(mm)

D
(mm)

D1
(mm)

15 80,4 128,0 96 90 20,00 43

20 77,8 144,0 106 100 25,00 53

25 78,0 160,0 116 110 32,00 60

32 81,4 168,0 116 110 40,00 74

40 85,2 188,0 127 120 50,00 83

50 91,5 212,0 136 130 63,00 103

P

A2

A1

A

D D
1

-10 +10 +30 +50 +70 +90 +110

0

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

PVC (PN 10)

P [bar]

T [°C]

1 Attention : respectez les valeurs limites du capteur monté !
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Armature T en acier inoxydable avec raccord femelle
- Diamètre nominal DN 15 à DN 50

- Pression maximale PN 16 1

- Température maximale 150°C 1

- Matériau de l’armature 1.4404 (316L)

2 Débit max. pour vitesse d’écoulement 10 m/s

3 Facteur K en impulsion par litre pour capteur de débit à turbine, type 406020

Dimensions

Diamètre nominal Exécution du capteur Qmax²
[l/s]

K3

[Impulsions/I]

Référence article

DN15 courte 4,06 110,00 00547979

DN20 courte 4,75 64,0 00547981

DN25 courte 6,84 48,3 00547982

DN32 courte 10,37 30,90 00547983

DN40 courte 16,03 19,5 00547984

DN50 courte 27,12 11,2 00547985

DN
(mm)

P
(mm)

A
(mm)

D
(pouce)

L
(mm)

15 80,3 84,0 G1/2 16

20 77,8 94,0 G3/4 17

25 78,0 104,0 G1 23,5

32 81,4 119,0 G1 1/4 23,5

40 85,4 129,0 G1 1/2 23,5

50 91,5 148,5 G2 27,5

A

L

D

P

1 Attention : respectez les valeurs limites du capteur monté !
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1 Attention : respectez les valeurs limites du capteur monté !

Armature T en acier inoxydable avec raccord mâle
- Diamètre nominal DN 15 à DN 50

- Pression maximale PN 16 1

- Température maximale 150°C 1

- Matériau de l’armature 1.4404 (316L)

2 Débit max. pour vitesse d’écoulement 10 m/s

3 Facteur K en impulsion par litre pour capteur de débit à turbine, type 406020

Dimensions

Diamètre nominal Exécution du capteur Qmax²
[l/s]

K3

[Impulsions/I]

Référence article

DN15 courte 4,06 110,00 00553853

DN20 courte 4,75 64,0 00553856

DN25 courte 6,84 48,3 00553862

DN32 courte 10,37 30,90 00553864

DN40 courte 16,03 19,5 00553866

DN50 courte 27,12 11,2 00553868

DN
(mm)

P
(mm)

A
(mm)

D
(pouce)

D
(mm)

L
(mm)

15 80,3 84,0 G3/4 - 11,5

20 77,8 94,0 G1 - 13,5

25 78,0 104,0 G1 1/4 - 14,0

32 81,6 119,0 G1 1/2 - 18,0

40 85,4 129,0 M 55 x 2 19,0

50 91,5 148,5 M 64 x 2 20,0

A

L

D

P
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Manchon à souder en PE
- Diamètre nominal DN 65 à DN 400

- Pression maximale PN 10 1

- Température maximale 70°C 1

- Matériau de l’armature PE

2 Débit max. pour vitesse d’écoulement 10 m/s

3 Facteur K en impulsion par litre pour capteur de débit à turbine, type 406020

Dimensions Diagramme pression/température

Diamètre nominal Exécution du capteur Qmax²
[l/s]

K3

[Impulsions/I]

Référence article

DN65 courte 42,72 8,32 00523060

DN80 courte 61,44 5,49 00537732

DN100 courte 91,44 3,51 00537733

DN125 longue 196,08 2,66 00537734

DN150 longue 247,20 2,12 00537735

DN200 longue 537,60 0,98 00537737

DN250 longue 832,80 0,63 00537738

DN300 longue 1224,00 0,42 00537740

DN350 longue 1692,00 0,30 00537741

DN400 longue 2234,40 0,23 00537742

DN
(mm)

H
(mm)

H1
(mm)

H2
(mm)

65 72,5 13,0 -

80 72,5 15,6 -

100 72,5 19,0 5,0

125 102,0 24,2 8,0

150 102,0 27,7 10,0

200 102,0 38,9 16,0

250 102,0 48,4 21,0

300 102,0 54,5 24,0

350 120,0 61,3 28,0

400 102,0 69,1 31,5

H

H
1

39

H
2

-10 +10 +30 +50 +70 +90 +110

0

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

PE (PN 10)

P [bar]

T [°C]
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Manchon à souder en acier inoxydable avec rayon
- Diamètre nominal DN 50 à DN 350

- Pression maximale PN 16 1

- Température maximale 150°C 1

- Matériau de l’armature 1.4404 (316L)

2 Débit max. pour vitesse d’écoulement 10 m/s

3 Facteur K en impulsion par litre pour capteur de débit à turbine, type 406020

Dimensions

Diamètre nominal Exécution du capteur Qmax²
[l/s]

K3

[Impulsions/I]

Référence article

DN50 courte 27,84 13,00 00553874

DN65 courte 48,00 7,86 00553875

DN80 courte 68,40 5,52 00553877

DN100 courte 118,08 3,20 00553878

DN125 courte 187,20 2,00 00553879

DN150 courte 236,16 1,32 00553881

DN200 courte 504,00 0,72 00553882

DN250 longue 746,40 0,50 00553883

DN300 longue 1072,80 0,35 00553885

DN350 longue 1461,40 0,26 00553887

DN
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

R
(mm)

50 56,6 61,6 30,2

65 54,5 58,6 36,7

80 53,1 56,4 44,5

100 50,7 53,2 57,2

125 48,2 50,3 70,7

150 45,7 47,4 84,2

200 41,0 42,3 109,6

250 73,6 74,7 136,6

B

RR0.5

A
+

0
.1

1 Attention : respectez les valeurs limites du capteur monté !
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1 Attention : respectez les valeurs limites du capteur monté !

Collier de serrage PP 
- Diamètre nominal DN 50 à DN 200

- Pression maximale PN 10 1

- Température maximale 80°C 1

- Matériau de l’armature PP (boîtier) et PVC (collier de serrage)

- Matériau du joint EPDM

2 Débit max. pour vitesse d’écoulement 10 m/s

3 Facteur K en impulsion par litre pour capteur de débit à turbine, type 406020

Dimensions Diagramme pression/température

Diamètre nominal Exécution du capteur Qmax²
[l/s]

K3

[Impulsions/I]

Référence article

DN50 longue

Voir explications dans no-
tice de mise en service 
B 406090

00553889

DN65 longue 00553890

DN80 longue 00553891

DN100 longue 00553893

DN110 longue 00553894

DN125 longue 00553895

DN150 longue 00553898

DN180 longue 00553900

DN200 longue 00553901

DN
(mm)

P
(mm)

H
(mm)

D
(mm)

D1
(mm)

50 116,0 155 116 63

65 115,0 160 129 75

80 119,0 171 144 90

100 124,0 187 166 110

110 120,0 191 181 125

125 127,0 205 196 140

150 137,0 225 216 160

180 161,0 271 266 200

200 173,0 291 290 225

P [bar]

T [°C]

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-10 +10 +30 +50 +70 +90 +110

PP (PN 10)

P

D

D1
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Choix du diamètre nominal de la conduite
Exemple :
Débit nominal : 10 m3/h
Vitesse souhaitée pour le milieu : 2 à 3 m/s
Choisissez une canalisation DN40.

Débit du milieu

m3/h
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JUMO NESOS R01 LS
Interrupteur à flotteur en exécution miniature

Utilisations
• Mesure de niveau de liquides dans des réservoirs de stockage, des conteneurs et des ré-

servoirs (de pétrole)
• Traitement des eaux et des eaux usées
• Construction de machines et d'équipements
• Construction navale
• Energie
• Appareils de refroidissement

Description sommaire
La détection de niveau est basée sur le principe d'Archimède pour les liquides. Lorsque le niveau
monte ou descend, le flotteur se déplace le long du tube coulissant. La détection de niveau est
basée sur le principe d'Archimède pour les liquides. Lorsque le niveau monte ou descend, le flot-
teur se déplace le long du tube coulissant. L'aimant contenu dans le flotteur avec son champ ma-
gnétique actionne le(s) contact(s) Reed installé(s) dans le tube coulissant. L'état de commutation
du contact Reed peut être évalué et traité par l'électronique, des relais ou des contacteurs mon-
tés en série. En règle générale, les alarmes, les pompes, les lampes de signalisation, les vannes
et les klaxons sont commutés par l'intermédiaire d'un relais de protection de contact. 

Des versions compactes sont disponibles à partir de Ø 27 mm pour les applications avec des
hauteurs réduites et des ouvertures de réservoir. Les variantes avec connecteurs réduisent les
coûts d'installation au minimum.

Selon la version commandée, différents raccordements électriques, raccords de process, diffé-
rentes longueurs de tube coulissant, flotteurs, nombre et positionnement des contacts et leur
fonction (SPST-NO [à fermeture], SPST-NC [à ouverture], SPDT-CO [inverseur] et contacts bis-
tables) sont disponibles.

Avec le capteur de température en option, en plus de la mesure de niveau, la température peut
également être mesurée via un seul point de mesure. En outre, il existe des variantes pour la
surveillance de la température de contact Reed.

Pour les applications avec protection contre les explosions, des variantes en exécution à sécu-
rité intrinsèque [Ex i] et avec enveloppe antidéflagrante [Ex d] ainsi que des certifications pour la
construction navale, sont disponibles. L'installation avec enveloppe antidéflagrante ne nécessite
pas d'amplificateur de commutation.

Avantages client
• Installation et montage économiques, par ex. à l'aide de bornes à ressort (Push-In®).
• Réduction des coûts d'exploitation grâce à la conception de l'appareil sans entretien.
• Rapport qualité-prix optimisé par l'utilisation de composants standards.
• Un amplificateur de commutation pour applications [Ex d] (enveloppe antidéflagrante) n'est

pas nécessaire.

Type 408301

Particularités
• Homologations et certificats disponibles

pour la protection contre les explosions,
la construction navale, les applications
ferroviaires et la loi sur l'approvisionne-
ment en eau (WHG)

• Tensions et courants de commutation
élevés

• Large plage d'application de la tempéra-
ture du milieu -52 à +240 °C

• Large plage de pression -1 à +35 bar
• Jusqu'à 4 sorties de commutation pou-

vant être définies librement comme
contact à fermeture, à ouverture, inver-
seur, bistable

• Capteur/commutateur de température
disponible

Homologations et marques de contrôle

®
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Caractéristiques techniques
Généralités

Principe de fonctionnement Interrupteur à flotteur magnétique avec contact Reed
Position de montage (verticale) ±30°
Précision du point de contacta

a mesuré, sec

±2 mm
Fonction de commutation (libre de potentiel) 01 SPST-NO 02 SPST-NC 03 SPDT-CO

Tension de coupure (max.)b

b Les valeurs doivent également être gérées en combinaison.

AC 175 V DC 175 V AC 175 V DC 175 V AC 175 V DC 175 V
Pouvoir de coupure (max.)b 10 VA 10 W 10 VA 10 W 10 VA 10 W
Courant de coupure (max.)b 0,5 A 0,5 A 0,5 A 0,5 A 0,5 A 0,5 A

Fonction de commutation 10 SPST-NO 11 SPST-NC 15 SPST-NO, bistable
Tension de coupure (max.)b AC 230 V DC 230 V AC 230 V DC 230 V AC 230 V DC 230 V
Pouvoir de coupure (max.)b 100 VA 100 W 100 VA 100 W 100 VA 100 W
Courant de coupure (max.)b 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A

Pt100 Pt1000
Etendue de mesure -40 à +150 °C -40 à +150 °C
Précision DIN classe B

suivant DIN EN 60751 l'écart limite en °C est de:
±(0,3 + 0,005 |t|)

|t| = correspond à la valeur numérique de la température en °C sans prise en compte du signe.

Particularités des produits 
de classe 3 
(voir „Schéma de raccordement“)a

Tension de coupure (max.) AC ≤ 33 V (AC 46 V valeur de crête) DC 70 V

a Valeurs limites suivant EN 61010-1
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Propriétés mécaniques

Flotteur Forme Matériau Diamètre
extérieur

Densité
min.
kg/m3

Plage de pression 
(pression nominale) 
en bar

Poids
en g

022 Cylindre Série AISI 316 22 860 -1 à +16 7
027 Cylindre Série AISI 316 27 800 -1 à +16 8
028 Cylindre, électropoli Série AISI 316 27 800 -1 à +16 8
029 Sphère Série AISI 316 29 900 -1 à +35 8
030 Sphère, électropoli Série AISI 316 29 900 -1 à +35 8
729 Sphère Titane Degré 2 29 700 -1 à +15 7

Flotteur Densité du milieu kg/m3

700 800 900 1000 1200 1400
Profondeur d'immersion mm

022 28,7 25,8 21,5 18,4
027 23,6 21 18,9 15,8 13,5
028 23,6 21 18,9 15,8 13,5
029 20,3 18,5 16,2 14,6
030 20,3 18,5 16,2 14,6
729 21,9 19,3 17,5 16,3 14,4 13,1

Pièces en contact avec le milieu à mesurer La résistance chimique des matériaux doit être respectée pour l'application.
par ex. raccord de process, flotteur 022, 
027, 028, 029, 030, tube coulissant

Série AISI 316

Flotteur 729 Titane Degré 2
Matériaux pièces non en contact avec le mi-
lieu à mesurer

La résistance chimique des matériaux doit être respectée pour l'application.

Câble PVC ou silicone ou PUR ou RADOX®
Connecteur PBT-GF30
Connecteur coaxial M12 × 1 PBT-GF30
Tête de raccordement Ex d Aluminium, verni
Boîtier de raccordement, parallélépipé-
dique, petit

Aluminium, verni

Boîtier de raccordement, parallélépipé-
dique, grand

Aluminium, verni

Plage de serrage
Presse-étoupe Ø 6 à 12 mm pour boîtier de raccordement petit, parallélépipédique et boîtier de raccordement, 

parallélépipédique, grand
Ø 6,5 à 11,9 mm pour tête de raccordement Ex d
Ø 6 à 8 mm pour connecteur

Borne de raccordement 0,14 à 2,5 mm2 pour boîtier de raccordement, parallélépipédique, petit
0,14 à 1,5 mm2 pour tête de raccordement Ex d et boîtier de raccordement, parallélépipédique, 
grand

Poids 300 g pour longueur de tube coulissant 100 mm, raccord de process G 1 et câble préassemblé 
0,4 m avec connecteur Superseal AMP
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Influences de l’environnement

Humidité
Fonctionnement 100 % d'humidité relative y compris la condensation sur l'enveloppe externe du produit
Stockage 90% d'humidité relative, sans condensation

Mode de protection avec raccordement élec-
trique

suivant DIN EN 60529

Câble IP68
Câble PUR, connecteur Superseal AMP IP67
Câble avec connecteur M12 IP66
Connecteur coaxial M12 × 1 IP66
Connecteur IP65
Tête de raccordement Ex d IP68
Boîtier de raccordement, parallélépipé-
dique, petit

IP66

Boîtier de raccordement, parallélépipé-
dique, grand

IP66

Vibration 0,7 g pour 13,2 à 100 Hz, suivant CEI 60068-2-6
Température ambiante avec raccordement 
électrique

Notez la dépendance de la longueur du tube du collier par rapport à la température du processus, 
voir les diagrammes ci-dessous.

Câble PVC -5 à +80 °C
Câble silicone -50 à +180 °C
Câble PUR -40 à +90 °C
Câble RADOX® -40 à +120 °C
Câble PVC, avec connecteur Superseal 
AMP

-5 à +80 °C

Câble silicone, avec connecteur Super-
seal AMP

-40 à +125 °C

Câble PUR, avec connecteur Superseal 
AMP

-40 à +90 °C

Câble PVC, avec connecteur M12 -5 à +80 °C
Câble silicone, avec connecteur M12 -40 à +85 °C
Câble PUR, avec connecteur M12 -40 à +85 °C
Connecteur coaxial M12 × 1 -30 à +90 °C
Connecteur -40 à +125 °C
Tête de raccordement Ex d -40 à +100 °C
Boîtier de raccordement, parallélépipé-
dique, petit

-40 à +100 °C

Boîtier de raccordement, parallélépipé-
dique, grand

-40 à +100 °C

Température de process
(par exemple tube coulissant avec flot-
teur)

-40 à +150 °C (standard)
-52 à +240 °C (sur demande)
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Température ambiante maximale en fonction de la longueur du tube de col et de la température du process
Boîtier de raccordement petit et grand, longueurs de tube de col en mm

Boîtier de raccordement Ex d, longueurs de tube de col en mm

(1) Température ambiante maximale (2) Température moyenne

(1) Température ambiante maximale (2) Température moyenne
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Homologations et marques de contrôle

REMARQUE !
Les conditions particulières d'utilisation figurent dans le certificat d'examen de type, qui peut être téléchargé sur Internet à la page du produit
concerné.

ATEX, IEC Ex, 
à sécurité intrinsèque, Ex i

Organisme d’essai Eurofins Electrosuisse Product Testing AG
Certificats/Numéros d'essai SEV 18 ATEX 0134 X, IECEx SEV 18.0011X
Base d'essai IEC/EN 60079-0, IEC/EN 60079-11, IEC/EN 60079-26, DIN EN ISO 80079-36, 

DIN EN ISO 80079-37
s'applique à Type 408301/263, Type 408301/362, Type 408301/662

ATEX, IEC Ex, 
enveloppe antidéflagrante, Ex d

Organisme d’essai Eurofins Electrosuisse Product Testing
Certificats/Numéros d'essai SEV 18 ATEX 0133 X, IECEx SEV 18.0010X
Base d'essai IEC/EN 60079-0, IEC/EN 60079-1, IEC/EN 60079-26, IEC/EN 60079-31, DIN EN ISO 80079-36, 

DIN EN ISO 80079-37
s'applique à Type 408301/264, Type 408301/462, Type 408301/962

DNV GL
Organisme d’essai DNV GL
Certificats/Numéros d'essai TAA00001VR
Base d'essai Class Guidelines CG 0339, Novembre 2016
s'applique à Type 408301/062, Type 408301/662, Type 408301/962

Loi fédérale sur l'eau (WHG)
Organisme d’essai DIBT
Certificats/Numéros d'essai Z-65.11-608
Base d'essai Principes d'homologation des dispositifs de sécurité pour conteneurs et canalisations, dispositifs 

anti-débordement (ZG-ÜS)
s'applique à Type 408301/262, Type 408301/263, Type 408301/264

EACa

Organisme d’essai СИСТЕМА КАЧЕСТВА
Certificats/Numéros d'essai Д-DE.HP15.B.06254/20
Base d'essai Standard TR TS 020/2011
s'applique à Type 408301/...

EAC-Exa

Organisme d’essai ПрофиТест
Certificats/Numéros d'essai ЕАЭС RU С-DE.НВ07.В.00316/20
Base d'essai TR TS 012/2011
s'applique à Type 408301/263, Type 408301/264, Type 408301/362, Type 408301/462, Type 408301/662,

Type 408301/962 – chacun avec option 240
Application ferroviaire

Organisme d’essai RST Rail System Testing, JUMO
Certificats/Numéros d'essai Certificat NESOS application ferroviaire
Base d'essai DIN EN 50155, DIN EN 50121-3-2, EN 45545-1, EN 45545-2
s'applique à Option 950

a Documentation russe sur demande
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Dimensions
Raccordement électrique

036
Connecteur rond M12 × 1

061
Connecteur DIN EN 175301-803

115
Tête de raccordement Ex d

130
Boîtier de raccordement, parallélépipédique, petit
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131
Boîtier de raccordement, parallélépipédique, grand

150 PVC, 160 silicone, 170 PUR, 180 RADOX®
Câble avec embouts

151 PVC, 161 silicone, 171 PUR
Câble avec connecteur Superseal AMP

A Longueur du câble, voir références de commande A Longueur du câble, voir références de commande

152 PVC, 162 silicone, 172 PUR
Câble avec connecteur M12

A Longueur du câble, voir références de commande
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Raccords de process

101
1/8"G filetage vers le haut

102
1/4"G filetage vers le haut

104
1/2"G filetage vers le haut

538
3/8"G filetage vers le haut

105
3/4"G

569
2"G

A 16 A 24 (25,5 pour Ex d)
C Il est recommandé d'utiliser un joint torique d'une épaisseur 

minimale de 1,5 mm.
C Il est recommandé d'utiliser un joint torique d'une épaisseur 

minimale de 2 mm.

570
1 1/2"G

572
1"G

A 22 (25,5 pour Ex d) A 18 (25,5 pour Ex d)
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Bride selon le tableau suivant

Exemple de tube de col, également disponible avec d'autres raccords process ; 
UK = longueur du tube de col + 9 mm

Code de 
commande

Désdignation de la bride Entraxe
K

Nombre
de trous

Ø Trous
L

Ø extérieur
D

Ø Surface 
d'étanchéité
N

Epaisseur
bride
C1

Epaisseur bride 
surface d'étanchéi-
té comprise C2

729 Bride DN 50, PN40, EN 1092-1, 
forme B1

125 4 18 165 102 17 20
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Notes sur les références de commande
Vous trouverez ci-dessous des exemples de dimensionnement de la longueur du tube coulissant L, du début de la plage de mesure (3) et de la
fin de la plage de mesure (2) en fonction du raccord process respectif.

(1) Raccord de process (1) Raccord de process (1) Raccord de process
„filetage vers le haut“ „filetage“ „bride“

(2) Position du contact 1 (point de commutation) en mm
(3) Position du contact 2 (point de commutation) en mm
L Longueur du tube coullisant en mm
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Schéma de raccordement
Le schéma de raccordement de cette fiche technique donne des informations de base sur les raccordements possibles. Pour le raccordement
électrique, utilisez exclusivement la notice de montage ou la notice de mise en service. La connaissance et l'application parfaite du point de vue
technique des indications de sécurité et des avertissements de ces notices sont des conditions préalables au montage, au raccordement électrique
et à la mise en service ainsi qu'à la sécurité pendant le fonctionnement.

Pour les configurations de produits avec plus d'un contact commutateur, le mélange de circuits de réseau dangereux et de circuits SELV n'est pas
autorisé.

Nombre 
de contacts

Câble Connecteur Boîtier de raccorde-
ment

Connecteur AMP 
Superseal

Connecteur coaxial 
M12

SPST-
NO/NC

SPDT-CO SPST-
NO/NC

SPDT-CO SPST-
NO/NC

SPDT-CO SPST-
NO/NC

SPDT-CO SPST-
NO/NC

SPDT-CO

1 Silicone Silicone

PUR PUR

PVC PVC

2 Silicone Siliconea - - - -

PVC PVCb

PURc

1

2

3

PE 1 2 3 4 5 6

1

4

2

3
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3 Siliconea - - - - - -

PVCb

4 - - - - - - - -

Classe de 
protectiond

préparé pour 2
suivant EN 61010-1

1 1 1 1 3 3 3 3

a suivant VDE 0298-4 courant max. 0,5 A pour max. 175 °C ou 1 A pour max. 170 °C
b suivant VDE 0298-4 courant max. 0,8 A pour max. 75 °C ou 1 A pour max. 70 °C, non disponible avec extension du type de base certification

marine, certification marine et protection contre les explosions, à sécurité intrinsèque, Ex i, et certification marine et protection contre les explo-
sions, enveloppe antidéflagrante, Ex d

c Disponible uniquement avec la classe de protection 3.
d suivant DIN EN 61140

Nombre 
de contacts

Câble Connecteur Boîtier de raccorde-
ment

Connecteur AMP 
Superseal

Connecteur coaxial 
M12

SPST-
NO/NC

SPDT-CO SPST-
NO/NC

SPDT-CO SPST-
NO/NC

SPDT-CO SPST-
NO/NC

SPDT-CO SPST-
NO/NC

SPDT-CO

1

2

3

PE 1 2 3 4 5 6

1

4

2

3
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Circuit NAMUR, signal de commutation selon DIN EN 60947-5-6
Les versions avec circuit NAMUR ne peuvent être utilisées qu'avec des tensions de commutation DC ≤ 15 V. Un circuit NAMUR est attribué à
chaque contact de commutation. Le schéma de câblage est identique au précédent, en fonction de la connexion électrique choisie. Le circuit
NAMUR peut être utilisé pour détecter les défauts de ligne (rupture de ligne, court-circuit) dans une unité d'évaluation appropriée (voir par exemple
les accessoires de l'amplificateur de coupure Ex-i).

Câble Connecteur Boîtier de raccordement Connecteur AMP
Superseal

Connecteur coaxial M12

Capteur de 
tempéra-
ture Pt100a, 
b

Siliconec - -

Siliconed

Capteur de 
tempéra-
ture 
Pt1000a,b

PVCc

a Connecter tous les circuits de mesure d'un produit aux circuits SELV.
b Toujours utiliser les bornes avec la numérotation la plus élevée
c pour 1× contact de commutation SPST-NO/NC
d pour 1× contact de commutation SPDT-CO

SPST-NO/NC SPDT-CO
Schéma

Exemple :
1 contact de commutation avec câble en sili-
cone

a

b

a

b

c

R D

W H

10
k

1k

Légende : câble BN Brun GN Vert
WH Blanc RD Rouge
 BU Bleu YE Jaune
PK Rose GY Gris
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L'isolation galvanique est réalisée comme suit :

En cas de raccordement à un circuit à sécurité intrinsèque certifié Ex i, les valeurs maximales admissibles suivantes sont autorisées.

En cas d'utilisation de versions antidéflagrantes (à sécurité intrinsèque, Ex i et antidéflagrante, Ex d), les valeurs suivantes sont indiquées.

Classe de protection 1 Classe de protection 2

Attention :
* L'isolement galvanique fonctionnel

Fonction de contact Tension max. Ui Courant max. Ui Puissance max. 
Pi

Inductance in-
terne

Capacité interne

en V en mA en mW en µH en pF
SPST-NO ≤ 30 ≤ 100 ≤ 750 ~0

pour version 
câble 1 µH/m 
câble de raccor-
dement

~0
pour version 
câble 200 pF/m 
câble de raccor-
dement

SPST-NC
SPDT-CO

Fonction de contact Tension max. Ui Courant max. Ui Puissance max. 
Pi

Inductance in-
terne

Capacité interne

en V en mA en mW en µH en pF
Pt100 ≤ 30 ≤ 55 ≤ 413 ~0

pour version 
câble 1 µH/m 
câble de raccor-
dement

~0
pour version 
câble 200 pF/m 
câble de raccor-
dement

Pt1000
Circuit NAMUR ≤ 15 ≤ 60 ≤ 225
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Exemples de raccordement, exécutions antidéflagrantes
Interrupteur à flotteur (S)

Ex i Ex d
Amplificateur de commutation Ex-i Conformément au chapitre 6 „Installation“ du manuel d'utilisation 

408301, le fusible (F) doit être sélectionné.

par ex. AC 230 V

par ex. AC/DC 24 à 230 V

S

IN OUT
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Références de commande
(1) Type de base

408301 JUMO NESOS R01 LS – Interrupteur à flotteur en exécution miniature
(2) Extension du type de base

000 Sans
062 Certification marine
262 Certification WHG
263 Certification WHG, protection contre les explosions, à sécurité intrinsèque, Ex i
264 Certification WHG, protection contre les explosions, enveloppe antidéflagrante, Ex d
362 Protection contre les explosions, à sécurité intrinsèque, Ex i
462 Protection contre les explosions, enveloppe antidéflagrante, Ex d
662 Certification marine et protection contre les explosions, à sécurité intrinsèque, Ex i
962 Certification marine et protection contre les explosions, enveloppe antidéflagrante, Ex d
999 Exécution spéciale

(3) Raccordement électrique
036 Connecteur coaxial M12 × 1
061 Connecteur DIN EN 175301-803, forme A
115 Tête de raccordement Ex d
130 Boîtier de raccordement, parallélépipédique, petit
131 Boîtier de raccordement, parallélépipédique, grand
150 Câble, PVC
151 Câble, PVC, connecteur série AMP Superseala

152 Câble, PVC avec connecteur M12
160 Câble, silicone
161 Câble, silicone, connecteur série AMP Superseala

162 Câble silicone avec connecteur M12
170 Câble, PUR
171 Câble, PUR avec connecteur série AMP Superseala

172 Câble PUR avec connecteur M12
180 Câble RADOX®
999 Exécution spéciale

(4) Longueur du câble
0 Sans
2000 2000 mm
5000 5000 mm
100 - 5000 A indiquer en clair (par pas de 100 mm)

(5) Raccord de process
101 1/8"G filetage vers le haut
102 1/4"G filetage vers le haut
104 1/2"G filetage vers le haut
105 3/4"G
538 3/8"G raccord vers le haut
569 2"G
570 1 1/2"G
572 1"G
729 Bride DN 50, PN40 EN 1092-1, forme B1
999 Suivant indications du client

(6) Longueur du tube coulissant L, Ø 8 mmb

30 - 500 A indiquer en clair (par pas de 50 mm)
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(7) Flotteur
022 Cylindre, acier inoxydable, Ø 22, densité 860 kg/m3

027 Cylindre, acier inoxydable, Ø 27, densité 800 kg/m3

028 Cylindre, acier inoxydable, Ø 27, densité 800 kg/m3, électropoli
029 Sphère, acier inoxydable, Ø 29, densité 900 kg/m3

030 Sphère, acier inoxydable, Ø 29, densité 900 kg/m3, électropoli
729 Sphère, titane, Ø 29, densité 700 kg/m3

(8) Nombre de flotteurs
1 1 pièce
2 2 pièces
3 3 pièces
4 4 pièces

(9) Fonction de commutation
01 SPST-NO, à fermeture (10 VA/AC 175 V/0,5 A)
02 SPST-NC, à ouverture (10 VA/AC 175 V/0,5 A)
03 SPDT-CO, inverseur unipolaire (10 VA/AC 175 V/0,5 A)
10 SPST-NO, à fermeture (100 VA/AC 230 V/1 A)
11 SPST-NC, à ouverture (100 VA/AC 230 V/1 A)
15 SPST-NO, à fermeture bistable (100 VA/AC 230 V/1 A)
99 Suivant indications du client

(10) Nombre de contacts
1 1 contact
2 2 contacts
3 3 contacts
4 4 contacts

(11) Position Contact 1c

20 - 470 A indiquer en clair
(12) Position Contact 2c

0 Sans
20 - 470 A indiquer en clair

(13) Position Contact 3c

0 Sans
40 - 470 A indiquer en clair

(14) Position Contact 4c

0 Sans
40 - 470 A indiquer en clair

(15) Options
000 Sans
005 Capteur de température intégré Pt1000d

007 Capteur de température intégré Pt100d

019 Surveillance de la température contact Reed, Pt1000
240 Homologation EAC-Ex
307 Tube de cole

663 Circuit NAMURa

950 Application ferroviairef

954 Passeport technique
a non disponible pour l'agrément de construction navale, l'agrément de construction navale et la protection contre les explosions, sécurité intrin-

sèque, Ex i, et l'agrément de construction navale et la protection contre les explosions, boîtier enveloppe antidéflagrante, Ex d
b Dimensions en mm par rapport à la surface de contact (douille filetée de la paroi de la cuve/réservoir) du raccord de process sélectionné.
c Les positions de contact sont prises en compte par le raccordement process en direction de l’extrémité coulissante du tube coulissant.
d Le capteur de température doit être placé à l'extrémité du tube coulissant.
e Indiquez la longueur du tube de col en fonction de la température du processus et de la température ambiante (voir le chapitre "Température

ambiante maximale en fonction de la longueur du tube et de la température du process") en texte clair.
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 Pour plus de détails sur le dimensionnement de la longueur du tube coulissant L en fonction du raccord process respectif, voir la notice de mise
en service B 408301, chapitre 3.2.

Exécutions en stock 

Accessoires

Informations sur les marques déposées
• RADOX® est une marque déposée de Huber+Suhner AG, DE.

f L'application ferroviaire à code supplémentaire n'est disponible qu'en liaison avec le connecteur M12 ou le câble RADOX®.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Code de commande / - - - - - - -
Exemple de commande 408301 / 000 - 160 - 1000 - 101 - 47 - 027 - 1 -

(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
- - - - - /

10 - 1 - 23 - 0 - 0 - 0 / 000

Quantité minimale à commander : 1 pièce

Code de commande Référence article
408301/000-160-1000-104-80-027-1-03-1-55-0-0-0/000 00707701

Désignation Description Référence article
Amplificateur séparateur d'entrée et alimen-
tation à séparation galvanique Ex-i

L'amplificateur de commutation isolant à sécurité intrinsèque assure 
une isolation galvanique fiable et une transmission sûre des signaux 
de commutation dans les applications Ex. Il peut être monté dans la 
zone Ex 2. L'utilisation du circuit NAMUR permet de détecter les rup-
tures de ligne et les courts-circuits. 

Vous trouverez d'autres données techniques ainsi que les règles de 
sécurité correspondantes dans la notice d'utilisation B 707540.0.

00734357
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JUMO NESOS R02 LS
Interrupteur à flotteur en exécution standard

Utilisations
• Mesure de niveau de liquides dans des réservoirs de stockage, des conteneurs et des ré-

servoirs (de pétrole)
• Traitement des eaux et des eaux usées
• Construction de machines et d'équipements
• Construction navale
• Energie
• Réservoirs diesel

Description sommaire
La mesure de niveau est basée sur le principe d'Archimède pour les liquides. Lorsque le niveau
monte ou descend, le flotteur se déplace le long du tube coulissant. L'aimant contenu dans le
flotteur avec son champ magnétique active le contact Reed intégré dans le tube coulissant - ou
même plusieurs contacts. L'état de commutation du contact Reed peut être analysé et traité par
l'électronique, des relais ou des conducteurs en aval. En règle générale, les alarmes, les
pompes, les lampes de signalisation, les vannes et les klaxons sont commutés par l'intermé-
diaire d'un relais de protection de contact.

Des interrupteurs à flotteur jusqu'à 4 m de long et jusqu'à 5 points de commutation sont dispo-
nibles pour les applications avec de grandes hauteurs de remplissage.. Les variantes avec
connecteurs réduisent les coûts d'installation au minimum.

Selon la version commandée, différents raccordements électriques, raccords de process, diffé-
rentes longueurs de tube coulissant, flotteurs, nombre et positionnement des contacts et leur
fonction (SPST-NO [à fermeture], SPST-NC [à ouverture], SPDT-CO [inverseur] et contacts bis-
tables) sont disponibles.

Avec le capteur de température ou le commutateur de température en option, en plus de la me-
sure de niveau, la température peut également être mesurée via un seul point de mesure. En
outre, il existe des variantes pour la surveillance de la température de contact Reed.

Pour les applications avec protection contre les explosions, des variantes en exécution à sécu-
rité intrinsèque [Ex i] et avec enveloppe antidéflagrante [Ex d] ainsi que des certifications pour la
construction navale, sont disponibles. L'installation avec enveloppe antidéflagrante ne nécessite
pas d'amplificateur de commutation .

Avantages client
• Installation et montage économiques, par ex. à l'aide de bornes à ressort (Push-In®).
• Réduction des coûts d'exploitation grâce à la conception de l'appareil sans entretien.
• Rapport qualité-prix optimisé par l'utilisation de composants standards.
• Un amplificateur de commutation pour applications [Ex d] (enveloppe antidéflagrante) n'est

pas nécessaire.

Type 408302

Particularités
• Homologations et certificats disponibles

pour la protection contre les explosions,
la construction navale, les applications
ferroviaires et la loi fédérale sur l'eau
(WHG) 

• Tensions et courants de commutation
élevés

• Large plage d'application de la tempéra-
ture du milieu -52 à +240 °C

• Large plage de pression -1 à +37 bar
• Jusqu'à 5 sorties de commutation pou-

vant être définies librement comme
contact à fermeture, à ouverture, inver-
seur, bistable

• Capteur/commutateur de température
disponible

Homologations et marques de contrôle

®
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Caractéristiques techniques
Généralités

Principe de fonctionnement Interrupteur à flotteur magnétique avec contact Reed
Position de montage ±30°
Précision du point de contacta ±2 mm
Fonction de commutation (libre de potentiel) 03 SPDT-CO 07 SPDT-CO, bistabile 10 SPST-NO

Tension de coupure (max.)b AC 175 V DC 175 V AC 230 V DC 200 V AC 230 V DC 230 V
Pouvoir de coupure (max.)b 10 VA 10 W 40 VA 40 W 100 VA 100 W
Courant de coupure (max.)b 0,5 A 0,5 A 0,5 A 0,5 A 1 A 1 A

Fonction de commutation 11 SPST-NC 12 SPDT-CO 15 SPST-NO, bistabile
Tension de coupure (max.)b AC 230 V DC 230 V AC 230 V DC 230 V AC 230 V DC 230 V
Pouvoir de coupure (max.)b 100 VA 100 W 60 VA 60 W 100 VA 100 W
Courant de coupure (max.)b 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A

a mesuré, sec
b Les valeurs doivent également être gérées en combinaison.

Pt100 Pt1000 Commutateur de température, 
à ouverture, 2,5 A, AC 230 V 
max., cos  0,95 [0,6], 2,5 A 
[1,6 A]

Etendue de mesure -40 à +150 °C -40 à +150 °C Préciser clairement les points 
de commutation

Précision DIN classe B Tolérance ±5 K
suivant EN 60751 l'écart limite en °C est de :
±(0,3 + 0,005 |t|)
|t| = correspond à la valeur numérique de la température en °C 
sans prise en compte du signe.

Hystérésis 30 K ±15 K

Particularités des produits 
de classe 3 
(voir „Schéma de raccordement“)a

Tension de coupure (max.) AC ≤ 33 V (AC 46 V valeur de crête) DC 70 V

a Valeurs limites suivant EN 61010-1
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Propriétés mécaniques

Flotteur Forme Matériau Diamètre
extérieur

Densité min.
kg/m3

Plage de pres-
sion (pression 
nominale) en bar

Poids
en g

044 Cylindre Série AISI 316 44 750 -1 à +24 43
045 Cylindre, électropolie Série AISI 316 44 750 -1 à +24 43
052 Sphère Série AISI 316 52 680 -1 à +37 36
053 Sphère, électropolie Série AISI 316 52 680 -1 à +37 36
752 Sphère Titane Degré 2 52 650 -1 à +24 35

Flotteur Densité du milieu kg/m3

700 800 900 1000 1200 1400
Profondeur d'immersion mm

044 44,5 39,5 35,6 29,6 25,4
045 44,5 39,5 35,6 29,6 25,4
052 38,6 34,1 31,1 28,8 25,5 23,1
053 38,6 34,1 31,1 28,8 25,5 23,1
752 39,1 34,4 31,3 29 25,6 23,3

Pièces en contact avec le milieu à mesurer La résistance chimique des matériaux doit être respectée pour l'application.
par ex. raccord de process, flotteur 044, 
045, 052, 053, tube coulissant

Série AISI 316

Flotteur 752 Titane Degré 2
Matériaux pièces non en contact avec le mi-
lieu à mesurer

La résistance chimique des matériaux doit être respectée pour l'application.

Câble PVC ou silicone ou PUR ou RADOX®
Connecteur PBT-GF30
Connecteur rond M12 × 1 PBT-GF30
Tête de raccordement Ex d Aluminium, verni
Boîtier de raccordement, parallélépipé-
dique, petit

Aluminium, verni

Boîtier de raccordement, parallélépipé-
dique, grand

Aluminium, verni

Plage de serrage
Presse-étoupe Ø 6 à 12 mm pour boîtier de raccordement, parallélépipédique, petit et boîtier de raccordement, 

parallélépipédique, grand
Ø 6,5 à 11,9 mm pour tête de raccordement Ex d
Ø 6 à 8 mm pour connecteur

Borne de raccordement 0,14 à 2,5 mm2 pour boîtier de raccordement, parallélépipédique, petit
0,14 à 1,5 mm2 pour tête de raccordement Ex d et boîtier de raccordement, parallélépipédique, 
grand

Poids 650 g pour longueur de tube coulissant 400 mm, raccord de process G 1 1/2 et boîtier de raccor-
dement, parallélépipédique, petit
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Influences de l’environnement

Humidité
Fonctionnement 100 % d'humidité relative y compris la condensation sur l'enveloppe externe du produit
Stockage 90 % d'humidité relative, sans condensation

Mode de protection avec raccordement élec-
trique

suivant DIN EN 60529

Câble IP68
Câble PUR, connecteur AMP Superseal IP67
Câble avec connecteur M12 IP66
Connecteur rond M12 × 1 IP66
Connecteur IP65
Tête de raccordement Ex d IP68
Boîtier de raccordement, parallélépipé-
dique, petit

IP66

Boîtier de raccordement, parallélépipé-
dique, grand

IP66

Vibration 0,7 g pour 13,2 à 100 Hz et longueur de tube coulissant oscillant librement jusqu'à 2,5 m max.,
suivant CEI 60068-2-6

Température ambiante avec raccordement 
électrique

Notez la dépendance de la longueur du tube du collier par rapport à la température du processus, 
voir les diagrammes ci-dessous.

Câble PVC -5 à +80 °C
Câble silicone -50 à +180 °C
Câble  PUR -40 à +90 °C
Câble RADOX® -40 à +120 °C
Câble PVC, avec connecteur AMP Super-
seal

-5 à +80 °C

Câble silicone, avec connecteur AMP Su-
perseal

-40 à +125 °C

Câble PUR, avec connecteur AMP Super-
seal

-40 à +90 °C

Câble PVC, connecteur M12 -5 à +80 °C
Câble silicone, connecteur M12 -40 à +85 °C
Câble PUR, avec connecteur M12 -40 à +85 °C
Connecteur rond M12 × 1 -30 à +90 °C
Connecteur -40 à +125 °C
Tête de raccordement Ex d -40 à +100 °C
Boîtier de raccordement, parallélépipé-
dique, petit

-40 à +100 °C

Boîtier de raccordement, parallélépipé-
dique, grand

-40 à +100 °C

Température de process
Pièces en contact avec le milieu
(par exemple tube coulissant avec flot-
teur)

-40 à +150 °C (standard)
-52 à +240 °C (sur demande)
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Température ambiante maximale en fonction de la longueur du tube de col et de la température du process
Boîtier de raccordement petit et grand, longueurs de tube de col en mm

Boîtier de raccordement Ex d, longueurs de tube de col en mm

(1) Température ambiante maximale (2) Température moyenne

(1) Température ambiante maximale (2) Température moyenne
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Homologations et marques de contrôle

REMARQUE !
Les conditions particulières d'utilisation figurent dans le certificat d'examen de type, qui peut être téléchargé sur Internet à la page du produit
concerné.

ATEX, IEC Ex, 
à sécurité intrinsèque, Ex i

Organisme d’essai Eurofins Electrosuisse Product Testing AG
Certificats/Numéros d'essai SEV 18 ATEX 0134 X, IECEx SEV 18.0011X
Base d'essai IEC/EN 60079-0, IEC/EN 60079-11, IEC/EN 60079-26, DIN EN ISO 80079-36, 

DIN EN ISO 80079-37
s'applique à Type 408302/263, Type 408302/362, Type 408302/662

ATEX, IEC Ex, 
enveloppe antidéflagrante, Ex d

Organisme d’essai Eurofins Electrosuisse Product Testing
Certificats/Numéros d'essai SEV 18 ATEX 0133 X, IECEx SEV 18.0010X
Base d'essai IEC/EN 60079-0, IEC/EN 60079-1, IEC/EN 60079-26, IEC/EN 60079-31, DIN EN ISO 80079-36, 

DIN EN ISO 80079-37
s'applique à Type 408302/264, Type 408302/462, Type 408302/962

DNV GL
Organisme d’essai DNV GL
Certificats/Numéros d'essai TAA00001VR
Base d'essai Class Guidelines CG 0339, Novembre 2016
s'applique à Type 408302/062, Type 408302/662, Type 408302/962

Loi fédérale sur l'eau (WHG)
Organisme d’essai DIBT
Certificats/Numéros d'essai Z-65.11-608
Base d'essai Principes d'homologation des dispositifs de sécurité pour conteneurs et canalisations, dispositifs 

anti-débordement (ZG-ÜS)
s'applique à Type 408302/262, Type 408302/263, Type 408302/264

EACa

Organisme d’essai СИСТЕМА КАЧЕСТВА
Certificats/Numéros d'essai Д-DE.HP15.B.06254/20
Base d'essai Standard TR TS 020/2011
s'applique à Typ 408302/...

EAC-Exa

Organisme d’essai ПрофиТест
Certificats/Numéros d'essai ЕАЭС RU С-DE.НВ07.В.00316/20
Base d'essai TR TS 012/2011
s'applique à Type 408302/263, Type 408302/264, Type 408302/362, Type 408302/462,

Type 408302/662, Type 408302/962 – chacun avec option 240
Application ferroviaire

Organisme d’essai RST Rail System Testing, JUMO
Certificats/Numéros d'essai Certificat NESOS application ferroviaire
Base d'essai DIN EN 50155, DIN EN 50121-3-2, EN 45545-1, EN 45545-2
s'applique à Option 950

a Documentation russe sur demande
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Dimensions
Raccordement électrique

036
Connecteur rond M12 × 1

061
Connecteur DIN EN 175301-803

115
Tête de raccordement Ex d

130
Boîtier de raccordement, parallélépipédique, petit
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131
Boîtier de raccordement, parallélépipédique, grand

150 PVC, 160 silicone, 170 PUR, 180 RADOX®
Câble avec embouts

151 PVC, 161 silicone, 171 PUR
Câble avec connecteur Superseal AMP

A Longueur du câble, voir références de commande A Longueur du câble, voir références de commande

152 PVC, 162 silicone, 172 PUR
Câble avec connecteur M12

A Longueur du câble, voir références de commande
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Raccords de process

102
1/4"G filetage vers le haut

104
1/2"G filetage vers le haut

412
Pg9 filetage vers le haut

534
M14 × 1.5 filetage vers le haut

538
3/8"G filetage vers le haut

516
2 NPT

569
G 2

A 25,5 A 24 (25,5 pour Ex d)
C Il est recommandé d'utiliser un joint torique d'une épaisseur 

minimale de 2 mm.
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570
1 1/2"G

A 22 (25,5 pour Ex d)

Bride selon le tableau suivant

Exemple de tube de col, également disponible avec d'autres raccords process;
UK = longueur du tube de col + 9mm

Code de 
com-
mande

Désdignation de la bride En-
traxe
K

Nombre
de trous

Ø Trous
L

Ø extérieur
D

Ø Surface 
d'étanchéité
N

Epaisseur
bride
C1

Epaisseur bride 
surface d'étanchéi-
té comprise C2

703 Bride 2,5" 150 lbs ANSI B 16,5 RF 139,7 4 19,1 177,8 104,6 26,8 28,4
713 Bride 2" 150 lbs ANSI B 16,5 RF 120,7 4 19,1 152,4 91,9 23,8 25,4
714 Bride 2" 300 lbs ANSI B 16,5 RF 127 8 19 165,1 92,1 20,6 22,2
729 Bride DN 50, PN40, EN 1092-1, forme B1 125 4 18 165 102 17 20
784 Bride DN 65, PN40, EN 1092-1, forme B1 145 8 18 185 122 19 22
785 Bride DN 80, PN40, EN 1092-1, forme B1 160 8 18 200 138 21 24
786 Bride DN 100, PN40, EN 1092-1, forme B1 190 8 22 235 162 21 24
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Exemple tube intermédiaire, disponible pour d‘autres reccords de process ;
UK = longueur du tube intermédiaire + 9 mm

Manchon conique selon tableau ci-dessous

Code de commande Désignation A D1 D2
607 Manchon conique avec écrou à rainures DN 50,

DIN 11851 (raccord laitier)
14 mm 68,5 mm 62,9 mm

608 Manchon conique avec écrou à rainures DN 65,
DIN 11851 (raccord laitier)

16 mm 86 mm 79,6 mm
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Notes sur les références de commande
Vous trouverez ci-dessous des exemples de dimensionnement de la longueur du tube coulissant L, du début de la plage de mesure (3) et de la
fin de la plage de mesure (2) en fonction du raccord process respectif.

(1) Raccord de process (1) Raccord de process (1) Raccord de process
„filetage vers le haut“ „filetage“ „bride“

(2) Position du contact 1 (point de commutation) en mm
(3) Position du contact 2 (point de commutation) en mm
L Longueur du tube coullisant en mm
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Schéma de raccordement
Le schéma de raccordement de cette fiche technique donne des informations de base sur les raccordements possibles. Pour le raccordement
électrique, utilisez exclusivement la notice de montage ou la notice de mise en service. La connaissance et l'application parfaite du point de vue
technique des indications de sécurité et des avertissements de ces notices sont des conditions préalables au montage, au raccordement électrique
et à la mise en service ainsi qu'à la sécurité pendant le fonctionnement.

Nombre 
de contacts

Câble Connecteur Boîtier de raccorde-
ment

Connecteur AMP 
Superseal

Connecteur coaxial 
M12

SPST-
NO/NC

SPDT-CO SPST-
NO/NC

SPDT-CO SPST-
NO/NC

SPDT-CO SPST-
NO/NC

SPDT-CO SPST-
NO/NC

SPDT-CO

1 Silicone Silicone

PUR PUR

PVC PVC

2 Silicone Siliconea - - - -

PVC PVCb

PURc

1

2

3

PE 1 2 3 4 5 6

1

4

2

3
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3 Siliconea - - - - - -

PVCb

4 - - - - - - - -

Nombre 
de contacts

Câble Connecteur Boîtier de raccorde-
ment

Connecteur AMP 
Superseal

Connecteur coaxial 
M12

SPST-
NO/NC

SPDT-CO SPST-
NO/NC

SPDT-CO SPST-
NO/NC

SPDT-CO SPST-
NO/NC

SPDT-CO SPST-
NO/NC

SPDT-CO

1

2

3

PE 1 2 3 4 5 6

1

4

2

3
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5

Classe de 
protectiond

préparé pour 2
suivant EN 61010-1

1 1 1 1 3 3 3 3

a suivant VDE 0298-4 courant max. 0,8 A pour max. 175 °C ou 1 A pour max. 170 °C
b suivant VDE 0298-4 courant max. 0,8 A pour max. 75 °C ou 1 A pour max. 70 °C, non disponible avec extension du type de base certification

marine, certification marine et protection contre les explosions, à sécurité intrinsèque, Ex i, et certification marine et protection contre les explo-
sions, enveloppe antidéflagrante, Ex d

c Disponible uniquement avec la classe de protection 3.
d suivant DIN EN 61140

Nombre 
de contacts

Câble Connecteur Boîtier de raccorde-
ment

Connecteur AMP 
Superseal

Connecteur coaxial 
M12

SPST-
NO/NC

SPDT-CO SPST-
NO/NC

SPDT-CO SPST-
NO/NC

SPDT-CO SPST-
NO/NC

SPDT-CO SPST-
NO/NC

SPDT-CO

1

2

3

PE 1 2 3 4 5 6

1

4

2

3
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Circuit NAMUR, signal de commutation selon DIN EN 60947-5-6
Les versions avec circuit NAMUR ne peuvent être utilisées qu'avec des tensions de commutation DC ≤ 15 V. Un circuit NAMUR est attribué à
chaque contact de commutation. Le schéma de câblage est identique au précédent, en fonction de la connexion électrique choisie. Le circuit
NAMUR peut être utilisé pour détecter les défauts de ligne (rupture de ligne, court-circuit) dans une unité d'évaluation appropriée (voir par exemple
les accessoires de l'amplificateur de coupure Ex-i).

Câble Connecteur Boîtier de raccordement Connecteur AMP Su-
perseal

Connecteur coaxial M12

Capteur de 
tempéra-
ture Pt100a

Siliconeb - -

Siliconeb

Capteur de 
tempéra-
ture Pt1000a

PVCb

Commuta-
teur de tem-
pératurea

Siliconec, d

PVCc, e

a Toujours utiliser les bornes avec la numérotation la plus élevée
b pour 1× contact de commutation SPST-NO/NC
c pour 2× contacts de commutation SPST-NO/NC ou 1× SPDT-CO
d suivant VDE 0298-4 courant max. 0,8 A pour max. 175 °C ou 2 A pour max. 150 °C
e suivant VDE 0298-4 courant max. 0,8 A pour max. 75 °C ou 2 A pour max. 50 °C

SPST-NO/NC SPDT-CO
Schéma

Exemple :
1 contact de commutation avec câble en sili-
cone

a

b

a

b

c

R D

W H

10
k

1k

Légende : câble BN Brun GN Vert
WH Blanc RD Rouge
 BU Bleu YE Jaune
PK Rose GY Gris
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L'isolation galvanique est réalisée comme suit :

En cas de raccordement à un circuit à sécurité intrinsèque certifié Ex i, les valeurs maximales admissibles suivantes sont indiquées.

En cas d'utilisation de versions antidéflagrantes (à sécurité intrinsèque, Ex i et antidéflagrante, Ex d), les valeurs suivantes sont indiquées.

Classe de protection 1 Schutzklasse 2

Attention :
* L'isolement galvanique fonctionnel

Fonction de contact Tension max. Ui Courant max. Ui Puissance max. 
Pi

Inductance in-
terne

Capacité interne

en V en mA en mW en µH en pF
SPST-NO ≤ 30 ≤ 100 ≤ 750 ~0

pour version 
câble 1 µH/m
câble de raccor-
dement 

~0
pour version 
câble 200 pF/m 
câble de raccor-
dement

SPST-NC
SPDT-CO
Commutateur de température

Fonction de contact Tension max. Ui Courant max. Ui Puissance max. 
Pi

Inductance in-
terne

Capacité interne

en V en mA en mW en µH en pF
Pt100 ≤ 30 ≤ 55 ≤ 413 ~0

pour version 
câble 1 µH/m
câble de raccor-
dement

~0
pour version 
câble 200 pF/m 
câble de raccor-
dement 

Pt1000
Circuit NAMUR ≤ 15 ≤ 60 ≤ 225
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Exemples de raccordement, exécutions antidéflagrantes
Interrupteur à flotteur (S)

Ex i Ex d
Amplificateur de commutation Ex-i Conformément au chapitre 6 „Installation“ du manuel d'utilisation 

408301, le fusible (F) doit être sélectionné.

par ex. AC 230 V

par ex. AC/DC 24 à 230 V

S

IN OUT
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Références de commande
(1) Type de base

408302 JUMO NESOS R02 LS – Interrupteur à flotteur en exécution standard
(2) Extension du type de base

000 Sans
062 Certification marine
262 Certification WHG
263 Certification WHG, protection contre les explosions, à sécurité intrinsèque, Ex i
264 Certification WHG, protection contre les explosions, enveloppe antidéflagrante, Ex d
362 Protection contre les explosions, à sécurité intrinsèque, Ex i
462 Protection contre les explosions, enveloppe antidéflagrante, Ex d
662 Certification marine et protection contre les explosions, à sécurité intrinsèque, Ex i
962 Certification marine et protection contre les explosions, enveloppe antidéflagrante, Ex d
999 Exécution spéciale

(3) Raccordement électrique
036 Connecteur rond M12 × 1
061 Connecteur DIN EN 175301-803, forme A
115 Tête de raccordement Ex d
130 Boîtier de raccordement, parallélépipédique, petit
131 Boîtier de raccordement, parallélépipédique, grand
150 Câble, PVC
151 Câble, PVC, connecteur série AMP Superseal (max. DC 24 V/3 A)a

152 Câble, PVC avec connecteur M12
160 Câble, silicone
161 Câble, silicone, connecteur série AMP Superseal (max. DC 24 V/3 A)a

162 Câble silicone avec connecteur M12
170 Câble, PUR
171 Câble, PUR avec connecteur série AMP Superseal (max. DC 24 V/3 A)a

172 Câble PUR avec connecteur M12
180 Câble RADOX®
999 Exécution spéciale

(4) Longueur du câble
0000 Sans
2000 2000 mm
5000 5000 mm
100 - 5000 A indiquer en clair (par pas de 100 mm)

(5) Raccordement au process
102 1/4"G, raccord vers le haut
104 1/2"G, raccord vers le haut
412 Pg9
516 2 NPT
534 M14 × 1.5 raccord vers le haut
538 3/8"G raccord vers le haut
569 2"G
570 1 1/2"G
607 Manchon conique avec écrou à rainures DN 50, DIN 11851 (raccord laitier)
608 Manchon conique avec écrou à rainures DN 65, DIN 11851 (raccord laitier)
703 Bride 2,5“ 150 lbs ANSI B, 16,5 RF
713 Bride 2“ 150 lbs ANSI B, 16,5 RF
714 Bride 2“ 300 lbs ANSI B, 16,5 RF
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729 Bride DN 50, PN40, EN 1092-1, forme B1
784 Bride DN 65, PN40, EN 1092-1, forme B1
785 Bride DN 80, PN40, EN 1092-1, forme B1
786 Bride DN 100, PN40, EN 1092-1, forme B1
999 Suivant indications du client

(6) Longueur du tube coulissant Lb

100 - 4000 A indiquer en clair
(7) Flotteur

044 Cylindre, acier inoxydable, Ø 44, densité 750 kg/m3

045 Cylindre, acier inoxydable, Ø 44, densité 750 kg/m3, électropolie
052 Sphère, acier inoxydable, Ø 52, densité 680 kg/m3

053 Sphère, acier inoxydable, Ø 52, densité 680 kg/m3, électropolie
752 Sphère, titane, Ø 52, densité 650 kg/m3

(8) Nombre de flotteurs
1 1 pièce
2 2 pièces
3 3 pièces
4 4 pièces
5 5 pièces

(9) Fonction de commutation
03 SPDT-CO, inverseur (10 VA/AC 175 V/0,5 A)
07 SPDT-CO, inverseur unipolaire, bistable (40 VA/AC 230 V/0,5 A)
10 SPST-NO, à fermeture (100 VA/AC 230 V/1 A)
11 SPST-NC, à ouverture (100 VA/AC 230 V/1 A)
12 SPDT, inverseur unipolaire (60 VA/AC 230 V/1 A)
15 SPST-NO, à fermeture bistable (100 VA/AC 230 V/1 A)
99 Suivant indications du client

(10) Nombre de contacts
1 1 contact
2 2 contacts
3 3 contacts
4 4 contacts
5 5 contacts

(11) Position Contact 1c

20 - 3970 A indiquer en clair
(12) Position Contact 2c

0 Sans
20 - 3970 A indiquer en clair

(13) Position Contact 3c

0 Sans
40 - 3970 A indiquer en clair

(14) Position Contact 4c

0 Sans
40 - 3970 A indiquer en clair

(15) Position Contact 5c

0 Sans
40 - 3970 A indiquer en clair
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 Pour plus de détails sur le dimensionnement de la longueur du tube coulissant L en fonction du raccord process respectif, voir la notice de mise
en service B 408301, chapitre 3.2.

Accessoires

Informations sur les marques déposées
• RADOX® est une marque déposée de Huber+Suhner AG, DE.

(16) Options
000 Sans
005 Capteur de température intégré Pt1000d

007 Capteur de température intégré Pt100d

009 Commutateur de température, à fermeturee

019 Surveillance de la température contact Reed, Pt1000
240 Homologation EAC-Ex
307 Tube de colf

663 Circuit NAMURa

950 Application ferroviaireg

976 Diamètre du tube coulissant 14 mm
977 Diamètre du tube coulissant 16 mm

a non disponible pour l'agrément de construction navale, l'agrément de construction navale et la protection contre les explosions, sécurité intrin-
sèque, Ex i, et l'agrément de construction navale et la protection contre les explosions, boîtier enveloppe antidéflagrante, Ex d

b Dimensions en mm par rapport à la surface de contact (douille filetée de la paroi de la cuve/réservoir) du raccord de process sélectionné.
c Les positions de contact sont prises en compte par le raccordement process en direction de l’extrémité coulissante du tube coulissante.
d Le capteur de température doit être placé à l'extrémité du tube coulissant.
e Indiquer clairement la température de commutation. Le commutateur de température doit être placé à l'extrémité du tube coulissant.
f Indiquez la longueur du tube de col en fonction de la température du processus et de la température ambiante (voir le chapitre „Température

ambiante maximale en fonction de la longueur du tube de col et de la température du process“) en texte clair.
g L'application ferroviaire à code supplémentaire n'est disponible qu'en liaison avec le connecteur M12 ou le câble RADOX®.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Code de commande / - - - - - - - -
Exemple de commande 408302 / 000 - 130 - 0 - 570 - 1112 - 044 - 1 - 12 -

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
- - - - - /

1 - 1060 - 0 - 0 - 0 - 0 / 000

Quantité minimale à commander :   1 pièce

Désignation Description Référence article
Amplificateur séparateur d'entrée et alimen-
tation à séparation galvanique Ex-i

L'amplificateur de commutation isolant à sécurité intrinsèque assure 
une isolation galvanique fiable et une transmission sûre des signaux 
de commutation dans les applications Ex. Il peut être monté dans la 
zone Ex 2. L'utilisation du circuit NAMUR permet de détecter les rup-
tures de ligne et les courts-circuits. 

Vous trouverez d'autres données techniques ainsi que les règles de 
sécurité correspondantes dans la notice d'utilisation B 707540.0.

00734357
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JUMO NESOS R03 LS
Interrupteur à flotteur avec cuve de référence

Utilisations
• Mesure de niveau de liquides dans des réservoirs de stockage, des conteneurs et des ré-

servoirs (de pétrole)
• Traitement des eaux et des eaux usées
• Construction de machines et d'équipements
• Construction navale
• Energie
• Piscine

Description sommaire
La détection de niveau est basée sur le principe d'Archimède pour les liquides. Lorsque le niveau
monte ou descend, le flotteur se déplace le long du tube coulissant. L'aimant contenu dans le
flotteur avec son champ magnétique actionne le(s) contact(s) Reed installé(s) dans le tube cou-
lissant. L'état de commutation du contact Reed peut être analysé et traité par l'électronique, des
relais ou des conducteurs en aval. En règle générale, les alarmes, les pompes, les lampes de
signalisation, les vannes et les klaxons sont commutés par l'intermédiaire d'un relais de protec-
tion de contact.

Pour les applications où l'espace est limité lorsqu'il est installé par le haut dans le réservoir, l'in-
terrupteur à flotteur peut être monté latéralement en raison de sa conception. La conception peut
donc également être utilisée pour des applications avec des fluides turbulents et instables pour
une mesure fiable de la limitation du milieu.

Selon la version commandée, différents raccordements électriques, flotteur, nombre et position-
nement des contacts et leur fonction (SPST-NO [à fermeture], SPST-NC [à ouverture], SPDT-
CO [inverseur]) sont disponibles. 

Avec le capteur de température ou le commutateur de température en option, en plus de la me-
sure de niveau, la température peut également être mesurée via un seul point de mesure. En
outre, il existe des variantes pour la surveillance de la température de contact Reed Type 408303

Avantages client
• Installation et montage économiques, par ex. à l'aide de bornes à ressort (Push In®)
• Réduction des coûts d'exploitation grâce à la conception de l'appareil sans entretien.
• Rapport qualité-prix optimisé par l'utilisation de composants standards.

Particularités
• Certification marine disponible
• Mesure de la limite de niveau en cas de

manque d'espace 
ou de milieux turbulents.

• Boîtier en aluminium verni 
pour une meilleure résistance chimique

• Capteur/commutateur de température
disponible

Homologations et marques de contrôle
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Caractéristiques techniques
Généralités

Propriétés mécaniques

Principe de fonctionnement Interrupteur à flotteur magnétique avec contact Reed
Position de montage (verticale) ±30°
Précision du point de coupurea ±2 mm
Plage de pression (pression nominale) -1 à +6 bar
Fonction de commutation (libre de potentiel) 10 SPST-NO 11 SPST-NC 12 SPDT-CO

Tension de coupure (max.)b AC 230 V DC 230 V AC 230 V DC 230 V AC 230 V DC 230 V
Pouvoir de coupure (max.)b 100 VA 100 W 100 VA 100 W 60 VA 60 W
Courant de coupure (max.)b 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A

a mesuré, sec
b Les valeurs doivent également être gérées en combinaison.

Pt100 Pt1000 Commutateur de température, 
à ouverture, 2,5 A, AC 230 V 
max., cos  0,95 [0,6], 2,5 A 
[1,6 A]

Etendue de mesure -30 à +150 °C -30 à +150 °C Préciser clairement les points 
de commutation

Précision DIN classe B Tolérance ±5 K
suivant EN 60751 l'écart limite en °C est de :
±(0,3 + 0,005 |t|)
|t| = correspond à la valeur numérique de la température en °C 
sans prise en compte du signe.

Hystérésis 30 K ±15 K

Flotteur Forme Matériau Diamètre extérieur Densité min. 
kg/m3

Poids
en g

044 Cylindre AISI 316 44 750 43
045 Cylindre, électropolie AISI 316 44 750 43

Flotteur Densité du milieu kg/m3

700 800 900 1000 1200 1400
Profondeur d'immersion mm

044 44,5 39,5 35,6 29,6 25,4
045 44,5 39,5 35,6 29,6 25,4

Matériaux La résistance chimique des matériaux doit être prise en compte pour l'application.
Pièces en contact avec le milieu
par ex. raccord de process, flotteur 044, 
045, tube coulissant

Aluminium, AISI 316, acier galvanisé

Pièces non en contact avec le milieu
Boîtier de raccordement, parallélépipé-
dique, petit

Aluminium, verni

Boîtier de raccordement, parallélépipé-
dique, grand

Aluminium, verni

Plage de serrage
Presse-étoupe Ø 6 à 12 mm
Borne de raccordement 0,14 à 2,5 mm2

Poids 1200 g
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Influences de l’environnement

Température ambiante maximale en fonction de la longueur du tube et de la température du process
Boîtier de raccordement petit et grand, longueurs de tube de col en mm

Humidité
Fonctionnement 100 % d'humidité relative y compris la condensation sur l'enveloppe externe du produit
Stockage 90 % d'humidité relative, sans condensation

Indice de protection IP66, suivant CEI 60529
Vibration 0,7 g pour 2 à 13,2 Hz, suivant CEI 60068-2-6
Température ambiante avec raccordement 
électrique

Notez la dépendance de la longueur du tube du collier par rapport à la température du processus, 
voir les diagrammes ci-dessous.

Boîtier de raccordement, parallélépipé-
dique, petit

-30 à +100 °C

Boîtier de raccordement, parallélépipé-
dique, grand

-30 à +100 °C

Température de process
Pièces en contact avec le milieu
(par exemple tube coulissant avec flot-
teur)

-30 à +150 °C

(1) Température ambiante maximale (2) Température moyenne
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Homologations et marques de contrôle

DNV GL
Organisme d’essai DNV GL
Certificats/Numéros d'essai TAA00001VR
Base d'essai Class Guidelines CG 0339, November 2016
s'applique à Type 408303/062

EACa

Organisme d’essai СИСТЕМА КАЧЕСТВА
Certificats/Numéros d'essai Д-DE.HP15.B.06254/20
Base d'essai Standard TR TS 020/2011
s'applique à Type 408303/...

a Documentation russe sur demande
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Dimensions
Raccordement électrique

130
Boîtier de raccordement, parallélépipédique, petit

131
Boîtier de raccordement, parallélépipédique, grand
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Raccordement au process
Boîtier avec raccord de process

309
GE10-LR, raccord vissé

L Longueur du tube coulissant
S Position contact (point de commutation) en mm
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Schéma de raccordement
Le schéma de raccordement de cette fiche technique donne des informations de base sur les raccordements possibles. Pour le raccordement
électrique, utilisez exclusivement la notice de montage ou la notice de mise en service. La connaissance et l'application parfaite du point de vue
technique des indications de sécurité et des avertissements de ces notices sont des conditions préalables au montage, au raccordement électrique
et à la mise en service ainsi qu'à la sécurité pendant le fonctionnement.

Nombre de contacts

identique pour boîtier de raccordement petit (raccordement électrique 130) et
boîtier de raccordement grand (raccordement électrique 131)
SPST-NO/NC SPDT-CO

1

2

Classe de protectiona

a suivant DIN EN 61140

1 1
Ligne de fuite en mmb

b suivant DIN EN 61010-1

1,5 1,5

Pt100c

c Variante uniquement possible avec 1 contact, uniquement disponible avec complément au type de base 000

Pt1000c

Commutateurc

PE 1 2 3 4 5 6
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Circuit NAMUR, signal de commutation selon DIN EN 60947-5-6
Les versions avec circuit NAMUR ne peuvent être utilisées qu'avec des tensions de commutation DC ≤ 15 V. Un circuit NAMUR est attribué à
chaque contact de commutation. Le schéma de câblage est identique au précédent, en fonction de la connexion électrique choisie. Le circuit
NAMUR peut être utilisé pour détecter les défauts de ligne (rupture de ligne, court-circuit) dans une unité d'évaluation appropriée (voir par exemple
les accessoires de l'amplificateur de coupure Ex-i).

L'isolation galvanique est réalisée selon la figure suivante :

SPST-NO/NC SPDT-CO
Schéma

Exemple :
1 contact de commutation avec câble en sili-
cone

a

b

a

b

c

Les tensions spécifiées sont des tensions de test selon EN 61010-1 pour la classe de protection 1
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Références de commande

 Pour plus de détails sur le dimensionnement de la longueur du tube coulissant L en fonction du raccord process respectif, voir la notice de mise
en service B 408301, chapitre 3.2.

(1) Type de base
408303 JUMO NESOS R03 LS – Interrupteur à flotteur avec cuve de référence

(2) Extension du type de base
000 Sans
062 Certification marine
999 Exécution spéciale

(3) Raccordement électrique
130 Boîtier de raccordement, parallélépipédique, petit
131 Boîtier de raccordement, parallélépipédique, grand
999 Exécution spéciale

(4) Matériau du boîtier
20 CrNi (acier inoxydable)
66 Al (aluminium)

(5) Raccord de process
309 GE10-LR, raccord vissé
999 Suivant indications du client

(6) Longueur du tube coulissant L
20 - 114 20 à 114 mm

(7) Flotteur
044 Cylindre, acier inoxydable, Ø 44, densité 750 kg/m3

045 Cylindre, acier inoxydable, Ø 44, densité 750 kg/m3, électropolie
(8) Fonction de commutation

10 SPST-NO, à fermeture (100 VA/AC 230 V/1 A)
11 SPST-NC, à ouverture (100 VA/AC 230 V/1 A)
12 SPDT-CO, inverseur unipolaire (60 VA/AC 230 V/1 A)

(9) Nombre de contacts
1 1 contact
2 2 contacts

(10) Position Contact 1a

a Les positions des contacts sont examinées depuis le raccord de process dans la direction de l'extrémité du tube coulissant.

65 65 mm
10 - 84 A indiquer en clair

(11) Position Contact 2a

0 Sans
65 65 mm
10 - 84 A indiquer en clair

(12) Options
000 Sans
005 Capteur de température intégré Pt1000b

b Le capteur de température doit être placé à l'extrémité du tube coulissant.

007 Capteur de température intégré Pt100b

009 Commutateur de température, à fermeturec

c Indiquer clairement la température de commutation. Le commutateur de température doit être placé à l'extrémité du tube coulissant.

019 Surveillance de la température contact Reed, Pt1000b

663 Circuit NAMURd

d non disponible pour l'agrément de construction navale

954 Passeport technique
976 Diamètre du tube coulissant 14 mm
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Exécutions en stock 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Code de commande / - - - - - -
Exemple de commande 408303 / 000 - 130 - 66 - 309 - 111 - 044 -

(8) (9) (10) (11) (12)
- - - /

12 - 1 - 65 - 00 / 000

Code de commande Référence article
408303/000-130-66-309-111-044-12-1-65-0/000 00697547
408303/062-130-66-309-111-044-12-2-65-65/000 00699604
408303/062-999-66-309-111-044-12-2-65-65/000 00701215
408303/062-130-66-309-111-044-12-1-65-0/000 00704746
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JUMO NESOS R04 LS
Interrupteur à flotteur en exécution courbée

Utilisations
• Mesure de niveau de liquides dans des réservoirs de stockage, des conteneurs et des ré-

servoirs (de pétrole)
• Traitement des eaux et des eaux usées
• Construction de machines et d'équipements
• Construction navale
• Energie
• Réservoirs diesel

Description sommaire
La mesure de niveau est basée sur le principe d'Archimède pour les liquides. Lorsque le niveau
monte ou descend, le flotteur se déplace le long du tube coulissant. L'aimant contenu dans le
flotteur avec son champ magnétique active le contact Reed intégré dans le tube coulissant - ou
même plusieurs contacts. L'état de commutation du contact Reed peut être analysé et traité par
l'électronique en aval. Les alarmes, pompes, lampes de signalisation, vannes et klaxons sont gé-
néralement commutés via un relais de protection de contact.

Des interrupteurs à flotteur jusqu'à 2 m de long et jusqu'à 5 points de commutation sont dispo-
nibles pour les applications avec de grandes hauteurs de remplissage. Le produit est monté sur
le côté de la paroi du réservoir ou du conteneur et, dans le cas des versions filetées, fixé avec
un contre-écrou.

Selon la version commandée, différents raccordements électriques, raccords de process, diffé-
rentes longueurs de tube coulissant, flotteurs, nombre et positionnement des contacts et leur
fonction (SPST-NO [à fermeture], SPST-NC [à ouverture], SPDT-CO [inverseur] et contacts bis-
tables) sont disponibles.

Avec le capteur de température ou le commutateur de température en option, en plus de la me-
sure de niveau, la température peut également être mesurée via un seul point de mesure. En
outre, il existe des variantes pour la surveillance de la température de contact Reed.

Pour les applications avec protection contre les explosions, des variantes en exécution à sécu-
rité intrinsèque [Ex i] et avec enveloppe antidéflagrante [Ex d] sont disponibles. L'installation
avec enveloppe antidéflagrante ne nécessite pas d'amplificateur de commutation .

Avantages client
• Installation et montage économiques, par ex. à l'aide de bornes à ressort (Push-In®).
• Réduction des coûts d'exploitation grâce à la conception de l'appareil sans entretien.
• Rapport qualité-prix optimisé par l'utilisation de composants standards.
• Un amplificateur de commutation pour applications [Ex d] (enveloppe antidéflagrante) n'est

pas nécessaire.

Type 408304 avec filetage (en haut),
azvec bride (en bas)

Particularités
• Homologations et certificats disponibles

pour la protection contre les explosions et
la loi sur l'approvisionnement en eau
(WHG)

• Tensions et courants de commutation
élevés

• Large plage d'application de la tempéra-
ture du milieu -52 à +240 °C

• Vaste plage de pression : -1 à +37 bar
• Jusqu'à 5 sorties de commutation pou-

vant être définies librement comme
contact à fermeture, à ouverture, inver-
seur, bistable

• Capteur/commutateur de température
disponible

Homologations et marques de contrôle
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Caractéristiques techniques
Généralités

Principe de fonctionnement Interrupteur à flotteur magnétique avec contact Reed
Position de montage (verticale) ±30°
Précision du point de contacta ±2 mm
Fonction de commutation (libre de potentiel) 02 SPST-NC 03 SPDT-CO 10 SPST-NO

Tension de coupure (max.)b AC 175 V DC 175 V AC 175 V DC 175 V AC 230 V DC 230 V
Pouvoir de coupure (max.)b 10 VA 10 W 10 VA 10 W 100 VA 100 W
Courant de coupure (max.)b 0,5 A 0,5 A 0,5 A 0,5 A 1 A 1 A

Fonction de commutation (libre de potentiel) 11 SPST-NC 12 SPDT-CO 15 SPST-NO, bistable
Tension de coupure (max.)b AC 230 V DC 230 V AC 230 V DC 230 V AC 230 V DC 230 V
Pouvoir de coupure (max.)b 100 VA 100 W 60 VA 60 W 100 VA 100 W
Courant de coupure (max.)b 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A

Fonction de commutation (libre de potentiel) 16 SPST-NC, bistabile
Tension de coupure (max.)b AC 230 V DC 230 V
Pouvoir de coupure (max.)b 100 VA 100 W
Courant de coupure (max.)b 1 A 1 A

a mesuré, sec
b Les valeurs doivent également être gérées en combinaison.

Pt100 Pt1000 Commutateur de températurea, 
à ouverture, max. 2,5 A, 
AC 230 V, cos  0,95 [0,6], 
2,5 A [1,6 A]

a Disponible uniquement avec diamètre du tube coulissant 12 mm.

Etendue de mesure -40 à +150 °C -40 à +150 °C Préciser clairement les points 
de commutation

Précision DIN classe B Tolérance ±5 K
suivant EN 60751 l'écart limite en °C est de :
±(0,3 + 0,005 |t|)
|t| = correspond à la valeur numérique de la température en °C 
sans prise en compte du signe.

Hystérésis 30 K ±15 K
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Propriétés mécaniques

Flotteur Forme Matériau Diamètre
extérieur

Densité min. 
kg/m3

Plage de pression 
(pression nominale) 
en bar

Poids
en g

027 Cylindre Série AISI 316 27 800 -1 à +16 8
028 Cylindre, électropolie Série AISI 316 27 800 -1 à +16 8
029 Sphère Série AISI 316 29 900 -1 à +35 8
030 Sphère, électropolie Série AISI 316 29 900 -1 à +35 8
044 Cylindre Série AISI 316 44 650 -1 à +24 43
045 Cylindre, électropolie Série AISI 316 44 650 -1 à +24 43
052 Sphère Série AISI 316 52 680 -1 à +37 36
053 Sphère, électropolie Série AISI 316 52 680 -1 à +37 36
729 Sphère Titane Degré 2 29 700 -1 à +15 7
752 Sphère Titane Degré 2 52 650 -1 à +24 35

Flotteur Densité du milieu kg/m3

700 800 900 1000 1200 1400
Profondeur d'immersion mm

027 23,6 21 18,9 15,8 13,5
028 23,6 21 18,9 15,8 13,5
029 20,3 18,5 16,2 14,6
030 20,3 18,5 16,2 14,6
044 44,5 39,5 35,6 29,6 25,4
045 44,5 39,5 35,6 29,6 25,4
052 38,6 34,1 31,1 28,8 25,5 23,1
053 38,6 34,1 31,1 28,8 25,5 23,1
729 21,9 19,3 17,5 16,3 14,4 13,1
752 39,1 34,4 31,3 29 25,6 23,3

Pièces en contact avec le milieu à mesurer La résistance chimique des matériaux doit être respectée pour l'application.
par ex. raccord de process, flotteur 027, 
028, 029, 030, 044, 045, 052, 053, tube 
coulissant

Série AISI 316

Flotteur 729, 752 Titane Degré 2
Matériaux pièces non en contact avec le mi-
lieu à mesurer

La résistance chimique des matériaux doit être respectée pour l'application.

Câble PVC ou silicone ou PUR
Tête de raccordement Ex d Aluminium, verni
Boîtier de raccordement, parallélépipé-
dique, petit

Aluminium, verni

Boîtier de raccordement, parallélépipé-
dique, grand

Aluminium, verni

Plage de serrage
Presse-étoupe Ø 6 à 12 mm pour boîtier de raccordement petit, parallélépipédique et boîtier de raccordement, 

parallélépipédique, grand
Ø 6,5 à 11,9 mm pour tête de raccordement Ex d

Borne de raccordement 0,14 à 2,5 mm2 pour boîtier de raccordement, parallélépipédique, petit
0,14 à 1,5 mm2 pour tête de raccordement Ex d et boîtier de raccordement, parallélépipédique, 
grand

Poids 85 g pour longueur de tube coulissant 40+90 mm, raccord de process 1/4"G et câble, silicone 
500 mm
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Influences de l’environnement

Humidité
Fonctionnement 100 % d'humidité relative y compris la condensation sur l'enveloppe externe du produit
Stockage 90 % d'humidité relative, sans condensation

Mode de protection avec raccordement élec-
trique

suivant DIN EN 60529

Câble IP68
Câble avec connecteur M12 IP66
Tête de raccordement Ex d IP68
Boîtier de raccordement, parallélépipé-
dique, petit

IP66

Boîtier de raccordement, parallélépipé-
dique, grand

IP66

Vibration 0,7 g pour 13,2 à 100 Hz pour diamètre du tube coulissant 12 mm,
0,7 g pour 13,2 à 100 Hz pour diamètre du tube coulissant 8 mm
et longueur de tube coulissant oscillant librement jusqu'à 150 mm max., suivant CEI 60068-2-6

Température ambiante avec raccordement 
électrique

Veuillez tenir compte de la dépendance de la longueur du tube intermédiaire par rapport à la tem-
pérature du process, voir les diagrammes ci-dessous.

Câble PVC -5 à +80 °C
Câble silicone -50 à +180 °C
Câble  PUR -40 à +90 °C
Câble silicone, connecteur M12 -40 à +85 °C
Tête de raccordement Ex d -40 à +100 °C
Boîtier de raccordement, parallélépipé-
dique, petit

-40 à +100 °C

Boîtier de raccordement, parallélépipé-
dique, grand

-40 à +100 °C

Température de process
Pièces en contact avec le milieu 
(par ex. tube coulissant avec flotteur)

-40 à +150 °C (standard)
-52 à +240 °C (sur demande)
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Température ambiante max. en fonction de la longueur du tube interméfiaire et de la température du process
Boîtier de raccordement petit et grand, longueur du tube intermédiaire en mm

Boîtier de raccordement Ex d, longueur du tube intermédiaire en mm

(1) Température ambiante maximale (2) Température du milieu

(1) Température ambiante maximale (2) Température du milieu
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Homologations et marques de contrôle

REMARQUE !
Les conditions particulières d'utilisation figurent dans le certificat d'examen de type, qui peut être téléchargé sur Internet à la page du produit
concerné.

ATEX, IEC Ex, 
à sécurité intrinsèque, Ex i

Organisme d’essai Eurofins Electrosuisse Product Testing AG
Certificats/Numéros d'essai SEV 18 ATEX 0134 X, IECEx SEV 18.0011X
Base d'essai IECEN 60079-0, IEC/EN 60079-11, IEC/EN 60079-26, DIN EN ISO 80079-36, 

DIN EN ISO 80079-37
s'applique à Type 408304/263, Type 408304/362, Type 408304/662

ATEX, IEC Ex, 
enveloppe antidéflagrante, Ex d

Organisme d’essai Eurofins Electrosuisse Product Testing
Certificats/Numéros d'essai SEV 18 ATEX 0133 X, IECEx SEV 18.0010X
Base d'essai IEC/EN 60079-0, IEC/EN 60079-1, IEC/EN 60079-26, IEC/EN 60079-31, DIN EN ISO 80079-36, 

DIN EN ISO 80079-37
s'applique à Type 408304/264, Type 408304/462

Loi fédérale sur l'ea (WHG)
Organisme d’essai DIBT
Certificats/Numéros d'essai Z-65.11-608
Base d'essai Principes d'homologation des dispositifs de sécurité pour conteneurs et canalisations, dispositifs 

anti-débordement (ZG-ÜS)
s'applique à Type 408304/262, Type 408304/263, Type 408304/264

EACa

Organisme d’essai СИСТЕМА КАЧЕСТВА
Certificats/Numéros d'essai Д-DE.HP15.B.06254/20
Base d'essai Standard TR TS 020/2011
s'applique à Type 408304/...

EAC-Exa

Organisme d’essai ПрофиТест
Certificats/Numéros d'essai ЕАЭС RU С-DE.НВ07.В.00316/20
Base d'essai TR TS 012/2011
s'applique à Type 408304/263, Type 408302/264, Type 408304/362, Type 408304/462 –

chacun avec option 240
a Documentation russe sur demande
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Dimensions
Raccordement électrique

115
Tête de raccordement Ex d

130
Boîtier de raccordement, parallélépipédique, petit

131
Boîtier de raccordement, parallélépipédique, grand
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Raccords de process

150 PVC, 160 silicone, 170 PUR
câble avec embouts

162 câble silicone avec connecteur M12

A Longueur du câble, voir références de commande A Longueur du câble, voir références de commande

101
1/8"G filetage vers le haut

102
1/4"G filetage vers le haut

104
1/2"G filetage vers le haut

534
M14 × 1,5 filetage vers le haut

538
3/8"G filetage vers le haut
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Bride selon tableau ci-dessous Alignement du presse-étoupe entre les trous de la bride

Exemple tube intermédiaire, disponible pour d'autres raccords de pro-
cess ;
UK = longueur du tube intermédiaire + 9 mm

Code de 
com-
mande

Désdignation de la bride En-
traxe
K

Nombre
de trous

Ø Trous
L

Ø extérieur
D

Ø Surface 
d'étanchéité
N

Epaisseur
bride
C1

Epaisseur bride 
surface d'étanchéi-
té comprise C2

703 Bride 2,5" 150 lbs ANSI B 16,5 RF 139,7 4 19,1 177,8 104,6 26,8 28,4
713 Bride 2" 150 lbs ANSI B 16,5 RF 120,7 4 19,1 152,4 91,9 23,8 25,4
714 Bride 2" 300 lbs ANSI B 16,5 RF 127 8 19 165,1 92,1 20,6 22,2
729 Bride DN 50, PN40, EN 1092-1, forme B1 125 4 18 165 102 17 20
784 Bride DN 65, PN40, EN 1092-1, forme B1 145 8 18 185 122 19 22
785 Bride DN 80, PN40, EN 1092-1, forme B1 160 8 18 200 138 21 24
786 Bride DN 100, PN40, EN 1092-1, forme B1 190 8 22 235 162 21 24
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Remarques sur les références de commande
Vous trouverez ci-dessous des exemples de dimensionnement de la longueur horizontale L1 du tube coulissant et  de la longueur verticale L2 du
tube coulissant et du point de commutation (2) en fonction du raccord de process correspondant.

(1) Raccord de process „Filetage vers le haut“ (1) Raccord de process „Bride“
(2) Position contact 1 (point de commutation) en mm (2) Position contact 1 (point de commutation) en mm
L1/L2 Longueur du tube coulissant en mm (3) Position contact 2 (point de commutation) en mm

L1/L2 Longueur du tube coulissant en mm

(1) L1

L2

(2)

Diamètre du tube coulissant 8 mm Diamètre du tube coulissant 12 mm
Filetage vers le haut Bride Filetage vers le haut Bride

Min. L1 70 mm 60 mm 90 mm 80 mm
Min. L2 80 mm 80 mm 125 mm 125 mm
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Schéma de raccordement
Le schéma de raccordement de cette fiche technique donne des informations de base sur les raccordements possibles. Pour le raccordement
électrique, utilisez exclusivement la notice de montage ou la notice de mise en service. La connaissance et l'application parfaite du point de vue
technique des indications de sécurité et des avertissements de ces notices sont des conditions préalables au montage, au raccordement électrique
et à la mise en service ainsi qu'à la sécurité pendant le fonctionnement.

Dans les configurations de produits avec un diamètre de tube coulissant de 8 mm et plus d'un contact de commutation, le mélange de réseaux
d'alimentation dangereux et de circuits SELV n'est pas autorisé.

Nombre 
de contacts

Câble Boîtier de raccordement Connecteur coaxial M12a

SPST-NO/NC SPDT-CO SPST-NO/NC SPDT-CO SPST-NO/NC SPDT-CO
1 Silicone Silicone

PUR PUR

PVC PVC

2 Silicone Siliconeb -

PVC PVCc

PURd

PE 1 2 3 4 5 6

1

4

2

3
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3 Siliconeb - -

PVCc

4 - - - -

Nombre 
de contacts

Câble Boîtier de raccordement Connecteur coaxial M12a

SPST-NO/NC SPDT-CO SPST-NO/NC SPDT-CO SPST-NO/NC SPDT-CO

PE 1 2 3 4 5 6

1

4

2

3
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5

Classe de
protection suivant 
DIN EN 61140

préparé pour 2
suivant EN 61010-1

1 1 2 2

a Dans les configurations de produits avec plus d'un contact de commutation, le mélange de réseaux d'alimentation dangereux et de circuits
SELV n'est pas autorisé.

b suivant VDE 0298-4 max. Courant 0,8 A à 175 °C max. ou 1 A à 170 °C max.
c suivant VDE 0298-4 max. Courant 0,8 A à 75 °C max. ou 1 A à 70 °C max.
d Disponible uniquement avec la classe de protection 3.

Nombre 
de contacts

Câble Boîtier de raccordement Connecteur coaxial M12a

SPST-NO/NC SPDT-CO SPST-NO/NC SPDT-CO SPST-NO/NC SPDT-CO

PE 1 2 3 4 5 6

1

4

2

3
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Circuit NAMUR, signal de commutation selon DIN EN 60947-5-6
Les versions avec circuit NAMUR ne peuvent être utilisées qu'avec des tensions de commutation DC ≤ 15 V. Un circuit NAMUR est attribué à
chaque contact de commutation. Le schéma de câblage est identique au précédent, en fonction de la connexion électrique choisie. Le circuit
NAMUR peut être utilisé pour détecter les défauts de ligne (rupture de ligne, court-circuit) dans une unité d'évaluation appropriée (voir par exemple
les accessoires de l'amplificateur de coupure Ex-i).

Câble Boîtier de raccordement Connecteur coaxial M12
Capteur de température Pt100a, b Siliconec

Silicone

Capteur de température Pt1000a, b PVCc

Commutateur de températurea Siliconed, e

PVCd, f

a Toujours utiliser les bornes avec la numérotation la plus élevée
b Raccorder tous les circuits de mesure d'un produit avec un tube coulissant de 8 mm de diamètre aux circuits SELV.
c pour 1× contact de commutation SPST-NO/NC
d pour 2× contacts de commutation SPST-NO/NC ou 1× SPDT-CO
e suivant VDE 0298-4 max. Courant 0,8 A à 175 °C max. ou 2 A à 150 °C max.
f suivant VDE 0298-4 max. Courant 0,8 A à 75 °C max. ou 2 A à 50 °C max.

SPST-NO/NC SPDT-CO
Schéma

Exemple :
1 contact de commutation avec câble en sili-
cone

a

b

a

b

c

R D

W H

10
k

1k

Légende : câble BN Brun GN Vert
WH Blanc RD Rouge
 BU Bleu YE Jaune
PK Rose GY Gris
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La séparation galvanique est réalisée comme suit :

Classe de protection 1 – Diamètre du tube coulissant 12 mm

Classe de protection 2 – Diamètre du tube coulissant 12 mm Classe de protection 2 – Diamètre du tube coulissant 12 mm –
raccordement électrique connecteur M12

Classe de protection 1 – Diamètre du tube coulissant 8 mm Classe de protection 2 – Diamètre du tube coulissant 8 mm

Attention :
* Séparation galvanique fonctionnelle
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En cas de raccordement à un circuit à sécurité intrinsèque Ex i certifié, les valeurs maximales admissibles suivantes sont indiquées.

En cas d'utilisation de versions antidéflagrantes (à sécurité intrinsèque, Ex i et enveloppe antidéflagrante, Ex d), les valeurs suivantes sont indi-
quées.

Exemples de raccordement, exécutions antidéflagrantes
Interrupteur à flotteur (S)

Fonction de contact Tension max. Ui Courant max. Ui Puissance max. 
Pi

Inductance in-
terne

Capacité interne

en V en mA en mW en µH en pF
SPST-NO ≤ 30 ≤ 100 ≤ 750 câble de raccor-

dement ~0
exécution de 
câble 1 µH/m 

câble de raccor-
dement ~0
exécution de 
câble 200 pF/m

SPST-NC
SPDT-CO

Fonction de contact Tension max. Ui Courant max. Ui Puissance max. 
Pi

Inductance in-
terne

Capacité interne

en V en mA en mW en µH en pF
Pt100 ≤ 30 ≤ 55 ≤ 413 câble de raccor-

dement ~0
exécution de 
câble 1 µH/m 

câble de raccor-
dement ~0
exécution de 
câble 200 pF/m

Pt1000
Circuit NAMUR ≤ 15 ≤ 60 ≤ 225

Ex i Ex d
Amplificateur de commutation Ex-i Conformément au chapitre 6 „Installation“ du manuel d'utilisation 

408301, le fusible (F) doit être sélectionné.

par ex. AC 230 V

par ex. AC/DC 24 à 230 V

S

IN OUT
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Références de commande
(1) Type de base

408304 JUMO NESOS R04 LS – Interrupteur à flotteur en exécution courbée
(2) Extension du type de base

000 Sans
262 Certification WHG
263 Certification WHG, protection contre les explosions, à sécurité intrinsèque, Ex i
264 Certification WHG, protection contre les explosions, enveloppe antidéflagrante, Ex d
362 Protection contre les explosions, à sécurité intrinsèque, Ex i
462 Protection contre les explosions, enveloppe antidéflagrante, Ex d
999 Exécution spéciale

(3) Raccordement électrique
115 Tête de raccordement Ex d
130 Boîtier de raccordement, parallélépipédique, petit
131 Boîtier de raccordement, parallélépipédique, grand
150 Câble, PVC
160 Câble, silicone
162 Câble silicone avec connecteur M12
170 Câble, PUR

(4) Longueur du câble
0000 Sans
2000 2000 mm
5000 5000 mm
0100 - 5000 A indiquer en clair (par pas de 100 mm)

(5) Raccord de process
101 1/8"G filetage vers le haut
102 1/4"G filetage vers le haut
104 1/2"G, filetage vers le haut
534 M14 × 1.5 filetage vers le haut
538 3/8"G filetage vers le haut
703 Bride 2,5" 150lbs ANSI B 16,5 RF
713 Bride 2" 150lbs ANSI B 16,5 RF
714 Bride 2“ 300 lbs ANSI B 16,5 RF
729 Bride DN 50, PN40, DIN EN 1092-1, Forme B1
784 Bride DN 65, PN40, DIN EN 1092-1, Forme B1
785 Bride DN 80, PN40, DIN EN 1092-1, Forme B1
786 Bride DN 100, PN40, DIN EN 1092-1, Forme B1

(6) Diamètre du tube coulissant
8 8 mm
12 12 mm

(7) Longueur tube coulissant L1, horizontala

40 - 200 A indiquer en clair (par pas de 50 mm)
(8) Longueur tube coulissant L2, verticala

50 - 2000 A indiquer en clair (par pas de 50 mm)
(9) Flotteur

027 Cylindre, acier inoxydable, Ø 27, densité 800 kg/m3

028 Cylindre, acier inoxydable, Ø 27, densité 800 kg/m3, électropolie
029 Sphère, acier inoxydable, Ø 29, densité 900 kg/m3

030 Sphère, acier inoxydable, Ø 29, densité 900 kg/m3, électropolie
044 Cylindre, acier inoxydable, Ø 44, densité 750 kg/m3
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045 Cylindre, acier inoxydable, Ø 44, densité 750 kg/m3, électropolie
052 Sphère, acier inoxydable, Ø 52, densité 680 kg/m3

053 Sphère, acier inoxydable, Ø 52, densité 680 kg/m3, électropolie
729 Sphère, titane, Ø 29, densité 700 kg/m3

752 Sphère, titane, Ø 52, densité 650 kg/m3
(10) Nombre de flotteurs

1 1 pièce
2 2 pièces
3 3 pièces
4 4 pièces

(11) Fonction de commutation
02 SPST-NC, à ouverture (10 VA/AC 175 V/0,5 A)
03 SPDT-CO, inverseur unipolaire (10 VA/AC 175 V/0,5 A)
10 SPST-NO, à fermeture (100 VA/AC 230 V/1 A)
11 SPST-NC, à ouverture (100 VA/AC 230 V/1 A)
12 SPDT, inverseur unipolaire (60 VA/AC 230 V/1 A)
15 SPST-NO, à fermeture bistable (100VA/AC 230 V/1 A)
16 SPST-NC, à ouverture bistable (100VA/AC 230 V/1 A)
99 Suivant indications du client

(12) Nombre de contacts
1 1 contact
2 2 contacts
3 3 contacts
4 4 contacts

(13) Position Contact 1b

54 - 1970 A indiquer en clair
(pour un tube coulissant de 8 mm de diamètre, le contact de position minimum est de 1 54 mm, pour un tube cou-
lissant de 12 mm de diamètre, le contact de position minimum est de 1 88 mm)

(14) Position Contact 2b

0 Sans
64 - 1970 A indiquer en clair

(pour un tube coulissant de 8 mm de diamètre, le contact de position minimale est de 2 64 mm, pour un tube coulis-
sant de 12 mm de diamètre, le contact de position minimale est de 2 98 mm)

(15) Position Contact 3b

0 Sans
104 - 1970 A indiquer en clair

(pour un tube coulissant de 8 mm de diamètre au contact de position minimale est de 3 104 mm, pour un tube cou-
lissant de 12 mm de diamètre, le contact de position minimale est de 3 188 mm)

(16) Position Contact 4b

0 Sans
114 - 1970 A indiquer en clair

(pour un tube coulissant de 8 mm de diamètre, le contact de position minimale est de 4 114 mm, pour un tube cou-
lissant de 12 mm de diamètre, le contact de position minimale est de 4 198 mm)

(17) Options
000 Sans
005 Capteur de température intégré Pt1000c

007 Capteur de température intégré Pt100c

009 Commutateur de température, à ouvertured

019 Surveillance de la température contact Reed, Pt1000
240 Homologation EAC-Ex
663 Circuit NAMURa

954 Passeport technique
a Dimensions en mm par rapport à la surface de contact (douille filetée de la paroi de la cuve/réservoir) du raccord de process sélectionné.
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 Pour plus de détails sur le dimensionnement de la longueur du tube coulissant L en fonction du raccord process respectif, voir la notice de mise
en service B 408301, chapitre 3.2.

Accessoires

b Les positions de contact sont prises en compte par le raccordement process en direction de l’extrémité coulissante du tube.
c Le capteur de température doit être placé à l'extrémité du tube coulissant.
d Indiquer clairement la température de commutation. Le commutateur de température doit être placé à l'extrémité du tube coulissant. Disponible

uniquement avec diamètre du tube coulissant 12 mm.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Code de commande / - - - - - - - -
Exemple de commande 408304 / 000 - 160 - 2000 - 102 - 8 - 40 - 80 - 027 -

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
- - - - - - /

1 - 10 - 1 - 50 - 0 - 0 - 0 / 000

Désignation Description Référence article
Amplificateur séparateur d'entrée et alimen-
tation à séparation galvanique Ex-i

L'amplificateur de commutation isolant à sécurité intrinsèque assure 
une isolation galvanique fiable et une transmission sûre des signaux 
de commutation dans les applications Ex. Il peut être monté dans la 
zone Ex 2. L'utilisation du circuit NAMUR permet de détecter les rup-
tures de ligne et les courts-circuits. 

Vous trouverez d'autres données techniques ainsi que les règles de 
sécurité correspondantes dans la notice d'utilisation B 707540.0.

00734357
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JUMO NESOS R20 LT
Convertisseur de niveau avec flotteur

Utilisations
• Mesure de niveau de liquides dans des réservoirs de stockage, des conteneurs et des ré-

servoirs (de pétrole)
• Traitement des eaux et des eaux usées
• Construction de machines et d'équipements
• Construction navale
• Energie
• Réservoirs diesel

Description sommaire
La mesure de niveau s'effectue selon le principe d'Archimède pour les liquides de manière quasi
continue. Lorsque le niveau monte ou descend, le flotteur se déplace le long du tube coulissant.
L'aimant contenu dans le flotteur avec son champ magnétique active le contact Reed intégré
dans le tube coulissant. En conséquence, une valeur de résistance est convertie en un signal
normalisé de 4 à 20 mA et transmise. Le signal peut être analysé et traité ultérieurement par une
électronique en aval. Le signal de sortie fait toujours référence au niveau croissant ou au niveau
croissant.

Des interrupteurs à flotteur jusqu'à 4 m de long sont disponibles pour les applications avec de
grandes hauteurs de remplissage.. Si l'espace est limité ou si la température sur le boîtier de
raccordement est trop élevée, le signal de sortie potentiométrique peut être réalisé, par exemple,
dans l'API ou dans l'armoire électrique au moyen d'un convertisseur de mesure (version sépa-
rée).

Selon la version commandée, différents raccordements électriques, raccords de process, diffé-
rentes longueurs de tube coulissant, flotteurs et différentes solutions sont disponibles.

Avec le capteur de température ou le commutateur de température en option, en plus de la me-
sure de niveau, la température peut également être mesurée via un seul point de mesure.

Pour les applications avec protection contre les explosions, des variantes en exécution à sécu-
rité intrinsèque [Ex i] et avec enveloppe antidéflagrante [Ex d] ainsi que des certifications pour la
construction navale, sont disponibles. L'installation avec enveloppe antidéflagrante ne nécessite
pas d'amplificateur de commutation.

Avantages client
• Installation et montage économiques, aucune programmation ou configuration requise
• Réduction des coûts d'exploitation grâce à la conception de l'appareil sans entretien.
• Rapport qualité-prix optimisé par l'utilisation de composants standards
• Un ampli-séparateur d'alimentation pour applications [Ex d] (enveloppe antidéflagrante)

n'est pas nécessaire
• Avec le commutateur de température en option, un amplificateur de commutation pour ap-

plications [Ex d] (enveloppe antidéflagrante) n'est pas nécessaire
• Linéarisation spécifique pour le calcul du volume du réservoir possible sur demande

Type 408320

Particularités
• Homologations et certificats disponibles

pour la protection contre les explosions,
la construction navale et les applications
ferroviaires

• Haute résolution disponible jusqu'à
5,5 mm

• Large plage d'application de la tempéra-
ture du milieu -52 à +180 °C

• Vaste plage de pression : -1 à +37 bar
• Capteur/commutateur de température

disponible
• Courant de défaut suivant NAMUR 43
• Protection contre l’inversion de polarité

Homologations et marques de contrôle

®
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Caractéristiques techniques
Généralités

Sortie

Normes de référence EN 60770 et EN 61298
Principe de fonctionnement Convertisseur de niveau avec flotteur et chaîne Reed
Position de montage (verticale) ±30°

Sortie analogique 4 à 20 mA, 2 fils (convertisseurs de température en option inclus)
Réponse à un échelon t90  135 ms (niveau)

 50 s (température)
Protection contre l’inversion de polarité oui
Courant de défaut NAMUR NE43, 3,5 mA et 23 mA
Charge RL  (UB-8 V) ÷ 0,023 A (Ω)

Sortie de résistance Valeur de résistance (Ohm), potentiométrique, 3 fils
Valeur de la résistance selon la longueur et la résolution, voir "Remarques sur les références de commande", Page 14

Pt100 Pt1000 Commutateur de tempé-
rature, à ouverture, 1 A, 
50 mA min. charge

Convertisseur de tem-
pérature

Etendue de mesure -40 à +150 °C -40 à +150 °C Préciser clairement les 
points de commutation

0 à 100 °C
configuré en usine

Précision DIN classe B Tolérance ±5 K ±0,2 K
suivant EN 60751 l'écart limite en °C est de : 
±(0,3 + 0,005 |t|)

|t| = correspond à la valeur numérique de la 
température en °C sans prise en compte du 
signe.

Hystérésis 30 K ±15 K sqrt 
[(0,2)^2 + (0,3 + 0,005 
ItI)^2]

(1) Précision en pourcentage en fonction de la résolution (2) Etendue de mesure
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Propriétés mécaniques

Flotteur Forme Matériau Diamètre 
extérieur

Densité min. 
kg/m3

Plage de pression 
(pression nominale) 
en bar

Poids
en g

044 Cylindre Série AISI 316 44 750 -1 à +24 41
045 Cylindre, électropolie Série AISI 316 44 750 -1 à +24 41
052 Sphère Série AISI 316 52 680 -1 à +37 38
053 Sphère, électropolie Série AISI 316 52 680 -1 à +37 38
752 Sphère Titane Degré 2 52 650 -1 à +24 32

Flotteur Densité du milieu kg/m3

700 800 900 1000 1200 1400
Profondeur d'immersion mm

044 44,5 39,5 35,6 29,6 25,4
045 44,5 39,5 35,6 29,6 25,4
052 38,6 34,1 31,1 28,8 25,5 23,1
053 38,6 34,1 31,1 28,8 25,5 23,1
752 39,1 34,4 31,3 29 25,6 23,3

Pièces en contact avec le milieu à mesurer La résistance chimique des matériaux doit être prise en compte pour l'application.
par ex. raccord de process, flotteur 044, 
045, 0520, 053, tube coulissant

Série AISI 316

Flotteur 752 Titane Degré 2
Matériaux pièces non en contact avec le mi-
lieu à mesurer

La résistance chimique des matériaux doit être prise en compte pour l'application.

Câble PVC ou silicone ou PUR ou RADOX®
Connecteur rond M12 × 1 PBT GF30
Connecteur PBT GF30
Tête de raccordement BUZ Aluminium, verni
Tête de raccordement BUZ-H Aluminium, verni
Tête de raccordement Ex d Aluminium, verni
Tête de raccordement forme BEGF
avec connecteur M12

AISI 321, CuZn, PA

Boîtier de raccordement, parallélépipé-
dique, grand

Aluminium, verni

Plage de serrage
Presse-étoupe Ø 6 à 12 mm pour boîtier de raccordement, grand, parallélépipédique, boîtier de raccordement 

BUZ et tête de raccordement BUZ-H
Ø 6,5 à 11,9 mm pour tête de raccordement Ex d
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Caractéristiques électriques

Alimentation
4 à 20 mA,
convertisseurs de température, analo-
gique

DC 8 à 30 V, tension nominale DC 24 V

Puissance absorbée 5 à 800 mW
Consommation de courant ≤ 23 mA
Alimentation Valeurs limites selon DIN EN 61010-1

Valeur de la résistance (Ohm) Valeur efficace : AC ≤ 33 V
Valeur de crête : AC ≤ 46 V; DC ≤ 70 V

Commutateur de température DC ≤ 60 V
Circuit électrique

SELV L'appareil doit être alimenté par un circuit électrique qui satisfait aux exigences de la norme 
EN 61010-1 "Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de la-
boratoire".
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Influences de l’environnement

Humidité
Fonctionnement 100 % d'humidité relative y compris la condensation sur l'enveloppe externe du produit
Stockage 90 % d'humidité relative, sans condensation

Compatibilité électromagnétique
Emission de parasites Classe Ba, suivant DIN EN 61326-1

a Le produit est adapté à l'usage industriel tout comme au ménage et aux petites entreprises.

Résistance aux chocs Normes industrielles, suivant DIN EN 61326-2-3
Mode de protection avec raccordement élec-
trique

suivant DIN EN 60529

Câble IP68
Câble avec connecteur M12 IP66
Connecteur rond M12 × 1 IP66
Connecteur IP65
Tête de raccordement BUZ IP65
Tête de raccordement BUZ-H IP65
Tête de raccordement Ex d IP68
Tête de raccordement forme BEGF
avec connecteur M12

IP65

Boîtier de raccordement, parallélépipé-
dique, grand

IP66

Vibration 0,7 g pour 13,2 à 100 Hz et longueur de tube coulissant oscillant librement jusqu'à 2,5 m max., sui-
vant CEI 60068-2-6

Température ambiante avec raccordement 
électrique

Veuillez tenir compte de la dépendance de la longueur du tube intermédiaire par rapport à la tem-
pérature du process, voir les diagrammes ci-dessous.

Câble PVC -5 à +80 °C
Câble silicone -50 à +180 °C
Câble  PUR -40 à +90 °C
Câble PVC, connecteur M12 -5 à +80 °C
Câble silicone, connecteur M12 -40 à +85 °C
Câble PVC, avec connecteur M12 -40 à +85 °C
Câble RADOX® -50 à +120°C
Connecteur rond M12 × 1 -30 à +90 °C
Connecteur -40 à +125 °C
Tête de raccordement BUZ -40 à +74 °C
Tête de raccordement BUZ-H -40 à +79 °C
Tête de raccordement Ex d -40 à +80 °C
Tête de raccordement forme BEGF
avec connecteur M12

-40 à +74 °C

Boîtier de raccordement, parallélépipé-
dique, grand

-40 à +81 °C

Température de process
Pièces en contact avec le milieu (par ex. 
tube coulissant avec flotteur)

-40 à +150 °C (standard)
-52 à +180 °C (sur demande)
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Température ambiante max. en fonction de la longueur du tube intermédiaire et de la température du process
Tête de raccordement BUZ et tête de raccordement forme BEGF avec connecteur M12, longueur du tube intermédiaire en mm

Tête de raccordement BUZ-H et boîtier de raccordement Ex d, longueur du tube intermédiaire en mm
(1) Température ambiante maximale (2) Température du milieu

(1) Température ambiante maximale (2) Température du milieu



V6.00/FR/00700190/2021-05-04

Page 7/22Fiche technique 408320

JUMO GmbH & Co. KG
Adresse de livraison :
Mackenrodtstraße 14
36039 Fulda, Allemagne
Adresse postale :
36035 Fulda, Allemagne
Tél. : +49 661 6003-0
Fax. : +49 661 6003-607
E-Mail : mail@jumo.net
Internet : www.jumo.net

JUMO-REGULATION SAS

7 rue des Drapiers
B.P. 45200
57075 Metz Cedex 3, France

Tél. : +33 3 87 37 53 00
Fax. : +33 3 87 37 89 00
E-Mail : info.fr@jumo.net
Internet : www.jumo.fr

JUMO AUTOMATION
S.P.R.L. / P.G.M.B.H. / B.V.B.A
Industriestraße 18
4700 Eupen, Belgique

Tél. : +32 87 59 53 00
Fax. : +32 87 74 02 03
E-Mail : info@jumo.be
Internet : www.jumo.be

JUMO
Mess- und Regeltechnik AG
Laubisrütistrasse 70
8712 Stäfa, Suisse

Tél. : +41 44 928 24 44
Fax. : +41 44 928 24 48
E-Mail : info@jumo.ch
Internet : www.jumo.ch

408320000T10Z002K000

Boîtier de raccordement grand, longueur du tube intermédiaire en mm

Afficheur

(1) Température ambiante maximale (2) Température du milieu

Principe de fonctionnement Boucle de courant alimentée, uniquement associée à la tête de raccordement BUZ-H
Ecran 7 segments, 4 digits „9999“, réglage d'usine 0 à 100 [%]
Température ambiante -20 à +80 °C

0 à 60 °C pour exécution Ex i
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Homologations et marques de contrôle

REMARQUE !
Les conditions particulières d'utilisation figurent dans le certificat d'examen de type, qui peut être téléchargé sur Internet à la page du produit
concerné.

ATEX, IEC Ex, 
à sécurité intrinsèque, Ex i

Organisme d’essai Eurofins Electrosuisse Product Testing AG
Certificats/Numéros d'essai SEV 18 ATEX 0134 X, IECEx SEV 18.0011X
Base d'essai IEC/EN 60079-0, IEC/EN 60079-11, IEC/EN 60079-26, DIN EN ISO 80079-36, 

DIN EN ISO 80079-37
s'applique à Type 408320/362, Type 408320/662

ATEX, IEC Ex, 
enveloppe antidéflagrante, Ex d

Organisme d’essai Eurofins Electrosuisse Product Testing
Certificats/Numéros d'essai SEV 18 ATEX 0133 X, IECEx SEV 18.0010X
Base d'essai IEC/EN 60079-0, IEC/EN 60079-1, IEC/EN 60079-26, IEC/EN 60079-31, DIN EN ISO 80079-36, 

DIN EN ISO 80079-37
s'applique à Type 408320/462, Type 408320/962

DNV GL
Organisme d’essai DNV GL
Certificats/Numéros d'essai TAA00001VR
Base d'essai Class Guidelines CG 0339, Novembre 2016
s'applique à Type 408320/062, Type 408320/662, Type 408320/962

EACa

Organisme d’essai Оценка продукций и систем менеджмента
Certificats/Numéros d'essai C-DE.HP15.B.00960/20
Base d'essai TR TS 020/2011
s'applique à Type 408320/...

EAC-Exa

Organisme d’essai ПрофиТест
Certificats/Numéros d'essai ЕАЭС RU С-DE.НВ07.В.00316/20
Base d'essai TR TS 012/2011
s'applique à Type 408320/362, Type 408320/462, Type 408320/662, Type 408320/962 –

chacun avec option 240
Application ferroviaire

Organisme d’essai RST Rail System Testing, JUMO
Certificats/Numéros d'essai Certificat NESOS application ferroviaire
Base d'essai DIN EN 50155, DIN EN 50121-3-2, EN 45545-1, EN 45545-2
s'applique à Option 950

a Documentation russe sur demande
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Dimensions
Raccordement électrique

036
Connecteur rond M12 × 1

061
Connecteur DIN EN 175301-803

110
Tête de raccordement BUZ

111
Tête de raccordement BUZ-H
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115
Tête de raccordement Ex d

116
Tête de raccordement forme BEGF avec connecteur M12

131
Boîtier de raccordement, parallélépipédique, grand

150 PVC, 160 silicone, 170 PUR, 180 RADOX®
Câble avec embouts

152 PVC, 162 silicone, 172 PUR
Câble avec connecteur M12

A Longueur du câble, voir références de commande A Longueur du câble, voir références de commande
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Raccords de process

538
3/8"G filetage vers le haut

516
2 NPT

A 25,5

569
2"G

570
1 1/2"G

A 24 (25,5 si Ex d) A 22 (25,5 si Ex d)
C Il est recommandé d'utiliser un joint torique d'une épaisseur 

minimale de 2 mm.
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Bride selon tableau ci-dessous

Exemple tube intermédiaire, disponible pour d'autres raccords de pro-
cess ;
UK = longueur du tube intermédiaire + 9 mm

Code de 
com-
mande

Désdignation de la bride En-
traxe
K

Nombre
de trous

Ø Trous
L

Ø extérieur
D

Ø Surface 
d'étanchéité
N

Epaisseur
bride
C1

Epaisseur bride 
surface d'étanchéi-
té comprise C2

703 Bride 2,5" 150 lbs ANSI B 16,5 RF 139,7 4 19,1 177,8 104,6 26,8 28,4
713 Bride 2" 150 lbs ANSI B 16,5 RF 120,7 4 19,1 152,4 91,9 23,8 25,4
714 Bride 2" 300 lbs ANSI B 16,5 RF 127 8 19 165,1 92,1 20,6 22,2
729 Bride DN 50, PN40, EN 1092-1, forme B1 125 4 18 165 102 17 20
784 Bride DN 65, PN40, EN 1092-1, forme B1 145 8 18 185 122 19 22
785 Bride DN 80, PN40, EN 1092-1, forme B1 160 8 18 200 138 21 24
786 Bride DN 100, PN40, EN 1092-1, forme B1 190 8 22 235 162 21 24
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Exemple tube intermédiaire, disponible pour d‘autres reccords de process ;
UK = longueur du tube intermédiaire + 9 mm

Manchon conique selon tableau ci-dessous

Code de commande Désignation A D1 D2
607 Manchon conique avec écrou à rainures DN 50,

DIN 11851 (raccord laitier)
14 mm 68,5 mm 62,9 mm

608 Manchon conique avec écrou à rainures DN 65,
DIN 11851 (raccord laitier)

16 mm 86 mm 79,6 mm
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Remarques sur les références de commande
Vous trouverez ci-dessous des exemples de dimensionnement de la longueur L du tube coulissant, du début de l'étendue de mesure (3) et de la
fin de l'étendue de mesure (2) en fonction du raccord de process correspondant.

Le tableau ci-dessous montre les dépendances de l'étendue de mesure maximale, de la fin d'étendue de mesure minimale (MRE) et de la longueur
du tube coulissant (L), ainsi que les valeurs de résistance totale par rapport à la résolution. Le code de commande peut être spécifié à l'aide de la
formule suivante:

Fin d'étendue de mesure (MRE) = début d'étendue de mesure (MRS) - étendue de mesure

max. MRS = L - 53 mm par résolution 5,5 et 11 mm
max. MRS = L - 56 mm par résolution 8,8 et 17,6 mm

(1) Raccord de process (1) Raccord de process (1) Raccord de process
„filetage vers le haut“ „filetage“ „bride“

(2) Fin d'étendue de mesure en mm
(3) Début d'étendue de mesure en mm
L Longueur du tube coulissant en mm

Résolutions 8,8 et 17,6 mm Résolutions 5,5 et 11 mm
Etendue de 
mesure max.

min. MRE min. L Valeur de la résistance Etendue de 
mesure max.

min. MRE min. L Valeur de la résistance

en mm en mm en mm en Ω en mm en mm en mm en Ω
Résolution 
8,8 mm

Résolution 
17,6 mm

Résolution 
5,5 mm

Résolution 
11 mm

179 55 290 1397 157 52 262 1996
302 55 423 2095 1047 267 52 372 2994 1497
425 55 536 2794 1397 377 52 482 3992 1996
443 55 554 2894 1447 443 52 548 4590 2295
548 55 659 3493 1746 487 52 592 4990 2495
566 55 677 3592 1796 553 52 658 5588 2794
689 55 800 4291 2145 663 52 768 6586 3293
812 55 923 4990 2495 773 52 878 7584 3792
935 55 1046 5688 2844 883 52 988 8582 4291
953 55 1064 5788 2894 949 52 1054 9181 4590
1059 55 1170 6387 3193 993 52 1098 9580 4790
1076 55 1187 6487 3243 1059 52 1164 10179 5089
1199 55 1310 7185 3592 1169 52 1274 11177 5588
1323 55 1434 7884 3942 1279 52 1384 12175 6087
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1446 55 1557 8582 4291 1389 52 1494 13173 6586
1463 55 1574 8682 4341 1455 52 1560 13772 6886
1569 55 1680 9281 4640 1499 52 1604 14171 7085
1587 55 1698 9381 4690 1565 52 1670 14770 7385
1710 55 1821 10079 5039 1675 52 1780 15768 7884
1833 55 1944 10778 5389 1785 52 1890 16766 8383
1956 55 2067 11477 5738 1895 52 2000 17764 882
1974 55 2085 11576 5788 1961 52 2066 18363 9181
2079 55 2190 12175 6087 2005 52 2110 18762 9381
2097 55 2208 12275 6137 2071 52 2176 19361 9680
2220 55 2331 12974 6487 2181 52 2286 20359 10179
2343 55 2454 13672 6836 2291 52 2396 21357 10678
2467 55 2578 14371 7185 2401 52 2506 22355 11177
2484 55 2595 14471 7235 2467 52 2572 22954 11477
2590 55 2701 15069 7534 2511 52 2616 23353 11676
2607 55 2718 15169 7584 2577 52 2682 23952 11976
2731 55 2842 15868 7934 2687 52 2792 24950 12475
2854 55 2965 16566 8283 2797 52 2902 25948 12974
2977 55 3088 17265 8632 2907 52 3012 26946 13473
2995 55 3106 17365 8682 2973 52 3078 27544 13772
3118 55 3229 18063 9031 3017 52 3122 27944 13972
3241 55 3352 18762 9381 3083 52 3188 28542 14271
3364 55 3475 19461 9730 3193 52 3298 29540 14770
3487 55 3598 20159 10079 3303 52 3408 30538 15269
3505 55 3616 20259 10129 3413 52 3518 31536 15768
3611 55 3722 20858 10429 3479 52 3584 32135 16067
3628 55 3739 20958 10479 3523 52 3628 32534 16267
3751 55 3862 21656 10828 3589 52 3694 33133 16566
3875 55 3986 22355 11177 3699 52 3804 34131 17065
3998 55 4109 23053 11526 3809 52 3914 35129 17564
4015 55 4126 23153 11576 3919 52 4024 36127 18063

3985 52 4090 36726 18363
4029 52 4134 37125 18562

Résolutions 8,8 et 17,6 mm Résolutions 5,5 et 11 mm
Etendue de 
mesure max.

min. MRE min. L Valeur de la résistance Etendue de 
mesure max.

min. MRE min. L Valeur de la résistance

en mm en mm en mm en Ω en mm en mm en mm en Ω
Résolution 
8,8 mm

Résolution 
17,6 mm

Résolution 
5,5 mm

Résolution 
11 mm
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Schéma de raccordement
Le schéma de raccordement de cette fiche technique donne des informations de base sur les raccordements possibles. Pour le raccordement
électrique, utilisez exclusivement la notice de montage ou la notice de mise en service. La connaissance et l'application parfaite du point de vue
technique des indications de sécurité et des avertissements de ces notices sont des conditions préalables au montage, au raccordement électrique
et à la mise en service ainsi qu'à la sécurité pendant le fonctionnement.

Raccordement Brochage

Câble Connecteur Boîtier de raccordement/
Tête de raccordement

Connecteur 
coaxial M12

4 à 20 mA, 2 fils (sortie 405)
Alimentation DC 8 à 30 V UB/S+

0 V/S-
- - 1

2
- 1

3

Valeur de la résistance (Ohm) (sortie 501)
potentiométrique Silicone -

PUR

PVC

RADOX®

Blindage
Attention : Mettre l'appareil à la terre !
Tous les appareils raccordés (par ex. 
pompes, soupapes) doivent être mis à la 
terre sur le même potentiel ! 

BKa

a env. 1 cm plus long que d'autres torons

Boîtier de 
connecteur métal-
lique

Conducteur d'équipotentialité 
fonctionnelle

Classe de protection
suivant DIN EN 61140

3 3 3 3 3

1

2

3

PE 1 2 3 4 5 6

1

4

2

3
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Schéma de raccordement

(1) Indicateur de la boucle de courant
(2) Schéma de raccordement Convertisseur de mesure 

(1) et (2) déjà installé dans la tête BUZ-H, raccordement électrique à la borne (+) du convertisseur et à la borne (-) de l'indicateur de boucle de
courant fourni par le client

Câble Connecteur Boîtier de raccordement/
Tête de raccordement

Connecteur 
coaxial M12

Capteur de température Pt100a

a Toujours utiliser les bornes avec la numérotation la plus élevée

Silicone - - -
Capteur de température Pt1000a

Commutateur de températurea - - - -

Convertisseur de température
Alimentation DC 8 à 30 V

UB/S+
0 V/S-

- - +
-

- -

Légende : câble BN Brun RD Rouge
WH Blanc YE Jaune
BU Bleu OG Orange
GN Vert BK Noir
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En cas de raccordement à un circuit à sécurité intrinsèque Ex i certifié, les valeurs maximales admissibles suivantes sont indiquées.

En cas d'utilisation de versions antidéflagrantes (à sécurité intrinsèque, Ex i et antidéflagrante, Ex d), les valeurs suivantes sont indiquées.

Sortie Tension max. Ui Courant max. Ui Puissance max. 
Pi

Inductance in-
terne

Capacité interne

en V en mA en mW en µH en pF
4 à 20 mA ≤ 30 ≤ 100 ≤ 750 ~10

exécution de 
câble 1 µH/m
câble de raccor-
dement

~1000
exécution de 
câble 200 pF/m 
câble de raccor-
dement

Commutateur de température ~0
exécution de 
câble 1 µH/m
câble de raccor-
dement

~0
exécution de 
câble 200 pF/m 
câble de raccor-
dement

Convertisseurs de température
Sortie potentiométrique

Capteur de température Tension max. Ui Courant max. Ui Puissance max. 
Pi

Inductance in-
terne

Capacité interne

en V en mA en mW en µH en pF
Pt100 ≤ 30 ≤ 55 ≤ 413 ~0

exécution de 
câble 1 µH/m
câble de raccor-
dement

~0
exécution de 
câble 200 pF/m 
câble de raccor-
dement

Pt1000
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Exemples de raccordement
Standard

Mode de protection Ex i

Mode de protection Ex d

Conformément au chapitre 6 „Installation“ du manuel d'utilisation 408301, le fusible (F) doit être sélectionné.
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Références de commande
(1) Type de base

408320 JUMO NESOS R20 LT – Convertisseur de niveau avec flotteur
(2) Extension du type de base

000 Sans
062 Certification marine
362 Protection contre les explosions, à sécurité intrinsèque, Ex i
462 Protection contre les explosions,  enveloppe antidéflagrante, Ex d
662 Certification marine et protection contre les explosions, à sécurité intrinsèque, Ex i
962 Certification marine et protection contre les explosions,  enveloppe antidéflagrante, Ex d
999 Exécution spéciale

(3) Raccordement électrique
036 Connecteur rond M12 × 1
061 Connecteur DIN EN 175301-803, forme A
110 Tête de raccordement BUZ
111 Tête de raccordement BUZ-H
115 Tête de raccordement Ex d
116 Tête de raccordement forme BEGF avec connecteur M12
131 Boîtier de raccordement, parallélépipédique, grand
150 Câble, PVC
152 Câble, PVC avec connecteur M12
160 Câble, silicone
162 Câble silicone avec connecteur M12
170 Câble, PUR
172 Câble PUR avec connecteur M12
180 Câble RADOX®
999 Exécution spéciale

(4) Longueur du câble
0 Sans
2000 2000 mm
5000 5000 mm
100 - 5000 A indiquer en clair

(5) Raccord de process
516 2 NPT
538 3/8"G raccord vers le haut
569 2"G
570 1 1/2"G
607 Manchon conique avec écrou à rainures DN 50, DIN 11851 (raccord laitier)
608 Manchon conique avec écrou à rainures DN 65, DIN 11851 (raccord laitier)
703 Bride 2,5“ 150 lbs ANSI B 16,5 RF
713 Bride 2“ 150 lbs ANSI B 16,5 RF
714 Bride 2“ 300 lbs ANSI B 16,5 RF
729 Bride DN 50, PN40, EN 1092-1, forme B1
784 Bride DN 65, PN40, EN 1092-1, forme B1
785 Bride DN 80, PN40, EN 1092-1, forme B1
786 Bride DN 100, PN40, EN 1092-1, forme B1
999 Suivant indications du client

(6) Diamètre du tube coulissant
12 12 mm
14 14 mm
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 Pour plus de détails sur le dimensionnement de la longueur du tube coulissant L en fonction du raccord process respectif, voir la notice de mise
en service B 408301, chapitre 3.2.

(7) Longueur du tube coulissant La

262 - 4200 A indiquer en clair
(8) Flotteur

044 Cylindre, acier inoxydable, Ø 44, densité 750 kg/m3

045 Cylindre, acier inoxydable, Ø 44, densité 750 kg/m3, électropolie
052 Sphère, acier inoxydable, Ø 52, densité 680 kg/m3
053 Sphère, acier inoxydable, Ø 52, densité 680 kg/m3, électropolie
752 Sphère, titane, Ø 52, densité 650 kg/m3

(9) Nombre de flotteurs
1 1 pièce
2 2 pièces
3 3 pièces
4 4 pièces

(10) Sortie
405 4 à 20 mA, 2 fils
501 Valeur de la résistance (Ohm)

(11) Précision
5,5 5,5 mm
8,8 8,8 mm
11,0 11,0 mm
17,6 17,6 mm

(12) Début d'étendue de mesure 4 mA
209 - 4156 A indiquer en clair

(13) Fin d'étendue de mesure 20 mA
52 - 3800 A indiquer en clair

(14) Ecran LCD
0 Sans
1 Avec

(15) Options
000 Sans
005 Capteur de température intégré Pt1000
007 Capteur de température intégré Pt100
009 Commutateur de température, à ouvertureb

140 Convertisseurs de température analogique, sortie 4 à 20 mA
240 Homologation EAC-Ex
307 Avec tube intermédiairec

950 Application ferroviaired

954 Passeport technique
a  Dimensions en mm par rapport à la surface de contact (douille filetée de la paroi de la cuve/réservoir) du raccord de process sélectionné.
b Indiquer clairement la température de commutation. Le commutateur de température doit être placé à l'extrémité du tube coulissant.
c Indiquez la longueur du tube de col en fonction de la température du processus et de la température ambiante en texte clair.
d L'application ferroviaire à code supplémentaire n'est disponible qu'en liaison avec le connecteur M12 ou le câble RADOX®.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Code de commande / - - - - - - -
Exemple de commande 408320 / 000 - 131 - 0 - 570 - 12 - 044 - 1 -

(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
- - - - - /

1 - 405 - 8,8 - 1170 - 40 - 0 / 000
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Accessoires

Informations sur les marques déposées
• RADOX® est une marque déposée de Huber+Suhner AG, DE.

Quantité minimale à commander : 1 pièce

Désignation Description Référence article
Amplificateur séparateur d'entrée et alimen-
tation à séparation galvanique Ex-i

L'ampli-séparateur d’alimentation Ex "i" et l'ampli-séparateur d’entrée 
sont conçus pour utilisation de convertisseurs de pression à sécurité 
intrinsèque (Ex-i) et sources de courant mA en zone Ex.

Les convertisseurs de mesure en technique 2 fils sont alimentés et les 
valeurs mesurées 0/4 à 20 mA sont transmises de la zone Ex vers la 
zone non Ex. La sortie du module peut être active ou passive. Vous 
trouverez les caractéristiques techniques ainsi que les prescriptions 
de sécurité correspondantes dans la notice de mise en service 70753. 

00577948

Connecteur, droit Le câble de raccordement en PVC a une longueur de 2 m et dispose 
d'un connecteur droit M12 × 1 à 4 pôles et contacts dorés du côté de 
l'appareil.

Sauf applications Ex

00404585

Connecteur, coudé Le câble de raccordement en PVC de 2 m de long dispose d'un 
connecteur M12 × 1 coudé à 4 pôles et contacts dorés du côté de l'ap-
pareil.

Sauf applications Ex

00409334

Elément de fixation Elément de fixation Convertisseur de mesure pour tête de raccorde-
ment pour installation dans une armoire électrique (entraxe des trous 
33 mm, rail C, matériau UL94-V0)

00352463

Convertisseur de mesure compact Convient comme pièce de rechange ou pour le montage dans l'ar-
moire électrique avec l'élément de fixation (TN 00352463). Le conver-
tisseur de mesure compact n'est pas configuré pour le produit final. Si 
nécessaire, une configuration d'usine peut être effectuée.

00731477
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JUMO NESOS R40 LSH
Interrupteur à flotteur horizontal

Utilisations
• Mesure de niveau de liquides dans des réservoirs de stockage, des conteneurs et des ré-

servoirs (de pétrole)
• Traitement des eaux et des eaux usées
• Construction de machines-outils
• Construction de machines et de réservoirs
• Pétrole et gaz
• Chimie et pétrochimie

Description sommaire
La détection de niveau est basée sur le principe d'Archimède pour les liquides. Lorsque le niveau
monte ou descend, le flotteur se déplace et est guidé par une articulation. L'aimant contenu dans
le flotteur active le(s) contact(s) Reed intégré(s) dans le tube coulissant. L'état de commutation
du contact Reed peut être analysé et traité ultérieurement par une électronique, un relais ou un
contacteur monté en aval. Généralement, les alarmes, les pompes, les lampes de signalisation,
les vannes et les avertisseurs sonores sont commutés via un relais de protection de contact

L'interrupteur à flotteur est monté latéralement (horizontalement), par exemple sur la cuve ou le
réservoir. Cela signifie que le même produit peut être utilisé pour des applications avec des li-
mites de niveau minimum (MIN) ou maximum (MAX). Pour les versions avec raccords de pro-
cess filetés, le flotteur est aligné avec un raccord olive.

Pour les applications avec isolation de réservoir ou brides, des interrupteurs à flotteur avec des
longueurs de tube coulissant configurables de manière flexible jusqu'à 1 m sont disponibles. Les
variantes avec connecteurs réduisent les coûts d'installation au minimum.

Selon la version commandée, différents raccordements électriques, raccords de process, diffé-
rentes longueurs de tube coulissant, flotteurs, nombre des contacts et leur fonction (SPST-NO
[à fermeture], SPST-NC [à ouverture] et SPDT-CO [inverseur] sont disponibles.

Avec le capteur de température ou le commutateur de température en option, en plus de la me-
sure de niveau, la température peut également être mesurée via un seul point de mesure. En
outre, il existe des variantes pour la surveillance de la température de contact Reed.

Pour les applications avec protection contre les explosions, des variantes en exécution à sécu-
rité intrinsèque [Ex i] et avec enveloppe antidéflagrante [Ex d] sont disponibles. L'installation
avec enveloppe antidéflagrante ne nécessite pas d'amplificateur de commutation .

Avantages client
• Installation et montage économiques, par ex. à l'aide de bornes à ressort (Push-In®)
• Réduction des coûts d'exploitation grâce à la conception de l'appareil sans entretien.
• Rapport qualité-prix optimisé par l'utilisation de composants standards
• Un amplificateur de commutation pour applications [Ex d] (enveloppe antidéflagrante) n'est

pas nécessaire
• Réduction des frais de stockage par l'utilisation multiple d'un même composant

Type 408340

Particularités
• Homologations et certificats disponibles

pour la protection contre les explosions,
la construction navale et la loi sur l'appro-
visionnement en eau (WHG)

• Tensions et courants de commutation
élevés

• Large plage d'application de la tempéra-
ture du milieu -52 à +240 °C

• Vaste plage de pression : -1 à +47 bar
• Jusqu'à 2 sorties de commutation pou-

vant être définies librement comme
contact à fermeture et inverseur

• Capteur/commutateur de température
disponible

Homologations et marques de contrôle
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Caractéristiques techniques
Généralités

Principe de fonctionnement Interrupteur à flotteur magnétique avec contact Reed
Position de montage ±30°
Fonction de commutation (libre de potentiel) 10 SPST-NO 12 SPDT-CO

Tension de coupure (max.)a AC 230 V DC 230 V AC 230 V DC 230 V
Pouvoir de coupure (max.)a 100 VA 100 W 60 VA 60 W
Courant de coupure (max.)a 1 A 1 A 1 A 1 A

a Les valeurs doivent également être gérées en combinaison.

Pt100 Pt1000 Commutateur de température, 
à ouverture, max. 2,5 A, 
AC 230 V, cos  0,95 [0,6], 
2,5 A [1,6 A]

Etendue de mesure -40 à +150 °C -40 à +150 °C Préciser clairement les points 
de commutation

Précision DIN classe B Tolérance ±5 K
suivant EN 60751 l'écart limite en °C est de :
±(0,3 + 0,005 |t|)
|t| = correspond à la valeur numérique de la température en °C 
sans prise en compte du signe.

Hystérésis 30 K ±15 K

Particularités des produits 
de classe 3 
(voir „Schéma de raccordement“)a

Tension de coupure (max.) AC ≤ 33 V (AC 46 V valeur de crête) DC 70 V

a Valeurs limites suivant EN 61010-1
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Propriétés mécaniques

Flotteur Forme Matériau Diamètre extérieur Densité min. Plage de pres-
sion (pression 
nominale)

kg/m3 bar
042 Cylindre Série AISI 316 42 390 -1 à +15
052 Sphère Série AISI 316 52 420 -1 à +47

Flotteur Densité du milieu kg/m3

500 600 700 800 900 1000 1200 1400
Profondeur d'immersion mm

042 37,8 31,5 27,0 23,6 21,0 18,9 15,7 13,5
052 45 37,5 32,1 28,1 25,0 22,5 18,7 16,0

Pièces en contact avec le milieu à mesurer La résistance chimique des matériaux doit être respectée pour l'application.
par ex. raccord de process, flotteur, tube 
coulissant

Série AISI 316

Matériaux pièces non en contact avec le mi-
lieu à mesurer

La résistance chimique des matériaux doit être respectée pour l'application.

Câble PVC ou silicone ou PUR
Connecteur PBT-GF30
Connecteur rond M12 × 1 PBT-GF30
Tête de raccordement Ex d Aluminium, verni
Tête de raccordement en acier inoxydable AISI 321
Tête de raccordement Ex d, en acier 
inoxydable

316

Boîtier de raccordement, parallélépipé-
dique, petit

Aluminium, verni

Boîtier de raccordement, parallélépipé-
dique, grand

Aluminium, verni

Plage de serrage
Presse-étoupe Ø 6 à 12 mm pour boîtier de raccordement petit, parallélépipédique et boîtier de raccordement, 

parallélépipédique, grand
Ø 6,5 à 11,9 mm pour tête de raccordement Ex d
Ø 6 à 8 mm pour connecteur
Ø 5 à 12 mm pour tête de raccordement en acier inoxydable

Borne de raccordement 0,14 à 2,5 mm2 pour boîtier de raccordement, parallélépipédique, petit
0,14 à 1,5 mm2 pour tête de raccordement Ex d, tête de raccordement en acier inoxydable et boî-
tier de raccordement, parallélépipédique, grand

Poids 3840 g pour longueur de tube coulissant 100 mm, raccord de process bride DN 50 et boîtier de 
raccordement Ex d
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Influences de l’environnement

Humidité
Fonctionnement 100 % d'humidité relative y compris la condensation sur l'enveloppe externe du produit
Stockage 90 % d'humidité relative, sans condensation

Mode de protection avec raccordement élec-
trique

suivant DIN EN 60529

Câble IP68
Câble avec connecteur M12 IP66
Connecteur rond M12 × 1 IP66
Connecteur IP65
Tête de raccordement Ex d IP68
Tête de raccordement en acier inoxydable IP68
Tête de raccordement Ex d, en acier 
inoxydable

IP66

Boîtier de raccordement, parallélépipé-
dique, petit

IP66

Boîtier de raccordement, parallélépipé-
dique, grand

IP66

Vibration 0,7 g à 13,2 à 100 Hz, suivant IEC 60068-2-6
Température ambiante avec raccordement 
électrique

Veuillez tenir compte de la dépendance de la longueur du tube intermédiaire par rapport à la tem-
pérature du process, voir les diagrammes ci-dessous

Câble PVC -5 à +80 °C
Câble silicone -50 à +180 °C
Câble  PUR -40 à +90 °C
Câble PVC, connecteur M12 -5 à +80 °C
Câble silicone, connecteur M12 -40 à +85 °C
Câble PVC, avec connecteur M12 -40 à +85 °C
Connecteur rond M12 × 1 -30 à +90 °C
Connecteur -40 à +125 °C
Tête de raccordement Ex d -40 à +100 °C
Tête de raccordement en acier inoxydable -40 à +100 °C
Tête de raccordement Ex d, en acier 
inoxydable

-40 à +100 °C

Boîtier de raccordement, parallélépipé-
dique, petit

-40 à +100 °C

Boîtier de raccordement, parallélépipé-
dique, grand

-40 à +100 °C

Température de process
Pièces en contact avec le milieu 
(par ex. tube coulissant avec flotteur)

-40 à +150 °C (standard)
-52 à +240 °C (sur demande)
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Température ambiante max. en fonction de la longueur du tube intermédiaire et de la température du process
Boîtier de raccordement petit, grand et acier inoxydable, longueur du tube intermédiaire en mm

Boîtier de raccordement Ex d et Ex d, acier inoxydable, longueur du tube intermédiaire en mm

(1) Température ambiante maximale (2) Température du milieu

(1) Température ambiante maximale (2) Température du milieu
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Homologations et marques de contrôle

REMARQUE !
Les conditions particulières d'utilisation figurent dans le certificat d'examen de type, qui peut être téléchargé sur Internet à la page du produit
concerné.

ATEX, IEC EX,
sécurité intrinsèque, Ex i

Organisme d‘essai Eurofins Electrosuisse Product Testing AG
Certificat/Numeró d‘essai SEV 18 ATEX 0134 X, IECEx SEV 18.0011X (2020-07-14)
Base d‘essai IEC/EN 60079-0, IEC/EN 60079-11, IEC/EN 60079-26, DIN EN ISO 80079-36, 

DIN EN ISO 80079-37
s‘applique à Type 408340/263, Type 408340/362, Type 408340/662

ATEX, IEC EX,
enveloppe antidéflagrante, Ex d

Organisme d‘essai Eurofins Electrosuisse Product Testing AG
Certificat/Numeró d‘essai SEV 18 ATEX 0133 X, IECEx SEV 18.0010X (2020-08-31)
Base d‘essai IEC/EN 60079-0, IEC/EN 60079-1, IEC/EN 60079-26, IEC/EN 60079-31, DIN EN ISO 80079-36, 

DIN EN ISO 80079-37
s‘applique à Type 408340/264, Type 408340/462,  Type 408340/962

DNV GL
Organisme d‘essai DNV GL
Certificat/Numeró d‘essai TAA00001VR
Base d‘essai Class Guidelines CG 0339, Novembre 2016
s‘applique à Type 408340/062, Type 408340/662, Type 408340/962

Loi fédérale sur l'eau (WHG)
Organisme d‘essai DIBT
Certificat/Numeró d‘essai Z-65.11-608
Base d‘essai Principes d'homologation des dispositifs de sécurité pour conteneurs et canalisations, dispositifs 

anti-débordement (ZG-ÜS)
s‘applique à Type 408340/262, Type 408340/263, Type 408340/264

EACa

Organisme d‘essai СИСТЕМА КАЧЕСТВА
Certificat/Numeró d‘essai Д-DE.HP15.B.06254/20
Base d‘essai Standard TR TS 020/2011
s‘applique à Type 408340/...

EAC-Exa

Organisme d‘essai ПрофиТест
Certificat/Numeró d‘essai ЕАЭС RU С-DE.НВ07.В.00316/20
Base d‘essai TR TS 012/2011
s‘applique à Type 408340/263, Type 408340/264, Type 408340/362, Type 408340/462, Type 408340/662,

Type 4048340/962 – chacun avec option 240
a Documentation russe sur demande
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Dimensions
Raccordement électrique

036
Rundstecker M12 × 1

061
Connecteur DIN EN 175301-803

115
Tête de raccordement Ex d

117
Tête de raccordement en acier inoxydable

118
Tête de raccordement Ex d, en acier inoxydable

130
Boîtier de raccordement, parallélépipédique, petit



V4.00/FR/00741390/2021-05-04

Page 8/16Fiche technique 408340

JUMO GmbH & Co. KG
Adresse de livraison :
Mackenrodtstraße 14
36039 Fulda, Allemagne
Adresse postale :
36035 Fulda, Allemagne
Tél. : +49 661 6003-0
Fax. : +49 661 6003-607
E-Mail : mail@jumo.net
Internet : www.jumo.net

JUMO-REGULATION SAS

7 rue des Drapiers
B.P. 45200
57075 Metz Cedex 3, France

Tél. : +33 3 87 37 53 00
Fax. : +33 3 87 37 89 00
E-Mail : info.fr@jumo.net
Internet : www.jumo.fr

JUMO AUTOMATION
S.P.R.L. / P.G.M.B.H. / B.V.B.A
Industriestraße 18
4700 Eupen, Belgique

Tél. : +32 87 59 53 00
Fax. : +32 87 74 02 03
E-Mail : info@jumo.be
Internet : www.jumo.be

JUMO
Mess- und Regeltechnik AG
Laubisrütistrasse 70
8712 Stäfa, Suisse

Tél. : +41 44 928 24 44
Fax. : +41 44 928 24 48
E-Mail : info@jumo.ch
Internet : www.jumo.ch

40834000T10Z002K000

Raccords de process

131
Boîtier de raccordement, parallélépipédique, grand

150 PVC, 160 silicone, 170 PUR
câble avec embouts

152 PVC, 162 silicone, 172 PUR
câble avec connecteur M12

A Longueur du câble, voir références de commande A Longueur du câble, voir références de commande

515
1 1/2 NPT

516
2 NPT

A 39 A 39
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569
G 2

570
G 1 1/2

A 39 A 39
c Il est recommandé d'utiliser un joint torique d'une épaisseur 

minimale de 2 mm.

Bride selon tableau ci-dessous Alignement du presse-étoupe entre les trous de la bride

Exemple tube intermédiaire, disponible pour d'autres raccords de 
process ; UK = longueur de tube de col + 9 mm

Code de 
com-
mande

Désdignation de la bride En-
traxe
K

Nombre
de trous

Ø Trous
L

Ø extérieur
D

Ø Surface 
d'étanchéité
N

Epaisseur
bride
C1

Epaisseur bride 
surface d'étanchéi-
té comprise C2

703 Bride 2,5" 150 lbs ANSI B 16,5 RF 139,7 4 19,1 177,8 104,6 26,8 28,4
713 Bride 2" 150 lbs ANSI B 16,5 RF 120,7 4 19,1 152,4 91,9 23,8 25,4
714 Bride 2" 300 lbs ANSI B 16,5 RF 127 8 19 165,1 92,1 20,6 22,2
729 Bride DN 50, PN40, EN 1092-1, forme B1 125 4 18 165 102 17 20
784 Bride DN 65, PN40, EN 1092-1, forme B1 145 8 18 185 122 19 22
785 Bride DN 80, PN40, EN 1092-1, forme B1 160 8 18 200 138 21 24
786 Bride DN 100, PN40, EN 1092-1, forme B1 190 8 22 235 162 21 24
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Remarques sur les références de commande
Vous trouverez ci-dessous un exemple de dimensionnement de la longueur L du tube coulissant.

Bride quadratique selon tableau ci-dessousa

a Alignement du presse-étoupe voir page 10

Code de 
com-
mande

Longueur
L

Largeur
B

Hauteur
H

Nombre
de trous

Entraxe
K

Ø des trous
D

975 80 80 12 4 83 9
976 92 92 15 4 92 14

Raccord de process „bride“ Raccord de process „filetage“

L Longueur du tube coulissant en mm
avec version à bride min. L = 85 mm
avec version à filetage min. L = 110 mm

042 Lt Longueur utile totale = Longueur du tube coulissant L + 100 mm
052 Lt Longueur utile totale = Longueur du tube coulissant L + 70 mm
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Schéma de raccordement
Le schéma de raccordement de cette fiche technique donne des informations de base sur les raccordements possibles. Pour le raccordement
électrique, utilisez exclusivement la notice de montage ou la notice de mise en service. La connaissance et l'application parfaite du point de vue
technique des indications de sécurité et des avertissements de ces notices sont des conditions préalables au montage, au raccordement électrique
et à la mise en service ainsi qu'à la sécurité pendant le fonctionnement.

Nombre 
de contacts

Câble Connecteur Boîtier de raccordement Connecteur coaxial M12
SPST-NO SPDT-CO SPST-NO SPDT-CO SPST-NO SPDT-CO SPST-NO SPDT-CO

1 Silicone Silicone

PUR PUR

PVC PVC

2 Silicone - - - -

PVC

Classe de 
protection a

préparé pour 2
suivant EN 61010-1

1 1 1 1 3 3

a suivant DIN EN 61140

1

2
3

PE 1 2 3 4 5 6

1

4

2

3
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Circuit NAMUR, signal de commutation selon DIN EN 60947-5-6
Les versions avec circuit NAMUR ne peuvent être utilisées qu'avec des tensions de commutation DC ≤ 15 V. Un circuit NAMUR est attribué à
chaque contact de commutation. Le schéma de câblage est identique au précédent, en fonction de la connexion électrique choisie. Le circuit
NAMUR peut être utilisé pour détecter les défauts de ligne (rupture de ligne, court-circuit) dans une unité d'évaluation appropriée (voir par exemple
les accessoires de l'amplificateur de coupure Ex-i).

Câble Connecteur Boîtier de raccordement Connecteur coaxial M12
Capteur de 
tempéra-
ture Pt100a

Siliconeb -

Siliconeb

Capteur de 
tempéra-
ture Pt1000a

PVCb

Commuta-
teur de tem-
pératurea

Siliconec, d

PVCc, e

a Toujours utiliser les bornes avec la numérotation la plus élevée
b pour 1× contact de commutation SPST-NO
c pour 2× contact de commutation SPST-NO ou 1× SPDT-CO
d suivant VDE 0298-4 max. courant 0,8 A à 175 °C ou 2 A à max. 150 °C
e suivant VDE 0298-4 max. courant 0,8 A à max. 75 °C ou 2 A à max. 50 °C

SPST-NO/NC SPDT-CO
Schéma

Exemple :
1 contact de commutation avec câble en sili-
cone

a

b

a

b

c

R D

W H

10
k

1k

Légende : câble BN Brun GN Vert
WH Blanc RD Rouge
 BU Bleu YE Jaune
PK Rose GY Gris
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La fonction de commutation est considérée comme suit, en fonction de la situation de montage dans le réservoir vide.

La séparation galvanique est réalisée comme suit :

En cas de raccordement à un circuit à sécurité intrinsèque Ex i certifié, les valeurs maximales admissibles suivantes sont indiquées.

En cas d'utilisation de versions antidéflagrantes (à sécurité intrinsèque, Ex i et antidéflagrante, Ex d), les valeurs suivantes sont indiquées.

Classe de protection 1 Classe de protection 2

Attention :
* Séparation galvanique fonctionnelle

Fonction de contact Tension max. Ui Courant max. Ui Puissance max. 
Pi

Inductance in-
terne

Capacité interne

en V en mA en mW en µH en pF
SPST-NO ≤ 30 ≤ 100 ≤ 750 câble de raccor-

dement ~0
exécution de 
câble 1 µH/m

câble de raccor-
dement ~0
exécution de 
câble 200 pF/m

SPDT-CO
Commutateur de température

Fonction de contact Tension max. Ui Courant max. Ui Puissance max. 
Pi

Inductance in-
terne

Capacité interne

en V en mA en mW en µH en pF
Pt100 ≤ 30 ≤ 55 ≤ 413 câble de raccor-

dement ~0
exécution de 
câble 1 µH/m

câble de raccor-
dement ~0
exécution de 
câble 200 pF/m

Pt1000
Circuit NAMUR ≤ 15 ≤ 60 ≤ 225
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Exemples de raccordement, exécutions antidéflagrantes
Interrupteur à flotteur (S)

Ex i Ex d
Amplificateur de commutation Ex-i Conformément au chapitre 6 „Installation“ du manuel d'utilisation 

408301, le fusible (F) doit être sélectionné.

par ex. AC 230 V

par ex. AC/DC 24 à 230 V

S

IN OUT
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Références de commande
(1) Type de base

408340 JUMO NESOS R40 LSH – Interrupteur à flotteur horizontal
(2) Extension du type de base

000 Sans
062 Certification marine
262 Certification WHG
263 Certification WHG, protection contre les explosions, à sécurité intrinsèque, Ex i
264 Certification WHG, protection contre les explosions, enveloppe antidéflagrante, Ex d
362 Protection contre les explosions, à sécurité intrinsèque, Ex i
462 Protection contre les explosions, enveloppe antidéflagrante, Ex d
662 Certification marine et protection contre les explosions, à sécurité intrinsèque, Ex i
962 Certification marine et protection contre les explosions, enveloppe antidéflagrante, Ex d

(3) Raccordement électrique
036 Connecteur rond M12 × 1
061 Connecteur DIN EN 175301-803, forme A
115 Tête de raccordement Ex d
117 Tête de raccordement en acier inoxydable
118 Tête de raccordement Ex d, en acier inoxydable
130 Boîtier de raccordement, parallélépipédique, petit
131 Boîtier de raccordement, parallélépipédique, grand
150 Câble, PVC
152 Câble, PVC avec connecteur M12
160 Câble, silicone
162 Câble silicone avec connecteur M12
170 Câble, PUR
172 Câble PUR avec connecteur M12

(4) Longueur du câble
0000 Sans
2000 2000 mm
5000 5000 mm
100 - 5000 A indiquer en clair (par pas de 100 mm)

(5) Raccord de process
515 1 1/2 NPT
516 2 NPT
569 2"G
570 1 1/2"G
703 Bride 2,5" 150 lbs ANSI B 16,5 RF
713 Bride 2" 150 lbs ANSI B 16,5 RF
714 Bride 2" 300 lbs ANSI B 16,5 RF
729 Bride DN 50, PN40, EN 1092-1,  forme B1
784 Bride DN 65, PN40, EN 1092-1,  forme B1
785 Bride DN 80, PN40, EN 1092-1,  forme B1
786 Bride DN 100, PN40, EN 1092-1,  forme B1
975 Bride quadratique, 80 × 80 × 12
976 Bride quadratique, 92 × 92 × 15

(6) Longueur du tube coulissant La

100 - 1000 A indiquer en clair (par pas de 50 mm)
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 Pour plus de détails sur le dimensionnement de la longueur du tube coulissant L en fonction du raccord process respectif, voir la notice de mise
en service B 408301, chapitre 3.2.

Accessoires

(7) Flotteur
042 Cylindre, acier inoxydable, Ø 42, densité 390 kg/m3

052 Sphère, acier inoxydable, Ø 52, densité 420 kg/m3

(8) Fonction de commutation
10 SPST-NO, à fermeture (100 VA/AC 230 V/1 A)
12 SPDT-CO, inverseur unipolaire (60 VA/AC 230 V/1 A)

(9) Nombre de contacts
1 1 contact
2 2 contacts

(10) Options
000 Sans
005 Capteur de température intégré Pt1000b

007 Capteur de température intégré Pt100b

009 Commutateur de température, à ouverturec

240 Homologation EAC-Ex
307 Tube intermédiaired

663 Circuit NAMURa

954 Passeport technique
a Non disponible pour l'agrément de construction navale, l'agrément de construction navale et la protection contre les explosions, sécurité intrin-

sèque, Ex i, et l'agrément de construction navale et la protection contre les explosions, boîtier enveloppe antidéflagrante, Ex d.
b Le capteur de température doit être placé à l'extrémité du tube coulissant.
c Indiquer clairement la température de commutation. Le commutateur de température doit être placé à l'extrémité du tube coulissant.
d Indiquer clairement la longueur du tube intermédiaire en fonction de la température ambiante et de la température du process.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Code de commande / - - - - - - - /
Exemple de commande 408340 / 462 - 115 - 0 - 515 - 100 - 042 - 12 - 1 / 000

Quantité minimale à commander : 1 pièce

Désignation Description Référence article
Amplificateur séparateur d'entrée et alimen-
tation à séparation galvanique Ex-i

L'amplificateur de commutation isolant à sécurité intrinsèque assure 
une isolation galvanique fiable et une transmission sûre des signaux 
de commutation dans les applications Ex. Il peut être monté dans la 
zone Ex 2. L'utilisation du circuit NAMUR permet de détecter les rup-
tures de ligne et les courts-circuits. 

Vous trouverez d'autres données techniques ainsi que les règles de 
sécurité correspondantes dans la notice d'utilisation B 707540.0.

00734357



V2.00/FR/00687101

Page 1/12Fiche technique 409601

JUMO GmbH & Co. KG
Adresse de livraison :
Mackenrodtstraße 14
36039 Fulda, Allemagne
Adresse postale :
36035 Fulda, Allemagne
Tél. : +49 661 6003-0
Fax. : +49 661 6003-607
E-Mail : mail@jumo.net
Internet : www.jumo.net

JUMO-REGULATION SAS

7 rue des Drapiers
B.P. 45200
57075 Metz Cedex 3, France

Tél. : +33 3 87 37 53 00
Fax. : +33 3 87 37 89 00
E-Mail : info.fr@jumo.net
Internet : www.jumo.fr

JUMO AUTOMATION
S.P.R.L. / P.G.M.B.H. / B.V.B.A
Industriestraße 18
4700 Eupen, Belgique

Tél. : +32 87 59 53 00
Fax. : +32 87 74 02 03
E-Mail : info@jumo.be
Internet : www.jumo.be

JUMO
Mess- und Regeltechnik AG
Laubisrütistrasse 70
8712 Stäfa, Suisse

Tél. : +41 44 928 24 44
Fax. : +41 44 928 24 48
E-Mail : info@jumo.ch
Internet : www.jumo.ch

40960100T10Z002K000

JUMO flowTRANS DP P
Sondes de Pitot P01 à P04

Utilisations
• Pour la mesure de débit de liquides, gaz et vapeurs (vapeur saturée, vapeur surchauffée)

dans des conduites fermées

Description sommaire
La mesure de débit basée sur la méthode de la pression différentielle avec les sondes de Pitot
JUMO flowTRANS DP P peut être effectuée dans des liquides, du gaz et de la vapeur dans des
systèmes de canalisations fermés. Les différentes séries P01 à P04 sont utilisables sur de
grandes plages de température et de pression, dans des conduites de gros diamètres nominaux.

Le montage dans une conduite est réalisé, selon les exigences, soit via un raccord fileté à sou-
der, soit via une tubulure de montage avec raccord à bride.

Le convertisseur de pression différentielle JUMO dTRANS p02/p20 DELTA en version compacte
est relié à la tête de la sonde à l'aide d'une plaque à bride. Avec la version déportée, le conver-
tisseur de pression différentielle est raccordé à la sonde de Pitot via des prises de pression.

Sondes de Pitot P01 et P02
• Mesure de débit de liquides et de gaz
• Températures jusqu'à 1175 °C
• Diamètre nominal jusqu'à DN 2000 (autres sur demande)

Sondes de Pitot P03 et P04
• Mesure de débit de vapeur saturée et de vapeur surchauffée
• Températures jusqu'à 450 °C à 100 bar
• Diamètre nominal jusqu'à DN 1000

Avantages client
• Pour les gros diamètres nominaux, avantageux en terme de coût par rapport aux appareils

à bride
• Mesure de débit bidirectionnelle grâce au profil symétrique des sondes
• Tronçons en amont et en aval courts

grâce à la mesure et au calcul de la moyenne des pressions statique et dynamique sur
quatre points de mesure le long du profil de la sonde

• Faibles pertes de pression
grâce à un profil de sonde optimisé en terme d'écoulement

JUMO flowTRANS DP P01

Particularités
• Profil de sonde optimisé en terme d'écou-

lement
• Grande fiabilité dans des conditions de

fonctionnement difficiles
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Structure d'un système de mesure du débit
Exemples :

Le convertisseur de pression différentielle JUMO dTRANS p02 DELTA ou JUMO dTRANS p20 DELTA transforment le sonde de pitot JUMO
flowTRANS DP P01, P02, P03 ou P04 en système de mesure du débit.

JUMO flowTRANS DP P02 JUMO flowTRANS DP P04

Vue de devant Vue de devant
Milieu de mesure : gaz Milieu de mesure : vapeur saturée
Version : compacte Version : déportée

(1)(8)

(7)

(2)

(5)

(6)

(3)

(9)

(10)

(4)

(10)

(9)

(11)

(1)

(13)
(14)

(14)

(12)

(1) Sonde de Pitot (2) Profil de la sonde (3) Bride de la sonde
(4) Tête de la sonde (5) Tubulure de montage (6) Bride de fixation
(7) Butée (si nécessaire) (8) Plaque signalétique (9) Manifold (à 3 ou 5 voies)
(10) Convertisseur de pression différentielle (11) Pot de condensation (12) Dispositif d'arrêt
(13) Tuyau Ermeto 12 × 15 mm (14) Raccord Ermeto (D) Sens du flux (milieu)
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Principe de mesure
Méthode de la pression différentielle

Le principe de mesure de la sonde de Pitot utilise la différence de pres-
sion entre la pression dynamique qui se crée devant un obstacle à 
l'écoulement et la pression statique qui apparaît juste derrière la sonde.

Selon la loi de la continuité qui découle du théorème de Bernoulli et 
l'équation de l'énergie d'un écoulement stationnaire et sans friction 
dans un tube, la somme de l'énergie due à la pression, de l'énergie po-
tentielle et de l'énergie cinétique est égale à la même valeur en chaque 
point du tube et à chaque instant. Equation 1 :

La grandeur pstat est la pression statique qui s'exerce uniformément 
dans toutes les directions. La grandeur pdyn est la pression dynanique 
qui s'exerce dans le sens du flux. 

Pour des fluides qui circulent dans des conduites horizontales, dont la 
vitesse d'écoulement est faible par rapport au nombre de Mach Ma < 1, 
on calcule pdyn pour la vitesse d'écoulement v, la densité ρ et le coeffi-
cient de résistance ζ, à l'aide de l'équation 2 :

Si un corps fixe est plongé dans un flux uniforme, le courant juste de-
vant lui est retenu et se trouve complètement au repos au point dit mort 
(voir S2 sur la figure 1). A ce point règne la pression totale pS2. 
Equation 3 :

Sur une sonde de Pitot, sur les orifices du côté à l'opposé du courant 
ne peut s'exercer que la pression indépendante du sens pstat. La diffé-
rence entre ces deux pressions, la pression différentielle ∆p, est une 
mesure de la vitesse à laquelle est soumis le corps (voir la figure 2). 
Equation 4 :

En combinant les équations 2 et 3 avec l'équation 4, on obtient 
l'équation 5 :

Figure 1 : représentation schématique du champ d'écoulement sur une 
sonde de Pitot

Figure 2 : représentation schématique de la formation de la pression 
différentielle

p + p = conststat dyn

p =dyn ζ
ρ
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Critères de sélection
Présélection de la série
D'abord la présélection d'une série est imposée par le milieu de mesure :

Détermination de la série
La plage d'utilisation (pression et température de fonctionnement de l'installation) influence le choix du matériau de la sonde et le type de montage
dans la conduite. A l'aide de ces critères, on peut déterminer la série :

Sonde de Pitot pour liquides et gaz

Sonde de Pitot pour vapeur

Matériau des pièces de montage
Le matériau des pièces de montage dépend du matériau de la conduite dans laquelle la sonde de Pitot doit être montée (soudabilité). 

Choix du modèle
La température du milieu, le lieu de montage et les conditions qui y règnent influencent le choix du modèle. Les sondes de Pitot JUMO flowTRANS
DP P sont disponibles en versions compacte et déportée :

Si l'on choisit la version déportée, il y a des frais supplémentaires (matériel et montage), c'est pourquoi la version compacte est la variante la plus
économique.

Milieu de mesure Série

Liquides et gaz
JUMO flowTRANS DP P01
JUMO flowTRANS DP P02

Vapeur (vapeur saturée, vapeur surchauffée)
JUMO flowTRANS DP P03
JUMO flowTRANS DP P04

Plage d'utilisation Matériau de la sonde Type de montage Série
jusqu'à 200 °C (à 25 bar) 1.4571 Raccord fileté à souder JUMO flowTRANS DP P01
jusqu'à 1175 °C par ex. 1.4462 (duplex), ... Tubulure de montage JUMO flowTRANS DP P02

Plage d'utilisation Matériau de la sonde Type de montage Série
jusqu'à 200 °C (à 16 bar) 1.4571 Raccord fileté à souder JUMO flowTRANS DP P03
jusqu'à 450 °C (à 100 bar) par ex. 1.4462 (duplex), ... Tubulure de montage JUMO flowTRANS DP P04

Raccord fileté à souder (JUMO flowTRANS DP P01/P03) Tubulure de montage avec bride (JUMO flowTRANS DP P02/P04)

Influences de l'environnement Version
Température du milieu, température ambiante, espace disponible, pos-
sibilités de lecture, etc. 

compacte
déportée
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Séries
Sondes de Pitot pour liquides et gaz
JUMO flowTRANS DP P01

JUMO flowTRANS DP P02

Têtes de sonde
Les sondes de Pitot JUMO flowTRANS DP P01/P02 sont disponibles avec les têtes suivantes :

Le montage entre la conduite et la sonde de Pitot est effectué avec un 
raccord fileté à souder (1) et présente un très bon rapport qualité/prix 
pour les applications sans exigences particulièrement élevées en ma-
tière de pression ou de température de fonctionnement.

Le matériau de sonde disponible est l'acier 1.4571 (AISI 316 Ti). 

L'exécution de la sonde permet de monter un manifold à 3 ou 5 voies 
pour un montage direct du convertisseur de pression différentielle.

Vu
e 

de
 d

ev
an

t

(1)

La bride de la sonde (4) est vissée avec la bride de montage (3) de la 
tubulure de montage (2). Ainsi cette exécution peut être utilisée 
jusqu'à PN 400.

Le palier de pression max. ne dépend que du palier de pression de la 
bride.

La sonde est fabriquée dans sa version standard en acier 1.4571 (AISI 
316 Ti).

En outre les matériaux suivants peuvent être livrés : 1.4462 (duplex), 
1.4539 (AISI 904L), Hastelloy C4, Incoloy 800, Inconel, Monel. 

Vu
e 

de
 d

ev
an

t

(2)

(3)

(4)

Tête de sonde avec filetages extérieurs 1/4″ et 1/2″ NPT Tête de sonde avec plaque à bride
pour montage de manifolds à 3 et 5 voies
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Sondes de Pitot pour vapeur
JUMO flowTRANS DP P03

JUMO flowTRANS DP P04

Le montage entre la conduite et la sonde de Pitot est effectué avec un 
raccord fileté à souder.

Pour des questions de sécurité, il faut veiller à l'étanchéité du raccord à 
vis, c'est pourquoi il faut serrer à fond l'écrou de pression.

Le matériau de sonde disponible est l'acier 1.4571 (AISI 316 Ti). 

Les pots de condensation sont indispensables pour la mesure de débit 
de vapeur :

• Le collecteur d'eau dans les pots de condensation sert de protec-
tion thermique pour le convertisseur de mesure raccordé.

• Les colonnes d'eau des pots de condensation doivent se trouver 
au-dessus du convertisseur de pression différentielle, à des hau-
teurs hydrostatiques parfaitement identiques.

Vu
e 

de
 d

ev
an

t

(1)

La bride de la sonde (2) est vissée avec la bride de montage de la tu-
bulure de montage (3).

Ainsi cette exécution peut être utilisée à des pressions de fonctionne-
ment jusqu'à 100 bar à 450 °C.

La sonde est fabriquée dans sa version standard en acier 1.4571 (AISI 
316 Ti).

Les pots de condensation sont indispensables pour la mesure de débit 
de vapeur :

• Le collecteur d'eau dans les pots de condensation sert de protec-
tion thermique pour le convertisseur de mesure raccordé.

• Les colonnes d'eau des pots de condensation doivent se trouver 
au-dessus du convertisseur de pression différentielle, à des hau-
teurs hydrostatiques parfaitement identiques.

Vu
e 

de
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ev
an

t

(1)

(3) (2)
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Caractéristiques techniques
Propriétés mécaniques

Influences de l’environnement
Incertitude de mesure
L'incertitude de mesure pour les sondes de Pitot JUMO flowTRANS DP P s'élève à ±1 %.

Perte de pression
Faibles pertes de pression grâce à un profil de sonde optimisé en terme d'écoulement

Liquides, gaz Vapeur
JUMO 

flowTRANS DP 
P01

JUMO 
flowTRANS DP 

P02

JUMO 
flowTRANS DP 

P03

JUMO 
flowTRANS DP 

P04
Plage d'utilisation
Jusqu'à 200 °C (16 bar) x x x x
Jusqu'à 200 °C (25 bar) x x x
Jusqu'à 450 °C (100 bar) si 1.4571 x xa

Jusqu'à 1175 °C xa

Diamètre nominal
DN 25 à DN 2000 (1″ à 80″) x
DN 40 à DN 800 (1 1/2″ à 32″) x
DN 40 à DN 1000 (1 1/2″ à 40″) x
DN 40 à DN 2000 (1 1/2″ à 80″) x
Matériau de la sonde
1.4571 x x x x
1.4462 (duplex), Inconel, Monel, 1.4539, Hastelloy C4, Incoloy 800, 
PVDF x

Matériau des pièces de montage
Acier au carbone, 1.4571 x x x x
1.4462 (duplex), Inconel, Monel, 1.4539, Hastelloy C4, Incoloy 800, 
PVDF x

A335 Grad P1, A335 Grad P11, A335 Grad P22, A335 Grad P91 x
Raccord pour conduite
Raccord fileté à souder (raccord vissé avec manchon à souder et écrou 
de pression) x x

Tubulure de montage (raccord à bride pour montage de la sonde) x x
Montage et démontage
Interruption du fonctionnement nécessaire x x
Vidange de la conduite nécessaire x x

a Suivant l'utilisation des matériaux
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Forme 
Les sondes de Pitot de toutes les séries pour liquides, gaz et vapeur sont disponibles en versions compacte et déportée. La version compacte ou
déportée caractérise le type de montage des composants suivants : sonde de Pitot, manifold et convertisseur de mesure.

JUMO flowTRANS DP P - version compacte

JUMO flowTRANS DP P - version déportée

Dans la version compacte, la sonde de Pitot (1), un manifold à 3 ou 
5 voies (2) et le convertisseur de mesure (3) sont vissés en une unité 
compacte.

Vu
e 

de
 d

ev
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t

(1)

(3)

(2)

Dans la version déportée, la sonde de Pitot (1) et le convertisseur de 
mesure (3) sont séparés l'un de l'autre.

En plus du manifold à 3 ou 5 voies séparé (2), il faut deux dispositifs 
d'arrêt (4), deux tubes Ermeto de 12 × 1 mm (5) et les raccords Ermeto 
correspondants (6) sur le dispositif d'arrêt et le manifold.

A cela s'ajoutent le cas échéant d'autres supports de montage pour le 
convertisseur de mesure.

Le coût du montage est supérieur à celui de la version compacte.
Vu

e 
de

 d
ev

an
t

(1)

(2)

(3)

(4)(5) (6)
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Montage
Position de montage (liquides)

Position de montage recommandée :
• Monter la sonde de Pitot sur le côté ou sous la conduite.
• Monter le convertisseur de pression différentielle en dessous de la prise de pression différentielle.

Position de montage (gaz)

Position de montage recommandée :
• Monter la sonde de Pitot sur le côté ou sur la conduite.
• Monter le convertisseur de pression différentielle au-dessus de la prise de pression différentielle.

REMARQUE !
Ne jamais monter une sonde de Pitot sur la conduite ! Les bulles d'air montantes peuvent fausser le résultat de la mesure !

REMARQUE !
Ne jamais monter une sonde de Pitot sous la conduite ! Le liquide transporté dans les gaz peut provoquer une hausse de la co-
lonne de liquide et fausser le résultat de la mesure !
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Position de montage (vapeur)

Position de montage recommandée :
• Monter la sonde de Pitot sur le côté de la conduite.
• Monter le convertisseur de pression différentielle en-dessous de la prise de pression différentielle.

Les colonnes d'eau des pots de condensation doivent se trouver au-dessus du convertisseur de pression différentielle, à des hauteurs hy-
drostatiques parfaitement identiques.

Tronçons en amont et en aval
Comme le résultat de la mesure de la sonde de Pitot dépend de la formation d'un profil d'écoulement le moins perturbé possible, le choix d'un lieu
de montage adapté a une importance non négligeable.

Généralement il faut installer des vannes de régulation, des vannes papillon et des vannes d'arrêt derrière la sonde de Pitot. S'il n'est pas néces-
saire de respecter les valeurs indiquées, il est possible de monter la sonde de Pitot après un coude ou dans un tronçon court en amont ou en aval.
Naturellement la précision en souffre. Dans les conditions d'écoulement les plus défavorables, elle peut s'élever à environ 3 %.

REMARQUE !
Ne jamais monter une sonde de Pitot sur la conduite ! L'échange entre les différentes phases vapeur-eau doit pouvoir se dérouler 
sans perturbations !

REMARQUE !
Ne pas calorifuger les pots de condensation !

REMARQUE !
Là où on ne dispose pas de tronçons en amont et en aval droits, comme recommandé, la précision de la mesure peut être adaptée 
aux conditions du tronçon de mesurage, à l'aide d'une mesure comparative (par ex. tube de Pitot, mesure à un point).

La mesure à un point garantit que la pression différentielle correspond à la vraie vitesse, si bien que la précision indiquée est at-
teinte.

Détails sur demande au fabricant.
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Les tronçons en amont et en aval nécessaires suivants sont vérifiés et validés par la pratique, et ils servent à choisir un lieu de montage adapté :

(A) (B)

7 × DN 3 × DN

9 × DN 3 × DN

17 × DN 4 × DN

18 × DN 4 × DN

7 × DN 3 × DN

Rétércissement de la conduite

7 × DN 3 × DN

Extension de la conduite

24 × DN 4 × DN

Organe de régulation

(A) (B)

(A) (B)

(A) (B)

(A) (B)

(A) (B)

(A) (B)

(A) (B)

(A) Tronçon en amont (B) Tronçon en aval DN Diamètre nominal (diamètre de la 
conduite)



V2.00/FR/00687101

Page 12/12Fiche technique 409601

JUMO GmbH & Co. KG
Adresse de livraison :
Mackenrodtstraße 14
36039 Fulda, Allemagne
Adresse postale :
36035 Fulda, Allemagne
Tél. : +49 661 6003-0
Fax. : +49 661 6003-607
E-Mail : mail@jumo.net
Internet : www.jumo.net

JUMO-REGULATION SAS

7 rue des Drapiers
B.P. 45200
57075 Metz Cedex 3, France

Tél. : +33 3 87 37 53 00
Fax. : +33 3 87 37 89 00
E-Mail : info.fr@jumo.net
Internet : www.jumo.fr

JUMO AUTOMATION
S.P.R.L. / P.G.M.B.H. / B.V.B.A
Industriestraße 18
4700 Eupen, Belgique

Tél. : +32 87 59 53 00
Fax. : +32 87 74 02 03
E-Mail : info@jumo.be
Internet : www.jumo.be

JUMO
Mess- und Regeltechnik AG
Laubisrütistrasse 70
8712 Stäfa, Suisse

Tél. : +41 44 928 24 44
Fax. : +41 44 928 24 48
E-Mail : info@jumo.ch
Internet : www.jumo.ch

40960100T10Z002K000

Matériel livré
Exemples

Accessoires

Le convertisseur de pression différentielle JUMO dTRANS p02 DELTA ou JUMO dTRANS p20 DELTA transforment le sonde de pitot JUMO
flowTRANS DP P01, P02, P03 ou P04 en système de mesure du débit.

Autres accessoires disponibles sur demande.

JUMO flowTRANS DP P02 JUMO flowTRANS DP P04

Vue de devant Vue de devant
Milieu de mesure : gaz Milieu de mesure : vapeur saturée
Version : compacte Version : déportée

(11)

(12)

(1)(8)

(7)

(2)

(5)

(6)

(3)

(4)

(12)

(11)

(13)
(14)

(14)

(9)

(1)
(10)

(1) Sonde de Pitot (2) Profil de la sonde (3) Bride de la sonde
(4) Tête de la sonde (5) Tubulure de montage (6) Bride de fixation
(7) Butée (si nécessaire) (8) Plaque signalétique (9) Pot de condensation
(10) Dispositif d'arrêt

(11) Manifold (à 3 ou 5 voies) (12) Convertisseur de pression différentielle (13) Tuyau Ermeto 12 × 15 mm
(14) Raccord Ermeto
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JUMO flowTRANS DP R
Section de mesure R01 et diaphragme R02

Utilisations
• Pour la mesure de débit de gaz, vapeurs et liquides monophasiques, agressifs et non agres-

sifs
• Section de mesure R01 : diamètres nominaux jusqu'à DN 40
• Diaphragme monobloc R02 : diamètres nominaux jusqu'à DN 50

Description sommaire
La mesure de débit basée sur la pression différentielle est universelle et peut être utilisée dans
les liquides, les gaz et les vapeurs. Le capteur déprimogène JUMO flowTRANS DP R est utili-
sable sur de grandes plages de température et de pression, dans des conduites avec de gros
diamètres nominaux. 
La pression différentielle produite par le capteur déprimogène (diaphragme) est mesurée avec
le convertisseur de pression différentielle JUMO dTRANS p02 DELTA ou
JUMO dTRANS p20 DELTA et elle est convertie en un signal proportionnel au débit.
La dimension du capteur déprimogène dépend des caractéristiques de l'application, détermi-
nées à l'aide d'une liste de vérification. L'élément de mesure opère comme un diaphragme nor-
malisé.

Tronçon de mesurage R01
• Diaphragme avec chambre annulaire de prélèvement (porte-anneaux avec élément de me-

sure interchangeable)
• Les sections d'entrée et de sortie correspondent aux standards d'usine
• Autres formes possibles pour s'adapter à des conditions de fonctionnement

Diaphragme R02
• Diaphragme avec prélèvement simple de la pression (porte-anneaux avec élément de me-

sure intégré)
• La version compacte permet de monter directement sur le diaphragme les manifolds et les

convertisseurs de pression différentielle.

Avantages client
• Méthode de mesure normalisée à l'échelle mondiale suivant ISO 5167

Détermine entre autres le dimensionnement, la forme et les conditions d'utilisation
• Conception robuste, aucune pièce mobile

Durée de vie élevée grâce à une exécution solide et l'absence de pièces mobiles
Respect de la norme vérifiable à tout moment sur le diaphragme

• Souplesse d'adaptation aux applications
Choix des matériaux du système pour s'adapter à l'application

JUMO flowTRANS DP R01

JUMO flowTRANS DP R02

Particularités
Section de mesure R01
• Pression nominale jusqu'à PN 40 (ASME

CL300)
• Diamètre nominal jusqu'à DN 40 (1,5″)
• Faible influence des perturbations liées

au montage sur la précision de mesure

Diaphragme R02
• Pression nominale jusqu'à PN 400

(ASME CL2500)
• Diamètre nominal jusqu'à DN 1000 (40″)
• Exécution éprouvée et monobloc du dia-

phragme
• Coûts de montage réduits grâce à la sup-

pression des prises de pression
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Structure d'un système de mesure du débit

Principe de mesure
Méthode de la pression différentielle avec le diaphragme

(9)

(8)

(4)

(3)(2)

(1)

(5) (6)

(7)

(1) Diaphragme (capteur déprimogène) (2) Élément de mesure (3) Porte-anneau
(4) Tubulure de prise de pression (5) Section d'entrée (6) Section de sortie
(7) Bride de la conduite (8) Manifold (9) Convertisseur de pression différentielle

Avec la méthode de la pression différentielle, un diaphragme est installé 
dans la conduite pour y servir d'élément de mesure. Le diaphragme ré-
duit la section de la conduite et provoque un rétrécissement de l'écou-
lement.

Suite à la réduction de la section, la vitesse d'écoulement du milieu aug-
mente conformément l'équation de continuité et la pression statique di-
minue conformément au théorème de Bernoulli. Ces deux relations 
peuvent être reliées au débit volumétrique.

Pour déterminer le débit volumétrique, la pression statique est mesurée 
juste avant (p1) et après (p2) le diaphragme ; on en déduit la pression 
différentielle = p1 - p2.

La pression différentielle produite est mesurée avec le convertisseur de 
pression différentielle JUMO dTRANS p02 DELTA ou 
JUMO dTRANS p20 DELTA et elle est convertie en un signal propor-
tionnel au débit.

(1)

(2)

L

p

Δp

p1 p2

ρ

p2
V

�
~

(1) Diaphragme (capteur déprimogène) (2) Élément de mesure L Longueur du tube
p Pression statique p1 Pression devant le diaphragme p2 Pression derrière le diaphragme
Δp Pression différentielle
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Caractéristiques techniques
Forme 
Section de mesure R01 (jusqu'à DN 40)

Diaphragme R02 (à partir de DN 50)

La section de mesure R01 avec diaphragme (porte-anneaux avec élé-
ment de mesure interchangeable) est un capteur déprimogène avec 
chambre annulaire de prélèvement.

L'élément de mesure opère comme un diaphragme normalisé suivant 
EN ISO 5167-2 et conformément aux conditions de fonctionnement. 
D'autres modèles de diaphragmes sont disponibles sur demande.

Les sections de mesure sont livrées entièrement montées et prêtes à 
l'emploi.

(1)

(3)

(2)

(5)

(6)

(4)

(7)

(1) Diaphragme (capteur déprimogène) (2) Élément de mesure (3) Porte-anneau
(4) Tubulure de prise de pression (5) Section d'entrée (6) Section de sortie
(7) Bride de la conduite

Le diaphragme monobloc (porte-anneaux avec élément de mesure in-
tégré) est un capteur déprimogène avec prélèvement simple de la pres-
sion, en version compacte ou déportée.

L'élément de mesure n'est pas interchangeable : il opère comme un 
diaphragme normalisé suivant EN ISO 5167-2 et conformément aux 
conditions de fonctionnement. D'autres modèles de diaphragmes sont 
disponibles sur demande. 

Le diaphragme est monté entre les brides normalisées de la conduite.

Version déportée Version compacte

(1)

(3)

(2)

(1) Diaphragme (capteur déprimogène) (2) Tubulure de prise de pression (3) Bride normalisée
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Elément de mesure (diaphragme normalisé)
Il s'avère utile de n'utiliser que certaines formes de diaphragmes qui permettent des mesures très précises du débit volumérique dans des condi-
tions adaptées.
Le principal avantage de l'utilisation de diaphragmes normalisés suivant EN ISO 5167-2 tient au fait que les appareils peuvent être utilisés en res-
pectant toutes les exigences de montage et de fabrication, sans devoir effectuer un calibrage au préalable.

Tubulures de prise de pression et brides normalisées

Propriétés mécaniques
Diamètre nominal

Pression nominale

Matériaux
Le choix des matériaux est effectué en principe en fonction du milieu, de la pression et de la température.

Tubulure de prise de pression
(longueur totale typique env. 100 mm)

Tubulure lisse pour raccords filetés
Tubulure à souder
Tubulure filetée
Tubulure avec brides
Suivant EN 61518 (compact)

Bride normalisée,
section de mesure R01,
surface d'étanchéité diaphragme R02

Suivant EN 1092-1
Lisse (formes B1 et B2)
Rainure (forme D)
Collerette (forme E)

Suivant DIN 2696 Lentille

Suivant ASME B16.5

Lisse (RF et SF)
Rainure (petit/grand)
Collerette (petit/grand)
Rainure RTJ

Normes pour les brides spécifiques au client (JIS, BS, etc.) également possibles

Section de mesure R01 DN 10 à DN 40 (3/8 à 1,5″)
Diaphragme R02 DN 50 à DN 1000 (2 à 40″)

Section de mesure R01 PN 6 à PN 40 (ASME CL150 à CL300)
Diaphragme R02 Jusqu'à PN 400 (ASME CL2500)

Composant Matériau standard
Section de mesure R01
Elément de mesure (diaphragme normalisé)

Porte-anneau

Sections d'entrée et de sortie

Acier inoxydable AISI 316 L (1.4404)

Acier de construction ou acier inoxydable AISI 316 L (1.4404)

Acier de construction ou acier inoxydable AISI 316 L (1.4404)
Diaphragme R02
Elément de mesure (diaphragme normalisé)

Porte-anneau

Acier inoxydable AISI 316 L (1.4404)

Acier de construction ou acier inoxydable AISI 316 L (1.4404)
Tubulure de prise de pression Comme le porte-anneau ou un matériau de tube adapté aux conditions
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Influences de l’environnement
Incertitude de mesure

Perte de pression
Suivant le rapport des diamètres β (d/D) env. 30 à 80 % de la pression différentielle.

Calibrage
Pour les exigences particulièrement sévères, il est possible d'effectuer un calibrage du section de mesure R01 en déterminant de manière empi-
rique le coefficient de débit "C" sur le banc d'essai.

Assurance qualité
La fabrication et les essais sont effectués conformément aux directives applicables, par ex. fiches techniques AD, EN 13480, règles ASME (sans
marquage) ou spécifications du client.

Certificats de réception suivant EN 10204 3.1 et 3.2. Réceptions spéciales possibles sur demande.

Section de mesure R01 ~0,5 à 1,5 % du coefficient de débit C, suivant l'application
Diaphragme R02 ~0,5 à 1,2 % du coefficient de débit C, suivant l'application
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Dimensions
Section de mesure R01

Diaphragme R02

Section d'entrée L1, section de sortie L2
DN 10 15 20 25 32 40

3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“
La 400 550 700 900 1100 1300
L1 230 380 500 650 800 1000
L2 170 170 200 250 300 300
D'autres longueurs utiles sont possibles.
Diamètre du diaphragme d
Il est soigneusement dimensionné à partir des données indiquées en te-
nant compte des normes et règlements les plus récents et il est docu-
menté dans la feuille calcul.

La feuille de calcul est jointe à la livraison.
a Sur le modèle de DIN 19205

L1 L2

L

d

Longueur utile L
65 mm, 40 mm, 25 mm (longueurs spéciales possibles)
Diamètre du diaphragme d
Il est soigneusement dimensionné à partir des données indiquées en 
tenant compte des normes et règlements les plus récents et il est docu-
menté dans la feuille calcul.

La feuille de calcul est jointe à la livraison.
Diamètre interne du porte-anneau d1
Le diamètre interne d1 est conforme aux prescriptions de la norme 
ISO 5167-2 point 5.2.3.6, il est supérieur au diamètre interne du 
tuyau D. Ainsi on est assuré que les porte-anneaux ne pénètrent pas 
dans le tuyau.
Diamètre extérieur d4
Le diamètre extérieur d4 est adapté aux brides normalisées utilisées.

Ø
d
4

Ø
D

Ø
d
1Ø

d

L
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Montage
Disposition de principe des capteurs déprimogènes suivant DIN 19216
Disposition recommandée

Autres dispositions possibles

Liquide Vapeur Gaz
sec et humide

(1)

(2)(2)

(5)

(7)

(1)

(2)(2)

(3) (3)

(7)

(6)

(1)

(2)(2)

(5)

(7)

Gaz Gaz Liquide Liquide qui émet du gaz
sec humide

(1)

(2)(2)

(5)

(7)

(1)

(2)(2)

(5)(4) (4)

(8)(8)

(7)

(1)

(2)(2)

(8)(8)
(5)

(7)
(7)

(1)

(2)(2)

(4) (4)

(8)(8)

(5)

(1) Capteur déprimogène (2) Soupapes d'arrêt du diaphragme (3) Pots de condensation
(4) Pots de drainage/aération (5) Manifold à 3 voies (6) Manifold à 5 voies
(7) Convertisseur de mesure/Appareil de 

mesure
(8) Soupape de purge
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Matériel livré

Accessoires
Le convertisseur de pression différentielle JUMO dTRANS p02 DELTA ou JUMO dTRANS p20 DELTA transforment le section de mesure JUMO
flowTRANS DP R01 ou le diaphragme JUMO flowTRANS DP R02 en système de mesure du débit.

Livrables de plus :

• Bride de conduite
• Vis et joints pour le montage
• Soupapes d'arrêt
• Pots de condensation
• Pots de drainage ou d'aération
• Manifolds
• Accessoires de montage

(1) (2)

(1) JUMO flowTRANS DP R01 (section de mesure) (2) JUMO flowTRANS DP R02 (diaphragme)
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Accessoires pour appareils de mesure de pression
Référence article Figure ND Raccord Matériau
Robinet d’isolement
DIN 16261, Manchon × Manchon
48040600 25 G 1/2 Laiton
00310344 6 G 1/4 Laiton

Robinet d’isolement  
DIN 16261, Tenon × Manchon
48040601 25 G 1/2 Laiton
00310029 6 G 1/4 Laiton

Robinet d’isolement  
DIN 16262, Tenon × Manchon de serrage
48040604 25 G 1/2 Laiton
00309860 25 G 1/2 Acier inoxydable AISI 

316Ti

Soupape d’arrêt 
DIN 16270, Tenon × Manchon de serrage
00309858 250 G 1/2 Laiton
00323311 250 G 1/4 Laiton
00310346 400 G 1/2 Acier
00310347 400 G 1/2 Acier inoxydable AISI 

316Ti

Soupape d’arrêt  
DIN 16271, Tenon × Manchon de serrage
00310348 Tenon de contrôle M20 × 1,5 250 G 1/2 Laiton
00310349 400 G 1/2 Acier
00309888 400 G 1/2 Acier inoxydable AISI 

316Ti

00310350 Bride de contrôle 60 × 25 250 G 1/2 Laiton
00310351 400 G 1/2 Acier
00310352 400 G 1/2 Acier inoxydable AISI 

316Ti
Robinet de contróle   
DIN 16263, Tenon × Manchon de serrage
00310353 Tenon de contrôle M20 × 1,5 25 G 1/2 Laiton
00309934 25 G 1/2 Acier inoxydable AISI 

316Ti
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Référence article Figure ND Raccord Matériau
Robinet de contróle   
DIN 16263, Tenon × Manchon de serrage
00310355 Bride de contrôle 60 × 25 25 G 1/2 Laiton
00310356 25 G 1/2 Acier inoxydable AISI 

316Ti

Amortisseur (réglable) 
Axe réglable letéralement avec vis pointeau d’étranglement à l’entrée
48040611 250 G 1/2 Laiton
00310072 600 G 1/2 Acier
00310000 600 G 1/2 Acier inoxydable AISI 

316Ti

Référence article Figure Forme Raccord Matériau
Queues de cochon  
DIN 16282, Entrée: tenon, Sortie: manchon de serrage
48040605 A G 1/2 Acier
00310339 A G 1/2 Acier inoxydable AISI 

316Ti

48040606 C G 1/2 Acier
00310357 C G 1/2 Acier inoxydable AISI 

316Ti
Queues de cochon  
similaire DIN 16270, Raccord bilatéral Tenon
00310359 U G 1/2 Acier
00310360 U G 1/2 Acier inoxydable AISI 

316Ti

00310080 T G 1/2 Acier
00309855 T G 1/2 Acier inoxydable AISI 

316Ti
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Référence article Figure Forme Portée Matériau
Console 
DIN 16281
00056166 H

Pour montage mural
100 mm Aluminium

00387946 A
Pour montage mural et 
dans des tuyauteries 2“

100 mm Fonte malléable

Console
DN 43, pour convertisseurs de mesure, types 403025, 403026, 405052, 405054
00597711 Pour montage mural et 

dans des tuyauteries 2“
100 mm Acier inoxydable AISI 

316Ti

Référence article Figure Raccord Matériau
Pièces intermédiaires 
DIN 16281
00056164 G 1/2 Laiton
00056165 G 1/2 Acier inoxydable AISI 316Ti

Référence article Figure Longueur Raccord Matériau
Élément de refroidissement
Diamètre intérieur 2 mm
00082371 129 mm G 1/2 Acier inoxydable AISI 

316Ti

Capillaire (Rallonge) 
Diamètre intérieur 2 mm
00063601 1 m G 1/2 Acier inoxydable AISI 

316Ti00053784 2 m G 1/2
00063602 3 m G 1/2
00405415 4 m G 1/2
00372354 5 m G 1/2
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Référence article Figure Raccord Matériau
Manchon de serrage 
DIN 16283 (plats)
48040608 G 1/2 Acier
48040609 G 1/2 Acier inoxydable AISI 316Ti

Référence article Figure Raccord Matériau
Joints 
DIN 16258 (plats)
00083564 G 1/4 Uni „N“ bleu
00055240 G 1/4 Cuivre
00054765 G 1/2
00083563 G 1/4 Acier inoxydable AISI 316Ti
00083565 G 1/2
Ecrou mobile avec manchon 
similaire DIN 16284
48040610 G 1/2 Laiton
00313785 G 1/4 Acier inoxydable AISI 316Ti
00313921 G 1/2

Référence article Figure Raccord Matériau
Raccords de réduction Manchon Tenon
00068963 G 1/4 G 3/8 Laiton
00026268 G 1/4 G 1/2
00052964 G 1/2 G 1/4
00319792 G 1/2 G 3/4
00056916 G 1/2 M20 × 1,5
00053675 G 1/2 G 1/4 Acier inoxydable AISI 

316Ti00053674 G 1/2 G 3/8
00319980 G 1/2 G 3/4
00319708 G 1/2 M20 × 1,5
00053676 G 1/2 1/2-14 NPT
00060609 G 1/4 G 1/2
00053671 G 1/2 G 1/2
00361827 G 3/4 G 1/2
Doppelnippel Tenon Tenon
00060594 G 1/4 G 1/4 Acier inoxydable AISI 

316Ti00434164 G 1/2 1/4-18 NPT
00512584 G 1/2 1/2-14 NPT
00512585 1/2-14 NPT 1/2-14 NPT
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Manifolds

Fiche technique 409706

Manifold à 3 voies

Manifold à 5 voies

Description sommaire
Les manifolds sont utilisés reliés à des manomètres. Ils servent de vanne d’arrêt et de vanne de
réglage du point zéro des manomètres.

Vue d’ensemble

Type Utilisation Pages

Manifold à 2 voies Manomètre de pressions relative et absolue 2 - 3

Manifold à 3 voies Manomètre de pression différentielle 4 - 9

Manifold à 5 voies Manomètre de pression différentielle 10 - 13

Manifold à 2 voies
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Manifold à 2 voies

Manifold à 2 voies PN 420 DN 5
pour manomètres avec raccord 1/2" NPT et
G1/2

Schéma de raccordement

Particularités
■ Surface : acier phosphaté.

■ Tige à filetage externe.

■ Tige à surface comprimée sous pression avec joint arrière et pointeau mobile.

■ Exécutions spéciales disponibles sur demande.

■ Les manifolds peuvent être livrés suivant les spécifications NACE.

1

2

3

1 Entrée process

2 Sortie instrument de mesure

3 Contrôle / Purge

Dimensions

27

Numéro d’article
40/00561605

Numéro d’article
40/00550362
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Caractéristiques techniques

1 Exécution pour oxygène, sans huile, ni graisse, également disponible (attention à la note de commande B3).
2 Disponible avec certificat de réception suivant EN 10204/3.1.
3 Pointeau en PTCFE ou POM disponible sur demande.

Appareils en stock

Pression nominale PN 420

1 Garniture en PTFE
2 Garniture en graphite pur 1.0460
3 Garniture en graphite pur 1.4404

Matériaux1

Corps2

Chapeau
Tige
Pointeau3

Garniture
jusqu’à 200 °C
jusqu’à 450 °C
jusqu’à 550 °C

Écrou de tige
Poignée
Bouchon

Acier inoxydable 1.4404 / 316L
Acier inoxydable 1.4401 / 316
Acier inoxydable 1.4404
Acier inoxydable 1.4571

PTFE
Graphite pur 1.0460
Graphite pur 1.4404
Acier inoxydable 1.4301
Acier inoxydable
Acier inoxydable 1.4404

Raccords de process
Numéro d’article : 40/00xxxxxx

Entrée
Sortie

Numéro d’article : 40/00550362
Entrée
Sortie

1/2" NPT femelle
1/2" NPT femelle

1/2" NPT femelle
G1/2 femelle, écrou tournant

Contrôle et purge 1/4" NPT avec bouchon

Exécution Numéro
d’article

Manifold à 2 voies, entrée : 1/2 NPT, sortie : 1/2 NPT 40/00561605

Manifold à 2 voies, entrée : 1/2 NPT, sortie : G1/2, tournant 40/00550362

100 200 300 400 500 600
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Manifold à 3 voies PN 400 DN 5
pour montage direct suivant DIN 19213

Schéma de raccordement

Particularités
■ Corps : pièce matricée.

■ Surface : acier phosphaté.

■ Tige à filetage interne.

■ Siège interchangeable

■ Tige à surface comprimée sous pression avec joint arrière et pointeau mobile.

■ Volants en matière synthétique

■ Exécutions spéciales disponibles sur demande.

1

2

1

2
1 Entrée process

2 Sortie instrument de mesure

Manifold à 3 voies

Dimensions

Entrée 14 x 2,5
Raccords à souder
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Caractéristiques techniques

1 Exécution pour oxygène, sans huile, ni graisse, également disponible.
2 Disponible avec certificat de réception suivant EN 10204/3.1.

Appareils en stock

Pression nominale PN 400

1 Garniture en PTFE
2 Garniture en graphite pur

Matériaux1

Corps2

Chapeau
Vanne
Tige
Pointeau
Garniture

jusqu’à 200 °C
jusqu’à 300 °C

Écrou de serrage
Raccords à souder

Acier inoxydable 1.4571
Acier inoxydable 1.4571
Acier inoxydable 1.4571
Acier inoxydable 1.4571
Acier inoxydable 1.4571

PTFE
Graphite pur
Acier inoxydable 1.4571
Acier inoxydable 1.4571

Raccords de process
Entrée 12 S
Entrée 14 x 2,5
Sortie CEI A

Raccord à bague coupante pour tuyau ø 12 mm, gamme S, G 3/8
Raccords à souder pour tuyau ø 14 x 2,5 mm
DIN 19213 Forme B3

Kit de montage
M10
7/16-20 UNF

4 vis M10, 4 rondelles plates, 2 bagues d’étanchéité en FPM
4 vis 7/16-20 UNF, 4 rondelles plates, 2 bagues d’étanchéité en FPM

Exécution Numéro
d’article

Manifold à 3 voies 12 S / CEI A, avec kit de montage M10 40/00308191

Manifold à 3 voies 12 S / CEI A, avec kit de montage 7/16-20 UNF 40/00552040

Manifold à 3 voies 14 x 2,5 / CEI A, avec kit de montage M10 40/00558635

Manifold à 3 voies 14 x 2,5 / CEI A, avec kit de montage 7/16-20 UNF 40/00558636
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Manifold à 3 voies PN 420 DN 5
pour montage à distance

Schéma de raccordement

Particularités
■ Surface : acier phosphaté.

■ Tige à filetage externe.

■ Tige à surface comprimée sous pression avec joint arrière et pointeau mobile.

■ Exécutions spéciales disponibles sur demande.

■ Les manifolds peuvent être livrés suivant les spécifications NACE.

1

2

1

2
1 Entrée process

2 Sortie instrument de mesure

Manifold à 3 voies

Dimensions
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Caractéristiques techniques

1 Exécution pour oxygène, sans huile, ni graisse, également disponible (attention à la note de commande B3).
2 Disponible avec certificat de réception suivant EN 10204/3.1.
3 Pointeau en PTCFE ou POM disponible sur demande.

Appareils en stock

Pression nominale PN 420

1 Garniture en PTFE
2 Garniture en graphite pur 1.0460
3 Garniture en graphite pur 1.4404

Matériaux1

Corps2

Chapeau
Tige
Pointeau3

Garniture
jusqu’à 200 °C
jusqu’à 450 °C
jusqu’à 550 °C

Écrou de tige
Poignée

Acier inoxydable 1.4404 / 316L
Acier inoxydable 1.4401 / 316
Acier inoxydable 1.4404
Acier inoxydable 1.4571

PTFE
Graphite pur 1.0460
Graphite pur 1.4404
Acier inoxydable 1.4301
Acier inoxydable

Raccords de process
Entrée
Sortie

1/2" NPT femelle
1/2" NPT femelle

Exécution Numéro
d’article

Manifold à 3 voies 1/2 NPT / 1/2 NPT, sans kit de montage 40/00561608
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Manifold à 3 voies PN 420 DN 5
pour montage direct suivant EN CEI 61518

Schéma de raccordement

Particularités
■ Surface : acier phosphaté.

■ Tige à filetage interne.

■ Tige à surface comprimée sous pression avec joint arrière et pointeau mobile.

■ Exécutions spéciales disponibles sur demande.

■ Les manifolds peuvent être livrés suivant les spécifications NACE.

1

2

1

2
1 Entrée process

2 Sortie instrument de mesure

Manifold à 3 voies

Dimensions
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Caractéristiques techniques

1 Exécution pour oxygène, sans huile, ni graisse, également disponible (attention à la note de commande B3).
2 Disponible avec certificat de réception suivant EN 10204/3.1.
3 Pointeau en PTCFE ou POM disponible sur demande.

Appareils en stock

Pression nominale PN 420

1 Garniture en PTFE
2 Garniture en graphite pur 1.0460
3 Garniture en graphite pur 1.4404

Matériaux1

Corps2

Chapeau
Tige
Pointeau3

Garniture
jusqu’à 200 °C
jusqu’à 450 °C
jusqu’à 550 °C

Écrou de tige
Poignée

Acier inoxydable 1.4404 / 316L
Acier inoxydable 1.4401 / 316
Acier inoxydable 1.4404
Acier inoxydable 1.4571

PTFE
Graphite pur 1.0460
Graphite pur 1.4404
Acier inoxydable 1.4301
Acier inoxydable

Raccords de process
Entrée
Sortie

1/2" NPT femelle
CEI, Forme A

Kit de montage
M10
7/16-20 UNF

4 vis M10, 4 rondelles plates, 2 bagues d’étanchéité en FPM
4 vis 7/16-20 UNF, 4 rondelles plates, 2 bagues d’étanchéité en FPM

Exécution Numéro
d’article

Manifold à 3 voies 1/2 NPT / CEI A, avec kit de montage M10 40/00561619

Manifold à 3 voies 1/2 NPT / CEI A, avec kit de montage 7/16-20 UNF 40/00561621
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Manifold à 5 voies PN 400 DN 5
pour montage direct suivant DIN 19213

Schéma de raccordement

Particularités
■ Corps : pièce matricée.

■ Surface : acier phosphaté.

■ Tige à filetage interne.

■ Siège interchangeable

■ Tige à surface comprimée sous pression avec joint arrière et pointeau mobile.

■ Exécutions spéciales disponibles sur demande.

■ Accessoire : 1 clé amovible.

1

2

1

23 3

1 Entrée process

2 Sortie instrument de mesure

3 Purge

Manifold à 5 voies

Dimensions

Entrée 14 x 2,5
Raccords à souder
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Caractéristiques techniques

1 Exécution pour oxygène, sans huile, ni graisse, également disponible (attention à la note de commande B3).
2 Disponible avec certificat de réception suivant EN 10204/3.1.
3 Pointeau en PTCFE ou POM disponible sur demande.

Appareils en stock

Pression nominale PN 400

1 Garniture en PTFE
2 Garniture en graphite pur 1.0460
3 Garniture en graphite pur 1.4404

Matériaux1

Corps2

Chapeau
Tige
Pointeau
Siège
Garniture

jusqu’à 200 °C
jusqu’à 300 °C

Écrou de serrage

Acier inoxydable 1.4571
Acier inoxydable 1.4571
Acier inoxydable 1.4571
Acier inoxydable 1.4571
Acier inoxydable 1.4571

PTFE
Graphite pur
Acier inoxydable 1.4571

Raccords de process
Entrée /Purge 12 S

Sortie 14 x 2,5
Sortie CEI A

Raccord à bague coupante pour tuyau ø 12 mm, gamme S, G 3/8, 
DIN 19213 Forme B3
Raccords à souder pour tuyaux ø 14x2,5 mm
DIN 19213, Forme B3

Kit de montage
M10
7/16-20 UNF

4 vis M10, 4 rondelles plates, 2 bagues d’étanchéité en FPM
4 vis 7/16-20 UNF, 4 rondelles plates, 2 bagues d’étanchéité en FPM

Exécution Numéro
d’article

Manifold à 5 voies 12 S / CEI A, avec kit de montage M10 40/00387943

Manifold à 5 voies 12 S / CEI A, avec kit de montage 7/16-20 UNF 40/00387952

Manifold à 5 voies 14 x 2,5 / CEI A, avec kit de montage M10 40/00561611

Manifold à 5 voies 14 x 2,5 / CEI A, avec kit de montage 7/16-20 UNF 40/00561613
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Manifold à 5 voies PN 420 DN 5

Schéma de raccordement

Particularités
■ Surface : acier phosphaté.

■ Tige à filetage externe.

■ Tige à surface comprimée sous pression avec joint arrière et pointeau mobile.

■ Exécutions spéciales disponibles sur demande.

■ Les manifolds peuvent être livrés suivant les spécifications NACE.

1

2

1

2

3 3

1 Entrée process

2 Sortie instrument de mesure

3 Contrôle / Purge

Manifold à 5 voies

Dimensions
Exécution : montage à distance

Exécution : montage direct
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Caractéristiques techniques

1 Exécution pour oxygène, sans huile, ni graisse, également disponible.
2 Disponible avec certificat de réception suivant EN 10204/3.1 Disponible avec certificat de réception suivant EN 10204/3.1.
3 Pointeau en PTCFE ou POM disponible sur demande.

Appareils en stock

Pression nominale PN 420

Matériaux1

Corps2

Chapeau
Tige
Pointeau3

Garniture
jusqu’à 200 °C
jusqu’à 450 °C
jusqu’à 550 °C

Écrou de tige
Poignée
Bouchon

Acier inoxydable 1.4404 / 316L
Acier inoxydable 1.4401 / 316
Acier inoxydable 1.4404
Acier inoxydable 1.4571

PTFE
Graphite pur 1.0460
Graphite pur 1.4404
Acier inoxydable 1.4301
Acier inoxydable
Acier inoxydable 1.4404

Raccords de process
Entrée 1/2 NPT
Sortie 1/2 NPT
Sortie CEI, Forme A

1/2" NPT femelle
1/2" NPT femelle
CEI Forme A

Contrôle et purge 1/4" NPT femelle avec bouchon

Kit de montage
M10
7/16-20 UNF

4 vis M10, 4 vis, 2 bagues d’étanchéité en FPM
4 vis 7/16-20 UNF, 4 vis, 2 bagues d’étanchéité en FPM

Exécution Numéro
d’article

Manifold à 5 voies 1/2 NPT / 1/2 NPT, sans kit de montage 40/00561614

Manifold à 5 voies 1/2 NPT / CEI A, avec kit de montage M10 40/00561616

Manifold à 5 voies 1/2 NPT / CEI A, avec kit de montage 7/16-20 UNF 40/00561617
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JUMO PEKA 

 
Raccord de process hygiénique 

 
 
 
 
Description sommaire 

 
Le raccord de process relie l'instrument de mesure (différentes grandeurs physiques ou conduc- 
tivité électrolytique) à un adaptateur de raccordement de process conforme à l'application. Le 
système d'adaptateur répond aux plus grandes exigences en matière d’hygiène du fait de son 
système sans volume mort et de sa conception facilement nettoyable. 

La partie rigide du raccord et l'adaptateur pivotant protègent le joint torique affleurant des dom- 
mages liés au montage et permet en même temps l'alignement de l'instrument de mesure. 

Le système d'adaptateur modulaire offre, par exemple, pour le calibrage, une interchangeabilité 
simple et rapide de l'instrument de mesure. 

Principaux domaines d'application : 

•      la branche alimentaire 
•      l'industrie pharmaceutique 
•      la biotechnologie 
•      Processus périphériques (traitement des eaux et des eaux usées) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Avantages client 

 
•      Fiabilité 

Une conception hygiénique, des parties en contact avec le milieu à mesurer en acier inoxy- 
dable ainsi qu'un système sans volume mort empêchent une contamination microbienne et 
garantissent par conséquent la sécurité de process la plus élevée 

•      Simplicité et gain de temps 
Le système d'adaptateur modulaire peut être utilisé par de nombreux instruments de me- 
sure et propose un vaste choix d'adaptateurs de raccordement de process. L'instrument de 
mesure peut être monté et démonté sans limitation. Réparation, montage et nettoyage à 
moindre coût diminuent les temps d'arrêt d'une installation ainsi que les frais s'y afférant. 

•      Flexibilité 
L'instrument de mesure peut être placé, pour une lisibilité optimale et pour l'installation élec- 
trique, dans la position de son choix grâce à l'adaptateur de raccordement pivotant sur 360°. 
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Caractéristiques techniques 

 
Propriétés mécaniques 

 
Matériau 1.4435 (316 L) 
Surface Ra ≤ 0,8 

 

Structure du système 
 
Instruments de mesure 

 

 
Pression Température Analyse des liquides 

 
 

Convertisseurs de pression Sonde à résistance Conductivité électrolytique 
402050 JUMO dTRANS p31 
402060 JUMO Wtrans p 
403025 JUMO dTRANS p20 
404366 JUMO dTRANS p30 
404385 JUMO dTRANS p02 
405052 JUMO DELOS SI 

902810 Sonde à résistance 
902815 JUMO Dtrans T100 
902915 JUMO dTRANS T1000 

202924 JUMO tecLine CR 
202930 JUMO tecLine CR-4P 

 
Raccord de process JUMO PEKA 997 

 

(Raccord de process dans la fiche technique de l'instrument de mesure correspondant : 997) 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 
 
 
 
 
 

(2) 
 

(1) Joint à l'arrièrea 

(2) Joint affleurantb 
a    Associé à un instrument de mesure, le joint est fourni avec le raccordement au process 997. 
b    Veuillez commander le joint adapté à l'application. Le joint affleurant (joint torique) doit être commandé séparément. 
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Adaptateur de raccordement de process (dimensions) 

 
Adaptateur de raccordement Varivent 

 
Varivent DN 25/32 
Référence article : 00446324 

Varivent DN 40-125 
Référence article : 00445046 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adaptateur de raccordement Clamp 

 
Clamp DN 25/32/40 
Référence article : 00445047 

Clamp DN 50 
Référence article : 00445037 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DN 
DIN 32676 

DN 
(Zoll) 

DN 
ISO 2852 

Ø D1 Ø D2 

25 
32 
40 

1 

1.5 
20 
25 
32 

43.5 50.5 

50 2 40 56.5 64 
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Adaptateur de raccordement aseptique 

 
Aseptique DN 40 
Référence article : 00446458 

Aseptique DN 50 
Référence article : 00445035 

Aseptique-NKS DN 40 
Référence article : 00447555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manchons à souder 

 
Manchon à souder 
Référence article : 00447190 

Manchon à souder orbital DN 25 
Référence article : 00530211 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manchon à souder orbital DN 32 
Référence article : 00530212 

Manchon à souder orbital DN 40 
Référence article : 00531973 
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Pièce en T 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Pièce en T avec raccord PEKA 
(2) Manchon à souder orbital DN 25 

 
DN A B C D 
25 50 26 29 41 
32 55 32 35 44 
40 60 38 41 47 
50 70 50 53 53 
65 80 66 70 62 
80 90 81 85 70 
100 100 100 104 80,5 

 

Buchon 
 

Référence article : 00538367 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REMARQUE ! 
Veuillez sélectionner le joint adapté à l'application. Ceci n'est pas compris dans la livraison. 
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Matériau de joint 

 
Caractéristique Matériau de joint 

FKM 
Fluorure de caoutchouc 

VMQ 
Vinyle méthyle polysiloxane 
(caoutchouc silicone) 

EPDM 
Caoutchouc éthylène 
propylène-diéne 

Milieux alcalins non adapté non recommandé très bien 
Acide peracétique < 1 % bien non recommandé bien 
Acide peracétique 10 % non adapté non adapté non adapté 
Soude caustique < 5 % non recommandé satisfaisant très bien 
Acide nitrique < 5 % bien non recommandé bien 
Acide chlorhydrique < 5 % bien non recommandé bien 
Ozone < 200 pphm très bien très bien très bien 
Jus d‘agrumes bien non adapté non adapté 
Polyglucose/Graisses bien bien bien 
Huiles minérales/Graisses bien satisfaisant non adapté 
Huiles de silicone/Graisses bien ne conviennent très bien 
Eau satisfaisant bon très bien 
Vapeur d‘eau non recommandé non recommandé jusqu'à 150 °C 
Produits laitiers bien bien satisfaisant 

Un joint doit être adapté du point de vue technique, mais il doit également présenter nombre de caractéristiques supplémentaires qui résultent des 
exigences générales de pureté, de mesures législatives et d’aspects liés à la politique en matière de santé. 

Les plages d’utilisation et les résistances indiquées dans les tableaux ne sont que des valeurs indicatives, approximatives. Elles ne dégagent pas 
l’utilisateur de sa responsabilité : il doit effectuer ses propres essais pour évaluer l’aptitude à l’usage. 
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Instructions de soudage 

 
Cette notice est valable pour tous les manchons à souder qui se trouvent dans la fiche technique 409711. 

 
Soudage du manchon à souder PEKA dans les réservoirs (figure 1) et les tuyaux (figure 2) 

 
1)    Percez un trou avec le diamètre extérieur du manchon ;  tolérance max. de +0,2 mm. 
2)    Positionnez le manchon à souder et fixez le en quatre points. 
3)    Vissez le gabarit dans le manchon.. 
4)    Il est recommandé de diviser la soudure en plusieurs segments conformément aux pratiques habituelles de soudage. 

Soudez les sections entre des points opposés pour éviter les problèmes de déformation et d'étanchéité. 
5)    Après avoir soudé deux segments, arrêtez le processus de soudage jusqu'à ce que la soudure ait refroidi. 
6)    Laisser refroidir le manchon à souder après le soudage et retirer le gabarit.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1: Soudage dans des réservoirs Figure 2: Soudage dans des tuyaux 
 

Information importante ! 
Pour éviter que le manchon ne fonde ou ne se déforme, les pauses entre les différentes sections doivent être chronométrées pour permettre au 
manchon de refroidir. 

 
Modèle de soudage/gabarit de soudage 

 
Référence article : 00538369 
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Références de commande 

 
Varivent 

00445046 Varivent DN 40-125, numéro de matériau 1.4435, 316 L 
00446324 Varivent DN 32/25, numéro de matériau 1.4404, 316 L 

Clamp 
00445037 Clamp DN 50 suivant DIN 32676, 2“ ISO 2852, numéro de matériau 1.4404, 316 L 
00445047 Clamp DN 25/32/40 suivant DIN 32676, numéro de matériau 1.4404, 316 L 

Aseptique 
00445035 DN 50 Aseptique suivant DIN 11864-1A, numéro de matériau 1.4404, 316 L 
00446458 DN 40 Aseptique suivant DIN 11864-1A, numéro de matériau 1.4404, 316 L 

Manchon à souder 
00447190 Manchon à souder Ø 55 mm, numéro de matériau 1.4435, 316 L 
00530211 Manchon à souder orbital DN 25, numéro de matériau 1.4435, 316 L 
00530212 Manchon à souder orbital DN 32, numéro de matériau 1.4435, 316 L 
00531973 Manchon à souder orbital DN 40, numéro de matériau 1.4435, 316 L 
00538367 Buchon M28 × 1.5 JUMO PEKA 
00538369 Modèle de soudage M28 × 1.5, JUMO PEKA 

Bride 
Sans 

00579359 Bride DRD DN 50 
Joint affleuranta 

00446160 Joint torique 21 × 2.5 VMQ, conformité FDA 
00446162 Joint torique 21 × 2.5 EPDM, conformité FDA 
00446738 Joint torique 21 × 2.5 FPM, conformité FDA 

Joint à l‘arrièreb 

Sans 
00451344 Joint torique 26 × 2.5 VMQ, conformité FDA 

Pièce en T 
00643555 Pièce en T DN 25 avec raccord PEKA 

a    Veuillez commander le joint adapté à l‘application. Le joint affleurant (joint torique) doit être commandé séparément. 
b    Associé à un instrument de mesure, le joint est fourni avec le raccordement au process 997. 
Si nécessaire, tous les numéros de pièces sont également disponibles avec le certificat de réception 3.1 matériau. 

 
Accessoires 

 
Instruction de commande 

 
Raccord de process hygiénique JUMO PEKA 997 

 
 

REMARQUE ! 
Sélectionner le raccord de process 997 dans la fiche technique correspondant à l'instrument de mesure ! 
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Séparateur tubulaire type 409772/18-...

D

L
L1

G d 1

Séparateur à membrane, type 409772/17-...

Fiche technique 40.9772

2010-02-19/00394500

Séparateur avec
raccord conique ou raccord fileté 
DIN 11 851 (raccord laitier)
Type 409772

Caractéristiques techniques
Raccord au 

process
Pression
nominale

bar

Etendue de 
mesure min. 
préconisée

bar

Coefficient de
température

mbar/10K

Poids
(sans

appareil
de mesure) 

kg

Dimensions
[mm]

dM D G f m k

DN25

PN40

à partir de 6 +20 0,50 28 44 Rd 52 x 1/6

10
18

21DN32 à partir de 2 +12 0,65 34 50 Rd 58 x 1/6

DN40 à partir de 0,4 +6 0,73 38 56 Rd 65 x 1/6

DN50 PN25 à partir de 0,1 +3 1,10 46 68 Rd 78 x 1/6 11 22

Caractéristiques techniques

Raccord au 
process

Pression
nominale

bar

Etendue de 
mesure min. 
préconisée

bar

Coefficient de
température

mbar/10K

Poids
(sans

appareil de
mesure)

kg

Dimensions
[mm]

L L1 D G d1

DN40
PN40

à partir de 0,4 +6 3,20 126 140 38,0 Rd 65 x 1/6 78

DN50 à partir de 0,1 +3 2,55 100 114 50,7 Rd 78 x 1/6 88

dM

D
G

f
m k
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Références de commande

1 Uniquement pour séparateur avec manchon conique (option 17)
2 A indiquer en clair à la commande

(1) Type de base
409772 Séparateur avec raccord conique DIN 11 851 ou raccord fileté DIN 11 851

(2) Options
17 Séparateur à membrane avec raccord conique et écrou à rainures
18 Séparateur tubulaire avec raccord fileté

(3) Raccord au process
604 DN251

605 DN321

606 DN40
607 DN50

(4) Pression nominale en bar
025 PN251

040 PN40
(5) Matériau

20 Acier inox
99 Matériau spécial2

(6) Fluide de remplissage
1 Huile silicone
2 Huile de remplissage halogénée
3 Huile végétale

(7) Capillaire
0000 Sans capillaire
0001 Avec élément de refroidissement
1000 Longueur de capillaire 1,0 m 
1500 Longueur de capillaire 1,5 m 
2000 Longueur de capillaire 2,0 m 
3000 Longueur de capillaire 3,0 m 
5000 Longueur de capillaire 5,0 m 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Clé d’identification / - - - - -

Exemple de commande 409772 / 18 - 606 - 040 - 20 - 3 - 1500
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Séparateur à membrane type 409774/17-...

Séparateur tubulaire type 409774/18-...

L

D d
1

d
2

dM

D

Fiche technique 40.9774

2010-02-19/00394502

Séparateur avec raccord clamp
type 409774

Caractéristiques techniques

Rugosité de la membrane
De série : Ra < 0,8 µ
Options : Ra < 0,4 µ (polissage mécanique)

électropolissage sur demande

Raccord au 
process

Pression
nominale

bar

Etendue de 
mesure min.
préconisée

bar

Coefficient de
température

mbar/10K

Poids
(sans

appareil de
mesure)

kg

Dimensions
[mm]

dM D

DN 1 1/2"
PN40

à partir de 0,4 +12 0,32 34 50,5

DN 2" à partir de 0,1 +3 0,70 45 64

Caractéristiques techniques

Raccord au
process

Pression
nominale

bar

Etendue de 
mesure min.
préconisée

bar

Coefficient de
température

mbar/10K

Poids
(sans

appareil de
mesure)

kg

Dimensions
[mm]

L D d1 d2

DN 1 1/2"
PN40

à partir de 0,4 +12 0,99 126 35,5 40 50,5

DN 2" à partir de 0,1 +3 1,69 100 48,6 55 64
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Références de commande

1A indiquer en clair à la commande

(1) Type de base
409774 Séparateur avec raccord clamp

(2) Options
17 Séparateur à membrane
18 Séparateur tubulaire

(3) Raccord au process
615 DN1 1/2"
616 DN2"

(4) Pression nominale en bar
040 PN40

(5) Matériau
20 Acier inox AISI 316L (1.4435)
99 Matériau spécial1

(6) Fluide de remplissage
1 Huile silicone
2 Huile de remplissage halogénée
3 Huile végétale

(7) Capillaire
0000 Sans capillaire
0001 Avec élément de refroidissement
1000 Longueur de capillaire 1,0 m 
1500 Longueur de capillaire 1,5 m 
2000 Longueur de capillaire 2,0 m 
3000 Longueur de capillaire 3,0 m 
5000 Longueur de capillaire 5,0 m 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Clé d’identification -

Code de commande 409774 - 18 616 040 20 3 1500
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dM

D 

Séparateur à membrane avec bride DRD

d = ø46M

ø65

ø84

ø105

4 x ø10.5

1
6

.5

Fiche technique 40.9776

2010-02-19/00394506

Séparateur avec bride DRD
ou raccord Varivent

Caractéristiques techniques
Raccorde-
ment au
process

Pression
nominale

bar

Etendue de 
mesure min.
préconisée

bar

Coefficient de
température

mbar/10K

Poids
(sans

appareil
de mesure)

kg

D = 65 PN40 à partir de 0,1 +3 0,8

Séparateur à membrane avec raccord Varivent

Caractéristiques techniques

1 Valable pour conduites de 40 à 125 mm de diamètre

Raccorde-
ment au 
process

Pression
nominale

bar

Etendue de 
mesure min.
préconisée

bar

Coefficient 
de 

température
mbar/10K

Poids
(sans appareil

de mesure)
kg

Dimensions
[mm]

dM D

D = 681 PN10 à partir de 0,1 +3 0,82 46 68
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JUMO GmbH & Co. KG
Adresse de livraison :
Mackenrodtstraße 14,
36039 Fulda, Allemagne
Adresse postale :
36035 Fulda, Allemagne
Tél. : +49 661 6003-0
Fax. : +49 661 6003-607
E-Mail : mail@jumo.net
Internet : www.jumo.net

JUMO Régulation SAS

Actipôle Borny
7 rue des Drapiers
B.P. 45200
57075 Metz - Cedex 3, France
Tél. : +33 3 87 37 53 00
Fax. : +33 3 87 37 89 00
E-Mail : info.fr@jumo.net
Internet : www.jumo.fr

JUMO AUTOMATION
S.P.R.L. / P.G.M.B.H. / B.V.B.A
Industriestraße 18
4700 Eupen, Belgique

Tél. : +32 87 59 53 00
Fax. : +32 87 74 02 03
E-Mail : info@jumo.be
Internet : www.jumo.be

JUMO
Mess- und Regeltechnik AG
Laubisrütistrasse 70
8712 Stäfa, Suisse

Tél. : +41 44 928 24 44
Fax. : +41 44 928 24 48
E-Mail : info@jumo.ch
Internet : www.jumo.ch

Références de commande

1 Valable pour conduite de 40 à 125 mm de diamètre
2 Uniquement pour séparateur avec raccord Varivent (raccordement au process 686)
3 Uniquement pour séparateur avec bride DRD (raccordement au process 661)
4 A Indiquer en clair à la commande

(1) Type de base
409776 Séparateur avec bride DRD ou avec raccord Varivent

(2) Option
00 Aucune

(3) Raccordement au process
661 Bride DRD, D = 65 mm
686 Raccord Varivent, D = 68 mm1

(4) Pression nominale en bar
010 PN10 2

040 PN40 3

(5) Matériau
20 Acier inoxydable
99 Matériau spécial4

(6) Fluide de remplissage
1 Huile silicone
2 Huile de remplissage halogénée
3 Huile végétale

(7) Capillaire
0000 Sans capillaire
0001 Avec élément de refroidissement
1000 Longueur de capillaire 1,0 m 
1500 Longueur de capillaire 1,5 m 
2000 Longueur de capillaire 2,0 m 
3000 Longueur de capillaire 3,0 m 
5000 Longueur de capillaire 5,0 m 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Clé d’identification / - - - - -

Exemple de commande 409776 / 00 - 661 - 040 - 20 - 3 - 1500
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Séparateur à membrane avec raccord type ISS

SW

dM

D
G

f
m k

Fiche technique 40.9778

2010-02-19/00394508

Séparateur avec raccord
type ISS, SMS ou RJT
et écrou mobile à rainures ou à six pans
Type 409778

Caractéristiques techniques
Raccord au

process
Pression
nominale

bar

Etendue de
mesure min.
préconisée

bar

Coefficient de 
température

mbar/10K

Poids
(sans

appareil
de mesure)

kg

Dimensions
[mm]

OC dM D G f m k

DN1"

PN40

à partir de 6 +30 0,35 47 24 33 11/2 x 1/8"

4 26,5 30DN11/2" à partir de 0,4 +12 0,59 62 34 47 2 x 1/8"

DN2" à partir de 0,1 +3 1,00 77 45 60 21/2 x 1/8"

OC
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JUMO AUTOMATION
S.P.R.L. / P.G.M.B.H. / B.V.B.A
Industriestraße 18
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Tél. : +32 87 59 53 00
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Séparateur à membrane avec raccord type RJT

Séparateur à membrane avec raccord type SMS

Caractéristiques techniques
Raccord au

process
Pression 
nominale

bar

Etendue de
mesure min.
préconisée

bar

Coefficient de
température

mbar/10K

Poids
(sans

appareil
de mesure)

kg

Dimensions
[mm]

dM D G f m k

DN1"

PN40

ab 6 +30 0,22 24 35,5 Rd40 x 1/6" 3,5 15,5 20

DN11/2" ab 0,4 +12 0,60 34 55 Rd60 x 1/6"
4 21

25

DN2" ab 0,1 +3 1,00 46 65 Rd70 x 1/6" 26

Caractéristiques techniques
Racord au
process

Pression
nominale

bar

Etendue de 
mesure min.
préconisée

bar

Coefficient de
température

mbar/10K

Poids
(sans

appareil
de mesure)

kg

Dimensions
[mm]

dM D G f m k

DN1"

PN40

ab 6 +30 0,40 20 41 113/16 x 1/8"

6,4

18 22

DN11/2" ab 0,4 +12 0,75 28 54 25/16 x 1/8"
18 22

DN2" ab 0,1 +6 1,00 38 67 27/8 x 1/6"
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JUMO Régulation SAS

Actipôle Borny
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JUMO AUTOMATION
S.P.R.L. / P.G.M.B.H. / B.V.B.A
Industriestraße 18
4700 Eupen, Belgique

Tél. : +32 87 59 53 00
Fax. : +32 87 74 02 03
E-Mail : info@jumo.be
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Internet : www.jumo.ch

Données de commande

1 A indiquer en clair à la commande

(1) Type de base
409778 Séparateur avec raccord type ISS ou SMS ou RJT et écrou mobile à rainures ou à six pans

(2) Option
00 Aucune

(3) Raccord au process
587 ISS DN1"
588 ISS DN11/2"
589 ISS DN2"
584 SMS DN1"
585 SMS DN11/2"
586 SMS DN2"
577 RJT DN1"
578 RJT DN11/2"
579 RJT DN2"

(4) Pression nominale en bar
040 PN40

(5) Matériau
20 Acier inox
99 Matériau spécial1

(6) Fluide de remplissage
1 Huile silicone
2 Huile de remplissage halogénée
3 Huile végétale

(7) Capillaire
0000 Sans capillaire
0001 Avec élément de refroidissement
1000 Longueur de capillaire 1,0 m 
1500 Longueur de capillaire 1,5 m 
2000 Longueur de capillaire 2,0 m 
3000 Longueur de capillaire 3,0 m 
5000 Longueur de capillaire 5,0 m 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Clé d’identification / - - - -

Exemple de commande 409778 / 00 - 588 040 - 20 - 3 - 1500
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Séparateur à membrane 4MDV-10 avec fixation à bride EN 1092-1, forme B1
avec raccords DN15, 20 et 25 avec raccord DN50

Fiche technique 40.9780

2010-02-19/00432166

Séparateur à membrane 4MDV-10
Type 409780

Caractéristiques techniques
Raccord de 

process
Pression 
nominale

Etendue de 
mesure min. 

recommandée
bar

Poids
(sans instru-

ment de 
mesure)

kg

Dimension
[mm]

DN d2 k d1 b d g g2

DN15

PN 40...100

0 - 1 1,85 15 45 65 99
69

99 G1/2
4 x M 12DN20

0 - 0,6

1,95 20 58 75 105

DN25 2,00 25 68 85 115 66

DN50 3,35 50 102 125 165 64 4 x ø 18

Décalage 45°
Décalage 45°
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Séparateur à membrane 4MDV-10 avec filetage 1/2"G

Caractéristiques techniques
Raccord de 

process
Pression 
nominale

Etendue de 
mesure min. 

recommandée
bar

Poids
(sans instru-

ment de 
mesure)

kg

Dimension
[mm]

G OC c c1 c2 b d g

G1/2 PN 40...250 0 - 1 1,43 G1/2 22 6 3 20 90 99 G1/2
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JUMO GmbH & Co. KG
Adresse de livraison :
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7 rue des Drapiers
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E-Mail : info.fr@jumo.net
Internet : www.jumo.fr

JUMO AUTOMATION
S.P.R.L. / P.G.M.B.H. / B.V.B.A
Industriestraße 18
4700 Eupen, Belgique

Tél. : +32 87 59 53 00
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Tél. : +41 44 928 24 44
Fax. : +41 44 928 24 48
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Références de commande

1 A préciser à la commande
2 Uniquement pour raccord de process 504 "filetage 1/2"G"

(1) Type de base
409780 Séparateur à membrane MDV-10

(2) Raccordement au process
504 G1/2 Filetage
726 DN15 Fixation à bride
727 DN20 Fixation à bride
728 DN25 Fixation à bride
729 DN50 Fixation à bride

(3) Pression nominale en bar
040 PN40
100 PN100
250 PN250 2

(4) Matériau
20 Acier inoxydable
99 Matériau spécifique1

(5) Fluide de remplissage
1 Huile silicone
99 Fluide spécifique1

(6) Capillaire
0000 Sans capillaire
1000 Longueur du capillaire : 1,0 m 
1500 Longueur du capillaire : 1,5 m 
2000 Longueur du capillaire : 2,0 m 
3000 Longueur du capillaire : 3,0 m 
5000 Longueur du capillaire : 5,0 m 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Clé de commande / - - - -

Exemple de commande 409780 / 504 - 040 - 20 - 1 - 1000
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Séparateur à membrane DIN ISO 228/1 (cylindrique)

Fiche technique 40.9782

2010-02-19/00394510

Séparateur avec filetage mâle
DIN ISO 228/1ou ANSI B 1.201
Type 409782

Caractéristiques techniques
Raccord au

process
Pression
nominale

bar

Etendue de 
mesure min.
préconisée

bar

Coefficient de 
température

mbar/10K

Poids
(sans

appareil
de mesure)

kg

Dimensions
[mm]

OC dM d1 d d2 k

G1B

PN600

à partir de 10 +20 0,40
41

28 29 39 OC 41 21

G11/2B à partir de 0,4 +12 1,08 38 44 55 58
30

G2B à partir de 0,1 +3 1,95 65 46 56 68 78

Séparateur à membrane ANSI B 1.201 (conique)

Caractéristiques techniques
Raccord au 

process
Pression
nominale

bar

Etendue de
mesure min.
préconisée

bar

Coefficient de
température

mbar/10K

Poids
(sans

appareil 
de mesure)

kg

Dimensions
[mm]

OC dM d2 k

1" NPT

PN600

ab 10 +20 0,55 41 24 (OC 41) 28

11/2"NPT ab 0,4 +12 1,00 46 32 52
30

2" NPT ab 0,1 +6 1,92 65 38 78

OC

OC
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Fax. : +32 87 74 02 03
E-Mail : info@jumo.be
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Données de commance

1 A indiquer en clair à la commande

(1) Type de base
409782 Séparateur avec filetage mâle DIN ISO 228/1 ou ANSI B 1.201

(2) Option
00 Aucune

(3) Raccord au process
572 G1B (DIN ISO 228/1)
570 G11/2B (DIN ISO 228/1)
569 G2B (DIN ISO 228/1)
514 1" NPT (ANSI B1.201)
515 11/2" NPT (ANSI B1.201)
516 2" NPT (ANSI B1.201)

(4) Pression nominale en bar
600 PN600

(5) Matériau
20 Acier inox
99 Matériau spécial1

(6) Fluide de remplissage
1 Huile silicone
2 Huile de remplissage halogénée
3 Huile végétale

(7) Capillaire
0000 Sans capillaire
0001 Avec élément de refroidissement
1000 Longueur de capillaire 1,0 m 
1500 Longueur de capillaire 1,5 m 
2000 Longueur de capillaire 2,0 m 
3000 Longueur de capillaire 3,0 m 
5000 Longueur de capillaire 5,0 m 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Clé d’identification / - - - - -

Exemple de commande 409782 / 00 - 572 - 600 - 20 - 3 - 1500
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D2

Séparateur à membrane à bride plate

Fiche technique 40.9784

2010-02-19/00394513

Séparateur avec fixation par bride
EN 1092-1
et face d’étanchéité forme B1
Type 409784

Caractéristiques techniques
Raccord de

process
Pression
nominale

bar

Etendue de 
mesure min.
préconisée

bar

Poids
(sans

appareil
de mesure)

kg

Dimensions
[mm]

D d2 dM f g2 k b

DN25 PN40 0 - 4 1,40 115 68 28 2 4 x Ø14 85 18

DN50

PN40

0 - 1

3,00 165

102 52 3

4 x Ø18 125 20

PN64 4,60 180 4 x Ø22 135 26

PN100 5,70 195 4 x Ø26 145 28

PN160 6,15 195 4 x Ø26 145 30

PN250 7,70 200 8 x Ø26 150 38

PN320 9,50 210 8 x Ø26 160 42

PN400 14,70 235 8 x Ø30 180 52

DN80

PN16

0 - 0,6

4,35 200

138 80 3

8 x Ø18 160 20

PN40 5,25 200 8 x Ø18 160 24

PN64 6,95 215 8 x Ø22 170 28

PN100 8,85 230 8 x Ø26 180 32

PN160 10,05 230 8 x Ø26 180 36

PN250 15,70 255 8 x Ø30 200 46

DN100
PN16

0 - 0,6
4,75 220 158

80 3
8 x Ø18 180 20

PN40 6,65 235 162 8 x Ø22 190 24
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Séparateur à membrane à bride avec tube allonge

Caractéristiques techniques
Raccord de

process
Pression
nominale

bar

Etendue de
mesure min.
préconiséé

bar

Poids
(sans

appareil 
de mesure)

kg

Dimensions
[mm]

D d2 d3 dM f g2 k b l

DN50 PN40 0 - 1

3,44

165 102 48,3 45 3 4 x Ø18 125 20

50

3,76 100

4,07 150

4,37 200

DN80

PN16

0 - 0,6

5,25

200 138 76 72 3 8 x Ø18 160

20

50

5,81 100

6,37 150

6,92 200

PN40

6,15

24

50

6,71 100

7,27 150

7,82 200

DN100

PN16

0 - 0,6

6,25

220 158

94 80 3

8 x Ø18 180 20

50

7,50 100

8,75 150

10,00 200

PN40

8,15

235 162 8 x Ø22 190 24

50

9,40 100

10,70 150

12,00 200
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Références de commande

1 A indiquer en clair à la commande

Accessoire

Dispositif de lavage
Raccordements suivant EN 1092-1, face d’étanchéité forme B1, et anciennement DIN 2526, face d’étanchéité forme D

(1) Type de base
409784 Séparateur avec fixation par bride suivant EN 1092-1 et face d’étanchéité forme B1

(2) Options
00 A bride plate
19 A bride avec tube allonge

(3) Raccord de process
632 DN25
635 DN50
637 DN80
638 DN100

(4) Pression nominale en bar
016 PN16
040 PN40
064 PN64
100 PN100
160 PN160
250 PN250
320 PN320
400 PN400

(5) Longueur du tube
000 A bride plate
050 Longueur de tube 50 mm 
100 Longueur de tube 100 mm 
150 Longueur de tube 150 mm 
200 Longueur de tube 200 mm 

(6) Matériau
20 Acier inoxydable
99 Matériau spécial1

(7) Fluide de remplissage
1 Huile silicone
2 Huile de remplissage halogénée
3 Huile végétale

(8) Capillaire
0000 Sans capillaire
0001 Avec élément de refroidissement
1000 Longueur de capillaire 1,0 m 
1500 Longueur de capillaire 1,5 m 
2000 Longueur de capillaire 2,0 m 
3000 Longueur de capillaire 3,0 m 
5000 Longueur de capillaire 5,0 m 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Code d’identification / - - - - - -

Exemple de commande 409784 / 19 - 635 - 040 - 050 - 20 - 3 - 1500

Raccord de 
process

Pression 
nominale

bar

Dimensions
[mm] Poids

[kg]
Numéro 
d’article.

d1 d2 g h
DN50

PN 16...400
102 62

1/2"NPT 30
1,1

DN80 138 92 1,9
DN100 162 92 3,15
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Séparateur avec fixation par bride
suivant ANSI B 16.5
avec face d’étanchéité forme RF
Type 409786

Caractéristiques techniques
Raccord au

process
Pression
nominale

psi

Etendue de 
mesure min.
préconisée

bar

Poids
(sans

appareil
de mesure)

kg

Dimensions
[mm]

D d2 dM f g2 k b

DN2"

PN150

0 - 1

2,60 152

91,9 52

1,6
4 x Ø20 120,7 19,5

PN300 3,40 165 8 x Ø20 127 22,5

PN600 4,30 165

6,4

8 x Ø20 127 32

PN1500 10,30 216 8 x Ø26 163,1 44,5

PN2500 15,80 235 8 x Ø29 171,5 57,5

DN3"

PN150

0 - 0,6

5,10 191

127 80

1,6
4 x Ø20 152,4 24

PN300 7,00 210 8 x Ø23 168,1 28,5

PN600 8,60 210

6,4

8 x Ø23 168,1 38,5

PN900 13,30 241 8 x Ø26 190,5 44,5

PN1500 19,30 267 8 x Ø32 203,2 54,5

PN2500 35,00 305 8 x Ø36 228,6 73

DN4"

PN150

0 - 0,6

7,20 229

157,2 80

1,6
8 x Ø20 190,5 24

PN300 11,70 254 8 x Ø23 200,2 32

PN400 13,90 254

6,4

8 x Ø26 200,2 41,5

PN600 17,50 273 8 x Ø26 215,9 44,5

PN900 27,10 292 8 x Ø32 234,9 51



Fiche technique 40.9786 Page 2/3

2010-02-19/00394516

JUMO GmbH & Co. KG
Adresse de livraison :
Mackenrodtstraße 14,
36039 Fulda, Allemagne
Adresse postale :
36035 Fulda, Allemagne
Tél. : +49 661 6003-0
Fax. : +49 661 6003-607
E-Mail : mail@jumo.net
Internet : www.jumo.net

JUMO Régulation SAS

Actipôle Borny
7 rue des Drapiers
B.P. 45200
57075 Metz - Cedex 3, France
Tél. : +33 3 87 37 53 00
Fax. : +33 3 87 37 89 00
E-Mail : info.fr@jumo.net
Internet : www.jumo.fr

JUMO AUTOMATION
S.P.R.L. / P.G.M.B.H. / B.V.B.A
Industriestraße 18
4700 Eupen, Belgique

Tél. : +32 87 59 53 00
Fax. : +32 87 74 02 03
E-Mail : info@jumo.be
Internet : www.jumo.be

JUMO
Mess- und Regeltechnik AG
Laubisrütistrasse 70
8712 Stäfa, Suisse

Tél. : +41 44 928 24 44
Fax. : +41 44 928 24 48
E-Mail : info@jumo.ch
Internet : www.jumo.ch

dM

l
bf

d3

d2

k
D

g1

Séparateur à membrane à bride avec tube allonge

Caractéristiques techniques
Raccord au 

process
Pression 
nominale

psi

Etendue de
mesure min.
préconisée

bar

Poids
(sans

appareil 
de mesure)

kg

Dimensions
[mm]

D d2 d3 dM f g2 k b l

DN2" PN300 0 - 0,1

3,84

165 91,9 48,3 45 1,6 8 x Ø20 127 22,5

50

4,16 100

4,47 150

4,77 200

DN3"

PN150

0 - 0,6

6,01

191

127 76 72 1,6

4 x Ø20 152,4 24

50

6,56 100

7,12 150

7,67 200

PN300

7,90

210 8 x Ø23 168,1 28,5

50

8,46 100

9,02 150

9,57 200

DN4"

PN150

0 - 0,6

8,63

229

157,2 94 80 1,6

8 x Ø20 190,5 24

50

9,90 100

11,15 150

12,40 200

PN300

13,13

254 8 x Ø23 200,1 32

50

14,40 100

15,65 150

16,91 200
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Données de commande

1 A indiquer en clair à la commande

(1) Type de base
409786 Séparateur à membrane avec fixation par bride suivant ANSI B 16.5 et face d’étanchéité forme RF

(2) Options
00 A bride plate
19 A bride avec tube allonge

(3) Raccord au process
695 DN2"
696 DN3"
697 DN4"

(4) Pression nominale en psi
0150 PN150
0300 PN300
0400 PN400
0600 PN600
0900 PN900
1500 PN1500
2500 PN2500

(5) Longueur de tube
000 A bride plate
050 Longueur de tube 50 mm 
100 Longueur de tube 100 mm 
150 Longueur de tube150 mm 
200 Longueur de tube 200 mm 

(6) Matériau
20 Acier inox
99 Matériau spécial1

(7) Fluide de remplissage
1 Huile silicone
2 Huile de remplissage halogénée
3 Huile végétale

(8) Capillaire
0000 Sans capillaire
0001 Avec élément de refroidissement
1000 Longueur de capillaire 1,0 m 
1500 Longueur de capillaire 1,5 m 
2000 Longueur de capillaire 2,0 m 
3000 Longueur de capillaire 3,0 m 
5000 Longueur de capillaire 5,0 m 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Clé d’identification / - - - - - -

Exemple de commande 409786 / 00 - 695 - 0300 - 000 - 20 - 3 - 1500
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JUMO est traditionnellement implanté ...
                       ... à travers le monde et proche du client.

    Maison-mère à Fulda (Allemagne)                            Filiale                            Succursale/Bureau extérieur                            Représentation
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