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JUMO Mess- u. Regelgeräte GmbH  Pfargasse 48, 1232 Wien
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj
Dragutina Domjanića 6   Telefon:   +385 42 30 30 10 
HR - 42000 Varaždin   Telefaks:  +385 42 30 30 11

Tehnički list 70.6510

Zaslonski pisač   
sa CompactFlash-karticom 
kao medijem spremanja i 
Lifecycle-upravljanjem podacima

Kratki opis
Slika LOGOSCREEN-a 500 cf prikazuje se uz 5”-displej u boji, na kojem se mjerni podaci  
prikazuju u vertikalnom smjeru kao kod poznatih papirnih pisača.        
Suprotno od uobičajenih pisača LOGOSCREEN-u 500 cf nije potreban registracijski papir.  
Mjerni podaci se spremaju elektronički i stoje na raspolaganju za analizu na licu mjesta te        
na PC-u.  
Integrirano Lifecycle-upravljanje podacima osigurava povratno praćenje procesnih podataka.
LOGOSCREEN 500 cf može biti opremljen sa 3 ili 6 galvanski odvojena mjerna ulaza.

        
 

Programiranje uređaja moguće je preko 8 tipki ili sa PC-om preko Compact-Flash-kartice         
ili preko jednog od sučelja.         
Dimenzija prednjeg okvira iznosi 144mm x 144mm, ugradna dubina 214 mm.     

 

cf

Tip 706510/…
Struktura bloka
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AC 110...240V
ili
AC/DC 20...53V

Napajanje

3/6 analogni ulazi
Termoelementi
Otporski termometri
Napon
Struja

(ulazi su međusobno
galvanski odvojeni)

Znamenitosti

5"-STN-ekran u boji

CompactFlash-kartica

CPU-platina

320 x 240 pixela, 27 boja

2GB za prijenos 
mjernih vrijednosti i
konfiguraciju
zaslonskog pisača

sa radnom i memorijom
mjernih podataka
(FLASH-memorija)
za ca. 350.000
mjernih vrijednosti

Setup-program

Software-procjene

Komunikacijski-
Software

za konfiguraciju

za prikaz i procjenu
mjernih
podataka

za automatsko očitavanje
podataka ( i preko
modema)

Software (pribor)

4 binarna ulaza

3 releja

RS232-/RS485-
ili Ethernet-
sučelje

Mathematički- i
logički modul

Brojači i
integratori

čija se stanja
mogu grafički
prikazati

izmjenični kontakt,
230V, 3A

za procesne i 
konfiguracijske
podatke

Dodaci tipu
2011-03-30/00463880
Posebnosti
k Prikaz mjernih podataka u vertikalnim    

dijagramima (sa skaliranjem ili numeričkim    
prikazom ili bargraf)

k Prikaz tragova događaja kao npr.  
“binarni ulazi”

k Dostupnost mjernih podataka   
spremljenih u FLASH-memoriji na licu mjesta   

k Mjerni podaci ostaju spremljeni i     
nakon prekida napajanja 

k Osiguranje podataka
na CompactFlash-kartici

k Konfiguracija uređaja preko tastature
ili Setup-programa (CompactFlash- 
kartica ili sučelje)   

k analiza arhiviranih podataka  
uz pomoć PC-programa procjene

k Funkcija traženja za historijsku analizu

k prilagođavanje ciklusa spremanja na     
dotični proces uz normalni pogon,
dnevni i pogon događanja

k ulazi koji se mogu slobodno konfigurirati

k interna impulsna rata 250 ms
kod 3 ili 6 analognih ulaza;    
minimalni ciklus spremanja 1 s  

k Brojači i integratori (6 kanala)
k matematički i logički modul (6 kanala)
k ugrađeni Web-server 

Dozvole
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Tehnički podaci
Analogni ulazi
Ulaz istosmjerni napon, istosmjerna struja  

Termoelement

TočnostOsnovno mjerno područje Ulazni otpor

-20 … +70mV
-3 … +105mV

-10 … +210mV
-0,5 … +12V

-0,05 … +1,2V
-1,2 … +1,2V
-10 … +12V

±80µV
±100µV
±240µV

±6mV
±1mV
±2mV

±12mV

RE ≥ 1 MΩ
RE ≥ 1 MΩ
RE ≥ 1 MΩ
RE ≥ 470 kΩ
RE ≥ 470 kΩ
RE ≥ 470 kΩ
RE ≥ 470 kΩ

Vm5 Najmanji mjerni raspon

unutar granica u 0,01 mV-koracima po želji programibilanPočetak/završetak mjernog područja   

-2 … +22mA
-22 … +22mA

±20µA
±44µA

Napon tereta ≤ 1V
Napon tereta  ≤ 1V

Am5,0 Najmanji mjerni raspon

unutar granica u 0,01-mA-koracima po želji programibilanPočetak/završetak mjernog područja    

Podbacivanje/prekoračenje mj. područja 34 EN RUMAN prema

sm052   ili 6 kanala 3Ciklus pretraživanja

 lni filter 2. red; konstanta filtera podesiva od 0 … 10,0satigidUlazni filter

Ispitni napon galvanskog odvajanja  preko optosprežnika)( V053

Rezolucija >14 bita

Oznaka Tip Norma Mjerno područje Točnost1

Fe-CuNi „L“ DIN 43 710
Fe-CuNi „J“ DIN EN 60 584
Cu-CuNi „U“ DIN 43 710
Cu-CuNi „T“ DIN EN 60 584
NiCr-Ni „K“ DIN EN 60 584
NiCr-CuNi „E“ DIN EN 60 584
NiCrSi-NiSi „N“ DIN EN 60 584
Pt10Rh-Pt „S“ DIN EN 60 584
Pt13Rh-Pt „R“ DIN EN 60 584
Pt30Rh-Pt6Rh „B“ DIN EN 60 584
W3Re/W25Re „D“
W5Re/W26Re „C“
Chromel-Copel GOST R 8.585-2001

-200 … +900°C
-210 … +1200°C
-200 … +600°C
-270 … +400°C
-270 … +1372°C
-270 … +1000°C
-270 … +1300°C
-50 … +1768°C
-50 … +1768°C

0 … 1820°C
0 … 2400°C
0 … 2320°C

-200 … +800°C

±0,1%
±0,1% od -100°C
±0,1% od -150°C
±0,15% od -150°C
±0,1% od -80°C
±0,1% od -80°C
±0,1% od -80°C
±0,15% od 0°C
±0,15% od 0°C
±0,15% od 400°C
±0,15% od 500°C
±0,15% od 500°C
±0,1%

,U ,J ,L piT Najmanji mjerni raspon  T, K, E, N, Chromel-Copel:
Tip S, R, B, D, C:

100K
500K

unutar granica u 0,1-K-koracima po želji programibilanPočetak/završetak mjernog područja   

interno ili termostat eksterno konstantno 001 tPMjesto usporedbe  

K1 ±rno)etni( Točnost mjesta usporedbe
Temperatura mjesta usporedbe    (externo) podesivo C°051+…05-

sm052 kanala 6 ili 3Ciklus pretraživanja

 digitalni filter 2. red; konstanta filtera podesiva od 0 … 10,0sUlazni filter

Ispitni napon galvanskog odvajanja  preko optosprežnika)( V053

Rezolucija >14 bita

  programibilan i u  F °  Posebnosti

1. Točnost se odnosi na maksimalno mjerno područje. Kod malih mjernih raspona točnost se smanjuje.     
2011-03-30/00463880
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Otporski termometri

Kratki spoj/lom mjernog pretvornika

Binarni ulazi (dodatak tipu)   

Oznaka Norma Vrsta priključka Mjerno područje Točnost Struja mjerenja

Pt 100 DIN EN 60 751
(TK-vrijednost = 3,85*10-3 1/°C)

2/3-žični
2/3-žični
4-žični
4-žični

-200 … +100°C
-200 … +850°C
-200 … +100°C
-200 … +850°C

±0,5K
±0,8K
±0,5K
±0,5K

500µA
250µA
500µA
250µA

Pt 100 JIS 1604
(TK-vrijednost = 3,917*10-3 1/°C)

2/3-žični
2/3-žični
4-žični
4-žični

-200 … +100°C
-200 … +650°C
-200 … +100°C
-200 … +650°C

±0,5K
±0,8K
±0,5K
±0,5K

500µA
250µA
500µA
250µA

Pt 100 GOST 6651-94 A.1
(TK-vrijednost = 3,91*10-3 1/°C)

2/3-žični
2/3-žični
4-žični
4-žični

-200 … +100°C
-200 … +850°C
-200 … +100°C
-200 … +850°C

±0,5K
±0,8K
±0,5K
±0,5K

500µA
250µA
500µA
250µA

Pt 500 DIN EN 60 751
(TK-vrijednost = 3,85*10-3 1/°C)

2/3-žični
2/3-žični
4-žični
4-žični

-200 … +100°C
-200 … +850°C
-200 … +100°C
-200 … +850°C

±0,5K
±0,8K
±0,5K
±0,5K

250µA
250µA
250µA
250µA

Pt 1000 DIN EN 60 751
(TK-vrijednost = 3,85*10-3 1/°C)

2/3-žični
2/3-žični
4-žični
4-žični

-200 … +100°C
-200 … +850°C
-200 … +100°C
-200 … +850°C

±0,5K
±0,8K
±0,5K
±0,5K

500µA
250µA
500µA
250µA

Ni 100 DIN 43 760
(TK-vrijednost = 6,18*10-3 1/°C)

2/3-žični
4-žični

-60 … +180°C
-60 … +180°C

±0,4K
±0,4K

500µA
500µA

Pt 50 ST RGW 1057 1985
(TK-vrijednost = 3,91*10-3 1/°C)

2/3-žični
2/3-žični
4-žični
4-žični

-200 … +100°C
-200 … +1100°C
-200 … +100°C
-200 … +1100°C

±0,5K
±0,9K
±0,5K
±0,6K

500µA
250µA
500µA
250µA

Cu 50 GOST 6651-94 A.3
(TK-vrijednost = 4,28*10-3 1/°C)

2/3-žični
2/3-žični
4-žični
4-žični

-50 … +100°C
-50 … +200°C
-50 … +100°C
-50 … +200°C

±0,5K
±0,9K
±0,5K
±0,6K

500µA
250µA
500µA
250µA

Cu 100 GOST 6651-94 A.4
(TK-vrijednost = 4,26*10-3 1/°C)

2/3-žični
4-žični

-50 … +200°C
-50 … +200°C

±0,5K
±0,5K

500µA
500µA

  dvo-, tro- ili četverožični spojVrsta priključka  

K51 Najmanji mjerni raspon

03 .xamOtpor senzorskog voda Ω po vodu kod tro-/četverožičnog spoja
max. 10Ω po vodu kod dvožičnog spoja 

unutar granica u 0,1 K-koracima po želji programibilanPočetak/završetak mjernog područja  

sm052    3 ili 6 kanalaCiklus pretraživanja

digitalni filter 2.red; konstanta filtera podesiva odUlazni filter 0 … 10s

Ispitni napon galvanskog odvajanja  preko optosprežnika)( V053

Rezolucija > 14bit

Kratki spoj1 Lom1

 prepoznaje  ne prepoznajeermoelementt

otporski termometar  prepoznaje prepoznaje

napon  ≤   prepoznaje  ne prepoznajeVm012

napon  >   ne prepoznaje  ne prepoznajeVm012

  ne prepoznaje  ne prepoznajestruja

1. reakcija uređaja programibilna, npr.pokretanje alarma  

V23 .xam ,zH1 .xam ;04291 NID prema 4Broj

V03…21 :“1„ logički ,V5+…3- :“0„ logičkiRazina

Ciklus razlaganja
(Binarni ulazi bez funkcije brojača)

1s

Frekvencija brojenja
(Binarni ulazi sa funkcijom brojača) 

max. 30Hz

Pomoćni napon (izlaz) otporno na kratki spoj)( Am05 ,%01± V42
2011-03-30/00463880
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Izlazi (dodatak tipu)   

Sučelja   

Zaslon

Električni podaci

Kućište

Dozvole/Ispitne oznake

3 releja izmjenični kontakt  (230V, 3A)

Setup-sučelje (serijski) za očitavanje i pisanje mjernih, konfiguracijskih podataka i podataka uređaja (Modbus-protokol)    

RS232 / RS485 (dodatak tipu) za očitavanje i pisanje mjernih, konfiguracijskih podataka i podataka uređaja (Modbus-protokol) 

Ethernet (dodatak tipu) za očitavanje i pisanje mjernih, konfiguracijskih podataka i podataka uređaja (Modbus-TCP-protokol)         

Rezolucija 320 x 240 piksela

Veličina 5“

Broj boja 27 boja

Frekvencija izmjene slike ≥150Hz

podesivo na uređajuPodešavanje kontrasta   

  preko vremena čekanja ili upravljačkog signalaČuvar zaslona (isključenje)

Napajanje
(dio uklopne mreže)

AC 110 … 240V +10/-15%, 48 … 63Hz ili 
AC/DC 20 … 53V, 48 … 63Hz

Ispitni naponi (provjera tipa)

- mrežni strujni krug protiv mjernog
kruga

- mrežni strujni krug protiv kućišta
(zaštitni vodič)

- mjerni strujni krugovi protiv mjernog  
strujnog kruga i kućišta

- galvansko odvajanje analognih 
ulaza međusobno 

prema DIN EN 61 010, dio 1 od ožujka 1994
prenaponska kategorija II, stupanj onečišćenja 2

kod napajanja  AC 2,3kV/50Hz, 1min,
kod napajanja  AC/DC 510V/50Hz, 1min
kod napajanja  AC 2,3kV/50Hz, 1min,

kod napajanja AC/DC 510V/50Hz, 1min

350V/50Hz, 1min

do  AC 30V i  DC 50 V

Utjecaj napajanja  opsega mjernog područja %1,0 <

AV52 .acPrimanje snage

osiguranje podataka vidi stranu 6

  sa stražnje strane preko utičnih vijčanih stezaljki, lektrični priključake
poprečni presjek voda ≤ 2,5mm2 ili 2x 1,5 mm   sa žicama u tuljcu2  

elektromagnetska izdržljivost  (EMV)
- emitiranje smetnje
- otpornost na smetnje

EN 61 326-1
Klasa A - samo za industrijsku uporabu -      

zahtjev industrije

01016 NE premaigurnosni propisS

,2 kategorija 92506 NE premaNačin zaštite  s prednje strane IP 54, sa stražnje IP 20    

C°05+…0Područje temperature okoline
K/%30,0Utjecaj temperature okoline

 C°06+…02-Područje temperature skladištenja

Vrsta kućišta
- vrata kućišta

ugradbeno kućište prema  DIN IEC  61 554, iz pocinčanog čeličnog lima  
iz cink-tlačnog lijeva 

mm441xmm441Dimenzija prednjeg okvira

lkni mm412Ugradna dubina . priključne stezaljke
Dio rasklopne ploče 831 +1,0mm x 138+1,0mm

mm04…2Jačina rasklopne ploče
 u rasklopnu ploču premaPričvršćivanje kućišta  DIN 43 834

Klimatska otpornost ≤ 75% relativne vlažnosti bez otapanja 

  bilo koji, obzirom na kut promatranja zaslona,Uporabni položaj    
horizontalno ±50°, vertikalno ±30°

,2 kategorija 92506 NE premaNačin zaštite
s prednje strane IP 54 (IP 65 sa dodatkom tipu 266), 

sa stražnje strane IP 20

Težina ca. 3,5kg

Ispitna oznaka Ispitno mjesto Certifikati/ispitni brojevi Ispitna osnova vrijedi za 
c UL us Underwriters 

Laboratories
E 201387 UL 61010-1

CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1
ugradbeni uređaj ; ne u spoju  
sa dodatkom tipu 350  
2011-03-30/00463880
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Posluživanje i
konfiguracija
Na uređaju
Konfiguracija uređaja slijedi upravljana menijem    
preko osam tipki.Tri su pokrivene sa nepromje-
njivim funkcijama (Enter, Meni, Exit)  a pet   ,  
mijenja svoju funkciju i optički prikaz ovisno o
meniju.Aktualne funkcije se prikazuju na    
donjem rubu zaslona, tako da se kod   
posluživanja uvijek prikažu jasne funkcije   
tipki.    

Kofiguracija na uređaju je protiv neovlaštenog      
pristupa zaštićena sa kodom.    

Preko Setup-programa za PC
(pribor)
Komfornije nego preko tastature na uređaju       
nastaje  konfiguracija preko Setup-programa 
za PC.  

Konfiguracijski podaci mogu se postaviti na 
nosač podataka (CompactFlash-karticu),mogu    
se učitati na zaslon ili prenjeti preko jednog    
od sučelja do uređaja.   Uz pomoć PC-a   
postavke se mogu printati sa pisačem.      

   

Jezik posluživanja
Jezik posluživanja na uređaju može se      
konfigurirati na različite jezike.  
Realizirani su njemački, engleski, francuski,    
nizozemski, španjolski, talijanski, mađarski,    
češki, švedski, poljski, danski, finski, portugalski   
i ruski.

Ostali na upit.

  

  
2011-03-30/00463880
Program 
PC-program  (PCA3000) je program
koji radi sa Windows NT/2000/XP/ Vista 
i služi za upravljanje, arhiviranje, vizualizaciju    
i procjenu podataka zaslonskog pisača,
spremljenih na CompactFlash-kartici.
 

  
   

k Podatke LOGOSCREEN-a 500 cf učitava 
program procjene i spremaju se u    
arhiv podataka.
Uz pomoć Lifecycle vodstva podataka  
osigurava se da se u slučaju potrebe    
svi podaci spremaju u arhiv podataka  
preko životnog ciklusa postrojenja.   
Promjene konfiguracije sa pripadajućim  
mjernim podacima prikazuju se 
zasebno.

k Korisnik u svako doba može koristiti     
određene zapise podataka (konfiguraciju),   
koji se razlikuju uz pomoć dodatnih
informacija. Dodatno se mogu ograničiti   
obrađena vremenska područja.    

  

k Bilo koji analogni kanali i tragovi    
događaja zaslonskog pisača mogu se
u PCA3000 naknadno spojiti u takozvane  
PCA-grupe.  

k Pošto se svaka grupa prikazuje u 
zasebnom prozoru, više se grupa može    
paralelno prikazati i uspoređivati      
na zaslonu.

k Posluživanje preko miša i tastature.

k Preko izlaznog filtera moguće je,    
iznositi spremljene podatke kako bi se
obrađivali u drugim programima      
(Excel, ...)  

k Program procjene PCA3000 podupire
sposobnost mreže, zbog toga više    
korisnika može neovisno jedan o drugom 
dobiti podatke iz iste baze podataka       
u mreži. 

PCA-komunikacijski-
Software (PCC)
k Podaci se mogu očitati preko serijskog   

sučelja sa stražnje strane  (RS232/RS485),
preko Ethernet-sučelja ili preko Setup-     
sučelja s prednje strane na zaslonskom
pisaču.
Očitavanje se može vršiti manuelno

  
   

ili automatizirano (npr. dnevno u 23.00 
sata).

k Preko modema je očitavanje podataka   
moguće i daljinskim upravljanjem. 
Sučelje
Aktualni procesni podaci, konfiguracijski
podaci kao i specijalni podaci uređaja  
mogu se očitati preko     RS232- i RS485
sučelja dostupnih kao dodatak, preko   
Ethernet-sučelja ili preko serijskog Setup- 
sučelja.    
U spoju sa PCC-Software-om mogu se  
očitati i arhivirani podaci (FLASH-memorija). 

 

Serijska sučelja
Kod upotrebe RS232 sučelja dozvoljena je
maksimalna duljina kabela od 15 m.     
Kod RS485 sučelja dozvoljena je duljina      
kabela od 1,2km.
Priključak slijedi preko 9-polnog SUB-D-
utikača (kod RS232/RS485) na stražnjoj

 

strani uređaja ili na prednjoj strani preko  
Setup-sučelja.
Na raspolaganju stoje Modbus i J-Bus     
protokoli,kao način prijenosa koristi se    
RTU (Remote Terminal Unit).   
Preklapanje između RS232 i RS485 sučelja
slijedi preko programa (konfiguracija).  

Ethernet-sučelje
Priključak slijedi preko RJ45-utičnice na 
stražnjoj uređaja. Kao protokol se koristi

   
    

Modbus/TCP. Maksimalna brzina prijenosa 
je 10Mbit/s.    

Dodaci tipu 
Brojači/integratori/
brojači pogonskog vremena
6 dodatnih internih kanala stoji na     
raspolaganju kao brojači, integratori ili kao      
brojači pogonskog vremena.   Upravljanje   
brojačima slijedi preko binarnih ulaza   ,  
alarma ili logičkih kanala.Numerički prikaz
slijedi u izdvojenom prozoru sa maks. 9

 
   

znamenaka.Kao razdoblje priklupljanja   
podataka može se odabrati periodički,  
dnevno, tjedno, mjesečno, godišnje, kao i      
eksterno, total (ukupno) ili dnevno od - do.

Matematički-/logički modul
Matematički i logički modul (može se konfiguri-
rati samo preko Setup Software-a), omogućuje   
između ostalog povezivanje analognih kanala 
međusobno, sa brojačima i/ili binarnim ulazima.
Za formule na raspolaganju stoje operacije:       

  +,  - , *,  / ,  SQRT () ,  MIN ( ) ,  MAX ( ), 
SIN(), COS(), TAN(), **, EXP(), ABS(), INT(), 
FRC(), LOG(), LN(), vlaga i klizna srednja 
vrijednost odn. . !, &, |, ^, kao i  (i).   



01/6 etieS0156.07 ttalbnepyTynamreG ,adluF 53063 • GK .oC & HbmG OMUJ

A/D 2

A/D 1 CPU 4kB

4kB
4kB 4kB

4kB

350.000
mjerne vrijednosti

Radna memorija

Analogni ulazi

Funkcionalni princip

vanjska
CompactFlash-
mem. kartica
Obrada podataka
Mjerne vrijednosti analognih ulaza kontinu-   
irano su obuhvaćene sa opipnim ciklusom   
od 250ms. Na bazi tih mjernih vrijednosti    
provodi se i kontrola granične vrijednosti.    
Ovisno o ciklusu spremanja i vrijednosti 
spremanja (srednja-,momentalna-,minimalna-,   
ili maksimalna vrijednost)   
koji se mogu konfigurirati, mjerne vrijednosti    
preuzima radna memorija uređaja. 

Radna memorija (FLASH-memorija) 
Podaci spremljeni u radnu memoriju redovito     
se kopiraju na CopactFlash-karticu u 4-   
kByte - odlomcima. Radna memorija se    
opisuje kao prstenasta memorija. Zbog toga   
kad je memorija puna,automatski se
najstariji podaci prepisuju novima.

      
   

Kapacitet memorije dovoljan je za oko 350.000
mjernih vrijednosti.
Uređaj nadzire kapacitet radne memorije   
i kod podbacivanja ostatka kapaciteta koji 
se može konfigurirati aktivira signal  
“alarm memorije (interno)”. 

CompactFlash-kartica
Za spremanje podataka mogu se koristiti     
CompactFlash-kartice (Industrial Grade)   
s veličinom memorije  ≤ 2 GB.
Uređaj nadzire kapacitet CompactFlash-kartice      
i kod podbacivanja ostatka kapaciteta koji   
se može konfigurirati aktivira signal “alarm
memorije (CF-kartica)”. Signal može npr.

  
 

upravljati relejom (signal upozorenja  
“promijeniti CF-karticu”). 

Sigurnost podataka
Podaci se spremaju zaključani u formatu   
svojevrsnom firmi.  
Ako se CompactFlash-kartica izvadi iz uređaja,
neće se izgubiti nikakvi podaci, pošto su ti 

      
  

podaci i dalje  spremljeni u FLASH-memoriji.     
Podaci će se izgubiti tek tada,ako se nakon  
odstranjivanja CopactFlash-kartice     
kompletno nanovo ispiše i FLASH-memorija.    
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Ponašanje kod odpajanja uređaja od    
napajanja
- Konfiguracijski i mjerni podaci ostaju  

spremljeni i nakon odpajanja zaslonskog   
pisača od mreže.   

- Nakon pražnjenja tvorničke litijumske  
baterije (≥ 10 godina) odnosno memorij-
skog kondenzatora koji se može dobiti  
po želji (tipično 2 tjedna) izgubit će se    
mjerne vrijednosti i vrijeme koji još   
nisu spremljeni na CompactFlash-    
kartici. 

Trajanje zapisa
Ovisno o konfiguraciji uređaja, trajanje zapisa
u širokim područjima može se mijenjati.     
(npr. u području od nekoliko dana do više      
mjeseci).     
Kontrola granične vijrednosti
vrsta pogona - preklapanje
Prekoračenja ili podbacivanja granične  
vrijednosti aktiviraju alarm. Alarm se može 
prenijeti na relej ili upotrijebiti kao upravljački   
signal za preklapanje vrste pogona sa    
normalnog/vremenskog pogona u pogon     
događaja. Ciklus spremanja i vrijednost 
spremanja mogu se odvojeno konfigurirati 
za sve tri vrste pogona.
Uz pomoć funkcije zadržavanja alarma mogu se  
ograničiti kratkotrajno prepoznata prekoračenja  
ili podbacivanja,tako da neće uslijediti nikakav      
alarm.
Normalan pogon
Ako se uređaj ne nalazi niti u pogonu događaja 
niti u vremenskom pogonu, standardno je      
aktivan normalan pogon.  

Vremenski pogon
Vremenski pogon je dnevno aktivan unutar      
programibilnog vremenskog raspona.  

Pogon događaja
Pogon događaja se aktivira/deaktivira kroz 
upravljački

 
signal (bin.ulaz, skupni alram,...)     

 Tako dugo koliko je upravljački signal    
aktivan, uređaj se nalazi u pogonu događaja.    

Vrste pogona imaju različite prioritete:   

Vrsta pogona Prioritet

Pogon događaja 1 ( viši )

Vremenski pogon 2

Normalni pogon 3 ( niži )
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Vrste prikaza na uređaju  

Glavni meni

k Grananje u menije (razine) 
- vizualizacija
- parametriranje
- konfiguracija
- lista događaja
- upravitelj CF-karticama
- informacije o uređaju

Vizualizacija

k analogni kanali i tragovi događaja
k dodatno krivuljama mogu se      

umetnuti mjerne vrijednosti u    
numeričkom obliku,skaliranja ili   
bargraf-prikazi

k Funkcije pridodane tipkama mogu biti 
prikazane ili neprikazane

Vizualizacija

k Prikaz krivulja analognih kanala  
(bez tragova događaja) 

k Prikaz skaliranja i oznake 
graničnih vrijednosti kanala 

Vizualizacija

k Vrsta prikaza “mjerne vrijednosti”
(numerički prikaz) 

k Vrsta prikaza “skaliranje” 
inkl. oznake graničnih vrijednosti

k Vrsta prikaza “bargraf” 
inkl. oznake graničnih vrijednosti

Vizualizacija

    

Historijski prikaz

k Prikaz krivulja svih mjernih podataka  
spremljenih u radnu memoriju u različitim   
zoom-razinama

k Numerički prikaz mjernih vrijednosti     
analognih kanala na poziciji kursora   

k pomak vidljivog isječka unutar   
spremljenih mjernih podataka   

k kod zapisivanja kao ovojna krivulja: 
prikaz maksimalne ili minimalne vrijednosti  
unutar kanalnog reda promjenljiv   

Konfiguracija  

k konfiguracija preko tastature uređaja
k zaštićena lozinka 

k konfiguracija se može prenjeti na CF-karticu  

k kofiguracijski podaci se mogu čitati i 
mijenjati sa Setup-programom 

Parametriranje

k općenite postavke bez lozinke   

k izbor prikaza na zaslonu, između ostalog
analognih podataka i/ili  tragova događaja   
sa ili bez kanalnog reda 

Popis događaja

k jasno prikazani važni događaji   
(obavijesti alarma, eksterni tekstovi
ili obavijesti sistema) 
2011-03-30/00463880
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Plan priključka

Pogled straga  3/6-kanalni-zaslonski pisač sa utičnim vijčanim stezaljkama    

Pokrivenost priključka 3/6-kanalni-zaslonski pisač Simbol priključka

Utikačnalogni ulaziA

.6 do .1ermoelementT

Otporski termometar u dvožičnom spoju 1. do 6.

Otporski termometar u trožičnom spoju 1. do  6.

Otporski termometar u četverožičnom spoju 1. do 6.

Naponski ulaz ≤ .6 do .1Vm012

Naponski ulaz > .6 do .1Vm012

.6 do .1Strujni ulaz

PE N L1
(L-) (L+)

111

111

21.

33.20.32.31.30.

1111
 

 
as lebak inzev az eninzarP

 
 

ejnećeretsar ončalv az 
mejžondop

5. .6.4

2.1. 3.
2011-03-30/00463880
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Dimenzije

Napajanje

 EP Napajanje
N (L-)
L1 (L+)

Relejni izlazi (dodatak tipu)

Releji K1, K2, K3
(izmjenični kontakt)

30., 31., 32.

Setup-sučelje  (sadržano u opsegu isporuke)

Setup-sučelje se nalazi iza zaštitnog poklopca 
na prednjoj strani uređaja.    

Sučelja (dodatak tipu)  

RS232
9polna SUB-D-utičnica
(preklopivo na RS485)

primljeni podaciDxR 2.02
3 TxD poslani podaci
5 GND masa

RS485
9polna SUB-D-utičnica
(preklopivo na RS232)

+ poslani/primljeni podaci+DxR/+DxT 3.02
5 GND masa
8 TxD-/RxD- poslani/primljeni podaci -

Ethernet
RJ45-utičnica

 poslani podaci ++XT 1.12
2 TX- poslani podaci -
3 RX+ primljeni podaci +
6 RX- primljeni podaci -

Binarni ulazi (dodatak tipu) 

Napajanje 24 V/50 mA
Binarni ulazi
Upravljano naponom
LOW = DC -3 … +5V
HIGH = DC 12 … 30V

33.
6 +24V pomoćna opskrba
5 GND
4 binarni ulaz  1
3 binarni ulaz  2
2 binarni ulaz  3
1 binarni ulaz  4

12 3

Setup-sučelje

23456 1
+ –

Primjer :BE4, upravljan od ugrađenog
napajanja

  

Mjera 26 se kod upotrebe IP65-brtve povisuje na 27.
2011-03-30/00463880
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Podaci za narudžbu

Pribor (serijski)
- 1 uputstvo za upotrebu B 70.6510.0 

- 2 elementa za pričvršćivanje 
- spojnica za kablove sa nožicama (može se otkopčati) za  

vlačno rasterećenje priključenih senzorskih vodova

Pribor - Tehnički list 70.9700

Bezpapirni pisač pristupne klase sa medijem spremanja CompactFlash-karticom     
i Lifecycle-upravljanjem podacima

(1) Osnovna izvedba
706510/14 Bezpapirni pisač sa 3 analogna ulaza   

706510/24 Bezpapirni pisač sa 3 analogna ulaza inkl.
Setup- i PC-program obrade (PCA3000)

   
    

706510/15 Bezpapirni pisač sa 6 analognih ulaza    

706510/25 Bezpapirni pisač sa 6 analognih ulaza inkl.
Setup- i PC-program obrade (PCA3000)

   
  

(2) Napajanje
x x x x 22 AC/DC 20 ... 53V, 48 ... 63Hz
x x x x 23 AC 110 ... 240V +10/-15%, 48 ... 63Hz

(3) Dodaci tipu
x x x x 008 Ethernet-sučelje
x x x x 020 Litijumska baterija za međuspremanje (tvornički)  
x x x x 021 Sabirni kondenzator (umjesto dodatka tipu 020)
x x x x 260 Integratori i brojači kao i matematički    

i logički modul
(matematički i logički modul mogu se konfigurirati
samo u spoju sa Setup-programom)

      
 

x x x x 261 4 binarna ulaza, 3 relejna izlaza  
serijsko sučelje RS232/RS485 
(Modbus, J-Bus)

x x x x 265 vrata sa bravom (IP54 )
x x x x 266 IP65-brtva, široki elementi za pričvršćivanje
x x x x 350 univerzalno prijenosno kućište  TG-351

(1) (2) (3)
Ključ za narudžbu - /  , ...2

Primjer narudžbe 706510/14 - 23 / 020

1 Dodatak tipu se  može isporučiti sa napajanjem      AC  110 … 240 V,  
ne sa malim napajanjem.  UL-dozvola otpada.   
Način zaštite u prijenosnom kućištu odgtovara IP20, izvan IP20D.   

2 Dodatke tipu navesti jedan za drugim i odvojiti zarezom.    

Artikal-br.

26276400/07 am, višejezičnirgorp-puteS-

28813400/07  - Software obrade (PCA3000), višejezičniCP-

- PCA-komunikacijski-Software (PCC), višejezični 97813400/07  

- PC-Interface sa  TTL/RS232-pretvornikom i adapterom (utičnica) 70/00350260

- PC-Interface sa  USB/TTL-pretvornikom,adapterom (utičnica) i     
25365400/07 adapterom (zatik)

- isključenje dodatka tipu 260
(konfiguracija matematičkog i logičkog modula     
je moguća samo sa Setup-programom)   71239300/07 

- 256 MB CompactFlash-memorijska kartica
CF-kartice navedene od firme JUMO su ispitane i postavljene za
industrijsku uporabu. Za druge CF-kartice se ne preuzima        
garancija.

70/00463462

   
2011-03-30/00463880
Univerzalno prijenosno
kućište  TG-35

- za ugradnju bezpapirnog pisača sa 
 veličinom prednjeg okvira  144mm x 144mm

- 326mm x 226mm x 366mm (B x H x T)
Isječak : 138mm x 138mm

- pristup bezpapirnom pisaču sa stražnje   
strane

373

326

366
22

6

31
4


